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OPIS TECHNICZNY
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

- rodzaj obiektu: budynek Swietlicy wiejskiej
- kategoria obiektu : IX — budynki kultury

2. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

a. charakterystyka ogdlna: wolnostojgcy, parterowy budynek $wietlicy wiejskiej

konstrukcja budynku:

- tawy fundamentowe — betonowe

- $ciany — murowane z cegty wapienno-piaskowej

- strop nad parterem — gestozebrowe DMS

- przekrycie budynku — stropodach petny

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna

- wyposazenie instalacyjne: wewnetrzna instalacja elektryczna, wodociggowa i
kanalizacyjna

- aktualna funkcja: budynek swietlicy wiejskiej

- wiek techniczny budynku: ok. 60 lat

- stan techniczny obiektu: - zadawalajgcy

C. podstawowe parametry techniczno-uzytkowe:

=

- kubatura budynku - 545,00 m®
- powierzchnia zabudowy - 156,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 123,89 m?
- wysoko$¢ max. - 3,95m
- dlugos¢ budynku - 11,42 m
- szerokosc¢ budynku - 16,36 m
- liczba kondygnaciji - 1

3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

- rozbudowa budynku o pomieszczenie sali spotkan oraz przedsionek i kottownie

- przebudowa uktadu funkcjonalnego budynku /przystosowanie budynku do wymagan
przepisow higieniczno- sanitarnych/

- przebudowa konstrukcji dachowej budynku

- budowa tarasu, schodéw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych

UWAGA: projektowang rozbudowe i przebudowe budynku poprzedzono ekspertyza
techniczng stanu konstrukcji i elementdow budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego. Aktualny stan techniczny obiektu umozliwia wykonanie projektowanego zakresu
rob6t budowlanych pod warunkiem zastosowania sie do zalecen zawartych w ekspertyzie
technicznej obiektu. /Ekspertyze techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku
zalgczono do projektu technicznego./

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU



zamierzony sposob uzytkowania obiektu: bez zmian w odniesieniu do stanu
istniejacego budynku -budynek wykorzystywany jako swietlica wiejska

projektowany program uzytkowy: sala spotkan, pomieszczenie administracyjne, sala
komputerowa, zaplecze kuchenne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne /wc meski,
damski oraz dla niepetnosprawnych/ pomieszczenie porzadkowe, szatnia dla
uzytkownikéw, kottownia oraz pomieszczenia komunikacyjne /wiatrotap, przedsionek,
hol i korytarze/

5. UKLAD PRZESTRZENNY

Uktad przestrzenny obiektu: budynek dwubrytowy utworzony przez przegrody pionowe w
postaci scian zewnetrznych i przekryty dachem spadzistym dwupotaciowym.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma architektoniczna obiektu prosta, utworzona przez nizej wymienione elementy
zewnetrzne budynku:

dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachg dachéwkowg w kolorze
brgzowym

Sciany zewnetrzne z wyprawg elewacyjng w postaci tynkdw cienkowarstwowych w
kolorze piaskowym i bezowym o fakturze kamyczkowej

cokot budynku wykonczony oktadzing z ptytek klinkierowych w kolorze brgzowym
stolarka okienna z profili PVC i drzwi zewnetrzne drewniane w kolorach brgzowym

Ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu dostosowano do wymagan
wynikajgcych z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w nastepujgcy sposob:

ilos¢ kondygnaciji, szerokos¢ elewac;ji frontowej (do 23,00 m) oraz wysokos¢ budynku
spetniajg wymagania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyzej
wymienionym zakresie

geometria dachu (dwuspadowy) oraz kat nachylenia potaci (od 20° do 45°) spetnia
wymagania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyzej wymienionym
zakresie

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO /PO WYKONANIU
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU/

- kubatura -1320,20 m®
- powierzchnia zabudowy - 256,17 m?
- powierzchnia uzytkowa - 202,79 m?
- wysokos$¢ max. - 7,10 m
- dlugos¢ budynku - 12,80m
- szerokos$¢ budynku - 2242m
- liczba kondygnacji - 1

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU



8.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Budynek zaliczany do grupy obiektéw spetniajgcych warunki | kategorii geotechniczne;.
8.2 WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Sposdb fundamentowania obiektu — fundamenty ptytkie bezposrednie.

Sredni obliczeniowy opér podioza gruntowego okreslono dla jednorodnej warstwy gruntéw
w projektowanym poziomie posadowienia — gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL= 0,25. Poziom zwierciadta wod gruntowych
staty — okoto 1,0 m ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robét warunkéw gruntowych znaczgco
odbiegajgcych od przedstawionych powyzej, fundamentowanie obiektu nalezy uzgodnic
Z jednostka projektowa.

9. NIEZBEDNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

W celu zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z przedmiotowego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, a w szczegodlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
projektuje sig nastepujgce rozwigzania i elementy wyposazenia:

- budynek wyposazono w pochylnie dla niepetnosprawnych umozliwiajgcg pokonanie
réznicy wysokosci miedzy spocznikiem schoddéw w terenem przy gtdwnym wejsciu do
budynku

- réznica pomiedzy ,poziomem 0” budynku a spocznikiem schoddéw zewnetrznych nie
wieksza niz 2cm

- szerokos¢ stolarki drzwiowej do pomieszczen, w ktérych moze przebywac
niepetnosprawny umozliwiajgca przejazd osoby na wézku inwalidzkim

- wszystkie drzwi wewnetrzne pozbawione sg progéw

- w pomieszczeniu WC zaprojektowano uchwyty i porecze umozliwiajgce korzystanie z
urzgdzen sanitarnych

10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

- fundamenty: tawy zelbetowe monolityczne, $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych

- $ciany zewnetrzne: warstwowe, murowane z bloczkéw z betonu komaérkowego gr. 24 cm
z dociepleniem zewnetrznym ze styropianu gr. 16 cm

- $ciany wewnetrzne dziatlowe: murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm

- strop: drewniany belkowy, w istniejgcej czesci gesto-zebrowy

- dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej /wiezbe zaimpregnowac¢ Srodkiem
ochronnym do Kklasy reakcji na ogien Bs-3,d0 — Kkonstrukcja przekrycia nie
rozprzestrzeniajgca ognia w klasie Broor/, pokrycie dachu z blachy dachéwkowej

- elewacje: termoizolacja scian zewnetrznych — styropian gr. 16 cm, tynki cienkowarstwowe
silikonowe, cokot oblicowany ptytkami klinkierowymi

- oktadziny i tynki: posadzki z ptytek gresowych, tynki wewnetrzne cem.-wap. kat. lll,
oktadziny Scian pomieszczen sanitarnych z ptytek glazurowanych do wysokosci 2,20 m



- stolarka okienna i drzwiowa: okna z profili PCV, drzwi zewnetrzne drewniane, wewnetrzne
drewniane lub z MDF

11. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
11.1 GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

Planowany sposéb wykorzystania budynku wymaga zapotrzebowania na wode do celow
bytowych w iloscii q = 0,8 m®dobe. Jako$¢ dostarczanej wody winna odpowiadaé

wymaganiom stawianym wodzie zdatnej do spozycia.
Odprowadzanie sciekéw:

- ilosc: - 0,8 m¥dobe

- jako$c¢: - bez skfadnikéw szkodliwych

- sposoOb odprowadzania: - do projektowanego zbiornika na Scieki
11.2 GOSPODARKA ODPADAMI

- rodzaj wytwarzanych odpadow: - opakowania foliowe i tekturowe

- ilosé: - ok. 0,1 m*/dobe

- sposoOb gromadzenia: - w pojemnikach zewnetrznych

- stopien szkodliwosci: - brak

11.3 OCHRONA PRZED HALASEM, WIBRACJA | EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Sposdb wykorzystania budynku nie stanowi zrodta hatasu, wibracji oraz emisji zanieczyszczenh
gazowych w ilosciach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

11.4 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI ORAZ WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku pozostaje bez wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne catkowicie lub znaczgco
eliminujg wptyw budynku na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta. Analiza technicznych i ekonomicznych
mozliwo$ci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w



poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

a) Oszacowana warto$¢ rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczono zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw:

EUn+w = 69,48 KWh/(m?*rok)
b) Dostepne nosniki energii:

nosniki nieodnawialne:
— olej opatowy
— ropa naftowa
— gaz ptynny
— gaz ziemny
— wegiel kamienny
— wegiel brunatny
— drewno
nosniki odnawialne
— energia stoneczna
— energia wiatru
— energia geotermalna
— energia biomasy
— wymiennik gruntowy
warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:
Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowg na dostarczanie energii z sieci
energetycznej
wydang przez PGE Dystrybucja S.A.

¢) wybér dwdch systeméw do zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Do analizy pordwnawczej zaopatrzenia w energie cieplng wybrano kociot na paliwo state-
ekogroszek na potrzeby centralnego ogrzewania(z automatyczng regulacja pogodowg z
czujnikiem temperatury zewnetrznej) oraz podgrzewacze elektryczne na potrzeby cieplej
wody uzytkowej jako rozwigzanie konwencjonalne oraz pompe ciepfa i instalacje solarng
jako rozwigzanie alternatywne.

d) Obliczenia optymalizujgco-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie:

System System
zaprojektowany alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji 3019,04 [KWh/rok] 4168, 71[kWh/rokK]

QkH

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg przez system do podgrzania 3294,78 [KWh/roK] 4936,35 [KWh/rokK]



http://teresin.hekko.pl/Technik/Elektrownie/nosniki.html#21

cieptej wody Qkw

Roczne zapotrzebowanie na energie kohcowg

dla budynku Qx 7532,58 [kWh/rok] 11340,23 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 33,04 [KWh/m? rok] 33,04 [KWh/m? rok]
energie uzytkowg EU ' '

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

energie koncowg dla budynku EK 55,02 [kWh/m?rok] 74,74 [kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

energie pierwotng dla budynku EP wg 2 2
wymagah WT2021 70,00 [kWh/m?rok] 70,00 [kWh/m?rok]
Jednostkowa wartos¢ emisji CO2 0.015 [t CO2/m? rok] 0.005 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych Zzrédet energii w rocznym

zapotrzebowaniu na energie koncowg 0 [%] 90.496 [%)]

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie:

System System
zaprojektowany alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 32500 43400
Roczne Koszty
[PLN/rok]
Wybrany system TAK NIE

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Biorgc pod uwage ekologie — analiza poréwnawcza wykazata przewage systemu
alternatywnego nad konwencjonalnym, jednak pod wzgledem ekonomicznym przewaga jest
po stronie rozwigzania konwencjonalnego. Zgodnie z decyzjg Inwestora, do zaopatrzenia
projektowanego budynku w energie cieplng wybrano system konwencjonalny.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Zaprojektowana instalacja grzewcza w budynku wyposazona jest w automatyczne sterowanie
pokojowe i pogodowe.

Zatem wymogi ustalone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, sg w tym zakresie
spetnione a przyjeta rozwigzania sg optymalne w kontekscie oszczednosci energii.

14. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
- instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej
- instalacje kanalizacji sanitarnej
- instalacje centralnego ogrzewania
Zasilanie projektowanych instalaciji:



- zasilenie budynku w energie elektryczng projektowanym przytgczem n/n /wg odrebnego
opracowania/ - projektowana przebudowa istniejgcego napowietrznego przyigcza,
lokalizacja zlgcza kablowo-pomiarowego i gtéwnej rozdzielnicy budynku wg projektu
technicznego

- zasilenie budynku w zimng wode biezgcg z istniejgcego przylgcza wodociggowego
z istniejgcej sieci wodociggowej — projektowana przebudowa przytgcza w zakresie
umozliwiajagcym doprowadzenie wody do pomieszczenia kottowni wraz z montazem
nowego zestawu wodomierzowego

- zasilenie w cieptg wode uzytkowg z pojemnosciowego podgrzewacza wspoipracujgcego
Z kottem na paliwo state - ekogroszek

- zasilenie instalacji podtogowej i grzejnikowej centralnego ogrzewania z kotta na paliwo state
— ekogroszek zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni

- odprowadzenie $ciekow sanitarmych projektowanym przytgczem kanalizacyjnym do
projektowanego zbiornika na scieki sanitarne

- odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych powierzchniowo na tereny biologicznie
czynne

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
15.1 OPIS OGOLNY

- charakterystyka ogolna: budynek 1 —kondygnacyjny, niski
- klasyfikacja pozarowa obiektu: budynek sSwietlicy wiejskiej — ZL |, wymagana klasa
odpornosci pozarowej budynku - D

15.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W projektowanych pomieszczeniach budynku bedg znajdowaty sie nastepujgce materiaty i
produkty:

wyposazenie pomieszczeh zgodnie z ich przeznaczeniem /meble, sprzet AGD/
artykuty papiernicze i biurowe

sprzet elektroniczny, komputerowy

opakowania papierowe, tekturowe i PCV

a0 ow

Zasadniczg czes$¢ w/w materiatdw i produkidw stanowi¢ bedg materiaty palne, nie tworzgce
mieszanin wybuchowych.

15.3 INFORMACJE W ZAKRESIE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
- kategoria zagrozenia ludzi: ZL |
15.4 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

15.5 ODPORNOSC POZAROWA | OGNIOWA



a. klasa odpornosci pozarowej budynku: ‘D
b. klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku: gtéwna konstrukcja noéna (R 30), Sciany
zewnetrzne (El 30) oraz strop (REI 30) zostaty zaprojektowane przy uwzglednieniu warunkow
wynikajgcych z wymaganej klasy odpornosci pozarowe;j

15.6 STREFY POZAROWE | DYMOWE

Projektuje sie utworzenie jednej strefy pozarowej obejmujgcej catg powierzchnie uzytkowg
budynku. Powierzchnia projektowanej strefy: 202,79 m?.
W projektowanej strefie pozarowej nie wydziela sie odrebnych stref dymowych.

15.7 DANE LOKALIZACYJNE

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej jest obiektem wolnostojgcym. Odlegtosci budynku
od obiektow sgsiednich oraz od granic dziatki spetniajg wymagania przepiséw obowigzujgcych
w tym zakresie. W rejonie lokalizacji budynku nie wystepujg skladowiska otwarte oraz tereny
lesne.

15.8 INFORMACJE O STRATEGII | WARUNKACH EWAKUACJI LUDZI
Planowany sposdb ewakuacji ludzi z projektowanej strefy pozarowej zaktada:

- umozliwienie wyjscia na zewnatrz budynku osobom przebywajgcym w pomieszczeniach
projektowanymi otworami drzwiowymi 0 wymiarach dostosowanych do liczby
ewakuowanych oséb
/uwaga: projektowany ukfad pomieszczen i usytuowanie wyjs¢ ewakuacyjnych umozliwia
zachowanie wymaganych dtugosci przejs¢ (ponizej 40m) i dojs¢ ewakuacyjnych./

- zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne dla pomieszczenia Sali spotkan (sala
przeznaczona do kresowego przebywania wiecej niz 50 oséb) — wyjscie ewakuacyjne za
pomocg holu i wiatrotapu oraz bezposrednio z sali na zewnatrz budynku

15.9 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych nalezy wykona¢ w sposdb zgodny z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami technicznymi. W szczegdélnosci nalezy:

- przewody i urzgdzenia instalacji wentylacyjnej wykona¢ z materiatow niepalnych
- izolacje cieplne i akustyczne przewoddéw instalacyjnych wykona¢ w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia

15.10 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | WYPOSAZENIE W GASNICE

- projektowany budynek zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | o strefie
pozarowej przekraczajgcej 200 m? —zaprojektowano wewnetrzng instalacje poboru wody
do celéw przeciwpozarowych /hydrant srednicy 25 mm z wezem potsztywnym dtugosci
20m, zabudowany we wnece $ciennej zlokalizowanej w holu budynku obok gtéwnego
wejscia z wiatrotapu/

- o$wietlenie awaryjne pomieszczen zapewniajgcg natezenie oswietlenia min. 0,5 Ix



- odwietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych zapewniajgcg natezenie oswietlenia min.
1,0 Ix

- wymagang liczbe gasnic ustali¢ przyjmujgc jedng jednostke masy srodka gasniczego
/12 kg lub 3 dm®/ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j

UWAGA: rozmieszczenie gadnic w pomieszczeniach strefy powinno odpowiada¢ wymaganiom
przepisdéw rozporzgdzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

15.11 ZEWNETRZNE WARUNKI OCHRONY P.POZ.

a. urzadzenia: istniejgcy hydrant p.poz. DN 80 zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej —
lokalizacja hydrantu przedstawiona na planie zagospodarowania terenu

b. drogi pozarowe: dojazd do budynku i prowadzenie akcji ratowniczo-gasniczej z
istniejgcej drogi publicznej (powiatowej) zlokalizowanej wzdiuz dtuzszego boku
budynku / przedmiotowa droga spetnia wymagania odnosnie drég pozarowych w
zakresie szerokosci jezdni, odlegtosci od scian budynku (5 — 15 m), oraz w obrebie
pomiedzy drogg a budynkiem nie wystepujg obiekty oraz krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3m wysokosci

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
INSTALACJE SANITARNE: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:

INSTALACJE SANITARNE: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:



