PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA

Biuro Inzynierskie PROBUD



OPIS TECHNICZNY

I. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

1. KONSTRUKCJA BUDYNKU

1.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY

- konstrukcja przekrycia - uktad krokwiowy
- elementy podporowe - Sciany murowane, podciggi zelbetowe
- fundamenty - tawy fundamentowe Zelbetowe

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

- krokwie - belki 2-przestowe
- belki monolityczne - belki 1-przestowe
- tawy fundamentowe - belki na podtozu sprezystym

1.3 ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje:
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogoine — Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — Obcigzenie sniegiem
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne — Obcigzenie wiatrem

Sprawdzenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoch standw granicznych dokonano
wedtug:
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych:
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne — Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw
PN-EN 1995 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

1.4 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Zestawienie podstawowych wynikéw obliczen konstrukcyjnych wykonanych przy zastosowaniu
obliczeniowych programéw komputerowych zatgczono w dalszej czesci opisu.

1.5 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Budynek zaliczany do grupy obiektéw spetniajgcych warunki | kategorii geotechniczne;.

1.6 WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU



Sposdb fundamentowania obiektu — fundamenty plytkie bezposrednie.

Sredni obliczeniowy opér podioza gruntowego okreslono dla jednorodnej warstwy gruntéw
w projektowanym poziomie posadowienia — gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL= 0,25. Poziom zwierciadta wod gruntowych
staty — okoto 1,0 m ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robét warunkéw gruntowych znaczgco
odbiegajgcych od przedstawionych powyzej, fundamentowanie obiektu nalezy uzgodnié
Z jednostka projektowa.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

- rozbidrka orynnowania, instalacji odgromowej, obrébek blacharskich

- rozbidrka $cianek attykowych, kominéw ponad stropodachem

- rozbiodrka pokrycia i warstw spadkowych stropodachu

- rozbidrka pomieszczenia magazynku

- rozbidrka schodéw do budynku oraz opasek i chodnikow przy budynku
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z oscieznicami
- rozbidrka istniejgcych posadzek z ptytek gresowych

- rozbidrka istniejgcego oblicowania scian ptytkami glazurowymi

UWAGA: zakres robét rozbiérkowych budynku moze ulec zwiekszeniu w sytuacji stwierdzenia
w trakcie realizacji robot nieodpowiedniego stanu technicznego i braku przydatnosci do
dalszego uzytkowania innych elementéw konstrukcyjnych.

2.2 FUNDAMENTY

- fawy i stopy fundamentowe monolityczne z betonu kl. C16/20 zbrojone stalg kl. A-O
i A-llI

- mury fundamentowe pod $cianami zewnetrznymi: petne gr. 25 cm z bloczkéw
betonowych kl. 15 na zaprawie cementowej 8,0 MPa z warstwg termoizolacyjng gr. 12 cm

- mury fundamentowe pod $cianami wewnetrznymi: petne gr. 25 cm z bloczkow
betonowych kl. 15 na zaprawie cementowej 8,0 MPa

- wieniec s$cian fundamentowych z betonu konstrukcyjnego kl. C16/20 zbrojony
konstrukcyjnie stalg kl. A-0 i A-lll

2.3 SCIANY

- Sciany zewnetrzne warstwowe gr. 40 cm z bloczkéw z betonu komdérkowego odm. 500 na
zaprawie cem.-wap. 5,0 MPa /24 cm/ z dociepleniem zewnetrznym metodg lekkg mokrg
/16 cm/

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24 cm - petne, z bloczkéw gazobetonowych odm.
500 na zaprawie cem.-wap. 5,0 MPa

- Scianki dziatowe gr. 12 cm — pefine, z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie
cem.-wap. 3,0 MPa



- wience $cian nadziemia z betonu konstrukcyjnego kl. C16/20 zbrojone konstrukcyjnie
stalg kl. A-O i A-lll

- przewody kominowe spalinowe - trojwarstwowe w systemie LEIER izolowane K40/20,
murowane z systemowych pustakéw kominowych

- przewody kominowe wentylacyjne - murowane z systemowych pustakéw wentylacyjnych
LEIER LK 2-40 lub LK 3

- obmurowanie pustakow kominowych ponad pofaciami dachowymi z cegiet klinkierowych
kl. 25 gr. 12 cm na zaprawie cementowej 10,0 MPa barwionej w kolorze brgzowym
/nalezy wykonaé petne spoinowanie muréw kominowych/, mur z cegty oparty na stropie
lub systemowych ptytach wspornikowych

- nadproza okienne i drzwiowe z typowych prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu
L-19, monolityczne zelbetowe z betonu Zzwirowego kl. C16/20 zbrojone konstrukcyjnie
stalg kl. A-O i A-lll lub z ksztattownikéw stalowych nad projektowanymi otworami w
istniejacych scianach parteru

2.4 KONSTRUKCJA SUFITOW PODWIESZANYCH

- konstrukcja nosna sufitu z profili CD 60 uktadanych w dwoch poziomach mocowana do
konstrukcji wiezby dachowej za pomocg wieszakdow noniuszowych /rozstaw profili
gtéwnych oraz nosnych wg zalecen producenta systemu/

- poszycie sufitu z dwoch warstw ptyt ognioodpornych gr. 15 mm /klasa odpornosci
ogniowej E160/

2.5 KONSTRUKCJA DACHU

- dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, krokwiowej opartej na $cianach Ilub
podciggach za posrednictwem murtat lub $cianach stolcowych sktadajgcych sie z ptatwi i
stupkoéw

- kotwienie murtat Srubami @ 16 mm osadzonymi w wiehcach zelbetowych w rozstawie
osiowym co max. 1,5 m

- pofgczenia konstrukcyjne elementéw wiezby na $ruby, gwozdzie lub zigcza ciesielskie

- drewniane elementy wiezby dachowej znajdujgce sie w poblizu przewodoéw spalinowych
zabezpieczy¢ poprzez obicie blachg stalowg gr. 0,55 mm

- elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub elementami zelbetowymi izolowaé
poprzez wykonanie przekfadek z papy lub foli PE

2.6 PRZEBUDOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEJ CZESCI BUDYNKU

- przebudowa istniejgcego uktadu funkcjonalnego budynku poprzez rozbiérke czesci scian
dziatowych wskazanych na rysunkach arch.-bud.

- przebudowa istniejgcego ukiadu stolarki okiennej i drzwiowej poprzez powiekszanie
istniejgcych otworéw drzwiowych lub okiennych, wykonaniu nowych otworéw lub
zamurowaniu istniejgcych

- wykonanie nadprozy z elementow stalowych nad projektowanymi otworami w $cianach
istniejgcych

- zamurowania otworéw w $cianach istniejgcych i projektowane Scianki dziatowe wykonac¢
z elementoéw murowych z betonu komérkowego



- uzupetnienie tynkow wewnetrznych na powierzchniach zamurowanych w Scianach
istniejgcych gtadkie cem.-wap. kategorii I

- zabetonowanie istniejagcych kanatow wentylacyjnych Ilub dymowych w Scianach
istniejgcych konstrukcyjnych

3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
3.1 POKRYCIE DACHU

- pokrycie projektowanego dachu z blachodachéwki na tatach drewnianych 5x 5 cm
w rozstawie co ok. 35 cm /rozstaw dostosowany do rodzaju blachodachowki/

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia gr. 0,55 mm

- rynny i rury spustowe z prefabrykowanych elementéw PVC

- fawy i stopnie kominiarskie oraz ptotki przeciwsniezne wykonaé w systemie i wedtug
zaleceh producenta pokrycia

3.2 1ZOLACJE

- hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie — 2 x folia PE gr. 0,3 mm

- hydroizolacja pozioma fundamentéw — folia PE gr. 0,8 mm

- hydroizolacje pionowe taw i muréw fundamentowych — $rodek gruntujgcy IZOHAN
DYSPERBIT /rozciehAczony z wodg w stosunku 1:1/; hydroizolacja wfasciwa 1ZOHAN
IZOBUD WM

- hydroizolacja pozioma muréw fundamentowych — folia PE gr. 0,8 mm

- termoizolacja muréw fundamentowych zewnetrznych — styropian EPS 150 lub SYNTHOS
XPS PRIME 30 gr. 12 cm /A £ 0,036 [W/(m*K)]/

- termoizolacja scian zewnetrznych — styropian EPS 80 gr. 16 cm /A < 0,36 [W/(m*K)]/

- termoizolacja posadzki na gruncie — styropian EPS 100 lub SYNTHOS XPS PRIME 70 gr.
10 cm /A 0,034 [W/(m*K)]J/

- termoizolacja stropodachu: wetna mineralna /TOPROCK SUPER/ gr. 30 cm, A< 0,035
[Wi(m*K)]

- wiatroizolacja /folia paroprzepuszczalna/ — membrana dachowa z folii wstepnego krycia
0 wysokiej paroprzepuszczalnosci = 1000 g/m?/24 h /w ukfadzie projektowanych warstw
dachu/

- paroizolacja — folia paroszczelna PE gr. 0,3 mm /w uktadzie projektowanych warstw
dachu/

3.3 POSADZKI

- posadzka z ptytek gresowych na zaprawie klejowej /wykonaé na podfozu z zaprawy
cementowej 10 MPa/

- nawierzchnie tarasu i schodéw zewnetrznych frontowych z ptyt tarasowych betonowych
grubosci 4 cm i wymiarach 35 x 35 cm

- nawierzchnia schodéw zewnetrznych przy wejsciu z tytu budynku z ptytek gresowych
stosowania zewnetrznego na zaprawie klejowej mrozoodpornej

3.4 TYNKI | OKLADZINY



tynki wewnetrzne na powierzchniach scian murowanych i sufitow — gtadkie cem.-wap.
kategorii 11l

tynki wewnetrzne pod oktadziny z ptytek glazurowych — gtadkie cem.-wap. kategorii Il
oktadziny tynkow wewnetrznych pomieszczen tazienki i WC do wysokosci min. 2,1 m
Z ptytek glazurowych na zaprawie klejowej

tynki zewnetrzne na scianach kondygnacji nadziemnych: cienkowarstwowy tynk silikonowy
/kolorystyka wg czesci rysunkowej opracowania/

oktadzina cokotéw: z elewacyjnych ptytek klinkierowych na zaprawie klejowej
mrozoodpornej /wykonaé¢ na warstwie zbrojgcej izolacji termicznej/

UWAGA: oktadziny $cian w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wykona¢ z materiatéw
gtadkich, nienasigkliwych i odpornych na wilgo¢, umozliwiajgcych tatwe utrzymanie czystosci.

3.5 STOLARKA | SLUSARKA

okna w scianach: PCV, typowe wg zatgczonego wykazu

drzwi wewnetrzne: o konstrukcji ramiakowej z MDF lub drewniane wg zatgczonego
wykazu, wykonczenie drzwi w okleinie imitujgcej drewno w kolorze brgzowym

drzwi zewnetrzne drewniane typowe wg zatgczonego wykazu w kolorze brgzowym

Wymagania techniczne dla projektowanych elementéw stolarki:

1. stolarka okienna

wspotczynnik przenikania ciepta: U=0,9 W/(m?xK)

przepuszczalnosé przy cisnieniu p=100Pa a<9m?/(m?*h)

szklenie pakietem szyb zespolonych P4/18/4/18/4

wyposazenie okien w hawiewniki higrosterowane akustyczne zgodnie z dyspozycjami
projektowymi w branzy sanitarnej

2. stolarka drzwiowa
wspotczynnik przenikania ciepta: U=1,1 W/(m?xK)

dla drzwi przeszklonych stosowaé szklenie szklem o podwyzszonej wytrzymalosci na
uderzenia /szyby klasy co najmniej P3A/

3.6 MALOWANIE

gruntowanie i dwukrothne malowanie farbami lateksowymi lub akrylowymi / stosowania
wewnetrznego/ tynkéw wewnetrznych scian i sufitbw - wykonaé zgodnie z instrukcjg
technologiczng producenta farby

dwukrotne malowanie /po uprzednim oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa 2%/ zestawami
farb poliuretanowych lub chlorokauczukowych wszystkich elementéw metalowych obiektu
/warunki wykonania wg wymagan technologicznych producenta farb i wiasciwych norm
przedmiotowych/

elementy drewniane zaimpregnowac¢ przed szkodliwym dziataniem grzybdéw, owadéw
i ognia preparatem solnym /np. FOBOS M-4/ do granicy trudnozapalnosci metodg
powierzchniowg



UWAGA: na powierzchniach tynkéw narazonych na intensywne brudzenie /przestrzenie
komunikacyjne/ wykonaé powtoki malarskie z farb umozliwiajgcych zmywanie tych
powierzchni.

3.7 ELEMENTY UZUPELNIAJACE

- podokienniki zewnetrzne z blachy gtadkiej powlekanej gr.0,55 mm

- czapki kominowe betonowe gr. 6 cm obrobione blachg ptaskg powlekang w kolorze
zblizonym do koloru pokrycia dachu

- podokienniki wewnetrzne z konglomeratow marmurowych

- w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych — montaz uchwytéw i poreczy dla oséb
niepetnosprawnych

- balustrady i porecze pochylni i schodéw zewnetrznych z elementéw stalowych
zabezpieczonych malowaniem ochronnym kotwione bezposrednio w $ciankach
oporowych

- opaska budynku o szerokosci 0,5 m z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowe;j

4. WENTYLACJA

- nawiew Swiezego powietrza poprzez nawiewniki higrosterowane akustyczne
zamontowane w ramach okiennych oraz poprzez nawiewniki Scienne i na zasadzie
infiltracji poprzez szczeliny progowe i otwory w dolnej czesci drzwi tazienkowych

- wywiew zuzytego powietrza poprzez murowane przewody wentylacji grawitacyjnej
zakonczone ponad dachem przelotowymi wylotami bocznymi oraz przy pomocy
wentylatoréw osiowych
UWAGA: Szczegotowe rozwigzania wentylacji zawarto w czesci sanitarnej projektu
technicznego

5. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

- projektowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne i zastosowane materiaty
oraz wyroby budowlane nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych,
pozwalajgcych na uzyskanie projektowanych cech techniczno-uzytkowych elementéw
obiektu objetych niniejszym opracowaniem

- wykonawca robét winien kazdorazowo uzyska¢ akceptacije Inwestora w zakresie
mozliwosci zastosowania danego materiatu, wyrobu lub urzgdzenia

- wprowadzanie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach konstrukcyjno-
materialowych wymaga uzyskania zgody jednostki projektowe;j

- materiaty, wyroby i urzgdzenia uzywane do wykonania robd6t powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w Polsce i posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa i atesty

- roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi stosowania uzytych materiatow,
zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane

Il. DANE TECHNOLOGICZNE

1. PROJEKTOWANY SPOSOB UZYTKOWANIA



W zasadniczej czesci projektowanego budynku przewiduje sie urzadzenie pomieszczen
Swietlicy wiejskiej /gtdwna sala zebran, pomieszczenie komputerowe oraz administracyjne/.

W planowanym sposobie uzytkowania budynku przewidziano pomieszczenia pomocnicze
/zaplecze kuchenne, szatnie, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kottownie/.

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego nie przewiduje sie przygotowywania positkow — w
pomieszczeniu przygotowywane bedg napoje gorgce /kawa, herbata/ oraz odgrzewane juz
gotowe potrawy dla uzytkownikow budynku.

2. ZAPLECZE HIGIENICZNO — SANITARNE

- zaplecze higieniczno-sanitarne: pomieszczenia WC mezczyzn, kobiet i dla oséb
niepetnosprawnych

3. DANE DOTYCZACE PERSONELU

- ilo$¢ zatrudnionych pracownikdéw: 1 osoba
- system zatrudnienia: jednozmianowy
- warunki szczegdlne lub ucigzliwe: nie wystepujg

4. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE BUDYNKU

- pomieszczenie swietlicy: krzesta i stoliki

- zaplecze kuchenne: zlewozmywak dwukomorowy, kuchenka elektryczna oraz szafki

- pomieszczenie biurowe: krzesta, biurko, szafa

- pomieszczenia WC: armatura i urzgdzenia wod.-kan. /sedesy, pisuar, umywalki, wpust
kanalizacyjny podtogowy z syfonem oraz zawér czerpalny ze zigczkg do wezal/, porecze
dla osob niepetnosprawnych

- kottownia: kociot na paliwo state, umywalka

IIl. DANE TECHNICZNE
1. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

- instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje centralnego ogrzewania

Zasilanie projektowanych instalaciji:

- zasilenie budynku w energie elektryczng projektowanym przytgczem n/n /wg odrebnego
opracowania/ - projektowana przebudowa istniejgcego napowietrznego przyigcza,
lokalizacja ztgcza kablowo-pomiarowego i gtdwnej rozdzielnicy budynku wg projektu
technicznego

- zasilenie budynku w zimng wode biezacg z istniejgcego przytgcza wodociggowego
z istniejgcej sieci wodociggowej — projektowana przebudowa przytgcza w zakresie
umozliwiajgcym doprowadzenie wody do pomieszczenia kottowni wraz z montazem
nowego zestawu wodomierzowego



- zasilenie w cieptg wode uzytkowg z pojemnosciowego podgrzewacza wspotpracujgcego
z kottem na paliwo state - ekogroszek

- zasilenie instalacji podtogowej i grzejnikowej centralnego ogrzewania z kotta na paliwo state
— ekogroszek zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni

- odprowadzenie Sciekow sanitarych projektowanym przytgczem kanalizacyjnym do
projektowanego zbiornika na Scieki sanitarne

- odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych powierzchniowo na tereny biologicznie
czynne

2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
2.1 OPIS OGOLNY

- charakterystyka ogolna: budynek 1 —kondygnacyjny, niski
- klasyfikacja pozarowa obiektu: budynek sSwietlicy wiejskiej — ZL I, wymagana klasa
odpornoéci pozarowej budynku - D

2.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W projektowanych pomieszczeniach budynku bedg znajdowaty sie nastepujgce materiaty i
produkty:

wyposazenie pomieszczeh zgodnie z ich przeznaczeniem /meble, sprzet AGD/
artykuty papiernicze i biurowe

sprzet elektroniczny, komputerowy

opakowania papierowe, tekturowe i PCV

Qo ow

Zasadniczg czes$¢ w/w materiatdw i produktéw stanowi¢ bedg materiaty palne, nie tworzgce
mieszanin wybuchowych.

2.3 INFORMACJE W ZAKRESIE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
- kategoria zagrozenia ludzi: ZL |
2.4 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
2.5 ODPORNOSC POZAROWA | OGNIOWA
a. klasa odpornosci pozarowej budynku: ‘D’
b. klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku: gtéwna konstrukcja nosna (R 30), Sciany
zewnetrzne (EI 30) oraz strop (REI 30) zostaty zaprojektowane przy uwzglednieniu warunkéw

wynikajgcych z wymaganej klasy odpornosci pozarowe;j

2.6 STREFY POZAROWE | DYMOWE



Projektuje sie utworzenie jednej strefy pozarowej obejmujgcej catg powierzchnie uzytkowg
budynku. Powierzchnia projektowanej strefy: 202,79 m2,
W projektowane;j strefie pozarowej nie wydziela sie odrebnych stref dymowych.

2.7 DANE LOKALIZACYJINE

Projektowany budynek swietlicy wiejskiej jest obiektem wolnostojgcym. Odlegtosci budynku
od obiektow sgsiednich oraz od granic dziatki spetniajg wymagania przepisow obowigzujgcych
w tym zakresie. W rejonie lokalizacji budynku nie wystepujg sktadowiska otwarte oraz tereny
lesne.

2.8 INFORMACJE O STRATEGI | WARUNKACH EWAKUACJI LUDZI
Planowany sposdb ewakuacji ludzi z projektowanej strefy pozarowej zaktada:

- umozliwienie wyjscia na zewnatrz budynku osobom przebywajgcym w pomieszczeniach
projektowanymi otworami drzwiowymi o wymiarach dostosowanych do liczby
ewakuowanych oséb
/uwaga: projektowany ukfad pomieszczen i usytuowanie wyjs¢ ewakuacyjnych umozliwia
zachowanie wymaganych dtugosci przejs¢ (ponizej 40m) i dojs¢ ewakuacyjnych./

- zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne dla pomieszczenia Sali spotkan (sala
przeznaczona do kresowego przebywania wiecej niz 50 oséb) — wyjscie ewakuacyjne za
pomocg holu i wiatrotapu oraz bezposrednio z sali na zewnatrz budynku

2.9 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych nalezy wykona¢ w sposdb zgodny z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami technicznymi. W szczegolnosci nalezy:

- przewody i urzgdzenia instalacji wentylacyjnej wykona¢ z materiatéw niepalnych
- izolacje cieplne i akustyczne przewoddéw instalacyjnych wykonaé w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia

2.10 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | WYPOSAZENIE W GASNICE

- projektowany budynek zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | o strefie
pozarowej przekraczajgcej 200 m? —zaprojektowano wewnetrzng instalacje poboru wody
do celéw przeciwpozarowych /hydrant srednicy 25 mm z wezem poétsztywnym dtugosci
20m, zabudowany we wnece $ciennej zlokalizowanej w holu budynku obok gtéwnego
wejscia z wiatrotapu/

- o$wietlenie awaryjne pomieszczen zapewniajgcg natezenie oswietlenia min. 0,5 Ix

- oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych zapewniajgcg natezenie oswietlenia min.
1,0 Ix

- wymagang liczbe gasnic ustali¢ przyjmujgc jedng jednostke masy Srodka gasniczego
/12 kg lub 3 dm®/ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej



UWAGA: rozmieszczenie gasnic w pomieszczeniach strefy powinno odpowiada¢ wymaganiom
przepiséw rozporzgdzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

2.11 ZEWNETRZNE WARUNKI OCHRONY P.POZ.

a. urzadzenia: istniejgcy hydrant p.poz. DN 80 zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej —
lokalizacja hydrantu przedstawiona na planie zagospodarowania terenu

b. drogi pozarowe: dojazd do budynku i prowadzenie akcji ratowniczo-gasniczej z
istniejgcej drogi publicznej (powiatowej) zlokalizowanej wzdiuz dtuzszego boku
budynku / przedmiotowa droga spetnia wymagania odnosnie drég pozarowych w
zakresie szeroko$ci jezdni, odlegtosci od $cian budynku (5 — 15 m), oraz w obrebie
pomiedzy drogg a budynkiem nie wystepujg obiekty oraz krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3m wysokoci

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Charakterystyke energetyczng obiektu zalgczono w czesci instalacyjnej opracowania.
IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYNIKOW OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
1. KONSTRUKCJA DACHU

1.1 KROKIEW

- przyjety przekréj: 8 x 18 cm (rozstaw max. 1,00 m)
- warunek nosnosci — podpora

M = - 2,47 KNm,

fmyd = 14,77 MPa,

omyd = 8,24 MPa,

Gm,y,d/fm,y,d = 0,558 <1
- stan graniczny uzytkowania:

Usin = 5,41 MM < Unetfin =1/200 = 18,32 mm

1.2 PLATEW

- przyjety przekroj: 12 x 20 cm

- maksymalne sity i naprezenia:
My = -4,31 kNm, M, = -2,07 kNm
fmya=11,08 MPa, fmza= 11,08 MPa,
Omyd = 5,39 MPa, Omzd = 4,32 MPa
O'm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,76 < 1
km'om,y,d/fm,y,d + Omzdlfmza=0,73 < 1

- maksymalne ugiecie:

Usin = 4,70 MM < Unetfin = 1/200 = 11,90 mm

2. ELEMENTY ZELBETOWE



2.1 PODCIAG ZELBETOWY B1 /B2

- wymiary przekroju: 24 x 30 cm
- nosnosc przekroju na zginanie:
przyjeto zbrojenie dotem 4#16 o As = 8,04 cm?
warunek nosnosci na zginanie: Msq = 41,10 kKNm < Mgg = 59,40 KNm
- nosnosc¢ przekroju na scinanie:
zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 w rozstawie wg. rysunkow konstrukcyjnych
warunek nosnosci na scinanie: Vsg = 24,79 kKN < Vga1 = 41,33 kN
- stan graniczny uzytkowania:
szeroko$¢ rys prostopadtych: wx = 0,177 mm < Wim = 0,3 mm
maksymalne ugiecie od Msi: a(Mskx) = 26,30 mm < ajm = 5740/200 = 28,70 mm

2.2 PODCIAG ZELBETOWY B3

- wymiary przekroju: 24 x 30 cm
- nosnosc¢ przekroju na zginanie:
przyjeto zbrojenie dotem 3#16 o As = 6,03 cm?
warunek nosnosci na zginanie: Msq = 28,75 KNm < Mgg = 47,45 KNm
- nosnosc¢ przekroju na scinanie:
zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 w rozstawie wg. rysunkow konstrukcyjnych
warunek nosnoséci na $cinanie: Vsq = 17,34 KN < Vga1 = 40,76 kN
- stan graniczny uzytkowania:
szerokos$¢ rys prostopadtych: wy = 0,181 mm < wjm = 0,3 mm
maksymalne ugiecie od Msii: a(Msk1) = 23,24 mm < ajm = 5740/200 = 28,70 mm

2.3PODCIAG ZELBETOWY B4

- wymiary przekroju: 30 x 30 cm
- nosnosc¢ przekroju na zginanie:
przyjeto zbrojenie dotem 3#12 o As = 3,39 cm?
warunek nosnosci na zginanie: Msq = 16,57 KNm < Mgg = 29,62 KNm
- nosnosc¢ przekroju na scinanie:
zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 w rozstawie wg. rysunkow konstrukcyjnych
warunek nosnosci na scinanie: Vsg = 13,97 KN < Vga1 = 44,47 kN
- stan graniczny uzytkowania:
szerokos$¢ rys prostopadtych: wx = 0,194 mm < wim = 0,3 mm
maksymalne ugiecie od Mski: a(Msk) = 7,00 mm < ajm = 3660/200 = 18,30 mm

FUNDAMENTY

Podtoze gruntowe: piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
o stopniu plastycznosci I.= 0,25. Poziom wody gruntowej: okoto 1 m ponizej poziomu
posadowienia budynku.

3.1tAWA FUNDAMENTOWA t.1



- szeroko$¢ fawy: 50 cm
- wysokosé fawy: 40 cm
- no$nosc¢ podtoza:
Nr =43,1 kN < m-Qm = 256,20 kN
- obcigzenie jednostkowe podtoza:
omax = 86,20 kPa < oo = 150,0 kPa
- osiadanie: s =0,08 cm < Sgop = 7,00 cm
- zbrojenie:
podiuzne: 4#12 mm o As = 4,52 cm?
strzemiona: ¢6 co 35cm

3.2 STOPA FUNDAMENTOWA F1

- wymiary stopy : 80 cm x 80 cm
- wysokos¢ stopy: 40 cm
- nos$nosc¢ podtoza:
N =53,8 kN < m-Qm =530,10 kN
- obcigzenie jednostkowe podtoza:
omax = 84,10 kPa < o4op = 150,0 kPa
- osiadanie: s=0,06 cm < Sgop = 7,00 cm
- zbrojenie:
siatka #12 mm co 14 w obu kierunkach

3.3 STOPA FUNDAMENTOWA F2

- wymiary stopy : 100 cm x 100 cm
- wysokos¢ stopy: 40 cm
- nosnosc¢ podtoza:
Nr = 106,6 kKN < m-Qm =830,9 kN
- obcigzenie jednostkowe podioza:
omax = 106,6 kPa < o4op = 150,0 kPa
- osiadanie: s=0,12 cm < Sgop = 7,00 cm
- zbrojenie:
siatka #12 mm co 15 w obu kierunkach

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:



