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blacha dachdwkowa

taty /5 x 5 cm/

kontrtaty /5 x 2,5 em/

folia paroprzepuszczalna

krokwie /8 x 18 cm/

D2

blacha dachéwkowa /35 cm/

ST

taty /5 x 5 cm/

weina mineralna /30 cm/

kontrtaty /5 x 2,5 ecm/

folia paroszczelna

folia paroprzepuszczalna

krokwie /8 x 18 cm/

sufit podwieszony na ruszcie
krzyzowym dwupoziomowym

wetna mineralna w przestrzeniach
miedzykrokwiowych /16 c¢cm/

2x piyty g—k ognioodporne 15mm

ruszt stalowy

wetna mineralna w przestrzeniach
rusztu /14 cm/

folia paroszczelna

2x_ptyty g—k ognioodporne 15mm
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tynk cem.—wap. /1,5 cm/ gres /lub wq rzutdw/ /2 cm/ hydroizolacja /wg opisu tech./
mur z bloczkéw z betonu wylewka cementowa /6 cm/ mur z blaczkéw betonowych
komérkowego odm. 500 /24 c¢m/ folia PE klasy 15 /25 cm/
docieplenie ze styropianu styropian EPS 100 /10 ¢cm/ hydroizolacja /wg opisu_tech./
EPS 80 /16 cm/ folia PE docieplenie ze styropianu
tynk silikonowy beton C8/10 /10 cm/ EPS150 /12 cm/
piasek zageszezony /15 ¢cm/
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