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i i OZNACZENIA:
: : TZ1 - trzpien zelbetowy 24 x 24 cm od poziomu fundamentu do poziomu wieica W1
| | TZZ — trzpien zelbetowy 24 x 24 c¢cm od poziomu wienca W1 do poziomu spodu belki B1 BETON KL. C16/20
i | TZ3 ~ trzpien zelbetowy 24 x 24 cm od poziomu wierica W1 do poziomu spodu belki B2 STAL: i
i | TZ4 — trzpien zelbetowy 24 x 24 cm od poziomu wiedica W1 do poziomu spodu belki B3 oznaczenie ¢ — KL. A-0
. . W1 — wieniec zelbetowy 24 x 25 cm, poziom spodu wienca +3,00 : _ _
i o+ W2 — wieniec zelbetowy 24 x 25 cm, poziom spodu wiefca +4,50 oznaczenie # KL A=l
91 )| Qb = B1 — belka zelbetowa 24 x 30 cm, poziom spodu belki +4,43
o~ B2 — belka zelbetowa 24 x 30 cm, poziom spodu belki +4,50

B3 — belka zelbetowa 24 x 30 cm, poziom spodu belki +5,80
B4 — belki zelbetowe 30 x 30 c¢m, poziom spodu belek +3,05

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEY

Ostatowek, dziatka nr ewid. 237

UWAGA: ;

1. Wszystkie podane rzedne wysokosciowe oznaczaja poziom spodu wienca Wi lub belek. 1 20 : RZUT WIENCY PODPOROWYCH - Arkusz  K.2.1

2. Zbrojenie podtuzne wienca W1 taczy¢ na zaktad min. 50 cm w narozach budynku oraz Projektant J. Kwintal /upr. nr SWK/0030/PBKb/19/ |3, 4 vill /22

miejscach taczenia pretéw i skrzyzowari wiecy lub belek.. Sprawdzajacy| R.P. Piotrowski /upr. GP—IlI-7342-167/92/ . %4 vill /22
Wykonat Kamil Walkiewicz Vil /22




