OPIS TECHNICZNY

1.1 Wstep

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem budowe instalacji elektrycznych
wewnetrznych i zasilania tj.:

a) oswietlenia ogélnego podstawowego,

b) oswietlenia awaryjnego,

c) oswietlenia ewakuacyjnego 230V,

d) gniazd wtykowych w tym dedykowanych do zasilania komputerdw,

e) uziemienia,

f) instalacji odgromowej,

g) zasilania urzadzen,
w projektowanej rozbudowie i przebudowie budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Ostatéwek, gmina Chlewiska, dziatka gruntu nr ewid. 237 obreb 15 Ostatéwek.

1.2 Zatozenia i projekty zwigzane

- PT architektoniczno-budowlany

- inwentaryzacja dla celow projektowych

- moc zapotrzebowana nawlz - 15,40 kW

- ochrona od porazen - uktad pracy sieci zasilajgcej TN-C

1.3 Przepisy i normy

-norma N SEP-E-001;
-norma N SEP-E-002;

- PN-EN 12464-1;

- PN-EN 62305;

- pakiet norm PN 60364.

1.4 Zasilanie

Zasilanie instalacji elektrycznych pomieszczen budynku nalezy wykonaé z rozdzielnicy
gtdownej RG zlokalizowanej w wiatrotapie, zasilanej wlz przewodem typu YLYzo 5x16 mm?
450/750V ze ztacza licznikowego, dla mocy zapotrzebowanej P=15,40 kW.

Realizujgc te warunki nalezy wykonac:

— wybudowac¢ rozdzielnice wnekowga 72-polowg np. typ Practibox 4x18 IP40 prod. Legrand
z aparatami zabezpieczajgcymi (wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi i rdznicowo-
pragdowymi), sterujgcymi i faczeniowymi - rozdzielnica RG, z ktorej nalezy zasili¢
projektowane obwody wedtug schematu;

— wybudowa¢ wlz od ztgcza licznikowego do rozdzielnicy RG przewodem YLYzo 5x16mm?
450/750V utozonym w rurze izolacyjnej w murze (Scianie);

— wybudowaé rozdzielnice wnekowg 26-polowg np. typ RWN 24+2 IP40 prod. Legrand
z aparatami zabezpieczajgcymi (wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi i rdznicowo-
prgdowymi) i taczeniowymi — rozdzielnica RK, z ktdérej nalezy zasili¢ projektowane obwody
wedtug schematu;



— wybudowa¢ wlz od rozdzielnicy RG do rozdzielnicy RK przewodem YLYzo
5x4mm? 450/750V utozonym w rurze izolacyjnej w murze ($cianie),

Schemat elektryczny rozdzielnicy RG pokazano na rys. nr E4, natomiast
rozdzielnicy RK na rys. nr E5.

1.4.1 Uktadanie przewodoéw

Przewdd wlz zasilajgcy budynek nalezy prowadzi¢ od ztgcza licznikowego do rozdzielnicy
RG w rurze elektroinstalacyjnej gietkiej RKLG DN 43 w murze (Scianie). Przewdd wiz
wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej gietkiej RKLG DN 28
w murze (Scianie). Przewody projektowanych obwodéw wyprowadzone z rozdzielnicy RG
i RK nalezy ukfada¢ w tynku.

1.4.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowgq stanowié¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako system ochrony przeciwporazeniowe] przy uszkodzeniu w instalacji dla
projektowanych pomieszczen stosuje sie samoczynne wylgczenie zasilania za pomocg
wytgcznikdw réznicowo-prgdowych i nadmiarowo-prgdowych w uktadzie pracy instalacji
TN-S.

W obwodach gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych stosuje sie przewody
z dodatkowg zytg ochronng (PE), ktérg nalezy potgczyc:

- ze wszystkimi stykami ochronnymi gniazd wtykowych;
- zszyng PE w rozdzielnicy RG i RK.

Szyne PE rozdzielnicy RK nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie z szyng PE rozdzielnicy
gtownej RG. Role te spetnia¢ bedzie zyta PE przewodu wlz. Szyne PE rozdzielnicy RG nalezy
uziemié¢ poprzez utozenie przewodu minimum LgY 16 mm? od zacisku PE rozdzielnicy do
zacisku uziemiajgcego gtdwnej szyny uziemiajgcej GSU. Przewody ochronne taczy¢ rowniez
z metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen elektrycznych.

1.4.3 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przepieciowej projektowanej instalacji (typ T1+T2) zainstalowad
w projektowanej rozdzielnicy RG ograniczniki przepieé¢ typu ON 300 (ON T1+T2-12,5-3P+N)
produkcji Legrand. W rozdzielnicy RK zainstalowaé¢ dodatkowo ogranicznik przepiec¢ typu ON
300 (ON T2-40-3P+N) prod. Legrand (typ T2). Ograniczniki przepie¢ nalezy podtaczy¢ do
przewoddéw fazowych i przewodu neutralnego, a z drugiej strony uziemic poprzez potgczenie
z uziemieniem.

1.5 Instalacja osSwietlenia ogdélnego podstawowego

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami YDYpzo 3(4)x1,5 mm? 450/750V z osprzetem
p/t. W wc i pomieszczeniu porzgdkowym zastosowac tgczniki hermetyczne IP44. Do
sterowania odbiornikami oswietleniowymi wykorzystano tgczniki. Obudowy opraw nalezy
przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE. tgczniki mocowaé na wysokosci 150 cm, a oprawy
nad umywalkami na wysokosci 200 cm. Do sterowania oswietleniem wejs¢ do budynku
wykorzystano programator (zegar) cyfrowy astronomiczny. Dodatkowo przy oprawach



nalezy zamontowac czujki ruchu. Obliczenia natezenia oswietlenia zostaty wykonane
w programie Dialux w oparciu o pliki fotometryczne zastosowanych opraw. Zaleca sie
zastosowanie opraw podanych w projekcie na rysunkach.

Instalacje wykonac zgodnie z rys. nr E1.

1.6 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Aby zapewni¢ oswietlenie awaryjne w przypadku braku zasilania podstawowego
zastosowano niezalezne oprawy (certyfikat CNBOP) — minimalny czas dziatania po zaniku
osSwietlenia podstawowego 1h.

1.7 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego 230V

Instalacja os$wietlenia ewakuacyjnego wykonana jest na napiecie 230V pradu
przemiennego. W momencie zaniku napiecia w sieci nastepuje samoczynne przetgczenie
opraw os$wietlenia ewakuacyjnego na wtfasne zrddto zasilania. Zastosowac nalezy oprawy
oswietlenia kierunkowego (ewakuacyjnego) z dostosowanymi do kierunku ewakuacji
piktogramami (tryb pracy: ciemny). Czas oswietlenia po zaniku napiecia 3h. Instalacje
wykonaé przewodami YDYpzo 3x1,5 mm? 450/750V.

1.8 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych w budynku wykona¢ przewodami YDYpzo
3x2,5mm? 450/750V. W obwodach tych stosowaé gniazda podwdjne z bolcem ochronnym.
Natomiast w obwodach gniazd 3-fazowych zastosowaé przewody typu YDYzo 5x4,0 mm?
(zgodnie ze schematem). Instalacje wykona¢ w tynku, stosowac osprzet p/t, w wc, kottowni,
pomieszczeniu porzgdkowym i czeSciowo w aneksie kuchennym szczelny IP44. Gniazda
wtykowe instalowaé¢ na wysokosci 1,10 m, w komunikacji 0,30 m od podtogi, przy
umywalkach na wysokosci 140 cm (min. 60 cm od wylewki baterii). Dla potrzeb zasilania
komputerow zastosowac gniazda typu DATA z kluczem.

Instalacje wykonac zgodnie z rys. nr E2.

1.9 Instalacja zasilajgca urzadzenia

Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ przewodami o przekrojach podanych na schemacie
rozdzielnicy RG. Przy urzadzeniach pozostawi¢ zapasy przewodow po 2m.

1.10 |Instalacja uziemienia i odgromowa

Uziom budynku wykonaé jako otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego t;j.
bednarki St/Zn 30x4 mm. Do GSU przytaczy¢ projektowany uziom oraz instalacje odgromowg
budynku wykonang bednarkg St/Zn 30x4 mm. Potgczenia wykonac jako spawane.

1.11 |Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wykonac
instalacje odgromowg. Metalowe pokrycie dachu nalezy traktowac jako zwody poziome



niskie. Na kominach nalezy zainstalowa¢ zwody poziome. Zwody oraz przewody
odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym ocynkowanym StZn @ 8 mm. Uziom wykonaé
jako otokowy i utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 [m], w odlegtosci 1,0 [m] od fundamentéw
budynku i wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego (bednarki) StZn 30x4 mm.
Zaciski probiercze (ztgcza kontrolne) instalowane bedg w obudowach izolowanych
wnekowych 150x150x100 mm na wys. 0,3 m od poziomu terenu. Przewody odprowadzajace
nalezy prowadzi¢ w rurkach izolacyjnych (ochronnych) odgromowych RSO 20/14 utozonych
w warstwie ocieplenia i tgczy¢ z metalowym pokryciem dachu za pomocg ztgczek srubowych.
Do instalacji odgromowej na dachu podfaczone bedg wszystkie metalowe elementy dachu.
Od zaciskow probierczych do uziomu otokowego uktadaé przewody uziemiajace
w postaci ptaskownika stalowego ocynkowanego StZn 30x4 mm. Bednarke na wysokosci 30
cm nad ziemig i 30 cm pod ziemig chroni¢ rurg termokurczliwg. Instalacje odgromowa
wykonac zgodnie z rys. nr 3. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie wieksza niz 10 Q.

1.12 Instalacja potencjatéw wyrownawczych

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano zainstalowanie w pomieszczeniu kottowni
gtownej szyny uziemiajacej wykonanej np. z ptaskownika StZn 30x4 mm, do ktérej nalezy
podtgczy¢ wszystkie instalacje budynku wykonane z materiatow przewodzgcych. Z szyny tej
nalezy wyprowadzi¢ przewdd LgY 16 mm? do rozdzielnicy RG. Gtéwnga szyne uziemiajaca
potagczyc¢ ptaskownikiem St/Zn 30x4 mm z uziomem otokowym budynku.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa zrealizowana bedzie w postaci:
— przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowanego na zewnatrz przy wejsciu do
budynku,
— wykonania instalacji oswietlenia awaryjnego pomieszczen — natezenie min 0,5 Ix;
— wykonania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych — natezenie min 1Ix.

Gtéwny wytacznik przeciwpozarowy (prgdu) nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami
o ochronie przeciwpozarowej. Przycisk wyfacznika z napedem grzybkowym, po wcisnieciu
odryglowywany przez obrdt, w obudowie koloru czerwonego, IP 65 z drzwiczkami
przeszklonymi, potaczony z wyzwalaczem wzrostowym wytgcznika gtdwnego typ. FRX404
125A prod. Legrand umieszczonego w tablicy RG. Nacisniecie przycisku powoduje odtgczenie
zasilania wszystkich odbiornikow.

Zasilanie obwodu sterowania wytgcznika pozarowego z tablicy RG z trzech faz za
posrednictwem automatycznego przetacznika faz typ. PF-431 produkcji F&F stuzacego do
zachowania ciggtosci zasilania jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilajgcej lub spodku
jej parametréw ponizej normy. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej
powinny zapewniac¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez 90
minut.

1.14 Okablowanie strukturalne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ czteroparowym kablem
ekranowanym tj. skretka kategorii 6 o konstrukcji STP. Okablowanie nalezy wykonaé z



zastosowaniem elementéw ekranowanych (kable, gniazdka, panele). Kable nalezy z jednej
strony przytgczy¢ do paneli krosowych (modutdw RJ45) szaf dystrybutora MDF i do gniazd
z modutami RJ45 znajdujgcych sie w pomieszczeniach z drugiej strony. W MDF bedzie
znajdowat sie sprzet aktywny do obstugi stacji roboczych dotgczonych przez ten punkt
dystrybucyjny.

Instalacja prowadzona bedzie pod tynkiem w rurach karbowanych. Gniazda logiczne
nalezy montowac pod tynkiem na wysokosci 1,1 m od podtogi.
Projekt przewiduje zastosowanie gniazd z podwdjnymi modutami ekranowanymi RJ45
montowanymi w puszkach podtynkowych. Wskazane jest by gniazda te miaty zaslepke
przeciwkurzowa.

Po zainstalowaniu catego okablowania nalezy przy pomocy testera przeprowadzié
pomiary wszystkich ciggéw kablowych na 6 kategorie miedzy innymi: ttumiennos¢ przestuch
i dtugos¢. Wyniki pomiaréw dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

1.14 Obliczenia

Moc zapotrzebowana

Rozdzielnica RK (kabel 1/wlz z RG do RK)

Lp. Odbioér Pi w [kW] wspot. jedn. k; Po w [kW]
1. Gniazda 1-fazowe 11,60 0,3 3,48
Razem: 3,48

Pi=11,60 [kW]

Po = 3,48 [kW]

cosfi=0,93

lo = Po/V3xUmf x cos fi = 5,40 A

Dobrano przewdd zasilajgcy YLYZo 5x4mm? o 1z=27A (sposdb B2 podstawowego wykonania
instalacji — przewdd wielozytowy utozony w rurze izolacyjnej w murze).

Iz2lo=>27A>5,40A

zabezpieczenie na zasilaniu wlz 25A

lo<In<lz=>5,40A<25A<27A

Rozdzielnica gtéwna RG

Lp. Odbior Pi w [kW] wspot. jedn. k; Po w [kW]

1. Oswietlenie 1,94 0,7 1,36

2. Gniazda 1-fazowe 20,20 0,3 6,06

3. Gniazda 3-fazowe 8,00 0,3 2,40

4. Nawietrzaki 2,10 1,0 2,10

5. Rozdzielnica RK (1/wlz) 11,60 0,3 3,48
Razem: 15,40

Pi= 43,84 [KW]

Po = 15,40 [kW]

cosfi=0,93

lo = Po/v3xUmf x cos fi = 23,90 A

Dobrano przewdd zasilajgcy YDYzo 5x16mm? o 1z=62A (sposéb B2 podstawowego wykonania
instalacji — przewdd wielozytowy utozony w rurze izolacyjnej w murze).

1z>2l0=>62A>23,90A




zabezpieczenie na zasilaniu 32A
lo<In<iz=>23,90A<32A<62A

Uwagi:

Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane pomiary elektryczne i protokoty dostarczyc
inwestorowi. Instalacje mozna odda¢ do uzytku dopiero woéwczas gdy pomiary
pomontazowe dadzg wyniki uznane za prawidfowe.

Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



