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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZADANIE INWESTYCYJNE

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
Ostatowek 42 - dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym: 237

2. OPIS OGOLNY BUDYNKU ISTNIEJACEGO

a. charakterystyka ogolna: wolnostojacy, parterowy budynek $wietlicy wiejskiej
b. konstrukcja budynku:

- tawy fundamentowe - betonowe

- §ciany - murowane z cegly wapienno-piaskowej

- strop nad parterem - gestozebrowe DMS

- przekrycie budynku - stropodach petny

- pokrycie dachu - papa termozgrzewalna

- wyposazenie instalacyjne: wewnetrzna instalacja elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna
- aktualna funkcja: budynek $Swietlicy wiejskiej

- wiek techniczny budynku: ok. 60 lat

- stan techniczny obiektu: - zadawalajgcy

c. podstawowe parametry techniczno-uzytkowe:

- kubatura budynku - 545,00 m3
- powierzchnia zabudowy - 156,00 m2
- powierzchnia uzytkowa - 123,89 m2

- wysoko$¢ max. - 3,95 m

- dtugos$¢ budynku - 11,42 m

- szeroko$¢ budynku - 16,36 m
- liczba kondygnagciji - 1

3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT OBJETYCH KOSZTORYSEM

- rozbudowa budynku o pomieszczenie sali spotkan oraz przedsionek i kottownig

- przebudowa uktadu funkcjonalnego budynku /przystosowanie budynku do wymagan przepiséw higieniczno- sanitarnych/
- przebudowa konstrukcji dachowej budynku

- budowa tarasu, schodéw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych

- wykonanie przytacza kanalizacyjnego i montaz zbiornika na $cieki

4. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE / PO WYKONANIU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU/

- kubatura - 1320,20 m3

- powierzchnia zabudowy - 256,17 m2
- powierzchnia uzytkowa - 202,79 m2
- wysoko$¢é max. - 7,10 m

- dtugo$é budynku - 12,80 m

- szeroko$¢ budynku - 22,42 m

- liczba kondygnacji - 1
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE ZEWNETRZNE
1/KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.1/0506-06
z.0.3.1.
analogia
2*3.35+3.36+3.56+3.35+3.00 m 19.970
RAZEM 19.970
2|KNR 4-04 Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku|m
d.1/0506-05
z.0.3.1.
analogia
10.94+8.68+2.29+10.76 m 32.670
RAZEM 32.670
3 Demontaz zwoddw oraz przewodow instalacji odgromowej kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego daszkéw wejsciowych z blachy nie m?2
d.1/0506-04 nadajacej sie do uzytku
z.0.3.1.
analogia
1.2+2.25 m2 3.450
RAZEM 3.450
5/KNR 4-04 Rozebranie daszkéw nad wejsciami do budynku m3
d.1/0305-07
z.0.3.1.
analogia
(1.02.25+1.0*1.2)*0.1 m3 0.345
RAZEM 0.345)
6/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnitm?2
d.1]0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
analogia
16.11+18.03+4.67 m2 38.810
RAZEM 38.810
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ciggdw pieszych i opaskm?
d.1/0807-01 przy budynku
analogia
91.00 m2 91.000
RAZEM 91.000
8/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych schodéw zewnetrznych m3
d.1/0212-02
analogia
4.65 m3 4.650
RAZEM 4.650
9/KNR 4-01 Wykucie z muru krat stalowych w oknie dobudoéwki m?2
d.1/0354-08
analogia
2.55 m2 2.550
RAZEM 2.550
10|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi zewnetrznych dobu- |m?2
d.1/0354-05 dowki
analogia
2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okna dobudoéwki m?2
d.1/0354-05
analogia
2.55 m2 2.550
RAZEM 2.550
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad /roz- |m?
d.1/0509-03 biérka dobudowki/
z.0.3.1.
analogia
5.75 m2 5.750
RAZEM 5.750
13|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho /rozebranie stropodachu|m?3
d.1/0305-08 dobudowki/
z.0.3.1.
analogia
5.75 m3 5.750
RAZEM 5.750
14/ KNR 4-04 Rozebranie scian nadziemia dobuddwki m3
d.1/0102-02
z.0.3.1.
analogia
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1|0504-03
z.0.3.1.
analogia
5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego /rozbiorka posadzki dobu-| m3
d.1{0301-03 dowki/
z.0.3.1.
analogia
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
17|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementg m3
d.1/0101-06 wo-wapiennej
z.0.3.1.
analogia
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych dobuddwki m3
d.1{0302-01
z.0.3.1.
analogia
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
19|KNR 4-04 Rozebranie scianek attykowych ponad dachem budynku oraz gzym m3
d.1]0102-02 séw okapowych
z.0.3.1.
analogia
3.80+1.20 m3 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie /rozbiorka pokry m?2
d.1/0509-03 cia stropodachu budynku/
z.0.3.1.
analogia
155.25 m2 155.250
RAZEM 155.250
21|KNR 4-04 Rozebranie warstw spadkowych stropodachu m3
d.1/0301-02
z.0.3.1.
analogia
155.25*0.15 m3 23.288
RAZEM 23.288
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
22|KNR 4-04 Rozebranie kominéw do poziomu stropu budynku m3
d.1|{0101-04
z.0.3.1.
analogia
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa m?3
d.1/1103-04 1103- |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
05 km
analogia
58.40 m3 58.400
RAZEM 58.400
2 ROBOTY ZIEMNE
24|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za |m?
d.2/0126-01 0126- |pomoca spycharek
02
224.00 m2 224.000
RAZEM 224.000
25|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i ni- m3
d.2|0122-01 zinnym
89.46 m3 89.460
RAZEM 89.460
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2/0202-04 0214- |m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
03 odlegto$¢ 5 km
21.40 m3 21.400
RAZEM 21.400
27|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.2/0216-01 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-II
89.46-21.40 m3 68.060
RAZEM 68.060
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu ngm3
d.2/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
68.06 m3 68.060
RAZEM 68.060
3 FUNDAMENTY
31 ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe dgm?3
d.3.1/1101-01 z.sz. |betonu na samochodzie.
5.4.9913
2.96 m3 2.960
RAZEM 2.960
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.3.1/0290-01 prety gtadkie /zbrojenie poprzeczne taw fundamentowych/
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.3.1/0290-02 prety zebrowane /zbrojenie podtuzne taw fundamentowych/
0.153 t 0.153
RAZEM 0.153
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.3.1/0290-02 prety zebrowane /zbrojenie stép i poszerzen fundamentowych/
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055|
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia pretéw startowych trzpieni i stupgt
d.3.1/0290-02 zelbetowych
analogia
0.064 t 0.064
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.064
34|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - |m?3
d.3.1/0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
7.361 m3 7.361
RAZEM 7.361
35|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3|m3
d.3.1/0204-02 z zastosowaniem pompy do betonu /stopa F1 i poszerzenia taw pod
kominy/
1.232 m3 1.232
RAZEM 1.232
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.3.1/0290-02 prety zebrowane /zbrojenie podtuzne wiency $cian fundamentowych/
0.148 t 0.148
RAZEM 0.148
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.3.1/0290-01 prety gtadkie /zbrojenie poprzeczne wiency $cian fundamentowych/
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
38|KNR-W 2-02 |Wience $cian fundamentowych o stosunku deskowanego obwodu dm3
d.3.1/0210-01 przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
2.208 m3 2.208
RAZEM 2.208
3.2 ROBOTY MURARSKIE
39|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3.2/0101-06
9.25+0.61 m3 9.860
RAZEM 9.860
40|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni betonowych na $cianach zaprawg cemen; m?2
d.3.2|0704-02 towg /rapéwka pod izolacje pionowa/
analogia
73.96 m2 73.960
RAZEM 73.960
3.3 ROBOTY IZOLACYJNE
41| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykon m?2
d.3.3/0603-03 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
analogia warstwa /izolacja taw i stép fundamentowych/
33.01 m2 33.010
RAZEM 33.010
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykon m?2
d.3.3/0603-04 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i
analogia nastepna warstwa /izolacja taw i stép fundamentowych/
33.01 m2 33.010
RAZEM 33.010
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykon m?2
d.3.3/0602-03 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
analogia warstwa /izolacja stép fundamentowych/
1.14 m2 1.140
RAZEM 1.140
44| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykon m?2
d.3.3/0602-04 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i
analogia nastepna warstwa /izolacja stép fundamentowych/
1.14 m2 1.140
RAZEM 1.140
45/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiky m?
d.3.3/0604-03 na goraco - pierwsza warstwa /izolacja pozioma taw fundamento-
analogia wych/
20.21 m2 20.210
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.210
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepikym?
d.3.3|0604-04 na goraco - druga i nastepna warstwa
analogia
20.21 m2 20.210
RAZEM 20.210
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykon m?2
d.3.3/0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa /izolacja
analogia pionowa muréw fundamentowych/
97.17 m2 97.170
RAZEM 97.170
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykon m?2
d.3.3/0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
analogia izolacja pionowa muréw fundamentowych/
97.17 m2 97.170
RAZEM 97.170
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szg m?
d.3.3/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe /folia PE gr. 0,4mm - izolacja pozio-
analogia ma muréw fundamentowych/
9.20 m2 9.200
RAZEM 9.200
50|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie $cian fundi m?2
d.3.3/0306-01 mentowych plytami polistyrenowymi gr. 10cm
analogia
48.58 m2 48.580
RAZEM 48.580
4 PODLOZA
51|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym /20 |m?3
d.4/1101-07 cm piasku zageszczonego/
85.50*0.2 m3 17.100
RAZEM 17.100
52|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-03
analogia
17.10 m3 17.100
RAZEM 17.100
53|KNR 2-02 Podktad betonowy na podtozu z zageszczonego piasku - z zastosos m3
d.4/0205-01 waniem pompy do betonu /chudziak 10 cm/
analogia
85.50*0.1 m3 8.550
RAZEM 8.550
5 SCIANY | ELEMENTY ZELBETOWE
5.1 ROBOTY MURARSKIE
54|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 mz  |m?2
d.5.1|0107-01 bloczkéw z bet.komoérkéw.grubosci 24 cm /$ciany zewnetrzne do po-
ziomu wienca W1.1/
100.87-15.18-7.035 m2 78.655
RAZEM 78.655
55|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5mz  |m?2
d.5.1|0107-01 bloczkéw z bet.komérkdw.grubosci 24 cm /Sciany wewnetrzne kons-
trukcyjne/
2.84*3.18 m2 9.031
RAZEM 9.031
56|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pszt
d.5.1/0126-01 jedynczych, bloczkéw i pustakéw /otwory okienne w $cianach ze-
analogia wnetrznych/
szt 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
d.5.1/0126-02 grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw /otwory
analogia drzwiowe w $cianach zewnetrznych/
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa-|m
d.5.1|0126-05 nych /nadproza w $cianach zewnetrznych, szeroko$¢ otworu 0,6 m
2*0.9 m 1.800
RAZEM 1.800
59|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa-|m
d.5.1/0126-05 nych /nadproza w $cianach zewnetrznych, szeroko$¢ otworu 1,2 m
215 m 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa-|m
d.5.1/0126-05 nych /nadproza w $cianach zewnetrznych, szeroko$¢ otworu 2,1 m
8*2.4 m 19.200
RAZEM 19.200
61|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5mz  |m?
d.5.1/0107-01 bloczkéw z bet.komorkéw.grubosci 24 cm /$ciany zewnetrzne szczy-
towe i kolankowe od poziomu wienca W1/
17.489+20.31+18.20 m2 55.999
RAZEM 55.999
62|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 ¢{m?
d.5.1]0121-03
analogia
6.37+47.275 m2 53.645
RAZEM 53.645
63|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
d.5.1/0126-02 grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw /$cianki
analogia dziatowe gr. 12cm/
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
64|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.5.1]0128-07
6.25 m 6.250
RAZEM 6.250
65|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.5.1]0128-07 Krotnos¢ = 3
7.25 m 7.250
RAZEM 7.250
66|KNR-W 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych m
d.5.1/0128-06
7.25 m 7.250
RAZEM 7.250
5.2 ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE
67|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwod ¢m3
d.5.2|0209-05 1,5 m - z zastosowaniem pompy do betonu /stupy S1/
2%4.55*0.071 m3 0.646
RAZEM 0.646
68|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.5.2|0290-01 prety gtadkie /stupy zelbetowe S1/
0.014 t 0.014
RAZEM 0.014
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.5.2/0290-02 prety zebrowane /stupy zelbetowe S1/
0.049 t 0.049
RAZEM 0.049
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70/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu m3
d.5.2/0211-01 stronnie deskowane /trzpienie zelbetowe TZ1/
9*3.18*0.24*0.24 m3 1.649
RAZEM 1.649
71/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli -|t
d.5.2/0290-01 prety gtadkie /trzpienie TZ1/
0.041 t 0.041
RAZEM 0.041
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli -|t
d.5.2/0290-02 prety zebrowane /trzpienie TZ1/
0.102 t 0.102
RAZEM 0.102
73|KNR-W 2-02 | Wience $cian konstrukcyjnych o stosunku deskowanego obwodu dgms3
d.5.2/0210-01 przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu /Wience W1.1
analogia W1.2 W1.3/
5.237 m3 5.237
RAZEM 5.237
74/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.5.2/0290-01 prety gtadkie /wience W1.1 W1.2 W1.3/
0.070 t 0.070
RAZEM 0.070
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.5.2/0290-02 prety zebrowane /wience W1.1 W1.2 W1.3/
0.411 t 0.411
RAZEM 0.411
76/ KNR-W 2-02  |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 1m3
d.5.2|/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu /belki B1 B2 B3/
analogia
1.293 m3 1.293
RAZEM 1.293
77/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.5.2/0290-01 prety gtadkie /belki B1 B2 B3/
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
78/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.5.2/0290-02 prety zebrowane /belki B1 B2 B3/
0.187 t 0.187
RAZEM 0.187
79/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 1m3
d.5.2|0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu /belki B4/
analogia
0.659 m3 0.659
RAZEM 0.659
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.5.2/0290-01 prety gtadkie /belki B4/
0.010 t 0.010
RAZEM 0.010
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.5.2/0290-02 prety zebrowane /belki B4/
0.039 t 0.039
RAZEM 0.039
82|KNR-W 2-02 | Wience $cian konstrukcyjnych o stosunku deskowanego obwodu dgm3
d.5.2/0210-01 przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu /wieniec W2.1/
analogia
1.161 m3 1.161
RAZEM 1.161
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83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.5.2/0290-01 prety gtadkie /wieniec W2.1/
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015]
84|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.5.2/0290-02 prety zebrowane /wieniec W2.1/
0.086 t 0.086
RAZEM 0.086
85|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu m3
d.5.2/0211-01 stronnie deskowane /trzpienie zelbetowe TZ2 TZ3 TZ4/
1.150 m3 1.150
RAZEM 1.150
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli -|t
d.5.2/0290-01 prety gtadkie /trzpienie zelbetowe TZ2 TZ3 TZ4/
0.028 t 0.028
RAZEM 0.028
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli -|t
d.5.2/0290-02 prety zebrowane /trzpienie zelbetowe TZ2 TZ3 TZ4/
0.071 t 0.071
RAZEM 0.071
6 KONSTRUKCJA DACHU
88|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasym3 drew.
d.6/0406-02 conej /14 x 14 cm/
1.613 m3 drew. 1.613
RAZEM 1.613
89|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drewna do |m?3 drew.
d.6/0407-01 180 cm2 z tarcicy nasyc. /podwaliny pod stupki/
0.476 m3 drew. 0.476
RAZEM 0.476
90|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3 drew.
d.6/0407-04 cm2 z tarcicy nasyc. /stupki 14 x 14 cm/
0.267 m3 drew. 0.267
RAZEM 0.267
91|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3 drew.
d.6/0407-06 180 cm2 z tarcicy nasyc. /stupki 14 x 14 cm/
0.503 m3 drew. 0.503
RAZEM 0.503
92|KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroéj poprzeczny m?3 drew.
d.6/0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej /ptatwie 14 x 20 cm/
1.063 m3 drew. 1.063
RAZEM 1.063
93|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 18(m3
d.6/0408-08 cm2 z tarcicy nasyconej /12x18 cm/
0.253 m3 0.253
RAZEM 0.253
94|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do |m3
d.6/0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej /8 x 18 cm/
0.902 m3 0.902
RAZEM 0.902
95|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna |m3
d.6/0408-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej /8 x 18 cm/
4.996 m3 4.996
RAZEM 4.996
96|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarciim?3
d.6/0409-04 cy nasyconej /wymian 8x18cm/
0.033 m3 0.033
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RAZEM 0.033
97|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do |m3
d.6/0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej /7 x 14 cm/
0.472 m3 0.472
RAZEM 0.472
98|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarciim?3
d.6/0409-04 cy nasycone;j /jetki 7x14cm/
0.175 m3 0.175
RAZEM 0.175|
7 POKRYCIE DACHU
99|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw m?2
d.7|0103-02 kontrtat 0,80 m
analogia
365.463 m2 365.463
RAZEM 365.463
100/ NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych |m?2
d.7|0421-01
365.463 m2 365.463
RAZEM 365.463
101|NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - |m
d.7/0421-02 przybicie deski czotowej
47.54 m 47.540
RAZEM 47.540
102/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci dgm?
d.7/0535-04 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
365.463 m2 365.463
RAZEM 365.463
103|KNR 0-15I1 Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci mod{mb
d.7|0521-01 tu fali do 18.33 cm
23.82+7.45 mb 31.270
RAZEM 31.270
104/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciy m?
d.7/0541-02 ponad 25 cm /obrébka deski czotowej/
19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500
105|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynn¢m
d.7/0539-02 wych - okapow
47.54 m 47.540
RAZEM 47.540
106/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciy m?
d.7/0541-02 ponad 25 cm /obrébka kosza/
10.80*0.5 m2 5.400
RAZEM 5.400
107|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niego- |m
d.7|0539-04 wych
47.54 m 47.540
RAZEM 47.540
108/ KNR 0-15I1 Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 13 cm m
d.7|0528-03
47.54 m 47.540
RAZEM 47.540
109|KNR 0-15II Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 m
d.7|0529-03
20.50 m 20.500
RAZEM 20.500
8 SUFITY PODWIESZONE | DOCIEPLENIA STROPOW
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110|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej /folj m?2
d.8/0616-01 paroszczelna na istniejacym stropie/
analogia
138.00 m2 138.000
RAZEM 138.000
111/KNR 2-02 Izolacje przeciwilgociowe z folii polietylenowej w poziomie potaci dam?
d.8/0616-01 chu i sufitéw podwieszonych /folia paroszczelna w warstwach sufi-
analogia tow/
68.475+21.07 m2 89.545
RAZEM 89.545
112|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m?2
d.8/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa /maty gr. 2 x 15 cm - do-
analogia cieplenie stropu istniejgcej czesci budynku/
Krotnos¢ = 2
138.00 m2 138.000
RAZEM 138.000
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m?2
d.8/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa /maty gr. 2 x 15 cm - do-
analogia cieplenie sufitbw podwieszonych i potaci dachowej/
Krotnos¢ = 2
89.545 m2 89.545
RAZEM 89.545
114/ KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (systejm?
d.8/0201-05 NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD dwupozio-
analogia mowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odpornos$¢ ogniowa F 1/El 60
/sufity pomieszczen 1.4, 1.5, 1.6/
89.545 m2 89.545
RAZEM 89.545
9 PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU
115/KNR 4-01 Wykucie z muru krat stalowych w oknach m?2
d.9/0354-08
analogia
5.104 m2 5.104
RAZEM 5.104
116/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi zewnetrznych i wew- |m?2
d.9/0354-05 netrznych
analogia
2.05*7 m2 14.350
RAZEM 14.350
117|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych m?2
d.9/0354-05
analogia
7*1.76%1.45 m2 17.864
RAZEM 17.864
118/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.9|0354-12
analogia
7*1.76 m 12.320
RAZEM 12.320
119|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek /w pomieszczeniu WC i |m?2
d.9/0819-15 kuchni/
analogia
22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000
120|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.9/0504-03
z.0.3.1.
analogia
118.90 m2 118.900
RAZEM 118.900
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121|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych m3
d.9/0102-02
z.0.3.1.
analogia
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
122|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na za-|m?3
d.9/0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
analogia i okiennych /wykucie nowych otworéw drzwiowych lub powiekszenie
istniejacych/
3.093 m3 3.093
RAZEM 3.093
123|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na za-|m?3
d.9/0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
analogia i okiennych /wykucie nowych otworéw okiennych lub powigkszenie js-
tniejacych/
2.072 m3 2.072
RAZEM 2.072
124|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra: m3
d.9/0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego /zamu-
analogia rowanie otworéw okiennych lub drzwiowych/
3.295 m3 3.295
RAZEM 3.295
125/KNR 4-01 Wykonanie nadproza /N4/ - dostarczenie i obsadzenie belek stalo- |m
d.9|0313-04 wych 2x Ceownik 120
analogia
2141 m 28.200
RAZEM 28.200
126/ KNR 4-01 Wykonanie nadproza /N5/ - dostarczenie i obsadzenie belek stalo- |m
d.9|0313-04 wych 2x Ceownik 140
analogia
2*1.9 m 3.800
RAZEM 3.800
127|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- | m?2
d.9/0711-03 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu
analogia z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
15.127 m2 15.127
RAZEM 15.127
128/ KNR 4-01 Zabetonowanie nieczynnych kanatéw wentylacyjnych lub dymowychm
d.9/0207-02
analogia
8%4.0 m 32.000
RAZEM 32.000
10 STOLARKA OKIENNA
129/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego| m?
d.10/1025-01 PCW
4*0.6*1.2 m2 2.880
RAZEM 2.880
130/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego| m?
d.10|1025-03 PCW
0.9¥1.2+1.2*1.2 m2 2.520
RAZEM 2.520
131/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarow| m?2
d.10|1025-04 go PCW
1.5%1.45+3*1.76*1.45+2.10*1.50 m2 12.981
RAZEM 12.981
132/NNRNKB 202 |(z.IV) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.10|1025-05 okna fix/
2*2.10*2.35 m2 9.870
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RAZEM 9.870
133/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego| m?
d.10/1025-01 PCW /okno podawcze/
0.6*0.9 m2 0.540
RAZEM 0.540
134|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 20 cm z ptyt z konglomeratéw kim
d.10]2143-01 miennych na spoiwie poliestrowym
0.6+1.2+2.10 m 3.900
RAZEM 3.900
135|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kim
d.10/2143-03 miennych na spoiwie poliestrowym
3%0.60+0.90+1.50+3.1.76+0.60 m 10.080
RAZEM 10.080
11 STOLARKA DRZWIOWA
136| KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe /Dz3/ m?2
d.11|1040-02
analogia
1.90*2.20 m2 4.180
RAZEM 4.180
137/NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z prze m?2
d.11/1026-05 ktadka termiczng /Dz1, Dz2/
analogia
1.0*2.06+0.9*2.06 m2 3.914
RAZEM 3.914
138|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe /do drzwi DW5 do kottowni/ szt.
d.11/1016-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 /drzwi DW5 do kottowni m?2
d.11/1203-01
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
12 TYNKI WEWNETRZNE
140/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cigm?2
d.12|0801-02 nach i stupach /pomieszczenia czesci projektowanej 1.4 1.5 1.6/
111.659+36.852+23.004 m2 171.515
RAZEM 171.515
141/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na oscie-|m?2
d.12|0810-05 zach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokos$ci 15 cm /o$cieza pom,
1.4/
3.825 m2 3.825
RAZEM 3.825
142|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cialm?2
d.12/0801-01 nach i stupach /tynki pod oktadzinami z ptytek/
7.425+6.958+13.475+23.596 m2 51.454
RAZEM 51.454
13 WYKONCZENIE KOTLOWNI
131 POSADZKI
143|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze m?
d.13.1/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
11.96 m2 11.960
RAZEM 11.960
144/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome| m?2
d.13.1/0609-03 na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa /styropian gr. 10
cm/
11.96 m2 11.960
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RAZEM 11.960
145/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze m?
d.13.1/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
11.96 m2 11.960
RAZEM 11.960
146/NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod po- |m?
d.13.1{1127-01 sadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
11.96 m2 11.960
RAZEM 11.960
147/NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyci m?
d.13.1{1127-03 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiang
gruboscio 1 cm
Krotnos¢ = 4
11.96 m2 11.960
RAZEM 11.960
148/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym.| m?2
d.13.1/2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
11.96 m2 11.960
RAZEM 11.960
149|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm ngm
d.13.1/2809-04 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
13.96 m 13.960
RAZEM 13.960
13.2 MALOWANIE
150/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-| m?2
d.13.2/1510-03 nych /$cian/ - tynkéw gtadkich /gruntowanie z pierwszym malowa-
analogia niem/
38.94+11.96 m2 50.900
RAZEM 50.900
151/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-| m?2
d.13.2/1510-03 nych /sufitéw/ - tynkéw gtadkich /gruntowanie z pierwszym malowa-
analogia niem/
50.90 m2 50.900
RAZEM 50.900
152|KNR-W 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéym?2
d.13.2/1510-02 gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
analogia
50.90 m2 50.900
RAZEM 50.900
14 ROBOTY ZEWNETRZNE
14.1 SCHODY ZEWNETRZNE
1411 Schody przy gtéwnym wejsciu
153|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.14.1.1/0215-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll /wykop pod schody gtéwne i
analogia spocznik/
17.40*0.5 m3 8.700
RAZEM 8.700
154/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym /pod- m3
d.14.1.1|1101-07 budowa z piasku/
8.620 m3 8.620
RAZEM 8.620
155/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym /tawy betonowe pod ob+m?3
d.14.1.1{1101-01 rzeza i ptyty schodowe/
analogia
2.729 m3 2.729
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RAZEM 2.729
156/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z wy-m
d.14.1.1/0407-05 petnieniem spoin zaprawag cementowg /obrzeza palisadowe - pod-
analogia stopnie schodéw zewnetrznych/
35.12 m 35.120
RAZEM 35.120
157|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowych ptyt tarasowych gr. 3,5 cm na podsypct m?
d.14.1.1]0511-02 cementowo-piaskowe;j
analogia
11.32 m2 11.320
RAZEM 11.320
158/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsyp m?2
d.14.1.1/0511-02 ce cementowo-piaskowej /nawierzchnia spocznika/
analogia
5.60 m2 5.600
RAZEM 5.600
14.1.2 Schody z tytu budynku
159|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.14.1.2/0215-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI
analogia
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
160/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym /za- |m3
d.14.1.2/1101-07 geszczone poduszki piaskowe pod tawy betonowe/
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
161|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - |m3
d.14.1.2|0201-01 reczne uktadanie betonu /fundamenty pochylni/
analogia
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
162/NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej| m3
d.14.1.2/0136-02 boczna $cianka schodéw/
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
163|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.14.1.2/0105-05 grub.warstwy po zageszcz.
analogia
2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
164|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kai m?
d.14.1.2/0105-06 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 12
2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
165/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym /ptyta betonowa schodd m3
d.14.1.2/1101-01 gr. 15 cm/
analogia
0.485 m3 0.485
RAZEM 0.485|
166/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek gresowych mrozoodpornych m?2
d.14.1.2|1121-06
analogia
3.30 m2 3.300
RAZEM 3.300
167 Dostarczenie i montaz balustrad schodowych ze stali nierdzewnej |m
d.14.1.2|kalk. wiasna
2.0 m 2.000
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RAZEM 2.000
14.2 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
168/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.14.2/0215-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll /wykop pod pochylnig/
analogia
4.50+2.06 m3 6.560
RAZEM 6.560
169|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym /za- |m3
d.14.2/1101-07 geszczone poduszki piaskowe pod tawy betonowe/
0.938 m3 0.938
RAZEM 0.938
170/ KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - |m3
d.14.2/0201-01 reczne uktadanie betonu /fundamenty pochylni/
analogia
1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125
171/NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej| m3
d.14.2|0136-02
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
172|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleg-|m?3
d.14.2/0105-01 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |-l /podsypka
analogia gruntowa zageszczona/
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
173|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.14.2/0105-05 grub.warstwy po zageszcz.
analogia
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
174|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kai m?
d.14.2/0105-06 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 12
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
175/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ wars m?2
d.14.2/0105-01 twy po zageszczeniu
analogia
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
176/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce|m?2
d.14.2/0511-01 piaskowej
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
177 Dostarczenie i montaz balustrad pochylni ze stali nierdzewne;j m
d.14.2|kalk. wtasna
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
178 Dostarczenie i montaz poreczy dla niepetnosprawnych ze stali nie- |[m
d.14.2|kalk. wikasna  |rdzewnej
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
179 Dostarczenie i montaz pochwytu ze stali nierdzewnej przy $cianie |m
d.14.2|kalk. wikasna  |budynku
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
14.3 TARAS
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180|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.14.3/0215-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll /wykop pod fundamenty tarasu/
analogia
4.018 m3 4.018
RAZEM 4.018
181|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podifozu gruntowym /za- |m3
d.14.3/1101-07 geszczone poduszki piaskowe pod tawy betonowe/
1.813 m3 1.813
RAZEM 1.813
182|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - |m3
d.14.3/0201-01 reczne uktadanie betonu /fundamenty pochylni/
analogia
2.175 m3 2.175
RAZEM 2.175|
183/NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej| m3
d.14.3|0136-02
7.834*0.25 m3 1.959
RAZEM 1.959
184|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym /pod- m3
d.14.3/1101-07 budowa z piasku/
22.00*0.40 m3 8.800
RAZEM 8.800
185/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.14.3/0105-05 grub.warstwy po zageszcz.
analogia
22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000
186/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kai m?
d.14.3/0105-06 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 12
22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000
187|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowych ptyt tarasowych gr. 3,5 cm na podsypct m?
d.14.3/0511-02 cementowo-piaskowe;j
analogia
22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000
188/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym /tawy betonowe pod ob+m?3
d.14.3{1101-01 rzeza i ptyty schodowe/
analogia
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
189|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z wy-m
d.14.3/0407-05 petnieniem spoin zaprawa cementowg /obrzeza palisadowe - pod-
analogia stopnie schodéw zewnetrznych/
4*1.20 m 4.800
RAZEM 4.800
190/ KNR 2-31 Nawierzchnie z betonowych ptyt tarasowych gr. 3,5 cm na podsypce m?
d.14.3/0511-02 cementowo-piaskowe;j
analogia
1.26 m2 1.260
RAZEM 1.260
191 Dostarczenie i montaz balustrad tarasu ze stali nierdzewne;j m
d.14.3|kalk. wtasna
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
15 INSTALACJE WODOCIAGOWE
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192|KNNR 4 0106- |Rurociaggi w instalacjach wodociggowych z tworzyw sztucznych o $rm
d.15/02 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w bu-
ST-s-01.01.00 |dynkach niemieszkalnych PE lub inne rbwnowazne o nie gorszych
parametrach
25 m 25.000
RAZEM 25.000
193|KNNR 4 0112- |Rurociggi w instalacjach wodociggowych z tworzyw sztucznych o $rm
d.15|01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w bu-
ST-s-01.01.00 |dynkach niemieszkalnych PE lub inne rbwnowazne o nie gorszych
parametrach
23 m 23.000
RAZEM 23.000
194/ KNNR 4 0112- |Rurociggi w instalacjach wodociggowych z tworzyw sztucznych o $rm
d.15/02 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w bu-
ST-s-01.01.00 |dynkach niemieszkalnych PE lub inne rownowazne o nie gorszych
parametrach
4 m 4.000
RAZEM 4.000
195/KNNR 4 0112- |Rurociggi w instalacjach wodociggowych z tworzyw sztucznych o $rm
d.15/03 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w bu-
ST-s-01.01.00 |dynkach niemieszkalnych PE lub inne rbwnowazne o nie gorszych
parametrach
6 m 6.000
RAZEM 6.000
196/ KNR-W 2-15  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgcze- |m
d.15/0106-04 niach gwintowanych
ST-s-01.01.00
5 m 5.000
RAZEM 5.000
197|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-26 mm otulinami z pianki polietylenowej tm
d.15/0101-06 jednowarstwowymi gr. 13 mm
ST-s 01.06.00
poz.192+p0z.193+poz.194 m 52.000
RAZEM 52.000
198/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm pianka polietylenowa - gr.13 mm -|m
d.15/0101-07 zimna woda
ST-s 01.06.00
poz.195+p0z.196 m 11.000
RAZEM 11.000
199|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.15/0116-01 nych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
ST-s-01.01.00 |potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
200|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.15/0116-08 nych do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycz-
ST-s-01.01.00 |nym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
201|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.15/0130-03 wych o $r. nominalnej 25 mm
ST-s-01.01.00
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
202|KNR-W 2-15 | Zawér elektromagnetyczny o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.15|0130-03
ST-s-01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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203|KNR-W 2-15 | Zawér antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.15/0130-03
ST-s-01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNR INSTAL  |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.15/0111-03
ST-s-01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.15/0140-03
ST-s-01.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzy-|kpl.
d.15/0122-03 detkowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
ST-s-01.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207 |kalkulacja indy-| Dodatkowe naktady za wykonanie witgczenia projektowanej instalac kpl.
d.15|/widualna wodociggowej do istniejgcego przytgcza wodociggowego ( wiaczenie
ST-s-01.01.00 |w budynku)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208|kalkulacja indy-|Rury ostonowe kpl.
d.15|widualna
ST-s-01.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|kalkulacja indy-| Uszczelnianie korcow rur ochronnych kpl
d.15|widualna
ST-s-01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
210|kalkulacja indy-| Roboty budowlane towarzyszgce -wykonanie i zaprawa przebi¢ kpl.
d.15|widualna
ST-s-01.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211 |kalkulacja indy-| Uszczelnienie - ognioochronna akrylowa masa uszczelniajgca -insté kpl
d.15|/widualna lacja wodociggowa- wykonanie przej$¢ ognioochronnych przez prze-
ST-s-01.01.00 |grody p.poz.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
212|kalkulacja indy-| Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej wraz osprzetem i utylikpl
d.15|/widualna zacjg na sktadowisku odpadow.
ST-01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 INSTALACJA HYDRANTOWA
213|KNR-W 2-15  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potacze- |m
d.16/0107-02 niach gwintowanych
ST-01.01.00
6 m 6.000
RAZEM 6.000
214/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-28 mm otulinami z pianki polietylenowej tm
d.16/0101-06 jednowarstwowymi gr. 13 mm-zimna woda
ST-s 01.06.00
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
215|KNR-W 2-15 | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.16/0138-01
ST-01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawoqszt.
d.16/0115-03 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
ST-01.01.00 |sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
217 |kalkulacja indy-| Roboty budowlane przy montazu instalacji hydrantowej- przej$cia |kpl
d.16|widualna przez $ciane i zaprawa przebi¢
ST-01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 KANALIZACJA SANITARNA
218|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.17|01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-s-01.01.00
11 m 11.000
RAZEM 11.000
219|KNNR 4 0207- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budyn- |m
d.17/02 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-s-01.01.00
4 m 4.000
RAZEM 4.000
220|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budyn-|m
d.17|03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
ST-s-01.01.00
22 m 22.000
RAZEM 22.000
221|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopachm
d.17|03 wewnatrz budynkoéw o potgczeniach wciskowych
ST-s-01.01.00
6 m 6.000
RAZEM 6.000
222|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopachm
d.17|04 wewnatrz budynkoéw o potgczeniach wciskowych
ST-s-01.01.00
19 m 19.000
RAZEM 19.000
223|KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnat|m3
d.17/0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
ST-s-01.01.00
25*0.8*1 m3 20.000
RAZEM 20.000
224/KNR-W 2-01  |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.17/0609-01
ST-s-01.01.00
25*0.8*0.2 m3 4.000
RAZEM 4.000
225/KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm ( Zafm3
d.17|0511-04 sypka rurociggu piaskiem z zageszczeniem, obsypka i nadsypka )
ST-s-01.01.00
25*0.8*0.3 m3 6.000
RAZEM 6.000
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226|KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnat|m3
d.17/0106-03 budynku - zasypanie ziemig z ukopow
ST-s-01.01.00
p0z.223-p0z.224-p0z.225-p0z.223*0.1 m3 8.000
RAZEM 8.000
227|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.17,08 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
ST-s-01.01.00 |tad-odwodz ziemi pozostatej z podsypki, obsypki, nadsypki
p0z.224+p0z.225+p0z.223*0.1 m3 12.000
RAZEM 12.000
228|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-m3
d.17/02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
ST-s-01.01.00 |Krotnos¢ = 30
poz.227 m3 12.000
RAZEM 12.000
229|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |szt.
d.17|01 potgczeniach wciskowych
ST-s-01.01.00
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
230|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o|szt.
d.17|03 potgczeniach wciskowych
ST-s-01.01.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
231|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcis{szt.
d.17/02 kowych
ST-s-01.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
232|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm |szt.
d.17|05
ST-s-01.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
233|KNNR 4 0218- |Wpust podiogowy pionowy z piteczkg antyzapachowg szt.
d.17|01
ST-s-01.01.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
234|KNR-W 2-18  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 miodc. -1
d.17|0706-02 préb.
ST-s-01.01.00
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
235|kalkulacja indy-| Dostawa wraz montazem syfonu napowietrzajgcego na kanalizaciji kpl
d.17|widualna sanitarne.
ST-s-01.01.00
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
236|kalkulacja indy-| Dostawa wraz montazem rewizji kanalizacji sanitarnej- lokalizacja wkpl
d.17|widualna pomieszczeniu kottowni.
ST-s-01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
237 |kalkulacja indy-|Rury ostonowe DN 250 kpl
d.17|widualna
ST-s-01.01.00
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
238|kalkulacja indy-|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r do 250 mm kpl
d.17|widualna
ST-s-01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
239|kalkulacja indy-|Roboty budowlane towarzyszgce -wykonanie i zaprawa przebi¢ kpl
d.17|widualna
ST-s-01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
240|kalkulacja indy-| Uszczelnienie - ognioochronna akrylowa masa uszczelniajgca -insté kpl
d.17|widualna lacja kanalizacji sanitarnej- wykonanie przej$¢ ognioochronnych
ST-s-01.01.00 |przez przegrody p.poz.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
241 |kalkulacja indy-| Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz osprzeten kpl
d.17|widualna utylizacjg na sktadowisku odpadéw.
ST-s-01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
242|KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrzném
d.18|01 16 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach PE-
ST-s-01.02.00
140 m 140.000
RAZEM 140.000
243|KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrzném
d.18|01 20 mm o pofgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach PE-
ST-s-01.02.00 |RT
32 m 32.000
RAZEM 32.000
244/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrzném
d.18|0404-02 25 mm o pofgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach PE-
ST-s-01.02.00 |RT
26 m 26.000
RAZEM 26.000
245/KNR-W 2-15  |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrzném
d.18|0404-03 32 mm o pofgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach PE-
ST-s-01.02.00
8 m 8.000
RAZEM 8.000
246|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-26 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.18/0101-106 gr.13 mm
ST-s-01.06.00
p0z.242+p0z.243+poz.244 m 198.000
RAZEM 198.000
247|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 32 mm izolacjg z pianki polietylenowej o m
d.18/0101-19 gr.30 mm
ST-s-01.06.00
poz.245 m 8.000
RAZEM 8.000
248|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o $r.do 47 |m
d.18/1001-20 mm w cegle
ST-s-01.02.00
p0z.242+p0z.243+p0z.244 m 198.000
RAZEM 198.000
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249|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.18|1014-02
ST-s-01.02.00
0.15*0.15*poz.248 m3 4.455
RAZEM 4.455
250/ KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.18|1012-02
ST-s-01.02.00
198 m 198.000
RAZEM 198.000
251|KNR-W 2-15 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym kompletny DN 1szt.
d.18|0412-07
ST-s-01.02.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
252|KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 10-15 |szt.
d.18/0408-01 analo-|mm
gia
ST-s-01.02.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
253|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach |m
d.18|0404-02 niemieszkalnych
ST-s-01.02.00
p0z.242+p0z.243+p0z.244+p0z.245 m 206.000
RAZEM 206.000
254/ KNNR 4 0436- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na urz.
d.18|01 goraco)
ST-s-01.02.00
p0z.256+p0z.257+p0z.258+p0z.259+p0z.260+p0z.261+p0z.262+ |urz. 18.000
poz.263
RAZEM 18.000
255/KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach  |urzadz.
d.18/0404-01 mieszkalnych
ST-s-01.02.00
18 urzadz. 18.000
RAZEM 18.000
256|KNR-W 2-15 | Grzejniki zintegrowane dwuptytowe profilowane o wys. 600 mmi |szt.
d.18|0418-07 dtug. 400 mm,energooszczedne
ST-s-01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR-W 2-15 | Grzejniki zintegrowane dwuptytowe profilowane o wys. 600 mmi |szt.
d.18|0418-07 dtug. 600 mm,energooszczedne
ST-s-01.02.00
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
258|KNR-W 2-15 | Grzejniki zintegrowane dwuptytowe profilowane o wys. 600 mmi |szt.
d.18|0418-07 dtug. 720 mm,energooszczedne
ST-s-01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR-W 2-15 | Grzejniki zintegrowane dwuptytowe profilowane o wys. 600 mmi |szt.
d.18|0418-07 dtug. 900 mm,energooszczedne
ST-s-01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
260|KNR-W 2-15 | Grzejniki zintegrowane dwuptytowe profilowane o wys. 600 mmi |szt.
d.18|0418-07 dtug. 1200 mm,energooszczedne
ST-s-01.02.00
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
261|KNR-W 2-15 | Grzejniki zintegrowane dwuptytowe profilowane o wys. 600 mmi |szt.
d.18|0418-07 dtug. 1600 mm,energooszczedne
ST-s-01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
262|KNR-W 2-15 | Grzejniki zintegrowane trzyptytowe profilowane o wys. 600 mm i diy szt.
d.18/0418-11 1000 mm,energooszczedne
ST-s-01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR-W 2-15 | Grzejniki zintegrowane trzyptytowe profilowane o wys. 600 mm i diy szt.
d.18/0418-11 1200 mm,energooszczedne
ST-s-01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
264|KNNR 4 0412- | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - glowica termostatyczjszt.
d.18/01 na
ST-01.01.00
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
265|kalkulacja indy-|Rury ostonowe kpl.
d.18|widualna
ST-s-01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
266 |kalkulacja indy-| Uszczelnianie kocow rur ochronnych kpl
d.18|widualna
ST-s-01.02.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
267 |kalkulacja indy-| Uszczelnienie - ognioochronna akrylowa masa uszczelniajgca -insté kpl
d.18|widualna lacja centralnego ogrzewania- wykonanie przej$¢ ognioochronnych
ST-s-01.02.00 |przez przegrody p.poz.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
268|kalkulacja indy-| Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz utylizajkpl.
d.18|widualna cja na sktadowisku odpadow.
ST-s-01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 KOTLOWNIA NA PALIWO STALE-EKOGROSZEK
269|KNR-W 2-15 |Dostawa wraz z montazem kotta na paliwo state- ekogroszek o mojkociot
d.19|0504-01 analo- |25 kW wraz z podajnikiem o pojemnosci zasobnika paliwa-210 dm3 i
gia regulatorem sterowanym temperaturg pogodowo, -czujnikiem tempe-
ST-s-01.04.00 |ratury zewnetrzne;j.
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
270|kalkulacja indy-| Dostawa wraz z montazem naczynia wzbiorczego przelewowego dlikpl.
d.19|widualna systemu otwartego o pojemnosci 8,0 dm3.
ST-s-01.04.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
271 |kalkulacja indy-| Dostawa wraz z montazem wymiennik ptytowy o mocy 25 kW wraz |kpl.
d.19|widualna izolacjg cieplna.
ST-s-01.04.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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272|KNR 2-15 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 dm3 wraz z przy szt.
d.19/0507-01 taczem 3/4”- zabezpieczenie c.o, ci$nienie pracy - 3 bar
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNNR 4 0524- | Zawér bezpieczenstwa dn 1/2" mm-ci$nienie otwarcia 3 bar- intsta{szt.
d.19|01 lacja c.o
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
274|KNNR 4 0132- | Zawdr tréjdrogowy DN 15, kvs=2,50 wraz z sitownikiem. szt.
d.19|01
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275|KNNR 4 0132- |Zawér napetnienia instalacji DN 15 wraz z zaworem antyskazenio- |szt.
d.19|01 wym
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
276|KNNR 4 0132- | Zawdr réznicowy o $r. nominalnej 32 mm. szt.
d.19/04
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
277|KNR-W 2-15  |Pompa elekiryczna energooszczedna na potrzeby c.o o parametragszt.
d.19/0145-03 maksymalnych: Q =2,5m3/h iH=4,0m.
ST-s-01.04.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
278|kalkulacja indy-| Dostawa wraz montazem zmigkczacza/deminalizatora wody grzew- kpl.
d.19|widualna czej
ST-s-01.04.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
279|kalkulacja indy-| Dostawa wraz z montazem czopucha do odprowadzania spalin z kgkpl.
d.19|widualna ta (doktadny domiar na placu budowy po zamontowaniu kotta.)
ST-s-01.04.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNNR 4 0132- |Zawér termostatyczny zabezpieczajacy przed przegrzaniem. szt.
d.19/02
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
281|KNNR 4 0132- |Czujnik temperatury z kapilara. szt.
d.19/02
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNNR 4 0132- |Reduktor ci$nienia. szt.
d.19/02
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR 2-15 Filtr siatkowy gwintowany z osadnikiem DN 15. szt.
d.19/0409-01 analo-
gia
ST-s-01.04.00
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
284|KNR 2-15 Filtr siatkowy gwintowany z osadnikiem DN 25. szt.
d.19/0409-01 analo-
gia
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
285/KNR 2-15 Filtr siatkowy gwintowany z osadnikiem DN 32. szt.
d.19/0409-02 analo-
gia
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
286|KNNR 4 0132- |Zawér odcinajgcy kulowy gwintowany DN 15 szt.
d.19/02
ST-s-01.04.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
287|KNNR 4 0132- | Zawér zwrotny gwintowany DN 15 szt.
d.19|01
ST-s-01.04.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
288|KNNR 4 0132- | Zawér zwrotny gwintowany DN 25 szt.
d.19/02
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
289|KNNR 4 0132- |Zawér odcinajgcy kulowy gwintowany DN 25 szt.
d.19/03
ST-s-01.04.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
290|KNNR 4 0132- | Zawdr odcinajgcy o $r. nominalnej 32 mm. szt.
d.19/04
ST-s-01.04.00
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
291|KNNR 4 0132- | Zawér odcinajgcy spustowy z koncéwkg pod waz DN 20 szt.
d.19/02
ST-s-01.04.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
292|KNR-W 2-15 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym kompletny 3/8" | szt.
d.19|0412-07
ST-s-01.04.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
293|KNNR 4 0531- |Manometr ( zakres cisnienia 0-10 bar ). szt.
d.19/03
ST-s-01.04.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
294/KNNR 4 0531- | Termometr (zakres 0-100 C, zakres ci$nienia 0-10 bar ). szt.
d.19/03
ST-s-01.04.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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295/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowtm
d.19/0104-01 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
ST-s-01.04.00
10 m 10.000
RAZEM 10.000
296|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.19/0403-01 $r.nom. 15 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
ST-s-01.04.00
18 m 18.000
RAZEM 18.000
297|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.19|0403-02 $r.nom.20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
ST-s-01.04.00
6 m 6.000
RAZEM 6.000
298|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.19|0403-03 $r.nom.25 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
ST-s-01.04.00
8 m 8.000
RAZEM 8.000
299/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.19|0403-03 $r.nom. 32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
ST-s-01.04.00
16 m 16.000
RAZEM 16.000
300/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys m?
d.19/0101-04 tosci rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy
ST-s-01.05.00 |powierzchni B)
3.14*(0.015*p0z.296+0.020*p0z.297+0.025*p0z.298+0.032* m2 3.460
poz.299)
RAZEM 3.460
301|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw|m?
d.19|0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
ST-s-01.05.00 |Krotnos¢ = 2
poz.300 m?2 3.460
RAZEM 3.460
302|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi|m?
d.19|0209-04 rurociggéw o ér.zewn.do 57 mm
ST-s-01.05.00 |Krotnos¢ = 2
poz.301 m?2 3.460
RAZEM 3.460
303|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13m
d.19/0101-06 mm
ST-s-01.06.00
p0z.295+p0z.296+p0z.297 m 34.000
RAZEM 34.000
304|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25-48 mm - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.19/0101-19
ST-s-01.06.00
poz.298 m 8.000
RAZEM 8.000
305|kalkulacja indy-| Préby, rozruch i regulacja uktadéw automatyki kpl
d.19|widualna
ST-s-01.04.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
306 | kalkulacja indy-| Wykonanie oznaczenia i instrukcje wymagane obowigcujgcymi prze kpl
d.19|widualna pisami ( np. p.poz, BHP, sanitarne)
ST-s-01.04.00
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
307 |kalkulacja indy-| Uszczelnienie - ogniochronna akrylowa masa uszczelniajgca. kpl
d.19|widualna
ST-s-01.04.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
308|kalkulacja indy-| Demontaz istniejgcego kotta wraz osprzetem i utylizacjg na sktado- | kpl
d.19|widualna wisku odpadow.
ST-s-01.04.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 INSTALACJA WENTYLACJI NAIWEWNO WYWIEWNEJ
20.1 UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY
309|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do |m?2
d.20.1|0118-03 160 mm - udziat ksztattek do 65 %
ST-s-01.03.00
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
310|KNR-W 2-17  |Nawietrzak $cienny z grzatkg elektryczng-pobér mocy 350W,napig-|szt.
d.20.1/0156-02 analo- | cie 230V,wydajno$¢ 200m3//h wraz z termostatem.
gia
ST-s-01.03.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
311|KNR-W 2-17  |Nawietrzaki okienne szt.
d.20.1|0156-01
ST-s-01.03.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
312|KNR-W 2-17  |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm o wyda|szt.
d.20.1/0205-01 nosci V=80 m3/h, dane elektryczne:230 V
2.0.3.2. 9901-
12
ST-s-01.03.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
313|KNR-W 2-17  |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm o wydajszt.
d.20.1/0205-01 nosci V=180 m3/h, dane elektryczne:230 V
2.0.3.2. 9901-
12
ST-s-01.03.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
314|KNR-W 2-17  |Okap wentylacyjny stalowy prostokgtny o obwodzie do 1600 mm - |szt.
d.20.1/0141-03 okap kuchenny wraz z wentylatorem.
ST-s-01.03.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
315|KNR-W 2-17 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoqszt.
d.20.1|0153-02 déw kotowych o $ér. do 200 mm
ST-s-01.03.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20.2 MONTAZ 1ZOLACJI NA KANALACH WENTYLACYJNYCH
316/ kalkulacja indy-| Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okrgglym matg lameloym?
d.20.2|widualna 40 mm mocowane na szpilki zgrzewane, $rednica kanatéw do 400
ST-s-01.06.00 |mm
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
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20.3 REGULACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
317 |kalkulacja indy-|Regulacja, rozruch, préba instalacji wentylacji mechanicznej kpl
d.20.3|widualna
ST-s-01.03.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | ZBIORNIK NA SCIEKI
211 ROBOTY ZIEMNE
318/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanali-m
d.21.1/02 analogia zacji sanitarnej
ST-s-01.01.00
12 m 12.000
RAZEM 12.000
319|KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami o |m?3
d.21.1/03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V - 80%
ST-s-01.01.00
0.9%1.5*12*0.8 m3 12.960
RAZEM 12.960
320|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $ciaim3
d.21.1/04 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - 20%
ST-s-01.01.00
0.9%1.5%12*0.2 m3 3.240
RAZEM 3.240
321|KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkg m?2
d.21.1/05 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
ST-s-01.01.00 |3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. -1V
12*1.5*2 m2 36.000
RAZEM 36.000
322|KNNR 1 0608- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.21.1/02
ST-s-01.01.00
12*0.4*0.2 m3 0.960
RAZEM 0.960
323|KNNR 4 1411- | Obsypka oraz nadsypka z materiatow sypkich - 30cm nad wierzch |m3
d.21.1|04-analogia rury
ST-s-01.01.00
12*0.35%0.8 m3 3.360
RAZEM 3.360
324|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.21.1/05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
ST-s-01.01.00 |(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V (prace wykonywa-
ne mechanicznie 70%)
((poz.319+p0z.320+1.62)-p0z.322-p0oz.323)*0.7 m3 9.450
RAZEM 9.450
325/KNNR 1 0317- | Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zm3
d.21.1|01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll (prace wykonywane recznie 30%)
ST-s-01.01.00
((poz.319+p0z.320+1.62)-p0z.322-p0z.323)*0.3 m3 4.050
RAZEM 4.050
326|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.21.1/08 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
ST-s-01.01.00 |tad. - odwdz ziemi pozostatej z podsypki,obsypki
p0z.322+p0z.323+0.1*(p0z.319+p0z.320) m3 5.940
RAZEM 5.940
327|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-m3
d.21.1/02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
ST-s-01.01.00 |odwodz ziemi pozostatej z podsypki,obsypki. - za dalsze 15 km
Krotnos¢ = 2
poz.326 m3 5.940
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RAZEM 5.940
328|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.21.1/08 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
ST-s-01.01.00 |tad. - dowdz piasku
p0z.322+p0z.323 m3 4.320
RAZEM 4.320
329|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-m3
d.21.1/02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
ST-s-01.01.00 |dowoz piasku . - za dalsze 15 km
Krotnos¢ = 2
p0z.322+p0z.323 m3 4.320
RAZEM 4.320
330|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej ruszt.
d.21.107 rze obsadowej z obsypkg do gtebokosci 4 m.
ST-s-01.01.00
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
331 |kalkulacja indy-|Rury ostonowe DN 250 L =1.0 m szt.
d.21.1|widualna
ST-s-01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
332|kalkulacja indy-|Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o $r.nom. do 250 mm szt.
d.21.1|widualna
ST-s-01.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21.2 ROBOTY MONTAZOWE
333|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm PVC-U |m
d.21.2|02 fi160mm SDR34
ST-s-01.01.00
12 m 12.000
RAZEM 12.000
334|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 odc. -1
d.21.2/01 mm préb.
ST-s-01.01.00
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
335|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie ruriszt
d.21.2/0517-02 analo- |teleskopowa
gia
ST-s-01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
336|kalkulacja indy-| Dostawa wraz montazem zbiornika bezodptywowego o pojemnosci|kpl.
d.21.2|widualna 10 m3.
ST-s-01.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
337|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany studni kanalizacyjnych o $r. 160 mm szt
d.21.2/01 analogia
ST-s-01.01.00
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
338|kalkulacja indy-| Demontaz istniejgcego zbiornika na szambo wraz istniejacym przyte kpl.
d.21.2|widualna czem kanalizacji na sktadowisko z utylizacjg na sktadowisku odpa-
ST-s-01.01.00 |dow.
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
22 WLZ (ZL-RG)
339|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie|m
d.22|1001-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
340/ KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzm
d.22|0109-04 dach ($rednicy do 43 mm podtoze betonowe)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
341|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane m
d.22|0207-03 do rur
5 m 5.000
RAZEM 5.000
342|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty ¢otw.
d.22|/1003-17 dtugosci przebicia do 2 cegly - $r. rury do 40 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
343|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.22|1014-02
5%0.04*0.04 m3 0.008
RAZEM 0.008
344/ KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm m
d.22|1012-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
345/KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.22|0813-04 zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 16 mm2)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 WLZ (RG-RK)
346|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie|m
d.23|1001-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
347|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzm
d.23|0109-04 dach ($rednicy do 36 mm podtoze betonowe)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
348/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane m
d.23|0207-03 do rur
15 m 15.000
RAZEM 15.000
349|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.23|1014-02
15*0.03*0.03 m3 0.014
RAZEM 0.014
350/ KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm m
d.23|1012-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
351/KNR 5-08 Podigczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.23|0813-02 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 4 mmz2)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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24 ROZDZIELNICA RK
241 ROZDZIELNICA
352|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu gip| szt.
d.24.1{1010-05 sowym lub gazobetonowym
szt. 1.000
RAZEM 1.000
353|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w|szt.
d.24.1/1010-06 podtozu gipsowym lub gazobetonowym (do 5 dm3)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
354/ KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz|szt.
d.24.1/0404-01 konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
szt. 1.000
RAZEM 1.000
355|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpra- szt
d.24.1|/0407-01 dowy 1-biegunowy
szt 7.000
RAZEM 7.000
356|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampka sygnaliza- szt
d.24.1/0407-01 cyjna tréjfazowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
357|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-| szt
d.24.1/0407-04 tacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
szt 1.000
RAZEM 1.000
358/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-| szt
d.24.1/0407-04 tacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
szt 1.000
RAZEM 1.000
359/KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.24.1/0813-01 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
360|KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.24.1/0813-02 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 4 mmz2)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24.2 INSTALACJA SILOWA GNIAZD
361|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie|m
d.24.2/1001-03
32+36+14+13+20+13+26 m 154.000
RAZEM 154.000
362|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.24.2/0301-21 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w betonie
(2+3+4+3+4+3+3)+(3+4+5+4+5+4+4) szt. 51.000
RAZEM 51.000
363|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoz m
d.24.2/0209-03 betonowe) uktadany w tynku
32+36+14+13+20+13+26 m 154.000
RAZEM 154.000
364/ KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.24.2|1014-02
154*0.03*0.02 m3 0.092
RAZEM 0.092
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365|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm m
d.24.2|1012-02
154 m 154.000
RAZEM 154.000
366|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego|szt.
d.24.2/0303-02 ilosci wylotéw 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
bezsrubowo
2+3+4+3+4+3+3 szt. 22.000
RAZEM 22.000
367|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobiotw.
d.24.2/1002-01 tonu o dlugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
368|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobiotw.
d.24.2/1002-11 tonu o dtugosci przebicia do 50 cm - $r.rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
369|KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.24.2/0813-01 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
2%22 szt. 44.000
RAZEM 44.000
25 ROZDZIELNICA RG
25.1 ROZDZIELNICA
370|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu gip| szt.
d.25.1/1010-05 sowym lub gazobetonowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
371|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w|szt.
d.25.1/1010-06 podtozu gipsowym lub gazobetonowym (do 5 dm3)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
372|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz|szt.
d.25.1/0404-01 konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
373|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpra- szt
d.25.1/0407-01 dowy 1-biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
374/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpra- szt
d.25.1/0407-01 dowy 1-biegunowy
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
375|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpra- szt
d.25.1/0407-01 dowy 1-biegunowy
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
376|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpra- szt
d.25.1/0407-01 dowy 1-biegunowy
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
377|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpra- szt
d.25.1/0407-02 dowy 3-biegunowy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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378/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampka sygnaliza- szt
d.25.1/0407-01 cyjna tréjfazowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
379|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-| szt
d.25.1|0407-04 tacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
szt 1.000
RAZEM 1.000
380|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wyzwalacz wzrost| szt
d.25.1|/0407-01 wy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
381|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-| szt
d.25.1|0407-04 tacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
382|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-| szt
d.25.1|0407-04 tacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
szt 1.000
RAZEM 1.000
383|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-| szt
d.25.1|0407-04 tacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
szt 1.000
RAZEM 1.000
384|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-| szt
d.25.1|0407-03 tacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
szt 1.000
RAZEM 1.000
385|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wy-| szt
d.25.1|0407-04 tacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
szt 1.000
RAZEM 1.000
386|KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.25.1/0813-01 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
387|KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.25.1/0813-02 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 4 mmz2)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25.2 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO - OKABLOWANIE
388|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie|m
d.25.2/1001-03
(118+118)+(12+35)+65 m 348.000
RAZEM 348.000
389|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.25.2/0301-19 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w gazobetonie
(19+31+4)+(5+6+6+2+8+2) szt. 83.000
RAZEM 83.000
390|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoz m
d.25.2/0209-03 betonowe) uktadany w tynku
118+118+65 m 301.000
RAZEM 301.000
391|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoz m
d.25.2/0209-03 betonowe) uktadany w tynku
12+35 m 47.000
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RAZEM 47.000
392|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.25.2|1014-02
348*0.03*0.02 m3 0.209
RAZEM 0.209
393|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm m
d.25.2|1012-02
348 m 348.000
RAZEM 348.000
394|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego|szt.
d.25.2/0303-02 ilosci wylotéw 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
bezsrubowo
19+31 szt. 50.000
RAZEM 50.000
395/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowyc szt.
d.25.2/0307-02 jednobiegunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgcze-
niem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
396/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowyc szt.
d.25.2/0307-03 $Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
397|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowyc szt.
d.25.2/0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigcze-
niem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
398|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowyc szt.
d.25.2/0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigcze-
niem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
399/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzyv szt.
d.25.2/0308-04 sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przy-
krecenie z podtgczeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
400/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzyv szt.
d.25.2/0308-05 sztucznego $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z pod-
taczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
401/KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z gazob{otw.
d.25.2/1002-01 tonu o dtugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
3+6+3 otw. 12.000
RAZEM 12.000
402|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z gazob{otw.
d.25.2/1002-06 tonu o dlugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
1+4+1 otw. 6.000
RAZEM 6.000
403|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazob{otw.
d.25.2/1002-11 tonu o dtugosci przebicia do 50 cm - $r.rury do 25 mm
1+4 otw. 5.000
RAZEM 5.000
404 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na |kpl.
d.25.2/0502-10 betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
15 kpl. 15.000
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RAZEM 15.000
405/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na |kpl.
d.25.2/0502-09 betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
406 KNR 5-08 Podigczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.25.2/0813-01 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
2%(19+31+4) szt. 108.000
RAZEM 108.000
25.3 INSTALACJA SILOWA GNIAZD - OKABLOWANIE
407/KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie|m
d.25.3/1001-03
26+15+51+17.5+46.5+39+36.5+22.5+22+15+41+40+16+13.5+59 |m 460.500
RAZEM 460.500
408/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.25.3|0301-19 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w gazobetonie
(5+2+3+2+2+2+2+4+3+5)+(2+26+11) szt. 69.000
RAZEM 69.000
409|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtozim
d.25.3/0209-03 betonowe) uktadany w tynku
51+17.5+46.5+39+36.5+22.5+22+15+41+40+16+13.5+59 m 419.500
RAZEM 419.500
410|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 30 mm2 (podtoz¢ m
d.25.3/0209-04 betonowe) uktadany w tynku
26+15 m 41.000
RAZEM 41.000
411 KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.25.3|1014-02
460.5%0.03*0.02 m3 0.276
RAZEM 0.276
412|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.25.3|1012-02
460.5 m 460.500
RAZEM 460.500
413/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego|szt.
d.25.3/0303-02 ilosci wylotéw 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
bezsrubowo
5+2+3+2+2+2+2+4+3+5 szt. 30.000
RAZEM 30.000
414/ KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobfotw.
d.25.3/1002-01 tonu o dtugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
22 otw. 22.000
RAZEM 22.000
415/KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z gazob{otw.
d.25.3/1002-06 tonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
416|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazob{otw.
d.25.3/1002-11 tonu o dtugosci przebicia do 50 cm - $r.rury do 25 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
417/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2| szt.
d.25.3/0309-03 biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwadjnych
5+3+4+3+2+5+4 szt. 26.000
RAZEM 26.000
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418/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnydszt.
d.25.3/0309-07 3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
1+3+3+1+1+1+1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
419|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnychszt.
d.25.3/0309-08 3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/4 mm2
szt. 2.000
RAZEM 2.000
25.4 INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO - OKABLOWANIE
420/KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie|m
d.25.4/1001-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
421/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.25.4/0301-19 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w gazobetonie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
422/KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtozim
d.25.4/0209-03 betonowe) uktadany w tynku
40 m 40.000
RAZEM 40.000
423/KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.25.4/1014-02
40*0.03*0.02 m3 0.024
RAZEM 0.024
424 KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.25.4/1012-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
425/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wy- |szt.
d.25.4/0303-02 miennymi wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - mocowanych bezsrubowo
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
426|KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z gazob{otw.
d.25.4/1002-01 tonu o dlugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
427/KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z gazob{otw.
d.25.4/1002-11 tonu o dtugosci przebicia do 50 cm - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
428/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na |kpl.
d.25.4/0502-09 betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
6+1 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
429/KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.25.4/0813-01 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
2*5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25.5 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO - OKABLOWANIE
430|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie|m
d.25.5/1001-03
74 m 74.000
RAZEM 74.000
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431/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.25.5/0301-19 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w gazobetonie
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
432|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtozim
d.25.5/0209-03 betonowe) uktadany w tynku
74 m 74.000
RAZEM 74.000
433/KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.25.5/1014-02
74%0.03*0.02 m3 0.044
RAZEM 0.044
434 KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.25.5/1012-02
74 m 74.000
RAZEM 74.000
435/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wy- |szt.
d.25.5/0303-02 miennymi wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - mocowanych bezsrubowo
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
436/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z gazob{otw.
d.25.5/1002-01 tonu o dtugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
437/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z gazobfotw.
d.25.5/1002-06 tonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
438/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazob{otw.
d.25.5/1002-11 tonu o dtugosci przebicia do 50 cm - $r.rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
439/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na |kpl.
d.25.5/0502-09 betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
3+5+4+1+3 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
440/ KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.25.5/0813-01 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
2*15 szt. 30.000
RAZEM 30.000
25.6 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
441/KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.25.6/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
442/KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie|m
d.25.6/1001-03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
443/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z gazobfotw.
d.25.6/1002-11 tonu o dtugosci przebicia do 50 cm - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
444 KNR-W 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzm
d.25.6/0109-02 dach ($rednicy do 23 mm podtoze betonowe)
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4 m 4.000
RAZEM 4.000
445/KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggangm
d.25.6/0207-01 do rur
5 m 5.000
RAZEM 5.000
446/ KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.25.6/1014-02
4*0.03*0.03 m3 0.004
RAZEM 0.004
447/KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.25.6/1012-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
448/ KNR 5-08 Podigczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod |szt.
d.25.6/0813-01 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26 INSTALACJA IT - OKABLOWANIE
449/KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie|m
d.26|1001-03
449 m 449.000
RAZEM 449.000
450 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.26/0301-19 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
w gazobetonie
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
451 KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtozim
d.26|0209-03 betonowe) uktadany w tynku
449 m 449.000
RAZEM 449.000
452/ KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.26|1014-02
449%0.03*0.02 m3 0.269
RAZEM 0.269
453|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.26|1012-02
449 m 449.000
RAZEM 449.000
454 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego|szt.
d.26|0303-02 ilosci wylotéw 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych
bezsrubowo
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
455/KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobfotw.
d.26/1002-11 tonu o dtugosci przebicia do 50 cm - $r.rury do 25 mm
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
27 INSTALACJA UZIEMIAJACA
456/ KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie|m
d.27|1001-03
26 m 26.000
RAZEM 26.000
457/KNR-W 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzm
d.27/0109-01 dach ($rednicy do 19 mm podtoze betonowe)
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26 m 26.000
RAZEM 26.000
458 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggangm
d.27/0207-01 do rur
26 m 26.000
RAZEM 26.000
459KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z gazobfotw.
d.27/1002-01 tonu o dtugosci przebicia do 15 cm - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
460/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobfotw.
d.27/1002-11 tonu o dtugosci przebicia do 50 cm - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
461 KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze betonowe m3
d.27|1014-02
26*0.03*0.02 m3 0.016
RAZEM 0.016
462|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.27|1012-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
463/ KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zjszt.
d.27|0812-04 ciski lub bolce (przekroj zyt do 16 mmz2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 INSTALACJA ODROMOWA
464 KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych im
d.28|0604-07 preta o srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
18 m 18.000
RAZEM 18.000
465/KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy naprezajgcych na dachu w instalacji odgromowej lub szt.
d.28/0619-03 przewoddéw wyréwnawczych
4+6 szt. 10.000
RAZEM 10.000
466/ KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy naprezajgcych na dachu w instalacji odgromowej lub szt.
d.28/0619-03 przewoddéw wyréwnawczych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
467/ KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przytm
d.28/0101-04 gotowaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastyt
kowych w podtozu betonowym
6*3 m 18.000
RAZEM 18.000
468/ KNR-W 5-08 | Rury winidurowe (odgromowe) o srednicy do 20 mm ukfadane n.t. nm
d.28/0110-01 gotowych uchwytach
6*3 m 18.000
RAZEM 18.000
469 KNR-W 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na bufm
d.28|0607-05 dynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o
$rednicy do 10 mm
6*3.5 m 21.000
RAZEM 21.000
470/ KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalaszt.
d.28|0619-06 cji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych
szt. 6.000
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RAZEM 6.000
471/KNR-W 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na bufm
d.28|0607-15 dynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka
do 120 mm2
6*1 m 6.000
RAZEM 6.000
472|KNR-W 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 nm
d.28|0611-05 w gruncie kat.lll
92+6 m 98.000
RAZEM 98.000
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