STOLARKA DRZWIOWA

Oznaczenie wg. projektu DW1 DW2 DW3 DW4 DW5 Dz1 Dz2 Dz3
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SCHEMAT Zi
Wymiary w $wietle 1000 900 900 800 900 1000 1000 1900
oscleznicy [mm] 2040 2040 2040 2040 2040 2060 2060 2200
ILOSC [szt.] 1 4 3 4 1 1 1 1
Drzwi wewnetrzne: typowe ramiakowe z MDF lub drewniane w kolorze brazowym, Drzwi stalowe Drzwi zewnetrzne drewniane, Drzwi zewnetrzne luminiowe w kolorze
wykonczone okleina naturalna standard imitujaca drewno. techniczne w kolorze | Kolor: Abrqzowy . A brggoyv){m wykonane IndyWIdual_me.
UWAGI Oscieznice — regulowane, wyokraglone, z listwami maskujacymi, wykonane z MDF brazowym oscieznice | Szlenie szktem o podwyzszonej g;fllzﬁplce stalowe w kolqrze jw.
ie szktem o podwyzszonej

wykonczone okleina jw., dopasowane do szerokosci Sciany.
Drzwi tazienkowe wyposazone w samozamykacze oraz w dolnej czesci wykonaé otwory
o sumarycznym przekroju min. 0,022m2 do doptywu powietrza.

stalowe w kolorze jw.

wytrzymatosci na uderzenia /np. pakietem
szyb zespolonych P4/10/P4/.
WYMAGANIA:

1. Wspétezynnik przenikania ciepta U = 1,1
W/(m2#K).

wytrzymatosci na uderzenia P3A, pakiet
szyb zespolonych P4/16/4.

WYMAGANE: Wspétczynnik przenikania
ciepta U = 1,1 W/(m2*K).

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
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