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Schemat technologii kotłowni na paliwo stałe

1.  Kocioł na eko groszek o mocy 25 kW wraz z podajnikiem o pojemności zasobnika paliwa-210 dm3

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:

2.  Naczynie wzbiorcze przelewowe - obieg pierwotny (system otwarty) wymiary średnica=211mm,

długość=235 mm, pojemność całkowita 8,0 dm3

4.  Naczynie przeponowe wzbiorcze instalacja  c.o 35 dm3 (system zamknięty)

5.  Zawór bezpieczeństwa do wody gorącej Pmax=0,3 MPa - 1/2" 

7.  Zawór napełniania instalacji 1/2" z zaworem antyskażeniowym

     9.  Pompa obiegu kotłowego  DN 25, maks-4 m, Q = 2,5 m3/h, 230 V

    8.  Zawór róznicowy grawitacyjny DN 32

      6.  Zawór trójdrogowy  z siłownikiem  DN15 kvs 2,5  

3.  Płytowy wymiennik ciepła wraz z izolacją cieplną o mocy 25 kW 70/50 C => 60/40 C
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     10.  Pompa obiegu c.o  DN 25, maks-4 m, Q = 2,5 m3/h, 230 V
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     11.  Zawór termostatyczny zabezpieczający przed przegrzaniem

     12.  Reduktor ciśnienia

     13.  Czujnik temperatury z kapilarą
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     14.  Zmiękczacz/deminalizator wody grzewczej 
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