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Nazwy i kody robét wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i kolei
podziemnej
45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania odpadow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingdw
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie plotéw
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia rob6t z zakresu budownictwa
oraz inzynierii wodnej i ladowej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71400000-1 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
7142000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

79000000-4 Ustugi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
79400000-8 Ustugi doradcze w zakresie dziatalno$ci gospodarczej i zarzadzania oraz podobne
79420000-4 Ustugi zwigzane z zarzadzaniem
79421000-1 Ustugi zarzadzania projektem inne niz w zakresie robét budowlanych
79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot budowlanych
77000000-0 Ustugi rolnicze, le$ne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77200000-2 Ustugi lesnictwa
77210000-5 Ustugi pozyskiwania drewna
77211000-2 Ustugi uboczne zwigzane z pozyskiwaniem drewna
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
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CZESC OPISOWA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) opracowany zostat w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

- Ustawe z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2022 poz.2519 tj. z p6zn.
zm.),

- Umowe z Zamawiajacym

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy ma za zadanie umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
w systemie ,zaprojektuj- wybuduj”, na wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania oraz na
rzetelne przygotowanie ofert przez Wykonawce tych robét.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jako oficjalny dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych,

- przygotowania i zawarcia umowy na Wykonanie zadania (dokumentacji projektowej i robét budowlanych).

WYKAZ STOSOWANYCH SKROTOW | 0ZNACZEN

PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy

SwWz Specyfikacja istotnych Warunkéw Zamowienia

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

Ustawa POS Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj.Dz. U. 2022 r. poz. 2556 z pdzn.zm.)

WPGO Wojewddzki Plan Gospodarowania Odpadami

Dz. U. Dziennik Ustaw

Inwestor / Zamawiajacy Gmina Koszecin, ul. Powstaricow Slaskich 10, 42-286 Koszecin

ST Specyfikacja Techniczna

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia ,Modernizacja Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w miejscowosci Koszecin wraz z budowa drogi
dojazdowej”, lokalizowanego na terenie nalezacym do Gminy Koszecin.

Lokalizacja inwestyc;ji:

dz. ew. nr70/1i71/1

obreb 0003 Koszecin.

42-286 Koszecin, ul. Ks. Gaski

Zamawiajacy:

Gmina Koszecin

ul. Powstaricow Slaskich 10
42-286 Koszecin

Przedmiot zamdwienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Koszecin. llekro¢ w opracowaniu mowa o
,Wymaganiach” Zamawiajacego, nalezy przez to rozumie¢ wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym. W uzasadnionych przypadkach, po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie zmiane
wielko$ci parametréw i zakresu przedmiotowego przedsiewziecia wskazanych w niniejszym PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania inwestycji zgodnie z niniejszym PFU,
uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewzie¢, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa
(takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie
uzyskac takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody, decyzje i pozwolenia wraz
z dostawa i montazem urzadzen oraz wyposazenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania inwestycji na podstawie:

- projektu budowlanego zaakceptowanego przez Zamawiajacego (wykonanego na podstawie niniejszego PFU oraz
z uwzglednieniem wszystkich uwag Zamawiajacego na etapie projektowania),

- projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe,

- opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych niezbednych zgdd, decyzji, pozwole itp,,

oraz do uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres opracowania inwestycji przedstawiono w Zataczniku nr 1 niniejszego PFU.

Planowana inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w catosci i sktada¢ si¢ bedzie
z nastepujacych elementow:

a) rozbiorka istniejacych obiektow wraz z niwelacjg terenu zgodnie z dokumentacjg projektowg

b) budowa (modernizacja) punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK), w technologii
kontenerowego budynku socjalno-biurowego, wiaty i bokséw na odpady oraz niezbednych urzadzen
wymaganych do funkcjonowania PSZOK

C) budowa (przebudowa) drogi dojazdowej — dz. ew. nr 71/1

d) budowa niezbednej infrastruktury towarzyszacej, skarp, o$wietlenia, sieci wodociggowej, kanalizacyjne;j,
deszczowej, elektroenergetycznej wraz z instalacjq na potrzeby monitoringu CCTV
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Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegotami Wymagan Zamawiajacego oraz
poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub niejasne.

Wykonawca deklaruje, ze:

= Zapoznat sig z nalezytq starannoscig z trescigq Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obejmujace;
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich
warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptyna¢ na wartos¢ czy charakter Oferty lub
wykonanie Robdt,

= Zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w cato$ci tres¢ Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zamaowienia,

= Ma sSwiadomo$¢, ze Wymagania Zamawiajacego mogq nie obejmowaé wszystkich szczegétow Robot
i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
Urzadzen,

Uwaga:

Celem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych o okre$lone;

w dokumentach zaméwienia jakosci. Z tych wzgledéw Zamawiajacy dotozyt nalezytej starannosci, aby przedmiot
zamdwienia nie zostat opisany przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub
szczegdlnego procesu, ktore mogtoby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw. Jezeli, pomimo tego, okaze sie, ze w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w zatacznikach do niej wystepujq
takie wskazania, nie nalezy ich traktowa¢ jako wymagan odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia, a nalezy je
rozpatrywac wytacznie w kategoriach wskazan o charakterze informacyjnym (niewigzacych dla Wykonawcéw). Z tych
wzgledow, oferta, ktora nie bedzie odpowiadata takim wskazaniom nie bedzie uznawana za niezgodng z warunkami
zamowienia i nie zostanie z tych powodow odrzucona. Jednakze:

1)

Jezeli w opisie przedmiotu zamoéwienia w niniejszym postepowaniu - takze w dokumentacji stuzacej do opisu
przedmiotu zamowienia znajdujq sie jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, zrédta lub
szczegdlne procesy, ktore charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Zamawiajacy przygotowujac opis przedmiotu zamdwienia na
podstawie dokumentacji nie znalazt zadnych znakéw towarowych, patentdw czy pochodzenia, zrédet lub
szczegdlnych procesdw, ktore charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce.
Jezeli jednak Wykonawca stwierdziizauwazy, analizujac opis przedmiotu zamdwienia, ze znajdujg sie takie
przypadki lub posrednio wskazujace na jeden konkretny produkt, prosi sie Wykonawce, aby zasygnalizowat
Zmawiajacemu w formie zapytania i wskazat takie produkty. Wowczas jako wyjasnienie/zmiana tresci zapytania,
Zamawiajacy sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu majg dla niego walor réwnowazny, ktére bedg
brane pod uwage przy ocenie.

Podobna zasada obowiazuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zostaty wprowadzone
odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych.

Oferowanie rozwigzan réwnowaznych do wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia wymaga dodatkowo
wykazania, ze oferowane rozwigzanie réwnowazne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-uzytkowych
nie gorszych niz wymagane przez Zamawiajacego.

Ciezar wykazania spetnienia tych wymagar lezy po stronie Wykonawcy w sktadanej ofercie.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne musi dodatkowo wykaza¢ w ofercie, ze oferowane
przez niego dostawy/ustugi/roboty budowlane spetniajq wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w tresci zapytania.
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6)

Wykazanie, ze oferowane przez Wykonawce rozwigzania spetniajg wymagania okrelone przez Zamawiajacego
musi nastapi¢ w ztozonej ofercie poprzez podanie szczegotowych parametréw zaproponowanych materiatow
i urzadzen oraz udowodnienie okolicznosci wynikajgcych z weczesniejszych zapisow.

1.1.1. Cel realizacji inwestycji
Celem budowy / modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK)

w miejscowosci Koszecin wraz z budowa drogi dojazdowej, jest uzupetnienie funkcjonujacego na terenie gminy
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poprawa stanu $rodowiska poprzez umozliwienie
mieszkarncom przekazywania odpaddéw, co wplynie na zwigkszenie poziomu recyklingu poszczegolnych frakcji
odpadow oraz Swiadomosci ekologicznej mieszkancow. Planowane przedsiewzigcie przyczyni sie do zwiekszenia
ilosci odpadéw komunalnych poddawanych procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami,
redukujac w ten sposdb ilo$¢ sktadowanych odpaddw i wptywajac na wielkosci koniecznych do osiggniecia poziomow
wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewddzkiego (ponowne uzycie,
recykling i odzysk innymi metodami, zmniejszenie masy odpadéw przeznaczonych do sktadowania).

1.1.2. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

a.

Ta —~o

=~

prace przedprojektowe jak w szczegdlnosci: uzyskanie warunkdw technicznych przytgczenia medidw, pomiary
sytuacyjno-wysokos$ciowe i sporzadzenie mapy do celéw projektowych, szczegdtowe opinie geotechniczne ilub
dokumentacja geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej, inwentaryzacje dendrologiczne, ekspertyzy itp. (jesli
beda wymagane badz uzasadnione);
prace projektowe, w tym m.in. opracowanie kompletnej w zakresie wszystkich branz dokumentacji projektowej
budowlanej, w tym projekty techniczne w szczegdtowosci projektu wykonawczego;
uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
warunkujacych rozpoczecie i prowadzenie prac budowlanych i przytaczeniowych;
Opracowanie:

i.  Harmonogramu wraz z planem ptatno$ci (HRF),

ii.  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

jii.  Planu organizacji Terenu Budowy;
wykonanie rob6t budowlanych;
dostawe i montaz urzadzen oraz wyposazenie obiektow;
wyznaczenie i trwate oznakowanie drég komunikacyjnych i transportowych oraz drog i przej$¢ dla pieszych;
oznakowanie barwami lub znakami bezpieczenstwa miejsc niebezpiecznych tj. miejsc, gdzie istnieje ryzyko
upadku lub kolizji z przeszkodami lub gdzie istniejq strefy niebezpieczne przy maszynach i urzadzeniach;
oznakowanie znakami bezpieczenstwa maszyn i urzadzen;
opracowanie programow: Prob Korcowych i Prob Eksploatacyjnych;
wykonanie Rozruchu przedmiotu zamdwienia;
opracowanie instrukcji: eksploatacji i konserwacji, stanowiskowych, serwisowania, smarowania i przegladéw
okresowych, instrukcji BHP pracy maszyn i urzadzen i ppoz. oraz wszelkich innych dokumentéw, zwigzanych
z realizowanym Przedmiotem Zamédwienia, niezbednych do poprawnej eksploatacji przedmiotu zaméwienia;
dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i innych wymaganych dokumentéw,
w tym dokumentaciji techniczno-ruchowych;
szkolenie Personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji instalacji;
przed wystawieniem przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia.
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1.1.3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi obecnie teren przeksztatcony, wykorzystany dotychczas rowniez jako
PSZOK i istniejaca droge dojazdowa, jednak nie spetnia oczekiwanych standardow funkcjonalno-uzytkowych. Dziatke
70/1 stanowig zabudowane i zurbanizowane: inne tereny zabudowane - Bi, natomiast dziatke 71/1 stanowig tereny
komunikacyjne: drogi — dr. Planowane przedsiewziecie obejmuje dostosowanie istniejacych funkcji terenu do
oczekiwanych standardéw i wymogow dla tego typu inwestycji.
Na terenie opracowania znajdujg sie nastepujace obiekty:

- budynek gospodarczo-magazynowy - dawniej uzytkowany jako bud. hydroforowni (do rozbiorki)

- niecki betonowe (przeznaczona do rozbidrki)

- nieczynna stupowa stacja transformatorowa (przeznaczona do rozbiorki)

- retencyjne zbiorniki podziemne wraz z infrastrukturg techniczng (przeznaczone do rozbiérki)

- ogrodzenie terenu (przeznaczone do rozbiérki)

- utwardzenia i place manewrowe (przeznaczone do rozbiérki)

- czynny stup elektroenergetyczny Sredniego napiecia (pozostawia sie, nalezy uwzglednié¢ w projekcie)

- tereny zielone czynne biologicznie (do niwelacji zgodnie z projektem)

- droga dojazdowa do PSZOK (przeznaczona do przebudowy zgodnie z projektem)

Rysunek 1.
Istniejace zagospodarowanie terenu inwestycji przy ul. Ks. Gaski w Koszecinie.

Rysunek .
Zdjecia terenu istniejgcego inwestycji przy ul. Ks. Gaski w Koszecinie.
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Wszystkie w/w elementy przewidziane do rozbiérki na terenie istniejacego zagospodarowania terenu przewiduje sie
do likwidacji. Utylizacja odpadow w zakresie Wykonawcy. Po wyczyszczeniu terenu inwestycji z elementow
przeznaczonych do likwidaciji, nalezy przystapi¢ do budowy inwestycji zgodnie z Projektem Budowlanym, ktéry uzyskat
ostateczng decyzje pozwolenia na budowe oraz Projektem Technicznym w szczegdtowosci Projektu Wykonawczego
uwzgledniajacym wszystkie wymagane opracowania poszczegoinych branz.

1.1.4. Podstawowe obiekty i urzadzenia
Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki sg to wartosci przewidywane i orientacyjne, a ostateczne bedg
okre$lone przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym i technicznym w szczegdtowoSci
projektu wykonawczego. Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od podanych warto$ci ( max +/-10%) pod warunkiem,
ze Wykonawca udowodni koniecznos¢ ich wprowadzenia obiektywnymi wzgledami technicznymi. Wykonawca winien
kierowac sie zapisami niniejszego PFU oraz kompletno$cig, celowoscig i funkcjonalnoscia proponowanych rozwigzarn.

Wykaz obiektow budowlanych oraz elementdw zagospodarowania terenu przewidzianych do realizacji w ramach
zamowienia:

Lp. | Opis Powierzchnia / wymiary *
1. | Budynek socjalno-biurowy 33,60 m?
2. | Wiata na odpady zbierane selektywnie 135,00 m?
3. | Boksy na odpady 66,24 m?
4. | Zagtebiona elektroniczna waga samochodowa 12 x 3 m (wymiar platformy wagi)
5. | Proj. utwardzenia na terenie PSZOK (dz. nr 70/1) ok. 2500 m? (plac o wym. ok. 36,0x66,0m)
6. | Proj. utwardzenia na drodze dojazdowej (dz. nr 71/1) | ok. 1500 m? (droga o wym. ok. 5,0x283,0m)
7. | Projektowane tereny zieleni urzadzonej (dz. nr 70/1 ok. 1200 m?
(powierzchnia biologicznie czynna)

* Wszystkie podawane parametry i wskazniki to warto$ci przewidywane / orientacyjne — ostateczna weryfikacja ww. parametrow
i wskaznikéw winna by¢ przeprowadzona przez Wykonawce na etapie tworzenia projektu budowlanego i technicznego
w szczegbtowosci wykonawczego

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni, kubatur
lub wskaznikéw, nalezy dokonywaé wg wymogdw przepisdw i norm dotyczacych okreslanych parametréw.

Ponadto, oprocz wiw obiektdéw, projektuje sie budowe oraz montaz dodatkowych elementéw i urzadzen
funkcjonalnie potaczonych z inwestycjg, j.:

- wszystkich niezbednych instalacji wraz z infrastrukturg towarzyszacq

- o$wietlenia terenu

- monitoringu wizyjnego

- systemu sterowania ruchem w PSZOK (szlabany)

- nowego ogrodzenia

- nowych utwardzen, chodnikéw, miejsc postojowych i placow manewrowych i placéw magazynowych

- przebudowe drogi dojazdowej (dz. ew. nr 71/1) w zakresie jej poszerzenia
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne
Teren przeznaczony pod inwestycje PSZOK zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miejscowo$ci Koszecin
przy ul. Ks. Gaski na dziatce ew. nr 70/1 oraz 71/1 w zakresie drogi dojazdowej. Dziatka ew. nr 70/1 mieszczaca
obecnie funkcjonujacy PSZOK przeznaczony do modernizacji, zajmuje obszar po dawnym obiekcie hydroforowni.
Tereny otaczajace inwestycje to gtéwnie pola uprawne oraz tereny lesne.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegto$ci ~156,75m od strony wschodniej granicy dz.70/1.

o Koszecin

AN

Rysunek 3.
Lokalizacja na mapie Polski

Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: lubliniecki
Gmina: Koszecin
Miejscowosé: Koszecin
Obreb ewidencyjny: 0003 Koszecin
Nr dziatek ewidencyjnych: | 70/1, 71/1

Rysunek 4.
Lokalizacja na mapie
wojewddztwa $lgskiego

o Koszecin

1

Rysunek .
Lokalizacja na mapie powiatu lublinieckiego

Rysunek 6.

Lokalizacja planowanej inwestycji w miejscowosci Koszecin.
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Rysunek 7.
Lokalizacja planowanej inwestycji przy ul. Ks. Gaski w Koszecinie.

1.2.2. Uwarunkowania wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wiascicielem dziatki nr 70/1 oraz 71/1, na ktérych planuje si¢ inwestycje jest Gmina Koszecin. Do ninigjszego
opracowania zataczono o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane
(zatacznik nr 8).

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla
dziatki ewidencyjnej:

e nr 70/1; obowigzuje Uchwata nr 158/XVI/2019 Rady Gminy Koszecin z dnia 30 wrzesnia 2019r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pofozonego w Koszecinie
w rejonie Sroczej Gory, oraz

e nr 71/1: obowigzuje Uchwata nr 223/XXV/2008 Rady Gminy w Koszecinie z dnia 17 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Koszecin.

Dziatka nr 70/1 — przeznaczona na realizacje PSZOK, w mpzp oznaczona jest symbolem 1.0/P — tereny gospodarki
odpadami i zabudowy produkcyjnej. Dziatka nr 71/1 — przeznaczona pod przebudowe drogi dojazdowej, w mpzp
oznaczona jest symbolem KDd — drogi gminne dojazdowe.

Szczegdtowe wytyczne do projektowania, ustalenia i zapisy wskazano w w/iw Uchwatach Rady Gminy w Koszecinie
w sprawie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewzigcie wpisuje sie w gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wykonawca zobligowany jest do pozyskania aktualnej mapy do celéw projektowych.

1.2.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obszar PSZOK bedzie ogrodzony, zamykany i o$wietlony. W obrebie utwardzonego placu ustawiony zostanie
kontener socjalno-biurowy, wiata magazynowa, boksy.

Korzystanie z PSZOK przez osoby dostarczajace odpady indywidualnie zaktada nastepujace funkcije i czynnosci:

+ gromadzenie dostarczanych odpadéw w pojemnikach/kontenerach wypetnianych z poziomu gruntu (magazyny
odpaddw oraz kontenery zlokalizowane na placu)
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Wijazd na teren PSZOK odbywac¢ sie bedzie z nowoprojektowanej drogi. Wjazd bedzie zamykany bramg przesuwna,
a ruch na terenie PSZOK (wjazd/wyjazd) bedzie sterowany szlabanami. Po wjechaniu na teren PSZOK samochod
zostanie zakwalifikowany przez pracownika i odprawiony zgodnie z regulaminem obowigzujacym w PSZOK.
W zalezno$ci od rodzaju zgtoszonych odpadéw oraz ich ilosci, pracownik wskaze dalszy kierunek przemieszczania sie
po terenie PSZOK. Dodatkowo przy wjezdzie do PSZOK zostanie zlokalizowana tablica informacyjna z planem obiektu.
Po zadeklarowaniu przez mieszkarica rodzaju oraz orientacyjnej masy dostarczonych odpadoéw zostanie on
skierowany na wage jezeli wstepny szacunek ilosci dostarczanych odpadéw bedzie kwalifikowac pojazd do wazenia.
W zalezno$ci od ilo$ci dostarczonych odpaddw bedzie to najazdowa waga samochodowa dla pojazdéw przywozacych
odpady lub waga szalowa (zlokalizowana przy budynku socjalno-biurowym lub strefie magazynowej). W przypadku
korzystania z wagi najazdowej, pomiar bedzie dokonywany przy wjezdzie i wyjezdzie z PSZOK. W zaleznosci od
rodzaju posiadanych odpadéw mieszkaniec zostanie skierowany do wyznaczonego miejsca wytadunku odpadéw
(magazyny lub kontenery ustawione na placu).

Na terenie strefy PSZOK ruch pojazdéw dowozacych odpady odbywac sie bedzie wytacznie za zgoda i zgodnie
z zaleceniami obstugi w godzinach otwarcia Punktu dla mieszkancow.

1.2.4. Charakterystyka planowanej inwestycji PSZOK
Planowany do budowy / modernizacji obiekt to Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK).

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w ktérym mieszkancy
pozostawia¢ moga odpady komunalne zebrane w sposob selektywny. Zgodnie z obowigzujacym prawem — art. 3 ust.
2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2022
poz. 2519 z pdzn. zm.) kazda gmina ma obowigzek zapewni¢ czysto$¢ i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki
niezbedne do ich utrzymania poprzez koniecznos¢ tworzenia punktdw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
w sposdb, zapewniajacy tatwy dostep dla wszystkich mieszkancow gminy.

W my$l art. 3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 ppkt a) i b) ww. ustawy, w sposdb selektywny powinny by¢ zbierane
nastepujace rodzaje i frakcje odpadéw komunalnych:

. papier,

metale,

tworzywa sztuczne,

szkto,

opakowania wielomateriatowe,

bioodpady,

odpady niebezpieczne,

. przeterminowane leki i chemikalia powstajace w gospodarstwach domowych,

. odpady niekwalifikujace sie do odpadéw medycznych, ktére powstaty w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczegdlnosci igiet i strzykawek

zuzyte baterie i akumulatory,

zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw domowych,

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

odpady budowlane i rozbiorkowe,

Zuzyte opony,

tekstylia i odziez

W punktach selektywnego zbierania odpadéw komunalnych - jak sama nazwa wskazuje — zbierane i magazynowane
beda przede wszystkim odpady komunalne. Ponizej przedstawia sie stanowisko Departamentu Gospodarki Odpadami
Ministerstwa Srodowiska z 2 lipca 2012 r. w sprawie rodzajéw odpadéw komunalnych, jakie mozna wskazaé we
wniosku o wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomos$ci. Zgodnie z tg interpretacjq, odpadami komunalnymi sg nie tylko odpady z grupy 20 zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw, ale takze odpady z grupy

15,161 17.

Prowadzona dziatalno$¢ bedzie polegac na:

przyjeciu odpaddw od osob fizycznych,
€zasowym magazynowaniu zebranych odpadéw

przekazaniu przyjetych do Punktu odpadéw do uprawnionych odbiorcodw zewnetrznych celem ich odzysku lub
unieszkodliwiania — zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, o ktérej mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn. zm.).

Kody odpadéw komunalnych, jakie mozna wskazaé¢ we wniosku o wpis do rejestru
dziatalnosci requlowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od witascicieli
nieruchomosci

W zwigzku z pytaniami dotyczacymi wydania interpretacji w sprawie rodzajéw odpaddéw
komunalnych, jakie podmiot ubiegajgcy sie o wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie
odbierania odpadoéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci moze wskaza¢ we wniosku o wpis,
a ktére nastepnie sg wpisywane do rejestru przez organ prowadzgcy rejestr, Departament
Gospodarki Odpadami uprzejmie informuje, ze zajmuje nastepujgce stanowisko w przedmiotowej
sprawie.

Na tle obowigzujgcego katalogu odpaddéw stanowigcego zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
powstaje problem, czy odpady komunalne nalezy klasyfikowa¢ wytgcznie jako odpady z grupy 20
Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie czy niektére odpady o
specyficznych wiasciwosciach mozna zakwalifikowaé poza tg grupg - do innych grup odpadéw -
mimo iz nadal pozostang odpadami komunalnymi, Powotane rozporzadzenie zawiera poza
katalogiem odpadow wraz z listg odpadéw niebezpiecznych pewne wskazowki dotyczgce sposobu
klasyfikowania odpadéw. Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporzadzenia w sprawie katalogu odpadow
odpady opakowaniowe bedgce odpadami komunalnymi, jesli sg zbierane selektywnie lub
wystepujg jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje sie w podgrupie 15 01, a nie w 20
01.

Problemy powstajg przede wszystkim z tego rodzajami odpadéw komunalnych, dla ktérych zostaty
wprowadzone wymagania w zakresie ich selektywnego zbierania oraz osiggniecia poziomoéw
przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu czy odzysku innymi metodami, a dla ktérych brak
jest w grupie 20 odrebnych rodzajow odpadow. Problem ten dotyczy przede wszystkim opon oraz
odpadow budowlanych i rozbiérkowych. Zaklasyfikowanie tych odpadéw do rodzaju 20 01 99 Inne
niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny nie oddawatoby ich charakteru i mogtoby
rodzi¢ problemy z wykazaniem osiggnietych przez Polske pozioméw wynikajgcych z dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw
oraz uchylajacej niektére dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 te opony powinny by¢ klasyfikowane jako
odpad o kodzie 16 01 03.z 22.11.2008, str. 3). Dlatego tez rozporzgdzenie z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie wzoréow sprawozdan o odebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystosciach cieklych oraz realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.
U. z 2012 r., poz. 630), ktére weszto w zycie 20 czerwca 2012 r., we wzorze sprawozdania
sporzgdzanego przez podmiot odbierajgcy odpady komunalne od wtascicieli nieruchomosci wsrod
odpaddw, ktore nalezy uwzgledni¢ w czesci VI dotyczgcej poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego uzycia i odzysku innymi metodami innych niz niebezpieczne odpadéw budowlanych i
rozbiorkowych z odebranych z obszaru gminy odpadéw komunalnych, wskazuje nastepujgce
odpady z grupy 17 - 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03
02,17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17
06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niz niebezpieczne odpady budowlane i rozbidrkowe.

Odpady niebezpieczne budowlane i rozbiérkowe moga by¢ odpadami komunalnymi tylko w
przypadku gdy pochodzg z gospodarstw domowych. W takim przypadku odpady te powinny by¢
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rowniez klasyfikowane jako odpowiednie odpady z grupy 17, brak jest bowiem mozliwo$ci
zaklasyfikowania tych odpadéw w grupie 20.

W zakresie opon na gminach cigzy jedynie obowigzek zapewnienia ich selektywnego zbierania i
odbierania, z tym, iz réwniez w grupie 20 ten rodzaj odpadéw nie zostat wymieniony. Dlatego tez
zuzyte opony powinny by¢ klasyfikowane jako odpady o kodzie 16 01 03.

Zrédfo : Ministerstwo Srodowiska -
https://www.mos.gov.pl/artykul/4966_rejestr_dzialalnosci_regulowanej/18778_kody_odpadow_komunalnych_podlegajace_wpiso
wi_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.html

W przedmiotowym PSZOK planuje sig zbieranie odpadow, wskazanych w ponizszej tabeli.
Zbieranie odpaddw - gromadzenie odpadow przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstepne

sortowanie nieprowadzace do zasadniczej zmiany charakteru i sktadu odpadéw i niepowodujace zmiany klasyfikacii
odpaddw oraz tymczasowe magazynowanie odpadow.

Tabela 1. Rodzaje odpaddw przyjmowanych do PSZOK

Lp. | Rodzaj odpadéw

Papier, tektura

metale,

tworzywa sztuczne,

szkto,

opakowania wielomateriatowe,

bioodpady

odpady niebezpieczne,

przeterminowane leki i chemikalia powstajace w gospodarstwach domowych

odpady niekwalifikujgce sie do odpadéw medycznych, ktére powstaty w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktéw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substanciji we
krwi, w szczegdlnosci igiet i strzykawek

10. | zuzyte baterie i akumulatory,

11. | zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw domowych,

12. | meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13. | odpady budowlane i rozbiérkowe,

14. | zuzyte opony,

15. | tekstylia i odziez

—_

©|P NS | o1 W N

Odpady beda dostarczane do PSZOK przez mieszkafncow gminy. Dostarczane odpady bedg podlegaty
ewidencjonowaniu. Miedzy projektowanym a istniejacym zjazdem na teren PSZOK, wzdtuz granicy potudniowej
zlokalizowany bedzie kontenerowy budynek socjalno-biurowy. Odpowiednio przeszkolona i przygotowana do pracy na
terenie PSZOK osoba dokona sprawdzenia dostarczanych do Punktu odpaddw pod katem ich rodzaju oraz weryfikacii
czy dostarczone odpady stanowig selektywnie zebrang frakcje odpadéw komunalnych, po czym wskaze miejsce
wiasciwe do wytadunku odpaddéw, ktdre bedg zbierane wedtug danego rodzaju i kodu odpadu. Poszczegoine
pojemniki, kontenery oraz miejsca magazynowania odpaddw nalezy odpowiednio oznaczy¢ wg selekcjonowanych
frakcji za pomoca tabliczki magnetycznej z okreslonymi kodami - zgodnie z Rozporzadzeniem ministra klimatu z dnia
11 wrze$nia 2020 r w sprawie szczegdtowych wymagan dla magazynowania odpaddw.

Przyjmowane odpady beda zbierane w wyznaczonych miejscach i czasowo magazynowane na terenie PSZOK.
Czasowe magazynowanie prowadzone bedzie w sposdb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie Srodowiska.

Po zebraniu odpowiedniej ilosci odpadéw danego rodzaju (wypetnieniu kontenera, pojemnika) odpady te bedq
przekazywane odbiorcom zewnetrznym posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami
dotyczace transportu odpaddw oraz ich przetwarzania (odzysk/unieszkodliwianie). Nie bedg przekraczane okreslone
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przepisami prawa czasy magazynowania odpadéw, a przy przekazywaniu odpadéw odbiorcom zewnetrznym
stosowana bedzie zasada, iz w pierwszej kolejnosci odpady bedg przekazywane do odzysku i recyklingu. Dopiero
w sytuacji gdy odzysk i recykling odpaddw bedzie niemozliwy lub niekorzystny ze wzgledow ekologicznych
i ekonomicznych odpady te beda przekazywane do unieszkodliwiania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla
magazynowania odpadéw, w §12 ust. 3, w okresie letnim odpady ulegajace biodegradaciji nie bedga magazynowane
dtuzej niz 7 dni.

Odbidr zapetnionych konteneréw odbywat sie bedzie na zasadzie zamiany kontenera wypetionego odpadami na
kontener pusty lub wywozu petnego i przywozu opréznionego kontenera. Pojemniki na szkto bedg oprdzniane przez
samochod ciezarowy przeznaczony do wywozu $mieci (Smieciarke). Kontenery te beda transportowane samochodami
ciezarowymi o DMC powyzej 3,5 tony z zamontowanym dzwigiem do zatadunku i przewozu konteneréw. Nie bedzie
miato miejsca przesypywanie zebranych odpaddw, a jedynie bedzie wykonywany ruch zwigzany z obstugq
kontenera/pojemnika z odpadami. Obstuga Punktu Selektywnej Zbiorki bedzie nalezata do Zamawiajacego. Odbiér
odpadéw z PSZOK bedzie realizowany przez Wykonawce wylonionego w postepowaniu przetargowym
przeprowadzonym przez Gmine Koszecin lub na podstawie zawartej umowy z przedsiebiorcg posiadajacym stosowne
zezwolenia.

Zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1622) art. 43 - Miejsca, w ktorych jest magazynowany zuzyty sprzet, wyposaza sie w:

1) zadaszenie zapobiegajace oddziatywaniu czynnikéw atmosferycznych oraz w przypadku zuzytego sprzetu
zawierajacego substancje ciekle, ktore podczas uszkodzenia zuzytego sprzetu mogg spowodowaé niekontrolowane
wycieki do Srodowiska — w nieprzepuszczalne podtoza wraz z urzadzeniami do likwidacji wyciekow oraz w stosownym
przypadku, odstojnikami i odolejaczami;

2) utwardzone podtoze;

3) zabezpieczenie uniemozliwiajace dostep osobom postronnym.

Odpady niebezpieczne bedg gromadzone w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo srodowiska wodno-gruntowego —
szczelne podtoze / dno, specjalistyczne pojemniki, skrzynio-palety, beczki do gromadzenia poszczegoinych rodzajow
odpaddw, podwdjne dno i/lub misy wychwytujace ewentualne wycieki odpaddw niebezpiecznych ptynnych; miejsce
gromadzenia odpadow niebezpiecznych wyposazone bedzie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekdw.

W ponizszej tabeli wskazano miejsca magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpadéw w Przedmiotowym PSZOK.
Przyjete odpady do PSZOK a niewymienione w ponizszej tabeli zostang odpowiednio sklasyfikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw.

Tabela 2. Migjsca magazynowania poszczegolnych rodzajow odpadow

Miejsce .
Kod . Oznaczenie na rysunku
Lp. dpad Nazwa odpadu magazynowania
o . ®
(pojemnik/kontener) Planu Zagospodarowania Terenu

150102 - opakowania z tworzyw sztucznych, | Kontener KP-10 (3) — wiata na odpady
1. 200139 - tworzywa sztuczne,

150102 - styropian opakowaniowy, Kontener KP-7 (15) - na utwardzonym placu
9 1501 01 - opakowania z papieru i tektury, Kontener KP-10 (4) — wiata na odpady

" 1200101 - papier i tektura, Kontener KP-7 (5) — wiata na odpady

200110 - odziez, .

3. 2001 11 - tekstylia, Kontener KP-7 (6) — wiata na odpady
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150107 - opakowania ze szkfa, o .
4, 20 0102 _ 2K, Pojemniki 1100 | (71 8) - na utwardzonym placu
5. | 200307 - odpady wielkogabarytowe, Kontener KP-10 (9) — na utwardzonym placu
200140 - metale,
6. 1501 04 _erlepaE gt Kontener KP-7 (10) - na utwardzonym placu
20 02 01 . . "
7. 20 0108 - odpady ulegajace biodegradaciji, Kontener KP-10 (11) - boksy na odpady
8. |17o101 | odpadybetonuorazgruzbetonowy | oo yp 7 (12) - boksy na odpady
z rozbi6rek i remontow,
Odpady budowlane j.:
- Zzmieszane odpady z budowy,
17 09 04 remgnt(?w i demontazu inne niz
wymienione w:
9. 17 09 L Kontener KP-7 (13) — boksy na odpady
- Zmieszane odpady z betonu, gruzu
170107 ceglan'ego, odpadowych’ materiatéw
ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz wymienione
w: 17 01 06,
10. | 160103 - Zuzyte opony, Kontener KP-7 (14) - na utwardzonym placu
ODPADY
NIEBEZPIECZNE:
- opakowania zawierajace
11. 1 1501 10* plozosta?osm PO substa?nqach Pomieszczenie 01 (1) — wiata na odpady
niebezpiecznych lub nimi
zZanieczyszczone,
- opakowania z metali zawierajace
niebezpieczne porowate elementy
12. | 1501 11* wzmocnienia konstrukcyjnego (np. Pomieszczenie 01 (1) — wiata na odpady
azbest), wigcznie z pustymi
pojemnikami ci$nieniowymi,
13. | 200121+ | - 'amy fluorescencyjne iinne Pomieszczenie 01 | (1) - wiata na odpady
odpady zawierajace rte¢
14. | 2001 23* - urzadzenia zawierajace freony Pomieszczenie 01 (1) — wiata na odpady
Zuzyte urzadzenia elektryczne i
15. | 20 01 35* elektroniczne inne niz wymienione w Pomieszczenie 01 (1) — wiata na odpady

20 0121120 01 23 zawierajace
niebezpieczne sktadniki

ODPADY ZSEiE | INNE NIZ
ODPADY NIEBEZPIECZNE:
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- Zuzyte urzadzenia elektryczne i

16. | 2001 36 elektroniczne inne niz wymienione Pomieszczenie 02 (2) — wiata na odpady
w2001 21,2001 23,2001 35
- baterie i akumulatory inne niz wy- . . .

17. 1 2001 34 mienione w 20 01 33 Pomieszczenie 02 (2) — wiata na odpady

18. | 200132 | ~'ekiinne nizwymienione w Pomieszczenie 02 | (2) - wiata na odpady

2001 31

19. 1200125 - oleje i thuszcze jadalne Pomieszczenie 02 (2) — wiata na odpady
- farby, tusze, farby drukarskie, . . .

20. | 200128 Klefe, lepiszcze inne niz w 20,01 27 Pomieszczenie 02 (2) — wiata na odpady

21. | 200199 | IMneniewymienione frakce zbie- | b enie02 | (2) - wiata na odpady
rane w sposob selektywny

2. |2001gp | - Srodki ochrony roslin inne niz Pomieszczenie 02 | (2) - wiata na odpad

' wymienione w 20 01 19 pady

ODPADY

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady niebezpieczne

() Rysunek PZT stanowi zatgcznik nr 1 do PFU.

Tabela 3. Zestawienie liczby kontenerow

Lp | Rodzaj llos¢
kontenera konteneréw

1 KP7 7

2 KP10 4

3 | Pojemnik 11001 | 2

Razem 13

1.2.5. Lokalizacja wzgledem obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia
Zgodnie z zapisami uchwaty nr 158/XV1/2019 Rady Gminy Koszecin z dnia 30 wrze$nia 2019r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w Koszecinie w rejonie Sroczej Gory, oraz
uchwaty nr 223/XXV/2008 Rady Gminy w Koszecinie z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Koszecin, na obszarze objetym inwestycjg nie wystepuja
tereny szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz tereny osuwania sie mas ziemnych.
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1.2.6. Lokalizacja wzgledem form ochrony przyrody

Dla omawianego terenu obowigzujg ogoine zasady ochrony Srodowiska i przyrody:

1) Na calym obszarze opracowania planu ustala sie zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, z wyjatkiem urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

2)  Caly obszar objety planem znajduje sie na terenie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych 327 ,Zbiornik Lubliniec
— Myszkdw”. Prowadzona dziatalno$¢ na terenie planu nie moze powodowac trwatego zanieczyszczenia gruntéw
i wod powierzchniowych oraz podziemnych.

3)  Wprowadza sie ochrone urzadzen melioracyjnych, w tym szczegdlnie rowéw z wymogami zachowania przy nich
pasa gruntu szeroko$ci min. 4,0 m dla umozliwienia przeprowadzenia prac konserwacyjnych

4) W zakresie ochrony i ksztattowania $rodowiska przyrodniczego - zachowanie biorézno$ci oraz utrzymanie
zdolnosci  ekosystemoéw do odtwarzania zasobdw przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjatu
ekologicznego istniejgcych systemow przyrodniczych

5) Obszary o walorach przyrodniczych proponowane do objecia ochrong prawng zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody: zespol przyrodniczo-krajobrazowy — tereny doliny Le$nicy z przyleglymi lasami na odcinku od
Koszecina do Pitki i granic z miastem Lublincem . Dolina tworzy bardzo istotny korytarz ekologiczny , ktory ma
swdj dalszy ciag poza granicami gminy do miejscowosci Kokotek na terenach miasta Lublinca.

Majac na uwadze rodzaj i skale planowanego zamierzenia inwestycyjnego, nie wptynie ono negatywnie na zadne formy

ochrony przyrody, zaréwno w fazie realizacji inwestycji jak i w fazie jej eksploatacii.

1.2.7. Obecne zagospodarowanie terenu w zakresie dostepu do mediow
Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie budynkow, obiektow i urzadzen — zgodnie z punktem 1.1.3.

W przypadku ewentualnych kolizji projektowanego zagospodarowania z ewentualnymi istniejacym drzewami
i krzewami, nalezy przewidzie¢ ich wycinke. W zakresie Wykonawcy bedzie uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew
i krzewdw.

Dojazd do terenu inwestycji odbywacé sie bedzie poprzez istniejacg gminng droge dojazdowa (fragment ul. Ks. Gaski),
ktora przeznacza si¢ w ramach niniejszego zadania do przebudowy w zakresie fragmentu dziatki 71/1. Zjazd na dziatke
ewidencyjng nr 70/1 odbywac sie bedzie poprzez dwa zjazdy z dziatki drogowej 71/1. Projektuje sie modernizacje
zjazdu istniejacego oraz budowe drugiego zjazdu, co umozliwi ptynng oraz bezkolizyjng obstuge komunikacyjna.

Zaopatrzenie w wode:

W zwiazku z planowang inwestycjg, Inwestor (tj. Gmina Koszecin) uzyskat od firmy ,EKO-SAN — mgr inz. Ewa
Fokczynska Wodociagi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne”, zapewnienie dostawy wody nr L.dz.KW/884/2023 z dnia
28.02.2023 r., z informacjq o mozliwosci podtaczenia dziatki nr 70/1 w Koszecinie przy ul. Ks. Gaski do wodociagu
gminnego — zatgcznik nr 3 niniejszego PFU.

W procesie projektowym nalezy zaprojektowac hydrant do zabezpieczenia obiektu pod wzgledem warunkéw ochrony
p.poz. Jesli sie¢ nie spetni wymogu przeptywu hydrantu, wykonawca zaproponuje rozwigzanie alternatywne (zbiornik
naziemny lub podziemny na wode do celow p. poz).

Zapotrzebowanie na wode: zgodnie z Zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody [Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70] - Tabela nr 3, Lp. 42— Zaktady pracy,
z wyjatkiem okreslonych w Ip. 43
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[ Jednostka | Przec igtne normy zuiycia wody
Lp. Rty eaiady odn(liezlgema dm’j. 0. - dobe | m’/j.0. miesiac
V1. Zaktady pracy -

42 | Zaklady pracy,z wyjatkiem

okreslonych w lp. 43 1 zatrudniony 150 0,45
43 | Zaklady pracy |

a) w ktorych wymagane jest |

stosowanie natryskow jow. 60,0 1,5

b) przy pracach szczegdblnie
brudzacych lub ze Srodkami
toksycznymi JW. 90,0 2,25

Sposob postepowania ze $ciekami bytowymi:

Z uwagi na brak gminnej kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowanej inwestycji, $cieki bytowe nalezy odprowadzi¢
systemem szczelnej kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika bezodptywowego na nieczysto$ci ciekte, ktdre
bedzie regularnie oprozniane w oparciu o stosowng umowe z firma/jednostka majaca stosowne uprawnienia w tym
zakresie.

llos¢ powstajacych Sciekéw bytowych nalezy przyjac jako 100% zapotrzebowania na wode do celéw bytowych.

Scieki przemystowe / technologiczne:

W zwiazku z eksploatacja PSZOK nie beda powstawa¢ $cieki przemystowe/technologiczne.

Zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne [Dz.U. 2022 poz. 2625 z pozn. zm] art. 16 pkt 61 pkkt c) oraz
pkt 64)

e Scieki to m.in. wody odciekowe ze sktadowisk odpadéw oraz obiektow unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych, w ktérych sg sktadowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne
niz niebezpieczne i obojetne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw,
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne;

o Scieki przemystowe to $cieki niebedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
powstate w zwigzku z prowadzong przez zaklada dziatalnoscig handlowa, przemystowa, sktadowa,
transportowg lub ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu, odprowadzane
urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

W PSZOK wszystkie frakcje zbieranych odpadéw beda magazynowane w odpowiednich pojemnikach i kontenerach.
Nie bedzie miato miejsca magazynowanie odpadow na placach w taki sposéb, aby w wyniku opadéw atmosferycznych,
wody opadowe majace kontakt z odpadami staty sie Sciekami. Na terenie PSZOK nie bedzie miato miejsca mycie
kontenerow — kontenery bedg myte przez wyspecjalizowane firmy poza terenem PSZOK. Majac na uwadze powyzsze
na terenie PSZOK nie bedg powstawaty Scieki przemystowe; Bedg powstawaty jedynie wody opadowo-roztopowe
z powierzchni utwardzonych i z powierzchni dachdw obiektow.

Wody opadowo-roztopowe:

Na terenie PSZOK bedq powstawa¢ wody opadowo-roztopowe — zgodnie z definicjg zawartg w ustawie Prawo Wodne
- wody beda skutkiem opadéw atmosferycznych. Na terenie PSZOK beda powstawa¢ wody opadowe i roztopowe
z powierzchni utwardzonych, niecki wagi samochodowej oraz z dachéw obiektdw.

Wody opadowe powinny by¢ ujete w system kanalizacji deszczowej oraz odprowadzane do zbiornika retencyjnego na
wody deszczowe.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie odprowadzania woéd
opadowych i roztopowych :
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a) Ustala sie odprowadzenie wod opadowych do rowdw, rozprowadzenie na terenie wtasnym inwestora lub
gromadzenie wod opadowych w zbiornikach, na warunkach zgodnie z przepisami odrebnymi.

Stosowanie rozwigzan technicznych stuzacych zatrzymaniu wéd opadowych i roztopowych z potaci dachowych
i terenéw utwardzonych w obrebie posesiji.

Energia elektryczna:

Nalezy zaprojektowa¢ sie¢ elekiryczng na potrzeby kontenerowego budynku socjalno-biurowego, wiaty na
magazynowanie odpadow z dwoma catkowicie zamknigtymi pomieszczeniami na odpady niebezpieczne oraz ZSEIE
i inne niz odpady niebezpieczne, zewnetrznego oswietlenia terenu, monitoringu wizyjnego CCTV, systemu obstugi
wagi samochodowej, bram, furtek (domofony) i szlabandw w taczno$ci z Urzedem Gminy Koszecin.

Zamawiajacy uzyskat warunki przytaczenia nr WP/125847/2022/008R03 z dnia 2022-11-16 dla obstugi przedmiotowe;
inwestycji PSZOK. Warunki te zataczono do niniejszego opracowania — zatgcznik nr 4

Moc przytaczeniowa dla PSZOK - 16,1 kW, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci.

1.2.8. Warunki gruntowe
Dla terenu, na ktérym planowana jest inwestycja, nie wykonano Opinii geotechnicznej ani dokumentacji badan podtoza
gruntowego. W zwigzku z powyzszym nie rozpoznano warunkéw gruntowo-wodnych na terenie przeznaczonym pod
realizacje inwestycji.

W ramach realizacji projektu budowlanego, konieczne bedzie wykonanie badan geotechnicznych, ktére zweryfikujg
zatozenia koncepcyjne posadowienia obiektdw w planowanym obszarze.

1.3. Kwalifikacja do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko, wymagajacych uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

e Planowane do realizacji przedsiewzigcie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.].

e Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 ww. rozporzadzenia, decyzja $rodowiskowa jest wymagana:

Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zalicza si¢ nastepujace
rodzaje przedsiewziec:

- punkty do zbierania, w tym przetadunku:

a) ztomu, z wytaczeniem punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,

b) odpadéw wymagajacych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadéw z wytaczeniem odpaddw obojetnych
oraz punktow selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

Maijgc na uwadze powyzsze, stwierdza sie iz, planowane do realizacji przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzii
0_$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewziecia — nie kwalifikuje sie do Zzadnego
Z przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko [Dz. U. 2010 nr 213 poz.
1397 z pdzn. zm.].

1.4. Pozwolenie wodnoprawne
Na terenie PSZOK beda powstawa¢ wody opadowo-roztopowe — zgodnie z definicjg zawartg w ustawie Prawo Wodne
— wody bedq skutkiem opadéw atmosferycznych.

Na terenie PSZOK beda powstawaé wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z dachéw obiektow.
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Wody opadowe powinny by¢ ujete w system kanalizacji deszczowej oraz odprowadzane do zbiornika retencyjnego na
wody deszczowe. Szczelny zbiornik na wody deszczowe , nie jest urzadzeniem wodnym i na jego wykonanie nie
zachodzi koniecznos¢ uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

1.5. Zezwolenie na zbieranie odpadow

PSZOK w Koszecinie bedzie prowadzony przez Gmine Koszecin w zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania
zezwolenia na zbieranie odpadow.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opis Wymagan Zamawiajgcego obejmuie:

cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych, jakosciowych
i $rodowiskowych,

warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Wymaganiem Zamawiajacego jest:

wykonanie PFU dla budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych na terenie Gminy
Koszecin obejmujacego: opis zadania budowlanego oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne

obliczenie wartosci planowanych kosztéw oraz prac projektowych, a takze planowanych kosztéw robot
budowlanych

sporzadzenie szacunkowego zestawienia kosztow inwestycji pn. ,Modernizacja Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w miejscowosci Koszecin wraz z budowg drogi dojazdowej”
Zaprojektowanie niezbednej infrastruktury i wyposazenia, ktdre obejmuje :

— rozbiorke wszystkich obiektéw istniejacych (wraz ze zbiornikami i nieczynng stupowq stacjg
transformatorowa)

— budowe drogi dojazdowej - poszerzenie istniejacej drogi poprzez dowigzanie si¢ do istniejacego
skrzyzowania z ulicg Parkowg

— niwelacje terenu oraz przesuniecie skarpy w kierunku pétnocno-zachodnim

— przebudowe sieci wodociggowe] i budowe hydrantu wraz z wytgczeniem z eksploataciji odcinka sieci
wodociggowej w160 przebiegajacego prostopadle do projektowanego odcinka sieci wodociggowe;j

— budowe instalacji wodociggowej na terenie PSZOK

— budowe przytacza elekiroenergetycznego - kabla zasilajacego inwestycje PSZOK

— budowe instalacji elektrycznych na terenie PSZOK wraz z oswietleniem terenu i monitoringiem
wizyjnym

— budowe szczelnego zbiornika na nieczysto$ci ciekte

— budowe instalacji kanalizacji deszczowej na terenie PSZOK wraz z montazem zbiornika
retencyjnego (odwodnienie niecki wagi samochodowej, dachdw wiat i bokséw na magazynowanie
odpadéw oraz placu magazynowego- manewrowego)

— budowe kontenerowego budynku socjalno-biurowego (3,2x10,5m)

— budowe wiaty na magazynowanie odpadéw z dwoma wydzielonymi odrebnymi pomieszczeniami
(catkowicie zamknietymi) na odpady niebezpieczne oraz ZSEIE i inne niz odpady niebezpieczne
(22,50x6,00m)

— budowe bokséw (z lego blokéw ) na odpady magazynowane w kontenerach stalowych (4,6x14,40m)

— budowe i montaz zagtebionej elektronicznej wagi samochodowej (12x3m) min. 40t

— budowe nawierzchni: utwardzonego placu magazynowego-manewrowego, zjazdéw, chodnikéw
i miejsc postojowych (2 miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych o wym. 2,5m x 5m oraz
1 miejsce dla 0sdb niepetnosprawnych o wym. 3,5m x5m)
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— budowe ogrodzenia terenu PSZOK wraz z dwiema furtkami o szer. w $wietle 1,4m oraz dwiema
bramami przesuwna szeroko$ci min. 5m w $wietle przejazdu

— zakup wagi elektronicznej przeno$nej do 500 kg

— budowe systemu facznosci z Urzedem Gminy Koszecin dla obstugi wagi, bram i szlabandw

— obsianie trawg terendw biologicznie czynnych wraz z ewentualnymi nasadzeniami tworzacymi pas
Zieleni izolacyjnej wokét granic terenu PSZOK za wyjatkiem granicy potudniowej przy drodze
dojazdowe;.

e zaprojektowanie inwestycji w zakresie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
poprzedzonym pozyskaniem kompletu niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzj,

e opracowanie projektow technicznych w szczegdtowosci projektu wykonawczego i realizacja inwestycji
(budowa wszelkich obiektéw, budowli i instalacji niezbednych dla prawidtowego, funkcjonalnego
i bezpiecznego funkcjonowania obiektow, dostawa niezbednych urzadzen i wyposazenia),

e opracowanie operatu p.poz (jezeli jest wymagany przepisami prawa) - ktory zawiera warunki ochrony
przeciwpozarowej instalacii, obiektu, jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw uzgodnione z
wiasciwym miejscowo Komendantem Parnstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo nalezy wykona¢ wszystkie
jego zalecenia: tj. wykonanie linii sekcji, wyposazenie wynikajace z operatu w zakresie sprzetu gadniczego

e  Opracowania instrukcji bezpieczenstwa ppoz — jesli strefa pozarowa przekracza 1000m2

e wyposazenie obiektow we wszelkie elementy, wynikajace z obowigzujacych przepisow, niezbedne do
prawidtowej pracy, w tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajace z przepiséw prawa,
w szczegdlnosci z przepisdw BHP i p.poz. (sprzet gasniczy: gasnice i koc gasniczy ) oraz linie — oznaczenie
grubo warstwowe na placu dla poszczegolnych sekcji dla obiektu

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Caty zakres przedsiewzigcia nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych
aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania
robdt budowlanych, majg byé nowe, spemiaé wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub specyfikaciji technicznej, bedg wymagaty przeprowadzenia badar potwierdzajacych,
Ze spetniajg one okre$lone parametry. Dostarczone wyposazenie bedzie posiadaé wymagane przepisami prawa
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty dopuszczajace do uzytkowania: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow lub certyfikat zgodnosci; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sq
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Koszty
przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okre$lg specyfikacje
techniczne. Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole realizacji inwestycji przy pomocy branzowych Inspektoréw
Nadzoru.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Zamawiajacy wymaga, aby:

e okres gwarancji konteneréw min. 24 miesiace,
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projektowane elementy konstrukcyjne obiektow, miaty zapewniong trwato$¢, nie mniejsza niz 20 lat,

sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie zastosowanych materiatow, miaty zapewniong trwato$¢
w okresie nie krétszym niz 20 lat,

osprzet i przybory instalacyjne miaty zapewniong trwato$¢ w okresie co najmniej 15 lat.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje dla planowanej inwestyciji:

zapewnienie opomiarowania mediow (energia elektryczna, woda) poprzez montaz licznikow,
kontener socjalno-biurowy ma posiadac:
— doprowadzong instalacje elektryczng do gniazd wtykowych wraz z osprzetem oraz ogoine
o$wietlenie pomieszczen, poprzez wymagang przepisami ilos¢ opraw o$wietleniowych,
— dostep do sieci internetowej i telefonicznej np. poprzez modem GSM,
— doprowadzenie instalacji wod-kan.,
— wewnetrzng instalacje wod-kan.,
— wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowe;,
— klimatyzacje z funkcjg chtodzenia i grzania,
— instalacje ogrzewania z ptynng regulacja temperatury
wiata na magazynowanie odpadéw:
— doprowadzong instalacje elektryczng do gniazd wtykowych wraz z osprzetem oraz ogoine
o$wietlenie pomieszczen, poprzez wymagana,przepisami ilos¢ opraw oswietleniowych

2.2. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projektowej
Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegoinosci:

Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i sporzadzenie aktualnych
map do celdéw projektowych (jezeli bedg wymagane), szczegdtowe badania, opinie geotechniczne do celéw
projektowych, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, projekty prac geologicznych (jezeli bedg wymagane),
dokumentacje geotechniczne, dokumentacije archeologiczne (jezeli bedg wymagane) itp.

Opracowanie operatu p.poz. (jezeli jest wymagany przepisami prawa) - ktory zawiera warunki ochrony
przeciwpozarowej instalacji, obiektu, jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpaddw uzgodnione
z wiasciwym miejscowo Komendantem Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo nalezy wykona¢ wszystkie
jego zalecenia: tj. wykonanie linii sekcji, wyposazenie wynikajace z operatu w zakresie sprzetu gadniczego
Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgodnien,
zgodnego z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(z pbzniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Opracowanie projektéw technicznych w szczegdtowosci projektu wykonawczego dla wszystkich branz
(architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym sieci zewnetrzne i instalacje wewnetrzne:
wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacja, ppoz., elekiryczna i teletechniczna i inne niezbedne),
spetniajgce wymagania polskich przepisdbw w zakresie bezpieczehstwa pracy, warunkéw sanitarnych,
ochrony $rodowiska i ochrony poZzarowej oraz posiadajace wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.
Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczegolnych obiektow i instalacji i urzadzen
projektowanych na terenie PSZOK.

Opracowania instrukcji bezpieczenstwa p.poz — jesli strefa pozarowa przekracza 1000m2

Opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz przekazanie
dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie

Projekt budowlany (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego - t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679) w szczegoino$ci ma zawierac:

Projekt zagospodarowania terenu, sporzadzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej, obejmujacy:
okre$lenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejacych i projektowanych obiektow, sieci uzbrojenia
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w tym budowe przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej z hydrantem (Jesli sie¢ nie spetni wymogu
przeptywu hydrantu, wykonawca zaproponuje rozwigzanie alternatywne ( zbiornik naziemny lub podziemny
na wode do celéw p.poz.), sposdb odprowadzania $ciekéw, uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze
wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiardw, rzednych wysoko$ciowych i odlegto$ci;

o Projekt architektoniczno-budowlany okreslajacy funkcije, forme i konstrukcje obiektu, jego charakterystyke
energetyczng i ekologiczng oraz proponowane rozwigzania techniczne, a takze materiatowe;

e W zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektdw (na terenie projektowanego PSZOK oraz projektowanej drogi dojazdowej do PSZOK);

¢ Inne dokumenty, opracowania jakie okazg sie niezbedne w wyniku przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych.

Projekt budowlany i projekty techniczne w szczegétowosci projektu wykonawczego oraz warsztatowe, nalezy
opracowa¢ w jezyku polskim, stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone
w obowigzujacych normach. Projekt nalezy wykona¢ w min. 3 egz. w wersji papierowej (w czystej technice graficznej,
oprawiony w oktadke formatu A4) oraz w min. 2 egz. w wersji cyfrowej. Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo
w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG, DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze
kalkulacyjne - format .ath oraz pdf. Podstawe, do wykorzystania projektéw do celéw budowlanych, bedq stanowi¢
jedynie wydruki tekstow i rysunkéw, w formacie papierowym.

Wykonawca opracuije i dostarczy Zamawiajacemu - Instrukcje eksploatacii obiektow, ktéra ma zawieraé:

- charakterystyke podstawowg obiektow budowlanych,

- zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacii,

- opis i przebieg poszczegolnych proceséw technologicznych,

- instrukcje stanowiskowe BHP,

- projekty powykonawcze, przedstawiajace instalacje po zakoriczeniu robét,

- wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwa producenta, wiasciwym modelem i numerem kazde;
maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz numerem katalogowym,

- harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia,

- opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkéw awarii,

- certyfikaty préb dla elementow ich wymagajacych,

- plan ewakuacyjny i instrukcje bezpieczefstwa p.poz.

- zatozenie i wypetnienie ksiazek obiektéw budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji 0 pozwolenie na uzytkowanie oraz dokumentacje powykonawczg
i przekaze Zamawiajacemu w celu uzyskania ww. pozwolenia.

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne
i komunikacyjne, majg zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy przysztej zatogi oraz zapewni¢ wysokie
walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajacy wymaga:

* przyjecia rozwigzan technicznych dajacych optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu po jej
zakonczeniu, z uwzglednieniem efektywno$ci ekonomicznej proponowanych rozwiazan.
* przyjecia rozwigzan poprawiajacych jakos¢ funkcjonowania PSZOK

2.3. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projektowej
W zakresie prac projektowych dot. niniejszego PFU, Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt budowlany, projekty techniczne w szczegdtowosci projektu wykonawczego poszczegoinych
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obiektow i branz oraz ponadto n/w projekty, uzupetiajace dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do
realizacji robét:

e projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy i docelowy na terenie PSZOK,

o projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowg obiektdw, sieci zewnetrznych i miedzyobiektowych
(jezeli zajdzie taka koniecznos¢),

o projekt budowy umocnien wykopow zwigzanych z budowg obiektéw, sieci zewnetrznych i miedzyobiektowych
(iezeli zajdzie taka koniecznosg),

o projekt zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych obiektoéw oraz sieci
zewnetrznych i miedzyobiektowych (jezeli zajdzie taka konieczno$c),

o projekt organizacji i technologii wykonania robét (jezeli zajdzie taka koniecznos¢),

e inne niewymienione projekty.

Projekty te majg by opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
zawodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia istniejacych obiektdw budowlanych oraz fragmentéw
sieci, stanowigcych istniejgce uzbrojenie terenu, w sposdb bezwzglednie chronigcy je przed uszkodzeniem w czasie
wykonywania tam robét ziemnych, jak i budowy projektowanych obiektdw, uzbrojenia terenu, odbudowy nawierzchni
drogowe; .

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

e ogrodzenie terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci,

o tablice informacyjng budowy,

e tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

e tymczasowe place / miejsca magazynowe dla wyrobéw budowlanych, materiatow z rozbiorek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych,

e tymczasowe instalacie kanalizacyjne i elekiroenergetyczne zasilajgce teren budowy (wymagania
standardowe),

e tymczasowe obiekty magazynowe i socjalno-biurowe (wymagane obiekty prefabrykowane systemowe, nie
wymagajace fundamentowania),

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Rady Ministrow, z dnia 01 czerwca 2004 r., w sprawie okre$lenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264 z p6zn. zm.), uzyska zezwolenie
na zajecie pasa drogowego ulic, w ktérych zgodnie z projektem technologii i organizaciji rob6t zamierza prowadzi¢
roboty budowlane.

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty zwigzane z organizacjq ruchu zastepczego zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 784) oraz
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r., w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2022, poz. 2377 ).

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze oraz niezbedne badania
i opracowania geotechniczne (w zaleznosci od potrzeb). Badania nalezy wykona¢ na terenie projektowanego PSZOK
oraz projektowanej drogi dojazdowej do PSZOK. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na
zabezpieczenie istniejacych w pasie roboczym obiektéw naziemnych (budowli, stupdw energetycznych, zieleni,
urzadzen drogowych) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacji sanitarnych, elektrycznych,
cieplnych, telekomunikacyjnych).
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Roboty ziemne wymagajg obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegdlinie zasypy wykopow).

Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajno$ci. Grunty o matej no$nosci,
wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw, podlegajq wymianie (po konsultacji z geotechnikiem).
Urobek ziemny pozostaty po korytowaniu nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy
utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajq ocenie
przydatnosci.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczyC przez destrukcyjnym dziataniem
wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien
wgtebnych tymczasowych. Celem umocnienia $cian wykopdw i ich zabezpieczenia przed doptywem wéd gruntowych
nalezy wykonywacé Scianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.

Przewody instalacyjne nalezy ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych recznie lub mechanicznie,
zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegélnych kanatéw.

W przypadku gdy na terenie budowy znajdujg sie inne instalacje w miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek
projektowanych kanatéw, wykopy nalezy wykopywac recznie z duzg ostroznoscia. Nalezy dazy¢ do uktadania
przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong struktura.

Jesdli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysoko$¢, co najmniej 0,15 m i by¢
wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego. Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych
instalacji i obiektow powinno odbywac sig warstwami do uzyskania min. Is = 0,97.

Po zakoriczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wgtebne oraz umocnienia wykopow.

W zakresie rzeczowym robét ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu i obiektow
budowlanych nalezy wykona¢ miedzy innymi:

- wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku na odktadzie,
wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajacej, szczelne umocnienia $cian wykopdw, zabezpieczenie techniczne
robét i istniejacych instalacii i budowli,

- wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku na odktadzie,
wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajacej, szczelne umocnienia $cian wykopow, zabezpieczenie techniczne
robét i istniejacych instalacii i budowli,

- wykop liniowy w gruntach suchych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku na odktadzie, azurowe
lub mechaniczne umocnienia Scian wykopow, zabezpieczenie techniczne robdt i istniejgcych instalacji i budowli,

- wykop obiektowy w gruntach suchych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku na odkfadzie,
azurowe lub mechaniczne umocnienia $cian wykopdw, zabezpieczenie techniczne robét i istnigjacych instalacii
i budowli,

- podsypka i zasypka instalacji i obiektéw w wykopie - dostawa pospdtki lub piasku, zasypanie obiektu w wykopie
z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym - grunt z odktadu lub z dowozu ze sktadowiska, zasypanie obiektu warstwami
z zageszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnien i instalacji odwadniajacej wykop oraz zabezpieczen
technicznych robét i instalacii,

- wywoz lub przywéz gruntu rodzimego - ukop gruntu z odktadu z transportem na sktadowisko lub do wbudowania
w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drog transportowych tymczasowych i statych,

- formowanie nasypu - dostawa kruszywa konfekcjonowanego z kopalni, formowanie i dogeszczenie podtoza
gruntowego, wbudowanie gruntu warstwami z zageszczeniem mechanicznym, ksztattowanie powierzchni nasypu.
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Roboty opisane w powyzej, wymagajg odbioréw ze strony Zamawiajacego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy.

Proces odbioru obejmowaé bedzie w szczegélnosci:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnoSci i uzyskanych wynikow badan
laboratoryjnych oraz pomiardw i badan kontrolnych,

e sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacjq projektowa,

e sprawdzenie wykonania robét ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem wymaganych parametréw
technicznych.

2.4, Wymagania szczeg6towe w odniesieniu do architektury, konstrukcji i wykoriczenia
W zakresie prac projektowych towarzyszacych, Wykonawca opracuje i przediozy Zamawiajgcemu, do zatwierdzenia,
projekty wykonawcze, uzupetniajgce projekt budowlany, w zakresie niezbednym do realizacji rob6t budowlanych:

o projekt zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu na czas robét jezeli wystepuie,
o projekt deskowan i rusztowan,

e projekt organizacji i technologii rob6t montazowych,

e projekty i receptury mieszanek betonowych,

e projekty warsztatowe elementow konstrukcji budowli,

o projekty posadowien obiektow technologicznych,

e inne projekty.

2.5. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przyjetych rozwiazan technicznych
2.5.1. Zagospodarowanie terenu

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) nalezy zlokalizowa¢ na dziatce ewid. nr 70/1, obreb 0003
Koszecin. Powierzchnia dziatki przeznaczonej pod inwestycje wynosi ~0,37ha. Wjazd na teren PSZOK nalezy
Zlokalizowac od strony potudniowej z projektowanej drogi dojazdowej wewnetrznej — dziatka nr 71/1. Zjazdy na teren
PSZOK powinny odbywa¢ sie przez bramy przesuwne, automatyczno-hydrauliczne. Nalezy zaprojektowac i wykona¢
trzy miejsca postojowe samochoddw osobowych o wym. 2,5m x 5m, w tym jedno dla 0sdb niepetnosprawnych o wym.
3,5m x 5m - zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Nalezy zaprojektowaé plac utwardzony dla konteneréw
typu KP i innych pojemnikdw/konteneréw na odpady. Utwardzony plac dla inwestycji PSZOK o powierzchni ok. 2500m?
przewiduje sie z nawierzchni 0 wymaganiach jak dla ruchu cigzkiego.
Istniejaca droge dojazdowa przewiduije sie do przebudowy w zakresie poszerzenia jej do szerokosci 5,0 m na odcinku
ok. 283,0 mb od potudniowo-zachodniego naroznika dziatki nr 70/1 do skrzyzowania z ul. Parkowa. Projektowang
droge o powierzchni ok. 1500 m? przewiduje sie z nawierzchni o wymaganiach jak dla ruchu ciezkiego. Droga
Zlokalizowana jest od strony potudniowej terenu PSZOK - na dziatce nr 71/1 jako potaczenie inwestycji PSZOK
z istniejgcq infrastrukturg drogowa — ul. Parkowa.
Dziatka nr 70/1, na ktorej lokalizuje sie inwestycje PSZOK posiada bezposredni dostep do drogi publiczne]
— ul. Ks. Gaski (dziatka nr 71/1).

TABELA 3. Bilans powierzchni dla koncepcji zagospodarowania terenu - zatgcznik nr 1 do PFU

Udziat powierzchni w odniesieniu

Powierzchnia [m?] ggztgkenu przeznaczonego pod

[%]
Powierzchnia dziatki nr 70/1 (jednostka mpzp 1 O/P) | 3697,00 100,00
Powierzchnia zabudowy (70/1) 168,60 4,58
Powierzchnia biologicznie czynna (70/1) 123418 33,38
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Powierzchnia utwardzona dziatki 70/1 2462,82 66,62

Powierzchnia dziatki nr 71/1 (jednostka mpzp KDd) | 5598,00 -
Pow. opracowania dz. nr 71/1 (jednostka mpzp KDd) | 2833,15 -
Powierzchnia utwardzona terenu opracowania

dzialki 71/1 1530,42 )
Powierzchnia biologicznie czynna terenu
opracowania dziatki 71/1

1302,73 -

2.5.2. Zapewnienie zaopatrzenia w wode, energie elektryczna, zagospodarowanie sciekow

Zaopatrzenie w wode

W zwiazku z planowang inwestycjg, Inwestor (tj. Gmina Koszecin) uzyskat od firmy ,EKO-SAN — mgr inz. Ewa
Fokczynska Wodociagi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne”, zapewnienie dostawy wody nr L.dz.KW/884/2023 z dnia
28.02.2023 r., z informacjq o mozliwosci podtaczenia dziatki nr 70/1 w Koszecinie przy ul. Ks. Gaski do wodociagu
gminnego.

W procesie projektowym nalezy zaprojektowac hydrant do zabezpieczenia obiektu pod wzgledem warunkéw ochrony
p.poz. Jesli siec nie spetni wymogu przeptywu hydrantu, wykonawca zaproponuje rozwigzanie alternatywne (zbiornik
naziemny lub podziemny na wode do celéw p. poz).

Zapotrzebowanie na wode: zgodnie z Zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody [Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70] - Tabela nr 3, Lp. 42— Zaktady pracy,
z wyjatkiem okreslonych w Ip. 43

Jednostka | Przecigine normy 2uZycia wody
Ly TDSHER) BN Dduilie:‘l;ma dmj.'“j. 0.-dobe | m'fj.0. - miesiac
Y1. Zaklady pracy - -
42 | Zaklady pracy,z wyjatkiem
okreslonych w lp. 43 1 zatrudniony 15,0 0,45
43 | Zaklady pracy |'
a) w ktorych wymagane jest -
stosowanie natryskow jow. 60,0 1,5
b) przy pracach szczegdlnie |
| brudzacych lub ze srodkami
,I toksycznymi JW. 90,0 2,25

Sposob postepowania ze $ciekami bytowymi:

Z uwagi na brak gminnej kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowanej inwestycii, $cieki bytowe nalezy odprowadzi¢
systemem szczelnej kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika bezodptywowego na nieczysto$ci ciekte, ktdre
bedzie regularnie oprozniane w oparciu 0 stosowng umowe z firma/jednostkg majaca stosowne uprawnienia w tym
zakresie.

llo$¢ powstajacych Sciekdéw bytowych nalezy przyjac jako 100% zapotrzebowania na wode do celdw bytowych.

Scieki przemystowe / technologiczne:

W zwiazku z eksploatacja PSZOK nie beda powstawacé $cieki przemystowe/technologiczne.

Zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne [Dz.U. 2022 poz. 2625 z pozn. zm] art. 16 pkt 61 pkkt ¢) oraz
pkt 64)
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o Scieki to m.in. wody odciekowe ze sktadowisk odpaddw oraz obiektéw unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych, w ktérych sg sktadowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne
niz niebezpieczne i obojetne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw,
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne;

o Scieki przemystowe to $cieki niebedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktada dziatalno$cig handlowa, przemystowa, sktadowa,
transportowg lub ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze Sciekami innego podmiotu, odprowadzane
urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

W PSZOK wszystkie frakcje zbieranych odpadéw bedg magazynowane w odpowiednich pojemnikach i kontenerach.
Nie bedzie miato miejsca magazynowanie odpadow na placach w taki sposdb, aby w wyniku opadéw atmosferycznych,
wody opadowe majace kontakt z odpadami staty sie $ciekami. Na terenie PSZOK nie bedzie miato miejsca mycie
konteneréw — kontenery beda myte przez wyspecjalizowane firmy poza terenem PSZOK. Majac na uwadze powyzsze
na terenie PSZOK nie bedg powstawaty Scieki przemystowe; Beda powstawaty jedynie wody opadowo-roztopowe
z powierzchni utwardzonych i z powierzchni dachow obiektow.

Wody opadowo-roztopowe:

Na terenie PSZOK beda powstawaé wody opadowo-roztopowe — zgodnie z definicjg zawartg w ustawie Prawo Wodne
— wody bedq skutkiem opaddw atmosferycznych. Na terenie PSZOK bedg powstawaé wody opadowe i roztopowe
z powierzchni utwardzonych, niecki wagi samochodowej oraz z dachéw obiektdw.

Wody opadowe powinny by¢ ujete w system kanalizacji deszczowej oraz odprowadzane do zbiornika retencyjnego na
wody deszczowe.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych :

o Ustala sie odprowadzenie wod opadowych do rowow, rozprowadzenie na terenie wtasnym inwestora lub
gromadzenie wod opadowych w zbiornikach, na warunkach zgodnie z przepisami odrebnymi.

Stosowanie rozwigzan technicznych stuzacych zatrzymaniu wod opadowych i roztopowych z potaci dachowych
i terenéw utwardzonych w obrebie posesji. Cze$¢ wdd opadowych i roztopowych nalezy odprowadzié czesciowo na
tereny zielone w obrebie posesji a pozostata cze$¢ do zbiornika retencyjnego.

Przewiduje sie tworzywowy zbiornik retencyjny wdd opadowych o pojemnos$ci szacunkowej okoto 70 m3, wynikajacej
z ilosci wéd opadowych doptywajacych z projektowanej nawierzchni utwardzonej — (ok. 2700 m?) charakteryzujacej sie
wspdtczynnikiem sptywu max. 0,9. Przy okre$laniu pojemno$ci zbiornika retencyjnego przyjeto odprowadzenie
wszystkich wod opadowych i roztopowych z wszystkich nawierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych dziatki
ewidencyjnej nr 70/1.

llos¢ wod opadowych obliczono zgodnie z ponizszym wzorem:
Qmax=qxFx¥

gdzie:

q - natezenie deszczu miarodajnego (l/s*ha)

F - powierzchnia zlewni (ha)

¥ - wspotczynnik sptywu

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

6,63WH” -C
0,67

q= t [(I/s)/ha]
gdzie:
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C - okres, w ktorym wystepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu [lata]

H- $redni roczny opad [mm]

t - czas trwania opadu [min]

Przyjeto wysokos¢ $redniej rocznej sumy opadu dla Koszecina wynoszacg H = 633 mm, prawdopodobienstwa
pojawienia sie deszczu 20% (C=5), czas trwania opadu t =15 min i otrzymano warto$¢ q=138 (I/s)/ha.
Powierzchnia utwardzona okoto F = 2700 m* = 0,27 ha przy wspétczynniku sptywu g = 0,90

llos¢ wod opadowych odprowadzang w ciggu roku obliczono wg wzoru:

Qmax =H xF x g x 0,001

gdzie:

H - Sredni roczny opad [mm]

F - powierzchnia zlewni (m?)

¥ - wspotczynnik sptywu

Maksymalny odptyw wod opadowych z powierzchni utwardzonych do zbiornika retencyjnego wynosi:
Qmax=qxFx¥=138x0,27 hax 0,90 =335 I/s.

Maksymalna objeto$¢ odprowadzanych wéd opadowych (dla opadu nawalnego 15 - minutowego) wynosi:
Qmax 15 = 30,15 m*/15 min

Oznacza to, ze zbiornik zaprojektowano z rezerwg pozwalajaca na przyjecie co najmniej dwéch opadéw nawalnych
15-minutowych.

Szacunkowe dane techniczne proponowanego zbiornika:

Srednica nominalna rury (Dn): 3000 mm

Srednica wewnetrzna rury (Dw): 3000.0 mm

Srednica zewnetrzna rury (Dz): 3390.0 mm

Grubos¢ $cianki rury (g): 195.0 mm

Sztywno$¢ obwodowa rury (Sr): 8.00 kN/m?

Diugos¢ zbiornika: 10,0 m

Projektuje sie podziemny zbiornik p.poz. DN/ID3000 SN8 z rur strukturalnych, wykonanych z materiatu PEHD.
Konstrukcja zbiornika (w zakresie $cianek rur tworzacych korpus oraz dennice) jest jednolita, dwuscienna o $ciance
zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (niekarbowanej). Dennice sferyczne i rury tworzace korpus zbiornika muszg by¢
potagczone trwale metodg spawania ekstruzyjnego. Rury tworzace korpus zbiornika muszg posiadaC sztywnosé
obwodowg wynoszaca min. 8kN/m?i min. 4kN/m?, potwierdzong badaniem zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN ISO
9969. Rury charakteryzujq sie wzrostem sztywnosci obwodowej w czasie zgodnie z normg PN-C-89224.

Rury stuzace do budowy korpusu zbiornika muszg posiada¢ Krajowe Oceny Techniczne ITB, IBDIM do stosowania
w kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Powinny one posiadaC takze trwate znakowanie zgodne z dokumentem
odniesienia oraz PN-EN 13476-1, PN-EN 13476-2.

Zbiorniki powinny posiada¢ Krajowe Oceny Techniczne ITB, IBDIM.

Sztywnosci komindw rewizyjnych lub wtazowych powinna by¢ dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych.

Energia elektryczna:

Nalezy zaprojektowa¢ sieC elekiryczng na potrzeby kontenerowego budynku socjalno-biurowego, wiaty na
magazynowanie odpaddw z dwoma catkowicie zamknigtymi pomieszczeniami na odpady niebezpieczne oraz ZSEIE i
inne niz odpady niebezpieczne, zewnetrznego oswietlenia terenu, monitoringu wizyjnego CCTV, systemu obstugi wagi
samochodowej, bram, furtek (domofony) i szlabandw w taczno$ci z Urzedem Gminy Koszecin.

Gmina Koszecin bedzie prowadzi¢ PSZOK w ramach urzedu gminy realizujac to zadanie ,samodzielnie”, w rozumieniu
przyjetym na gruncie art. 45 ustawy o odpadach. W rezultacie, zgodnie z wytgczeniem zawartym w art. 45 ust. 1 pkt
11 tej ustawy, dziatalno$¢ takiego PSZOK-u bedzie, z mocy prawa, zwolniona z obowigzku uzyskania zezwolenia na
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zbieranie odpaddw, a nastepnie z realizacji innych obowigzkéw, w tym m.in. wymogu wprowadzenia na PSZOK-u
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadow zaprojektowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania
odpadow.

Szczegdtowe rozwigzania dotyczace instalacji monitoringu i nagtonienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
projektowania.

Zamawiajacy uzyskat warunki przytaczenia nr WP/125847/2022/008R03 z dnia 2022-11-16 dla obstugi przedmiotowe;
inwestycji PSZOK. Warunki te zataczono do niniejszego opracowania — zatacznik nr 4

Moc przytaczeniowa dla PSZOK - 16,1 kW, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci.

2.5.3. Wymagania dla poszczegéinych obiektow
2.5.3.1. Kontenerowy budynek socjalno-biurowy

Zaplecze socjalno-biurowe ma stuzy¢ do obstugi administracyjnej PSZOK. Z tego miejsca obiekt bedzie monitorowany
oraz bedg ewidencjonowane przywozone do PSZOK odpady oraz odpady przekazywane Wykonawcy w ramach
zawartej umowy na $wiadczenie ustugi odbierania odpaddw komunalnych i zagospodarowania tych odpadéw od
wiascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkancy oraz od wiascicieli nieruchomosci, na ktérych znajdujg
sie domki letniskowe, powstatych na terenie Gminy Koszecin” lub odbiorcom zewnetrznym posiadajacym stosowne
zezwolenia. Proponuje sie typowy kontener o wymiarach ok. 3,20 x 10,50m. Jest to obiekt gotowy z petnym
wyposazeniem instalacyjnym, dostarczanym na miejsce budowy przez konkretng firme wybrang przez Wykonawce w
uzgodnieniu z Inwestorem. Kontener taki umieszcza sie na bloczkach betonowych lub fundamentowej plycie
betonowej, nastepnie catos¢ ustawia si¢ na przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym podtozu. Do
kontenera nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna. Zaopatrzenie w wode zgodnie z zapisami PFU. Scieki bytowe
bedg odprowadzane bedg do bezodptywowego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte. Rozwigzania
architektoniczne muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego na wstepnym etapie projektowania.

Kontener musi zapewni¢ komfortowe warunki pracy oraz odpowiednig temperature przez caty rok. Kontener wykonaé
jako ocieplony, ogrzewany elektrycznie i klimatyzowany. Lokalizacja oszklenia w kontenerze musi zapewni¢
obserwowanie wjazdu do punktu i wage najazdowa. W kontenerze nalezy zapewni¢ pomieszczenie biurowe z aneksem
kuchennym i pomieszczenia socjalne {j. szatnia, WC z natryskiem, pomieszczenie gospodarcze dostepne z zewnatrz,
w ktorym bedzie mozliwos¢ magazynowania np. topaty do odsniezania Sniegu, itp.

Przyktadowa funkcjonalno$¢ kontenera socjalno-biurowego — wg zatgcznika nr 2.

2.5.3.2. Wiata na odpady z wydzielonymi pomieszczeniami na odpady niebezpieczne oraz ZSEiE i inne niz
odpady niebezpieczne

Wiata bedzie przeznaczona do umieszczenia min. 4 kontenerow hakowych (KP 7-10), lub podobnych gdzie
sktadowane bedg odpady takie jak: odziez i tekstylia, papier, tektura, tworzywa sztuczne a w wyodrebnionych
pomieszczeniach — odpady niebezpieczne oraz ZSEiE i inne niz odpady niebezpieczne. Wiata stuzyé bedzie jako
zadaszenie pod kontenery do czasowego magazynowania odpadéw komunalnych. Odpady bedq segregowane i po
uzyskaniu wielko$ci transportowych zostang przekazane wyspecjalizowanym firmom zajmujacym sie odzyskiem i
recyklingiem odpadow. Przyktadowe rozmieszczenie kontenerow pokazano na rysunku zagospodarowania terenu —
zatgcznik nr 1
Zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2022 poz.
1622) art. 43 - Miejsca, w ktérych jest magazynowany zuzyty sprzet, wyposaza sig w:
1) zadaszenie zapobiegajgce oddziatywaniu czynnikéw atmosferycznych oraz w przypadku zuzytego sprzetu
zawierajacego substancje ciekle, ktore podczas uszkodzenia zuzytego sprzetu mogg spowodowaé niekontrolowane
wycieki do Srodowiska — w nieprzepuszczalne podtoza wraz z urzadzeniami do likwidacji wyciekow oraz w stosownym
przypadku, odstojnikami i odolejaczami;
2) utwardzone podtoze;
3) zabezpieczenie uniemozliwiajace dostep osobom postronnym.
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Odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w wydzielonym pomieszczeniu wiaty na odpady w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo $rodowiska wodno-gruntowego — szczelne podtoze / dno, specjalistyczne pojemniki,
skrzynio-palety, beczki do gromadzenia poszczegolnych rodzajéow odpaddw, podwéjne dno i/lub wanny wychwytujace
ewentualne wycieki odpadéw niebezpiecznych ptynnych; miejsce gromadzenia odpaddéw niebezpiecznych
wyposazone bedzie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw. Ponad to konieczne jest wyposazenie
magazynu w: pojemniki na swietlowki.

Do czasowego magazynowania odpadoéw ZSEIE i odpadéw innych niz niebezpieczne przewiduje sie drugie
wydzielone pomieszczenie wiaty na odpady zlokalizowanej we wschodniej czesci dziatki. Dla odpadéw
niebezpiecznych oraz ZSEIE i odpadéw innych niz niebezpieczne proponuje sie pomieszczenia 0 wymiarach okoto
3,50 x 5,40m, zapewaniajace ochrone zbieranych w PSZOK odpaddw niebezpiecznych przed czynnikami
atmosferycznymi oraz zapewniajacych ochrone $rodowiska wodno-gruntowego w przypadku zdarzenia tj. wycieki
odpadéw niebezpiecznych ptynnych. Sg to obiekty zadaszone, o szczelnej posadzce, zamykane. Pomieszczenia te
nalezy dodatkowo wyposazy¢ w wanny wychwytowe
Rodzaj pojemnikéw majacych stanowi¢ wyposazenie ww. magazynéw zostanie zlecony Wykonawcy umowy w ramach
zawartej umowy na Swiadczenie ustugi odbierania odpadéw komunalnych i zagospodarowania tych odpadéw od
wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zamieszkujq mieszkancy oraz od wiascicieli nieruchomosci, na ktérych znajdujg
sie domki letniskowe, powstatych na terenie Gminy Koszecin.

2.5.3.3. Boksy na odpady

Od wschodniej strony projektowanego terenu PSZOK przewiduje sie wydzielone boksy na odpady zbierane
selektywnie. Boksy zaleca sie wykona¢ z prefabrykowanych elementdw betonowych pomiedzy ktdrymi lokalizowane
beda kontenery na poszczegoine frakcje odpadow. Na utwardzonym i szczelnym podtozu posadowione zostang $ciany
oporowe wykonane z betonowych lego-blokéw tworzac wydzielone boksy magazynowe do zbierania odpadow w
kontenerach stalowych, np. odpaddw ulegajacych biodegradaciji, gruz i odpady budowlane. Powierzchnia placu
wyznaczona pod montaz boksow z prefabrykowanych blokéw betonowych wyniesie ~66,5 m2. Prefabrykowane
elementy zostang ustawione na wstepnie wyrdwnanej nawierzchni placu w sposob zapewniajacy ich stabilne
posadowienie. Zostang wykonane cztery $ciany o tgcznej diugo$ci ~33 metrow i wysokosci 3,0 m, ktére wyznaczg
pomiedzy sobg trzy pola
o szerokosci wewnetrznej 4,00 m. Szeroko$¢ betonowego bloku prefabrykowanego wyniesie 0,6m; wysoko$¢ bloku
wyniesie 0,6m; bryta elementu zblizona jest do prostopadto$cianu.

Przyktadowe rozmieszczenie konteneréw pokazano na rysunku zagospodarowania terenu — zatgcznik nr 1.

2.5.3.4. Utwardzony plac magazynowo - manewrowy

Nalezy zaprojektowaé plac utwardzony o odpowiedniej nosnosci, z nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8cm lub
nawierzchni asfaltowej. Powierzchnia placu musi zapewnia¢ sprawna, bezkolizyjng komunikacje oraz musi zapewniaé
bezproblemowy dostep pojazdu ciezarowego powyzej DMC 3,5 tony z zamontowanym dzwignikiem do zatadunku
i przewozu kontenerow celem odbioru zapetnionych kontenerow i wstawienia w ich miejsce kontenerédw pustych.
Plac bedzie przeznaczony do umieszczenia min. 4 konteneréw hakowych KP 7-10, lub podobnych gdzie sktadowane
bedg odpady takie jak: odpady wielkogabarytowe, metale, opony oraz styropian opakowaniowy. Na placu przewiduje
sie rowniez usytuowanie min. 2 pojemnikéw 1100 L, w ktdrych przewiduje sie magazynowa¢ odpady szkta. Odpady
beda segregowane i po uzyskaniu wielkosci transportowych zostang przekazane wyspecjalizowanym firmom
zajmujgcym sie odzyskiem i recyklingiem odpadéw.

Na placu nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

2.5.3.5. Waga najazdowa zagtebiona
Zambwienie obejmuje dostawe, montaz, rozruch wagi samochodowej najazdowej. Na teren PSZOK nalezy dostarczy¢
i zamontowa¢ wage samochodowg o nosnosci min. 40 Mg. Zagtebiona waga samochodowa to urzadzenie systemowe,
przeznaczone do wazenia matych i $rednich samochodéw (osobowych, osobowych z przyczepg oraz cigzarowych
m.in. typu hakowiec). Platforma wagi powinna byé¢ jak najbardziej zlicowana z otaczajacg nawierzchnig placu
manewrowego. Zagtebiona waga samochodowa jest rozwigzaniem utatwiajacym wjazd i zjazd samochoddw z pomostu
(platformy) oraz minimalizuje wymagana powierzchnie pod wage.
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Przewidzie¢ nalezy dostawe, montaz, uruchomienie oraz niezbedne do jej pracy oprogramowanie, a takze min. 2 godz.
szkolenia pracownikéw z obstugi i konserwacji urzadzenia. Dziatka odczytowa i legalizacyjna nie moze by¢ wieksza
niz 10 kg. Konstrukcja musi by¢ odporna na korozje. Na catej powierzchni roboczej wagi musi by¢ utozona
powierzchnia antyposlizgowa np. tzw. ,tezka”. Pomost wagowy 12 m dtugosci i 3 m szeroko$ci. Wyswietlacz wagowy
zewnetrzny LCD, odporny na dziatanie warunkow meteorologiczne, wySwietlacz z pomieszczeniu biurowym przy
stanowisku pracownika, a takze state przewodowe podtgczenie do komputera znajdujacego sie w budynku socjalno-
biurowym. System automatycznego wazenia. Oprogramowanie niezbedne do obstugi wagi. Kalibracja i Wszystkie
hasta, licencje, oprogramowanie musi zosta¢ przekazane Inwestorowi podczas Odbioru Koncowego przedsiewzigcia.
Waga musi zosta¢ zalegalizowana.

Systemowy zagtebiony fundament wagi powinien byé wyposazony w odprowadzenie ewentualnych opaddéw
atmosferycznych do zbiornika retencyjnego lub na teren zielony. W celu usuniecia zalegajacej wody opadowe;j
w niecce wagi samochodowej nalezy zaprojektowac (jesli jest to wymagane) pompe zatapialng z ptywakiem:
Swobodny dostep pod platforme mozliwy jest poprzez wtazy rewizyjne, co umozliwi czyszczenie przestrzeni pod waga,
bez konieczno$ci angazowania specjalistycznych ekip serwisowych lub np. uzycia ciezkiego dzwigu. Zaleca si¢ aby
waga dodatkowo wyposazona byta w gumowe uszczelki wokét platformy, co jest rowniez zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniami np. zamarznieciem zgromadzonej wody lub bfota po$niegowego i kurzu pod pomostem
(platforma).

2.5.4. Wymagania dotyczace wyposazenia

2.5.4.1. Kontenerowy budynek socjalno-biurowy
Minimalne wyposazenie kontenera socjalno-biurowego:
Przewiduje sie zatrudnienie 2 pracownikéw obstugujacych PSZOK.
a) Przy okienku podawczym zastosowaé lade dla klienta oraz zadaszenie (celem ochrony klienta przed dziataniem
opadow atmosferycznych podczas uzupetniania dokumentéw)
b) sprzet elektroniczny:

o telefon systemowy 1 szt.

e monitor 2 szt.

e komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem 2 szt. — minimum z systemem operacyjnym oraz pakietem
biurowym (edytorem tekstéw, arkuszem kalkulacyjnym, narzedziem do przygotowywania i prowadzenia
prezentacji, narzedziem do zarzadzania informacjq prywatng (pocztg elektroniczna, kalendarzem, kontaktami
i zadaniami), narzedziem do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odrecznych na ekranie
urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR)

o drukarka laserowa monochromatyczna 1 szt.
niszczarka 1 szt.

C) ubrania ochronne, okulary ochronne, rekawice chemoodporne, maski

d) apteczka

e) butelka z ptynem fizjologicznym do ptukania oczu (1000 ml)

f) umeblowanie: biurko z krzestem, szafa ubraniowa, szafy / regaty na dokumenty, kosz na $mieci 0 pojemnosci
min. 25 |, wykonany z tworzywa sztucznego, otwierany recznie przy pomocy obrotowej lub uchyinej pokrywy
—min. 2 szt.

g) szafka jednodrzwiowa (wysokos¢ min. 1700 mm, szeroko$¢ min. 315 mm, gteboko$¢ min. 490 mm) na odziez
wiasng, tzw. szafki BHP lub réwnowazne w ilosci 1szt / 1 pracownika.

h) Pomieszczenie WC z natryskiem wyposazone w:

o muszle WC kompaktowg ceramiczna, system sptukujacy, wodo oszczedny, w zestawie z deskg
uchwyt na papier toaletowy oraz pojemnik ze szczotkg do mycia muszli ustepowej,

e umywalke z pdtpostumentem lub postumentem, ceramiczng; min. wymiary 50x40x20 cm (dtugos$¢ x
szeroko$¢ x gtebokose)

e przy umywalkach wiszace dozowniki na mydto w pianie pojemnosci minimum 700 ml, dozowniki ptynu
dezynfekujacego oraz pojemniki na pojedyncze reczniki papierowe (pojemnos¢ min. 250 szt.)

e  kabina prysznicowa z drzwiami otwieranymi (brak mozliwo$ci zastosowania zastony/ kotary zabezpieczajacej
prysznic)
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h) Pomieszczenie gospodarcze wyposazone w:
e min. 1 regat magazynowy, umywalke roboczg, wpust podtogowy i ztaczke do weza umozliwiajacg wygodne
nabieranie wody

2.5.4.2. Wyposazenie PSZOK w kontenery i pojemniki

W ramach zawartej umowy na $wiadczenie ustugi odbierania odpadéw komunalnych i zagospodarowania tych
odpadow od wiascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujg mieszkaricy oraz od wiascicieli nieruchomosci, na
ktdrych znajdujg sie domki letniskowe, powstatych na terenie Gminy Koszecin, Wykonawca wyposaza PSZOK
w kontenery okreslone w ramach przedmiotu zamdwienia.

+ Na kontenerach oraz pomieszczeniach magazynowania odpadéw niebezpiecznych oraz ZSEIE i odpaddw innych niz
niebezpieczne koniecznie jest umieszczenie tabliczek magnetycznych z kodami — zgodnie z Rozporzadzeniem
ministra klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla magazynowania odpaddw.
(---)85
3. Lokalizacja poszczegolnych rodzajow odpaddw w miejscu magazynowania odpaddéw jest oznakowana.
4. Oznakowanie zawiera co najmniej wskazanie kodow magazynowanych odpadow, zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kody odpadéw nanosi sie cyframi koloru
czarnego o wysokosci minimum 20 mm i szerokosci linii minimum 3 mm.
5. Oznakowanie umieszcza sie w widocznym miejscu, w sposéb umozliwiajacy w kazdym czasie odczytanie kodow
odpadéw znajdujgcych sie w danej lokalizacji, w szczegoino$ci bez koniecznosci przestawiania lub otwierania
opakowan, pojemnikow, kontenerow, zbiornikéw lub workéw. W przypadku boksoéw lub wydzielonych sektoréw
oznakowanie umieszcza sie od strony wejscia lub wjazdu, na zewnetrznej powierzchni Sciany lub ogrodzenia lub na
tablicach informacyjnych znajdujacych sie obok miejsc magazynowania odpaddw lub przy wjezdzie na miejsce
magazynowania odpadéw wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b albo w innym widocznym miejscu.
6. Oznakowanie powinno by¢ czytelne i trwate, w szczegélnosci odporne na warunki atmosferyczne.
(...)88
Do magazynowania odpaddéw w strefie magazynowania odpadéw niebezpiecznych stosuje sie wymagania okreslone
w § 5-7. Strefa magazynowania odpadéw niebezpiecznych jest oznakowana w widocznym miejscu tablicg koloru
biatego 0 minimalnych wymiarach 400 mm szeroko$ci i 250 mm wysokosci, na ktorej umieszcza si¢ napis ,ODPADY
NIEBEZPIECZNE" naniesiony wielkimi literami koloru czamego o wysoko$ci minimum 35 mm i szeroko$ci linii
minimum 4 mm.
4. W przypadku gdy strefe magazynowania odpaddw niebezpiecznych stanowi budynek lub pomieszczenie wydzielone
w budynku, oznakowanie umieszcza si¢ na zewnatrz budynku lub wydzielonego pomieszczenia przy jego drzwiach
wejsciowych lub bramie wjazdowej, a w przypadku miejsca wydzielonego w budynku oznakowanie umieszcza si¢
w sposob widoczny obok miejsca magazynowania odpadow.
5. Oznakowanie powinno by¢ czytelne i trwate, w szczegdlno$ci odporne na warunki atmosferyczne.

Dostarczenie i montaz tabliczek magnetycznych z kodami okre$lajacych poszczegoine frakcje odpaddéw nalezy do
zadan Wykonawcy w ramach niniejszej inwestycji.

2.5.4.3. Zielen izolacyjna

Wokét terenu PSZOK za wyjatkiem granicy potudniowej od strony drogi, nalezy przewidzie¢ ostoniecie placu (zgodnie
z wytycznymi Inwestora oraz zapisami MPZP). Proponuje sig¢ zastosowanie roslin zimozielonych np. zywotnikow
o0 wysokosci min. 1,5m ale nie wigkszej niz wysokos¢ ogrodzenia tj. do 2,0 m.

2.5.4.4. Zielen wysoka i niska istniejaca na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji

W przypadku zaistnienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg z istniejaca,
na terenie nieruchomosci zielenig wysoka i niska, nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni, wystapi¢ z wnioskiem oraz
uzyskac zgode na wycinke drzew.

2.5.5. Zielen projektowana na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji
Na terenie inwestycji przewidzie¢ nalezy wysiew trawg i nasadzenia zieleni izolacyjnej i ochronne;.

Strona 36 z 55



. . =
MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH & v\v)
=N

y - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - INZYNIERIA
N
W MIEJSCOWOSCI KOSZECIN WRAZ Z BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

PRO-EKO

Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podfozu mineralnym, pod warunkiem zachowania
podstawowych wymagan glebowych dla traw {j. :

-55<pH<75,

- Srednie zasolenie,

- gleba nie stabsza, niz piasek $redni.

Jezeli podioze nie bedzie spetia¢ tych warunkow, nalezy to zmieni¢ stosujgc kompost lub nawozenie wapnem
i nawozami mineralnymi.

Na podiozu niewymagajacym ulepszen nalezy wykona¢ podstawowa uprawe pod trawnik, polegajacg na
usunieciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyréwnaniu gleby, nawozeniu wapnem i w miarg potrzeb nawozami
mineralnymi N-P-K-Mg.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu fakowego. Dawki siewne traw wynosza od
10 do 20 g/m2.

Wysiew traw nalezy wykonaé w miesigcach od kwietnia do wrzesnia. W pazdzierniku zaktadanie trawnikéw
jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, Ze trawa nie zdazy sie rozwing¢ przed nastaniem mrozéw. Powierzchnie obsiane
trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotno$ci w okresie pierwszych 3 tygodni, az do ukorzenienia sie traw. W tym
czasie wskazane jest podlewanie zasiewdw w przypadku suszy. Przy wykonaniu nasadzen mozna wykorzysta¢
istniejaca roslinnos¢ o ile Wykonawca uzna to za zasadne. Pozostate samosiejki nalezy usunag.

2.5.6. Ogrodzenie

Teren PSZOK nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem trwatym, uniemozliwiajacym dostep zwierzetom oraz osobom
niepowotanym. Nalezy zastosowa¢ ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary
lub antracytowy zblizony do RAL 9006 lub RAL 7016, o grubosci drutéw poziomych i pionowych: 5mm i maksymalnej
wielkosci oczka: 5,5x20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych). Ogrodzenie o wysokosci do 2,0 m, na podwalinie
betonowej. W ogrodzeniu nalezy zamontowaé dwie bramy wjazdowe przesuwne, automatyczne o szerokosci min.5,0m
w $wietle przejazdu oraz dwie furtki o szeroko$ci 1,40 m w $wietle przejcia. Dodatkowo przewiduje si¢ dwa szlabany
na wjezdzie na teren PSZOK, sterowane z kontenera socjalno-biurowego oraz bedace w tacznosci z Urzedem Gminy
Koszecin.

2.6. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do instalacji
Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego dotyczq wykonania i odbioru robot
polegajacych na budowie i/lub przytaczeniu, w odniesieniu do:
e zaopatrzenia w wode do celow bytowych
e zapewnienia bezpieczeristwa p.poz.- koniecznos¢ zaprojektowania i wykonania przytgcza wodociggowego
oraz zewnetrznej instalacji wodociagowej zakoriczonej hydrantem stanowigcej zabezpieczenie dla terenu
PSZOK. (Jesli sie¢ nie spetni wymogu przeptywu hydrantu, wykonawca zaproponuje rozwigzanie
alternatywne - zbiornik naziemny lub podziemny na wode do celéw p.poz.)
o instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem $ciekdw do szczelnego zbiornika bezodptywowego
na nieczystosci ciekte
¢ instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wdd deszczowych do zbiornika retencyjnego
o sieci elektrycznej, w tym:
- oSwietlenia zewnetrznego terenu
- nalezy zastosowac stupy oswietlenia drogowego z wysiegnikiem (0,50 m), stalowe ocynkowane o wysokosci
min. 6,00 m
- stupy nalezy zamontowa¢ na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych do parametrow stupa oraz
zabezpieczy¢ lakierem polimerowym do wysokos$ci 0,50 m od ziemi.
- kable:
- kable obwoddw o$wietleniowych nalezy ukitadaé na gtebokosci min. 0,50 m pod chodnikiem lub min. 0,60 m
w gruncie i na gtebokosci 1,00 m pod jezdnia. Przy kazdej latarni pozostawi¢ zapas dtugosci 2,50 m na kazdym kablu
- dla ochrony kabli pod nawierzchnig drogowa stosowac przepusty z rur ochronnych. Na skrzyzowaniach
i zblizeniach do innych sieci stosowacé rury ostonowa DVK 75 w kolorze niebieskim
- trase kabli w wykopie oznakowac folig koloru niebieskiego.
- oprawy o$wietleniowe:
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- zastosowac nalezy oprawy o$wietleniowe o nastepujacych minimalnych parametrach:
e oprawa ledowa energooszczedna 70W
szczelno$¢ komory optycznej: min. IP 65
szczelnos¢ komory osprzetu: min. IP 65
konstrukcja oprawy: aluminium i szkio
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I
napiecie zasilania: 230 V/50 Hz
doporowadzenie sieci do budynku socjalno-biurowego
instalacje wewnetrzne w budynku socjalno-biurowym.
monitoring wizyjny z funkcja gtosowa (ilo$¢ kamer ustali¢ na etapie projektowania)

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie wymagane przytgcza i instalacje dla planowane] inwestycji
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawcow mediow. W przypadku kolizji planowanej inwestycji
z istniejacym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie, dostosowujgc je do nowej zabudowy.
Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu wtadciwego wykonania zakresu
umowy. Wszelkie prace dot. sieci, przylaczy i instalacji nie bedg podlega¢ dodatkowej wycenie.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego na bazie przyjetej technologii, kubatur i rozwigzan

technicznych, Wykonawca wystapi o:

e warunki przytaczenia od dysponentéw medidéw/odbioru $ciekdw (jezeli nie zostato to dokonane
wczesniej przez Inwestora),

e 0 pozwolenie na wycinke drzew (jesli projektowana infrastruktura bedzie kolidowata z ewentualng
istniejaca na terenie nieruchomosci zielenia),

e uzgodnienie lokalizacji wraz z projektem technicznym wykonania zjazdu publicznego

e inne, niezbedne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami.

2.7. Opis wymagar Zamawiajacego w stosunku do wykonania i odbioru robét budowlanych
2.7.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig integralng czes¢ Umowy. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w umowie
z Zamawiajacym. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacjach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast zawiadomic Inspektora Nadzoru kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

* jakos¢ ich wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno Budowlanymi

+ zgodno$¢ z dokumentacig techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

* jako$¢ zastosowanych materiatow

« zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b trzecich

+ ochrone $rodowiska w czasie wykonania robét

* ochrone przeciwpoZzarowg

+ ochrone wiasnosci publicznej i prawne;

* bezpieczenstwo i higiene pracy

* ochroneg i utrzymanie robot

* stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych powiadomi¢ IK
i Zamawiajgcego, 0 proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw, przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego
akceptacje.

2.7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢ tre$¢ opisujaca;

* Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robé6t

+ Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy,
Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoéw lub certyfikat zgodnosci; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.7.3. Odbiory robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

+ Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

+ Odbiorowi ostatecznemu

+ Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu: Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej
czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony w terminach ustalonych
w Umowie. Jakos¢ i ilos€ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.7.4. Odbior koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru ostatecznego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa, Przetargowa i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest Protokét Odbioru Koricowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ dokumenty niezbedne do dokonania odbioru a w szczegoinosci:
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+ Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizaciji
Zamowienia;

+ O$wiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i sztukg
budowlang; Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

* Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;

* Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu,

* Zestawienia ilosci wykonanych rob6t wg elementéw Zamowienia;

* Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;

* Protokoty odbioru ciggéw dymowych i wentylacyjnych;

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Po zakonczeniu wszystkich robét przewidzianych Umowa, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz wymagane przepisami organy/instytucje o zakonczeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz
zamiarze przystapienia do uzytkowania.

2.7.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbi6r Koicowy Robot”.

2.7.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koncowego odbioru. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.7.7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajno$¢ gwarantujacq
terminowg realizacje i odpowiednig jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz mie¢ zapewniong obstuge
serwisowa. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwy dobdr, wydajno$¢ i ilos¢ nalezacego do niego i jego podwykonawcow
sprzetu. Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania uzywania maszyn i sprzetu, ktére w jego opinii mogg stanowic¢
niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla obstugi, oséb trzecich, przejezdzajacych pojazdéw albo znajdujacych sie
w sasiedztwie drog i konstrukcii.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

2.7.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania Robét Wykonawca bedzie:
o utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
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0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
o Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, zawiesinami, substancjami toksycznymi,
substancjami organicznymi i niebezpiecznymi dla $rodowiska wodnego
ochrong przed hatasem
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwo$cig powstania pozarow
zagrozeniami wybuchowymi i innymi zagrozeniami nadzwyczajnymi, ktére mogq zdarzy¢ sie w trakcie
prowadzenia robot
e  Konieczno$¢ stosowania sprzetu budowlanego, ktéry bedzie spetnia¢ wymagania Unii Europejskiej i polskich
przepiséw obowigzujacych w chwili podjecia budowy przede wszystkim na ucigzliwo$¢ zwigzang z hatasem i
emisje zanieczyszczen do powietrza
o Utylizacje nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawg o odpadach.
Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wiaczone w ceneg kontraktowa. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jej terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.
Wykonawca robot montazowych musi znaé aktualne uregulowania prawne w zakresie ochrony $rodowiska (Prawo
ochrony $rodowiska) w szczegdélnosci w zakresie:
e ochrony powietrza
e ochrony wod powierzchniowych i wod gruntowych
e gospodarki odpadami
e ochrony przed hatasem
Wykonawca jest zobowigzany podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu $rodowiska na
terenie i wokdt budowy (zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby, zagrozenie pozarowe).

2.7.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen infrastruktury naziemnej i podziemnej, takiej jak rurociagi,
kable, linie itp. Wykonawca w sposob prawidtowy bedzie wykonywat powierzony zakres robét, nie powodujacy
uszkodzen zabudowy istniejace] i niepodwyzszajacy dopuszczalnych wielkosci normy obcigzen drganiami, hatasem,
wibracja itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca ma

obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem

terenu lub obiektami architektonicznymi. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robét zobowiazany jest przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia,
w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca odpowiada takze za pracownikdw, ktdrzy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP (szkolenie
wstepne stanowiskowe), posiada¢ aktualne badania lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP,
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bezwzglednie stosowa¢ S$rodki ochrony indywidualnej (rekawice, kaski, okulary ochronne, buty z podeszwag
antyprzebiciowa, szelki asekuracyjne do pracy na wysoko$ciach) a w razie koniecznosci takze zbiorowej.

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujacego przy realizacji zamoéwienia winni legitymowaé sie odpowiednimi
$wiadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniajacymi do pracy i obstugi.

Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktdre nie wymagaja specjalnych uprawnien winni przejs¢ stanowiskowe
szkolenie BHP.

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentéw maszyn, urzadzen, sprzetu i materiatéw stosowanych na
budowie w okresie trwania Umowy, dotyczace BHP przy ich stosowaniu oraz uzytkowaniu winny by¢ bezwzglednie
przestrzegane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim pracownikom podczas pracy maszyn
i urzadzen, podczas uzywania narzedzi recznych zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiatow
powodujacych zagrozenie dla personelu.

2.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca przy wykonywaniu prac systemowych zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen producenta oraz
prowadzenia robdt z zgodnie z wymaganiami prawnymi odno$nie opatentowanych urzadzen lub metod.

2.7.12. Wymagane gwarancje

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy wszelkie
wchodzace w jego skfad:

- projekty,

- obiekty,

- maszyny i urzadzenia,

- roboty ziemne,

- wszelkie inne wykonane roboty.

Brak szczegdtowych zapisow poszczegdlnych elementéw nie zwalnia Wykonawcy od nalezytego wykonania robét
i uzycia dobrych jakosciowo materiatow. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ przed rozstrzygnieciem przetargu.
Jezeli ustalenie ceny zalezne jest od uszczegétowienia niektorych kwestii — nalezy zwréci¢ sie do zamawiajacego
zZ propozycjg przedstawiong na szkicu celem rozstrzygniecia.

2.8. Zakonczenie budowy
Wymaga sig, aby nie p6zniej niz na 1 miesigc przed oddaniem inwestycji Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu
instrukcje eksploatacji sporzadzong w jezyku polskim.
Instrukcja funkcjonowania obiektu ma okreslaé limity ilo$ci i rodzajéw odpadow oraz sposobu ich zagospodarowania
w PSZOK- u w oparciu 0 wytyczne Gmin Koszecin. Instrukcje eksploatacji Wykonawca ma dostarczy¢ w formie
wydruku, oprawione, w formacie A4. Ponadto Wykonawca, poza forma papierowa, ma dostarczy¢ wersje elektroniczng
(zapis na no$niku CD i/lub DVD) wszystkich elementow dokumentacji z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:
- rysunki - format pdf, dwg oraz dxf;
- tekst - format doc/docx oraz pdf;
- arkusze kalkulacyjne - format xIs/xlIsx (arkusze kalkulacyjne majg posiada¢ aktywne formuty).

2.9. Zgodnos¢ projektu i robot z normami
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajéw UE, ktére majg
zwigzek z projektowaniem i realizacjg Robét i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w PFU. Zakfada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm. W razie
potrzeby normy mogq zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajacym i uzyska pisemng zgode od Zamawiajacego. Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).
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2.10. Prawo dostepu do placu budowy

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do przejecia terenu budowy, przekaze
Wykonawcy plac budowy. Wykonawca po przejeciu terenu budowy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
i znajdujace sie na nim maszyny, urzadzenia, obiekty. Po przekazaniu Placu budowy Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu
majg prawo do wstepu na plac budowy o kazdej porze.

2.11. Budowa zaplecza budowlanego

Zaplecze budowlane ma spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze ma by¢ zlokalizowane na
Terenie Budowy. Koszt zaplecza nalezy uwzglednic w cenie Oferty. Wykonawca ma zabezpieczy¢ zaplecze
w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz
zapewni¢ odpowiednio czesty wywoz nieczysto$ci. Toalety majg by¢ regulamie sprzatane i usunigte po zakonczeniu
robdt. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni taczno$¢ telefoniczng na uzytek wiasny. Wykonawca poniesie
wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze korzystat z energii
elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celow socjalnych. Koszty z tym zwigzane Wykonawca bedzie
regulowat z wiascicielami sieci. Wykonawca zapewni na swoj koszt wiasciwg ochrone Terenu Budowy.

2.12. Tyczenie i sprawdzanie terenu budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne majg by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie Terenu Budowy.
W miare postepu Rob6t punkty niwelacyjne majg by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtéwnej rzedne;
niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne majg by¢ usytuowane poza obszarem prowadzenia Robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajacej usytuowanie
istniejacych konstrukcji i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie wiasnej
interpretacji oraz ocene kompletno$ci uzyskanych informacji.

Gtéwna rzedna niwelacyjna dla Robédt zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez obstuge geodezyjng
Wykonawcy. Wykonawca ma sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtownej rzednej niwelacyjnej wzgledem istniejgcych
elementéw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich poziomow podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach
udostepnionych do wiadomosci, ktére wskaze Zamawiajacy. Wykonawca ma ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne,
jakich bedzie potrzebowat podczas prowadzenia Robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie
zaréwno gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

2.13. Ogrodzenie, zabezpieczenia i czystos¢ terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do jej
ukonczenia i przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze i inne, jezeli bedg wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcow iflub pracownikéw ochrony i inny personel, jezeli bedzie wymagany.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i ma by¢ wigczony w cene. Teren Budowy nalezy
utrzymywa¢ w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposéb dowolny.
Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne skladowisko wszelkich
odpadéw w rodzaju workéw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone
jest wrzucanie odpaddw do wykopanych rowéw przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czysto$ci Inzynier

zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami
w czasie trwania Zaméwienia. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw
Z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. Koszty wywozu i optaty za przyjecie odpadoéw na sktadowisko bedzie
ponosit Wykonawca.

2.14. Materialy i urzadzenia
Materiaty budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Rob6t, majg spetniaC wymagania przepiséw Kraju,
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i posiadaja
wymagane parametry po$wiadczone Swiadectwami jakosci dla dostarczanej partii materiatéw budowlanych oraz
stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia i inne, jezeli wymagane. Wykonawca zapewni,
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aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtadciwos$¢ dla Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

Wykonawca zapewni wihasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materiatbw na Placu Budowy. Przy
wykonywaniu Robét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajgce wymagania okreslone

w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa;

e wyroby budowlane, wasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z przepisami:

o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaci,

o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Normag
lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg podang wyzej,
majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych, wyroby
budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu budowlanego lub
uzgodnionej z jednostka projektowa, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujacymi normami. Kazda partia materiatow,
dla ktérych wymagany jest atest musi by¢ dostarczona na budowe z takim dokumentem. Materiaty
posiadajace atest mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli jako$¢ materiatu zostanie zakwestionowana
jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

2.15. Tablice informacyjne

Wykonawca postawi w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i z Zamawiajacym, a takze zadba i zdemontuje
po zakoriczeniu Robét tablice informacyjne odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wykonawca ma
obowigzek stosowaé sie do aktualnych postanowien i obowigzujacych przepiséw.

2.16. Sprawozdawczo$¢, dokumentacja rohot

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o stanie realizacji zaméwienia
poprzez raporty biezace w miare postepu prac i miesieczne. W uzasadnionych przypadkach réwniez na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca ma przedstawi¢ raport specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wszystkie materiaty majg by¢ opracowane w postaci elektronicznej i pisemnej. Zamawiajacy przed rozpoczeciem
realizacji inwestycji, zatwierdzi formularze potrzebne do prowadzenia dokumentacji Robét (np. Prosba o informacje,
Karta zmian).

Forma i tres¢ wymienionych formularzy zostanie opracowana przez Zamawiajacego i przedstawiona do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru.

Opracowane formularze bedg wykorzystywane do przekazywania informaciji, uzgodnien oraz wprowadzania zmian
zwigzanych z prowadzeniem rob6t. Formularze dokumentacji robdt bedg podstawa korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.
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PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj:Dz.U. z 2022r. poz.503 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2020 poz. 782)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj: Dz.U. 2022 poz. 1225),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj.: Dz. U. 2 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawoddéw regulowanych (Dz.U. 2014
poz. 768)

= Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj.: Dz.U. 2023
poz. 551)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz.U. 2022 poz. 2556 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach ({j.: Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (tj.: Dz.U. 2018 poz. 1139)

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341)

= Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. 2014 poz. 897 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (ij.: Dz.U. 2022 poz. 1385 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj.: Dz. U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz.U. 2021 poz. 1213)

=  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcoéw
Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (4 Dz.U. 2016 poz. 1757)

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj: Dz.U. 2023
poz. 537)

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolef na
zajecie pasa drogowego (tj: Dz.U. 2016 poz. 1264)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj: Dz.U. 2017 poz. 784)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U.2019r. poz. 2311, z p6zn. zm)
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=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1968)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. 2009 nr 104 poz. 868)

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe; (ij.: Dz.U. 2022 poz. 2057)

= Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj.: Dz.U. 2023 poz. 633)

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz.
1722)

= Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy
0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 z pdzn.
zm.)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Obowigzujace Normy techniczne oraz Normy techniczne PN zgodnie z Ustawg o normalizacji z dnia 12
wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1483).
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Rys. PZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500

2. Rys. A-01 — Rzut parteru kontenera socjalno-biurowego - skala 1:50

3. EKO-SAN Zapewnienie dostawy wody nr L.dz.KW/884/2023 z dnia 28.02.2023 r.

4. TAURON Dystrybucja Warunki przytaczenia nr WP/125847/2022/008R03 z dnia 16.11.2022 r.

5. Kopia mapy zasadniczej z dnia 16.02.2023 r.

6. Pierwsza strona uchwaty nr 158/XV1/2019 Rady Gminy Koszecin z dnia 30 wrzeénia 2019 .

7. Pierwsza strona uchwaty nr 223/XXV/2008 Rady Gminy Koszecin z dnia 17 czerwca 2008 r.

8. Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
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