Opis techniczny — branza sanitarna

1.Podstawa opracowania.

-Zlecenie inwestora

-Projekt architektoniczny budynku

-Obowiazujgce normy, rozporzadzenia, ustawy.
2. Ogolne informacje i zalozenia
Opracowanie obejmuje budowg instalacji wewnetrznej, zbiornikowej gazu plynnego, budowe
kottowni gazowej wraz z przebudows istniejacego pomieszczenia kottowni na paliwo stafe na
potrzeby budynku Szkoly Podstawowej w Koscielnej Gorze dz.152, 154/1. Rozpatrywany obiekt jest
budynkiem uzytecznosci publicznej.
Przewiduje si¢ likwidacje istniejacej kotlowni na paliwo stale oraz montaz kottowni gazowej w
istniejgcym pomieszczeniu przeznaczonym na kottownie.
Budynek zostat podjety termomodernizacii.
Rozpatrywany obiekt jest budynkiem dwu kondygnacyjnym.
Pomieszczenie przeznaczone na kottownie znajduje si¢ na parterze na poziomie terenu. Instalacja c.o.
w budynku pracuje w ukfadzie otwartym. Nalezy zdemontowaé otwarte naczynie wzbiorcze wraz z
orurowaniem oraz zamontowa¢ zamknigte naczynie wzbiorcze. Instalacje nalezy przystosowaé do
pracy w ukladzie zamknigtym. Wykona¢ plukanie instalacji. W pomieszczeniu w ktorym znajduje sie
obecnie naczynie wzbiorcze otwarte, na rurociagu odpowietrzajacym grzejniki nalezy zainstalowaé
centralne odpowietrzenie instalacji z odpowietrznikiem z zaworem stopowym.
Zaleca sig catkowita wymiang instalacji c.o. w celu dostosowania do obecnych standardow
technicznych.

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1 Instalacja gazowa

Instalacja zbiornikowa na gaz plynny
Gaz plynny propanowy zakwalifikowany zostal do materiatéw niebezpiecznych w
klasie II i klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy
wybuchowosci 2,1-10,0% wg PN-82/C-96000. Mieszanina propanowi - powietrzna
moze, by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartosciach ciénienia i
temperatury.
W fazie ciekiej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowiacej potowe wagi wody o tej
samej pojemnosci.
Gaz plynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ktéry ze wzgledéw bezpieczenstwa jest
nawaniany poprzez dodanie merkaptanéw lub siarczku metylu.
Nawanianie pozwala na wykrycie obecnoéci gazu przy koncentracji réwnej jednej piatej granicy
zaptonu tj. okoto 0,4 % gazu technicznego w powietrzu. Intensywnoé¢ parowania plynu propanowego
powoduje powstanie efektu schtadzania otaczajacego powietrza i w konsekwencii kondensacje
wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.
Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikéw.
W naszym przypadku projektuje si¢ zbiorniki podziemne 2 szt o pojemnosci 4850 dm3 kazdy. Podane
ponizej wymagania okreslone zostaly w oparciu o obowiazujace przepisy prawne, zasady
bezpieczenstwa i ochrony p.poz. i stanowia podstawe do wyboru lokalizacji parku zbiornikowego na
szczegblowym planie zagospodarowania posesji.
-Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w odleglosci mniejszej niz 5 m od studzienek i~ wlotéw
kanalizacyjnych.
-Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej.
-Zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy
zachowaniu odlegtosci bezpieczefistwa okreslonych na zataczonym rysunku.
-Zbiorniki powinny by¢ posadowione na podstawie betonowej. Zbiorniki musza by¢ zabezpieczone
ogrodzeniem o wysokosci 1,8 m zapewniajacym naturaing przewiewnos¢. Ogrodzenie powinno
posiada¢ dwie zamykane furtki nie sasiadujace ze sobg, otwierane na zewnatrz.
-Zbiorniki zlokalizowane bedg w odleglosci powyzej 15m od skrajnego przewodu linii
elektroenergetycznej napowietrznej o napieciu powyzej 1kV oraz 3m ponizej 1kV.



Strefy zagrozenia wybuchem i odleglo$ci bezpieczenstwa.
Dla zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10 m* wyznacza sie strefe
zagrozenia wybuchem wynoszaca 1,5 m od wszystkich kréécéw zbiornika.
Odleglosci bezpieczne dotycza budynkdw, drég publicznych i zZrodet ognia.

Zagadnienia ochrony srodowiska

Zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature
uniemozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wyplyw gazu do gruntu. Warunkiem uruchomienia
instalacji jest pozytywny wynik préb wytrzymatosciowych i ci$nieniowych rurociagéw i zbiornikéw
potwierdzony przez przedstawiciela UDT i Dostawce Gazu. Zrédlem zanieczyszezenia atmosfery
moga by¢ jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktére ze wzgledu na ruch
powietrza szybko s3 usuwane i nie stanowa zagrozenia dla atmosfery.

Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby i wod
gruntowych.

Wymagania BHP i P-POZ

Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny
wynik préb cisnieniowych i wytrzymatosciowych przeprowadzonych w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy, Dostawcy Gazu i UDT.
Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktdry zobowigzany jest postgpowaé zgodnie
z instrukcjg eksploatacyjna.

e Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw fatwopalnych oraz przedmiotéw
utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza.

o Trawg i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwacé recznie bez stosowania kosiarek
iskrzacych.

° Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze
0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

° Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.

. Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego

min. 6 kg

Szczelno$¢ armatury i potaczen powinna byé kontrolowana przy kazdej dostawie gazu.

Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

W przypadku nieprawidlowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powiadomi¢ dostawce

gazu.

° Zbiorniki musza byc¢ zabezpieczone ogrodzeniem o wysokosci 1,8 m zapewniajacym
naturalng przewiewno$¢. Ogrodzenie powinno posiada¢ dwie zamykane furtki nie sasiadujace
ze sobg, otwierane na zewnatrz.
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Droga pozarowa

Lokalizacja zbiornika powinna uwzgledniaé fatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Moze to by¢, ale nie
musi, jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem. Droga pozarowa winna by¢ dobrze widoczna,
posiada¢ szerokos¢ i nosno$¢ odpowiednia dla drég pozarowych, umozliwiaé szybki dojazd do
zbiornika nawet w trudnych warunkach atmosferycznych ($nieg, dtugotrwaty deszcz).

Rozwigzanie projektowe

Projektuje si¢ zastosowanie dwach zbiornikoéw podziemnych o pojemnosci 4,85 m3 kazdy.

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walcem cisnieniowym wykonanym wedlug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi 2,05 MPa, temperatura
obliczeniowa - 20— 40 C. Cisnienie robocze jest funkcjg temperatury i zawiera sie w przedziale 0,1 —
0,8 MPa.

Zbiornik pokryty jest powloka antykorozyjna pozwalajaca na przykrycie go warstwa ziemi.



Zbiorniki podziemne wyposazone sg w podpory stuzace do stabilizacji zbiornika podczas transportu.
Zbiorniki podziemne montuje si¢ w wykopie o giebokosci okoto 2,0 m. Wymagana jest wielkosé
przykrycia gruntem w wysokosci min. 0,5 m. Zbiornik podziemny, pomimo posiadanta podpér
transportowych powinien by¢ posadowiony na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cni¥Y Do
posadowienia wymagana jest ptyta fundamentowa zelbetowa, do ktérej mocowany jest zbiornik
podziemny specjalnymi obejmami kotwionymi w plycie fundamentowe;.

Zbiorniki podziemne zabezpieczone sa przed korozja specjalng nawierzchniows warstwa ochronna
umozliwiajgcg wieloletnie przechowywanie zbiornika w ziemi. Zbiorniki dodatkowo zabezpiecza sie
przed korozjg stosujac ochrong katodowa. Zaletg zbiornika w wersji podziemnej jest jego wieksza
zdolnos¢ odparowania gazu, a wada wyzsze koszty zainstalowania.

Zbiorniki wykonane s z blach ze stali weglowej. Pokryte sa wysokiej jakoéci nowoczesnymi,
trojsktadnikowymi powlokami malarskimi i poliuretanowymi dziatajgcymi antykorozyjnie. Powloki te
spetniajg réwniez wymagania odpornosci na przebicie prgdem o napieciu 14 kV. Do zbiornikow
mocowane sg kopuly ochronne umozliwiajaca dostep do armatury.

Zbiornik wyposazony jest w nastepujaca armature:

» W sktad armatury zbiornika wchodza:
o Zawor poboru fazy gazowej z manometrem
o Zawor poboru fazy ciektej

o zawdr poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napehnienia i manometrem
tarczowym o zakresie 0-2,5 MPa

o zawory bezpieczefistwa obliczone na warunki pozarowe (wg dok. koncesyjnej
zbiornika UDT)Wskaznik poziomu napemienia zbiornika

o Reduktor I stopnia

o poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego
napeinienia

o zawor wlewowy

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie w
instalacjach gazu propanowego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora Dozoru
Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji wewngtrznej,
ogledzinom zewngtrznym, a takze przeprowadzane sa okresowe badania zaworu bezpieczeristwa.
Projektuje si¢ mocowanie zbiornika do plyty betonowej, na ktorej bedzie posadowiony.

Rurociggi i armatura

Redukcjg 1-go stopnia do ci$nienia 0,1 — 0,075 MPa przeprowadza si¢ na zbiornikach. Przed
reduktorami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace — sferyczne posiadajace atesty na gaz ptynny
propanowy na ci$nienie min. 2,5 MPa, a za reduktorami na ci$nienie 0,4 MPa.

Instalacja gazowa zewnetrzna
Wykop pod przylacze gazowe winien mie¢ gleboko$é min 0,7 m i szeroko$é minimum €,25m, dno
wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod
gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 10 cm, a nad gazociag nadsypka z piasku 10
cm. Po oczyszezeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu gazociggu nalezy
dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywa¢ boki rury, a nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop
pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokosci 30 — 40 cm nad gazociagiem,
zageszczajac go warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 0,15 m i utozyé z6ltg folig ostrzegawcza o
szerokosci 0,1 — 0,2 m, a nastepnie zasypaé wykop do konica zaggszczajac warstwami grunt.
Szczegllng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe zageszezenie gruntu wokét misjsc wystepcwania
potaczen rur.
Minimalne przykrycie gazociagéw z PE powinno wynosié:

-0,6 m dla terenow dziatek prywatnych

- 0,8 m dla terendw zurbanizowanych

-1,0m pod gruntami ornymi i drogami
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Projektuje sig¢ przylacze z rur polietylenowych PE $32PE100 SDR 11 . Potaczenia eiementéw
instalacji zbiornikowej nalezy wykonaé metoda zgrzewania elektrofuzyjnego za pomocsg typowych
elektroksztattek PE o napigciu roboczym 24 V lub 39,5 V, zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna
przy wykorzystaniu elastycznoéci rur PE stosujgc promienie giecia,

Ze wzgledu na dos¢ duza rozszerzalno$é cieplna polietylenu, rury nalezy ukfadaé w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplych. Polaczenia przytgcza z instalacjg wew. i
zbiornikowa nalezy wykonaé za pomocg ksztaltki adaptacyjnej PE — stal. Srednica przylacza pozwala
dostarczy¢ odbiorcy wymagana ilo$¢ gazu. Trasa przylgcza powinna pozwoli¢ na zachowanie od
obrysow innych obiektéw odleglosei podstawowych obowigzujacych dla rurociagéw gazowych z
polietyienu.

Instalacja wew. musi by¢ wyposazona w kurek giéwny — sferyczny, umieszczony w typowej szafce
gazowej razem z reduktorem [1° Q=24kg/h. Szafke nalezy zlokalizowaé na zewngtrznej $cianie
budynku w odlegtosci 0,5 m od otworéw budowlanych. Proponowany typ reduktora moze by¢
stosowany wylacznie dla standardowych typéw odbiornikéw.

Ochrona katodowa.

Skuteczne dziatanie ochrony katodowej stalowych powierzchni zbiornikéw podziemnych na stacjach
paliw, gwarantujace wystarczajaco dlugie i niezawodne zabezpieczenia przeciwkorozyjne stalowych
scianek zbiornikéw kontaktujacych si¢ z gruntem, zalezy nie tylko od zagrozenia korozyjnego od
strony ziemi (m.in. rezystywnosci gruntu, obecnosci bakterii redukujacych siarczany czy dziatania
pradow bladzacych), ale rowniez, a czgsto przede wszystkim, od wlasciwej zabudowy zbiornikéw i
podigczonych do nich instalacji technologicznych. Zbiorniki podziemne wyposazone w ochrone
katodowa nie wymagaja dodatkowego uziemienia.

Stalowe zbiorniki podziemne, przeznaczone do magazynowania cieczy i gazow, produkowane sg z
odpowiedniej jakosci powloka izolacyjna, przystosowana do wspolpracy z ochrona katodows: o
wysokich wilasciwosciach dielektrycznych, odpowiedniej grubosci, szczelnosci i przyczepnosci,
odpornej na warunki polaryzacji katodowej (alkalizacje) — zwykle zywic syntetycznych
epoksydowych lub poliuretanowych. Kazdy defekt w powloce izolacyjnej moze byé przyczyna
perforacji $cianki zbiornika, decyduje o tym jedynie czas przebiegu tego procesu. Catkowite
zabezpieczenie przed korozja konstrukeji stalowych w warunkach korozji ziemnej moze zapewnié
jedynie odpowiednio zaprojektowana i eksploatowana ochrona katodowa. lzolacyjne powloki
ochronne w znaczacy sposdb ograniczaja zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej i powoduja, ze
takie zabezpieczenie przeciwkorozyjne staje si¢ bardzo ekonomiczne i nie naraza na uszkodzenia
sasiednich konstrukcji metalowych, ktore nie sa wiaczone do wsp6lnego systemu ochrony katodowe;.
Przed przystapieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowaé z folii ochronnej i zanurzy¢ w
pojemniku z wodg na okoto 2 godz. Montowa¢ nalezy wyfacznie anody zwilzone.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkow usytuowania anod wzgledem zbiornika.

Na rysunkach pokazano usytuowanie anod w zaleznosci od wielkosci i iloéci zbiornikow.

Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy solidnie
zwilzy¢.

Puszke przylaczeniowa nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20 cm od gory
kopuly) a wolny kabel wychodzacy z puszki przylaczeniowej potaczy¢ z tréjkatnym uchwytem na
zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce polgczenia nalezy dokladnie
zaizolowac izolacja wodoodporng. Zaleca si¢ izolowanie tasma polimerowo-bitumiczng.

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje sie te same zasady co
dla instalacji jednozbiornikowych.

Dodatkowym elementem oprocz zestawdw ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania
polaczenia wyréwnawczego dla zbiornikow.

Jako polaczenia wyrownawcze przewidziano kable z izolacja o minimalnym przekroju 4 mm? Cu i
dlugosci 4 m z dwoma koncowkami przytgczeniowymi.

Laczenie chronionych zbiornikéw odbywa si¢ przez potgczenie kablem wyréwnawczym tréjkatnych
uchwytéw na zbiornikach. Uchwyty przed polaczeniem nalezy dokladnie oczyscié. Laczenie
przeprowadzamy za pomoca srub M8 przyspawanych do uchwytow a nastepnie dokladnie izolujemy
izolacja wodoodporna.

Szczegbly dotyczace rozmieszczenia anod zawieraja rysunki stanowigce zatacznik do niniejszego
opracowania.

Puszka przylaczeniowa powinna by¢ oznaczona napissm OCHRONA KATODOWA.

Posadowienie zbiornikow:
- Jesli zbiorniki LPG posadawiane sa na przygotowanej wczesniej ptycie zelbetonowe;.
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Mocowanie zbiornika do podtoza odbywa si¢ przy pomocy metaiowych obejm, dokrecanych na
koncach do zakotwionych w fundamencie $rub. W tym przypadku nalezy zastosowaé podktadki
izolacyjne (pasek z gumy lub innego tworzywa izolacyjnego) do odizolowania plyty ‘betonowéj/od
zbiornika.

- Jesli zbiornik zaopatrzony jest w podpory, do zakotwionych w plycie zelbetowej $rub dokrecane sa
podpory zbiornika. W tym przypadku wazne jest bardzo dokiadne mocowanie kotew w otworach
podpor zbiornika. Przy niewielkiej tolerancji migdzy wielko$cia otworu w podporze, a $rednicg kotwy,
niewielkie odchylenie kotwy i zta izolacja moga spowodowaé zwarcie konstrukcji zbiornika z kotwa,
a czesto poprzez nig ze stalowymi pretami zbrojenia fundamentu.

W szczegdlnosei niekorzystne jest potgczenie z pretami zbrojeniowymi ptyty zelbetowej, poniewaz
tworzy ona ze zbiormikiem makroogniwo korozyjne, w ktérym anodami sa defekty w powtoce
izolacyjnej zbiornika. Przeciwdziatanie takiemu zjawisku za pomoca ochrony katodowej jest
niezb¢dne. Zbiorniki na paliwa plynne mocowane sa do podtoza na ogdt przy pomocy opasek i
dlatego ich izolacja od srub mocujacych jest wystarczajaco skuteczna.

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy.

Studzienki nadzbiornikowe nie powinny by¢ uziemiane odrebnie. Powinny byé zabezpieczone
powloka ochronng wykonang zgodnie z PN EN ISO 12944, tj. przystosowane do eksploatacji w ziemi
przez okres dluzszy niz 15 lat i polaczone galwanicznie ze zbiornikiem. Powloka powinna byé
przeznaczona do stosowania pod ziemig i by¢ przystosowana do wspotpracy z ochrong katodowa.

Préby szczelnosci i warunki odbioru

Probe szczelnosei nalezy przeprowadzié w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593,
cisnienie probne 0,75 MPa, medium probne - gaz obojetny, czas trwania proby 1 godzina dla
pojedynczych przytaczy, 24 godziny dla pozostalych instalacji, niedopuszczalny jest zaden spadek
ci$nienia. Zabrania si¢ przeprowadzania wodnych prob szczelnosci rurociagéw fazy gazowej.
Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnoscei stanowig czeéé dokumentaciji
powykonawczej.

Wymagania eksploatacyjne

Rozruch instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem
przewodéw gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzié, czy dokonano kontroli szczelnosci
instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gléwnego nalezy sprawdzié, czy do
wszystkich koficowek rurociggu podigczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje
napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje si¢ przez otwarcie
przylaczy przyborow. Do przylaczy przybordw nalezy podiaczyé przewéz odprowadzeniem na
zewnatrz. Nastgpnie naleZy jeszcze raz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen. Kontrole instalacji
zbiornikowej wraz z przylaczem gazowym przeprowadza sie przy uzyciu gazu ze zbiornika. Przew6d
nalezy wypetni¢ gazem pod cisnieniem réwnym wartosci ci$nienia roboczego. W czasie trwania proby
wszystkie potgczenia nalezy sprawdzi¢ woda z dodatkiem $rodka pienigcego. Podczas odpowietrzania
przewoddéw nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopuscié¢ do gromadzenia sie gazu.
Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz
uruchamiania wszelkiego rodzaju wylacznikow i urzgdzen elektrycznych.

Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowaé stan polaczen,
prawidlowos$¢ pracy ciagdw redukeyjnych, prawidtowosé funkcjonowania armatury. Kontroli
dokonuje dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych
usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napiséw ostrzegawczych itp.) nalezy
natychmiast je usungé.

Napelnianie zbiornika

Napetnianie zbiornika odbywa si¢ okresowo z cysterny samochodowej za pomoca elastycznego
przewodu cisnieniowego. Max stopien napelnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85 % catkowitej
Jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowaé szczegdlne $rodki ostroznoscei zgodnie z
instrukcja zatadunku.

A



Instrukcja BHP
Pozar
¢ Zamkna¢ wszystkie zawory w zbiorniku lub butlach oraz w systemie bezpieczenistwa na

zewnatrz budynku przekrgcajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara
e Powiadomi¢ Straz Pozarng telefon 998 i poinformowa¢ gdzie sg zlokalizowane zbiorniki

gazu plynnego
e Poinformowa¢ dostawce gazu o zaistniatym wypadku.
Wyciek gazu

-Zlikwidowaé wszystkie zrédta ognia

-Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika lub butli oraz w systemie bezpieczenstwa na zewngtrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazdwek zegara

-Powiadomi¢ Straz Pozarna

-Powiadomi¢ dostawce gazu.

Niesprawnos¢ instalacji gazowej

e Sprawdzi¢ poprawnos¢ dzialania poziomowskazu i manometru na zbiorniku

e Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiornikiem

e Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz
budynku

¢ PowiadomiC serwis awaryjny

Uwaga: - Gaz ptynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze
powodowac powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego wszedzie gdzie
istnieje mozliwo$¢ wycieku nalezy umiescic sprzet zabezpieczajacy: ( rekawice i okulary ochronne)
- Zbiornik na gaz ptynny, ktéry, jest pusty, ciagle zawiera pary gazu. W tym stanie wewnetrzne
ci$nienie jest bliskie atmosferycznemu, co powoduje, ze powietrze moze przedostawaé sie do
zbiornika lub gaz moze przedostawac sig na zewnatrz, tworzac mieszaning wybuchowa. Dlatego
nalezy bardzo starannie zamyka¢ armature odcinajaca na zbiornikach czasowo nie
eksploatowanych.

Instalacja wewnetrzna

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot grzewczy o facznej mocy 170 kW przy parametrach 80/60 st
C. Kociof znajdowac¢ sig bedzie w istniejacym pomieszczeniu przeznaczonym na kotlownie na

paliwo state. Powierzchnia kotlowni po przebudowie wynosi 28m 2, wysoko$¢ kottowni po
wyrownaniu posadzki bedzie wynosi¢ 3,7m . Kubatura oraz wysokos¢ pomieszczenia kottowni
spetniajg wymagania stawiane kotlownia na paliwo gazowe.

Cisnienie w instalacji gazowej bedzie nizsze niz 5 kPa.

Rurocigg gazowy poczawszy 0,5 m przed $ciang zewnetrzng budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych
bez szwu wg PN/H-74219 faczonych przez spawanie. Zastosowane rury muszg posiadaé certyfikat na
znak bezpieczenstwa. Mocowanie przewodéw gazowych do przegrod za pomocg uchwytdw, kotkow
rozporowych, podpér przesuwnych. Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg BN-
66/8872-01 przy sredniej czystosci Il-stopnia, lakierem KORSIL-90. Nalezy oznakowaé kierunki
przeplywu gazu.

Przewody instalacji gazowej powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajgcy spetnienie wymagan
szczelnosci i trwatosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewoddw gazowych dla
budynkow.

Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane zewngtrzne wykonaé jako gazoszezelne w tulejach
ochronnych, wolng przestrzen wypetni¢ np. wetna mineralng, na koncach uszczelni¢ masg elastyczna
ogniochronna.

Polaczenia z armaturg poprzez potaczenia kotnierzowe, dla $rednic do DN5C dopuszeza sie potaczenia
gwintowane (pod warunkiem zastosowania uszczelnienia z konopi).

Nalezy przestrzega¢ prowadzenia rurociagdéw wewnetrznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrstruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (prowadzenie rur gazowych ponad innymi instalacjami w odl. 10cm, przy
skrzyzowaniach w odl.2 cm).



Maksymalna odlegtosci podpér przesuwnych dla rurociggdw wynosi 2m.

Instalacje gazowa nalezy objac elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Wentylacja

Pomieszczenia, w ktoérych beda zainstalowane odbiorniki gazowe musza posiada¢ sprawnie
dziatajgcg instaiacje wentylacyjng grawitacyjng potwierdzona aktuaing opinig kominiarska .
Kotlownia bgdzie wyposazona w sprawnie dzialajacg instalacj¢ nawiewno-wywiewna, zapewniajgca
dostarczenie powietrza potrzebnego do spalania i przewietrzania pomieszczenia.

Ze wzgledu na wlasciwosci gazu plynnego (gaz jest cigzszy od powietrza) przewiduje sie
zamontowanie kanatu nawiewno-wywiewnego nie zamykanego na poziomie posadzki o $rednicy
250mm zabezpieczonego siatka z drutu ocynkowanego. Dodatkowo powietrze do spalania bedzie
doprowadzane poprzez dwa istniejace kanaly nawiewne o $rednicy 150mm.

W pomieszczeniu znajduja si¢ dwa kanaly wentylacji wyciggowej murowane o pow. 14x14cm
wyprowadzone ponad dach. Do kanaléw nalezy doprowadzi¢ poziome odcinki kanatow
wentylacyjnych o dl. okoto 1,6m z blachy ocynkowanej 15x15¢m obudowane pozarowo EI1120.
Wywiew z kottowni poprzez 2 szt kratek wentylacyjnych umieszczonych max. 10 ¢m pod stropem.

Detekeja gazu

Przewiduje si¢ zamontowanie kompletnego ukfadu detekcji gazu firmy Gazex sktadajacego sie z
nastepujacych elementdw:

- detektor gazu DEX 15N wykrywajacy gaz ptynny umieszczony pod palnikiem kotla.

- modut alarmowy MD?2.Z sterujacy praca detektora oraz generujacy impulsy na glowice zaworu
odcinajacego

- zaw6r klapowy MAG-3 DN32

-sygnalizator akustyczno-optyczny SL32

Instalacje sygnalizacyjng niedopuszczalny poziom st¢zenia gazu nalezy skonfigurowaé w ten sposdb
aby przy osiagnigciu 10% DWG spowodowata samoczynne zamkniecie zaworu klapowego MAG oraz
uruchomita sygnalizacje akustyczno-optyczna. Zawor zamykany jest automatycznie, powtorne
otworzenie zaworu moze by¢ wykonane tylko recznie.

Zawor MAG posiada rowniez mozliwos$¢ wylaczenia recznego.

Miejsce montazu poszczegolnych urzadzen sygnalizacyjnych w/w systemu bezpieczenstwa nalezy
skonsultowa¢ z Inwestorem w pierwszym etapie realizacji inwestycji. Urzadzenia sygnalizacyjne
nalezy montowa¢ w miejscu, gdzie jest ustanowiony nadzor, zapewniajgcy podejmowanie skutecznej
akcji zapobiegawczej. Kable zasilajace poszczegdlne elementy systemu detekcji prowadzi¢ w
korytach po wierzchu $cian. Kable w wykonaniu ppoz.

Punkt zabezpieczajacy

Na scianie zewnetrznej budynku zainstalowany zostanie uktad zabezpieczajgcy z kurkiem
odcinajgcym kolnierzowym DN25, reduktorem ci$nienia I1-go stopnia 24 kg/h oraz zaworem
klapowym komierzowym MAG-3 DN32. Szafka powinna by¢ wentylowana, wykonana z materiatow
niepalnych.

Wytyczne dla branz

Brania elektryczna

Nalezy wykonac¢ instalacje elektryczna zasilajaca poszczegélne urzadzenia instalacji gazowe;j.
Instalacje gazowa nalezy obja¢ elektrycznymi polaczeniami wyréwnawczymi.

Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Oswietlenie kottowni sztuczne poprzez oprawy o$wietleniowe o IP-65 oraz naturalne poprzez otwory
okienne o lacznej powierzchni 1/15 powierzchni podtogi kottowni.

Przez pomieszczenie kotlowni nie mogg by¢ prowadzone kable elektryczne nie przeznaczone do
obstugi kottowni.

Branza budowlana

Do zakresu prac budowlanych zwiazanych z projektowanymi instalacjami w kotlowni nalezy:

- wykonanie i zamknigcie otworow instalacyjnych w przegrodach budowlanych (strop, $ciany
wewngtrzne) o odpornosci ogniowej EI120

- wykonanie podpdr pod przewody

-wymiana istniejacego okna 0,6x0,6 w hydroforni na okno o odpornosci ppoz EI60.

-wymiana istniejacych drzwi 0,9x2,05 na drzwi ¢ odpornosci ppoz E160.

-wymiana istniejacych drzwi do kottowni 1,5x2,05 na drzwi przeszklone z PCV,

- wykonanie $ciany wydzielajacej kottownie EI120 w technologii ptyt g-k

- wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych EI120 w technologii ptyt g-k

- wykonanie obudowy rury wodnej w obrebie kotlowni EI120 w technologii ptyt g-k

2%



- wykonanie nowej posadzki betonowe;j

- uzupetnienie tynkéw i malowanie $cian wewnetrznych

- likwidacja istniejacych kratek odwodnieniowych (2szt) oraz studzienek.

Likwidowane kratki odwodnieniowe i studzienki wypetnié mieszanka betonowa.

Istniejgca studzienka przeptywowa DN315- do dalszej eksploatacji. Wiaz studzienki

do zaslepienia poprzez obnizenie wiazu zeliwnego oraz wykonanie wylewki wyréwnujacej
- wykonanie wyréwnania wylewka samopoziomujaca posadzki w kottowni wg rozwiazan wybranego
producenta do poziomu posadzki w obrebie wejscia do kottowni.

Wylewke wykonywa¢ na wezesniej przygotowanym podlozu.

Wylewke zabezpieczy¢ farba do betonu odporna na zarysowania, $cieranie i uderzenia, np.
AKSILBET POSADZKA.

Wytyczne BHP

Zastosowane materialy i urzadzenia musza odpowiada¢é warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i
posiadaé niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie $wiadectwo certyfikacji lub
dopuszczenia do stosowania. Obstuga i konserwacja powinna by¢ powierzona osobom przeszkolonym
w zakresie obstugi i konserwacji urzadzen.

Urzadzenia gazowe i rurociagi musza by¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.

Wytyczne PPOZ

- Drzwi wejsciowe do kottowni beda otwierane na zewnatrz, przeszklone z PCV , szerokosé skrzydta
min 0,9m, drzwi nalezy wyposazy¢ w klamke otwierajacg drzwi pod naciskiem

- Sciany wew. kotlowni posiadajg odpornos¢ ogniowa wieksza od EI120.

- Strop nad kottownig posiada odporno$¢ ogniowa wicksza od REI120.

- Drzwi do hydroforni posiadaja odpornos¢ pozarowa E160.

-Przejscia rurociggow przez Sciany zewnetrzne wykonaé jako szczelne w tulejach ochronnych

- Przejscia rurociagdw przez przegrody powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej wymagana dla tych
przegrod.

- Rurociag gazowy poczawszy 0,5 m przed $ciang zewnetrzng budynku nalezy wykonaé z rur
stalowych bez szwu wg PN/H-74219 taczonych przez spawanie, w tym celu nalezy wykonaé przejscie
PE-stal. Rurociag stalowy zabezpieczy¢ izolacjg z tworzywa sztucznego.

-Prowadzenie rurociagéw wewnetrznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (nalezy przestrzega¢ odleglosci od innych przewoddw i instalacji)

-Kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowe w ilosci 2 szt po 6 kg. Gasnice umiescié w tatwo
dostgpnych miejscach.

-W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowaé drogi i wyjscia ewakuacyijne, miejsca usytuowania
urzadzen ppoz.

Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Zastosowane materialy i
urzadzenia muszg spetnia¢ Art. 10 Prawa Budowlanego.

Probe szczelnosci dla instalacji gazowej wewnetrznej wykonaé powietrzem lub gazem obojetnym o
cisnieniu 0,2 MPa. Zakres pomiarowy manometru powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac
swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosié od 0-0,6 MPa. Czas trwania
préby powinien wynosié co najmniej 1 godz. Wynik uznaje si¢ za pozytywny jezeli w czasie 1 godz,
od ustabilizowania si¢ czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia. Ujawnione nieszczelnosci
powinny by¢ usunigte a ztacze ponownie zbadane. Po wykonaniu instalaciji gazowej nalezy: wykonac
instrukeje eksploatacji kottowni i instalacji gazowej, przeszkoli¢ obstuge kottowni w zakresie
eksploatacji kottowni i instalacji gazowej, wykonaé instrukcje postepowania na wypadek wystapienia
pozaru.

Eksploatacje instalacji gazowej i kottowni moga prowadzié tylko i wylacznie osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie urzadzen energetycznych i
gazowych.Przed przystapieniem do eksploatacji wiasciciel instalacji oraz kottowni jest zobowigzany
do sporzadzenia instrukcji bezpieczefstwa pozarowego zgodnie z Roz.Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow.
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3.2. Zrédlo ciepla

Opis przyjetych rozwigzan. Wi
W projekceie zaproponowano kociot Viessmann Vitocrossall 200 o mocy 170KW przy parametrach
80/60 st C z painikiem Mairix oraz sterownikiem Vitotronic 200. Dopuszczaine cisnienie 6bar.
Instalacja c.o. pracuje obecnie w ukladzie otwartym. Nalezy zdemontowa¢ otwarte naczynie
wzbiorcze, czg$¢ rur odpowietrzajacych oraz zamontowaé zamknigte naczynie wzbiorcze. Instalacje
c.0. nalezy podda¢ plukaniu.

Kociot wykorzystywany bedzie rowniez do podgrzewu cieplej wody w istniejacym podgrzewaczu 300
1 zamontowanym w pomieszczeniu hydroforni.

Dobdr pomp obiegowych

Pompa obiegdw c.o.

Stratos 40/1-8, 230 V — 1szt — projektowana

Stratos 30/1-6 230V — 1 szt — istniejaca do dalszej eksploatacji

Pompa tadujgca podgrzewacz 25/40 oraz cyrkulacyjna - do dalszej eksploatacji

Pompy nalezy wpia¢ do sterownika kottowego.

Doboér armatury.

Dobér zaworu bezpieczenstwa kotla

Dobor zaworu bezpieczenstwa z tabeli producenta zaworéw bezpieczenstwa wg. zainstalowanej
mocy cieplnej

Dla danych:
zawor bezpieczenstwa typu SYR191SDN 11/4”

pl = ciSnienie poczatku otwarcia 3 bar

° $rednica gniazda 27 mm
. maksymalna moc cieplna mozliwa do odprowadzenia przez zawor 394 kW
- sprawdzenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa dla pary:

m =3600 x N/r

N — wydajnos¢ max kotta — 170 kW
r - cieplo parowania przy ci$nieniu absolutnym pa = 3,0 + 1,0 = 4 bar
r=2010kJkg
m =3600 x 170/2010 = 305 kg/h
Niezbgdna powierzchnia zaworu bezpieczenstwa do odprowadzenia pary

A=305/0,51*%10%0,53*(0,3+0,1) = 282 mm2
do = (4*282/3,14)"0,5 = 19 mm
Dobrano zawér bezpieczenstwa SYR 1915 DN 1 1/4 ” o $rednicy gniazda 27 mm
ciSnienie otwarcia zaworu 3 bar. Zawoér zamontowany na kotle,
Kociol wyposazony be¢dzie w zabezpieczenie przez obnizeniem poziomu wody SYR 933.1 oraz
presostat ciSnienia minimalnego ustawiony na 0,5 bar.
Naczynia przeponowe:
Dobér naczynia wzbiorczego
- cisnienie statyczne w miejscu podigczenia naczynia wzbiorczego — ps = 9m stw
- ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczefistwa - po =3 bar
- tzi/tpi - 70/50 °C
- orientacyjna pojemnos$¢ ztadu — 3,5 m*
- pojemno$¢ uzytkowa naczynia - Vu=Vztxqxv
gdzie: g =999,8 kg/m? ( w temperaturze 10°C )
v =10,0287 dm’/kg
Vu=13,5x999,8 x 0,0287 = 100,5 dm*
Vurez =100,5+ 100,5 x 10% = 110 dm?
- pojemnos¢ catkowita naczynia — Ve = Vu x [(pmax + 0,1)/(pmax-p)]
gdzie: p max = 3 bar
p = 1,5 bar cisnienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym
Ve=110x [(3+0,1)/(3-1,5)] =227 dm®
- pojemnos¢ catkowita naczynia przy uwzgiednieniu ci$nienia wypelnienia
gdzie : p wyp = 1,8 bar
Ve =110 x [(3+0,1)/(3-1,8)] = 284 dm*
Dobrano ciSnieniowe naczynie wzbiorcze Reflex N300 o ci$nieniu dopuszezalnym 6 bar.
Srednica rury wzbiorczej DN25
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Na rurze wzbiorczej naczynia nalezy zamontowaé ztgcze odcinajace Reflex SU 17°.

Odprowadzenie spalin.
Odprowadzenie spalin odbywac si¢ bedzie kominem wewnetrznym jednoptaszczowym z blachy
nierdzewnej dn 200 firmy np. Jeremias EW Albi. Komin nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Komin
wyposazy¢ w wyczystke.
Odprowadzenie skroplin wykona¢ poprzez neutralizator skroplin N70 do kanalizacji.
Instalacja wod-kan w kottowni
W kotlowni nalezy zainstalowa¢ :
- podejscie kanalizacyjne PCV32 pod odprowadzenie skroplin z kotta grzewczego. Podejscie wpiaé
szczelnie w istniejacy potpion kanalizacyjny na wysokosci okofo 20cm nad posadzka. Rure
kanalizacyjng prowadzi¢ po wierzchu $ciany nad posadzka. W kottowni zabronione jest stosowanie
kratek sciekowych, studzienek schtadzajacych.
Uzupekienie wody
Na potrzeby uzupetnienia wody w instalacji c.o0. dobrano potaczenie roztaczne z zaworami
odcinajacymi , zwrotnym, filtrem siatkowym.
Montaz instalacji.
-rurociagi w obrgbie kotlowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem, ew. z rur stalowych zaciskanych
np. system Kan-therm Steel firmy Kan..
-przed przystapieniem do montazu nalezy wszystkie rury i kolana oczysci¢ z rdzy i innych
zanieczyszczen oraz przygotowaé do spawania.
-nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkéw w celu zachowania niezawodnos$ci odpowietrzenia i
odwodnienia.
-pe zmontowaniu instalacje trzeba kilkakrotnie przeplukaé.
-termometry 1 ¢zujniki temperatury wody montowa¢ w tulejach termometrycznych.
-nalezy stosowaé podpory przesuwne rurociggow.
Préby hydrauliczne.
Instalacje¢ przed malowaniem i polozeniem izolacji nalezy poddaé probie szczelnosci i ci$nienia na
zimno i goraco zgodnie z obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano -montazowych czgs¢ I1. Instalacje sanitarne i Przemystowe. Podczas préby cisnieniowej
nalezy odcigé przeponowe naczynie wzbiorcze. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzié przez
napelnienie instalacji wodg i podniesienie ci$nienia do wartosci 0,6 MPa. Ci$nienie probne nalezy
utrzymac¢ co najmniej 60 min.
Zabezpieczenie antykorozyine.
Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ do 11 stopnia czystoéei zgodnie z PN-70/H-97 050 i zabezpieczy¢
przez malowanie nastgpujacymi zestawem farb:
-2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA-3121-002-270
-1x emalia ftalowa ogolnego stosowania o symbolu SWA-3161-000-114
Izolacja
Po zakonczeniu rob6t montazowych i prob hydraulicznych rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie za
pomoca otulin np. Thermaflex do rur prowadzonych na komponentach budowlanych. Izolacja
termiczna rurociaggdéw- zgodnie z Roz. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Izolacja termiczna przewodow — zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002r. warunki
techniczne z pozniejszymi zmianami.
Srednica wew. min. grubos¢ izolacji (mm) materiat 0,035 W/mK

Do 22mm 20mm
22-35mm 30mm
35-100mm = sr. Wew.

Na ptaszczyznach izolacji nalezy wprowadzi¢ oznaczenia przeptywowe
Brania elektryczna - wytyczne
Nalezy wykona¢ instalacje elektryczna zasilajaca poszczegdine urzadzenia instalacji.
Urzadzenia kottowni, rurociagi, komin, kanaly wentylacyjne nalezy objaé elektrycznymi potaczeniami
wyrownawczymi.
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