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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45330000-9
45331110-0
45332200-5
45332300-6
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45000000-7
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45410000-4
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NAZWA ZAMOWIENIA:

ADRES ZAMOWIENIA:

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie kottdw

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty instalacyjne gazowe

Roboty budowlane w zakresie gazociggow
Instalowanie wentylacji

Roboty instalacyjne elektryczne

Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
Roboty budowlane

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Tynkowanie

Kladzenie i wyktadanie podtog

Roboty murarskie i murowe

Roboty malarskie

Wznoszenie ogrodzen

Budowa instalacji wewnetrznej, instalacji zbiornikowej gazu ptynnego,
kotlowni gazowej wraz z przebudowg istniejgcego pomieszczenia
kottowni na paliwo state

Jednostka ewidencyjna 142805-2 - Gmina Nowa Sucha, obreb
Koscielna Géra, dz. nr ew. 152, 154/1

NAZWA ZAMAWIAJACAGO:  Gmina Nowa Sucha

ADRES ZAMAWIAJACEGO:

BRANZE:

Nowa Sucha 59a, 96-513 Nowa Sucha

budowlana; sanitarna; elektryczna
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Tomasz Grzejszczak
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [i.m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1) 45330000-9 | INSTALACJE SANITARNE
1.1| 45330000-9 | Roboty demontazowe i modernizacyjne
1| KNR-W 4-02 | Demontaz kotta na paliwo state o mocy do 200 kW kpf.
d.1.1] 0410-03
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2| KNR-W 4-02 | Demontaz armatury kotlowej szt.
d.1.1| 0513-05
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
3| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach m
d.1.1] 0506-06 | spawanych o $r. 65 mm
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
4| KNR-W 4-02 | Demontaz pompy obiegowe;j szt.
d.1.1] 0513-06
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5|KNR-W 4-02 | Demontaz armatury pompy obiegowej kpl.
d.1.1] 0513-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR-W 4-02 | Demontaz rozdzielaczy m
d.1.1] 0506-09
analogia
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
7| KNR-W 4-02 | Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci | szt.
d.1.1| 0419-03 | catkowitej do 300 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego naczynia m
d.1.1] 0506-02 | wzbiorczego o polgczeniach spawanych o $r. 20 mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
9| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego naczynia m
d.1.1| 0506-05 | wzbiorczego o potgczeniach spawanych o ér. 40 mm
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
10| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé¢ | kpl.
d.1.1] 0234-06 | doplywowych i odplywowych - umywalka z baterig
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR-W 4-02 | Demontaz wpustu podiogowego $r. 50 mm lub szt
d.1.1| 0233-02 | piwnicznego $r. 100 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych - szt.
d.1.1| 1406-03 | obnizenie wtazu studzienki z uzupetnieniem i
analogia | wyréwnaniem posadzki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR-W 4-02 | Zaslepienie sieci z rur stalowych szt.
d.1.1| 0505-02
anaiogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
141 KNR-W 4-02 | Wstawienie odpowietrznika z zaworem odcinajgcym szt.
d.1.1] 0508-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15{ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych | szt.
d.1.1] 0118-06 | w rurociagach stalowych o $r. nominalnej 50 mm - pod
kanatem wentylacyjnym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
-d.1.1| 1107-01 | zaladunkiem i wyladunkiem recznym na odlegto$é 10 km
1107-04
3,00 t 3,00
RAZEM 3,00
17] KNR 0-36 | Uszczelnienie istniejgcych przejéé instalacyjnych - m
d.1.1] 1115-01 Przegrody ogniowe EI120 dla rur stalowych o dn 25-40 obw
mm - 16 kpl odu
3,14 (0,042 +0,03*2)* 16 m 5,12
obw
odu
RAZEM 512
18] KNR 2- Przegrody ogniowe istniejgcych kabli EI120 szt.
d.1.1| 15/GEBERIT
0317-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2| 45331110-0 | Kottownia
19] KNNR 4 | Kotly Vitocrossal 200 o mocy znamionowej 170 kW z szt.
d.1.2| 0503-05 | palnikiem Matrix wraz z automatykg i okablowaniem wg PT
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNNR4 Naczynia wzbiorcze przeponowe N300 szt.
d.1.2| 0511-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21} KNNR4 | Zawory bezpieczenstwa 1915 3 bar o $r. nominalnej 32 szt.
d.1.2] 0524-04 |mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNNR4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o m
d.1.2| 0108-04 | polaczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - odplyw z
zaworu bezpieczenstwa
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
23] KNNR4 | Zabezpieczenie przed obnizeniem stanu wody w kotle szt.
d.1.2y 0509-01 933.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR 7-24 | Presostat KP szt.
d.1.2| 0305-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25| KNNR4 | Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 40/0,5-8 szt.
d.1.2} 0523-01
analogia
i szt. 1,00
RAZEM 1,00
26) KNNR4 | Separator zanieczyszczen np. Spirotap MBL o $r. szt.
d.1.2| 0519-06 | nominalnej 50 mm
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
27| KNR 13-25 | Montaz termostatu zabezpieczajgcego STB np. JUMO szt.
d.1.2] 0406-05 |[ATH-270
1 szt. 1 ,OO
RAZEM 1,00
28| KNNR4 | Zawory zaporowe kotnierzowe o sr. nominalnej 65 mm szt.
d.1.2] 0521-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29| KNNR4 | Zawory spustowe kulowe z kielichami gwintowanymi o ér. | szt.
d.1.2| 0519-02 | nominalnej 20 mm
1° szt. 1,00
RAZEM 1,00
30| KNNR4 | Zawory spustowe kulowe z kielichami gwintowanymi o ér. | szt.
d.1.2] 0519-03 | nominalnej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNNR4 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $ér. 15 mm szt.
d.1.2| 0412-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32| KNNR4 | Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 3 dm3 szt.
d.1.2) 0434-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33] KNNR4 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2| 0531-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
34f KNNR4 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2| 0531-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35 KNR 7-08 | Montaz czujnika temperatury zewnetrznej ukl.
d.1.2{ 0102-01
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
36| KNNR4 Rurociggi stalowe o ér. nominalnej 25 mm lgczone przez m
d.1.2] 0515-03 | spawanie
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50,
37| KNNR4 | Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 50 mm i m
d.1.2] 0516-02 | grubosci $cianek 3,6 mm
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
38| KNNR4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 50 mm i szt.
d.1.2| 0517-02 gruboéci $cianek 3,6 mm
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
39] KNNR4 Montaz rurociggow stalowych o $r. nominalnej 65 mm i m
d.1.2| 0516-03 | gruboscis$cianek 3,6 mm
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
40 KNNR 4 | Montaz ksztaftek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i szt.
d.1.2| 0517-03 | grubosci scianek 3,6 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41 KNNR4 | Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. zigc
d.1.2| 0518-03 | nominalnej 65 mm i grubosci $cianek 3,6 mm ze
4 zlgc 4,00
ze
RAZEM 4,00
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42| KNR-W 4-02 | Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 40-50 mm - | szt.
d.1.2] 0505-03 [ hydrofornie lub stacje wymiennikow ciepla - wiaczenie w
z.52.3.2.1. | istniejgcy instalacje
9909-1
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
43| KNNR4 | Zawér tréjdrozny VMV z sitownikiem AMV10 o szt.
d.1.2] 0411-04 | polgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm +
Wsp.do R=2 | zestaw przytgczny
analogia
1 szt. 1,00 .
RAZEM 1,00
44/ KNNR 4 | Zawor trojdrozny VMV z sitownikiem AMV10 o SZt.
d.1.2| 0411-05 | polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm +
Wsp.do R=2 | zestaw przylaczny
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45 KNNR4 | Zawory przelotowe o pataczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.2| 0411-06 nominalnej 50 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
46] KNNR 4 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. szt.
d.1.2| 0411-06 | nominalnej 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47| KNNR4 | Filtry o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 50 szt.
d.1.2| 0411-06 | mm
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociggow m2
d.1.2| 0105-04
0,104 * poz.36 m2 0,26
0,186 * poz.37 m2 2,79
0,239 * poz.39 m2 0,72
RAZEM 3,77
49| KNR-W 7-12| Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1.2] 0103-04 | drugiego stopnia czystosci rurociagéw o srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
0,104 * poz.36 m2 0,26
RAZEM 0,26
50| KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1.2| 0103-05 | drugiego stopnia czystosci rurcciggdw o $rednicy
zewngtrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,186 * poz.37 m2 2,79
0,239 * poz.39 m2 0,72
RAZEM 3.51
51| KNR-W 7-12 | Dwukrotne malowanie pedziem farbami do gruntowania m2
d.1.2| 0201-04 | miniowymi i olejnymi rurociggow o $rednicy zewnetrznej
Z.sz.pkt 1.3 | do 57 mm
poz.49 m2 0,26
RAZEM 0,26
52| KNR-W 7-12 | Dwukrotne malowanie pgdzlem farbami do gruntowania m2
d.1.2| 0201-05 | miniowymi i olejnymi rurociggdw o $rednicy zewnetrznej
Z.sz.pkt 1.3 | 58-219 mm
poz.50 m2 3,51
RAZEM 3,51
53| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.2] 0210-04 | ftalowymi rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.51 m2 0,26
RAZEM 0,26

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4814



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.2| 0210-05 | ftalowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.52 m2 3,51
RAZEM 3,51
55! KNR 9-31 | Wykonanie izolacji rurociggéw o srednicy zewn. 35 mm m
d.1.2| 0102-06 | otulinami o grubosci 25 mm
poz.36 m 2,50
RAZEM 2,50
56| KNR 9-31 | Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 60 mm m
d.1.2] 0105-05 | otulinamio grubosci 50 mm
poz.37 m 15,00
RAZEM 15,00
57| KNR9-31 | Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn, 76 mm m
d.1.2| 0108-06 | otulinami o grubosci 60 mm
poz.39 m 3,00
RAZEM 3,00
58 Komin jednopiaszczowy o $r. 200 mm wraz czopuchem kpl.
d.1.2] analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59 KNNR4 | Uruchomienie kotfowni ¢.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.1.2| 0529-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60| KNR5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle szt.
d.1.2[ 0802-01 glebokosci do 8 cmii ér. do 10 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61| KNR 5-08 | Osadzenie w podiozu kotkéw plastykowych rozporowych w| szt.
d.1.2] 0809-01 gotowych $lepych otworach.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
62 Dostawa gasnic proszkowych 6 kg wraz z wieszakiem szt.
d.1.2| materiat
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.1.2| 0335-08 | na zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
64| KNR0-36 | Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych - Przegrody ogniowe | m
d.1.2] 1115-01 EIM20 dla rur stalowych o dn 50 mm - 2 kpl obw
odu
3,14 * (0,060 + 0,03*2)* 2 m 0,75
obw
odu
RAZEM 0,75
1.3| 45332200-5 | Uzupeinienie ztadu
65 KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.3| 0116-03 | sztucznych do zaworéw o polgczeniu roztgcznym o $r.
zewngtrznej 32 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
66| KNNR4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-PN10 o ér. m
d.1.3| 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o polgczeniach zgrzewanych
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
67| KNNR4 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.1.3| 0132-03 | tworzyw sztucznych o ér. nominalngj 25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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68 KNNR4 | Zawery zwrotne instalacji wodociggowych ¢ $r. nominalnej | szt.
d.1.3] 0130-03 |25mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69] KNNR4 | Filtry siatkowe instalacji wodociggowych o $r. nominalngj | szt.
d.1.3] 0130-03 |25 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
70/ KNNR 4 | Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.3{ 0116-03 | sztucznych do istniejacej instalacji o polgczeniu sztywnym
o ér. zewnetrznej 32 mm
1 - szt. 1,00
RAZEM 1,00
71 KNNR4 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob
d.1.3] 0127-01 | tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
72 KNNR4 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.3| 0127-04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.66 m 5,00
RAZEM 5,00
73| KNR0-34 | Izolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - | m
d.1.3| 0101-04 | jednowarstwowymigr. 9 mm (E) - w kotiowniach, stacjach
z.0.3.1. 9903 | wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urzgdzen
-1 energrtycznych i aparatury chemicznej
poz.66 m 5,00
RAZEM 5,00
1.4| 45332300-6 | Odprowadzenie skroplin
74 KNNR4 | Neutralizaror skroplin szt.
d.1.4| 0511-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75 KNNR 4 | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm - skropliny m
d.1.4| 0208-05
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
76| KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o sr. szt
d.1.4| 0211-04 |32 mm - do kotta
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77 KNNR4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o §ér. szt.
d.1.4] 0211-04 | 32 mm - wpigcie szczelne do istniejgcej kanalizacji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 45333000-0 | Instalacja gazu
1.5.1{ 45333000-0 | Instalacja wewnetrzna w kottowni
78| KNR-W 2-19 | Przejscia gazociggu przez $ciany murowane grubosci 1 przej
d.1.5.| 0216-01 cegly dla rur o $r. nominalnej 32 mm w tulejach z rur
1 stalowych o $r. 50 mm wypelnionych masg ogniochronng
2 przej 2,00
RAZEM 2,00
79| KNNR 4 | Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.1.5.] 0304-04 | spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach
1 niemieszkalnych
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00,
80| KNNR4 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach| m
d.1.5.] 0304-11 spawanych o sr.nom. 150 mm na $cianach w budynkach
1 niemieszkalnych - bufor
1,20 m 1,20
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RAZEM 1,20
81| KNNR4 [ Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o polgczeniach szt.
d.1.5. 0312-04 | gwintowanych
i
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
821 KNNR4 | Filtry gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach szt.
d.1.5.! 0312-04 | gwintowanych
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83| KNNR4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.5 0531-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociggow m2
d.1.5.| 0105-04
1
0,132 * poz.79 m2 1,32
0,500 * poz.80 m2 0,60
RAZEM 1,92
85| KNR-W 7-12| Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.5. 0101-04 | stopnia czystosci rurociagéw o srednicy zewnetrznej do 57
1 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,132 * poz.79 m2 1,32
RAZEM 1,32
86| KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.5.] 0101-05 | stopnia czystosci rurociggow o $rednicy zewnetrznej
1 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,500 * poz.80 m2 0,60
RAZEM 0,60
87| KNR-W 7-12 | Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.5.[ 0201-04 | miniowymi i olejnymi rurociagéw o Srednicy zewnetrzne;j
1] Z.sz.pkt 1.3 | do 57 mm
poz.85 m2 1,32
RAZEM 1,32
88| KNR-W 7-12 | Dwukrotne malowanie pedziem farbami do gruntowania m2
d.1.5. 0201-05 | miniowymi i olejnymi rurociggow o srednicy zewnetrznej
1| Z.sz.pkt 1.3 | 58-219 mm
poz.86 m2 0,60
RAZEM 0,60
89 KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.5.] 0210-04 | ftalowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
poz.87 m2 1,32
RAZEM 1,32
90| KNR-W 7-12 | Malowanie pgdziem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d. 1.5y 0210-05 | ftalowymi rurociggdéw o srednicy zewnegtrznej 58-219 mm
1
poz.88 m2 0,60
RAZEM 0,60
91 KNNR4 | Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i prob
d.1.5.| 0307-04 | dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach .
1 niemieszkalnych
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
1.5.2| 45231220-3 | Instalacja zewngtrzna
92 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 | m3
d. 1.6, 0307-02 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. HI-IV z
2 recznym wydobyciem urcbku
[21,0¢ * 1,20 * 0,60] * 10% m3 6,55
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,00 -0,60)* 1,00 * 0,50 m3 0,70
RAZEM 7,25
93] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.1.5./ 0210-03 | na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnoéci tyzki
2 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV
[91,00 * 1,20 * 0,60] * 90% m3 58,97
~(poz.97 + poz.98) m3 -13,35
RAZEM 45,62
94| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.5. 0202-04 | poj. lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
2 na odleglo$¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
poz.97 + poz.98 m3 13,35
5,00 * 6,00 * 2,00 m3 60,00
RAZEM 73,35
95| KNNR1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.5.] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
2 nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu [-1V) ponad 1 km
Krotnosc¢ = 9
poz.94 m3 73,35
RAZEM 73,35
96/ KNNR4 | Podtoza pod plyte zbiornika z ubitego zwiru grub. 25 cm m3
d.1.5.| 1411-04
2
450%1,40%0,25*2 m3 3,15
RAZEM 3,15
97| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10| m3
d.1.5] 1411-01 |cm
2
91,00 * 0,60 * 0,10 m3 5,46
RAZEM 5,46
98] KNNR1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.5] 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
2 I-11l - obsypka piaskowa rurociggu
91,00 * 0,60 * (0,04 + 0,10) m3 7,64
2,00%0,60* (0,11 +0,10) m3 0,25
RAZEM 7,89
99| KNNRA1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.5. 0319-01 szerokosci 2.5-4.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
2 I-1l - obsypka piaskowa zhiornikow
5,00 6,00 *2,00-(5,00*2+4,30*1,20*0,15* 2 + m3 45,30
poz.96)
RAZEM 45,30
100| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.1.5.] 0102-01 tworzywa sztucznego z wtopionym drutem lokalizacyjnym
105,00 - 14,00 m 91,00
RAZEM 91,00
101] KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, m3
d.1.5) 0214-05 | punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
2| z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé
9911-02 | warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu HlI-IV -
wspotczynnik zaggszczenia Js=0.98)
poz.93 m3 45,62
RAZEM 45,62
102 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.5. 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
2| z.0.2.11.4. | Il - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
poz.92 m3 7.25
RAZEM 7,25
103| KNR-W 2-19 | Montaz podej$cia sytemowego PE/stal 32 mm x 1" szt.
d.1.5] 0305-03 | izolowanego oraz skrzynki gazowej z kurkiem odcinajgcym
2| analogia | dn25mm
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Przedmiar
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1 szt 1.00
RAZEM 1,00
104 KNNR 4 | Zawory elektromagnetyczne MAG kotnierzowe o $r. szt.
d.1.5. 0521-04 | nominainej 32 mm w skrzynce gazowej
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105] KNNR 4 | Reduktor gazu Il st. np. BP 2303 szt.
d.1.5. 0312-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106/ KNR-W 2-19 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.1.56| 0301-03 | nominalnej 32 mm z rur w zwojach
105,00 m 105,00
RAZEM 105,00
107| KNR-W 2-19| Rury achronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 63 mm m
d.1.5| 0306-02
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
108 KNNRS5 Przewierty mechaniczne - rury z PE o $r. nominalnej 63 m
d. 1.5 0723-01 mm
2| analogia
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
109 KNR-W 2-18 | Polgczenia rur z polietylenu o ér. 32 mm za pomoca szt
d.1.5.] 0303-03 | ksztattek elektrooporowych - mufa
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
110[ KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca szt
d.1.5. 0303-03 | ksztaltek elektrooporowych - kolano
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111/ KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca szt.
d. 1.5, 0303-03 | ksztattek elektrooporowych - tréjnik
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
112| KNR-W 2-19] Polgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg szt.
d.1.5. 0303-03 | ksztattek eiektrooporowych - przejscie PE/stal 32x1"
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113] KNR 2-22 | Piyty fundamentowe prefabrykowane o masie do 2.0 t elem
d.1.5. 0301-04
2| analogia
2 elem 2,00
RAZEM 2,00
114 KNNR 4 | Zbiorniki podziemne na gaz o poj. 4850 dm3 z armaturg kpl.
d.1.5.] 0144-11 oraz wykonaniem uziemienia i ochrony katodowej
2{ analiza
indywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
115] KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m
d. 1.5, 0814-01 ochronnymi dwudzielnymi ¢ $ér. 110 mm z uszczelnieniem
2 koncoéw rur diawicg
| 2,00 m 2,00

1t

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4814



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
116/ KNR-W 2-19 | Proba szczelnosci | wytrzymatosci gazowych przytgczy kpl.
d.1.5 0220-01 domowych - montaz aparatury kontrolno-pomiarowe;j
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
117| KNR-W 2-19 | Proba szczelnosci i wytrzymatoéci gazowych przylaczy m
d.1.5.| 0220-02 | domowych
2
105,00 m 105,00
RAZEM 105,00
118 KNR5-14 | Przykrecanie tabliczek opisowych ostrzegajacych o szt.
d.1.5.| 0604-01 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.6/ 45331210-1 | Instalacja wentylacji
119{ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1.6] 0335-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120[ KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt.
d.1.6| 0137-01 przewoddéw murowanych - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. 9903 | kratka okragta awiewno-wywiewna fi 250 mm
zabezpieczona siatka z drutu ocynkowanego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121 KNR2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt.
d.1.6| 0137-01 przewoddw murowanych - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. 9903 | kratka okrggta nawiewno-wywiewna fi 250 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.1.6| 0335-08 na zaprawie cementowg-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123] KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - szt.
d.1.6| 0138-01 do przewoddw stalowych i aluminiowych - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych - kratka 150x150 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.6| 0101-02 | A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 % - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych
(0,15*4)*1,70* 2 m2 2,04
RAZEM 2,04
125| KNR 2-17 | Klapy p.poz. EI60 do przewodow o obwodzie do 1200 mm | szt.
d.1.6{ 0130-02 |- w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126 KNR-W 4-01 | Wstawienie kratek transferowych o wym 200x200 mm w szt.
d.1.6] 0913-04 | drzwiach
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00,
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2| 45310000-3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1} 45317300-5 | Rozdzielnice
127] KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju Zzyt do 30 mm2 m
d.2.1| 0206-06 ukfadane n.t. na podiozu innym niz betonowe - YKYZo 5x6
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
128 KNNRS5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do |szt.z
d.2.1] 1203-10 | 6 mm2 pod zaciski lub bolce v
2*5 szt.z 10,00
yi
RAZEM 10,00
129 KNNR5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt. |
d.2.1| 0405-06 | z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130 KNNRS5 | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modufowych - listwa | szt.
d.2.1| 0408-02 | przylagczowa (zaciskowa)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131] KNNRS5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna | szt.
d.2.1l 0408-01 nosna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
132 KNNRS Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna | szt.
d.2.1| 0408-04 |lgczeniowa 1-biegunowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
133] KNNR5 | Wylgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt
d.2.1] 0407-01 wyzwalacz wzrostowy ASA/230
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134| KNNR5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 szt
d.2.1| 0407-03 | (2)-biegunowy w rozdzielnicach - roztgcznik gtowny
ZP-AB3/3N
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135 KNNR5 | Roztgcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.2.1] 0407-03 | (2)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik 4P kiasa
T1+T2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136f KNNR5 | Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.2.1] 0407-03 | (2)-biegunowy w rozdzielnicach - CFI6 25/4P 30mA
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137 KNNR5 | Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2.1| 0407-01 lampki kontrolne
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138 KNNR5 | Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt
d.2.1| 0407-01 wylgczniki B16A/1P
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
139] KNNR5 | Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2.1| 0407-01 | wylgczniki B10A/1P
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
140] KNNR5 | Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2.1] 0407-01 | wvilgczniki C2A/1P
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
1411 KNNR5 | Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2.1l 0407-01 | wylgczniki C6A/1P
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2| 45310000-3 | Instalacja oswietleniowa
142 KNR-W 4-01 ] Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.2.2| 0335-08 | na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143 KNR-W 4-01] Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2.2| 0335-09 | nazaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
144/ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiel o grubosci 1 1/2 szt.
d.2.2| 0335-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
145 KNNR5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.2.2| 0110-04 | przypodiogowe i $cienne) przykrecane do cegty
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
146] KNNRS5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.2.2] 0110-05 | przypodiogowe i Scienne) przykrecane do betonu
045+2,20+0,90+0,70 + 1,10 + 0,50 + 0,60 + 1,00 + m 8,85
1,40
RAZEM 8,85
147 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.2.2] 0209-04 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - YDYzo 3x1,5
<1F6> 4,00 + 4,50 + 2,20 + 1,50 m 12,20
<1F7>3,10+ 1,30 + 1,50 m 5,90
<1F8> 4,50 + 2,20 + 1,50 m 8,20
<1F9> 5,90 + 2,10 + 2,00 + 1,50 m 11,50
RAZEM 37,80
148 KNNR5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt
d.2.2y 0304-03 | wylotach przykrecane
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
149 KNNR5 | taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.2.2[ 0307-01 jednobiegunowe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
150 KNNR5 | taczniki instalacyjne bryzgoszczelne schodowe szt
d.2.2| 0307-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
151 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane IP66 kpl.
d.2.2| 0502-03
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
152 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe awaryjne kpt.
d.2.2| 0502-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
153] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe awarylne ewakuacyjne kpl.
d.2.2| 0502-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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154 KNR 2- Przegrody ognicwe kabli EI1120 szt.
d.2.2|15/GEBERIT
0317-01
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.3| 45310000-3 | Instalacja gniazd wtykowych i sterowania
155[KNR-W 4-01 | Przebicie otwordw w $cianach z cegietf o grubosci 1 ceg. szt.
d.2.3| 0335-09 | nazaprawie cementowo-wapiennej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00,
156 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.2.3] 0335-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
157 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane p.t. w gotowych | m
d.2.3] 0101-01 bruzdach w betonie
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
158 KNNRS5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.2.3| 0110-04 | przypodiogowe i $cienne) przykrecane do cegly
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
159 KNNRS Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.3] 0203-01 | wciggane do rur - YDYZo 3x1,5
<1F2> 2,20 m 2,20
RAZEM 2,20,
160 KNNR5 [ Przewody kabelkowe o facznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.3] 0209-04 ] uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - HDGs Zo 3x1,5
<PWP> 0,60 + 1,50 + 4,00 + 1,20 + 1,50 m 8,80
RAZEM 8,80,
161 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.2.3] 0209-04 | ukitadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bez$rubowych - YDYzo 3x1,5
<1F2> 2,60 + 4,50 + 2,60 + 1,50 m 11,20
<1F3> 1,50 + 2,00 + 1,30 + 1,50 m 6,30
RAZEM 17,50
162 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyldo 7.5 mm2 | m
d.2.3] 0209-04 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - YDYZo 3x2,5
<1F1> 6,10 + 2,00 + 2,10 + 1,50 m 11,70
<1F4>2,00 + 1,50 + 6,10 + 1,50 + 1,50 m 12,60
<1F5> 1,00 + 2,60 + 0,50 m 4,10
RAZEM 28,40
163 KNNR5 | OdgalgZniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt.
d.2.3| 0304-03 | wylotach przykrecane
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
164 KNNRS5 | Puszki przylgczeniowe dla przewodow o przekroju do 2.5 | szt.
d.2.3| 0303-01 | mm2
<1F2> 1 szt. 1,00
<1F3>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
165 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.2.3| 0308-05 | natynkowe bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o
obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00,
166 KNNRS ! Gtéwny wylgcznik pradu szt.
d.2.3] 0406-01
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
167 KNR 2- Przegrody ogniowe kabli EI120 szt
d.2.3|15/GEBERIT
0317-01
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.4 45310000-3 | Instalacja uziemniajgca
168] KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.2.4| 0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169] KNNRS5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach m
d.2.4| 0602-03 | mocowane na kotkach wstrzeliwanych
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
170 KNNR5 | Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych m
d.2.4| 0605-08 | w gruncie kat.lll
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
171 KNNRS5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.2.4| 0612-06 | wyrownawczych - potgczenie pret-plaskownik
i szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5/ 45310000-3 | Pomiary
172 KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod — [pomi
d.2.5| 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
10 pomi 10,00
ar
RAZEM 10,00
173] KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt
d.2.5| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
174| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2.5| 1304-05 (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
175/ KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.2.5] 0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
8 kpl.p 8,00
om.
RAZEM 8,00
176 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.2.5] 1305-01 (pierwsza proba) .
1 préb 1,00
RAZEM 1,00
2.6| 45333000-0 | Instalacja detekcji gazu
177 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.2.6| 0333-08 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
178] KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. Szt
d.2.6| 0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179) KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szi.
d.2.6| 0333-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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180/ KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczro-akustycznego szt
d.2.6| 0108-04 | zewnetrznego
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
181 KNR AL-01 [ Montaz czujek detekgji gazu - metanu/propanu szt.
d.2.6| 0401-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
182| KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen na gotowym podiozu z szt.
d.2.6| 0404-09 | podigczeniem - modut sterujgcy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
183] KNNRD5 | Listwy elekiroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.2.6/ 0110-04 przypodiogowe i Scienne) przykrecane do cegly
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
184 KNNR5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.2.6] 0110-05 przypodiogowe i $cienne) przykrecane do betonu
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50,
185 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.6| 0209-04 | ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - YDYZo 4x1
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
186 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.2.6| 0209-04 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bez$rubowych - YDYZo 2x2,5
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
187) KNNR5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.6] 0209-04 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - YTKSYzo 1x4x0,8
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
188 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.6| 0209-04 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - YDYZo 3x1,5
<1F3> 6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
189 KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego detekgji szt
d.2.6| 0604-01 gazu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3| 45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
3.1| 45421000-4 | Stolarka i $lusarka
190| KNR-W 4-01 | Demontaz okien o powierzchni o powierzchni do 1 m2 szt
d.3.1] 0353-03
1,70 * 1,60 szt. 2,72
RAZEM 2,72
191 KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic wraz z demontazem drzwi o szt.
d.3.1] 0353-09 [ powierzchni do 2 m2
0,90* 2,05 szt. 1,85
RAZEM 1,85
192] KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic z demontazem drzwi o m2
d.3.1] 0353-10 | powierzchni ponad 2 m2
1,50 * 2,05 m2 3,08
RAZEM 3,08
193| KNR-W 2-02 [ Okno uchylne EI60 o powierzchni o powierzchni do 0.6 m2 | m2
d.3.1] 1018-01
0,60* 0,60 m2 0,36
RAZEM 0,36
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194| KNR-W 2-02 | Drzwi zewngtrzne dwuskrzydiowe z ksztattownikow z m2
d.3.1] 1018-05 | wysokoudarowego PCW o wym. 1,00+0,50x2,05 m
1,50 * 2,05 m2 3,08
RAZEM 3,08
195| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe peine EI60 o powierzchni do 2 m2 m2
d.3.1] 1203-01
0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
196| KNR AL-01 | Montaz samozamykaczy do drzwi szt
d.3.1] 0304-06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00,
197| NNRNKB | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z m
d.3.1] 202 2143-02 | konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
0,60 m 0,60
RAZEM 0,60
198 NNRNKB [ (z.VI} Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej ¢ szer.w m2
d.3.1| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 c¢m - parapety
0,60 * 0,25 m2 0,15
RAZEM 0,15
3.2{ 45410000-4 | Roboty tynkowe
199| KNR-W 4-01 | Uzupetienie tynkoéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.3.2 0711-01 zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobeton6éw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu -
uzupetnienia po wymianie stolarki
3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
200 KNR-W 4-01{ Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.3.2| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach - przyjeto 50% powierzchni
<kotlownia z przedsionkiem> 8,80 + 29,24 38,04
<pom. za Sciankg g-k> 9,44 - 1,50 * 0,60 8,54
A (Obliczenie pomocnicze) 46,58
poz.200 A * 50% m2 23,29
RAZEM 23,29
201/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z m2
d.3.2{ 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach -
przyjeto 50% powierzchni
<kotlownia z przedsionkiem> (0,45 + 1,95 + 5,00 + 4,10 + 74,41
2,31+3,62*2+0,60)*3,70-1,05*2,00-0,90*2,00*2
<pom. za $ciankg g-k> (6,66 + 1,69 + 1,50 * 2) * 3,70 - 38,44
0,80*2,00*2-0,60*0,30*2
A (Obliczenie pomocnicze) 112,85
poz.201 A* 50% m2 56,43
RAZEM 56,43
3.3| 45432100-5 | Posadzki
202| KNR-W 4-01{ Naprawa i uzupelnienie posadzki cementowej z zatarciem | miej
d.3.3] 0804-03 | na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - po | sc.
zdemontowanych wpustach i w miejscu studzienek
2+2 miej 4,00
sc.
RAZEM 4,00,
203| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na m2
d.3.3| 202 1127-02 | gladko pod posadzki wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
13,64 m2 13,64
RAZEM 13,64
204 NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane | m2
d.3.3{ 202 1127-03 | przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad
8 m2 - dodatek za zmiang gruboscio 1 ¢cm -do 8 cm
% Krotno$¢ = 3
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poz.203 m2 13,64
RAZEM 13,64
3.4] 45262500-6 | Scianka dziatowa i obudowa kanatéw i rur
205{ KNR AT-43 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych DFH2IR na | m2
d.3.4] 0106-04 | pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 50 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym z
wypelnieniem weing mineralng
5,00 * 3,70 m2 18,50
RAZEM 18,50
206| KNR AT-43 | Zabezpieczenie ogniochronne kanatow wentylacyjnych i m2
d.3.4] 0301-03 rur z plyt gipsowych 2xGKF typ DF 1,25 cm i 2xGKF typ
Wsp. R=2 | DF 1,50cm
analogia
(0,30*2+0,60) * 1,50 m2 1,80
(0,20 * 0,30) * 4,10 m2 0,25
RAZEM 2,05
3.5| 45442100-8 | Roboty malarskie
207/ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.5| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
(p0z.200 + poz.201) * 2 m2 159,44
RAZEM 159,44
208| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.3.5/202 1134-01
poz.200 * 2 m2 46,58
RAZEM 46,58
209 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.5(202 1134-02
poz.199 + poz.201 * 2 m2 115,86
RAZEM 115,86
210{ KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.3.5| 1204-01 | wewnetrznych sufitow
poz.206 + poz.208 m2 48,63
RAZEM 48,63
211| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.3.5 1204-02 | wewnetrznych $cian
poz.205 * 2 + poz.209 m2 152,86
RAZEM 152,86
212f KNR AT-48 | Oczyszczenie i zmycie podioza fundamentu pod kociot m2
d.3.5| 0101-01
6,80 m2 6,80
RAZEM 6,80
213 KNR K-11 | Powloki ochronne akrylowo-poliuretanowe na m2
d.3.5] 0302-01 powierzchniach betonowych poziomych naktadane recznie
dwukrotnie
20,43 m2 20,43
RAZEM 20,43
4| 45342000-6 | OGRODZENIE
214| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych wysokosci m
d.4| 1804-12 1,80 m na slupkach stalowych obsadzonych w gruncie i
analiza obetonowanych bez podmurdéwki
indywidualna
6,60*3-090*2 m 18,00
RAZEM 18,00
215 KNR 2-23 | Furtka systemowa o wym. 90x180 cm szt.
d.4| 0402-03
analiza
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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