Opis techniczny — branza konstrukcyjna

Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalaciami w kotlowni nalezy:
- wykonanie i zamknigcie otwor6w instalacyjnych w przegrodach budowlanych (strop, $ciany
wewnetrzne) o odpornosci ogniowej EI120

- wykonanie podp6r pod przewody

-wymiana istniejagcego okna 0,6x0,6 w hydroforni na okno o odpornosci ppoz EI60.
-wymiana istniejgcych drzwi 0,9x2,05 na drzwi o odpornosci ppoz EI60.

-wymiana istniejgcych drzwi do kottowni 1,5x2,05 na drzwi przeszklone z PCV.

- wykonanie sciany wydzielajacej kottownie E1120 w technologii ptyt g-k

- wykonanie obudowy kanalow wentylacyjnych E1120 w technologii ptyt g-k

- wykonanie obudowy rury wodnej w obrebie kottowni E1120 w technologii phyt g-k

- wykonanie nowej posadzki betonowej

- uzupeienie tynkow i malowanie $cian wewnetrznych

- likwidacja istniejacych kratek odwodnieniowych (2szt) oraz studzienek.

Likwidowane kratki odwodnieniowe i studzienki wypetni¢ mieszanka betonows.

Istniejaca studzienka przeplywowa DN315- do dalszej eksploatacji. Wiaz studzienki

do zaslepienia poprzez obnizenie wlazu zeliwnego oraz wykonanie wylewki wyréwnujacej

- wykonanie wyréwnania wylewka samopoziomujaca posadzki w kottowni wg rozwigzah wybranego
producenta do poziomu posadzki w obrebie wejscia do kotlowni.

Wylewke wykonywaé na wezesniej przygotowanym podtozu.

Wylewke zabezpieczy¢ farba do betonu odporna na zarysowania, Scieranie i uderzenia, np.
AKSILBET POSADZKA.

Projektant

nr exfid L 0D/069S/PWOK/CT

Opis techniczny — branza elektryczna

1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
-rozdzielnicg elektryczng RO1 3x230/400V
-instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V
-instalacje uziemiajaca
-instalacje wyréwnawczg
-instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej

2. Podstawa opracowania
-zlecenie zamawiajacego
-poedkiady budowlane
-aktualne normy, przepisy, katalogi

3. Zasilanie obiektu i pomiar energii
Istniejace zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. W istniejacej rozdzielnicy nalezy zabudowaé
rozigcznik izolacyjny wyprowadzi¢ przewdd zasilajacy projektowang rozdzielnice RO1. Zasilanie
wykona¢ kablem typu YKY-zo 5x4mm?.

4. Rozdzielnica R0O1 3x230/400V

Rozdzielnicg RO1 3x230/400V nalezy usytuowa¢ w miejscu okreslonym na rzutach parteru i
bedzie ona zasila¢ obwody gniazd wtykowych a takze obwody o$wietleniowe, w pomieszczeniu
kottowni. Jako glowny rozigcznik zasilania nalezy zastosowaé rozlacznik réznicowopradowy,
petnigcy réwniez role ochrony przeciwporazeniowe;.

Schemat oraz proponowane rozmieszczenie aparatéw przedstawiono na rysunkach.
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5. Instalacja silowa, gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe, ogélnego przeznaczenia, nalezy montowa¢ na wysokosci okoto 1,4m, od
podtogi.

W obiekcie nalezy stosowaé osprzet o stopniu ochrony min. IP65. Zaleca si¢ wykonanie instalacji
w systemie bezpuszkowym. Nalezy montowa¢ gniazda wyposazone w bolec ochronny.

6. Instalacja oSwietleniowa

Instalacje nalezy prowadzi¢ przewodem YDYp-zo o przekroju 1,5mm2 w ilo$ci zyt adekwatnych
do sterowania oswietleniem.

Laczniki naiezy instalowaé na wysokosci 1,4m.

Instalacja oswietleniowa moze zosta¢ zmieniona wg uznania Inwestora, jednak z uwzglednieniem
obowiazujagcych przepisow i wiedzy technicznej. W obiekcie nalezy stosowaé oprawy
o$wietleniowe o stopniu ochrony min. IP65.

7. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Instalacje nalezy prowadzi¢ przewodem YDYp-zo o przekroju 1,5mm2 w ilosci zyt adekwatnych
do sterowania o$wietleniem. Nalezy zastosowaé oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewniajgce
swiecenie przez min. 1h po zaniku napiecia. W obiekcie nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe o
stopniu ochrony min. [P65.

8. Instalacje uziemiajgce

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykonaé uziom otokowy, ulozony wewnatrz chronionego
obiektu, w postaci bednarki FeZn 30x4. Nalezy zastosowaé szpilke uziemiajaca o dugosci
odpowiadajacej opornosci do 10 Q. Kazda instalacja, wchodzaca do budynku i wykonana z
elementéw przewodzacych musi zosta¢ uziemiona.

9. Ochrona instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne obiektu zabezpieczone sa od skutkéw przecigzen i zwaré
wylacznikami instalacyjnymi. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone s od
skutkéw przepig¢ posrednich od wytadowan atmosferycznych i taczeniowych ochronnikiem
przepigciowym zabudowanym w rozdzielnicy gtéwnej RG 3x230/400V.

10. Ochrena przeciwpozarowa

Wszystkie instalacje elektryczne mozna wylaczyé gléwnym wylgcznikiem zainstalowanym w
rozdzielnicy gléwnej RG 3x230/400V. Przejscia kabli przez $ciany kottowni wykonaé o
odpornosci ogniowej Ef120.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé warunki
gwarantujace samoczynne szybkie wylaczenie zasilania, wykonane zgodnie z PN-IEC 64-364...
Przy napieciu 230/400 V zastosowanc wylaczniki réznicowo-ochronne dla instalacii
o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych.

Ukfad sieciowy obiektu to TN-S - instalacje elektryczne wewnetrzne. Dodatkowa ochrona
przeciwporazeniowa jest skuteczna.

12. Uwagi koncowe

Oprawy oswietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé zgodnie z zalaczonymi
planami instalacji elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami
z Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.

Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonaé badania i pomiary koncowe;
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Protokoty badan i pomiardéw przedlozy¢ do dokumentacji odbioru koficowego,

Do dokumentacji odbioru koricowego nalezy przedlozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do
obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego.
O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robét nalezy
poinformowa¢ Nadzér budowlany oraz Inwestora.

Projektant nodci instalacyjnej w

stalacii i urzadzet .

elektrycznyghfTe ergetycznyc
Nr ewidencyjny LOD/3580/PBE/12
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAL K1

1. Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe instalacji zewnetrznej gazu plynnego na
potrzeby budynku uzytecznosci publicznej (Szkota Podstawowa) w Koscielnej Goérze, dz. nr ew.
152, 154/1. Instalacje projektuje si¢ na odcinku od zbiornikéw na gaz plynny do budynku.

2. Na terenie dziatek znajduja sig: budynki uzytecznoéci publicznej , rurociagi wod-kan,

kable, shupy energetyczne.

3. Projekt zagospodarowania obejmuje budowe instalacji zewnetrznej gazu plynnego na

odcinku od zbiornikdw na gaz ptynny do budynku,

4. Dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Dziakki nie sg objeta wptywem eksploatacji gorniczej.

6. Z tytutu inwestycji nie istnieja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i

ich otoczenia.

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dz. nr ew. 152, 154/1 w KoScielnej Gérze. Informacje
dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu sporzadzono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane,
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe,
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDCWNICTWA ]
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotows instalacje gazows zewnetrzng zalicza
si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego a warunki gruntowe
wystepujace w Koscielnej Gérze dz. 152, 154/1 mozemy zaliczyé do prostych z uwagi na
Jednorodnos¢ genetyczng i litologiczng zalegajacych poziomo i brak wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest: budowa instalacji
zbiorikowej, zewnetrznej gazu ptynnego, kottowni gazowej w budynku Szkoly Podstawowe] znajdujgcych sie w
gm.Nowa Sucha obr. Koscielna Géra dz. 152, 154/1.

2. Kolejno$¢ realizacji poszezegoinych obiektéw

Realizacje budowy instalacji realizowa¢ w nastepujacych etapach:

-Wykonanie wykopu pod zbiorniki na gaz plynny

-Przygotowanie ptyty fundamentowej pod zbiorniki gazu o poj. 4800dcm?.

-UtozZenie instalacji ochrony katodowej

-Ustawienie zbiornikow gazu na fundamencie i wykonanie nowej instalacji doziemnej do budynku
-Wykonanie préby szczeinosci instalacji gazowej doziemne;j .
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-Wykonanie proby szczelnosci instalaciji zbiornikowej.

-montaz instalacji wewnetrzngj c.o. i gazowej

-wykonanie przej$¢ przewododw przez przegrody budowlane

-dokonanie niezbednych potgczen

-gtowna proba szczelnosci

-napetnienie instalacji gazem i uruchomienie instalacji gazowe;j.

-préba szczelnosci instalacji c.o. i uruchomienie

-odbiory

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Budowa prowadzona bedzie wewnatrz budynkéw oraz na terenie dz. nr 11/1. Na terenie dziatki
znajduja sie: budynek szkoly, gospodarcze, ogrodzenie, przylgcze wody, zbiornik bezodplywowy na
nieczystosci, kabel telekom, energetyczny

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas
wystapieni
a
Prace szczegodlnie e Prace kierowcow przewozacych Dowoz gazow do Okres
niebezpieczne materialy niebezpieczne spawania realizacji
e Prace zwigzane z uzywaniem otwartego Roboty spawalnicze, robot
ognia w pomieszczeniach zamknietych i technologiczne budowy
miejscach zagrozonych wybuchem zgrzewanie i spawanie
e Prace przy nieostonietych urzgdzeniach rurociggow, roboty
elektroenergetycznych pod napieciem technologiczne
¢ Roboty ziemne Uktadanie instalacji
doziemnej
Prace wymagajace » Prace kierowcow przewozacych dowoz materiatdw na Okres
szczegolnej materialy niebezpieczne plac budowy realizacji
sprawnosci s  Prace z uzyciem materiatéw roboty izolacyjne robot
psychofizycznej tatwopalnych: benzyna, rozpuszczaliniki , budowy
Prace, ktére powinny | e  Prace zwigzane z uzywaniem otwartego roboty spawalnicze, Okres
by¢ wykonywane ognia w pomieszczeniach zamknietych i technologiczne realizacji
przez co najmniej miejscach zagrozonych wybuchem zgrzewanie i spawanie | robot
dwie osoby e  Prace przy nieostonietych urzgdzeniach rurociggow, roboty budowy
elektroenergetycznych pod napieciem technologiczne
¢ Roboty ziemne Uktadanie instalacji
doziemnej
Prace, przy kitérych e Prace zwigzane z obstugg sprezarek roboty technologiczne , | Okres
wymagane sg powietrznych roboty technologiczne, | realizacji
dodatkowe s  Prace zwigzane z obstugg i eksploatacjg demontazowe i robot
kwalifikacje urzadzen elektroenergetycznych i montazowe, budowy
energetycznych dowédz materiatéw na
plac budowy
e Prace zwigzane z przewozem roboty technologiczne
materiatow niebezpiecznych,
e Prace spawalnicze,

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996

r.).

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika
1999 r.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania roboét.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdorazowo przed
rozpoczgciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i
wystepujgcych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Zakoriczony powinien
by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikow do wykonywania
okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz z odnoiowaniem tego w
aktach osobowych.
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Informacja

Wszystkie uzyte nazwy materialéw armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do okreslenia
parametréw technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowal). Wykorzystane w czasie budowy
materiaty, urzadzenia i armatura o innych nazwach, musza bezwzglednie posiadaé poréwnywalne dane
techniczne oraz poréwnywalng ja kos¢ wykonania.

mgr inz. Tomas Grzeliszcz'o.k
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