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Schody żelb. Sc.01
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W płycie fundamentowej

osadzić startery wg rozstawu 

zbrojenia ściany pionowej
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BETON: C20/25

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN

OTULINA: 2,5 CM

1. Rysunki konstrukcji rozpatrywać łącznie z branżowymi.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Wymiary przed wykonaniem sprawdzić i ewentualnie skorygować na budowie.

4. Wszystkie prace budowlane należy pprowadzić zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

5. Beton C20/25.

6. Stal zbrojeniowa: #-A-IIIN pręty główne i strzemiona.

7. W elementach płyt fundamentowych osadzać startery

żelbetowych elementów ścian pionowych.

Uwagi

sztuk

numer

kształt

długość

średnica

klasa

całk.

masa

masa

jedn.

UWAGI

ELEMENTÓW SYMBOL

NAZWA ELEMENTU

Sc.01-
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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PODSUMOWANIE

STAL/ŚREDNICA masa [kg] długość [mb]

∅10 396.9 643.7

∅8 78 197.6

∅6 3.1 13.8
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wymiary strzemion po "zewnętrznej"

ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW

razem 477.9 855.1
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Zbrojenie ściany żelb. Sc.01


