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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenie projektantow
Lublin, dnia 22.08.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w trybie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U.z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zmianami)
dotyczy projektu:

PROJEKT TECHNICZNY
dla inwestycji pn:

PRZEBUDOWA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW P.POZ. | HIGIENICZNO-
SANITARNYCH POMIESZCZEN KUCHENNYCH ZLOKALIZOWANYCH W SZKOLE W
PIOTRKOWE PIERWSZYM, GMINA JABEONNA
Gmina Jabtonna
Dz. Nr: 917/3
Obreb: 9 Piotrkow Pierwszy
Jedn. ewid.: 060906_2
Piotrkow Pierwszy 105

Niniejszym, witasnorecznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa branzy sanitarnej, wchodzaca w sktad niniejszego projektu jest
opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzieh jej wykonania przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. tukasz Witkowicz
nr upr.: LUB/0277/PWQS/12

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa branzy sanitarnej, wchodzaca w sktad niniejszego projektu jest
opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzieh jej wykonania przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
Nr upr.: LUB/0001/PWQOS/11

W zatgczniku:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkgji technicznych,

2. kserokopie aktualnych wpiséw na listy cztonkdédw wiasciwych izb samorzadu
zawodowego.
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1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie projektanta i sprawdzajacego

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
L2 = B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynicréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 200l r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 plﬂ.4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 rLw spra\uc -aamnclzlclnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz, U. Nr 83, poz 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgp: yjnego / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania ielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do I rejestru G go Inspek Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow

WIBSCIWEJ izby samorzgdu zawodowego.
Od niniejszej decyzp stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby i
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od dalv jej dorgezenia.

o

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek p Przewodniczacy
o —
inz. Lech dr im‘ﬁlerz Bonetyrski
Otrzymuja:
@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Giéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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1 LUBELSKA
L | OKREGOWA
e | Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pdin zm./, art. 13 ust. 1 pkt.1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst Jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § Ilust. 1pkt.1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz, 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemystaw WOJTOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek p Czlonek Przewodniczacy
- oy = N
inz. Lech Dec inz/ Andrzej Adamczuk drinz. Kazimierz Bonetyniski
’
Otrzymuja;: A

/1) Pan Tomasz Wojtowicz
ul. Wilczynskiego 16,
24-200 Belzyce

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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1.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw

@ POLSKDA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LQ6-ZGB-XL5 *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-18F-F5H-HC4 *

Pan Tomasz Przemystaw Wojtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/I1S/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Rozwiazania w zakresie branzy sanitarnej

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w czesci budynku
w zakresie:
- modernizagji instalacji wody uzytkowej
- modernizagji instalacji kanalizacyjnej
- modernizagji instalacji grzewczej
- modernizagji instalacji gazowej
- modernizagji instalacji wentylacyjnej
- badania, regulacji i uruchomieniu instalagji

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

e Wizja lokalna.

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

e Dokumentacja fotograficzna.

e Inwentaryzacja budynku.

2.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek szkolny zlokalizowany w miejscowosci
Piotrkéw Pierwszy. W budynku zlokalizowany jest Zespo6t Szkot. Budynek jest obiektem z 2
kondygnacjami naziemnymi i czesciowym podpiwniczeniem.

2.4. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

2.4.1.0pis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty
beda:

- demontaz instalacji we wskazanym zakresie

- montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

- montaz armatury

- montaz mieszacza
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- potaczenie instalacji z istniejgcymi przewodami w pomieszczeniu kottowni

- dezynfekgcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydraulicznej

- badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.
Prace prowadzone w obrebie fragmentu obiektu.

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejacej instalacji wodnej w kuchni wraz z rozbudowa
jej o nowy zakres zwigzany z przebudowa. Istniejaca instalacje zasilajaca piony na wyzsze
kondygnacje nalezy pozostawic.

Budynek zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze
wodociggowe. Przewidziano zaopatrzenie budynku w ciepta wode z istniejacej instalacji cieptej
wody uzytkowej zasilanej z istniejgcego systemu przygotowania cieptej wody tj podgrzew wstepny
z instalacji solarnej oraz podgrzewacz gazowy stanowiagcy koncowy stopien podgrzewu jesli jest
konieczny.

Z projektowanego odcinka instalacji zasilone zostang wszystkie punkty poboru wody w
opracowywanej czesci budynku.

Instalacje rozprowadzajaca zaprojektowano pod stropem w zabudowie oraz w bruzdach
sciennych. Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie
przeznaczonych do instalacji wody uzytkowe;.

Podejscia do przyborow sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podejs¢ zaworami
kulowymi.

Przed zaworami ze ztaczkg do weza nalezy zainstalowaé zawor antyskazeniowy.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje
wodociggowe musza posiadac atesty PZH.

W zawory antyskazeniowe zaopatrzy¢ nalezy przewody zasilajgce zmywarki, piec konwekcyjno
— parowy, zawory ze ztgczkami do weza, oraz mieszacze termostatyczne.

Trasy prowadzenia przewoddw oraz przewidziane $rednice pokazano na rzutach
instalacji.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otulinami PUR:
Srednice do 25mm - 20mm izolacji

Srednice 25-40mm - 25mm izolacji
Przewody wody uzytkowej dla zabezpieczenia w bruzdach izolowa¢ otuling 9mm.

Przejscia przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢, co najmniej
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o 2cm dtuzsze niz grubos$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tuleja powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym.
Proba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacje cieplna jesli
jest przewidziana nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza. Do
probe szczelnosci nalezy stosowa¢ wode filtrowana. Armature czerpalng montowaé po
przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas préby nalezy zastgpic ja kurkami. Badana instalacje
nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac préobie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢
ci$nienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mnigjsza ni 10
barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny
nie wykaze spadku cisnienia o wiecej ni 2%.

Bilans zuzycia wody:

llos¢ wody dla celdw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalka szt 9x0,14 =1,26
zlewozmywaki szt 7x0,14 =0,98
zmywarka szt 1x0,15=0,15
zawor ze ztaczka szt 1x0,30=0,30
Razem 2,69 dm3/s

quz = 0,682 x (Z qn)°®* - 0,14 = 0,682 x 2,69°** - 0,14 = 0,92 dm3/s

2.5. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

2.5.1.0pis przyjetego rozwiazania kanalizacja sanitarna

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty
beda:

- demontaz instalacji kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami

- demontaz pod posadzkowego separatora ttuszczu

- montaz urzadzen sanitarnych

- montaz instalacji

- wykonanie préb hydraulicznych

11
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Podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC taczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw oraz
podtaczenia kanalizacyjne do pionow prowadzone beda po $cianach i w bruzdach ze spadkiem
grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,5%. Przybory
zabezpieczy¢ syfonami tak aby zanieczyszczone powietrze nie dostawato sie do pomieszczen.
Prowadzenie przewoddw, $rednice poszczegolnych odcinkéw jak i spadki pokazano w czesci
rysunkowej opracowania. Instalacje wtaczy¢ do istniejagcych pionéw zabezpieczonych przez
zastosowanie piondéw wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywiewka.

W zwiagzku z tym iz brak jest danych na temat zagtebienia istniejacej kanalizacji moze zachodzi¢
konieczno$¢ przebudowy istniejacej instalacji odptywowej z budynku.

Przejscia przez tawy fundamentowe, stropy oraz $ciany nalezy wykonaé w rurze
ochronnej uszczelnionej szczeliwem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczer rur. Srednice wewnetrzne tulei ochronnych powinny byé wieksze od $rednicy
przewodu o dwie dymensje. Tuleje ochronne przy przejsciu przez strop powinny wystawac
okoto 3cm powyzej posadzki.

2.6. Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna

2.6.1. Opis przyjetego rozwiazania kanalizacja sanitarna

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty
beda:

e montaz instalagji kanalizacyjnej na terenie dziatki wraz ze studzienka

e montaz separatora ttuszczu

Dla zabezpieczenia przed odprowadzaniem ttuszczy do kanalizacji sanitarnej na odptywie z
kuchni zaprojektowano separator ttuszczu umieszczony na zewnatrz budynku. Do separatora
wprowadzono S$cieki z urzadzen majacych kontakt z ttuszczami. Przewidziano separator
podziemny o przeptywie NS=2.
Parametry separatora:

e pojemnos$¢ osadnika 200dm3

e przeptyw nominalny Qnom=2dm3/s

e wymiar separatora  Dw=1000mm/Dz=1300mm/ H=1850mm

e Srednica rury wylotowej/wlotowej  160/160mm

e do instalacji podziemnych

e materiat: zelbet na bazie betonu C45/55

Instalacje projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV taczonych na kielichy z uszczelkami
typu wargowego typ PVC-U SN8 dn160. Przyjety spadek podejscia powinien wynosi¢ min. 1,5%.
12
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Prowadzenie przewoddw, $rednice poszczegolnych odcinkéw jak i spadki pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody kanalizacyjne w ziemi nalezy uktadac na podsypce z piasku, ktorej grubos¢ powinna
wynosi¢ 15-20cm. Dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢
podsypane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy
przewodu kanalizacyjnego. W gruntach kategorii I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki.

Odprowadzenie $ciekdédw zaprojektowano do istniejacej studni kanalizacyjnej na istniejacej
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z budynku szkoty. Trasy i lokalizacja uzbrojenia instalacji
zgodnie z czesciag rysunkowa.

2.7. Instalacja centralnego ogrzewania

2.7.1.0pis stanu istniejacego

Instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziatem dolnym,
wykonana z rur stalowych. Przewody poziome instalacji rozprowadzone pod stropem piwnicy
lub nad jej podtoga. Piony i gatazki instalacji prowadzone sg natynkowo. Elementami grzejnymi
w analizowanej instalacji sg stare grzejniki zeliwne cztonowe oraz czesciowo ptytowe.

2.7.2.0pis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym beda
obejmowaty:

- demontaz instalacji poprowadzonej przez pomieszczenia kuchenne

- demontaz grzejnikéw i armatury w obrebie pomieszczen kuchennych
- montaz instalacji

- montaz nowych grzejnikdéw i armatury w pomieszczeniach kuchennych
- montaz zabudow grzejnikowych na stotowce i korytarzu

- montaz zabudowy przewodéw rozdzielczych nad podtoga w stotowce

- wykonanie regulacji instalacji

2.7.3.Instalacja grzewcza

W zwigzku z kolizjg istniejacych przewoddw zasilajagcych z oknami w pomieszczeniu kuchni
zaprojektowano ich przebudowe. Przewody nalezy wyprowadzi¢ na korytarz w pomieszczeniu
stotowki i potaczy¢ z istniejacymi przewodami zasilajacymi pozostatg cze$¢ budynku. Istniejacy w
kuchni pion zasilajacy wyzsze kondygnacje nalezy zasili¢ z przewoddw rozdzielczych z korytarza.
Projektowana instalacje nalezy obudowal pod stropem. Istniejace przewody zasilajgce nad
podtoga w pomieszczeniu stotdwki zabudowad.
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Grzejniki

W modernizowanych pomieszczeniach przewidziano zastosowanie grzejnikow bocznozasilanych
ptytowych, a w pomieszczeniach kuchennych w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejnikow
RAL9016, maksymalne cisnienie pracy 10 bar.. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed
korozjg warstwa fosforanow, pokryta farba kataforetyczng oraz warstwa epoksydowego lakieru
proszkowego. Grzejniki ustawione przy $cianie, nalezy montowaé w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta. Uchwyty powinny byc¢
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejniki montowaé w sposob
zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji montazowej i sztywnos¢ grzejnikdw. W przypadku braku
stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowac uchwyty ja zapewniajace. Grzejniki
zamontowac w fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed samym odbiorem
robét, po probach szczelnosci.

Istniejace grzejniki w jadalni i na korytarzu nalezy obudowac.

Regulacja instalacji
Przewidziano regulacje instalagji z wykorzystaniem:

- zawordw termostatycznych z nastawa wstepna zlokalizowanych przy grzejnikach.

Izolacja

Instalacje na catej dtugosci po przeprowadzeniu prob cisnieniowych nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z WT. Dla materiatow o wsp. przewodzenia réwnym 0,035 W/mK grubos¢
izolagji powinna wynosic:

dw<22mm = 20mm

22mm<dw<35mm = 30mm

35mm< dw <100mm = gr. izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury

Izolacje rurociaggdw wykonac z otulin PUR z ptaszczem zewnetrznym.

2.7.4.Wykonanie instalacji
Roboty montazowe

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku Zrodta ciepta i punktu
odwodnienia instalacji. Projektowana instalacje wpia¢ do istniejacych przewodow i pionow.
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PrzejScia przewoddéw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o odpowiednio wiekszej Srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm dtuzsze nisz
grubos¢ przegrody. Przestrzen miedzy tuleja a rurg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz instrukcjami
producenta.

Proba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalagji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolagji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna. Proba szczelnosci musi
by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2."
Naczynie wzbiorcze nie bierze udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢
wraz z pozostatymi elementami zabezpieczajgcymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po
doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego
przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji woda nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalagji za pomoca pompy, kontrolujac jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci
cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniegjsza niz
wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu
badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta
odfaczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢
czy ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomié¢ pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w
projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci ciSnienia i rdznicy cisnienia z
wartos$ciami zaprojektowanymi.

2.8. Instalacja gazowa

2.8.1. Opis stanu istniejacego

Budynek szkoty posiada istniejace przytacze gazowe. Dla projektowanej przebudowy nie
przewiduje sie nowego przytacza gazu.

2.8.2. Opis przyjetego rozwiazania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty
beda:

- demontaz fragmentu instalacji w pomieszczeniu kuchni

- montaz instalacji gazowej i armatury
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- préby i uruchomienie instalacji

Z projektowanego odcinka instalacji zasilane beda:
- taboret gazowy — 3 szt.
- kuchenka gazowa 5-cio palnikowa

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych przewodowych do mediéw
palnych tagczonych poprzez spawanie wedtug PN-EN 10208-1:2000.

Rurociagi z armaturg nalezy taczy¢ za pomoca potaczen gwintowanych. Powierzchnie
uszczelniajgce powinny by¢ rownolegte, osie rur powinny znajdowac sie na jednej prostej.
Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy
stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukeji budynku, za pomoca podpér
statych i podpor przesuwnych z materiatow niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania
w odlegtosci 2 cm od Sciany. Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie moga by¢
wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest
przewod. Kompensacja wydtuzen cieplnych przewodow naturalna na zatamaniach trasy.

Przed odbiornikami gazu zaprojektowano kurki kulowe odcinajace oraz filtr do gazu.
Kurki nalezy zlokalizowa¢ w miejscu widocznym i tatwo dostepnym. Potaczenie urzadzen z
instalacjag powinno umozliwiac jego odtaczenie bez koniecznosci demontazu instalacji a takze
by nie powodowa¢ naprezen na krdécach potgczeniowych.

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykona¢ przedmuchiwanie gazociagu.
Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z przewoddw zanieczyszczehn pozostatych z okresu
budowy, rdzy, czesci elektrod, woda, itp. Gtéwna prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji
nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncodwek,
otwarciu kurkéw i odtgczeniu gazomierza i odbiornikow gazu.

Rurociagi stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez natozenie na
oczyszczony z rdzy rurocigg podwodjnej warstwy farby podktadowej oraz pojedynczej warstwy
farby nawierzchniowej

Kolor farby nawierzchniowej uzgodni¢ z inwestorem.

Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Uwagi: Uruchomienie instalacji dokonuje wytacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez
odbiorce.
Instalacje gazu ziemnego uziemic.
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2.9. Instalacja wentylacji kuchni

2.9.1. Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty
beda:
e demontaz wentylacji kuchni i pomieszczen sasiednich
¢ montaz kanatéw wentylacyjnych
e montaz uzbrojenia instalacji wraz z uktadami nawiewnymi, wentylatorami i centralami
wentylacyjnymi
e regulacja przeptywdw na instalagji
Przestrzen kuchni wentylowana jest w oparciu o 2 grupy urzadzen wentylacyjnych.
e Na potrzeby okapow: centrala nawiewna z nagrzewnica elektryczng wraz z dwoma
wentylatorami wywiewnymi z okapow
e pomieszczenia pozostate z lokalnymi wentylatorami wywiewnymi oraz centralg
nawiewna kompensacyjna

Uktad na potrzeby okapow

Zaprojektowano instalacje wentylacji z wykorzystaniem wyciggu przez 2 okapu
kuchenne z indywidualnymi wentylatorami dachowymi oraz kompensacyjny nawiew powietrza
centrala nawiewng z nagrzewnicg elektryczng. Okapy umieszczono nad urzadzeniami
wydzielajgcymi ciepto i zanieczyszczajacymi powietrze w kuchni.

Kanaty oraz okapy w pomieszczeniach kuchni nalezy zabudowac¢ do sufitu.

Okap OK1 2500x900 projektuje sie nad piecem konwencyjnym oraz nad 2 patelniami
elektrycznymi. Projektowana wydajnos¢ 1400m3/h. Projektuje sie okap wykonany ze stali
nierdzewnej z filtrem ttuszczowym - okap ujety w opracowaniu architektonicznym z
wyposazeniem kuchni. Ze wzgledu na dtugos¢ wykonac nalezy 2 krocce dn250. Do wyciagu
powietrza projektuje sie wentylator dachowy dn225 przeznaczony do pracy z okapami.

Wentylator o parametrach:

V=1400m3/h

Dp=170Pa

Zasilanie 230V

Moc el 170W

Zasilanie 230V

Kanat wywiewne z okapow projektuje sie jako stalowe sztywne wykonane ze stali
nierdzewnej. Pion wywiewny z OK1 (uktad W1) prowadzi¢ nalezy po elewacji ponad dach
budynku. Pion wykonac jako izolowany dwuscienny. Da spodzie pionu zapewnic trdjnik
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rewizyjny zapewniajacy mozliwos¢ czyszczenia pionu. Wentylator z regulatorem wydajnosci.
Praca z centralg N1.

Okap OK2 2200x800 projektuje sie nad 3 taboretami gazowymi. Projektowana
wydajnos¢ 1100m3/h. Projektuje sie okap wykonany ze stali nierdzewnej z filtrem ttuszczowym
— okap ujety w opracowaniu architektonicznym z wyposazeniem kuchni. Ze wzgledu na dtugos¢
wykona¢ nalezy 2 krocce dn250. Do wyciggu powietrza projektuje sie wentylator dachowy
dn225 przeznaczony do pracy z okapami.

Wentylator o parametrach:

V=1100m3/h

Dp=170Pa

Zasilanie 230V

Moc el 170W

Zasilanie 230V

Kanat wywiewne z okapow projektuje sie jako stalowe sztywne wykonane ze stali
nierdzewnej. Pion wywiewny z OK2 (uktad W2) prowadzi¢ nalezy po elewacji ponad dach
budynku. Pion wykonac jako izolowany dwuscienny. Da spodzie pionu zapewnic¢ trdjnik
rewizyjny zapewniajacy mozliwos¢ czyszczenia pionu. Wentylator z regulatorem wydajnosci.
Praca z centralg N1.

Nawiew powietrza do kuchni przewidziano przez centrale wentylacyjng nawiewng z
nagrzewnicg elektryczng. Przewidziano lokalizacje centrali pod stropem korytarza. Kanaty
wentylacyjne nawiewne wraz z centralg zabudowaé ptytami GK do sufitu z zapewnieniem
panelu serwisowego demontowalnego do centrali. Czerpnig centrali przewidziano na elewacji
na poziomie 2m nad terenem. Kanaty na elewacji malowane proszkowo w kolorze elewacji.

Przewidziano wspolne sterowanie centrala nawiewng N1, wentylatorem W1 i W2. W
oparciu i sygnat pracy ilosci okapow z wiacznikdédw okapow centrala dostosuje ilo$¢ powietrza
nawiewanego.

Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewng o parametrach:

nawiew/wywiew nominalny (Vnom) Vn= 2500m3/h
sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew nie mniej niz 350Pa
Tn lato wynikowa

Tn zima 200C

Filtr nawiew/wywiew M5

Wymagana wydajnos¢ nagrzewnicy elektrycznej  nie mniej niz 33,5kW
Wentylatory z silnikami EC
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Wentylator nawiewny nie wiecej niz 2x 0,5kW

SFP went nawiewnego nie wiecej niz 922W/m3/s
Zasilanie 400V

Wymiary nie wiecej niz 800x355mm

Masa nie wiecej niz 78kg

Centrala w wykonaniu zewnetrznym fabrycznie okablowana. Na wyposazeniu krocce
elastyczne oraz przepustnica.

Pomieszczenia pozostate

Grupy pomieszczeh wentylowane beda z wykorzystaniem wentylatoréw wyciggowych
W3, W4, W5, W6 i W7 oraz centrali nawiewnej z nagrzewnica pracujacych jednoczesnie.

Kanaty w pomieszczeniach kuchni nalezy zabudowa¢ do sufitu.

Uktad W3 przyjeto jako wywiewny z pomieszczen WC oraz technicznego.
Przyjeto wentylator kanatowy dn100 o wydajnosci 90m3/h witaczony do kanatu murowanego
w pom 1.10. Doptyw powietrza przez stolarke z przestrzeni komunikacji kuchni.

Ukiad W4 przyjeto jako wywiewny z pomieszczenia zmywalni naczyn stotowych (stanowi
wentylacje dyzurnag kuchni). Przyjeto wentylator kanatowy dn100 o wydajnosci 130m3/h
wiaczony do kanatu murowanego w pom 1.02. Doptyw powietrza przez okno podawcze z
przestrzeni kuchni.

Uktad W5 przyjeto jako wywiewny z kuchni (stanowi wentylacje dyzurng kuchni).. Przyjeto
wentylator scienny kuchenny o wydajnosci 230m3/h wtgczony do kanatu murowanego w pom
1.03. Doptyw powietrza do kuchni z centrali N2.

Uktad W6 przyjeto jako wywiewny z magazynu 1.06, przygotowania jaj 1.07, pomieszczenia
socjalnego 1.09 . Przyjeto wentylator kanatowy dn125 o wydajnosci 170m3/h wiaczony do
kanatu murowanego w pom 1.05. Doptyw powietrza przez stolarke z przestrzeni korytarza —
powietrze na korytarz nawiewane przez centrale N2.

Uktad W7 przyjeto jako wywiewny z pomieszczenia przygotowania warzyw i owocow 1.12 i
magazynu owocdw i warzyw 1.13. Przyjeto wentylator kanatowy dn100 o wydajnosci 105m3/h
witaczony do kanatu murowanego w pom 1.13. Doptyw powietrza przez stolarke z przestrzeni
korytarza.

Uktad W8 przyjeto jako wywiewny ze zmywalni termoséw 1.04. Przyjeto wentylator kanatowy
dn100 o wydajnosci 100m3/h wtgczony do kanatu murowanego w pom 1.03. Doptyw powietrza
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przez centrale N2.

Uktad N2

Nawiew powietrza do strefy przewidziano przez centrale wentylacyjng nawiewna z
nagrzewnicg elektryczna. Przewidziano lokalizacje centrali pod stropem pom. 1.04. Kanaty
wentylacyjne nawiewne wraz z centralg zabudowaé ptytami GK do sufitu z zapewnieniem
panelu serwisowego demontowalnego do centrali.

Czerpnie centrali przewidziano na elewacji na poziomie 2m nad terenem. Kanaty na
elewacji malowane proszkowo w kolorze elewacji.

Przewidziano wspdlne sterowanie centralg nawiewna N2, wentylatorem W3, W4, W5 i
W6.

Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewng o parametrach:

nawiew/wywiew nominalny (Vnom) Vn=720m3/h
sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew nie mniej niz 300Pa
Tn lato wynikowa

Tn zima 200C

Filtr nawiew/wywiew M5

Wymagana wydajnos¢ nagrzewnicy elektrycznej  nie mniej niz 8kW
Wentylatory z silnikami EC

Wentylator nawiewny nie wiecej niz 0,5kW

SFP went nawiewnego nie wiecej niz 922W/m3/s
Zasilanie 400V

Wymiary nie wiecej niz 800x,661x355mm
Masa nie wiecej niz 53kg

Centrala w wykonaniu zewnetrznym fabrycznie okablowana. Na wyposazeniu krocce
elastyczne oraz przepustnica.

2.9.2. Wytyczne materiatowe

Urzadzenia regulacyjne
Regulacja ilosci powietrza dostarczanego i usuwanego z pomieszczenia kuchni z
wykorzystaniem regulatorow dostarczanych wraz z urzadzeniami oraz przepustnic na kratkach
nawiewnych.
Zabezpieczenie akustyczne
Praca instalacji wentylacji nie moze powodowa¢ przekroczenia obowigzujacych norm
poziomow hatasu w srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym. Po wykonaniu instalacji i jej
rozruchu obowigzuje wykonanie pomiarow poziomu hatasu i ewentualne wdrozenia dziatan
naprawczych przy stwierdzeniu nieprawidtowosci.
Przewidziano ttumiki kanatowe na kanatach przy centralach nawiewnych.
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Przewidziano krocce elastyczne na potaczeniu urzadzen wentylacyjnych z kanatami.
nalezy przewidzie¢ zastosowanie rewizji kanatowych. Rozstaw rewizji nie powinien by¢ wigkszy
niz 6m.
Izolacja
W obrebie budynku kanaty beda posiadaty izolacje typu:

- izolacja 30mm na kanatach nawiewnych oraz kanale wywiewnym z okapu poza kuchnia

- izolacja 100mm na kanale czerpnym central

- pion prowadzony po elewacji dwuscienny izolowany

2.9.3. Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z DTR poszczegdlnych producentéw. Montaz
urzadzen wykona¢ w sposdb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukgji (stosowac wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie
sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukgji). Przewidzie
dodatkowe koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw mocujacych, dostosowujacych
konstrukcje do rozstawu podpér urzadzen.

Urzadzenia posadowi¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan od urzadzen do konstrukcji -mocowaé przy pomocy specjalnych facznikéw, z przektadka
dzwiekochtonna filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzegac zalecen
konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukgji.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych na nawiewie oraz ze stali
nierdzewnej na wywiewie z okapdw (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowal tak, aby przewody
poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami
antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposéb
trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji.
Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac
przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwiekochtonna filcowa lub gumowa.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co
do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukgji.
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Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby

w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,

aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow

niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie

krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Izolacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C

2.10. Wytyczne budowlane
Zapewni¢ szachty oraz przejscia przez $ciany dla projektowanych instalacji — szczeg6lnie
wentylacji.
Zapewni¢ mozliwo$¢ montazu czerpni i kanatow na elewadji
Zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia piondw z okapow po elewadji
Wykona¢ zabudowe okapoéw, kanatéw wentylacyjnych i centrali.
2.11.  Wytyczne elektryczne
Lp. | Uktad | Urzadzenie Moc llos¢ |Zasilanie | Lokalizacja
elektryczna
Centrala nawiewna N=720m3/h | 9kW 1
1 | N1 z nagrzewnicg elektryczna + 0,5kwW 400V
Centrala nawiewna 1
N=2500m3/h z nagrzewnica|33,5kW
2 |N2 elektryczna + 2x0,5kW 400V
Wentylator dachowy 1
3 W1 Vw=1400m3/h 170W 230V
Wentylator dachowy 1
4 |W2 |Vw=1100m3/h 170W 230V
W3, 3
W4,
5 |W8 | Wentylator kanatowy dn100 27TW 230V
W5, 2
6 |W6 |Wentylator kanatowy dn125 27TW 230V
7 Kurtyna powietrzna 1,2m 200W 2 230V
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2.12. Uwagi koncowe

Prace instalacyjne-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U.z 2019 r.
poz. 1186 z p6zn. zm.)
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2.13. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
INSTALACJE SANITARNE

Inwestycja: PRZEBUDOWA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW P.POZ.
| HIGIENICZNO-SANITARNYCH POMIESZCZEN KUCHENNYCH
ZLOKALIZOWANYCH W SZKOLE W PIOTRKOWIE PIERWSZYM

Adres: Gmina Jabtonna
Dz. Nr: 917/3
Obreb: 9 Piotrkow Pierwszy
Jedn. ewid.: 060906 _2
Piotrkéw Pierwszy 105

Inwestor: Gmina Jabtonna
Jabtonna - Majatek 22
23-114 Jabtonna - Majatek

Sporzadzit:
mgr inz. tukasz Witkowicz

upr. bud. LUB/0277/PWOS/12

Sierpien 2022
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Zakres robot dla catego zamierzenia
Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje instalacji sanitarnych w obiekcie w tym:
- modernizagji instalacji wody uzytkowej
- modernizagji instalacji kanalizacyjnej
- modernizagji instalacji grzewczej
- modernizagji instalacji gazowej

- modernizagji instalacji wentylacyjnej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace wykonywane beda na istniejgcym obiekcie.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie budowy nie wystepuja istotne elementy mogace wptywac niebezpiecznie na

prowadzone prace.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania

Niebezpieczenstwo stanowi¢ moga prace przekuciowe.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
powierzenie wykonania robét wykonawcy posiadajgcemu wykwalifikowana kadre
codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem roboét ze
szczegdtowym omowieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie
bezpiecznej realizagji.

staty nadzor majstra budowy.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty beda trwac¢ diuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonnosc
planowanych robo6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z
art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn.
zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych robot zorganizowaé w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i
sprawng komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikédw w sprzet i srodki ochrony
osobistej, zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do
stosowania tych srodkéw. Dodatkowo nakazuje sie:
wyposazenie zaplecza budowy w Srodki pierwszej pomocy medycznej, tacznosc telefoniczna,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w srodki ochrony przeciwpozarowe;j.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentéw.

Wyposazenie pracownikéw w Srodki ochrony indywidualnej oraz wtasciwag odziez ochronna.
Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezposredni nadzor nad wykonywanga praca.

Uwagi

Przejscia przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe wykonac w tej samej
klasie odpornosci ogniowej co dana przegroda.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.
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Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz aprobaty techniczne wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z rozporzadzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu roboét przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza
sktadajaca sie z:

» opisu technicznego .

» projektu technicznego powykonawczego, ktérego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik
robot instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sa dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalagji ( rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy,
rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodoéw i urzadzen
oraz rodzaj zastosowanych powtok odtworzeniowych).

» atestdéw i dopuszczen na zastosowane materiaty,

» instrukgji obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

» wersji elektronicznej dokumentacji powykonawcze;j.

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracje ustalono na podstawie otrzymane;j

dokumentacji od Inwestora i wizji lokalnej.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Witkowicz
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