V4

ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI

OZNACZENIA o1 OZNACZENIA DZ1 OZNACZENIA D1 D2 D3
\\ I~
OKIENNA DRZWIOWA £ |2 DRZWIOWA § § §
[} [l [e]
ZEWNETRZNA ZEWNETRZNA S g WEWNETRZNA — R = S = (=
c = £ £
SCHEMAT & SCHEMAT ‘€ SCHEMAT €| €| €
AN o
~ (%] —— —
in.120crm ﬁm?woo% ﬁm?moo% ﬁm?moO?
Widok od zewngtrz. m_ ®O Widok od zewngtrz. AN LEHemy,
Profile aluminiowe. Szyby Profile aluminiowe. Wspdfczynnik przenikania Konstrukcja skrzydfa: ramiak z klejonki drewnianej, obfozony
. Nm.munv.,ozm. meo . ciepta Uw max. =1,3W/m? x K. Otwierane wg dwiema gtadkimi pfytami HDF, pokryty powierzchniq laminowangq
niskoemisyjne. éwUO%ONKJEr schematu. Wyposazone w stopki, samozamykacz, UWAGI: HPL. Wypefnienie: pfyta wiérowa otworowa. Oscieznica:
UWAGI: zatrzymywania energii UWAGI: ogranicznik nascienny, uchwyt zewn. i wewn. oraz drewniana, obejmowa, systemowa, regulowana. Drzwi wyposazone
mﬁwjoogﬁ min. mon dwa zamki wpuszczane obustronnie otwierane w klamke, uszczelke przylgowg EDPM, drzwi do wc wyposazyone
Wspdfczynnik przenikania kluczem. Wktfadka patentowa: odpornosé na w blokade fazienkowgq, pozostate w zamek kluczowy.
ciepta Uw max.=0,9 W/m? wfamanie klasa C, odpornos¢ na atak klasa 2. Samozamykacz zg z oznaczeniami na rzucie. Kolor drzwi biaty.
x K. Kolor profili biaty. Okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowane]. Okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. W drzwiach D2 i D3
Kolor: szary—popielaty, RAL 7040. otwoty wentylacyjne o powierzchni ortworu min. 0,022m?.
Wym. w swietle Sz 140 Wym. w swietle Sz 140 Wym. w swietle Sz 102 102 92
otworu w murze Hy 90 otworu w murze Hy 210 otworu w murze Hy 207 207 207
Wym. w swietle | Sw wg technologii Wym. w swietle | Sw min.120 Wym. w Swietle | Sw min.90 min.90 min.90
oscieznicy ™ wg technologii oscieznicy ™ min.200 oscieznicy ™ min.200 min.200 min.200
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DRZWIOWA £ G227 £ 72 £ £ S £ < POWOY ANJA: Jednostk ul. Graniczna 24
8 3 || 3 8 N 8 N ENVEANIA. Toloktont: PROJEKTORIUM 20-010 Lublin
WEWNETRZNA | g 2 Sl g | 2 Q =8 Q =8 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO. projektona: Anna Lis Tel 66-11-33.619
< < < < L < - 2. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO JEDYNIE W CELU :
SCHEMAT € = J € Il g € S € = J €| = J) O\Emmfmzi ZAKLADANYCH TZW. mﬁzo%%oé TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH Inwestor: Gmina Jablonna  Jabtonna - Majgtek 22
. © I @ © . © / © I/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO MATERIAtOW WYKOKNCZENIOWYCH. ;
= — - = . 3. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, 23-114 Jabionna - Majatek
_4in.90cm 4min.90cm min.90cm, min.90cm, min.80cm, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEENIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE Nazwa | adres
Widok od " 4min.120cm , 4—min.150cm PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED inwestyc: PRZEBUDOWA WRAZ Z
Idok od zewnqtrz. SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJUE, PROJEKTANTA, i .
_m_ @O _m_ @O _m_ wo INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW
- - - - - - 4. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH P.POZ. | HIGIENICZNO-SANITARNYCH
Profile aluminowe, przeszklone szkfem bezpiecznym Drzwi przeciwpozarowe, stalowe, PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAK 3
PA4. Oscieznica obejmujgca z blachy ocynkowane]j pefne. Skrzydto drzwiowe wykonane ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACUI POMIESZCZEN KUCHENNYCH
r. min. 1,5mm. Drzwi wyposazone w uszczelk k h blach stal h ZAMIENNEJ PONGSI WYKONAWCA.
UWAGI: ¢ P . ¢  ocynkowanye gcn starowych © 5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY ZLOKALIZOWANYCH W SZKOLE W
przylgowg p.poz., samozamykacz i zamek kluczowy gr. min. 0,75mm. Oscieznica > PIOTRKOWIE PIERWSZYM
oraz uchwyt zewnetrzny i wewnetrzny. obejmujgca z blachy ocynkowane] wmmm%c«)oo_umﬂw@hmwﬂzm PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ’
Samozamykacze dla drzwi Dw3 z szynq Slizgowg gr. min. 1,5mm. Drzwi wyposazone ’ GMINA JABLONNA
(technologia "easy open” zmniejszajgca opdr w uszozelke przylgowq p.poz., INSTRUKCJF: dziatka nr: 917/3;
otwierania drzwi). Okucia ze stali nierdzewnej, samozamykacz | zamek kluczowy TE— obreb: 9 Piotrkéw Pierwszy
B e oraz klamke. Okucia ze stali 1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W . -
szczotkowanej. Kolor profili RAL 7040. € cREA _ d d. 060906 2
; ) . nierdzewnei szczotkowanei Kolor PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC jedn. ewid. _
Drzwi Dw3 przeciwpozarowe. b J SIE 7 PROJEKTANTEM . ) :
profili RAL 7040. & : . Piotrkow Pierwszy 105
2. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
- 3. WYMIARY PODANE W CM.
Wktadka patentowa: odpornosc ogniowa klasa 1, odpornoscé “ Nazwa rysunku: i
na wiamanie klasa B, odpornosé¢ na atak klasa 1. M mmwmw Nﬂmmw%mmﬁﬁzgﬁwm wwmwwmaoww%@%am%é&ﬁ@@%zﬁ%zZU>L%LMNXWC ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDGWLANA | Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW O
Wym. w $Swietle Sz 157 10 180 110 110 BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA. Nr rysunku: Faza: Skala: Data:
otworu w murze Hy 210 210 210 210 210 UWAGH: O4A | pe/PaB-PAW 1:100/| vii 2022r.
- - - - - 1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI | SLUSARKI SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW Projektowaf: Sprawdzit:
Wym. w Swietle Sw min.80+30 min.90 min.90+60 min.90 min.90 PROJEKTOWANYCH Z RZECZYWISTYMI. . —
m. e 2. WYMIARY NA SCHEMATACH STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ OZNACZAJA mgr inz. arch. mgr inz. arch.
oscieznicy . . : . : MINIM. SWIATLO PRZEJSCIA. Marek Mizak Bartosz Zuttak
Hw min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 M maogmxmm | SLUSARKE ZEWNETRZNA MONTOWAC W LICU ZEWNETRZNYM nr upr. 2331/Lb/84 nr upr. 10/ZPOIA/OKK/2011
CIANY NOSNEJ.
P rawe / L ewe (P/L—czynne) L p (P/L—czynne) L p L p 4. W KAZDYCH DRZWIACH TRZY ZAWIASY. upr.do projektowania bez ograniczen | upr.do projektowania bez ograniczen
5. DO KAZDYCH DRZWI ZEWNETRZNYCH MIN. 4 ZESTAWY KLUCZY, DO KAZDYCH w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektoniczne]
DRZW WEWNETRZNYCH MIN. 3 ZESTAWY KLUCZY. . - -
ILOSC 1 (L—czynne) - 1 1 (P—czynne) 1 - 1 - 6. SAMOZAMYKACZE W DRZWIACH ZG Z OZNACZENIAMI NA RZUCIE Opracowata: inz. Anna Lis
PODPIWNICZENIA.
7. NA KAZDYCH DRZWIACH WEWNETRZNYCH ZAMONTOWAC TABLICZKI Z NR Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
_NQNQD)_ ‘_ A_I|ONV\33®v ‘_ ‘_ A_U|0Nv\_)_3®v ‘_ A POMIESZCZENIA | OPISEM JEGO ﬁ@uzxog — WG WYTYCZNYCH INWESTORA. oraz éxrxoi.%w»aim vwo%mr? do jakichkolwiek innych .om,mé va.ém.QN/\ i zgody
TABLICZKI WYKONAC Z LAMINATU SREBRNEGO, SZCZOTKOWANEGO Z NAPISEM outoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
WYKONANYM TECHNIKA GRAWEROWANIA LASEROWEGO. pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)




