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5. Opis techniczny

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa instalacje elektryczne zwigzane z przebudowg wraz z dostosowaniem do
przepisow p.poz. i higieniczno-sanitarnych pomieszczen kuchennych zlokalizowanych w szkole w Piotrkowie
Pierwszym, gmina Jablonna. Inwestorem jest Gmina Jabtonna, Jablonna Majatek 22, 23-114 Jablonna —
Majatek.

5.2. Podstawa opracowania

Podstawe¢ do opracowania stanowia:
e umowa z Inwestorem,

umowa przylaczeniowa,
warunki przytaczeniowe,
mapa do celow projektowych,
podktady architektoniczne,
wytyczne innych branz instalacyjnych,
uzgodnienia z Inwestorem,
wizja lokalna,
posiadana wiedza i doswiadczenie,
przepisy PB, rozporzadzenia oraz obowiazujace normy branzowe.

5.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
zasilanie,
tablica TK,
instalacja o§wietlenia podstawowego,
instalacja o§wietlenia awaryjnego,
instalacja gniazd i sity,
instalacja zasilania technologii sanitarne;j,
instalacja potgczen wyrownawczych,
instalacja gtéwnego wylacznika P.POZ,
instalacja przeciwprzepigciowa,
ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym,
deklaracja uzytych materiatow,
ochrona odgromowa,
uwagi koncowe.

5.4. Zasilanie

Projektowana tablica TK bedzie zasilana z nowego zlacza kablowo pomiarowego umieszczonego w granicy
dzialki. Ztacze w zakresie opracowania PGE. Z projektowanego zlacza nalezy wyprowadzi¢ kablem tylu
YAKXS 4x50, zalicznikows lini¢ kablowa i wprowadzi¢ ja do budynku, do projektowanej tablicy TK. Kabel w
terenie prowadzi¢ na calej dlugosci w rurze ostonowej ®75. Pod utwardzeniem w rurze sztywnej ®110. Konce
rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Konce kabla zabezpieczy¢ glowiczkami termokurczliwymi i zaopatrzy¢é w
odpowiednie tabliczki opisowe. W razie mozliwosci projektowany kabel uktadaé po istniejacych trasach w
budynku. Wprowadzenie kabla do budynku wykona¢ za pomoca dedykowanego uszczelnienia gazo-
wodoszczelnego.

5.5. Tablica TK

Dla potrzeb nowego obszaru projektuje si¢ tablice TK. Tablice nalezy wykona¢ na bazie obudéw
wykonanych w II klasie izolacji o stopniu ochrony, co najmniej IP 40. Obudowa instalowana natynkowo, w razie
mozliwosci czgSciowo wtynkowo. Tablice bedzie wyposazona w rozlacznik glowny, ochronniki
przeciwprzepigciowe, sygnalizacje obecnosci zasilania oraz zabezpieczenia zasilanych obwodow. W tablic beda
dwie osobne szyny N i PE. Tablice nalezy wyposazy¢ w schemat polaczen. Przed ostatecznym kompletowaniem
prefabrykatu nalezy potwierdzi¢ rodzaj urzadzen zabezpieczajacych dany obwédd z danymi katalogowymi
zasilanego urzadzenia. Jest to zwigzane z tym, ze spora cz¢$¢ urzadzen technologii kuchni nie jest w posiadaniu



Inwestora. Parametry urzadzen moga ulec zmianie na etapie zakupu. Tablic¢ nalezy zabudowac¢ zabudowg p.poz.
zgodnie z klasg pomieszczenia W ktérym ma by¢ zainstalowana.

5.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

W modernizowanym obszarze projektuje si¢ instalacje elektryczng oswietlenia podstawowego. Projektuje si¢
wszystkie oprawy z LED-wymi zrodtami §wiatta. W pomieszczeniach mokrych projektuje si¢ oprawy IP 65 i
osprzet o stopniu ochrony IP44. W pozostalych 1P20/44. Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo na catym
modernizowany obszarze. Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane lokalnie za pomoca tacznikow
zainstalowanych w okolicy wejscia do danego pomieszczenia. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem N2XH
2/3/4x1,5.

Dla doswietlenia bezposredniej strefy przed wejsciami do budynkow projektuje si¢ o§wietlenie zewnetrzne
instalowane na elewach budynku. Sterowanie o$wietleniem tym begdzie realizowane jak w pozostatych
przypadkach.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z budynku projektuje si¢ oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne z podzialem na o$wietlenie drog ewakuacyjnych i o§wietleniem stref otwartych. Stanowi¢ je beda
wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z akumulatorem, pozwalajacym na pracg oprawy minimum 1 godzin
po zaniku napigcia. Inwerter powinien by¢ wyposazony w autotest. Oprawy ewakuacyjne dodatkowo beda
wyposazone w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. Wszystkie oprawy beda posiadaly zrodia $wiatta
LED.

Dla doswietlenia stref w okolicy wejs¢ do budynku projektuje si¢ zastosowanie opraw typu plafon
wyposazonych w inwerter z autotestem i czasem §wiecenie lh po zaniku zasilania oraz podgrzewanie. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego beda si¢ zapalaly samoczynnie po zaniku napigcia zasilajacego.
Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania osob
poprzez umozliwienie zlokalizowania sprzgtu pozarowego. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do
2m, natezenie o§wietlenia na podlodze wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze
niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, nat¢zenie oswietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Celem o$wietlenia strefy otwartej (zapobiegajacego
panice) jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drog
ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkow widzenia umozliwiajacych dotarcie do miejsca, z ktorego droga
ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Zaleca si¢, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte byly oswietlone w
wyniku padania §wiatta bezposredniego na ptaszczyzng robocza, jak roéwniez zaleca si¢ o§wietlenie przeszkod
wystepujacych na wysokosci do 2m powyzej tej plaszczyzny. Oswietlenie to jest stosowane w strefach o
nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w obiektach o powierzchni podiogi wigkszej niz 60 m2 lub w
mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywolane obecnoscia duzej liczby osob. Srednie natgzenie
oswietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podlogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrgbnionego przez wylaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szeroko$ci 0,5m. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane, jako kilka drog o
szerokos$ci 2m lub powinny spelnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego nat¢zenia oswietlenia
do minimalnego natgzenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

5.7. Instalacja gniazd i sily

W projektowanym obszarze planuje si¢ instalacje gniazd 230V. Projektuje si¢ zastosowanie osprzgtu
natynkowego lub podtynkowego o stopniu ochrony, co najmniej 1P20/44. Gniazda b¢da rozmieszczone w
kazdym pomieszczeniu. Instalacja bedzie wykonana przewodami typu: N2XH 3x2,5 uktadanymi podtynkowo w
modernizowanej czgéci budynku. Wysokos¢ montazu gniazd nalezy ustali¢ na roboczo na etapie montazu
wyposazenia. Kazdy obwod bedzie zabezpieczony wytacznikiem nadmiarowo pradowym z cztonem réznicowo
pradowym Id=30mA AC.

Dla technologii kuchni projektuje si¢ dedykowana instalacje, indywidualny obwod dla kazdego urzadzenia.
Na roboczo nalezy potwierdzi¢ rodzaje kabli (1-faz/3-faz) dla kazdego urzadzenia. Kazdy obwod zasilajacy
technologi¢ kuchni nalezy zakonczy¢ gniazdem z roztacznikiem, tak jak to przedstawiono na rzutach.



5.8. Instalacja zasilania technologii sanitarnej

Dla potrzeb zasilania technologii sanitarnej, wentylacyjnej, projektuje si¢ dedykowana instalacje elektryczng.
Instalacje nalezy wykona¢ analogicznie jak pozostale instalacje. Instalacja ta bedzie zasila¢: wentylatory
wyciggowe oraz centrale wentylacyjne, pomp¢ oraz kurtyny powietrzne. Wentylatory wyciagowe nalezy zasili¢
z obwodow instalacji o$wietleniowej obstugujacej dany zakres pomieszczen, po 6wczesnym potwierdzeniu tego
w projekcie sanitarnym. Lokalizacja wypustow zgodnie z opisem. Sterowanie zgodnie z branzg sanitarng. Nowa
instalacja uwzglednia tez zasilanie istniejacych urzadzen. Na rzutach przedstawiono roéwniez obwody do
zasilania wentylatora dachowych.

5.9. Instalacja polgczen wyréownawczych
W ramach prac modernizacyjnych nalezy wykonac, uzupehic instalacje potaczen wyréwnawczych. Nalezy
nig obja¢ wszystkie metalowe elementy pozostatych instalacji i urzadzen. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem
LgY 6 polaczonym z urzadzeniami za pomoca dedykowanych zaciskéw lub obejm. Przewody nalezy przytaczy¢
do LSW lokalnych szyn wyré6wnawczych, ktore to nalezy potaczy¢ przewodem LgY 16 z szyna PE w tablicy
TK. Prawidtowo$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ badaniami z pozytywnym wynikiem.

5.10. Instalacja glownego wylgcznika P.POZ

Dla obszaru objetego opracowaniem projektuje si¢ gtowny pozarowy wytacznik pradu. Wytacznik ten bedzie
stanowit zabudowany w tablicy PPOZ roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym. Wylgczenie zasilania
bedzie moglo by¢ zrealizowane za pomoca wylacznika zainstalowanego w czerwonej obudowie z szybka z
odpowiednim opisem w okolicy wejs¢ do budynku lub bezposrednio w tablicy. Miejsca montazu wyltacznikow
oraz obudowe rozdzielnicy PPOZ nalezy oznaczyé¢ odpowiednia naklejka. Instalacje wytacznikow projektuje sie
wykona¢ przewodem NHXH 3x1,5. Projektowane rozwigzanie zapobiegnie mozliwosci istnienia napiecia
elektrycznego w budynku po wytaczeniu zasilania za pomoca wylacznika PPOZ.

Wszystkie zdalne wylaczniki p.poz nalezy wyposazy¢ w lampki, zielona — sygnalizujaca brak zasilania
obiektu, czerwona — obiekt pod napigciem.

5.11. Instalacja przeciwprzepieciowa
Dla zapewnienia ochrony od przepig¢ elektrycznych mogacych si¢ pojawi¢ w sieci energetycznej projektuje
si¢ zabudowane w rozdzielnicy TK ochronniki przepigciowe grupy B+C. Ochronniki nalezy instalowa¢ zgodnie
z instrukcja producenta. Ochronniki powinny by¢ potaczone z uziemieniem przewodem o jak najmniejszej
rezystancji.

5.12. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sie samoczynne wylaczenie
zasilania w czasie opisanym w odpowiednich normach. Uzupelnienie ochrony bedzie realizowane za pomoca
zainstalowanych w tablicy w kazdym obwodzie wylacznikow roznicowo pradowych o pradzie réznicowym
30mA i charakterystyce AC. Dodatkowo kazdy obwod zasilajacy technologi¢ zakonczony bedzie w gniazdo w
roztacznikiem.

5.13. Deklaracja uzytych materiatow
Z uwagi na koniecznos¢:
e doboru odpowiednich parametréw urzadzen i aparatury pod wzgledem technicznym,
e doboru odpowiednich urzadzen pod wzgledem gabarytow i ci¢zaru,
e wykonania obliczen na konkretnych elementach,
e wykonania obliczen nat¢zenia i rownomiernosci oswietlenia,
w projekcie dla czgsci rozwigzan 1 doboru urzadzen przedstawiono konkretne rozwigzania techniczne (wybor

typow urzadzen), w zakresie: opraw i osprzetem oraz innych ujetych w niniejszej dokumentacji. Przedstawiony
dobor nie moze by¢ wiazacy z punktu widzenia pozwolenia na budowe i wyboru wykonawcy, gdyz jest jedynie
przyktadowy dla zachowania koordynacji branzowej i dokonania stosownych uzgodnien. Dla osprzetu i typow
opraw podano konkretne dobory dla potrzeb okreslenia standarddow wykonania instalacji, wykonania
wizualizacji. Zmiana typodw opraw o$wietleniowych wytacznie za zgoda Inwestora, Architekta i projektanta, po
akceptacji wizualnej i technicznej przyjetych zamiennikéw. Z punktu widzenia technicznego dopuszcza si¢



mozliwos$¢ zastosowania systemow rownowaznych, speliajacych opisane w projekcie funkcje. Parametry
techniczne zastosowanych rozwigzan zamiennych muszg by¢ jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed
przystgpieniem do realizacji, zgodnos$¢ techniczna musi zostaé potwierdzona przez Inwestora poprzez opini¢
projektanta i ew. powotane przez Inwestora sluzby nadzoru budowy. Protok6t zmiany systemu z podaniem
zamiennikéw powinien zosta¢ zawarty w dokumentacji powykonawczej. Nalezy stosowa¢ wytacznie urzadzenia,
wyroby i materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub §wiadectwo
kwalifikacji, jako$ci, wzglednie oznaczonych znakiem, jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez
uprawnione jednostki kwalifikujace. Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane w
dokumentacji urzadzenia moga by¢ dostarczone przez dostawcow, w wymaganym terminie. Wykonawca w
zadnym wypadku nie moze odstapi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy
postanowien umowy z Inwestorem.

5.14. Ochrona odgromowa
Istniejaca, poza zakresem opracowania.

5.15. Uwagi koncowe

Projekt nadaje si¢ do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora, co
potwierdzone zostanie podpisem Inspektora Nadzoru. Jezeli zdaniem Oferenta lub Wykonawcy, w dostarczonej
dokumentacji projektowej nie ujgto wszystkich koniecznych elementow, zaréwno w zakresie podstawowego
zagadnienia, jak i branz zwigzanych, to przed przystapieniem do wyceny i robot musi zglosi¢ list¢ uwag, do
ktorych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana
przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezb¢dne do zrealizowania calosci prac. Wszystkie
proponowane przez Wykonawce zamienne rozwigzania powinny zosta¢ przedlozone Inwestorowi lub jego
reprezentantom do ostatecznej akceptacji. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujgte w opisie, winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu cze$ciach. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do jego pisemnego rozstrzygnigcia. Wszystkie materialy winny odpowiada¢ polskim
normom 1 posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy. Wszystkie zastosowane aparaty i
urzadzenia elektryczne, kable oraz przewody, powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora. Wykonawca
jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla tych instalacji. Montazu urzadzen
dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach
nadzoru autorskiego. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme¢ elektryczna uprawniona do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Cato$¢ prac powinna wykona¢ firma lub
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Kierownik robét elektrycznych powinien posiadaé
uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy
dokona¢ sprawdzenia odbiorczego zgodnie z normg. Do odbioru koncowego robot nalezy przedstawic:

» dokumentacje powykonawczag poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie
wprowadzanych zmian i uzupehnien,

protokotly odbioru robét czesciowych i ulegajacych zakryciu,

protokoty pomiarow,

oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektami obowiazujacymi przepisami,
wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparaturg i osprzet.

Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac si¢ do zalecen

obowiazujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentow.
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Tabela 1. Dobor kabla i zabezpieczen.
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