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20-C2/5/03665.
PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-C2/UP/03665/2 o przyfaczenie do sieci.

Gmina Jabtonna
Jabtonna-Majatek 22
23-114 Jabtonna

Warunki przytaczenia nr 20-C2/WP/03665/2 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek szkoty - zwigkszenie mocy
Lokalizacja: gmina Jabtonna, miejscowos$é Piotrkéw Pierwszy, nr dz. 917/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), odpowiadajqc na
pismo z 27.08.2020, okresla sie nowe warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja transformatorowa 15/0,4 kV Piotrkéw 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 82,00 kW (moc istn. 35,00 kW - nr ewidencyjny odbiorcy 102220190),

18,00 kW (moc istn. 18,00 kW — nr ewidencyjny odbiorcy 102220189).

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowac¢ przytacze:

5.1.1 Od stacji transformatorowej wybudowac¢ linie kablowg niskiego napigcia 0,4kV YAKXS o przekroju
przewoddw wg obliczen — minimum 4x240m?, ktdorg zakoriczy¢ ztaczem kablowo - licznikowym.
Zastosowal ztacze ztworzyw termoutwardzalnych typu listwowego z pétposrednim uktadem
pomiaru energii elektrycznej i uktadem bezposrednim. Zigcze ustawi¢ w granicy terenu szkoty
i drogi publicznej, w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi. Szczegbty techniczne, w tym typ
i usytuowanie ztacza kablowego uzgodni¢ w RE Lublin - Teren przed przystgpieniem do prac
projektowych

5.1.2 Linie kablowg przytacza wyprowadzi¢ z szafki rozdzielczej stacji transformatorowej (w razie
potrzeby w szafce rozdzielczej stacji zainstalowa¢ dodatkowa podstawe bezpiecznikowa).
W wypadku braku mozliwosci wyprowadzenia linii kablowej z szafki rozdzielczej, na stacji
zainstalowa¢ stupowy roztacznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym 400A, z ktérego
wyprowadzi¢ projektowang linie kablowg. Roztacznik zasili¢ bezposrednio z zaciskow
transformatora.

5.1.3 Szkote zasili¢ zalicznikowo ze ztacza kablowo-licznikowego opisanego w p.5.1.1.

5.1.4 Istniejace przytacze napowietrzne do budynku szkoty zlikwidowa¢. Uktady pomiarowe zainstalowac
w ztaczu kablowo — licznikowym wymienionym w p. 5.1.1. W porozumieniu z posterunkiem
energetycznym dokonaé kwalifikacji materiatéw z demontazu do dalszego wykorzystania. Materiaty
przeznaczone do dalszego uzytkowania przekaza¢ do magazynu RE Lublin - Teren.

5.2 Rozbudowac siet:

5.2.1 Transformator w stacji Piotrkéw 5 wymienié na urzadzenie o mocy dostosowanej do zwigkszonego
obciazenia stacji wynikajgcego z przytaczenia nowego odbiorcy.

5.2.2 Urzadzenia wybudowac zgodnie z planem rozbudowy R-2021-104.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzne linie zasilajgce spetniajace
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami.

6.2 Instalacje odbiorcze przystosowaé do zwigkszonego obcigzenia oraz do obowiazujacych przepisow.

6.3 Zmiany w instalacji odbiorczej i nowe wewnetrzne linie zasilajace zglosi¢ do sprawdzenia
technicznego w RE - Lublin Teren.
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7 Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych: 2tacze kablowo-pomiarowe nN w pasie
drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Punkt odbioru_o mocy przytaczeniowej 82 kW

8.1 zastosowaé poétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych
do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Punkt odbioru o mocy przytaczeniowej 18 kW

8.3 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.4 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania techniczne dla ukladéw i systemow
pomiarowych w szczegdInoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen przedlicznikowych:
- punkt odbioru o mocy przytaczeniowej 82 kW - wkiadki bezpiecznikowe o pradzie znamionowym
160A.
- punkt odbioru o mocy przylaczeniowej 18 kW - wylacznik nadmiarowo — pradowy o pradzie
znamionowym 25 A.
Zabezpieczenia zainstalowac w ztaczu kablowo - pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg
$=0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sig w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i
innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegéty techniczne uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin -
Teren przed przystapieniem do prac projektowych.
15.2 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.3Zmiany wplywajagce na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfgczenie.
16 Tracg waznoé¢ poprzednie warunki przytaczenia, okreélone dla niniejszego obiektu..

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przy ia zatwierdzit.




