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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa wraz z dostosowaniem do
przepisow p.poz. i higieniczno-sanitarnych pomieszczer kuchennych zlokalizowanych w
szkole w Piotrkowie Pierwszym w Gminie Jabtonna.

Budynek zakwalifikowano do kategorii IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
BUDYNKU

2.1.Zamierzony sposob uzytkowania budynku

Pomieszczeniami objetymi przebudowa sa: kuchnia gtéwna z pomieszczeniami
pomocniczymi, jadalnia oraz czes¢ istniejacej komunikadgji.

W przebudowywanych pomieszczeniach miescic sie bedzie kuchnia wraz z niezbednym do
jej funkcjonowania zapleczem kuchennym i jadalnia.

2.2.Program uzytkowy budynku (technologia i wytyczne)
Uktad funkcjonalny wszystkich pomieszczen wraz z technologig zaplecza kuchennego
zobrazowano na rzutach zatgczonych do czesci rysunkowej opracowania.

2.2.1. Zakres dziatalnosci
Kuchnia bedzie zapewniac catodzienne wyzywienie dla ok 141 dzieci w wieku szkolnym i
ok 54 dzieci w wieku przedszkolnym.
Dodatkowo, w przysztosci, Inwestor planuje catering dla innego punktu przedszkolnego,
zlokalizowanego na terenie Gminy; do ktorego positki (ok. 60szt.) beda dostarczane w
termosach. W tym celu, z przestrzeni zaplecza kuchennego wydzielono pomieszczenie na
mycie termosow.
W kuchni prowadzona bedzie produkcja positkdbw i napojéw w petnym zakresie tzn.
sporzadzanych od podstaw oraz opartych na podtproduktach i produktach gotowych.
Potrawy i napoje podawane beda w naczyniach wielokrotnego uzytku. Przewiduje sie
obstuge przedszkolakéw (podawanie positkdw, zbieranie brudnych naczyn stotowych itp.)
przez personel przedszkola, natomiast uczniowie majg korzystac ze stotéwki samodzielnie,
ale pod nadzorem personelu szkoty.
Projektowane w ramach placowki zaplecze kuchenne wraz z jadalnig utworzy zaktad
Zywienia zbiorowego typu zamknietego — maja by¢ w nim przygotowywane i wydawane:

» zupa i drugie danie wraz z napojem dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

» podwieczorki tylko dla przedszkolakéw,
przy czym tego samego dnia ma by¢ serwowany wytgcznie 1 gtowny zestaw positkow, w
ktorym nie przewiduje sie podawania mies z kos¢mi i os¢mi itp. W zwigzku z takimi
zatozeniami zlew do miesa ma by¢ zamiennie wykorzystywany do wszystkich rodzajow
mies z uwzglednieniem potrzeby wykonania jego mycia i dezynfekcji przy zmianie
asortymentu miesa.
Rodzaj positkow musi by¢ dobrany przez intendenta.
Dostawy surowcodw zwitaszcza miesa i jaj beda prowadzone na biezgco (w miare potrzeb z
niewielkim zapasem magazynowym), srodkiem transportu zapewniajagcym wtasciwe
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warunki transportu i posiadajgcym pozytywna opinie sanitarng. Osoba przyjmujaca towar
ma obowigzek skontrolowania, czy ww. warunki transportu zostaty dotrzymane.

Proby positkow beda przechowywane w wydzielonych, oznakowanych pojemnikach w
chtodziarce.

Catos¢ wyposazenia gastronomicznego kuchni i zaplecza wykonana zostanie ze stali
nierdzewnej tatwej do utrzymania czystosci.

Przy kazdej umywalce zamontowany zostanie dozownik z mydtem wptynie i Srodkiem
dezynfekujacym oraz pojemnik na reczniki papierowe.

Inwestor uzyskat zgode Lubelskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lublinie na lokalizacje zespotu pomieszczen bloku Zzywieniowego ze
stanowiskami pracy statej ponizej poziomu terenu budynku szkoty.

2.2.2. Proces produkcji

Dostawa i magazynowanie towarow

Przed przyjeciem towaru bedzie on sprawdzany pod wzgledem jakosciowym, ilosciowym,
przydatnosci do spozycia oraz uktadany na odpowiednie migjsce.

Znajdujgce sie w magazynie zapasy surowcow, potproduktow i produktdéw beda
przechowywane z zachowaniem wifasciwego podziatu asortymentowego, odpowiednio w
wydzielonych urzadzeniach lub komorach chtodniczych albo na regatach magazynowych.
W urzadzeniach i komorach chtodniczych nie beda taczone nastepujace rodzaje surowcow:
nabiat, warzywa, jaja, dréb, ryby, mieso wotowe i wieprzowe oraz surowcow z
potproduktami i produktami.

Warzywa i owoce dostarczane beda na biezagco z ewentualnym niewielkim zapasem
magazynowym.

Srodki czystosci przechowywane beda w szafce wiszacej w pomieszczeniu porzadkowym.

Obrobka wstepna brudna

Obrobka wstepna brudna warzyw i owocoéw (np. obieranie, mycie) odbywac sie bedzie
recznie, na wydzielonym stanowisku, w przygotowalni warzyw i owocédw, wyposazonej m.in.
w umywalke i stot ze zlewem dwukomorowym. Jedna komora przeznaczona jest do mycia
dla warzyw a druga do owocéw. Prace nalezy rozpocza¢ od mycia owocdéw i warzyw
.czystych” np. ogorki, pomidory, ktére po obrobce wstepnej nalezy przenies¢ w celu
rozdrobnienia do pomieszczenia kuchni. W nastepnej kolejnosci obrobce poddawane
beda warzywa korzeniowe np. ziemniaki, buraki, marchew. Obrdbka owocow i warzyw
.czystych” oraz warzyw korzeniowych odbywac sie bedzie w rozdzielnosci czasowej w celu
unikniecia wtérnego zanieczyszczenia. Do pomieszczenia kuchni gtownej warzywa i owoce
przenoszone beda w zamykanych pojemnikach.

W odrebnym pomieszczeniu przygotowalni jaj odbywac sie bedzie ich obrébka tj. mycie i
dezynfekcja jaj przy uzyciu naswietlacza UV. Ewentualna nadwyzka jaj przechowywana
bedzie w szafie chtodniczej zlokalizowanej w magazynie.

Pomieszczenia przygotowalni sg przeznaczone na czasowy pobyt ludzi (praca max do 4
godz. / doba).
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Obradbka czysta

Obrébka wstepna czysta miesa kazdego rodzaju tj. miesa czerwonego i biatego (mycie,
krojenie, mielenie) odbywac sie bedzie na wydzielonym stanowisku w kuchni gtdwne;j.
Mieso bedzie dostarczane w postaci potproduktdw nie wymagajacych rozbioru. Nie
przewiduje sie wydzielonych stanowisk do wstepnego przygotowywania drobiu i ryb,
zaktadajac, ze dziennie przygotowywane bedzie tylko jedno danie migsne.

W obrebie kuchni gtéwnej zostang réwniez wydzielone stanowiska do obrébki czystej
warzyw (krojenie, szatkowanie) oraz stanowisko maczne.

Stanowiska do obrébki miesa, czystej warzyw oraz maczne przeznaczone na czasowy
pobyt ludzi (praca max do 4 godz. / doba).

Obrobka termiczna

W kuchni gtéwnej znajdowac sie beda dwa stanowiska do obrobki termicznej. Na ktorych
odbywac sie bedzie: gotowanie, duszenie, pieczenie oraz smazenie. Do obrobki termicznej
wykorzystywane beda nastepujace urzadzenia: kuchnia 4-palnikowa z piekarnikiem, dwa
taborety gastronomiczne 1-palnikowe oraz dwie patelnie przechylne i piec konwekcyjno-
parowy. Urzadzenia te beda ulokowane pod okapami gastronomicznymi, wyciggowymi,
obudowanymi pionowymi maskownicami ze stali nierdzewnej do wysokosci stropu.
Gotowe positki przektadane beda do naczyn wielokrotnego uzytku i z kuchni wydawane
do jadalni poprzez okno wydawcze; w przysztosci takze przektadane do specjalnych
termosow i wywozone do innej placowki oswiatowe;j.

Zmywanie naczyn stotowych, sprzetu kuchennego i termosow

Brudne naczynia z jadalni przenoszone beda poprzez okno podawcze do pomieszczenia
zmywalni naczyn. Zmywalnia wyposazona bedzie m.in. w stot ze zlewem jednokomorowym
z baterig z wyciggang wylewka oraz w zmywarke do naczyn z funkcjg wyparzania; umyte
naczynia uktadane beda w szafie przelotowej ustawionej miedzy zmywalnig a kuchnia.

Na dodatkowe wyposazenie kuchni przewidziano aneks do mycia sprzetu kuchennego
wyposazony w basen do mycia sprzetu kuchennego oraz regat ociekowy.

Brudne termosy, stuzace do wywozu positkéw, myte bedg w wydzielonym pomieszczeniu
wyposazonym w basen jednokomorowy oraz regat ociekowy.

Pomieszczenia zmywalni naczyn i termosdw sg przeznaczone na czasowy pobyt ludzi
(praca max do 4 godz. / doba). W kazdym z nich zostanie zamontowana umywalka.

Usuwanie odpadkow i czynnosci porzadkowe

Odpady beda przechowywane w zamykanych pojemnikach z otwarciem pedatowym,
wytozonych jednorazowymi workami foliowymi.

Odpadki socjalno-bytowe powstate podczas eksploatacji bedg czasowo gromadzone w
szczelnych pojemnikach (Smietnik zewnetrzny), zabezpieczone przez dostepem o0sdb
niepowotanych i usuwane oraz zagospodarowane zgodnie z przepisami o odpadach przez
wyspecjalizowana firme w ramach umowy zawartej przez Inwestora.

Odprowadzenie sciekow technologicznych do kanalizacji poprzez separator ttuszczu.
Zaprojektowano brakujace pomieszczenie porzadkowe, w ktorym znajdowaé sie bedzie
zlew usytuowany na wys. 0,4m z baterig umozliwiajaca wstawienie do niego wiadra, szafka
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wiszaca na srodki czystosci, wieszak na mopy.

Wszelkie czynnosci porzadkowe wykonywane beda w miare potrzeb w trakcie pracy,
gtdbwne czynnosci porzadkowe wykonywane beda po zakonczeniu pracy. Personel
zajmujacy sie czynnosciami takimi jak np. sprzatanie przed przystapieniem do czynnosci
czystych jak np. gotowanie musi zmieni¢ odziez robocza i umyc¢ rece. Zwitaszcza osoba
przebywajaca w zmywalni naczyn w celu powrotu na kuchnie gtéwnag bedzie zobligowana
do wymiany fartucha na czysty.

Zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracownikow

Zaplecze higieniczno-sanitarne pracownikéw znajdowac sie bedzie w zamknietej czesci
zaplecza kuchennego. Pomieszczenie wc dla pracownikdéw personelu kuchennego zostanie
zaprojektowane z przedsionkiem w ktérym znajdowac sie bedzie dozownik z mydtem w
ptynie i Srodkiem dezynfekujacym oraz pojemnik na reczniki papierowe.

W pomieszczeniu socjalnym znajdowac sie beda m.in. szafy bhp dla pracownikéw.

2.3.Wytyczne i wymagania dla instalacji

2.3.1. Instalacja wodociagowa

Budynek jest zasilany w wode z sieci wodociggowej gminnej poprzez istniejace przytacze —
bez zmian.

Jako$¢ uzywanej wody instalacyjnej musi by¢é zgodna z wymogami stawianymi wodzie
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zatem po rozszerzeniu instalacji wodociggowej
nalezy w uprawnionym laboratorium przebada¢ wode instalacyjng w kierunku jej
przydatnosci do spozycia przez ludzi (zakres mikrobiologiczny i fizykochemiczny), a w
przypadku negatywnego wyniku przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje instalacji i badanie
powtdrzy¢ az do otrzymania pozytywnego wyniku.

Ciepta wode nalezy przygotowywac centralnie, a urzadzenie do przygotowywania cieptej
wody nalezy zlokalizowaé poza pomieszczeniami dostepnymi dla dzieci.

Przy przyborach z ktorych moga korzysta¢ dzieci (umywalki w jadalni) w instalacji cieptej
wody zastosowac termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43°C. W pozostatych punktach czerpalnych instalacja cieptej wody musi
umozliwia¢ uzyskanie temperatury 55-60°C.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie
metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w nigj
wyrobow. Dla przeprowadzenia dezynfekgji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania
w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.
Instalacja wodociggowa musi mie¢ zabezpieczenia w postaci zaworéw antyskazeniowych,
uniemozliwiajacych wtérne zanieczyszczenie wody.

Instalacje wodociggowa nalezy wykonac jako kryta (prowadzenie przewoddéw w bruzdach
lub wtasciwa obudowa).

Nie nalezy wykonywac Slepych zakonczen instalacji wodociggowe;j.

W jadalni nalezy zastosowac urzadzenia sanitarne (umywalki) o zmniejszonych wymiarach
tj. dostosowane wymiarami do wzrostu przedszkolakéw i ucznidw, przy czym nalezy je
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zamontowac¢ na odpowiednio zmniejszonej wysokosci, dostosowanej do wzrostu dzieci
(okoto 0,5-0,7m).

Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej nalezy dobra¢ z uwzglednieniem
mozliwosci dopuszczenia ich do kontaktu z woda do spozycia przez ludzi oraz z
uwzglednieniem korozyjnosci wody, tak aby nie nastepowato pogarszanie jej jakosci oraz
trwatosci instalacji, a takze, aby takich skutkow nie wywotywato wzajemne oddziatywanie
materiatow, z ktérych wykonano te wyroby.

Instalacje wodociggowa nalezy zaprojektowac, projekt uzgodni¢ w zakresie higieniczno-
zdrowotnym, a nastepnie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym
zakresie.

2.3.2. Instalacja kanalizacyjna
Odprowadzenie sciekdw do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw — bez zmian.
Odprowadzenie $ciekdédw technologicznych do kanalizacji poprzez separator ttuszczu.
Wopust kanalizacyjny zaplanowany w pomieszczeniu kuchni gtownej nalezy wyposazy¢ w
tatwy do czyszczenia osadnik, wpust ten moze odbierac scieki zawierajace ttuszcz i dlatego
powinien mie¢ odpowiednio wiekszg srednice (min 100mm).
Instalacje kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ we wtasciwg wentylacje, przy czym:

» wyklucza sie stosowanie zaworéw napowietrzajagcych w pomieszczeniach na pobyt

ludzi i w pomieszczeniach zwigzanych z zywnoscig, generalnie zawory
napowietrzajace moga by¢ lokalizowane wytacznie w pomieszczeniach techniczno
— gospodarczych;

* zwraca sie rowniez uwage, ze zgodnie z danymi producenta ww. zawory
napowietrzajace (w przypadku ich zastosowania) musza by¢ zlokalizowane min
1,0m ponad obstugiwanym przyborem sanitarnym;

» przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny byc
wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad dach, a takze powyzej godrnej
krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w odlegtosci poziomej mniegjszej niz 4m od
wylotéw tych przewoddw. (...) Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach
wszystkich przewodow wentylujacych piony kanalizacyjne, pod nastepujacymi
warunkami: zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad
dach urzadzen napowietrzajacych te piony i przeciwdziatajacych przenikaniu
wyziewow z kanalizacji do pomieszczen, wyprowadzenia ponad dach przewodéw
wentylujacych ostatni pion, liczac od podtaczenia kanalizacyjnego na kazdym
przewodzie odptywowym, co najmniej co pigty z pozostatych piondw
kanalizacyjnych w budynku. (...) Wprowadzanie przewodow wentylujacych piony
kanalizacyjne do przewodow dymowych i spalinowych oraz do przewodéw
wentylacyjnych pomieszczen jest zabronione.”;

* sugeruje sie catkowitg rezygnacje z zawordw napowietrzajacych na rzecz wykonania
obejscia wentylacyjnego do najblizszego pionu kanalizacyjnego wyprowadzonego
ponad dach budynku, w takim przypadku podwieszony przewdd wentylacyjny
nalezy obudowac¢ analogicznie do obudowy ustalonej dla instalacji wentylacyjnej
pomieszczen, a koniec przewodu wentylacyjnego nalezy wyposazy¢ we
wspomagajaca hasade zasysajaca;

22



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przebudowa wraz z dostosowaniem do przepiséw p.poz. i higieniczno-sanitarnych pomieszczen kuchennych
zlokalizowanych w szkole w Piotrkowie Pierwszym; Gmina Jabtonna

Nalezy przewidzie¢ zasyfonowane odprowadzenia sciekow z urzadzen technologicznych
typu zmywarka itp. wg wykazu wyposazenia.

Nie nalezy prowadzi¢ podwieszonych przewoddw kanalizacyjnych przez pomieszczenia
technologiczne zaplecza kuchennego.

Otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ poza
pomieszczeniami czystymi zaplecza kuchennego.

Instalacje kanalizacyjng (wraz z jej instalacja wentylacyjng) nalezy wykona¢ jako kryta
(piony prowadzone w bruzdach lub w obudowie, poziomy prowadzone w obudowie bez
gornych powierzchni poziomych).

Instalacje kanalizacyjna nalezy zaprojektowal, projekt uzgodni¢ w zakresie higieniczno-
zdrowotnym, a nastepnie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym
zakresie.

2.3.3. Instalacja ogrzewcza

Budynek jest ogrzewany wodng instalacjg ogrzewczg, zasilang z wtasnej kottowni gazowe;.
Wszystkie grzejniki zostaty wymienione na nowe, natomiast instalacja c.0. pozostata bez
zmian. W pomieszczaniu kuchni gtdéwnej trasy rur c.o. nalezy przeprojektowac tak aby nie
kolidowaty z istniejagcymi oknami uniemozliwiajac ich otwarcie.

Grzejniki zlokalizowa¢ w miejscach nie kolidujacych z przestrzenig technologiczng: w tym
zakaz montazu grzejnikow nad przestrzenig robocza w pomieszczeniach technologicznych
zaplecza kuchennego i w sasiedztwie urzadzen chtodniczych.

Temperatury wewnetrzne nalezy zapewnic¢ zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.
Grzejniki c.o. w jadalni i komunikacji dostepnej dla dzieci nalezy zabezpieczyé ostonami
chronigcymi przed kontaktem z elementem grzejnym, konstrukcja tych oston powinna by¢
bezpieczna (bez ostrych krawedzi) i umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnikow oraz
$cian i podtég przy grzejnikach (zalecana ostona tatwa do demontazu, na noézkach o
wysokosci okoto 0,1m).

Instalacje c. o. nalezy zaprojektowal, a nastepnie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w tym zakresie.

2.3.4. Instalacja wentylacyjna
We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zaprojektowaé wentylacje
stosowng do funkcji poszczegdlnych pomieszczen. W pomieszczeniach technologicznych
wg obliczen bilansu ciepta i wilgoci.
W pomieszczeniu jadalni istniejgca wentylacja grawitacyjna (nawiew poprzez nawiewniki
okienne, wywiew kanatami wentylacyjnymi), w pozostatych pomieszczeniach wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna.
W wc wspomaganie wentylacji poprzez instalacje wentylatora fazienkowego,
uruchomianego przy wiaczaniu oswietlenia i wyposazonego w opoznienie czasowe.
Minimum wymian na godzine:

» Zmywalnia naczyn stotowych i pom. do mycia termosow: 10,

= Kuchnia gtéwna: praca kuchni: 10, praca dyzurna: 3

* Przygotowalnia warzyw owocéw i jaj: 4

= Magazyn, pom. socjalne i porzadkowe: 2
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» Pozostate pomieszczenia — wg obowigzujacych norm i przepiséw bhp.
Okna istniejagce majg konstrukcje umozliwiajagcg otwieranie co najmniej 50% ich
powierzchni. Okna w kuchni gtéwnej musza posiada¢ zabezpieczenia z siatek przeciw
owadom.
Doptyw powietrza zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych.
Na otworach wentylacyjnych nalezy zainstalowa¢ kratki z materiatu nierdzewnego, o
konstrukgji tatwej do demontazu i mycia, wyposazone w siatki o oczkach max 1- 2mm.
Wentylacji pomieszczen zwigzanych z zywnoscig nie nalezy taczy¢ z wentylacja innych
pomieszczen.
Wywiew z okapow wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.
Nie nalezy stosowac wentylacyjnych rur karbowanych (flex).
Podwieszone kanaly wentylacjne nalezy obudowa¢, skry¢ w sposéb uniemozliwiajacy
zbieranie sie na nich kurzu i utatwiajacy utrzymanie pomieszczen w czystosci, zaleca sie
obudowe liniowa, ktéra pozwoli unikna¢ obnizania wysokosci pomieszczen na catej ich
powierzchni.
Minimum 1 raz w roku z przewoddéw wentylacyjnych nalezy usuwal zanieczyszczenia
(przeglad kominiarski), a otwory rewizyjne do czyszczenia przewoddw wentylacyjnych
nalezy zlokalizowa¢ poza pomieszczeniami zwigzanymi z zywnoscia.
Instalacje wentylacyjng nalezy zaprojektowal, projekt uzgodni¢ w zakresie higieniczno-
zdrowotnym, a nastepnie wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym
zakresie.

2.3.5. Instalacja elektryczna

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogdlnego (komunikacji)
powinny mie¢ zapewnione os$wietlenie Swiattem sztucznym odpowiednio do potrzeb
uzytkowych.

Ogodlne oswietlenie $wiattem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na staly pobyt
ludzi powinno zapewnia¢ odpowiednie warunki uzytkowania catej jego powierzchni.
Oswietlenie $wiattem sztucznym potgczonych ze soba pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi oraz do ruchu ogdlnego (komunikacji) nie powinno wykazywaé roznic
natezenia, wywotujacych olsnienie przy przejsciu miedzy tymi pomieszczeniami.”

Punkty Swietlne w pomieszczeniach zaplecza kuchennego i jadalni nalezy zaopatrzy¢ w
petne, gtadkie, niettukace, hermetyczne ostony (klosze) i przymocowac bezposrednio do
scian lub sufitu.

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ w sposéb kryty (podtynkowo lub w obudowie).
Instalacje elektryczna nalezy wykonac jako przeciwporazeniowa.

Gniazda wtykowe nalezy zlokalizowa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci i dodatkowo
wyposazy¢ w zabezpieczenia przed manipulacjg dzieci.

Instalacje elektryczng nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacje elektryczng nalezy zaprojektowa¢, a nastepnie wykonaé zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami.
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2.3.6. Instalacja gazowa

Instalacja wymaga niewielkiej przebudowy dla nowej lokalizacji stanowiska obrdbki
termiczne;.

Instalacje gazowa nalezy zaprojektowad, a nastepnie wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w tym zakresie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

3.1.Budynek istniejacy - dane ogélne; forma budynku
W budynku znajduje sie: szkota podstawowa, przedszkole oraz klub dzieciecy dla dzieci w
wieku powyzej 1 roku i do lat 3.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wolnostojacy, podpiwniczony, z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi i nieuzytkowym poddaszem, ocieplony. Sciany murowane:
wewnetrzne z cegty ceramicznej petnej, zewnetrzne warstwowe z cegty ceramicznej petnej
(od wewnatrz) i cegty silikatowej (od zewnatrz). Stropy: miedzy podpiwniczeniem a
parterem Kleina na belkach stalowych, miedzy parterem a pietrem oraz miedzy pietrem a
poddaszem DZ-3. Obiekt przekryty jest dachem wielospadowym, krytym blachg falista,
konstrukcja dachu drewniana. Stolarka okienna PCV, drzwiowa zréznicowana: drewniana i
aluminiowa.
Objete opracowaniem i funkcjonujgce obecnie pomieszczenia kuchni z zapleczem i
jadalnia zlokalizowane sa na kondygnacji wysokiego podpiwniczenia a ich zanizenie
powierzchni podtogi w odniesieniu do poziomu otaczajgcego terenu wynosi od 150cm od
strony ptd.-wsch. do 180cm od strony ptn.-zach.
Obecnie korzysta z nich 141 ucznidw szkoty podstawowej i 54 przedszkolakdw.
Obiekt harmonijnie wpisuje sie w otoczenie urbanistyczno-architektoniczne zaréwno pod
wzgledem swoich gabarytéw jak i proponowanych rozwigzan elewacyjnych.
Forma budynku jest zgodna z warunkami okreslonymi w Wypisie z miejscowego planu
zagospodarow:ania przes’grzennego Gminy Jabtonna.

g . ¢

Czes¢ elewacji naroznej objetej opracowaniem

25



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przebudowa wraz z dostosowaniem do przepiséw p.poz. i higieniczno-sanitarnych pomieszczen kuchennych
zlokalizowanych w szkole w Piotrkowie Pierwszym; Gmina Jabtonna

3.2.Uktad przestrzenny budynku

Pomieszczenia objete opracowaniem sktadajg sie z trzech funkcjonalnie potaczonych ze
sobg elementow.

Element pierwszy to pomieszczenie kuchni gtéwnej wraz z zapleczem kuchennym, na ktére
sktada sie: zmywalnia naczyn stotowych, przygotowania jaj, przygotowalnia warzyw i
owocodw, magazyny, pomieszczenie socjalne, techniczne i porzadkowe oraz wc
pracownikéw.

Element drugi to jadalnia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym potaczona
bezposrednio z korytarzem szkolnym. Wydawanie positkdw oraz zwrot brudnych naczyn
stotowych odbywac sie bedzie poprzez okienka w obudowie aluminiowej wyposazone w
rolety aluminiowe sterowane recznie.

Element trzeci to ciggi komunikacyjne, ktdre zapewnia ewakuacje z pomieszczen objetych
opracowaniem poprzez schody zewnetrzne.

Uktad funkcjonalny wraz z technologig zaplecza kuchennego zobrazowano na rzutach
zatgczonych do czesci graficznej opracowania.

3.3.Struktura zatrudnienia

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejacej struktury zatrudnienia.

Obecnie do przygotowywania positkow zatrudnione sg na caty etat trzy osoby oraz
intendent na ¥ etatu.

Caty zatrudniony personel kuchenny musi posiada¢é udokumentowany, dobry pod
wzgledem epidemiologicznym stan zdrowia (wtasciwe zaswiadczenia w tym zakresie

do wgladu stuzb kontrolnych (osoba, ktora ze wzgledu na stan zdrowia moze spowodowac
zanieczyszczenie mikrobiologiczne zywnosci, powinna by¢ natychmiast odsunieta od
pracy), zna¢ podstawowe zagadnienia higieny, posiadac¢ przeszkolenie w zakresie ppoz. i
bhp (do wgladu stuzb kontrolnych). Caty personel powinien uzywac czystej

odziezy roboczej i obuwia roboczego, w tym nakrycia gtowy catkowicie zastaniajgcego
witosy. Pracownicy z uszkodzonym naskorkiem rak nie powinni by¢ dopuszczeni do pracy
na zapleczu kuchennym, wymagajacej bezposredniej stycznosci z nie opakowanym
surowcem, potproduktem, produktem. Na zapleczu kuchennym niedopuszczalna jest praca
z dtugimi, polakierowanymi lub naklejonymi paznokciami u rak, z rekami ozdobionymi
bizuterig, zegarkiem itp. Kazda osoba majaca kontakt z Zywnosciag powinna mie¢ czyste
rece i doktadnie je odkazac.

Podstawowe wytyczne BHP:
» Urzadzenia elektryczne zamontowa¢, konserwowac i eksploatowaé zgodnie z
dokumentacjg techniczno — ruchowa, dostarczang wraz z urzagdzeniami.
» Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie prawidtowej eksploatacji urzadzen, bezpiecznej
pracy z urzadzeniami.
» Skutecznos¢ instalacji zabezpieczajacej przed porazeniem sprawdzi¢ przez
upowaznione instytucje zgodnie z przepisami.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

4.1.Parametry czesci objetej opracowaniem

Powierzchnia zabudowy 348,50m?

Powierzchnia catkowita 267,05m?

Powierzchnia uzytkowa 267,05m?

Wysokos¢ kondygnacji netto 2,80m

Kubatura 975,80m?

Kondygnacja wysokie podpiwniczenie

Zestawienie powierzchni uzytkowej oraz wysokosci pomieszczen objetych opracowaniem:

NR | NAZWA POMIESZCZENIA WYSOKOSC [m] | POWIERZCHNIA [m?]
1.01 [ JADALNIA 2,80 83,75
1.02 | ZMYWALNIA NACZYN STOtOWYCH 2,80 4,85
1.03 | KUCHNIA GEOWNA 2,80 40,45
1.04 | POM. DO MYCIA TERMOSOW 2,80 6,80
1.05 | KOMUNIKACJA 2,80 30,70
1.06 | MAGAZYN 2,20/2,80 12,60
1.07 | PRZYGOTOWALNIA JAJ 2,80 3,45
1.08 | POM. TECHNICZNE | PORZADKOWE 2,80 5,80
1.09 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 2,80 5,55
1.10 | WC PRACOWNIKOW 2,30 3,85
1.11 | KOMUNIKACJA 2,80 42,75
1.12 | PRZYGOTOWALNIA OWOCOW | WARZYW 2,80 4,50
1.13 | MAGAZYN OWOCOW | WARZYW 2,80 5,20
1.14 | KOMUNIKACJA 2,80/3,20 16,80
RAZEM 267,05

4.2.0cena stanu technicznego czesci budynku istniejacego objetego
opracowaniem

Na podstawie dokonanych ogledzin budynku oraz analizy stanu technicznego stwierdza
sie ze budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie wykazuja
nadmiernego zuzycia.

Na podstawie polskiej normy PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne
technologiczne — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe stwierdza sie iz
nowa funkcja przebudowywanych pomieszczen nie wymaga wzmacniania elementéw
nosnych budynku a projektowane zmiany nie wptyna negatywnie na bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonanych na zlecenie
Gminy Jabtonna, rozpoznane warunki gruntowo-wodne w obrebie projektowanej
inwestycji ze wzgledu na stopien ich skomplikowania mozna zaliczy¢ do prostych.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
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budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowany obiekt z uwagi na rodzaj konstrukcji oraz
warunki gruntowo - wodne proste nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Podtoze badanego terenu jest niejednorodne, ale dobrej nosnosci, za wyjatkiem stabo-
nosnej warstwy nasypu pytu wymieszanego z piaskiem i pytu rodzimego. Zasadnicze
podtoze badanego terenu stanowi twardo-plastyczna glina piaszczysta. Przewarstwia jg na
roznej gtebokosci piasek pylasty, badz drobny, na granicy pylastego warstwami o
migzszosci od 0,2m do 0,6m. Piasek ten przewodzi infiltracyjne wody deszczowe.

Wody gruntowej do gtebokosci 3,0m ppt nie stwierdzono. Stwierdzono natomiast w
piaskach wode infiltracyjna.

Przyjeto pozostawienie posadowienia bezposredniego.

6. SPOSOB UDOSTEPNIENIA BUDYNKU OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM

Z uwagi na charakter pracy na zapleczu kuchennym nie przewiduje sie zatrudnienia oséb
niepetnosprawnych, zwtaszcza ruchowo.

Rozwigzania utatwiajace osobom niepetnosprawnym - uzytkownikom, poruszanie sie po
czesci objetej zakresem opracowania:

» Brak kraweznikow i réznic w poziomie posadzki na ciggach komunikacyjnych.

» Szerokos¢, sposdb otwierania drzwi i stopien sity jakiej nalezy uzy¢ w celu ich
otwarcia umozliwiajgcy swobodng komunikacje.

» Skrzydta drzwiowe oznakowane w sposodb widoczny (nazwa pomieszczenia na
kazdych drzwiach) i wykonane z materiatow zapewniajacych bezpieczenstwo
uzytkownikow — w szczegolnosci w przypadku przeszklen zastosowanie szkta
bezpiecznego, przeszklone catkowicie drzwi z naklejka ostrzegawcza.

» Brak progéw we wszystkich drzwiach.

» Przestrzen komunikacyjna zapewniajaca swobode poruszania sie.

= Nawierzchnie w zewnetrznych i wewnetrznych ciggach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach  ogdlnego  przeznaczenia  wykonane z  materiatow
niepowodujacych poslizgu.

» Ciggi komunikacyjne bez przeszkdd: dolnych, gérnych i bocznych, takich jak np.
stojace reklamy, kwiaty, itp.

= Schody zaopatrzone w pochwyty.

» Oznaczenie kolorystyczne zmiany poziomdéw nawierzchni — odmienny kolor dla
stopni schodowych, powierzchnia stopni antyposlizgowa.

» Stopnie schodow bez noskow i podcie.

= Sciany, sufit i posadzki ciaggéw komunikacyjnych i pomieszczen wykohczone
materiatami matowymi, niepowodujacymi ol$nienia.

» Odpowiednie oznakowanie elementéw statych i czasowych znajdujacych sie w
przestrzeni uzytkowej.

7. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
BUDYNKU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
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Projektowana inwestycja: nie pogarsza stanu srodowiska, nie dokonuje zmian stosunkéw
wodnych, nie zmienia zapiséw planu zagospodarowania przestrzennego, nie zmniejsza
walorow przyrodniczych i krajobrazowych.

7.1.Gospodarka wodno-sciekowa

W ramach planowanego przedsiewziecia zaopatrzenie w wode na cele technologiczne,
porzadkowe i socjalno — bytowe z gminnej sieci wodociggowej w ilosci:

quz = 0,682 x (X gn)0,45-0,14 = 0,682 x 2,690,45 - 0,14 = 0,92 dm3/s

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane do szczelnego zbiornika w ilosci:

gs = K*(ZAWs)" 05

gdzie K = 0,5 dla obiektéw szkolnych

gs = K*(19,5)"%° = 2,2dm3/s

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bez szkody dla dziatek sasiednich,
powierzchniowo na nieutwardzony witasny teren Inwestora.

7.2.Emisja zanieczyszczein gazowych

Na etapie realizacji przedsiewziecia zrodtem emisji zanieczyszczen powietrza beda
prowadzone prace budowlane oraz praca sprzetu budowlano — montazowego. W celu
ograniczenia emisji na etapie budowy nalezy stosowal dostepne rozwigzania
ograniczajace emisje pytow oraz technologie jak najmniej ucigzliwe dla Srodowiska.
Uciagzliwosci beda miaty charakter lokalny, przejsciowy i ustapia w chwili zakonczenia prac
budowlanych.

Na etapie eksploatacji obiektu na stan powietrza beda miaty wptyw nastepujace zZrédta
emisji: wyrzutnie wentylacji mechanicznej oraz niewielki ruch pojazdéw przed budynkiem.
Na etapie eksploatacji nie pojawig sie zrédta emisji technologicznych. Emisja
zanieczyszczen nie wptynie na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego w rejonie
planowanego przedsiewziecia, jak rowniez nie przyczyni sie do przekroczenia
dopuszczalnych norm stezen substancji zanieczyszczajgcych.

7.3.Gospodarka odpadami

W okresie realizacji Inwestycji powstawac beda odpady zwigzane z robotami budowlanymi,
ziemnymi, uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego dla pracownikéw. Emisja bedzie miata charakter czasowy i ograniczy sie do
najblizszego otoczenia, zas zagospodarowanie odpadow bedzie zgodne z przepisami
ustawy o odpadach. Wszystkie odpady budowlane gromadzone beda osobno w
odpowiednich kontenerach i niezwtocznie usuwane przez wyspecjalizowana firme
wynajeta przez wykonawce robét budowlanych.

Odpadki socjalno-bytowe powstate podczas eksploatacji bedg czasowo gromadzone w
szczelnych pojemnikach, zabezpieczone przez dostepem oséb niepowotanych i usuwane
oraz zagospodarowane zgodnie z przepisami o odpadach przez wyspecjalizowana firme w
ramach umowy zawartej przez Inwestora. Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz
ich ilos¢ a takze na wihasciwy sposob ich zagospodarowania nie przewiduje sie znaczacego
negatywnego wptywu ich emisji na srodowisko.
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7.4.Hatas i emisja drgan

Na etapie realizacji zrodtem emisji hatasu i drgan bedzie prowadzenie prac budowlanych.
Aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ uciazliwosci etapu realizacji przedsiewziecia
poszczegolne prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej. Wykorzystywany sprzet
bedzie sprawny technicznie a jatowa praca silnikéw bedzie eliminowana.

Na etapie eksploatacji obiektu zrédtem hatasu bedzie sporadyczny ruch pojazdéw
poruszajacych sie po terenie inwestycji oraz urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej.
Hatas bedzie emitowany w porze dnia i nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu poniewaz nie bedzie wykraczat poza teren inwestydji.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby poziom
hatasu i drgan, na ktory beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich
sgsiedztwie, nie bedzie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im
odpowiednio: nauke, prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.

7.5.Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno - btotnych, obszarach
wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gorskich i lesnych, na terenie
uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje poza obszarami
wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat
oraz ich siedlisk. Biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia, jego skale oraz
oddziatywanie na srodowisko nalezy stwierdzi¢ ze inwestycja nie spowoduje znaczgco
negatywnych oddziatywan na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi.
W celu ograniczenia mozliwosci ich zanieczyszczenia w wyniku uszkodzenia pracujacego
sprzetu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych podczas etapu realizacji inwestycji
bedzie uzywany sprzet sprawny technicznie i przestrzegane bedg instrukcje obstugi
poszczegolnych urzadzen. Zostanie rowniez zapewniona odpowiednia organizacja placu
budowy wraz z zapleczem socjalnym.

Przedsiewzigcie nie wymaga wycinki drzew.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania wysoce wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i

ciepto - zakres zmian projektowych dotyczacy przedmiotowej inwestycji, ma jedynie na

celu poprawe warunkow funkcjonowania obiektu, odstgpiono od wykonania analizy.
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

9.1 Analiza techniczna

Ze wzgledu na przebudowe niewielkiej czesci budynku - instalacja grzewcza w zakresie
regulacji dostosowana zostata do rozwigzan stosowanych w catym budynku tj
zastosowana zostata lokalna regulacja z wykorzystaniem zaworéw termostatycznych z
gtowicami przy kazdym z grzejnikéw. Zakres prac dotyczy montazu /zmiany lokalizacji 3
grzejnikdw oraz czesci poziomdw instalacji grzewczej.

Zastosowanie innego rozwigzania regulacyjnego wymusito by zmiane systemu w catym
budynku co jest nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie.

Regulacja w stosowanym systemie umozliwia dostosowanie temperatur w poszczegdlnych
pomieszczeniach do wymagan uzytkownikow.

9.2 Analiza ekonomiczna

Analize ekonomiczng przeprowadzono przy nastepujacych zatozeniach:

» instalacja wody z istniejacej sieci wodociggowej

» instalacja kanalizacji z odprowadzeniem istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

* liczba emitoréw ciepta w przestrzeni objetej przebudowa : n=9

» liczba emitorow ciepta projektowanych : n=4

» liczba emitoréw ciepta w catym budynku szkoty: brak danych (poza zakresem
opracowania)

Caty budynek szkoty posiada regulacje miejscowg przy grzejnikach. Ze wzgledu na
wielkos¢ budynku i niewielki zakres przebudowy objety opracowaniem instalacje
projektuje sie z regulacjg miejscowa przy grzejnikach.

Nie mamy technicznych mozliwosci wykonania innej instalacji w zwigzku z tym wykonanie
analizy ekonomicznej porownywania systeméw jest bezzasadne.

10.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
W budynku zastosowane beda nastepujace instalacje wewnetrzne:
= wodociggowa z sieci gminnej,
» kanalizacyjna z odprowadzeniem Sciekdw do oczyszczalni,
» centralnego ogrzewania (kottownia gazowa w czesci istniejacej),
» wentylacje mechaniczna i grawitacyjna,
» gazowa (kottownia i sprzet kuchenny),
» elektryczna,

31



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przebudowa wraz z dostosowaniem do przepiséw p.poz. i higieniczno-sanitarnych pomieszczen kuchennych
zlokalizowanych w szkole w Piotrkowie Pierwszym; Gmina Jabtonna

Projektowane przegrody w budynku oraz projektowane instalacje spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych (§ 328 i
329 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Budynek posiada dostep do szerokopasmowego Internetu.

11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

11.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna czesci objetej opracowaniem: 294,90 m?

Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem: 348,50 m?

Wysokos$¢ catego budynku ok 9,30 m — budynek niski
Liczba kondygnacji catego budynku: jedna podziemna (wysoki parter), dwie nadziemne
+poddasze nieuzytkowe.

11.2.Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefnstwo pozarowe,
w tym o odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Inwestycja polega na przebudowie wraz z dostosowaniem do przepisow p.poz. i
higieniczno-sanitarnych pomieszczen kuchennych (kuchnia gtéwna z zapleczem
kuchennym oraz jadalnia) zlokalizowanych na kondygnacji wysokiego podpiwniczenia w
szkole w Piotrkowie Pierwszym w Gminie Jabtonna.
Caty budynek szkoty zlokalizowany jest w potudniowej czesci dziatki w odlegtosci 12,8m
od najblizszej granicy z sasiednig dziatkg budowlang, 11,4m od zlokalizowanego na
przedmiotowej dziatce budynku ,domu nauczyciela” i 4,7m od budynku zaplecza boiska.
Odlegtos¢ od najblizszego budynku zlokalizowanego na sasiedniej dziatce budowlanej
wynosi 17,8m.

11.3.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materiatlow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych
Do wykonczenia wnetrza zastosowano materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie moga byc¢ bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Sufity podwieszane i obudowa instalacji beda wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Do wykonczenia wnetrz korytarzy zostang zastosowane materiaty, co najmniej trudno
zapalne. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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11.4.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Ze wzgledu na sposdb uzytkowania i przeznaczenie zakres objety opracowaniem zostat
zaprojektowany jako jedna, oddzielna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi: ZL Il.
Przewidywana zaktadana liczba osob:
» W pomieszczeniach zaplecza kuchennego: do 4 osob (3 pracownikow kuchni oraz
intendent)
= W jadalni: ok 55 osob.

11.5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
W budynkach ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

11.6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich, nie zostato uznane jako zagrozone wybuchem

mieszaning gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem.

11.7.Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasie
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéow
budowlanych
Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla ZL Il jest klasa ,,C".
Odpornos¢ ogniowa dla klasy C — elementy NRO:
» Gtoéwna konstrukcja nosna — co najmniej R 60
= Sciany zewnetrzne — co najmniej El 30
= Strop — co najmniej REI 60
* Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — co najmniej El 15
= Sciana wewnetrzna — co najmniej El 15
» Konstrukcja dachu — co najmniej R 15
= Przekrycie dachu — co najmniej RE 15
= Sciany oddzielenia p.poz. od czeéci nieobjetej opracowaniem — co najmniej REI 120.
Wszystkie elementy budynku projektuje sie, jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Sciana zewnetrzna budynku na powierzchni wiekszej niz 65% spetnia¢ bedzie warunek
szczelnosci ,E".

11.8. Podziatl na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Zakres objety opracowaniem zostat zaprojektowany jako jedna strefa pozarowa i
oddzielony od czesci budynku nieobjetej opracowaniem: stropem REl 60 oraz Scianami
oddzielenia pozarowego zewnetrznymi i wewnetrznymi w klasie REl 120 z oknami i
drzwiami El 60 — pasy min. 4,0m oraz systemowa, zewnetrzng scianka o szerokosci i
wysiegu min. 30cm wykonang na catg wysokosci kondygnacji wysokiego podpiwniczenia.
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Ponadto pomieszczeniem zamknietym jest kottownia na paliwo gazowe zlokalizowana w
sgsiedztwie drogi ewakuacyjnej. Od pomieszczenia kottowni wydzielono projektowana
droge ewakuacyjna scianami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i drzwiami EI 30.

11.9.Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposoéb

Ewakuacje z czesci budynku objetej zakresem opracowania zapewniajg drogi ewakuacyjne

poprzez korytarze i schody zewnetrzne na zewnatrz obiektu.

Przejscia ewakuacyjne nie beda prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych — nie wieksza niz 40 m.

Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych — co najmniej 0,6 m/100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej w czesci ZL |l

nie przekroczy 40 m przy dwdch dojsciach.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy na drodze ewakuacyjnej dostosowana bedzie do

ilosci oséb wg. wskaznika 0,6 m/100 osob, lecz nie mnigj niz 0,9 m.

Skrzydta drzwi z pomieszczen po catkowitym ich otwarciu nie beda zaweza¢ poziome;j

drogi ewakuacyjnej.

Drzwi stuzace do ewakuacji beda otwierac sie na zewnatrz i nie beda posiadaé progéw.

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej, przeznaczonej do ewakuacji ponizej 20 oséb,

bedzie nie mniejsza niz 1,2m, a powyzej 20 os6b nie mnigj niz 1,4m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie, co najmniej 2,2m.

Szerokos¢ biegu schodéw mierzona miedzy wewnetrzng krawedzig poreczy a wykonczona

powierzchnig sciany nie bedzie mniejsza niz 120cm.

Szerokos¢ spocznikow mierzona miedzy biegiem a wykonczong powierzchnig sciany nie

bedzie mniegjsza niz 150cm.

Wysokosc¢ stopnia nie przekracza 15cm.

W ramach realizacji ustawowego obowigzku ustalenia sposobow postepowania na

wypadek powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia wiasciciel lub zarzadca

obiektu okresli sposdb ogtaszania koniecznosci ewakuacji oraz wyznaczy miejsca zbiorki

0s6b ewakuowanych. Miejsca zbiérki po ewakuacji, zostang zorganizowane na zewnatrz

budynku w bezpiecznych miejscach, tak aby grupy uzytkownikow wychodzace réznymi

drogami ewakuacyjnymi (wyjsciami ewakuacyjnymi) zebraty sie w jednym miejscu, co

znacznie utatwi ustalanie, czy wszyscy uzytkownicy wyszli z budynku.

11.10. Sposéb zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach: wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wentylacyjna nalezy wykonac jako NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach (poza drogami ewakuacyjnymi) nalezy wykonac z

przewodow i kabli o klasie reakcji na ogien co najmniej Dca-s2, d1, a2.

Instalacje elektryczng na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ z przewoddw i kabli o

klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-s1b, d1, a1 (wyzsze)).
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropdw tego pomieszczenia.

W przypadku prowadzenia przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowac klapy
odcinajagce w klasie odpornosci ogniowej EIS elementéw przez ktéry przechodza z
wyzwalaczem termicznym.

Instalacja elektroenergetyczna bedzie zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu.

11.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Projektowana strefa pozarowa bedzie wyposazona w instalacie odgromowsa,
przeciwpozarowy wytacznik pradu, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne (zgodnie z PN-EN
1838) oraz gasnice przenosne, i hydrant wewnetrzny.
Strefe nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa i opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczono w poblizu
gtdbwnego wejscia do obiektu — nalezy go odpowiednio oznakowaé. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektryczne;.

Projektuje sie wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe w

iloéci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (3dm3)

zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej
budynku. Sprzet nalezy umiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i wyjsciach z dala od grzejnikdéw i zabezpieczy¢ przed dzie¢mi. Oznakowanie
miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z norma. Odlegtos¢ dojscia do sprzetu
nie moze by¢ wieksza niz 30m. Do sprzetu powinien by¢ dostep o szerokosci co najmniej
Tm. Na czas oddania do uzytku, budynek nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa.

11.12. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo -gasniczych, a w szczegélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Zgodnie § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) droga pozarowa dla projektowane;j strefy

pozarowej ZL Il - jest wymagana.
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Droge pozarowa dla budynku stanowi droga wewnetrzna zlokalizowana wzdtuz elewac;ji
potudniowo-wschodniej.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z istniejgcego hydrantu dn 80, o
wydajnosci 10l/s, usytuowanego nie blizej niz 5m od sciany budynku oraz nie dalej niz
75m od chronionego obiektu.

12.0PIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane - przede wszystkim jako elementy
wykonczenia pomieszczen - musza charakteryzowac sie m.in. nastepujacymi cechami:

= dopuszczenie do zastosowania w budownictwie,

* niezapalnos¢,

= wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do NRO,

» bezpieczenstwo (wyroby trwate, niemozliwe do zdemontowania przez osoby
nieuprawnione zwtaszcza dzieci, bez ostrych krawedzi, bez szpar, nie wydzielajace
szkodliwych substancji itp.),

» mozliwos¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, fatwe do utrzymania
w czystosci itp.),

» wszystkie lustra zabezpieczone folig polipropylenowa, przeciwodtamkowa natozona
na tylna czes¢ lustra.

Ww. cechy wyrobdédw musza by¢ udokumentowane (wtasciwe aprobaty techniczne,

atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).
Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbior robdt nalezy wykonac zgodnie z
Normami, przepisami BHP i prawa budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem
0s6b do tego uprawnionych.

12.1.Roboty demontazowe, rozbiorki i wyburzenia
Lokalizacja poszczegdlnych elementéw do demontazu, rozbidrki i wyburzenia zg z czescia
graficzng opracowania.
= Demontaz istniejgcych mebli i wyposazenia z zachowaniem wyposazenia
kuchennego do ponownego wykorzystania (wykaz wg czesci rysunkowej i w
konsultacji z Inwestorem).
= Demontaz pozostatego wyposazenia: biatej armatury, wyktadziny PCV, podawczych
okienek z oscieznicami i blatami, kratek wentylacyjnych wraz z wentylatorami, itp.
= Demontaz stolarki okiennej zewnetrznej wraz z parapetami.
» Demontaz stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej wraz z
oscieznicami.
» Demontaz parapetdéw przy oknach przeznaczonych do pozostawienia.
= Skucie oktadzin sciennych.
» Skucie posadzek: ptytki gresowe i lastryko.
» Demontaz instalacji wewnetrznych — wg wytycznych branzowych.
» Rozbiérka murowanej konstrukgji zlewéw w pomieszczeniu kuchni gtéwne;j.
» Rozbiérka murowanych scianek dziatowych wys. 175cm i catej kondygnadji.
» Rozbiérka wewnetrznych monolitycznych schodow klatki schodowej taczacej
podpiwniczenie z parterem.
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» Powiekszenie, przesuniecie i wykucie nowych otwordw drzwiowych — zg z projektem
branzy konstrukcyjne;j.

» Demontaz studzienki kanalizacyjnej i separatora tluszczu, wytyczne wg
dokumentacji projektowej branzy sanitarnej.

» Usuniecie zewnetrznej izolacji termicznej ze styropianu na catej wysokosci
kondygnacji wysokiego podpiwniczenia — dwa min. 4,0m pasy.

» Rozbidrka schodéw zewnetrznych z murkiem oporowym i demontaz ich zadaszenia
z blachy na konstrukgji stalowej (elewacja ptd.-wsch.).

» (Czesciowa rozbiorka schodow zewnetrznych wraz z demontazem ich balustrady
(elewacja ptd.-zach.).

= Demontaz rury spustowej — przeznaczonej do przeniesienia.

» Wykonanie przebi¢ dla projektowanej wentylacji mechaniczne;j.

12.2.Projektowane roboty budowlane i rozwiazania techniczno-
materiatowe

SCIANY, ZAMUROWANIA | UZUPEENIENIA

» murki oporowe schodéw zewnetrznych monolityczne — zg z projektem technicznym
branzy konstrukcyjnej,

* bieg i spocznik schodéw wewnetrznych monolityczne — zg z projektem technicznym
branzy konstrukcyjnej,

= uzupetnienie stropu monolityczne - zg z projektem technicznym branzy
konstrukcyjnej,

» Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 12cm,

» Scianka oddzielajgca kondygnacje podpiwniczenia od kondygnacji parteru
systemowa z ptyt gk z wypetnieniem z wetny mineralnej, p.poz. REI 120,

» zamurowanie okien nad drzwiami zewnetrznymi oraz okna zamienionego na otwér
wentylacyjny z bloczkédw z betonu komorkowego odmiany 600, gr. 24cm na
zaprawie cieptochronnej, min. wytrzymatos¢ na sciskanie 3MPa.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

» izolacja pionowa S$cian fundamentowych i fundamentéw murkéw oporowych:
dwusktadnikowa, niezawierajgca rozpuszczalnikédw, masa uszczelniajgca na bazie
tworzyw sztucznych i mas bitumicznych - na scianach do wysokosci cokotu (min.
30cm powyzej poziomu terenu); Powtoka po wyschnieciu jest odporna na
agresywne srodowisko klasy AX3, wode pod ci$nieniem do 70 m stupa wody i
mostkuje rysy powstate w podtozu szerokosci 5 mm po natozeniu powtoki.
Grubo$¢ warstwy izolacji powinna wynosi¢ min. 3 mm. Swiezg powtoke bitumiczna
nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkdédw atmosferycznych takich
jak mrdz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz.
Minimalna temperatura podtoza i otoczenia prac wynosi +5°C, maksymalna +35°C.
Minimalne wymagania dla powtoki bitumicznej:
-wodoszczelno$¢ przecieku przy cisnieniu 0,6 MPa
-mrozoodporno$¢ - brak uszkodzen powtoki
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-odpornos¢ na powstawanie rys podtoza - brak pekniec

» izolacja pozioma w podtodze na gruncie — 2x papa termozgrzewalna (czes¢ pom.
1.14),

* warstwa ochronna na styropianie w warstwach podtogowych na uzupetnianym
stropie — folia PE gr. 0,2mm,

» podtogi w pomieszczeniach narazonych na zwiekszone dziatanie wilgoci (pom.: 1.02,
1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.12) zabezpieczy¢ ptynna folig izolujaca, naktadana
w dwoch procesach roboczych, z wywinieciem jej na sciany do wysokosci min. 0,2m,
a przy zlewie w pom. 1.02 i 1.03 do wysokosci 2,0m.

IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA
» w podtodze w celu wyréwnania poziomu posadzek- styropian EPS 100-038, gr. 6cm
w pom. 1.12, 1.13 i czeSciowo 1.14 oraz miejscowo 12cm na spoczniku pom. 1.14,
= styropian EPS 100-038 gr. 3,0cm — na uzupetnianym stropie nad projektowanym
pomieszczeniem 1.06,
= uzupetnienie izolacji Scian oddzielenia p.poz. oraz zamurowywanych okien:
docieplenie scian metoda BSO (,lekka mokra”) — wetna mineralna o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta Aizol = 0,032 W / m x K, gr. 14cm (zréwnanie powierzchni $cian,
zg z czescig graficzna).
Izolacje termiczne nalezy uktada¢ w sposéb eliminujacy powstawanie mostkéw.
Izolacja termiczna powinna by¢ utozona w sposob ciagty i nieprzerwany. Nalezy starannie
wykonac pofaczenia poszczegolnych ptyt izolacji. Ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢
pianka poliuretanowa. Nie mozna do tego uzywal zaprawy klejowej, tynku, itp. Ptyty
termoizolacyjne nalezy klei¢ do $ciany nanoszac po ich obwodzie zaprawe klejowa w
sposob ciagty, tak aby za kazda z ptyta stworzy¢ zamknietg przestrzen i uniemozliwi¢
cyrkulacje powietrza pod ptytami. Niedopuszczalne jest mocowanie ptyt metoda tylko ,na
placki”.
Dla zminimalizowania mostku liniowego oscieznic nalezy montowac stolarke w licu
zewnetrznym $ciany nosnej, a ocieplenie sciany wykona¢ tak, aby zachodzito min. 3 cm na
jej oscieznice.
Do wykonania ocieplenia nalezy wybra¢ kompletny system spetniajgcy wymagania w
zakresie nierozprzestrzeniania ognia przy dziataniu ognia od zewnatrz posiadajacy aktualne
Swiadectwo klasyfikacji ogniowej. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
potwierdzone raportem z badan i okreslonym terminem waznosci.

POSADZKI | PODBUDOWY

» w pomieszczeniach: 1.01-1.11 i czesciowo w pom. 1.14 (korytarz przy wejsciu do
budynku) wykonanie naprawy podbudowy oraz wylewki samopoziomujgcej —
uwaga: wykonujac wylewki samopoziomujace nalezy, biorgc pod uwage rodzaj
posadzki, wyrownac¢ wszystkie podtogi na kondygnacji i dopasowal poziom
posadzki do istniejagcej w czesci budynku od strony pin.-zach. - pom. szatni i
korytarza szkoty oraz kottowni przylegajacej do pom. 1.14,

» w pomieszczeniach: 1.12, 1.13 i czesciowo 1.14 (korytarz przy pom. 1.12 i 1.13) w
celu wyréwnania poziomu posadzek:
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- styropian ekstrudowany,
- fola PE (technologicznie),
-wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowo: siatka lub zbrojenie rozproszone,
gr. min. 4,5cm,
- ptytki gresowe na kleju,
= czesciowo w pom. 1.14 w celu wyréwnania poziomu posadzek — spocznik:
- piasek zageszczony min. 15cm,
- chudy beton gr. 10cm,
- 2x papa termozgrzewalna,
- styropian EPS 100-038 gr. 12cm,
- fola PE (technologicznie),
-wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowo: siatka lub zbrojenie rozproszone,
gr. min. 4,5cm,
- ptytki gresowe na kleju,
= we wszystkich pomieszczeniach ptytki antyposlizgowe (grupa R-12 dla pomieszczen
mokrych i R-11 dla pozostalych pomieszczen) z gresu szkliwionego, gatunek |,
klasa $cieralnosci V, rektyfikowane; ptytki o wymiarach: 30x30cm lub 60x60cm (do
uzgodnienia i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji), z gresowymi cokotami o
wysokosci min. 10cm, matowe, kolor bardzo jasny-szary o wzorze imitujagcym
przecierany beton, fuga 2mm w kolorze ptytek; stopnice schodéw wewnetrznych w
kolorze jw w tonacji ciemniejszej, stopnie schodéw oraz ptytka bezposrednio do
nich przylegajaca: ryflowane, kazdy stopien z jednej ptytki..
Uwagi:
- ptytki uktada¢ rownolegle do Scian, fugi na podtodze i na scianach musza by¢ spasowane,
- zastosowac fugi: wodoszczelne, odporne na scieranie, zabrudzenia, powstawanie plam i
wykwitéw, odporne na rozwdj grzybow i plesni, przeznaczone do pomieszczen o
intensywnym uzytkowaniu i czeste dziatanie srodkoéw czyszczacych,
-zmywalnos¢ i odpornos¢ powtok podtogowych na dziatanie srodkdéw dezynfekcyjnych
oraz zabezpieczenie przed poslizgiem i upadkiem nalezy udokumentowac (wtasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp. do wgladu stuzb kontrolnych),
-w przypadku faczenia dwoch rodzajow wykonczenia podtogi lub dwdch uktadéw gresu w
progach drzwiowych stosowac listwy aluminiowe o niskim obtym profilu,
- ptytki na uzupetnianym stropie dopasowane kolorystycznie do posadzki istniejacej na
klatce schodowej parteruy,
- Inwestorowi nalezy przekaza¢ 1 opk. ptytek kazdego rodzaju w celu zapasu na naprawe
ewentualnych uszkodzen w przysztosci.

TYNKI, OKLADZINY SCIENNE, MALOWANIE POMIESZCZEN
* na Scianach istniejacych i wszystkich sufitach: remont lub wyréwnanie powierzchni
$cian po skutej glazurze:
— usuniecie starych powtok malarskich i miejscowo odspojonych tynkéw,
— zmycie powierzchni tynkéw woda,
— wykonanie uzupetnienia ubytkéw, zaprawienie i drobnych uszkodzen tynku,
— natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa.
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* na nowej Sciance systemowej z gk wg wytycznych wybranego producenta,

* na nowych Scianach murowanych, niepokrytych glazura, tynki cementowo-wapienne
kategorii lll,

» glazura na petng wysokos¢ pomieszczenia w pom.. 1.02, 1.03; gatunek |,
rektyfikowana; ptytki o wymiarach 30x30cm, matowe, kolor biaty, fuga 2mm w
kolorze ptytek,

» glazura do wysokosci min. 2,0m w pom.: 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.12, 1.13;
gatunek |, rektyfikowana; ptytki o wymiarach 30x30cm, matowe, kolor biaty, fuga
2mm w kolorze ptytek,

» pas glazury na Scianie za meblami kuchennymi w pom. socjalnym nr 1.09; gatunek |,
rektyfikowana; ptytki o wymiarach 30x30cm, matowe, kolor biaty, fuga 2mm w
kolorze ptytek,

» fartuch glazury na scianie za umywalkami w pom. jadalni nr 1.01; gatunek |,
rektyfikowana; ptytki o wymiarach 30x30cm, matowe, kolor biaty, fuga 2mm w
kolorze ptytek,

= pom. 1.11: tynk mozaikowy lub lakier ochronny - do uzgodnienia i Inwestorem na
etapie realizacji inwestycji:

— tynk mozaikowy: wewnetrzny, ozdobny, zawierajagcy mieszanke naturalnych i
modyfikowanych kruszyw, odporny na zabrudzenia i szorowanie, uszkodzenia
eksploatacyjne, tatwy do utrzymania w czystosci, naktadany na zagruntowana
powierzchnie Scian, kolor jasny szary, do wysokosci 1.5m,

— lakier ochronny: matowy, bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny,
odporny na zétkniecie, odporny na szorowanie i wielokrotne zmywanie woda z
dodatkiem detergentow, naktadany w min 2 warstwach, do wysokosci 1.5m,

= pom. nr: 1.01, 1.05, 1.14: farba olejna lub lakier ochronny - do uzgodnienia i
Inwestorem na etapie realizacji inwestycji:

— farba olejna dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach na staty pobyt dzieci
i mtodziezy do wysokosci min. 1,5m,

— lakier ochronny: matowy, bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny,
odporny na zétkniecie, odporny na szorowanie i wielokrotne zmywanie woda z
dodatkiem detergentow, naktadany w min 2 warstwach, do wysokosci 1.5m,

» farba lateksowa na powierzchni pozostatych scian (kolor ztamanej bieli w skali
odcieni szarosci) o zwiekszonej odpornosci na szorowanie i wszystkich sufitow
(kolor biaty),

» w pomieszczeniach nr: 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.12, 1.13 farba z dodatkami,
ktore zapobiegaja rozwojowi plesni i grzybow,

» obudowa wszystkich instalacji wewnetrznych i sufit podwieszany w pom. 1.10 - ptyta
g-k wodoszczelna, zg z wytycznymi p.poz.

Uwagi:

-fugi glazury w uktadzie spasowanym z fugowaniem podtog,

-zastosowac fugi: wodoszczelne, odporne na scieranie, zabrudzenia, powstawanie plam i
wykwitow, odporne na rozwoj grzybdw i plesni, przeznaczone do pomieszczeh o
intensywnym uzytkowaniu i czeste dziatanie srodkéw czyszczacych,

- stelaz wc zabudowac ptytami gk wodoodpornymi do petnej wysokosci pomieszczenia,
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-zmywalnos¢ i odpornos$¢ oktadzin Sciennych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych
nalezy udokumentowac (wtasciwe atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. do wgladu
stuzb kontrolnych).

- malowanie farbg min. 2-krotne, na powierzchni zagruntowanej min 2-krotnie.
-Inwestorowi nalezy przekaza¢ 1 opk ptytek kazdego rodzaju w celu zapasu na naprawe
ewentualnych uszkodzen w przysztosci.

NAROZNIKI SCIENNE

= we wszystkich pomieszczeniach w ktérych beda przebywac¢ dzieci nalezy
zamontowac narozniki scienne wys. min. 200cm, kolor biaty,

* nalezy zastosowac narozniki o wysokiej odpornosci na uderzenia i odksztatcenia;
posiadajace specjalny ksztatt zaokraglenia, dzieki ktéremu niwelowany jest ostry
kat naroza $ciany; wykonane z miekkiego materiatu amortyzujacego uderzenia o
powierzchni tatwo zmywalnej,

» |okalizacja zg. z czescig rysunkowa opracowania.

OBUDOWA GRZEJNIKOW
» systemowa, dedykowana do pomieszczen na pobyt dzieci,
* montaz na wszystkich grzejnikach w pomieszczeniach do ktorych majg dostep dzieci
(pom. 1.01, 1.11) oraz na przewodach rozdzielczych nad podtoga w pom. 1.01,
» ostona zakrywajaca grzejnik wraz termostatem i wszystkimi elementami wystajgcymi
z grzejnika,
» zamontowana w sposéb uniemozliwiajacy jej odkrecenie przez dzieci,
» powierzchnia ostony gtadka, odporna na zarysowania, krawedzie zaoblone,
wszystkie ptaszczyzny azurowe,
» elementy ostony tatwe do czyszczenia i odporne na dziatanie srodkéw czystosci,
» ostona tatwa do demontazu, na nézkach wysokosci ok 0,1m,
* materiat: ptyta MDF, laminowana, gr. min. 10mm,
= okres gwarangji: nie krotszy niz 2 lata.
Nalezy dokona¢ pomiardw wiasnych grzejnikéw.
Przed zakupem nalezy przedstawi¢ Inwestorowi trzy warianty wzornicze i kolorystyczne.
Proponowane motywy: regularne prostokaty w uktadzie poziomym, kolor biaty.

POCHWYTY WEWNETRZNE

» pochwyty montowac przy schodach wewnetrznych w pom. 1.14 zg z czescia rys.,

» potwatek drewniany fi 50mm, zabezpieczony 2x lakierem ogniochronnym,
montowany na konstrukgji ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, szczotkowane;j,
montaz na wysokosci 110cm,

= opisane rozwigzanie musi uniemozliwia¢ wspinanie sig, zeslizgiwanie, wypadniecie,
urazy mechaniczne itp.

* montaz w sposob zapewniajagcy min. szerokos¢ biegu 120cm,

* maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12cm,

» pochwyty i porecze balustrad montowa¢ w odlegtosci od $ciany oraz miedzy soba:
min. 5cm.
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STOLARKA | SLUSARKA
= Slusarka okienna: p.poz, profile aluminiowe w kolorze biatym, wspdtczynnik
przenikania ciepta Uwmax= 0,9 W/m?2xK,
= Slusarka drzwiowa zewnetrzna: profile aluminiowe w kolorze szarym-popielatym,
RAL 7040, wspdtczynnik przenikania ciepta Uwmax= 1,3 W/m?3xK,
= Slusarka drzwiowa wewnetrzna przeszklona: profile aluminiowe w kolorze szarym-
popielatym, RAL 7040, przeszklona szktem bezpiecznym,
= Slusarka drzwiowa wewnetrzna p.poz. przeszklona: profile aluminiowe, w kolorze
szarym-popielatym, RAL 7040, przeszklona szkiem bezpiecznym, oscieznica
obejmujaca z blachy ocynkowanej,
= Slusarka drzwiowa wewnetrzna p.poz petna. profile stalowe, petne, malowane
proszkowo, skrzydto wykonane z ocynkowanych blach stalowych; oscieznica
obejmujaca z blachy ocynkowanej, w kolorze szarym-popielatym, RAL 7040,
= Stolarka drzwiowa wewnetrzna: konstrukcja skrzydta — ramiak z klejonki drewnianej,
obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, pokryty powierzchnig laminowang HPL;
wypetnienie — ptyta widrowo-otworowa; oscieznica drewniana, obejmowa,
systemowa, regulowana, kolor drzwi biaty.
Przed wykonaniem zaméwienia stolarki i $lusarki nalezy zweryfikowa¢ wymiary otworéw na
budowie. Szczegdtowy opis wg rysunkow zestawienia stolarki i Slusarki.
Uwagi:
- stolarka o powierzchniach gtadkich, tatwych do mycia i dezynfekgji,
-minimalne Swiatta przejscia dla drzwi zgodnie z czescig graficzng opracowania,
- drzwi przeszklone musza by¢ oszklone szktem bezpiecznym (wtasciwy dokument w tym
zakresie do wgladu stuzb kontrolnych),
- drzwi do pomieszczen nie przeznaczonych dla dzieci wyposazone w zamkniecia (zamki),
- drzwi zewnetrzne i wewnetrzne stanowigce droge ewakuacyjng dla dzieci otwierane na
zewnatrz,
- wszystkie klamki o ksztattach zaoblonych, stal nierdzewna, szczotkowana,
- samozamykacze nawierzchniowe,
- na drzwiach wewnetrznych tabliczki z numerem pomieszczenia i opisem jego funkgji —
wg wytycznych Inwestora; tabliczki wykonane z laminatu srebrnego, szczotkowanego z
napisem wykonanym technikg grawerowania laserowego, wys. liter min. 5cm.

PARAPETY WEWNETRZNE

Zaprojektowano montaz parapetow wewnetrznych — konglomerat kwarcowy (95% kamien
naturalny, 5% zywica poliestrowa) gr. min. 2cm (czoto zaoblone), kolor szary, struktura
kamyczkowa, powierzchnia polerowana, wysuniete poza lico $ciany na max 2cm, (przed
zakupem probke przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi). Parapety montowaé we
wszystkich oknach pomieszczen objetych opracowaniem.

ROLETY OKIENNE

= we wszystkich oknach tkanina obustronna, gtadka, o gramaturze min. 180g/m? i
grubosci min. 0,4mm, kolor jasny szary,
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» tkaniny tatwe do czyszczenia,
» rolety w kasecie aluminiowej z prowadnicami w kolorze stolarki okiennej (biate),
* rolety wyposazone w samohamujacy mechanizm tancuszkowy umozliwiajacy ich
zatrzymane na dowolnej wysokosci,
= okres gwarangji: nie krotszy niz 2 lata.
Nalezy dokona¢ pomiardw wtasnych okien.

SIATKI PRZECIW OWADOM
= montowane we wszystkich oknach w pom. 1.03, po jednym panelu na okno,
= moskitiera w ramce aluminiowej w kolorze biatym, odpornej na warunki
atmosferyczne i wysoka temperature,
= uchwyty montazowe ze stali nierdzewnej,
» siatka z widkna szklanego oblanego PCV, odporna na przetarcie i rozciggniecia
» okres gwarangji: nie krotszy niz 2 lata.
Nalezy dokonac¢ pomiaréw wiasnych okien.

OKNA PODAWCZE

» obnizenie spodu otworu okien do uzyskania wysokosci blatu podawczego 90cm
(wys. otworu 87cm),

» okna podawcze w obudowie aluminiowej wyposazone w rolety aluminiowe
sterowane recznie, wyposazone w mechanizm umozliwiajacy ich zatrzymanie na
dowolnej wysokosci,

» przy oknach blat podawczy na naczynia stotowe z konglomeratu kwarcowego gr.
min. 3cm (czoto zaoblone), kolor biaty,

» |okalizacja i wymiary wg. czesci graficzne opracowania.

BIALA ARMATURA ORAZ WYPOSAZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ - WYTYCZNE

» Umywalki: biate, ceramiczne, z otworem przelewowym i baterig stojaca
jednouchwytowa ze stali nierdzewnej (chrom). Pod kazdg umywalka postument lub
pétpostument ceramiczny w kolorze biatym alternatywnie (w uzgodnieniu z
Inwestorem) syfon ze stali nierdzewnej (chrom). W pom. 1.01 umywalki mate,
zawieszone na wysokosci odpowiedniej dla wzrostu dzieci, dostosowane
wymiarami do wieku i wzrostu dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

= Miska ustepowa: biata, ceramiczna (montowane do zestawu podtynkowego). Deska
sedesowa, tworzywo sztuczne, duroplast, antybakteryjna, wolno-opadajaca,
zawiasy metalowe, kolor biaty.

» Cato$¢ wyposazenia pomieszczen kuchennych wykonana ze stali nierdzewne;.
Wszystkie stoty przyscienne z rantem tylnym — listwa ogranicznikowa ze stali
nierdzewnej o wysokosci 4cm.

= W pom porzadkowym bateria wiszaca, przy pozostatych zlewach stojaca. Wszystkie
baterie jednouchwytowe ze stali nierdzewnej (chrom).

Uwagi:

- przy kazdej umywalce: dozownik do mydta w ptynie, zasobnik na reczniki
papierowe i pedatowy pojemnik na zuzyte reczniki; stal nierdzewna
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- przy misce ustepowej: zawieszka na papier toaletowy, szczotka do wc i pedatowy
pojemnik na srodki higieny osobistej; stal nierdzewna.

POZOSTALE PRACE BUDOLWLANE WEWNATRZ POMIESZCZEN
» Wykonanie uzupetnienia stropu pomiedzy kondygnacja podpiwniczenia a parterem
w pom. 1.06 wg numeracji czesci projektowej. Warstwy na stropie:
- Ptytki gresowe gr. 1,5cm
- Wylewka cementowa zbrojona siatka gr. 4,5cm

- Folia PE
- Styropian EPS 100-038 gr. 3,0cm
- Projektowane uzupetnienie stropu - wg dokumentacji projektowej

technicznej branzy konstrukcyjne;j.

= Na uzupetnianym stropie wykonanie systemowych scianek z piyt g-k z
wypetnieniem z wetny mineralnej (REI 120), oddzielajacych kondygnacje piwnicy od
kondygnacji parteru.

» Usuniecie istniejagcego miejscowego zawilgocenia $cian: wykonanie od wewnatrz
renowacji muréw polegajacej na wymianie zagrzybionych i zasolonych tynkow
istniejacych na tynki renowacyjne. Uszczelnienie przejscia przez sciane zewnetrzna
istniejacej instalacji hydrantowej. Lokalizacja zg z czescig graficzna opracowania.

* Montaz nowych kratek wentylacyjnych wewnetrznych, ze stali nierdzewnej
wyposazonych w siatki o oczkach max 1- 2mm, kolor biaty.

* Montaz kurtyn powietrznych zimnych (wg wytycznych wybranego producenta oraz
dokumentacji projektowej technicznej branzy sanitarnej i elektrycznej).

» Zabudowa p.poz. z ptyt g-k do pom. mokrych, instalacji istniejgcych zlokalizowanych
przy suficie w pom. 1.03, 1.04, 1.05, 1.11, 1.14.

» Wymiana zabudowy z ptyt g-k na zabudowe p.poz. zlokalizowanej nad
projektowanymi drzwiami wewnetrznymi w pom. 1.11 i dostosowanie jej do
projektowanej wysokosci drzwi.

* Obudowa projektowanej instalacji wentylacyjnej — ptyta g-k wodoszczelna.

* Obudowa pionow wod.-kan. — ptyta g-k wodoszczelna.

» Uzupetnieni otworéw po dawnej wentylacji w Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych.

= Montaz mebli i wyposazenia zaplecza kuchennego — wg odrebnego opracowania,
(wytyczne i wykaz wg czesci rysunkowej).

TYNKI | OKEADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH

= Sciany: metoda ,lekka-mokra” ETICS — tynk cienkowarstwowy, silikonowy barwiony
w masie, paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na zabrudzenia, uszkodzenia
eksploatacyjne i czynniki atmosferyczne oraz na rozwdj grzybdéw, alg i plesni.
Faktura — kamyczkowa - baranek, ziarno wielkosci jak na czesci istniejace;.
Kolorystyka dopasowana do barwy istniejacej Scian zewnetrznych.

» Cokot — tynk mozaikowy (spoiwo — przezroczysta zywica, wypetniacz — kolorowy
zwirek 0.8-1.2mm), ozdobny, do cokotéw, zawierajacy mieszanke naturalnych i
modyfikowanych kruszyw, odporny na zabrudzenia i szorowanie, uszkodzenia
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eksploatacyjne i czynniki atmosferyczne oraz na rozwdj grzybow, alg i plesni, tatwy
do utrzymania w czystosci. Kolorystyka dopasowana do barwy istniejacej scian
zewnetrznych.

SCHODY ZEWNETRZNE
Spoczniki wykonane z kostki betonowej gr. 6cm. Spoiny kostki wypetnione piaskiem.
Stopnie schoddéw betonowe, prefabrykowane, o powierzchni antyposlizgowej, uktadane na
zaktad min. 2cm.
Wszystkie warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie.
Kolor kostki na spocznikach szary, kolor kostki na stopniach grafitowy.
Odtwarzajac teren utwardzony wokét schoddw, nalezy wyprofilowa¢ go z zachowaniem
min. 2% spadku w kierunku od schoddéw i budynku w celu zapewnienia odptywu wody
opadowe;.
Wszystkie murki oporowe obtozone tynkiem do cokotéw i zakonczone daszkiem
betonowym jednospadowym z rowkiem ociekowym (kapinosem). Murek oporowy
schoddéw przeznaczonych do przebudowy wykonac analogicznie jak istniejacy.
Projektowana konstrukcja nawierzchni spocznikow:
= Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm
» Warstwa podsypki piaskowej (frakcja 2mm) gr.4cm,
» Warstwa podbudowy - kruszywo tamane (frakcja 0-31,5mm) gr.10cm,
» Warstwa odsaczajaca - piasek (frakcja 2mm) gr.5cm.
Projektowana konstrukcja nawierzchni biegdéw schodowych:
» Stopnie schodowe betonowe, prefabrykowane - 15(h)x35(s),
» Chudy beton C12/15 gr.15cm,
» Warstwa podbudowy - kruszywo tamane (frakcja 0-31,5mm) gr.15cm,
Szczegoty wg rysunkéw wykonawczych.

BALUSTRADY ZEWNETRZNE
Schody zewnetrzne beda wyposazone w balustrady.

» balustrady o konstrukcji ze stali nierdzewnej, szczotkowanej lub ocynkowanych i
powlekanych - kolor RAL 7016 - do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji
Inwestycji; z rur kwadratowych i prostokatnych oraz ptaskownikoéw, wysokosci
110cm od poziomu terenu.

= opisane rozwigzanie musi uniemozliwia¢ wspinanie sig, zeslizgiwanie, wypadniecie,
urazy mechaniczne itp.

Szczegdty wg czesci rysunkowey.

ZADASZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH
= zadaszenie systemowe,
= konstrukcja aluminiowa, kolor: antracytowy, RAL 7016, z rynienka odptywowa
= pokrycie dachu poliweglan,
» wysuniete poza obrys murkéw oporowych na min. 10cm.
» przed zakupem nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora.
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ZEWNETRZNA SCIANKA ODDZIELENIA POZAROWEGO

Zaprojektowano wysuniecie sciany oddzielenia przeciwpozarowego o 30cm poza lico
éciany frontowej, szeroko$¢ éciany wynosi 30cm. Sciane te nalezy wykona¢ na wysokosci
podpiwniczenia systemowo np z ptyt PROMATECT-L500 gr. 2.5cm (lub innych
rownowaznych) w podwaojnej warstwie, mocowanych na profilach stalowych i kotwach wg
aprobaty technicznej. Ptyty nalezy zaimpregnowal przed dziataniem wéd opadowych
preparatem Promat — Impraegnierung 2000 (lub innym rownowaznym). Catos¢ pomalowac.

12.3.

Pozostate prace budowlano-instalacyjne

Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji grzewczej z zachowaniem
istniejacych grzejnikow w pom. 1.01 i 1.11 oraz zmiang lokalizacji grzejnika
usytuowanego w pom 1.05, kolidujacego z projektowanymi drzwiami do pom. 1.07
i usytuowanie go we wnece sciennej przy pom. 1.06 (wg projektu technicznego
branzy sanitarnej).

Wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan. (wg projektu technicznego branzy
sanitarnej).

Wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej (wg
projektu technicznego branzy sanitarnej) wraz z przesunieciem rury spustowej na
elewacji ptn-zach, kolidujacej z projektowanymi pionami wentylacyjnymi.

Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych (wg projektu technicznego branzy
elektrycznej).

Wykonanie elementéow konstrukcyjnych (wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej).

13.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mapa do celow projektowych

Uzgodnienia miedzybranzowe

Wizja lokalna i pomiary wiasne

Obowiagzujace normy i przepisy budowlane

14.UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wielobranzowa dokumentacja
techniczng i sztuka budowlang oraz obowigzujagcymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek  rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwiocznie
poinformowac Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytaé jako catos¢, czesci rysunkowa i
opisowa wzajemnie sie uzupetniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
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bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér budowy (inwestorski) i nadzor autorski.

Dokumentacje projektowa rozpatrywaé facznie z projektami technicznymi (P.T.)
poszczegdlnych branz.
Wszystkie elementy wchodzace w skfad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim
Normom lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu
aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku
braku takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego
dany wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny
prawidtowosci wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania kolejnych etapdw i robot. Odbior przez Inspektora Nadzoru czesci lub
catosci robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe
wykonanie catosci robot.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac¢ tylko za zgoda autoréw projektu.

W przypadku ujawnienia podczas prac ziemnych i budowlanych przedmiotéw,
ktore posiadajg cechy zabytku archeologicznego jak np. fragmenty naczyn
glinianych, szklanych kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych,
wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiaty kostne bedace pozostatoscia
pochéwkow itp., osoby prowadzace roboty s3 zobowigzane do wstrzymania
wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte zabytki, a takze
zabezpieczy¢ je oraz miejsce ich odkrycia i niezwtocznie zawiadomic¢ witasciwego
miejscowo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Wojta, Burmistrza,
Prezydenta Miasta.

Projektowat:
mgr inz. arch. Marek Mizak

nr upr. 2331/Lb/84

Opracowata:

inz. Anna Lis
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