
± 0.00

P
o
d
c
i
ą
g

± 0.00

± 0.00

± 0.00

- 0.40

+ 1.53

S
k
r
z
y
n
k
a
 
g
a
z
o
w
a

1
3
2

+ 1.48

- 0.02

- 0.42

SW

SZ1

SZ2

± 0.00

Rzut podpiwniczenia

1:100

cm

 

s
p
ó
d
=
+
2
.
0
8

2
x
C
1
8
0
 
1
 
L
=
1
5
2

C
1
8
0

1

1
5
2
0

x
2

 

spód=+2.21

2xC180 1 L=160

s
p
ó
d
=
+
2
.
2
1

2
x
C
1
8
0
 
1
 
L
=
1
7
0

C
1
8
0

2

1
7
0
0

x
2

 

C180

3

1600

x2

 

s
p
ó
d
=
+
2
.
1
1

2
x
C
1
8
0
 
1
 
L
=
1
6
0

C
1
8
0

3

1
6
0
0

x
2

 

s
p
ó
d
=
+
2
.
1
0

2
x
C
1
8
0
 
1
 
L
=
2
0
2

C
1
8
0

4

2
0
2
0

x
2

 

s
p
ó
d
=
+
2
.
2
1

2
x
C
1
8
0
 
1
 
L
=
1
9
0

C
1
8
0

5

1
9
0
0

x
2

 

s
p
ó
d
=
+
2
.
1
0

2
x
C
1
8
0
 
1
 
L
=
1
9
0

C
1
8
0

5

1
9
0
0

x
2

 

1
7
5

2
4

1
9
9

24 687

711

Projektowane schody żelbetowe

3x13,33x34 wg rys K.03

1
5
0

6
8

3
3
5

2514020

22,5

140

22,5

233 157 668

126 110 481 120 283

1
0

1
4
0

9

6
5

1
0
0

3
8
8

60 102 266 92 25 102

223

295

spód=+2.10

2xC180 1 L=160

C180

5

1900

x2

 

185 24

2
4

4
4
5

4
6
9

s
p
ó
d
=
+
2
.
0
7

2
x
L
4
0
x
3
 
1
 
L
=
1
2
2

L
4
0
x
3

6

1
2
2
0

x
2

 

s
p
ó
d
=
+
2
.
0
7

2
x
L
4
0
x
3
 
1
 
L
=
1
2
2

L
4
0
x
3

6

1
2
2
0

x
2

 

s
p
ó
d
=
+
2
.
0
7

2
x
L
4
0
x
3
 
1
 
L
=
1
1
2

L
4
0
x
3

7

1
1
2
0

x
2

 

spód=+2.10

2xL40x3 1 L=130

1
8
0

1
1
0

2
6
3

L40x3

8

1300

x2

 

S
C
0
1

SC01

SC01

S
C
0
1

s

c

h

o

d

y

 

p

r

e

f

a

b

r

y

k

o

w

a

n

e

w

g

 

b

r

a

n

ż

y

 

a

r

c

h

i

t

e

k

t

o

n

i

c

z

n

e

j

s

c

h

o

d

y

 

p

r

e

f

a

b

r

y

k

o

w

a

n

e

w

g

 

b

r

a

n

ż

y

 

a

r

c

h

i

t

e

k

t

o

n

i

c

z

n

e

j

"A"

 

"A"

 

"A"

 

"A"

 

"A"

 

"A"

 

"A"

 

"A"

 

"B"

 

"B"

 

"B"

 

"B"

 

Schody żelbetowe Sc.01

zbrojeenie wg rys.K-04

Schody żelbetowe Sc.02

zbrojeenie wg rys.K-05

P

R

O

J

E

K

T

O

W

A

N

E

 

U

Z

U

P

E

Ł

N

I

E

N

I

E

 

S

T

R

O

P

U

N

A

 

B

E

L

K

A

C

H

 

S

T

A

L

O

W

Y

C

H

 

H

E

A

1

4

0

W

G

 

R

Y

S

.

 

K

-

0

6

PROJEKTORIUMJednostka 

projektowa: Anna Lis
Inwestor:

Nazwa i adres

inwestycji:

Nr rysunku:

Nazwa rysunku:

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie

oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody

autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)

Skala:Faza:

Data:

ul. Graniczna 21
7

 20-010 Lublin
Tel. 66-11-33-619

VIII  2022r.

Gmina Jabłonna     Jabłonna - Majątek 22
23-114 Jabłonna - Majątek

PB/PT
Projektował:

Opracował:

mgr inż. 

nr upr. LUB/0235/PWBKb/21
Bartłomiej Furtak

upr.do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

PRZEBUDOWA WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW

P.POŻ. I HIGIENICZNO-SANITARNYCH
POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH

ZLOKALIZOWANYCH W SZKOLE W
PIOTRKOWIE PIERWSZYM,

GMINA JABŁONNA
działka nr: 917/3;

obręb: 9 Piotrków Pierwszy
jedn. ewid. 060906_2

Piotrków Pierwszy 105

Sprawdził:

mgr inż. 

nr upr. 2276/Lb/74
Ireneusz Górny

upr.do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

LEGENDA:

Projektowane poszerzenie otworu

w istniejącej ścianie konstrukcyjnej 

Projektowana ściana żelbetowa.

1. Stal profilowa St4 (S275)

4. Wymiary brzegów do spawania wg PN-75/M-69014.

3. Spoiny wykonać jako czołowe a=g lub pachwinowe 

2. Elektrody: EA 146 dla St4 (S275).

5. Konstrukcję wykonać wg PN-B-06200:2002.

6. Wszystkie elementy zabezpieczyć antykorozyjnie.

a=0,7g cieńszego elementu.

Uwagi

BETON: C20/25

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN

OTULINA: 2,5 CM

1. Rysunki konstrukcji rozpatrywać łącznie z branżowymi.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Wymiary przed wykonaniem sprawdzić i ewentualnie skorygować na budowie.

4. Wszystkie prace budowlane należy pprowadzić zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

5. Beton C20/25.

6. Stal zbrojeniowa: #-A-IIIN pręty główne i strzemiona.

7. W elementach płyt fundamentowych osadzać startery

żelbetowych elementów ścian pionowych.

Uwagi

1:100K_01

Rzut piwnic - szalunek


