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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1.08wiadczenie projektantow
Lublin, dnia 22.08.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

w trybie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z2021r. poz. 2351 z pdzn. zmianami)
dotyczy projektu:

PRZEBUDOWA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW P.POZ. | HIGIENICZNO-
SANITARNYCH POMIESZCZEN KUCHENNYCH ZLOKALIZOWANYCH W SZKOLE W
PIOTRKOWE PIERWSZYM, GMINA JABLONNA
Gmina Jabtonna
Dz. Nr: 917/3
Obreb: 9 - Piotrkéw Pierwszy

Jedn. ewid.: 060906 2

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, Ze opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa specjalnosci konstrukcyjnej, wchodzaca w sktad niniejszego
projektu jest opracowana zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz.
Barttomiej Furtak
LUB/0235/PWBKb/21

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie
dokumentacja projektowa specjalnosci konstrukcyjnej, wchodzaca w sktad niniejszego
projektu jest opracowana zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy Mgr inz.
Ireneusz Gérny
2276/Lb/74
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1.2.Kserokopie decyzji o wydaniu uprawnien projektantow do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

*"LUBELSKA
.| OKREGOWA
NEI Z B A
=T INZYNIEROW
|
| I | BUDOWNICTWA Lublin, dnia 14 grudnia 2021 r.

i

LUB/OKK/7T131/314-T132/314/2021

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pht 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowyeh architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(tj. De U 2 2009 r, poz. 1117) & art. 12 wst, 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pht 3, art. 14 ust. 1 plt 2 oraz art. 152 ust. 1§ 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. D U 2z 2020 ¢ pox. 1333 z péén. zm.), po ustaleniu, 2 zostaly spetnione warunki w zakresie
praygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozyrywnym

Pan Bartlomiej Maciej FURTAK

magister inZynier
ur. dnia 24 stycznia 1988 r. w Nowej Debie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0235/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W awigsku z uwazglednieniem w calodel #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 crerwea 1960 r —Kodeks postepowania
administracyjrego (tj. Dz U. z 2021 1. poz. 735), zwanej dalej K. p. 2™ odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief
budowlanyeh wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejseej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a K. p.a:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wiiesienia odwolania wobee onzanu administraci
publicznej, kidry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia erganowi administracji publicznej efwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania precz ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja siaje 5ig CSTAleczna | prawomaocna
W przypadku zlodenia preez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decywji (okresloncgo w § 2) stronie nie
przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgea

ina.t{ﬁnusz ronezyk dr inz, Staniklaw Plechawski prof, dr hab, ink Anna Halicka

Otrzymuga;

(1) Pan Bartlomiej FURTAK
ul. Pana Balcera 10/30
20-631 Lublin
2. Okrggowa Rada Lubelskic]
Okregowe) [zby Inzymierdw Budownictwa
3 (il:’m’n}' 1m|'|cklnr Madzoru Budow ls.negn
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I

URZAD WOJEWODZKI Lublia, dnia

12 lutego gy B

w LUBLINIE
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawn

_2276/Lb/T4

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. 1 i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 48)
oraz § 20 i § 6 ust,1 pkt,1 rozporzadzenia Przewodniczacego Ko-

mitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzednia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkeje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266}
Ob. . .  Ireneusz Janusz_._v_t‘x'hO’RKN‘Yr

_drtynioy budowniatys ladowese

urodzony dnig 1 Twietnia 1947 v. w Tablinie

olrzymulje

) . lmnstrukc oz m? 1
w specjalnosci Y‘j 2 ew‘m"‘] - _—
uprawnienia budowlane do __SEO"Zn,dZﬂijllnrnroJektéw b“d"wlm"y‘-‘h

konstrukcy jnych wszelkich obieltéw budowlenych, projektéw instalacji

i urzadzen sanitnrry_ch wyjatkiem skomplikowanych urzadzeh i inste-

lacji oraz naste pu;_ ych pro.}ektaw ‘budowlanyceh architektonicznych:

2

a/ ws zPlki ch obi ektcw budowlanych AnZynierskich zaliczanych do

hudownictwe powsze"hnego,

b/ obielctéw buuowlan_ych o nrustm architekturze /81 nst.:!/,

¢/ budynkéw przemystowych o -harakterse wylacznie produlkcyjnym Iub
skXadowym,

\ s
i
Za Wojewod
/-L\\ J ¢
DYDEBRPOR-WYDZIALY -
mgr in%,arch, 0lgierd O!szmvs’ i
Gréwny Architelt o mwédzkl\

wpnp Zamos¢ 27/74 A4 2000 powlek kred

Za zgodnos¢ z oryginatem
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1.3.Kserokopie aktualnych zaswiadczen o cztonkostwie projektantéow
we witasciwych izbach samorzadu zawodowego.

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

L
j%v/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5D5-B6K-XLK *

Pan Bartlomiej Maciej Furtak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0028/22

adres zamieszkania ul. Pana Balcera 10/30, 20-631 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiagciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
@ NureERE wergtiEacyjmym:

LUB-H2E-LGT-42¥ *

Pan Ireneusz Garny o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wust 2 wstewy z dnis 1B wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym [Cz. U. 2001 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad

elektraniczne] cpetrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wergfikowanym proy pomocy wednego kwslfikowsnego certyfikabu sy
réwnowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wessnorgcznymi.)

* Weryfikacjs poprewnascl denych w ninssjszym recwis Gozeniu MOENe SprAwW OZiC 28 pOMOCE numery weryfikscyjnegD Teswia dozenis re
stronie Polskie] Izby Intynierow Budownictwa ww.piib.ong-pl lub kontektujsc sig 2 biurem wheschwe] Ckregowej Izhy Infynierow
Eudownictws.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1.Podstawa opracowania
* Inwentaryzacja budowlana
= Projekt architektoniczno-budowlany
= Wizja lokalna i pomiary wtasne
= Obowiazujace normy i przepisy budowlane

2.2.Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z dostosowaniem do przepiséw p.poz. i
higieniczno-sanitarnych pomieszczen kuchennych zlokalizowanych w szkole w Piotrkowie
Pierwszym w Gminie Jabtonna.

W zakresie branzy konstrukcyjnej wchodzi¢ bedzie:

= Poszerzenie istniejgcych otwordéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych,

= Poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych w $cianach dziatowych

» Wykonanie schodéw wewnetrznych zelbetowych

= Wykonanie Sciany zelbetowej w miejscu projektowanych prefabrykowanych
schoddw zewnetrznych wg opisu branzy architektonicznej

= Demontaz istniejagcego biegu schodowego wraz z uzupetnieniem przestrzeni,
stropem prefabrykowanym na belkach stalowych 1180 typu WPS ,90"

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU I
JEGO PRZEZNACZENIE
Przedmiotem opracowania s3 wybrane pomieszczenia budynku Szkoty zlokalizowanej w
Gminie Jabtonna w miejscowosci Piotrkow Pierwszy, usytuowanej na dziatce ewidencyjnej
nr 917/3, obreb 9 Piotrkéw Pierwszy; Piotrkéw Pierwszy 105.
W budynku znajduje sie: szkota podstawowa, przedszkole oraz klub dzieciecy dla dzieci w
wieku powyzej 1 roku i do lat 3.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wolnostojacy, podpiwniczony, z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi i nieuzytkowym poddaszem, ocieplony. Sciany murowane:
wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej, zewnetrzne warstwowe z cegty ceramicznej petnej
(od wewnatrz) i cegly silikatowej (od zewnatrz). Stropy: miedzy podpiwniczeniem a
parterem Kleina na belkach stalowych, miedzy parterem a pietrem oraz miedzy pietrem a
poddaszem DZ-3. Obiekt przekryty jest dachem wielospadowym, krytym blacha falista,
konstrukcja dachu drewniana. Stolarka okienna PCV, drzwiowa zréznicowana: drewniana i
aluminiowa.
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. VAR

Czesc elewacji naroznej objetej opracowaniem

4. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

4.1. Ocena stanu technicznego czesci budynku istniejacego objetego
opracowaniem

Na podstawie dokonanych ogledzin budynku oraz analizy stanu technicznego stwierdza

sie ze budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie wykazuja

nadmiernego zuzycia.

Na podstawie polskiej normy PN-82/B-02003 : Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne

technologiczne — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe stwierdza sie, iz

nowa funkcja przebudowywanych pomieszczen nie wymaga wzmacniania elementow

nosnych budynku a projektowane zmiany nie wptyna negatywnie na bezpieczenstwo

uzytkowania obiektu.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.Warunki gruntowo-wodne i posadowienie

Warunki gruntowo-wodne opracowano na podstawie ,Opinii geotechnicznej wraz z
dokumentacjg badan podtoza i projektem geotechnicznym wykonanej przez p. Lecha Macigga upr. geol.
VIII-1125 z sierpnia 2021 r.. Ponizej przedstawiono tres¢ dokumentacji opisujacej warunki geologiczno-
inzynierskie na projektowanym obszarze:

.WARSWA I: obejmuje nasyp budowlany z piasku drobnego. Stan zageszczenia piasku oceniono na
Srednio zageszczony. Migzszos$¢ tej warstwy oceniono na ok. 0,4 m.
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WARSTWA II: obejmuje nasyp budowlany z pylu wymieszanego z piaskiem drobnym. Jest to
prawdopodobnie zasypka z wykopow. Stan lekko mokrego pytu oceniono na plastyczny i przypisano mu
uogolniony stopien plastycznosci I,.=0,30.

WARSTWA IlI: obejmuje mokry pyt w stanie plastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci IL=0,35.

WARSTWA IV: obejmuje wilgotna gling piaszczystg w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL=0,20. Grunt ten stanowi zasadnicze podtoze badanego terenu.

WARSTWA V: obejmuje lekko mokry, ale nie nawodniony piasek pylasty i piasek drobny na granicy
piasku pylastego. Stan tych piaskéw oceniono na $rednio zageszczony. Grunty te nawiercono na réznej
gtebokosci od powierzchni terenu, a migzszos¢ jego warstw wahata sie od 0,2 do 0,6 m.

Whioski i zalecenia

1. Nalezy zastosowaé dobra izolacje przeciwwilgociowa fundamentéw. Wody opadowe (z dachu budynku)
nalezy odprowadzi¢ daleko od fundamentéw.

2. Do gtebokosci 3m ppt nie nawiercono wody gruntowej. Gtebokosé przemarzania h, = 1,0 m — wartos¢
wg normy PN/B-03020.

Wg ww. opinii geotechnicznej warunki gruntowe nalezg do prostych, natomiast projektowany
budynek nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;j.

5.2.Poszerzenie istniejacych otworéw w scianach

Wykonanie nadprozy stalowych

W miejscu projektowanych nowych otworow, projektuje sie nadproze stalowe ztozone z
2 ksztattownikow C180, ze stali S275 dtugosci wskazanych wg. rysunkow wykonawczych,
potaczonych ze sobg za pomoca Srub M16 kl. 4.8 w rozstawie wg dokumentacji rysunkowe;j.
Przed zamontowaniem wyzej wymienionych elementéw nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie (2 warstwy farby miniowej oraz 2 warstwy farby chloro-kauczukowej
wierzchniego krycia).

W pierwszej kolejnosci nalezy wykué otwor w scianie (w miejscu oparcia belek stalowych)
w celu wykonania podlewki grubosci 10cm z zaprawy montazowej. Nastepnie nalezy wykonac
podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki. Po podstemplowaniu nalezy wykuc
bruzde z jednej strony sciany pod belke stalowa. Montaz belki stalowej moze zosta¢ wykonany
po stwardnieniu podlewki min. 72h oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym. Nastepnie na gornej
stopce dwuteownika, pomiedzy nig a gérng krawedzig bruzdy, utozy¢ zaprawe montazowq i
dobi¢ belke za pomoca stalowych klinbw wbijanych pomiedzy blache podstawy, a dolng
stopke dwuteownika. Czynnosci wyzej powtdrzyé przy osadzaniu drugiej belki po przeciwnej
stronie. Nastepnie nalezy wywierci¢ otwory o $rednicy d+3mm pod $ruby oraz zamontowac
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Sruby na szerokich podktadkach. Demontaz stempli moze zosta¢ wykonany po catkowitym
stwardnieniu zaprawy.

5.3.Wykonanie wewnetrznych schodow zelbetowych

Zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne z uwagi na réznice wysokosci posadzki
w pomieszczeniu komunikacji 1.14. Grubos¢ ptyty biegu 16 cm.

Schody wykonane beda z betonu C20/25 (B25) i zbrojone stalg A-IlIIN (RB500W). Przyjeto
otuline zbrojenia - dolng i gérng 2 cm oraz dopuszczalng wartos¢ zarysowania 0.3 mm.

5.4.Wykonanie Sciany zelbetowej Sc.01 i Sc.02

Zaprojektowano $ciany oporowe zlokalizowane na zewnatrz budynku o grubosci 24 cm
$ciany oraz 20 cm grubosci ptyty fundamentowej. Lokalizacja Scian oporowych wg rysunku
szalunkowego K-01.

Sciany oporowe wykonane beda z betonu C20/25 i zbrojone stalg A-IIIN (RB500W).
Przyjeto otuline zbrojenia — dolng ptyty fundamentowej 5cm oraz pozostate otuliny zbrojenia
2,5cm.

5.5.Uzupeinienie stropu

Projektuje sie uzupetnienie stropu w miegjscu istniejgcych schoddéw zelbetowych
przeznaczonych do rozbiorki. Strop projektowany jako ptyta zelbetowa oparta na belkach
dwuteowych typu HEA120 opartych na scianach nosnych.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzac belki stalowe typu HEA opartych w uprzednio
wykutych gniazdach na gtebokos¢ 25cm. Ksztattowniki nalezy opiera¢ w gniazdach z wykonana
wczesniej poduszka z zaprawy montazowej gr. 10cm. Belki w rozstawie wg czesci graficznej
opracowania.

Elementy stalowe powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie przed wykonaniem ptyty
zelbetowej gr. 12cm z betonu C20/25, zbrojonej stala zbrojeniowa A-IIIN (Rb500W).
Warstwy wykonczeniowe stropu wykonac¢ zgodnie z opisem czesci architektonicznej.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe nalezy doktadnie oczysci¢ do 2 stopnia czystosci zgodnie z aktualnymi
normami, ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na niewielkie ogniska korozji powstate w czasie
sktadowania elementoéw stalowych, ktore musza by¢ oczyszczone b. doktadnie, zwtaszcza w
miejscach trudno dostepnych.
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Po oczyszczeniu, a przed malowaniem gruntujgcym konstrukcja stalowa musi by¢ odebrana
protokolarnie przez inspektora w zaktadzie produkgji.

Gruntowanie : 2 * farba chlorokauczukowa do gruntowania czerwona tlenkowa o symbolu
7221-006-250.

Malowanie nawierzchniowe : 2 * emalia chlorokauczukowa o symbolu 7261-000-XX0.

kaczna grubosé minimum 150 pm.

Zabezpieczenie poszczegélnych elementow stalowych wykonaé w wytworni. Wykonanie
uzupetnien powtoki na budowie ograniczy¢ do niezbednego minimum (miejsca potaczen
spawanych, otarcia itp.).

7. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktore uwaza sie wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng (Prawo
Budowlane art. 10).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pézn. zm. wg Dz. U. z 2014 r,
poz. 883 oraz z 2015 r. Poz. 1165) okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych, zasady kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady
dziatania organow administracji publicznej w tej dziedzinie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy okresla m. in.
sposob deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, wymagane systemy oceny zgodnosci i sposob znakowania
wyrobdéw budowlanych.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" oraz przepisami BHP.

Projektowat:
mgr inz. Bartfomiej Furtak

nr upr. LUB/0235/PWBKb/21
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