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1. Zbiornik mocowaé do ptyty fundamentowej w 2 punktach

(wg wytycznych producenta).

2. Elementy stalowe (rury i ksztattki) zabezpieczy¢ antykorozyjnie (tréjwarstwowa powtoka ztozona z
farb: mini rdzoochronnej, farby podktadowej i farby chlorokauczukowe j

3. Rure gazowa umieSci¢ w gruncie na gteboko$ci 0, 6-1, Om

4. Nad gazociagiem w odlegtosci ok 30cm umieScié tasme znacznikowa do gazu

5. Préba szczelno$ci gazociagu p=0, 4MPa, t=2h; azotem lub sprezonym powietrzem. Do przeprowadzenia proby
zdemontowaé reduktor Il stopnia

6. Skrzynke na budynku lokalizowaé w odlegtosci 0, 5m otwordéw w $cienach

1. Jako opcje przewidziano zastosowanie ochrony katodowej zgodnie z wytycznymi producenta

8. Budowa fundamentu:

- Beton B-15 20 cm
- Beton B-7,5 5 cm
- Piasek zageszczony 25 cm
- Grunt rodzimy jednorodny
- Wymiary fundamentu: 240x120cm

E’\ . ©25x3 PESDR11, L=8,9m

BUDOWLANY

OBIEKT

_ PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW
OSWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE

dz. nr 102/6, 102/1, obreb Rogowo, jedn.ewid.gm. Choroszcz

TYTUE
PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (INST. SANITARNE)

FUNKCJA TYTUE, IMIE i NAZWISKO NR UPR. /SPEC

PODPIS

Legenda:
1 |Zbiornik gazu ptynnego 2700m3
2 |Zestaw redukcyjny | stopnia z limiterem,
punktem poboru i napetniania
3 |Rurocigg gazowy stalowy
4 |Uchwyt rurociggu
5 |[Ksztattka przejsciowa PE/stal
6 |Rura ostonowa
7 |Rurocigg gazowy doziemny @25PE
8 |Tasma ostrzegawcza
9 |Ksztattka przejsciowa PE/stal
10 |Szafka przyftaczeniowa
11 |Kurek odcinajacy
12 |Reduktor Il stopnia
13 |Instalacja uziemiajaca
14 |Fundament betonowy
15 |Trojnik @25PE - odejscie do budynku "A"

_ PROJEKTANT
inst. sanitarne

mgr inz
FUKASZ PASZKO PDL/0125/PW0S/12

RVSONEy DATA 14-02-2023 SKALA RYSUNKU -

NUMER
RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU
PLYNNEGO
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OLIZAROWICZ ARCHITEKGI @ 16-070 CHOROSZCZ, ul. PIASKOWA 59 C @ +48 505 550 203




