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Klasa izolacji: Il
Stopien ochrony: IP65

Stopien ochrony: K10

T Prqd znamionowy: 125 A

I — il Rodzaj: Natynkowa

o 0 ‘ Hg llose modutow: 18
ol

Szerokosc: 430 mm
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Wysokos¢c: 250 mm
Gtebokose: 155 mm

Pt ° ° ° °
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6
Opis Zasilanie z TA Kontrola napie¢ Ochrona przepigciowa Oswietlenie Gn. wtykowe Kocio! CO
Moc [kW]/Prqd [A] 2.0 kW - - - - -
S YKY - - YDYpzo YDYpzo YDYpzo
3x4 mm” 3x1,5 mm2’ 3%x2,5 mm2° 3%x2,5 mm2*
Nazwa obwodu o o o 0= . 62

OBIEKT PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY
BUDOWLANY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE
dz. nr 102/6, 102/7, obreb Rogowo, jedn.ewid.gm. Choroszcz
PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY  (INST. ELEKTRYGZNE)
FUNKCJA TYTUE, IMIE i NAZWISKO NR UPR. /SPEC. PODPIS
PROJEKTANT mgr inz.
inst. elektryozne | KAROL CITKOWsk1 | FDL/0056/POOE/08
TYTUE NUMER
RYSUNEL DATA  21-04-2023 SKALA RYSUNKU - RVSURR
Rozdzielnica RK E5

OLIZAROWICZ ARCHITEKCI @ 16-070 CHOROSZCZ, ul. PIASKOWA 59 C @ +48 505 550 203 ‘




