
Doziemna instalacja elektryczna

Kabel w rurze osłonowej ∅50

Legenda:

wywiewka kanalizacyjna zbiornika
bezodpływowego

wywiewka kanalizacyjna zbiornika
bezodpływowego BUDYNEK A

BUDYNEK B
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YKY 4x10 mm²
l=22/28 mb
gł. 0,7m

YKY 4x10 mm²
l=30/38 mb
gł. 0,7m

YKY 4x10 mm²
l=38/46 mb
gł. 0,7m

YKY 2x10 mm²
l=17/23 mb
gł. 0,7m

YKY 4x10 mm²
l=15/21 mb
gł. 0,7m

N

±0,00 = 125,35 (istn.)

R 3,0

strefa ochronna 15m wokół
zbiornika bezodpływowego

proponowana lokalizacja zjazdu wg.
odrębnego opracowania

proponowana lokalizacja zjazdu wg.
odrębnego opracowania

2 miejsca postojowe

2 miejsca postojowe

zbiornik gazowy
naziemny o poj. 4850 l

proj. zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o poj.
9,8m3

proj. zbiornik bezodpływowy na
nieczystości ciekłe o poj. 9,8m3
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PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH BUDYNKÓW OŚWIATY
NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE
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