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1.1. Instalacje wod-kan i c.w.u.

1.1.1. |Instalacja wody zimnej.

Budynek bedzie zasilany w wode poprzez dwa przytagcza wody — przytgcza wedtug odrebnego
opracowania.

Przewidziano wykonanie przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej oraz wody cieptej z rur
PE-RT/AI/PE-RT fgczonych przy pomocy ksztaltek zaciskowych.

Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone bedg w posadzce, nalezy je izolowac piankg
poliuretanowg przeznaczong do zabetonowania o grubosciach zgodnych z rozporzadzeniem, przewo-
dy pionowe prowadzone bedg w bruzdach lub w zabudowie.

Baterie i zawory czerpalne montowac przy pomocy ztgczek metalowych gwintowanych, uszczel-
nienie tasma teflonowg lub pakutami.

Podejscia do punktéw czerpalnych nalezy uktada¢ w obrebie warstwy posadzkowej lub w prze-
grodach sciennych, nalezy je izolowac¢ piankg poliuretanowg gr 6 mm.

W przejsciach rur przez stropy i sciany nalezy wykona¢ przepusty z ggbczastg izolacja.

Na odejsciu do zaworu ze zlgczkg D15 do podlewania zieleni zamontowac¢ zawor umozliwiajgcy
odciecie i spuszczenie wody na okres zimowy.

Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie wieksze o 1,5x od ci-
$nienia roboczego.

1.1.2. |Instalacja wody cieptej

Przygotowanie cieptej wody odbywa sie centralnie w kottowni w podgrzewaczu zasobnikowym
dwuwezownicowym. Zasobnik zasilany bedzie woda grzejng z kotta gazowego. Prowadzenie przewo-
déw oraz materiaty wykonania analogicznie jak dla wody zimnej. I1zolacja piankg poliuretanowg jak dla
wody zimnej. Armatura odcinajgca jak dla wody zimne;.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu mon-
tazu przed zakryciem bruzd, armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci -
na czas proby nalezy jg zastgpi¢ korkami. Ptukanie instalacji przeprowadzi¢ odcinkami a nastepnie
catosci.

1.1.3. Kanalizacja sanitarna .

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg do zbiornikéw szczelnych
bezodptywowych na dziatce Inwestora.

Instalacje kanalizacyjna doziemng z budynku do zbiornikéw wykona¢ z rury @160 PVC klasy
SN8 o potgczeniach kielichowych. Rurociag montowaé na podsypce i obsypce piaskowej gr. 15 cm.

Przewody poziome, tgczgce pion kanalizacyjny z gtdbwnym kanatem odptywowym utozone be-
dg pod posadzkg pomieszczen parteru na gtebokosSci zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i
uszkodzeniem mechanicznym

Pion i podejscie do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC.

Pion kanalizacyjny nalezy uktada¢ w bruzdach, na poziomie parteru zamontowaé rewizje, a
zakonczenie pionéw wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka.

Instalacje kanalizacyjnag nalezy wykonac¢ z rur przeznaczonych do kanalizacji sanitarnej zgod-
nie z wytycznymi technicznymi producenta rur.

1.2. Instalacjac.o.

W budynku projektuje sie instalacje wodng pompowg z rozdziatem dolnym z uktadem dwuru-
rowym poziomym. Przewody bedg rozprowadzane pod posadzkg i w bruzdach do kazdego z grzejni-
kow.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50°C

Czynnik grzejny bedzie rozprowadzany do grzejnikdw za pomocg rur PE-RT/AI/PE-HD. Po
utozeniu przewoddéw tworzywowych z wkiadkg aluminiowg w warstwach posadzkowych nalezy wyko-
naé¢ probe szczelnosci. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnie-
niem podczas proby szczelnosci mogg wystepowac skoki cisnienia. Prébe przeprowadzi¢ jako wstep-
ng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzyé dwukrotnie cisnienie



prébne w odstepach co 10 min. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i powinna
trwaé¢ 2 godziny. Podczas préby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ zigczy.
Podczas betonowania rury powinny pozostaé¢ pod cisnieniem 0.3 MPa. Probe szczelnosci instalacii
c.0. wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta. Przewody c.o. poziome i pionowe prowadzone w
bruzdach i posadzce nalezy izolowaé piankg poliuretanowg przeznaczong do zabetonowania o grubo-
Sciach zgodnych z rozporzgdzeniem.

Jako elementy grzejne bedg zastosowane grzejniki stalowe plytowe z podtgczeniem dolnym.
W tazience projektuje sie grzejniki tazienkowe. Przy grzejnikach tazienkowych zastosowano termosta-
tyczne regulatory grzejnikowe sktadajgce sie z korpusu zaworu trojosiowego i gtowicy termostatycz-
nej. Na gatgzce powrotnej z grzejnikdw tazienkowych zastosowaé zawory katowe. Na podejsciu do
grzejnika CV zamontowac¢ zawory z gtowicg termostatyczna.

1.3. Kottownia

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kottowni opalanej kottem gazowym mocy
20,0 kw. Kotty bedg pracowaty na cele ogrzewania i przygotowania cieptej wody. Kottownia zlokalizo-
wana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru. Zaprojektowano dwie odrebne ko-
ttowni i dwa kotly gazowe (jedna kottownia gazowa na dwa lokale mieszkalne).

Ciepfa woda uzytkowa na potrzeby socjalne przygotowana bedzie w kottowni i dostarczana z
zasobnika o pojemnosci okoto 250 litréw. Jeden zbiornik c.w.u. bedzie dostarczat wode do dwdch lo-
kali mieszkalnych.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u zatozono dla 2 osdb dorostych i 2 dzieci przyjmujemy
wskaznik Nh =3,5. Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. przyjeto 110 dm3/os-doba.
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Do odprowadzenia spalin z kotta zastosowano przewody kominowe o $rednicy zgodnej z wy-
tycznymi producenta kotta.

Wentylacje pomieszczenia kottowni wykonano za pomocg nawiewu powietrza poprzez kratke
w Scianie zewnetrznej zlicowang z posadzka kottowni oraz kanatu wentylacyjnego wywiewnego (min.
200 cm?) pod stropem kottowni.

Kottownia wyposazona bedzie w automatyke pogodows.

Probe szczelnosci przewoddw przeprowadzi¢ przed wykonaniem gérnej warstwy posadzki
przez napetnienie wodg zimng filtrowang na 24 godz. przed prébg oraz po catkowitym otwarciu
wszystkich zawordw. Cisnienie probne -1.5 razy wigksze od cisn. roboczego tj 6 bar. Probe wykonaé
dwukrotnie. Podczas proby nalezy wizualnie sprawdzaé szczelnos¢ ztgcz. I1zolacje cieplng nalezy wy-
konac po prébie szczelnosci.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacje napetni¢ wodg o temperaturze 75 °C i ci-
$nieniu 0.6 MPa. Badanie prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. od napetnienia wodg goraca.

UWAGA: Po przeprowadzeniu ptukania instalacje napetni¢ wodg w calym przekroju. Catos¢
instalacji wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i normatywami opracowanymi dla tego typu instalaciji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji (podczas rozruchu kottowni) dokonaé¢ nastaw zawo-
réw termostatycznych. Przed zalaniem przewoddw w posadzkach szlichtg betonowg dokonaé inwen-
taryzacji powykonawczej przebiegu rur z tworzyw sztucznych.

1.4. Instalacja gazowa doziemna i wewnetrzna oraz zbiornik na gaz ptynny
poj. 4850 I.

Gaz ptynny
Gaz ptynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod cisnieniem. W stanie

ptynnym jest on bezbarwng cieczg, a jego gestos¢ jest w przyblizeniu dwukrotnie mniejsza od gestosci



wody. Gaz ptynny jako gaz jest ciezszym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary ga-
zu zawsze $cielg sie nisko nad ziemig i wchodzg do kanatéw, studzienek, zagtebien terenowych itd.
Gaz ptynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowg. Granica zaptonu w temperaturze
otoczenia i cisnieniu normalnym zawiera sie w zakresie od 2% do 10% par gazu w powietrzu (w tym
zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz ptynny w stanie naturalnym jest bezzapachowy. Dla bezpie-
czenstwa gaz jest nawaniany, co pozwala na wykrycie jego obecnosci w powietrzu przy stezeniu ok.
1/5 granicy zaptonu.

Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest naczyniem cisnieniowym w ksztalcie walca podlegajgcym w zakre-
sie projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC.
Inspektor UDT dokonuje ogledzin zbiornika i przytgcza gazowego dopuszczajgc catg instalacje do
uzytkowania. Daje to dodatkowe gwarancje wysokiej jakosci wykonania. Po pozytywnym odbiorze
mozna zasypac¢ przytgcz i dokonac¢ tankowania. Dodatkowo zbiornik poddawany jest przez w/w rze-
czoznawcow okresowym rewizjom.
Zbiornik wyposazony jest fabrycznie w nastepujgca armature:
- zawor bezpieczenstwa - cisnienie otwarcia = 1.56 MPa,
- poziomowskaz wskazujgcy % dopuszczalnego napetnienia,
- zawor napetniajacy stuzgcy do tankowania zbiornika,
- zawor poboru fazy gazowej stuzgcy do poboru gazu ze strefy lotnej
- zawor poboru fazy ciektej stuzacy do wytankowywania zbiornika
- manometr
Przy poborze fazy ciektej zbiornik nalezy wyposazy¢ w samoczynnie dziatajgce zawory zabezpiecza-
jace przed wyptywem gazu w przypadku awarii na kré¢cach fazy ciekte;.
Dane techniczne zbiornika:

Pojemnos¢ 4850I

Czynnik roboczy Propan

Cisnienie robocze 1,56MPa

Max dopuszczalne napetnienie 85%

Masa zbiornika pustego ok. 955 kg

Wymiary:  dlugosé 4395 mm
Srednica 1250 mm

Wymiary ptyty fundamentowej 1250x4350 mm

Lokalizacja i posadowienie zbiornika

Lokalizacje zbiornika naziemnego przewidziano na dziatce Inwestora, w odlegtosci min. 5,3m
od budynku i 2,5 metra od granicy dziatki. Posadowienie zbiornika powinno gwarantowac stabilno$¢
przed osiadaniem i przesuwaniem. W tym celu zbiornik powinien znajdowac sie na specjalnie wyko-
nanej ptycie betonowej i by¢ do niej przytwierdzony.

Fundament pod zbiornik nalezy wykonaé¢ z betonu B-15 gr. 15 cm zbrojonego pretami stalowymi
fi8mm krzyzujgcymi sie co 20 cm. Podsypka zwirowa gr. 25 cm zageszczona do Jd=0,30.

Na wykonanej ptycie fundamentowej postawi¢ zbiornik, zatozy¢ opaski mocujace, naciggngc
je i zamocowa¢ do kotw wystajgcych z ptyty. Nalezy uwaza¢ aby nie uszkodzi¢ izolacji, pomiedzy
opaskami a ptaszczem zbiornika nalezy wtozy¢ podktadki gumowe.

Odlegtos¢ zbiornika z gazem ptynnym od innych obiektéw i granicy dziatki wg RMI z dn.12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Strefy zagrozenia wybuchem i niebezpieczne:

- Odlegtosé bezpieczenstwa dla przyjetej pojemnosci zbiornika: 3m - 4850I

- kategoria zagrozenia wybuchem Z2 w promieniu 1,5m we wszystkich kierunkach od armatury i wiazu
na zbiorniku, H=1,0 m w gére i w dét do ziemi

Instalacja zbiornikowa powinna by¢ przyjeta do eksploatacji przez dostawce gazu. Instalacja gazu
ptynnego zasilana za zbiornika moze by¢ uzytkowana jezeli:

- po jej wykonaniu i remoncie dokonano odbioru technicznego,

- wykonano gtéwng prébe szczelnosci przytgcza,

- zbiornik zostat zarejestrowany we wtasciwym terenowo Urzedzie Dozoru Technicznego.

Instalacja gazowa doziemna

W celu doprowadzenia gazu z zaprojektowanego zbiornika do szafek przytagczeniowych nalezy
poprowadzi¢ przewod gazowy @25 PE wyposazony w niezbedng armature oraz system reduktoréw.

Przytgcze gazu nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur PE SDR11, 25x3,0 w kolorze zottym,
koncowy odcinek, min. 0,5m przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki oraz min. 0,5m od zbior-
nika, z rur stalowych z izolacja. Rury i ksztaltki muszg posiada¢ atest i dopuszczenie do stosowania




w gazownictwie. Rury stalowe zgodne z PN-80/H-74219, PN-79/H-74244 lub PN-H-74221:1994 (bez
szwu). Rury polietylenowe PEHD o duzej gestosci produkowanych wg szeregu wymiarowego
SDR11.Technologie tgczenia odcinkdéw rur z PE projektuje sie za pomocg zgrzewania elektrooporo-
wego. Rury stalowe nalezy tgczy¢ poprzez spawanie lub kotnierzowo.

Roboty ziemne

Rurocigg gazowy prowadzony w ziemi nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,6-1,0m.

Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéow statych. Mini-
malna szerokos¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o Scianach pionowych lub
mechanicznie ze skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. Pod gazociag PE nalezy wykona¢ za-
geszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazocigg nadsypke o min. grubosci 10 cm. Nad
utozonym gazociggiem nalezy utozyé folie ostrzegawczg o szerokosci min. 0,1 m z metalowym pa-
skiem znacznikowym. Wykop zasypac¢ piaskiem, ostatnie 30—40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i
korzeni. Grunt zageszczac warstwami. Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy zageszczaniu gruntu w
miejscach wyprowadzenia rurociggéw z ziemi. Pionowe odcinki przewodu gazowego wchodzgce i wy-
chodzgce z gruntu nalezy umiesci¢ w stalowych rurach ochronnych (rurach ostonowych dn 40) na ca-
tej wysokosci z uszczelnieniem piankg koncow rur.

Przytgcze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu.

Ze wzgledu na duzg rozszerzalno$é cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem
w celu skompensowania wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozli-
wa poprzez jego ugiecie, przy czym promien giecia uzalezniony jest od temperatury montazu.

Dla przewodu gazowego nalezy zachowa¢ wymagania jak przy gazie ziemnym.

Przewody stalowe prowadzone pod ziemig powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca
tasm izolacyjnych polietylenowych.

Przewody stalowe prowadzone nad ziemig po oczyszczeniu do drugiego stopnia czystosci
wg KOR 3A nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg przeciwrdzewng,
a nastepnie farbg chlorokauczukowa.

Redukcja cisnienia

Maksymalne ciesnienie robocze w zbiorniku 1,56MPa. Bezposrednio na zbiorniku montuje sie
reduktor | stopnia. Jego zadaniem jest obnizenie cisnienia fazy gazowej do wielkosci 0,15MPa. Do-
datkowo zaprojektowano montaz limitera z instalowanego za reduktorem na odejsciu fazy gazowej ze
zbiornika.

Cisnienie gazu przy wejsciu do budynku jest redukowane do cisnienia zgodnego z ci$nieniem
roboczym odbiornika gazowego (36mbar lub 50mbar). Redukcje tg zapewnia reduktor Il stopnia mon-
towany w szafce gazowej nad gtéwnym kurkiem odcinajgcym.

Szafka gazowa

Szafke gazowg umieszczona zostanie na zewnetrznej scianie budynku, do ktérego doprowa-
dzony jest gaz. Szafke nalezy wykonaé z blachy stalowej, aluminiowej lub zywicy epoksydowej. W
dolnej czesci szafki powinny znajdowaé sie otwory wentylacyjne. Szafka gazowa powinna posiadaé
drzwiczki z zamknieciem. Szafke nalezy umiesci¢ na wysokosci minimum 0,5 m od dotu szafki do po-
ziomu otaczajgcego terenu oraz odlegto$ci minimum 0,5m od okien i drzwi (w kazdy kierunku, rowniez
w gore). Szafke nalezy pomalowaé na kolor jasny i umiesci¢ na drzwiczkach oznakowanie “gtéwny ku-
rek gazowy”. W szafce montuje sie: reduktor Il stopnia, kurek gtéwny instalacji gazowej, a dla przytg-
czy stalowych dodatkowo izolator tadunkéw elektrycznych. Zaprojektowano dwie identyczne szafki dla
dwdéch kottowni gazowych.

Instalacja gazowa wewnetrzna

Instalacja gazowa wewnetrzna przebiega od projektowanej na zewnetrznej scianie budynku
szafki z kurkiem odcinajgcym, poprzez przewody biegnagce wewnatrz budynku do urzadzen zasilanych
gazem.
Instalacje wewnatrz budynku wykonac¢ nalezy wytgcznie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
EN 10208-2+AC-1999, tgczonych przez spawanie. Réwnowaznie mozna wykonac¢ instalacje z rur
miedzianych twardych tgczonych poprzez zaprasowywanie wg normy PE-EN 1775. Przewody prowa-
dzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci min. 3cm od ich powierzchni, ze spadkiem 0,4% w kierunku apa-
ratéw gazowych.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (sciany stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych. Miejsca wolne powinny by uszczelnione
szczeliwem nie powodujgcym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony
stropu.




Przewody nalezy mocowac¢ do scian i stropdw za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegtosciach:

- przewody poziome o $rednicy do Dn40 mm co 1.5m

Wykonujgc instalacje gazowg nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie wymaganych odle-
gtosci od innych instalacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
/Dz.U.Nr 75 (co najmniej 10cm od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznych).
Potgczenie rur gwintowane (gwint stozkowy) nalezy wykona¢ na podejsciu do aparatéw gazowych,
pozostatg instalacje fgczy¢ przez spawanie.

Nie wolno wykonywac potgczen rur spawanych lub gwintowanych w miejscach przej$¢ instalacji przez
przegrody budowlane.

Na podejsciach do urzadzen gazowych zainstalowaé zawory kulowe, dwuztgczki oraz tréjnik
kontrolny do wykonania préby szczelnosci i czyszczenia instalacji. Po przeprowadzeniu proby szczel-
nosci i otrzymaniu pozytywnego wyniku przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwu-
krotne pomalowanie farbg olejna.

Préba szczelnoéci

Po zamknieciu zbiornika i zamontowaniu osprzetu nalezy wykona¢ probe szczelnosci wszyst-
kich jego potgczen. Przylacze gazowe musi by¢ poddane prébie szczelnosci przez okres 30min pod
cisnieniem przy uzyciu azotu lub sprezonego powietrza:
— przytacze gazowe p=0,4MPa (4atm.)
— instalacja wewnetrzna p=0,1MPa (1atm.)
Z przeprowadzonej proby nalezy sporzgdzi¢ protokét. Do préby nalezy stosowac legalizowane mano-
metry o srednicy @160 i klasy doktadnosci 0,6. Zakres koncowy manometru dla przytagczy wynosi 0,4
lub 0,6MPa a dla instalacji wewnetrznej 0,16MPa
W czasie pierwszego napetniania nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie elektrycznosci statycznej oraz
nadmiernemu ozigbieniu zbiornika.
Dostawca gazu do zbiornika powinien przynajmniej raz w ciggu roku skontrolowac¢
- zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika
- dziatanie wszystkich zawordw bezpieczenstwa
- dziatanie armatury odcinajgcej
- wskazniki max. napetnienia
- reduktory ci$nienia
- zabezpieczenie antykorozyjne przewodoéw stalowych
Dostawca gazu zobowigzuje uzytkownika zbiornikéw do prawidtowej obstugi instalacji oraz przestrze-
gania przepiséw przeciwpozarowych - dotyczgcych zwlaszcza:
- zakazu skfadowania materiatéw palnych i przedmiotéw utrudniajgcy naturalny przewiew
- koniecznos¢ recznego usuwania traw lub kosiarkami nieiskrzgcymi w obrebie strefy

Uziom otokowy i ochrona katodowa

Zbiornik oraz instalacja rurowa powinny byé uziemiona przez potgczenie z uziemieniem oto-
kowym.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 mm ocynko-
wanego, utozonego min. 0,6 m ponizej poziomu terenu w odlegtosci ok. 1 m od fundamentu zbiornika
i przewodu gazowego utozonego w ziemi. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 oméw. Do
tak wykonanego uziomu nalezy podtgczy¢:

- zbiornik propanu (dotgczenie dwupunktowe)

- zbrojenie fundamentu i przylegtego odrodzenia metalowego (dotgczenie dwupunktowe)

- metalowy przewdd gazowy w gruncie

- szafke reduktorowag

- zacisk uziemiajgcy autocysterne

Uziom otokowy nalezy wyposazy¢ w ztgcze kontrolne.

Uwagi koricowe
a)Do instalacji zbiornikowej nalezy zaprojektowaé dojazd dla wozéw strazackich. Parametry drogi do-
jazdowej muszg zapewni¢ fatwos¢ manewru duzych pojazdéw strazackich.
b)Instalacja zbiornikowa musi posiadaé zabezpieczenie przeciwpozarowe w postaci dostepnosci do
zrédta wody.
¢)Instalacja zbiornikowa musi by¢ wyposazona w jedng gasnice o wadze 6 kg (proszkowg lub $niego-
wa).
d)Instalacje zbiornikowe muszg by¢ dopuszczone do eksploatacji protokolarnie przy udziale dostawcy
gazu, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci.
Uzytkownik musi zosta¢ przeszkolony przez dostawce gazu w zakresie uzytkowania, bezpiecznej
eksploatacji i obstugi instalacji oraz trybu postepowania warunkach zagrozenia pozarem lub wybu-



chem. W przypadku pozaru nalezy w miare mozliwosci zamkna¢ wszystkie zawory w zbiorniku oraz w
systemie bezpieczenstwa na zewnatrz budynku przekrecajgc je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
W miare mozliwosci schiodzi¢ zbiorniki za pomocg spryskiwaczy wody (np. wgz ogrodowy) oraz po-
wiadomi¢ o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

Wyciek gazu: zlikwidowa¢ wszystkie zrodta ognia, zamkng¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w syste-
mie bezpieczenstwa na zewnatrz budynku w sposdb j.w. oraz powiadomi¢ Straz Pozarng i dostawce
gazu.

e)Niesprawnos¢ instalacji gazowej:

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie poziomowskazu i manometru na zbiorniku, zamkng¢ zawory przed kaz-
dym odbiornikiem oraz na zbiorniku i w punktach redukcyjnych na zewnatrz budynku oraz powiadomié
dostawce gazu.

Takie przeszkolenie musi potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

f)Instalacja zbiornikowa musi by¢ na trwate zaopatrzona w informacje:

1) rodzaj magazynowanego gazu

2) adresy i telefony do:

-serwisu

-dostawcy gazu

-strazy pozarnej

-pogotowia ratunkowego

g)Szczelnosé zbiornika i jego osprzetu powinna by¢ kontrolowana przez dostawce gazu przy kazde;j
dostawie.

h)Napetnienie zbiornika gazu musi by¢ odnotowane w ksigzce napetnien.

i)Na terenie strefy zagrozenia wybuchem zabrania sie:

- przechowywac¢ materiaty tatwopalne

- kosi¢ trawe kosiarkg elektryczng

j)Rozruch instalacji i pierwszego uruchomienia dokonuje jej wykonawca.

k)Zbiornik po rozruchu nalezy zgtosi¢ do zarejestrowania w oddziale Urzedu Dozoru Technicznego
1)Od strony technicznej przekazanie instalacji zbiornikowej do eksploatacji uzytkownikowi musi by¢
poprzedzona nastepujgcymi formalnosciami:

-wykonawca w obecnosci dostawcy gazu wykonuje i potwierdza na dokumencie przeprowadzone pré-
by szczelnosci instalacji zbiornikowej

-dostawca gazu przeprowadza szkolenie uzytkownika w zakresie bhp, ppoz. i eksploatacji zbiorni-
ka.

m)Zbiornikowa instalacja na gaz ptynny nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.

W przypadku wystgpienia przypadkowych wyciekéw, ptynny gaz, ze wzgledu na swe wiasciwosci fizy-
ko chemiczne, paruje i jest rozrzedzany w powietrzu oraz nie zanieczyszcza gleby.

n)Uzytkownik o kazdym zauwazonym wycieku powinien zawiadomi¢ dostawce gazu

Opracowat:
mgr inz. tukasz Paszko



