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Nazwa obiektu Budynek mieszkalny

Adres obiektu Rogowo, gm. Choroszcz
Lokalizacja obiektu IV strefa klimatyczna (t, = -22°C)
I(Tbc‘;\'/vrigg)zchnia o regulowanej temp. 59,25

Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) 59,25

Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) 79,00

Kubatura budynku (V, m®) 455,00

Spis tresci:

1) Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej

2) Dostepne nosniki energii
3) Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
4) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla systemow zaopatrzenia w energie

5) Analiza porébwnawcza i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji
1.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qhu.na [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii - Gaz ziemny 100,0 4686,0

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtna [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna - Energia elektryczna 100,0 4686,0

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej
wody
1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii - Gaz ziemny 50,0 713,6
2 Miejscowe wytwarzanie energii - Energia stoneczna 50,0 713,6

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna - Energia elektryczna 100,0 1427,2




2) Dostepne nosniki energii
W lokalizacji projektowanego budynku mieszkalnego dostepne sg nastepujgce nosniki energii
A) Energia elektryczna — dostawa za posrednictwem sieci energetycznej. Przytgcze energetyczne
wg warunkow przytgczeniowych okreslonych przez wiasciwy terenowo zakfad energetyczny.
B) Gaz ziemny - zakfada sie dostep do miejskiej sieci gazowej wg warunkéw przytaczeniowych
okreslonych przez wiasciwy terenowo zakfad dystrybucji gazu ziemnego.

3) Wybor dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
W celu analizy porownawczej przyjeto:
e system projektowany — ogrzewanie wodne zasilane przez kociot gazowy kondensacyjny,
podgrzew cieptej wody uzytkowej za pomocg kotta gazowego kondensacyjnego. Zatozono
dodatkowo wspomaganie instalacji c.w.u. poprzez podgrzew cieptej wody uzytkowej (np. poza

sezonem grzewczym) w wymienniku akumulacyjnym za pomocag energii

elektrycznej

wyprodukowanej przez wiasng instalacje fotowoltaicznej (PV).
e system alternatywny - ogrzewanie oparte na odnawialnym zrodle energii (OZE) — przyjeto
pompe ciepta dwufunkcyjng zasilajgcy instalacje c.o. i c.w.u.

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. ls\l;sztv;;u Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
TAK, Zrédio 'Kociot gazowy kondensacyjny' o udziale na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie systemowa - Energia elektryczna, typu
energii w budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu 'Kociot Pompa ciepta o sprawnosci wytwarzania
System gazowy kondensacyjny' o sprawnosci wytwarzania nH,g=1,02, | nH,g=3,50, Ogrzewanie wodne w przyp.
1 . Ogrzewanie wodne w przyp. regul. central. i miejsc. o regul. central. i miejsc. o sprawnosci regulaciji
ogrzewania sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédta ciepta nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku o sprawnosci przesytu nH,d=0,96, | usytuow. w ogrzew. budynku o sprawnosci
System ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System ogrzewania bez
akumulacji nH,s=1,00 zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00,
System TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza TAK; Wentylacleigrawnacsyjna 0 str_umlemach
2 wentylacji Vvel=66.12 m¥h Vve2=33.54 m’h. pm%metrza Vvel=66,12 m°h, Vve2=33,54
TAK, Zrédio 'Kociot gazowy kondensacyjny' o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny o wW=1,10, typu 'Kociot gazowy i . o
kondensacyjny' o sprawnosci wytwarzania nW,g=1,02, Centr. I:\l;éﬁ\;,%d}soi;éujéﬁlrigr:g?egttogz 100,00 %
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi o sprawnosci svstemowa - Eneraia elekt? c;/na tvou
. .| przesytu nW,d=0,90, Zasobnik cieptej wody uzytkowej o Py ient 9 <Ay t - typu.
3 |System cieptej | sprawnosci akumulacji nW.s=0,95 e o g e
wody Zrédto 'Instalacja fotowoltaiczna ' o udziale procentowym 50,00 gbiégz_an;i c‘ rkﬁlnacr;. Pno rgrzo \S/viangsrsg/is. z
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 9 ) \X/ d=0 gé )2 b Pk ieptei wod
Energia stoneczna o wW=0,00, typu Elektryczny podgrzewacz pr_zesy u MYV, d=1,09, - a.‘si n f'e.p €] wody
akumulacyjny o sprawnosci wytwarzania nW,g=0,96, Centr. us\)//t 9\6@50 Sprawnoscl akumulacy
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi o sprawnosci MV,8=0,99,
przesytu nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej o
sprawnos$ci akumulacji n\W,s=0,95

4) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla systemoéw zaopatrzenia w energie
4.1. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
4.1.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa (l;odmal NH tot Hy Jedn. |Qgn [kKWh/rok] gglzi\)/lv(;eB Jedn.
Miejscpwe wytwarzanie energii - 1000 |001 9.07 kwhim® | 51458 516.1 m¥rok
Gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii - i 100 whikwh | 78.7 78.7 KWhirok
Energia stoneczna ' ' '

4.1.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Rodzaj paliwa %dz'a* Mo | Hu Jedn. | Qg [KWh/rok] EglzimeB Jedn.
Sie¢ e_Iektroenergetyczna - 1000 |3,12 1,00 KWh/kWh | 1499 6 1499.6 KWh/rok
Energia elektryczna




Sie¢ elektroenergetyczna -
Energia elektryczna

1,00  |kwh/kwh

136,3

136,3

kWh/rok

4.2. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
4.2.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii - 50,0 0.87 9.97 kWhim® | 8182 82,1 m3rok
Gaz ziemny

Mlejsqowe wytwarzanie energii - 50,0 073 1,00 KWh/kwh | 978.0 978,0 KWh/rok
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie energii - i

Energia stoneczna 1,00 |kwhikwh 52,8 52,8 KWhirok

4.2.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna - 100,0 |2.,66 1,00 kwh/kwh | 536,5 536,5 kWhirok
Energia elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna - - - 1,00  |kwhikwh[45,3 45,3 KWhirok
Energia elektryczna

4.3. Wykres poroéwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku

Zuzycie nosnikdow energii dla wszystkich systemdw w budynku
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku



4.4. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
Catkowite
[zhrak]
co
[zHrok]
CWiL
[ztrak]
oo a000 10000 15000 20000 25000
Catkowite
[ztirok]
| 2486 4 18817 604 7
| 1774 2 1308 8 465 4

Wykres kosztow eksploatacyjnych

5) Analiza poréwnawcza i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Na podstawie obliczen optymalizacyjno-poréwnawczych dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie projektuje sie system ogrzewania wodnego zasilanego przez kociot gazowy,
podgrzew cieptej wody uzytkowej za pomocg kotta gazowego oraz dodatkowo wspomaganie instalaciji
C.w.u. poprzez podgrzew cieptej wody uzytkowej (np. poza sezonem grzewczym) w wymienniku
akumulacyjnym za pomocg energii elektrycznej wyprodukowanej przez wiasng instalacje
fotowoltaicznej (PV).

Rozpatrzony wariant alternatywny oparty catkowicie na OZE tj. zaktadajgcy zasilanie instalacji
C.0. i c.w.u. za pomocg pompy ciepta charakteryzuje sie mniejszymi rocznymi kosztami eksploataciji,
ale za to duzo wigekszymi kosztami inwestycyjnymi, ktére uniemozliwiajg uzyskanie okresu zwrotu
inwestycji ponizej 10lat.



