ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOMCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO - BUD. A

Nazwa obiektu Budynek mieszkalny

Adres obiektu Rogowo, gm. Choroszcz
Lokalizacja obiektu IV strefa klimatyczna (t, = -22°C)
I(Tbc‘;\’/vrigg)zchnia o regulowanej temp. 58,62

Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) 58,62

Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) 76,00

Kubatura budynku (V, m®) 448,00

Spis tresci:

1) Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej

2) Dostepne nosniki energii
3) Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
4) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla systemow zaopatrzenia w energie

5) Analiza porébwnawcza i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylaciji
1.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtina [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii - Gaz ziemny 100,0 4661,0

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtna [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna - Energia elektryczna 100,0 4661,0

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej
wody
1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii - Gaz ziemny 50,0 706,0
2 Miejscowe wytwarzanie energii - Energia stoneczna 50,0 706,0

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna - Energia elektryczna 100,0 1412,0




2) Dostepne nosniki energii
W lokalizacji projektowanego budynku mieszkalnego dostepne sg nastepujgce nosniki energii
A) Energia elektryczna — dostawa za posrednictwem sieci energetycznej. Przytgcze energetyczne
wg warunkow przytgczeniowych okreslonych przez wiasciwy terenowo zakfad energetyczny.
B) Gaz ziemny - zakfada sie dostep do miejskiej sieci gazowej wg warunkéw przytaczeniowych
okreslonych przez wiasciwy terenowo zakfad dystrybucji gazu ziemnego.

3) Wybor dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
W celu analizy porownawczej przyjeto:
system projektowany — ogrzewanie wodne zasilane przez kociot gazowy kondensacyjny,
podgrzew cieptej wody uzytkowej za pomocg kotta gazowego kondensacyjnego. Zatozono
dodatkowo wspomaganie instalacji c.w.u. poprzez podgrzew cieptej wody uzytkowej (np. poza

sezonem grzewczym) w wymienniku akumulacyjnym za pomocag energii

elektrycznej

wyprodukowanej przez wiasng instalacje fotowoltaicznej (PV).
system alternatywny - ogrzewanie oparte na odnawialnym zrédle energii (OZE) — przyjeto
pompe ciepta dwufunkcyjng zasilajgcy instalacje c.o. i c.w.u.

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. NCES Wariant projektowany Wariant alternatywny
systemu
. . o
TAK, Zrédio 'Kociot gazowy kondensacyjny' o udziale TA.K’ Zro_d’fp 0 udziale procentowym 100,00 % na
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie E?,“V,Yoi S|e|cketlrektzrr(])ente rge’gcrznna syste}(mowa .
energii w budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu 'Kociot s ;v%r?oz(?i Wyt(\:Nari’agizu HO =%a5colep0argewanie
System gazowy kondensacyjny' o sprawnosci wytwarzania WF:)dne W DIz y requl cegtrégll i r’nie"scgo
1 . nH,g=1,02, Ogrzewanie wodne w przyp. regul. central. i Przyp. | o .H =0 é3 C ! .I kal
ogrzewania miejsc. o sprawnosci regulagji nH,e=0,93, C.o. z lokal. gp'rg;/vnqsc; regutacp nH.e=9,93, Bodz E al.
zrodta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku o sprawnosci Zrogia ciepta usytuow. w o_grzew. udynku o
przesytu nH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika sprawnosci rgrzesylu EH.’E_OZ%,; System -
ciepta o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00 ogrzewania ez_zaso nika ciepta o sprawnosc
akumulacji nH,s=1,00,
2 System TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza TAK; wentylacja grawitac%/jna 0 strumieniach
wentylacji Vvel=65,42 m*h, Vve2=33,18 m*h. powietrza Vvel=65,42 m/h, Vve2=33,18 m%h.
TAK, Zrédio 'Kociot gazowy kondensacyjny' o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz ziemny o wwW=1,10, typu 'Kociot
gazowy kondensacyjny' o sprawnosci wytwarzania TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
nW,g=1,02, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami paliwo Siec¢ elektroenergetyczna systemowa -
. | cyrkulacyjnymi o sprawnosci przesytu nW,d=0,90, Zasobnik | Energia elektryczna, typu Pompa ciepta o
3 System cneplej cieptej wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji n\W,s=0,95 | sprawnosci wytwarzania nW,g=3,50, Centr.
Wody Zrédto 'Instalacja fotowoltaiczna ' o udziale procentowym podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi o
50,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik cieptej
budynku - Energia stoneczna o wW=0,00, typu Elektryczny | wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji
podgrzewacz akumulacyjny o sprawnosci wytwarzania nW,s=0,95,
nW,g=0,96, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi o sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji nW,s=0,95

4) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla systemoéw zaopatrzenia w energie
4.1. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
4.1.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa (';/’Odz'a* Mo | Hu Jedn. | Qg [KWh/rok] ﬁ;ﬁ{vgeB Jedn.
Miejsc_owe wytwarzanie energii - 1000 |0,91 9.97 kwhim® |5118.3 513.4 m¥rok
Gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii - - 1,00 kWh/kwh | 79,1 79,1 kwh/rok
Energia stoneczna ' ' '

4.1.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Rodzaj paliwa ﬁj}dz'a* Mot | Hu Jedn. | Qg [KWh/rok] g;ﬁ{v‘zeB Jedn.
Sie¢ e_Iektroenergetyczna - 1000 |3,12 1,00 KWh/kWh | 14916 1491,6 KWh/rok
Energia elektryczna




Sie¢ elektroenergetyczna -
Energia elektryczna

1,00  |kwh/kwh

134,9

134,9

kWh/rok

4.2. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
4.2.1. Budynek projektowan

Mlejsqowe wytwarzanie energii - 50,0 0.87 9.97 kwhim® | 809,5 81,2 m¥rok
Gaz ziemny

Mlejsqowe wytwarzanie energii - 50,0 073 1,00 KWhikWh | 967,7 967,7 KWh/rok
Energia stoneczna

Miejsc_owe wytwarzanie energii - i 1,00 kWhikwh 52,2 52.2 KWh/rok
Energia stoneczna

4.2.2. Budynek z alternatywnym

Sie¢ elektroenergetyczna -
Energia elektryczna

100,0 |[2,66

i Zrodtami

1,00 kWh/kwh

530,8

530,8

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna -
Energia elektryczna

1,00 kWh/kwh

44,8

44,8

kWh/rok

4.3. Wykres poroéwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku
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4.4. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
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Wykres kosztéw eksploatacyjnych

5) Analiza poréwnawcza i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Na podstawie obliczen optymalizacyjno-poréwnawczych dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie projektuje sie system ogrzewania wodnego zasilanego przez kociot gazowy,
podgrzew cieptej wody uzytkowej za pomocg kotta gazowego oraz dodatkowo wspomaganie instalaciji
Cc.w.u. poprzez podgrzew cieptej wody uzytkowej (np. poza sezonem grzewczym) w wymienniku
akumulacyjnym za pomocg energii elektrycznej wyprodukowanej przez wiasng instalacje
fotowoltaicznej (PV).

Rozpatrzony wariant alternatywny oparty catkowicie na OZE tj. zaktadajgcy zasilanie instalacji
C.0. i c.w.u. za pomocg pompy ciepta charakteryzuje sie mniejszymi rocznymi kosztami eksploataciji,
ale za to duzo wiekszymi kosztami inwestycyjnymi, ktére uniemozliwiajg uzyskanie okresu zwrotu
inwestycji ponizej 10lat.



