PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - BUD. A

Nazwa obiektu Budynek mieszkalny
Adres obiektu Rogowo, gm. Choroszcz
Lokalizacja obiektu IV strefa klimatyczna (t, = -22°C)

Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (Af, m2)

58,62

Powierzchnia uzytkowa (Pu, m%) |58,62

Powierzchnia zabudowy (Ag, m) | 76,00

Kubatura (V, m®) 448,00

Spis tresci:
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Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 ¢ dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qg

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021

Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m=K] [\N/mz-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,20 0,20 Tak

Il. Przegrody podtogi ha gruncie

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie P1 0,22 0,30 Tak

Ill. Przegrody stropy wewnetrzne

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] W/m2K] spekniony
1 Podsufitka poddasze P2 0,12 0,15 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych




V. Okna zewnetrzne

Wsp. U Wsp.U wg Wsb.q w Waru.nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol P, WT2021 p-g wg spetniony
[Wim*K] 2 WT2021
[W/m K] Umax g
1 Okno zewnetrzne | OZ istn. 1,80 0,90 0,35 Nie dol':l;gzy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Zestawienie stref

. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As 6 ciepto Qung
strefy 5
- m °C KWh/rok
1 cz. mieszkalna 58,62 165,89 20,3 4660,97
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy ng [kWh/rok] 4660,97

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekecyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 58,62 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 1,40  dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 1412,00 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 4660,97 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot gazowy kondensacyjny

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

1,02

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne w przypadku regulacji

centralnej i miejscowej

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku

Sprawnos$¢ przesytu ny g

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta




Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyt  |0,91 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom Hoe 79,06 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przy

gotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspodtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Q nq 706,00 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot gazowy kondensacyjny

Sprawnos$¢ wytwarzania Ny q

1,02 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

0,90 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji ny s 0,95 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny .t |0,87 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwo 25,70 kWh/rok

Nazwa zrodta

Instalacja fotowoltaiczna

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspétczynnik Wy 0,00 -
Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Quy ng 706,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

Sprawnos$¢ wytwarzania Ny q

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw q

0,80 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji ny s 0,95 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika Ny |0,73 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwoe 26,50 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH QpH
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy kondensacyjny 4660,97 |5118,26 |5630,09

Suma 4660,97 |5118,26 |5630,09

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy kondensacyjny 706,00 809,54 890,49

2 Instalacja fotowoltaiczna 706,00 967,65 0,00

Suma 1412,00 |1777,19 |890,49

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+tQuw) / A 103,60 kWh/(m*-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qyn+Qxw*Eeipom) / As 119,87 kWh/(m*-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw 6520,58 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

E?D Et(egle/xgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 111,23 kWh/(mZ-rok)

=Up/ At

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 58,62 m®
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 70,00 kWh/(mz-rok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne

obllczgnlo_we zapotrzebowanie pudynku na _meodnama]na EP,.. 70,00 KWh/(m?rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi

111,23 < 70,00 Warunek niespetniony

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m®-rok)]

!Oce niany budynek

50 1100 150 200 1250 1300 ;350 400 00 >500

YWymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak Nie dotyczy — budynek

Warunek EP < EPpax Tak podlegajgcy przebudowie




8)

Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 79,06
2 Przygotowanie cieptej wody 52,20




