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Nazwy i kody robét budowlanych CPV:

KOD CPV: 45300000-5 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych.
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna
45110000-1 Roboty ziemne
45211110-9 Uktadanie rurociggdw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekdw
45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopdw - roboty ziemne
45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu i urobku
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1.0 Wstep

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie montazu:
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji gazowej
- wewnetrznej instalacji wody zimnej oraz wewnetrznej instalaciji cieptej wody uzytkowej,
- zewnetrznej doziemnej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonywanych w ramach
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania dwdch budynkdw oéwiaty na dwa budynki mieszkalne
jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie blizniaczej, wewnetrzna instalacja gazowa, zewnetrzna
instalacja gazowa doziemna oraz dwa zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych Szczegdétowq Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, wewnetrznej instalacii
wody zimnej na cele bytowe, instalacji cieptej wody uzytkowej, doziemnej zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dwulokalowego w zabudowie blizniaczej w Rogowie.

Do zakresu robdt wtgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszqce, jak robwniez wszystkie
roboty, ktére w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych
instalacji.

W zakres robdt instalacji centralnego ogrzewania wchodzg:
— roboty przygotowawcze, dostawa i montaz grzejnikdw, rurociggdw i armatury,
— ptukanie i wykonanie préb cisnienia,
— wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,
— wykonanie izolaciji termicznej,
— uruchomienie instalacji wraz z regulacjg hydrauliczng,
— utozenie rurociggu cieplnego niskoparametrowego w istniejgcym kanale ftechnicznym
miedzy budynkami
— inwentaryzacja powykonawcza.

W zakres robdét wewnetrznej instalacji wody zimnej a takze wewnetrznej instalacji cieptej wody
uzytkowej wchodzg:

- demontaz istniejgcej w budynku wewnetrznej instalacji wody zimnej oraz cieptej wody

uzytkowej,

— roboty przygotowawcze, dostawa i montaz urzqgdzen, rurociggdw i armatury,

— ptukanie i wykonanie préb cisnienia

— wykonanie izolacji termicznej

— uruchomienie instalacji

- inwentaryzacja powykonawcza

W zakres robdt wewnetrznej oraz doziemnej zewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarne;j:

— demontaz istniejgcej w budynku wewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarne;j,

— roboty przygotowawcze, dostawa i montaz studni rewizyjnych, rurociggédw do kanalizaciji
wewnetrznej, rurociggdéw do kanalizacji zewnetrznej, armatury, bezodptywowego zbiornika
na wody deszczowe wraz z pompq zatapialng

- przygotowanie wykopdw liniowych wgskoprzestrzennych pod przewody,

— umocnienie wykopdw iich demontaz

— montaz zbiornika szczelnego bezodptywowego

— wykonanie warstwy podsypki w gotowym wykopie

— wykonanie obsypek wokot rurociggu

- wrazie potrzeby odwodnienie pasa robdt ziemnych oraz dna wykopu

- wywdz urobku oraz trwate sktadowanie

—  préby szczelnosci



— usuniecie ewentfualnych usterek
— inwentaryzacja powykonawcza

W zakres robét instalacyjnych instalacji gazowej wchodza:
— dostawa i montaz zewnetrznego naziemnego zbiornika gazu
— wykonanie instalacji, montaz rurociggéw
— wykonanie préb cisnienia,
— uruchomienie instalacji
— inwentaryzacja powykonawcza.

Rodzaje wystepujgcych robét:

— roboty demontazowe
— roboty montazowe
— roboty instalacyjne.
Roboty prowadzone bedg wewnatrz oraz cze$ciowo na zewnagtrz budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Instalacja ogrzewcza - uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzeh stuzqcy dostarczaniu
energii termicznej do pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna nie
ma swobodnego potgczenia z atmosferq.

Irédto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Instalacja wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzeh stuzqcy do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode,

Instalacja kanalizacji sanitarnej — uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami umozliwigjgcy
odprowadzenie sciekdw na zewnqtrz budynku.

Scieki _bytowe - scieki powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz Scieki o zblizonym sktadzie.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektdéw inzynierskich,
Znajdujgcych sie poza budynkami od pierwsze| studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku
do oczyszczalni sciekdw lub wylotdw kanatdw deszczowych.

Sie¢ kanalizaciji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowych
i przemystowych.

Sie¢ kandlizacji deszczowej - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wdd
opadowych.

Cisnienie robocze — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji, ktére dla zachowania trwatosci instalacii
nie moze byc¢ przekroczone w zadnym punkcie.

Cisnienie préobne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacii, przy ktérym dokonywane jest badanie
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementdw instalacji w
temperaturze odniesienia.

Temperatura robocza - obliczeniowa temperatura w instalacii, ktéra dla zachowania trwatosci
instalaciji nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie.

Rurocigg - rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, elementami
przytgczeniowymi, uszczelnieniami.

Przewody rozprowadzajgce - poziome odcinki przewoddw wodociggowych i centralnego
ogrzewania.




Zawdr odcinajgcy — zawdr do odcinania i otwierania przeptywu czynnika w instalacii.

Zawdr zwrotny — zawdr zabezpieczajgcy instalacje przed przeptywem wstecznym.

Instalacja kanalizacyjna - uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami i przyborami
odprowadzajgcymi $cieki.

Studzienka schtadzajgca - obiekt inzynierski przeznaczony do schtodzenia Sciekéw przed ich
odprowadzeniem do instalacji kanalizacyjne;j.

Podejscie kanalizacyjne - przewdd tgczgcy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Syfon — zamkniecie wodne instalacji kanalizacji.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzenia Sciekdw z piondw do
przykanalika lub innego urzgdzenia.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedgca wynikiem dziatania urzgdzeh mechanicznych wprowadzajgcych powietrze
w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej — zestaw urzgdzen, zespotdw, elementdw wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikdw i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkdéw —
infensywnosci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzgledne;,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2m nad podtogaq, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktdrej za pomocq instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegréd.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumieh powietrza zewnetrznego, ktéry ze
wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osdéb przebywajgcych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachdw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci
tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza — ilos¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacii
pomieszczenia, liczba okreslajgcaile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci rbwnej objetodci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac w
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacji i kimatyzacii.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzgledneji predkosciruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowac w funkciji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczeh — przy obliczaniu i doborze urzgdzeh wentylacii i
klimatyzacii.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkdw technicznych, majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.




Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego tfemperatury.

Chtodzenie powietrza -uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci
wilgoci.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu a niego zanieczyszczenh statych
lub ciektych.

Centrala wentylacyjna - zestawienie zespotdw i urzgdzen dobranych do realizacji planowanych
funkciji uzdatnienia i do ttoczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci
prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkos$ci centrali.

Czerpnia wentylacyjna — element instalaciji, przez ktéry zasysane jest powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacii, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnagtrz.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdérq przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgdzeni lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywdw.

Ttumik akustyczny — element wbudowany w urzgdzeni lub w przewdd majgcy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogq powietrzng wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktdry powietrza naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Otwodr wentylacyjny — otwér wyposazony w obudowq lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowane] majgcy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami.

Kiimatyzator — jednostka wewnetrzna — urzgdzenie majgce na celu dostarczenie do pomieszczenia
powietrza schtodzonego wedtug zgdanych parametrow.

Klimatyzator — jednostka zewnetrzna — urzgdzenie majgce na celu odbidr energii z jednostki
wewnetrznej.

Czynnik chtodniczy R410A - czynnik termodynamiczny, ktéry uczestniczy w wymianie ciepta w
urzgdzeniu chtodniczym lub pompie ciepta. Wrzgc pod niskim cisnieniem i w niskiej temperaturze
pobiera ciepto, ktére nastepnie oddaje w trakcie skraplania pod wyzszym ciSnieniem i w wyzszej
temperaturze.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac
zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq, SST i obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

1.6 Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robét montazowych stanowiq:

- Projekt budowlany pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dwdch budynkdw o$wiaty na
dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie blizniaczej, wewnetrzna
instalacja gazowa, zewnetrzna instalacja gazowa doziemna oraz dwa zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3”

- Projekt techniczny pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dwdch budynkdw oswiaty na
dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie blizniaczej, wewnetrzna
instalacja gazowa, zewnetrzna instalacja gazowa doziemna oraz dwa zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3"branza: instalacje sanitarne.

- Projekt wykonawczy pn. ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dwdch budynkdw oswiaty
na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie blizniaczej, wewnetrzna
instalacja gazowa, zewnetrzna instalacja gazowa doziemna oraz dwa zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3".

- niniejsza specyfikacja techniczna;



- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych;

- protokoty odbioréw czesciowych, konhcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczedniej wymienione elementy sktadowe
dokumentaciji robét wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, zgodnie
z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r, tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2021r.
(Dz. U. 2021 r. poz.2351.

2.0 Materiaty
2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadac¢ warunkom pracy danej instalacji
i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty
muszq by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normq europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskqg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatqg technicznag,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, oraz

- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania
2.2.1 Urzgdzenia

Jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang
wktadkg zaworowqg i recznym odpowietrznikiem oraz grzejniki drabinkowe tazienkowe w
pomieszczeniach sanitariatéw.

2.2.2 Rurociqgi

Gtodwne przewody rozprowadzajgce oraz piony instalacji centralnego ogrzewania
zaprojektowano z rur tworzywowych. Przewody rozprowadzajgce uktadane w posadzce
zaprojektowano z rur polietylenowych z wewnetrzng wktadkg aluminiowq z ostong antydyfuzyjnqg.
tgczenie rur za pomocgq tgcznikdw PPSU i pierscieni.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé termicznie. Do tego celu
zastosowaé nalezy izolacje cieptochronng prefabrykowang z PE lub PU w wersji do zabetonowania.

2.4 Instalacja wody zimnej na cele bytowe, instalacja cieptej wody uzytkowej

Wszystkie elementy sktadowe instalacji wodociggowych winny spetnia¢ nastepujgce
podstawowe warunki:

— wszystkie elementy instalacji wodociggowych, stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny byc¢
wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody w instalacii,

— rury, ksztattki i armatura kategorycznie nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys,
pekniec) na powierzchni zewnetrznej,



— wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, kazdy element powinien
by¢ fabrycznie oznakowany, z tym ze w przypadku rur powinny by¢é podane nastepujgce
podstawowe dane, tj. czynnik fransportowany, nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie
szeregu, Srednica zewnetrzna [mm], grubos¢ scianki [mm], data produkcji [Rok Miesigc Dzien],
obowigzujgca norma.

2.4.1 Armatura i urzgdzenia

— zawory odcinagjgce,

— pojemnosciowy podgrzewacz wody uzytkowej, wbudowany do centrali grzewczej
— wodomierz wody zimnej skrzydetkowy

2.4.2 Rurociqgi

Rurociggi wody zimnej przy wodomierzu wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-
74200, Srednich tgczonych za pomocqg gwintowanych ocynkowanych tgcznikdw z zeliwa
ciggliwego.

Rurociggi wody zimnej i cieptej wody uzytkowe] wykona¢ z rur tworzywowych
wielowarstwowych izolowanych w ofulinie z pianki poliurefanowej przeznaczonej do
zabetonowania.

2.5 Doziemna oraz wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie elementy sktadowe instalacji kanalizacyjnych winny spetniaé nastepujgce
podstawowe warunki:

rury i ksztattki nie powinny mie¢ widocznych uszkodzenh (wgniecen, rys, pekniec) na powierzchni
zewnetrznej,

— bose kohce rur z PYC powinny mie¢ we wtasciwy sposdb ukosowane krawedzie,

— na bosych kohcach rur z PVC powinny by¢ zaznaczone miejsca, oznaczajgce gtebokose wcisku
w kielich,

— ptaszczyzny ciecia przy kielichu i bosym kohcu powinny by¢ prostopadte do osi rury,
- wymiary iich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,

— kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku rur powinny
by¢ podane nastepujgce podstawowe dane, 1j. czynnik fransportowany, nazwa producenta,
rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, Srednica zewnetrzna [mm], grubos¢ scianki [mm], data
produkcji [Rok Miesigc Dzien], obowigzujgca norma,

— uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadziordw i wypuktosci.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U
tgczonych na uszczelke gumowq oraz z rur polipropylenowych PP stosowanych do kanalizaciji
wewnetrznej. Instalacje doziemng kanalizacji  sanitarne] oraz deszczowej wykonac z rur
kanalizacyjnych PVC 160mm do kanalizacji zewnetrznej klasy S, uszczelnianych uszczelkg gumowa.

2.6 Instalacja gazowa
2.6.1 Materiaty

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacije Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.6.2 Armatura i urzgdzenia

Przy podejsciach do kotta nalezy zamontowadé armature umozliwiajgcg odciecie urzqdzenh



oraz przeprowadzenie préby cisnienia i szczelnosci.

2.6.3 Rurociqgi

Instalacje zewnetrzng doziemng wykonac¢ z rur PE SDR11, 25x3,0. Rury i ksztattki muszg
posiadac atest i dopuszczenie do stosowania w gazownictwie. Rury stalowe zgodne z PN-80/H-
74219, PN-79/H-74244 lub PN-H-74221:1994 (bez szwu). Rury polietylenowe PEHD o duzej gestosci
produkowanych wg szeregu wymiarowego SDR11. Technologie tgczenia odcinkdw rur z PE
projektuje sie za pomocqg zgrzewania elekirooporowego. Rury stalowe nalezy tqgczyé poprzez
spawanie lub kotnierzowo.

Instalacje wewnatrz budynku wykonac¢ nalezy wytgcznie z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-EN 10208-2+AC-1999, tgczonych przez spawanie.

3.0 Sprzet

Sprzet stosowany do transportu, przetadunku i roztadunku powinien by¢ dostosowany do
ciezaru i gabarytdéw transportowanych materiatow (tadownos¢, udzwig, wysieg, itp.).

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii wykonawca powinien dostarczy¢:
- samochdd dostawczy

— samochdd skrzyniowy

— dzwig,

— obcinarki,

— gietarki,

— zaciskarki,

— spawarki,

- urzqdzenia do czyszczenia,

— inne, nie wymienione wyzej narzedzia wymagane przez producentdw rur, armatury i urzgdzen.

4.0 Transport i skiadowanie
4.1 Transport materiatéw

Zastosowane $rodki transportu muszg gwarantowaé bezpieczehstwo pracownikdw, osdb
trzecich oraz nie powodowad pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobow
budowlanych. Sposdb fransportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami
podanymi przez producenta.

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogg by¢
dtuzsze niz 1 m. Podczas fransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami przez
metalowe czesci srodkdw transportu, jak sruby, tahcuchy itp. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gdérna warstwa nie moze przewyzszy¢ scian srodka transportu o wiecej ni 1/3 $rednicy zewnetrznej
wyrobu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Urzgdzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu w  sposéb
zabezpieczajgcey je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.2. Sktadowanie materiatéw

Urzgdzenia przechowywacé w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniu zamknietym i
suchym. Zabrania sie sktadowania urzgdzeh na $wiezym powietrzu czy tez w wilgotnych
pomieszczeniach.

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu. W sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymagan BHP. Niedopuszczalne jest rzucanie oraz ciggniecie rur. Uszkodzone rury nie nadajqg sie do
montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia itp.) powinny byé
sktadowane w sposdb uporzgdkowany, w zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej
omoéwionych srodkdw ostroznosci.



Armatura i urzgdzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz
dostepem o0sdéb niepowotanych. Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiaty nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

5.0  Wykonanie robot
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacijq projektowq, specyfikacjami technicznymi
SST, obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, poleceniami Inspektora
nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzegac wytycznych producentéw
wyrobéw budowlanych - rur, urzgdzeh oraz wymagan bhp i ppoz.

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania
5.2.1 Montaz rurociggow

Rurociggi taczone bedq zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6,7.8.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogagce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczenh. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
— wytyczenie lokalizacji urzgdzen i tras prowadzenia przewoddw
— przebicie otworéw w przegrodach budowlanych dla przewoddw instalacyjnych
— montaz rurociggow
— ptukanie, préba szczelnosci instalacii c.o.
— zaizolowanie rurociggow.

Przewody rozprowadzajgce prowadzic w posadzkach. W miejscach przejs¢ przewoddw
przez §ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy $ciang rury i wewnetrzng tulei wypetnic
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwosé osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci ciany lub stropu. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

5.2.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowaé przy pomocy dostarczanych w komplecie zawiesi. Podejscia do
grzejnikdw wykonaé przy pomocy trojnikdw, ewentualnie kolanek z rurkg miedziang niklowang
(podejscie od podtogi) lub kolanek z rurg miedziang niklowang ze wspornikiem (podejscie ze sciany).

5.2.3 Montaz armatury

Rurociggi tqgczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocqg potgczeh gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczeh wykonac za pomocqg np. konopi oraz pasty
miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie kohcdwek,

— wkrecenie potsrubunkdw na zawdr i w rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

— skrecenie potgczenia.

5.2.4 Montaz kottowni

Kotty oraz urzgdzenia niezbedne do prawidtowe] pracy instalacji nalezy zamontowac
zgodnie z instrukcjami i DTR zastosowanych urzgdzen.

Urzgdzenia i armatura zgodnie z dokumentacja projektowq i wiedzqg techniczng.



5.2.5 Badania i uruchomienie instalaciji.

Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje podda¢ chemicznemu ptukaniu. Niezwtocznie po zakohczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,\Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozyciji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyC.

Badania szczelnosciinstalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym
13 bardw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢ 10
baréw. Préobe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé. Do pomiaru cisnieh prébnych
nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ciSnienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby
cis$nieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna trwaé co najmniej 72-godzinng
pracq instalaciji.

5.2.4 Izolacja cieplna.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur tworzywowych uktadanych w przegrodach
budowlanych nalezy zaizolowa¢ termicznie. Do tego celu zastosowaé nalezy izolacje
cieptochronng prefabrykowang z PE lub PU o gr. 2 mm w wersji do zabetonowania.

5.3. Instalacja wod-kan
5.3.1 Montaz rurociggow instalacji wody zimnej oraz instalacji cieptej wody uzytkowej

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowad uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
— przecinanie ruri giecie rur,
— zatozenie fulei ochronnych
— tgczenie rurociggow.

Rozprowadzenie instalacji wewnetrznej w budynku w uktadzie poziomym, rurociggi
prowadzone bedq pod stropem w warstwie sufitu podwieszonego do zasilenia punktéw czerpalnych
na parterze budynku oraz w warstwach posadzkowych stropu poddasza do zasilenia punktéw
czerpalnych na poddaszu, natomiast piony prowadzone bedqg w szachtach instalacyjnych.
Podejscia do baterii czerpalnych prowadzone w scianach. W miejscach przejs¢ przewoddw przez
sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potqgczeh. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeh miedzy $cianq rury i wewnetrzng tulei wypetnic
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Przewody PE wody cieptej i zimnej prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej gr. 6 mm
przeznaczonej do zabetonowania. Montaz rur tworzywowych prowadzi¢ w dodatniej temperaturze
otoczenia. Prowadzqgc przewody nalezy zapewni¢ naturalne warunki kompensacii.

5.3.2 Badania i uruchomienie instalaciji.



Po wykonaniu prac nalezy doktadnie przeptukaé catqg instalacje, a nastepnie poddac jg
prébie szczelnosci. Wymagane ci$nienie prébne podczas badania préby szczelnosci wynosi 0,2MPa
+ najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 0,4MPa. Cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w
okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczye
0,02MPa. Po zakohczonej prébie szczelnosci przeprowadzonej wodg zimng nalezy przewody wody
cieptej poddac badaniu cisnieniem roboczym wodq cieptg o temperaturze 60°C. Catos¢ robodt
cisnieniowych wykona¢ przed wykonaniem wylewek betonowych na posadzkach z
pozostawieniem rur w nieotynkowanych bruzdach. W celu poprawnego wykonania instalaciji
wykonawca musi posiadac przeszkolenie z montazu instalacji wodociggowej w systemie rurociggow
z tworzywa.

5.3.3 Montaz rurociggow instalacji kanalizacji sanitarnej

Gtéwne przewody kanalizacyjne poziome oraz piony wykona¢ z rur kielichowych
kanalizacyjnych PVC-U. Podejicia do przybordw sanitarnych wykonaé nalezy z  rur
polipropylenowych PP stosowanych do kanalizacji wewnetrznej. Potgczenia rur na wcisk z uszczelkg
gumowg.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢c trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolnho uzywad.

Kolejno$¢ wykonywania robdét dla kanalizacji podposadzkowe;:

— przygotowanie podtoza (profilowanie) dla rur uktadanych pod posadzkq,

— opuszczenie rur do wykopu,

— przecinanie rur i utozenie w wykopie,

— wykonanie potgczen kielichowych,

— zasypanie wykopu z jego zageszczeniem.

Przewody poziome prowadzone pod posadzkami uktadaé na 15cm podsypce z piasku

zageszczonego. Rury obsypac warstwg piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch. Obsypke
zagescic przez ubijanie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem wg dokumentacji projektowe;.

Rurociggi kanalizacyjne mocowaé za pomocqg uchwytdw lub wspornikdw w sposdb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych. Wszystkie potgczenia rurociggdéw
powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnose.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC 160mm do kanalizaciji
zewnetrznej klasy S uszczelnianych uszczelkg gumowaq.

Rurociggi doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej uktadaé nalezy w gotowym
wykopie na podsypce wyrdwnawczej piaskowej o grubosci 10 cm. Po utozeniu przewoddw wykopy
zasypac recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem sypkim bez grud i kamieni ubijajgc
grunt warstwami co 10 cm z zageszczeniem do wymaganego stopnia ID=1.0.

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdéw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczaq.

5.3.4 Montaz rurociggow

Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed
uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogagce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
— przecinanie rur,
— zatozenie tulei ochronnych,
— tgczenie rurociggow.
Przewody powinny spoczywac na konstrukcjach wsporczych mocowanych do $cian.



Rurociggi mocowad za pomocg typowych obejm. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i
stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w
tulejach ochronnych.

Uktad rurociggdédw powinien zapewniac przejscia i minimalne przeswity. Przewody powinny byc¢
rozplanowane i oznakowane w sposéb przejrzysty tak, aby w kazdej chwili moZliwa byta ich
identyfikacja. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostatych
instalacii.

Podparcia i zawieszenia rurociggdw muszg zapewniac:

— taki sposéb mocowania, aby ciezar odcinkéw rurociggu nie oddziatywat na armature i
urzgdzeniaq,

— mozliwo$¢ wymontowania armatury bez wykonywania dodatkowych podpér,

— wykonanie wtasciwego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rurociqgi zabezpieczy¢ antykorozyjnie i cieplnie zgodnie z dokumentacjg projektowq.

Prace montazowe powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikdw
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.3.5 Montaz zbiornika szczelnego

Nalezy wykona¢ dwa zbiorniki szczelne (poj. 9,.8m3) zelbetowe prefabrykowane wykonane
w catoéci w zaktadzie wytworczym. Wymiary zewnetrzne zbiornika: 3,5 x 2,3m, gtebokos¢ czynna:
1,5m. Ptyte przykrywajgcg zbiornik zaprojektowano jako wzmocniong grubosci min. 15cm. Zbiornik
nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce zwirowej gr. 15cm lub podktadzie z betonu chudego
gr. 10cm. Zbiorniki nalezy zwiehczyé wtazem zeliwnym, podczas posadowienia na budowie
dostosowac wysokos¢ komina do wtazu rewizyjnego. Wywiewke zbiornika nalezy wyprowadzi¢ poza
zakres oddziatywania (zgodny z rozporzgdzeniem) i zlokalizowaé w obrebie trawnika.

Istniejgcy zbiornik szczelny nalezy rozebra¢ a powstate w wyniku rozbidrki odpady
zutylizowac.

5.3.6 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura, natezenie
przeptywu, itp.) instalacji, w ktérej bedzie zainstalowana.

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ i dokonac préby otwarcia i
zamkniecia oraz usung¢ zanieczyszczenia i zaslepienia.

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umoZliwiagjgcych obstuge i
konserwacje. Nalezy przestrzegac dopuszczalnych przez producenta warunkdw i pozycii pracy. Przy
tgczeniu z rurociggiem nalezy zapewnié wtasciwy kierunek przeptywu oraz zachowaé wtasciwg
kolejnos¢. Instalacja powinna pozwala¢é na wymontowanie armatury lub ich czesci do celdw
remontowych, préb i badan.

Montaz armatury pomiarowej, redukcyjnej lub sterujgcej nalezy wykonac scisle wedtug
instrukcji producenta.

5.3.7 Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie.

— armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika
z projektu technicznego tej instalacii,

— wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokdtem odbioru,

— materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,

— materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczacé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

— powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha, nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiq



cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietq lub uszkodzong
powtokg antykorozyjng zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem,

— izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

5.4 Instalacja gazowa
5.4.1 Rurociqgi i materiaty

Instalacje zewnetrzng doziemng wykonac z rur PE SDR11, 25x3,0 w kolorze zo6ttym kohcowy
odcinek, min. 0,5m przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki oraz min. 0,5m od zbiornika, z rur
stalowych zizolacjg. Rury i ksztattki muszg posiadaé atest i dopuszczenie do stosowania
w gazownictwie. Rury stalowe zgodne z PN-80/H-74219, PN-79/H-74244 lub PN-H-74221:1994 (bez
szwu). Rury polietylenowe PEHD o duzej gestosci produkowanych wg szeregu wymiarowego
SDR11.Technologie tqczenia odcinkdw rur z PE projektuje sie za pomocq zgrzewania
elektrooporowego. Rury stalowe nalezy tqczy¢ poprzez spawanie lub kotnierzowo.

Instalacje wewnatrz budynku wykonaé nalezy wytgcznie z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-EN 10208-2+AC-1999, tgczonych przez spawanie. Réwnowaznie mozna wykonac instalacije z
rur miedzianych twardych tgczonych poprzez zaprasowywanie wg normy PE-EN 1775.

5.4.2 Armatura

Przy podejsciach do kotta nalezy zamontowa¢ armature umozliwiajgcg odciecie urzgdzen
oraz przeprowadzenie proby cisnienia i szczelnosci.

6.0  Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogdlne

Roboty podlegajq sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania i
szczelnosci instalacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich wynikdw
przedstawic Inspektorowi.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacjq i jakosci wykonania

W czasie realizacii instalacji dziatania kontrolne powinny w szczegdlnosci obejmowad:
sprawdzenie dostarczanych urzgdzen i materiatdw pod wzgledem jakosci, kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem,

—  sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu urzgdzeh i armatury,

—  sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen,

—  kontrole robét spawalniczych,

— sprawdzenie szczelnosci instalacii,

— sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed korozjq,

— konfrole wykonania izolacji cieplnej,

—  sprawdzenie wykonania podpdr i zawieszen.

7.0 Obmiar robot
Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:

- elementy liniowe w mb — dtugos¢ rurociggdw liczy< wzdtuz osi przewoddw,
- armatura, uzbrojenie rurociggdw w sztukach,

-elementy powierzchniowe w m?,

-inne w sztukach.

8.0 Odbior robot



Roboty mogq zostaé odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesSciowego powinien by sporzgdzony
protokdt.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktdére zanikajg w wyniku postepu prac
lub ktérych sprawdzenie jest utrudnione lub niemozliwe w czasie odbioru kohcowego (wykonanie
wykopodw, préb cisnieniowych, itp.).

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozyé protokoty odbiordw czesciowych i préb
szczelnodci, a takze sprawdzi¢ zgodnod¢ stanu istniejgcego z dokumentacjq projektowq, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodno$é¢ z przepisami, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne.

Odbiorowi kohcowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatdw i urzgdzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

- wielkosci spadkéw przewoddw,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (zebranie
protokotdéw odbioréw cze$ciowych);

— dostarczenie kompletnej dokumentacii powykonawczej wraz z dokumentacjq odbiorowqg

— uruchomienie instalacji, sprawdzenie osiggania zaktadanych parametréw.

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omodwione | podpisane przez nadzér  techniczny oraz  cztonkdw  komisi
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru konhcowego nalezy uznac za pozytywne,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9.0 Postawa ptatnosci

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan zawartych w OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane po readlizacji przedmiotu umowy i
podpisaniu protokdtu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdét stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10.0 Przepisy zwigzane

Warunki fechniczne Dozoru Technicznego
»wPrawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r tekst jednolity z dnia 2 grudnia 2021r. (Dz. U. 2021 r.
p0z.2351.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzn.
Zmianami oraz normy w nim przywotane;

Normy:

e PN-B-02414 :Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Labezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

PN-EN 215:2005/A1:2006 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan "

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

PN-B-02421:2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

o PN-92/B-01706:1999 — ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu™;



PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 10216-1:2001 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wtasnosciami w temperaturze
pokojowe;.

PN-ISO 5221:1994 ,,Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w
przewodzie."”

PN-68/B-01411 ,Wentylacja. Urzgdzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa,
okreslenie.”

PN-67/B-03410 ,,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.”

PN-73/B-03431 ,,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

PN-B-03434 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.”
PN-78/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-B-76001:1996 ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.”
PB-B-76002:1996 ,,Wentylacja. Potgczenia urzgdzenh, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.”

PN-B-76003:1996 ,Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.”

PN-B-03434:1999 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.”
PN-EN1505:2001 ,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary."

PN-EN 1506:2001 ,,\Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju okrggtym. Wymiary.”

PN-B-01411:1999 ,,Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.”

PN-EN 1751:2001 ,Wentylacja budynkdw. Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.”

PN-EN 12599 ,,\Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i kimatyzaciji.”

PN-EN 12236 ,Wentylacja budynkdw. Podwieszenia i podpory przewoddw. Wymagania
wytrzymatosciowe."”

PN-B  02873:1996 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych”.

Opracowata: mgr. Inz. tukasz Paszko



