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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 INSTALACJA WODOCI AGOWA WEWNETRZNA
1/KNNR 4 S. 5.3. Rurociggi z tworzyw sztucznych polietylenowych o $r. 16x2,0 m
d.1/0111-01
100 m 100.00
RAZEM 100.00
2|KNNR 4 S. 5.3. Rurociggi z tworzyw sztucznych polietylenowych o ér. 20x2,0 m
d.1/0111-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
3|KNR 0-31 S. 5.3. Rozdzielacze do wody (ciepta+zimna) wraz z osprzetem, zaworami od- |kpl.
d.1/0212-04 cinajgcymi i odpowietrzajgcymi lub ro(wnowazne
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 0-31 Szafka rozdzielaczowa natynkowa szt.
d.1/0211-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR-W 2-15 |S. 5.3. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1/0116-07 do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzy-
wa o $r. zewnetrznej 15 mm
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
6/KNR-W 2-15 |S. 5.3. Zawor katowy kulowy na podejsciu do przyboréw czerpalnych o $ér. no- |szt.
d.1/0130-0100 |minalnej 15 mm
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
7/KNR-W 2-15 |S. 5.3. Zawor kulowy odcinajacy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0130-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8/KNR-W 2-15 |S. 5.3. Zawor kulowy odcinajacy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0130-02
8 Sszt. 8.00
RAZEM 8.00
9/KNR 0-31 S. 5.3. Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe o $r. nominalnej 15 szt.
d.1/0111-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10/KNR 0-31 S. 5.3. Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane nha $cianie w kabinie szt.
d.1/0111-06
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR 0-31 S. 5.3. Baterie zlewozmywakowe $cienne o sr. nominalnej 15 szt.
d.1/0111-02
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 0-31 S. 5.3. Zawor czerpalny ze ztaczka do podlewania zieleini DN15 szt.
d.1/0109-01
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR-W 2-15 |S. 5.3. Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.1/0127-01 w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
52+8 m 60.00
RAZEM 60.00
14/KNNR 4 S. 5.3. Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |prob.
d.1/0127-01
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-15 |S. 5.3. Trzykrotne ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkal- |m
d.1/0128-0200 |nych
130 m 130.00
RAZEM 130.00
16/ KNR-W 2-18 |S. 5.3. Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych odc.20
d.1/0707-0100 Om
poz. zast.
130/200 odc.20 0.65
Oom
RAZEM 0.65
17/KNR 0-34 S. 5.3. Izolacja rurociggdw $r.16x2,0 mm otulinami ThermaCompact 1S10 gr.6 |m
d.1/0106-03 mm lub réwnowazna
100 m 100.00
RAZEM 100.00
18/KNR 0-34 S. 5.3. Izolacja rurociggdw $r.20x2,0 mm otulinami ThermaCompact 1S10 gr.6 |m
d.1/0106-03 mm lub réwnowazna
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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19/KNR-W 4-01 |S. 5.3. Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.1/0341-0100 |wie cementowo-wapiennej
6 m 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR-W 4-01 |S. 5.3. Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z |m
d.1/0327-0200 |cegiet
6 m 6.00
RAZEM 6.00
21 S. 5.3. Zestaw wodomierza (podlicznika), woda zimna i ciepta: kpl.
d.1l|analiza indy- |- wodomierz Dn15 JS 1,5
widualna - zawory idcinajace
- zawory zwrotne
- filtr
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2 KANALIZACJA SANITARNA WEWN ETRZNA
22|KNR-W 2-01 |S. 5.3. Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2|0310-0200 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-
IV; gtebokos$¢ do 1.5 m
0.45*0.60*41 m3 11.07
RAZEM 11.07
23|KNNR 4 S. 5.3. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z kosz- |m3
d.2|1411-02 tem piasku
0.6*0.10*41 m3 2.46
RAZEM 2.46
24/KNNR 4 S. 5.3. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 10 cm po- |m3
d.2|1411-02 nad wierzch rury z kosztem piasku
poz. zast.
0.6*(0.1+0.16)*41 m3 6.40
RAZEM 6.40
25/KNR-W 2-01 |S. 5.3. Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2|0312-0200 |1.5 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
11.07-2.46-6.4 m3 2.21
RAZEM 2.21
26|KNR-W 2-01 |S. 5.3. Reczne wyniesienie nadmiaru ziemi z wykopow m3
d.2|0304-01
poz. zast.
2.46+6.4 m3 8.86
RAZEM 8.86
27|KNR 4-01 S. 5.3. Wyw6z nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2/0108-06 tos¢ do 1 km grunt.kat. 111
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopdw mechanicznych i recz-
nych
8.86 m3 8.86
RAZEM 8.86
28|KNR 4-01 S. 5.3. Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km |m3
d.2/0108-08 Krotnosé = 9
8.86 m3 8.86
RAZEM 8.86
29|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.2/0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.2/0208-03 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
31|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.2|0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
41 m 41.00
RAZEM 41.00
32|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- | podej.
d.2|0211-01 czeniach wciskowych
12 podej. 12.00
RAZEM 12.00
33|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |podej.
d.2|0211-03 taczeniach wciskowych
10 podej. 10.00
RAZEM 10.00
34|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.2|0222-02 wych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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35|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2|0213-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Umywalki pojedyncze porcelanowe biate z syfonem gruszkowym lub kpl.
d.2/0230-0200 |réwnowazne
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Pdtpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2/0230-05
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
38/KNR-W 2-15 |S. 5.3. Zlewozmywak jednokomorowy z syfonem szt.
d.2|0229-04
pozycja za-
stepcza
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-0300
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR-W 2-15 |S. 5.3. Brodziki natryskowe z kabing natryskowg 80x80cm kpl.
d.2/0232-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
3 INSTALACJA C.O.
3.1 Roboty monta zowe - rury
41|/KNNR 4 S. 5.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT 0 $r.16x2,0 mm m
d.3.1/0111-01
140 m 140.00
RAZEM 140.00
42|KNNR 4 S. 5.2. Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o $r.20x2,0 mm m
d.3.1/0111-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
43|KNNR 4 S. 5.2. Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |préba
d.3.1/0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
préba 2.00
RAZEM 2.00
44|KNNR 4 S. 5.2. Plukanie instalacji m
d.3.1/0128-02
155 m 155.0
RAZEM 155.0
45|KNR-W 2-15 |S. 5.2. Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji urz.
d.3.1/0436-010
15 urz. 15.00
RAZEM 15.00
46|KNR-W 4-01 |S. 5.2. Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.3.1/0341-0100 |wie cementowo-wapiennej
4 m 4.00
RAZEM 4.00
47/KNR-W 4-01 |S. 5.2. Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z |m
d.3.1/0327-0200 |cegiet
4 m 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 0-34 S. 5.2. Izolacja rurociggdw $r 16x2mm otulinami ThermaCompact 1S10 gr.6 m
d.3.1/0106-03 mm
poz. zast.
140 m 140.00
RAZEM 140.00
49|KNR 0-34 S. 5.2. Izolacja rurociggéw $r 20x2mm otulinami ThermaCompact 1S10 gr.6 m
d.3.1/0106-03 mm
poz. zast.
15 m 15.00
RAZEM 15.00
3.2 Roboty monta zowe - grzejniki
50/ KNR-W 2-15 |S. 5.2. Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11/600/400 szt.
d.3.2/0418-03
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR-W 2-15 |S. 5.2. Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11/600/600 szt.
d.3.2|0418-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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52|KNR-W 2-15 |S. 5.2. Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11/600/800 szt.
d.3.2/0418-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR-W 2-15 |S. 5.2. Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11/600/900 szt.
d.3.2/0418-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR-W 2-15 |S. 5.2. Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11/600/1000 szt.
d.3.2/0418-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-15 |S. 5.2. Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11/600/1400 szt.
d.3.2/0418-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2-15 |S. 5.2. Grzejniki stalowe tazienkowe o szerokosci 500mm, wysokosci 1200 szt.
d.3.2/0425-02 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.3 Roboty monta zowe - armatura
57|KNR-W 2-15 |S. 5.2. Zestaw podtgczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych z wkladkg zawo- |szt.
d.3.3]0411-01 rowa, katowy z gwintem o $r. nominalnej 15 mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
58|KNR-W 2-15 |S. 5.2. Zestaw podtgczeniowy do grzejnikéw tazienkowych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.3.3/0411-01 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59|KNR-W 2-15 |S. 5.2. Glowica termostatyczna szt.
d.3.3/0412-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
60|KNR-W 2-15 |S. 5.2. Glowica termostatyczna do grzejnikéw tazienkowych szt.
d.3.3/0412-02
4 Sszt. 4.00
RAZEM 4.00
61|KNR 0-31 S. 5.2. Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (zasilanie+powr6t) wraz z kpl.
d.3.3/0212-04 osprzetem, zaworami odcinajgcymi i odpowietrzajgcymi lub rownowazne
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
62 S. 5.2. Zestaw cieptomierza (podlicznika): kpl.
d.3.3|analiza indy- |- cieptomierz Dn15, Q=0,6m3/h
widualna - zawory idcinajace
- trojnik
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNR 2-17 S. 5.2. Wentylatory tazienkowe wydajnosci 100m3/h szt.
d.3.3/0201-01
poz. zastegp-
cza
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 KOTLOWNIA
64/KNNR 4 S. 5.2. Kociot gazowy z zamknietg komorg spalania mocy 20,0 kW wraz z nie- |szt.
d.4/0503-01 zbednym osprzetem
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65 S. 5.2. System kominowy powietrzno-spalinowy fi100/60mm do kotta gazowe- |kpl.
d.4|analiza indy- |go (zgodny z wytycznymi producenta zastosowanego kotta)
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
66 S. 5.2. Automatyka kottowni wraz z okablowaniem i podtgczeniem urzadzen kpl.
d.4|analiza indy- |(obieg c.o0., c.t. i c.w.u.)
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNNR 4 S. 5.2. Pojemnosc¢iowy podgrzewacz cieptej wody pojemnosci 250 litrow szt.
d.4/0507-01
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNNR 4 S. 5.2. Naczynia wzbiorcze przeponowe obiegu kotta z armaturg przeptywowg |szt.
d.4|0511-01 "flowjet 3/4"
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 5714 Uzytkownik: HYDROS Maciej Sawicki




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69|KNR 7-07 S. 5.2. Pompa obiegowa uktadu instalaciji c.o. kpl.
d.4/0102-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
70/KNR 7-07 S. 5.2. Pompa tadowania wymiennika c.w.u. kpl.
d.4/0102-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNNR 4 S. 5.2. Zawor bezpieczenstwa kotta szt.
d.4|0524-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNNR 4 S. 5.2. Zawor zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem szt.
d.4|0524-02 SYR typ 5067 3/4"
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR 2-20 S. 5.2. Zawory odwadniajgce DN15 kpl.
d.4/0310-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNNR 4 S. 5.2. Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25  |szt.
d.4|0411-03 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
75/KNNR 4 ????7????????2?7?? S. 5.2. Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- szt.
d.4|0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
76|KNNR 4 S. 5.2. Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.4|0411-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77|KNNR 4 ?????2?7??????? S. 5.2. Filtry instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.4/0130-02 nominalnej 20 mm
poz. zastegp-
cza
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
78/KNNR 4 S. 5.2. Termometry techniczne proste szt.
d.4|2210-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
79|KNNR 4 S. 5.2. Manometry techniczne szt.
d.4/2210-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
80|4 S. 5.2. Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
81|KNNR 4 S. 5.2. Uruchomienie kottowni szt.
d.4|0529-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 INSTALACJA GAZOWA
5.1 Roboty ziemne
82|KNR 2-01 S. 5.4. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3
d.5.1/0217-05 m3 na odktad w gruncie kat.I-11
ptyta pod 5*1.5*0.5 m3 3.75
zbiorniki
przytacze ga-|10*0.8*1 m3 8.00
zowe-wykop
RAZEM 11.75
83|KNR 2-31 S. 5.4. Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.war- |m2
d.5.1/0105-03 stwy po zageszcz - plyta + gazociag.
plyta 1.3*4.4 m2 5.72
gazociag 10*1 m2 10.00
RAZEM 15.72
84|KNR 2-31 S. 5.4. Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m2
d.5.1/0105-04 1 cm grub.warstwy po zageszcz - plyta
ptyta 1.3*4.4 m?2 5.72
RAZEM 5.72
85/KNR 2-31 S. 5.4. Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |\m2
d.5.1/0105-04 1 cm grub.warstwy po zageszcz- gazociag.
gazociag 10*1 m2 10.00
RAZEM 10.00
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86|KNR 2-01 S. 5.4. Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.5.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
10*0.8*1 m3 8.00
RAZEM 8.00
5.2 Roboty betonowe
87 KNR 2-02 S. 5.4. Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.5.2/0205-01
1.25*4.35*0.3 m3 1.63
RAZEM 1.63
88/ KNR 2-02 S. 5.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5.2/0290-02 browane
0.11 t 0.11
RAZEM 0.11
5.3 Instalacja odgromowa
89|KNR 5-08 S. 5.4. Uktadanie bednarki uziemiajacej stalowej ocynkowanej, wym. 25x4 cm |m
d.5.3/0603-05
analogia
20.5 m 20.50
RAZEM 20.50
90|KNR 5-04 S. 5.4. Wykonanie- UA szt.
d.5.3/1809-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.4 Instalacja zbiornikowa gazu ptynnego
91|wycena indy- | S. 5.4. Zbiornik na gaz ptynny o poj. 4850 dm3 szt.
d.5.4|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-19 |S. 5.4. Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 25 |m
d.5.4/0301-02 mm z rur w zwojach
10+2 m 12.00
RAZEM 12.00
93|KNR 2-19 S. 5.4. Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.5.4/0219-01 sztucznego
10 m 10.00
RAZEM 10.00
94/KNR 7-19 S. 5.4. Reduktor | stopnia szt.
d.5.4/0401-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR 7-19 S. 5.4. Reduktor Il stopnia szt.
d.5.4/0401-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR-W 2-15 |S. 5.4. Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych |m
d.5.4/0304-02 o $r.nom. 20 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
97|KNR 7-12 S. 5.4. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia  |m2
d.5.4/0102-04 czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 7-12 S. 5.4. Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $r.zewn.do |m2
d.5.4/0214-04 57 mm
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR 2-28 S. 5.4. Ztgczka PE/stal, fi25/fi20 szt.
d.5.4/0305-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
100|KNR 2-19 S. 5.4. Rury ochronne o §r.nom.50 mm m
d.5.4/0119-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
101|KNR-W 2-19 |S. 5.4. Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 2 cegly dla przytgczy |przej.
d.5.4/0216-05 0 $r.nom.25 mm w tulejach z rur stal.o $r.50 mm
2 przej. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR-W 2-15 |S. 5.4. Zawory kulowe o $r. 20 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.5.4/0313-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR-W 2-15 |S. 5.4. Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomie- |kpl.
d.5.4/0308-01 rza o $r.przylgcza 20 mm na $cianach
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
104 S. 5.4. Gazomierz G4 wraz z osprzetem kpl.
d.5.4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
105/KNR 2-15 S. 5.4. Szafki gazowe do zaworéw w instalacjach gazowych szt.
d.5.4/0616-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
106 KNR 2-19 S. 5.4. Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 25 mm na cisnienie 0,1 MPa |km
d.5.4/0211-01
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
5.5 Wewn etrzna instalacja gazowa
107|KNR 2-15 S. 5.4. Rurociggi w instal.gazow.stalowe o potacz.spawanych o $r.nom. 20 mm|m
d.5.5/0303-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
108|KNR 7-12 S. 5.4. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia  |m2
d.5.5/0102-04 czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.7 m?2 0.70
RAZEM 0.70
109|KNR 7-12 S. 5.4. Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $r.zewn.do |m2
d.5.5/0214-04 57 mm
0.7 m?2 0.70
RAZEM 0.70
110|KNR 2-15 S. 5.4. Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm szt.
d.5.5/0310-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR 2-15 S. 5.4. Filtr gazowy 0 $r. 20 mm szt.
d.5.5/0310-02
poz. zastegp-
cza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR 2-15 S. 5.4. Trojnik kontrolny o $r. 20 mm szt.
d.5.5/0310-02
poz. zastegp-
cza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR 2-15 S. 5.4. Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa |m
d.5.5/0305-02 i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 32 mm
m 6.00
RAZEM 6.00
114 S. 5.4. Kanat wentylacyjny nawiewny przez $ciane zewnetrzna, z dwéch stron |kpl.
d.5.5|analiza indy- |zabezpieczony kratkg, wymairy 14x14cm.
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6 ROBOTY DEMONTAZOWE
6.1 Demonta z instalacji c.o0. - CPV 45331100-7
115/KNR 4-07 S. 5.0. Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz spraw- |obiekt.
d.6.1/z.sz.3.7.a dzenie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-
pieter
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, o $r.15 mm |m
d.6.1/0506-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
117|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, o sr. 20 m
d.6.1/0506-02 mm
25 m 25.00
RAZEM 25.00
118/KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz pieca gazowego jednoczerpalnego szt.
d.6.1/0314-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119/KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz rurociagéw stalowych o $r. 15-20 mm m
d.6.1/0308-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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120|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-25 mm - przy urzadzeniach szt.
d.6.1/0310-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
121|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz szafki gazowej z reduktorem Il stopnia szt.
d.6.1/0310-04
poz. zastep-
cza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.
d.6.1/0520-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 kpl.
d.6.1/0520-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
124|\KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2 kpl.
d.6.1/0520-03
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
125/KNR 4-04 S. 5.0. Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.1/1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km - Utylizacja zodnie z postanowieniami
umowy zawaratej z Inwestorem
Krotnosé = 9
5 t 5.00
RAZEM 5.00
6.2 Demonta z instalacji wodoci agowej - CPV 45332000-3
126 S. 5.0. Naktady na odciecie instalacji i spuszczenei ztadu kpl.
d.6.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 4-02 S. 5.0 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.6.2/0114-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
128|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.6.2/0114-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
129|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (boj- |szt.
d.6.2/0144-01 ler) o poj. 100-300 dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.6.2/0133-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
131|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz wodomierza DN15 szt.
d.6.2/0133-01
poz. zastep-
cza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR 4-04 S. 5.0. Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.2/1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km - Utylizacja zodnie z postanowieniami
pozycja za- |umowy zawaratej z Inwestorem
stepcza Krotnosé = 9
1.0 t 1.00
RAZEM 1.00
6.3 Demonta z instalacji kanalizacji sanitarnej - CPV 45332000-3
133|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na scianach budynku m
d.6.3|0230-07
5 m 5.00
RAZEM 5.00
134|KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.6.3/0230-08
2 m 2.00
RAZEM 2.00
135/KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wyko-|m
d.6.3|0230-02 pie
10 m 10.00
RAZEM 10.00
136 KNR 4-02 S. 5.0. Demontaz umywalki kpl.
d.6.3|0235-06
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR 4-04 S. 5.0. Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.6.3/1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km - Utylizacja zodnie z postanowieniami
umowy zawaratej z Inwestorem
Krotnosé = 9
0.35 t 0.35
RAZEM 0.35
6.4 KS zewn etrzna
138/KNNR 1 S. 5.0. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci |m3
d.6.4/0202-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11I-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym
kanata sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
odc. budynek - szambo, H$r.=1,50 m, L=7,5m
0.90*1.5*7.5 10.13
szambo
2*3*2.5 15.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
25.13
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*25.13 m3 22.62
RAZEM 22.62
139/KNNR 1 S. 5.0. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.6.4/0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
grunt lokalny kat. 11l jak wyzej do pézniejszego odwozu w miejsce sktadowania
na odlegtos¢ do 5 km - Vr_od
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*25.13 m3 251
RAZEM 2.51
140/KNNR 1 S. 5.0. Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, |m3
d.6.4/0214-03 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
czarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopdw mechanicznych i recz-
nych
25.13+5 m3 30.13
RAZEM 30.13
141|KNNR 1 S. 5.0. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.6.4/0208-01 tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
odwdz gruntu z wykopéw mechanicznych z poz. j.w.
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
142|KNR 4-051 |S. 5.0. Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o sr.nom. 200 mm m
d.6.4/0313-01 uszczelnionego cementem
poz. zastegp-
cza
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
143|KNR 4-051 |S. 5.0. Demontaz istniejacego szamba kpl.
d.6.4/0409-05
poz. zastegp-
cza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
144\KNR 4-04 S. 5.0. Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.6.4/1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
Krotnosé = 9
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
6.5 Przyt acze wody - fragment
145/KNNR 1 S. 5.0. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.6.5/0202-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11I-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodem samowytadowczym
Istn. przytacze wody $r. 32mm, Sw=0,90 m
H$r.=1,80 m, L=7,5m
0.90*1.8*7.5 12.15
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.15
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*12.15 m3 10.94
RAZEM 10.94
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146|KNNR 1 S. 5.0. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.6.5/0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
grunt lokalny kat. 11l jak wyzej do pdzniejszego odwozu w miejsce sktadowania
na odlegtos¢ do 5 km - Vr_od
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*12.15 m3 1.22
RAZEM 1.22
147\KNNR 1 S. 5.0. Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.6.5/0214-03 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
czarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopdw mechanicznych i recz-
nych
12.15 m3 12.15
RAZEM 12.15
148|KNR 4-05I |S. 5.0. Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt.
d.6.5/0124-07
poz. zastgp-
cza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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