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DOTYCZY PROJEKTU:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY NA DWA
BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ, WE-
WNETRZNA INSTALACJA GAZOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA DOZIEMNA ORAZ
DWA ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJ. 9,8 M3 NA DZIALKACH NR
102/6, 102/7, OBREB ROGOWO, JEDN. EWID. GM. CHOROSZCZ.

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
I — budynek mieszkalny jednorodzinny;
VIII —inne budowle.

Na podstawie aktualnie obowigzujacych przepisow Prawa Budowlanego oswiadczam, ze wyzej wymie-
niony projekt wykonawczy sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Poz.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie zamawiajgcego,

- wizja lokalna w terenie,

- pomiary 1 ogledziny elementow konstrukcyjnych,
- obowigzujace nory i przepisy

Poz.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dwoch bu-
dynkéw oswiaty na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne na dziatkach o nr ewidencyjnym
102/6 i 102/7 w Rogowie gmina Choroszcz. Celem opracowania jest ocena technicznych
mozliwo$¢ zmiany sposobu uzytkowania uwzgledniajgca projektowane zamierzenie.

Poz.3. Ogolny opis budynku.

Omawiane budynki to dwa obiekty oswiaty w zabudowie blizniaczej. Sa to budynki jed-
nokondygnacyjne niepodpiwniczone z poddaszem nieuzytkowym, o regularnym ksztalcie
prostokata ze $cCigtymi narozami z jednego boku. Fundamenty pod omawianymi budynkami
wykonane sg jako $ciany betonowe, ktore zwienczone sg izolacja poziomg w postaci papy na
lepiku. Sciany parteru i strychu wykonane sa jako murowane. Strop nad parterem drewniany
typu belkowego. Dach dwuspadowy naczoétkowy 0 konstrukcji drewnianej o ustroju kro-
kwiowo-jetkowym. Dach o kacie nachylenia 30° pokryty jest blacha ptaska.

Poz.4. Stan techniczny Scian parteru i stropu nad parterem.

Podczas wizji lokalnej nie zauwazono, aby strop nad parterem byt w ztym stanie tech-
nicznym. Nie stwierdzono zadnych objawow, ktore $wiadczy¢ by mogly o pomniejszeniu no-
$nosci wyzej wymienionego elementu. Podczas wizyty na dziatlce zauwazono pegknigcie pio-
nowe $ciany zewnetrznej frontowej (od strony zewnetrzne;j).



Poz.5. Wplyw planowanego przedsigwzigcia budowlanego na istniejgcq
konstrukcje budynku.

Rozbudowa obiektu bedzie polegata w tym przypadku na wykuciu dwoch otworow
drzwiowych w $cianach zewngtrznych oraz zamocowania zadaszenia nad wejsciami. WyKku-
cie otworow w $cianach zewngtrznych ma znikomy wptyw na konstrukcje oraz na fundamen-
ty dlatego pomini¢to jego sprawdzanie.

Poz.6. Whnioski.

Podczas wizji lokalnej nie zauwazono, aby omawiane elementy konstrukcji budynku
byly w ztym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych objawow, ktore §wiadczy¢ by mo-
gly o pomniejszeniu no$nosci wyzej wymienionych elementow konstrukcyjnych. Istniejace
budynki oswiaty sag w stanie technicznym umozliwiajacym wykonanie przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania na cele mieszkaniowe.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i w oparciu o inwentaryzacj¢ budynku
stwierdza si¢, ze istnieje mozliwo$¢ zmiany sposobu uzytkowania budynku oswiaty na dwa
budynki mieszkalne dwulokalowe w zabudowie blizniaczej oraz przebudowy polegajacej na
wyburzeniu trzech odcinkow $ciany zewnetrznej (ok 1,0m) na drzwi wejsciowe do lokali.
Nad nowo wykutymi otworami nalezy wstawi¢ nadproza stalowe w postaci dwoch belek
dwuteowych walcowanych na goraco o profilu HEA140. Przed przystapieniem do wyburza-
nia otworu nalezy podeprze¢ Sciang zewngtrzng belkami drewnianymi opartych na regulowa-
nych podporach stalowych. Podpory stalowe odsung¢ od $ciany na odlegtos¢ okoto 0,5m, roz-
staw pomigdzy podporami okoto 2,0m. Do podtrzymania $ciany uzy¢ belki o dtugosci 2,50m,
przy takim wymiarze bgdzie ona wysunigta za podporg okoto 0,5m. Po podparciu $ciany
mozna przystagpi¢ do wyburzania otworu pod nadproze stalowe. Nadproze stalowe nalezy
umiesci¢ w $cianie z jednej strony tak aby opierato si¢ na $cianie po minimum 25cm z kazdej
strony. Pod belki stalowe wyrdwnaé oparcie na $cianie np. zaprawg cementowa. Tak osadzo-
ne nadproze trzeba obrzuci¢ zaprawa cementowa w celu potaczenia belki ze §ciang. Czynno-
$ci nalezy powtdrzy¢ przy osadzeniu belki stalowej z drugiej strony $ciany.



W jednej ze Scian zewngtrznych (frontowej) jest peknigcie pionowe dlatego w tym
miejscu nalezy zatozy¢ prety spinajace $ciang o dlugosci po 0,80m poza peknigcie.

,»Zszycie” peknigcia §ciany wykonaé¢ za pomoca stalowych pretow umieszczonych co
0,50m w poprzecznych bruzdach i zatopionych w plastobetonie na bazie zywicy epoksydo-
wej.

Zmiana sposobu uzytkowania nie pocigga za sobg w tym przypadku wzrostu obcigzen
statych 1 uzytkowych pomieszczen na parterze, gdyz nie ulegaja one zmianie. Dlatego tym
przypadku nie bedzie miato to wptywu, na elementy konstrukcyjne budynku, ktore sg w do-
brym stanie technicznym.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania nie wptynie negatywnie na bezpieczenstwo
konstrukcji budynku, jego statecznos$¢ i uzytkowalnosc.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogolne oraz wa-
runki BHP, jakie obowiazuja w budownictwie. Stosowa¢ zalecenia podane w ,,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” cze$¢ A: ,,Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbiérkowe”. Roboty naprawcze wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
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