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DOTYCZY PROJEKTU:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY NA DWA
BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ, WE-
WNETRZNA INSTALACJA GAZOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA DOZIEMNA ORAZ
DWA ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJ. 9,8 M3 NA DZIALKACH NR
102/6, 102/7, OBREB ROGOWO, JEDN. EWID. GM. CHOROSZCZ.

Na podstawie aktualnie obowigzujacych przepisoéw Prawa Budowlanego o$wiadczamy, ze wyzej wy-

mieniony projekt zagospodarowania terenu sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej.
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nr upr. 3/PDOKK/2021
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Biatystok, 14 lutego 2023r.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY NA DWA
BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ, WE-
WNETRZNA INSTALACJA GAZOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA DOZIEMNA ORAZ
DWA ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJ. 9,8 M3 NA DZIALKACH NR
102/6, 102/7, OBREB ROGOWO, JEDN. EWID. GM. CHOROSZCZ.

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

I — budynki mieszkalne jednorodzinne
VI — zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3.

ZESPOL AUTORSKI:
architektura : mgr inz. arch. Jacek Olizarowicz — nr upr. 3/PDOKK/2021;
architektura wspotpraca: mgr inz. arch. Urszula Nikonczuk;
inst. sanitarne: mgr inz. Lukasz Paszko — nr upr. PDL/0125/PWQS/12;
inst. elektryczne: mgr inz. Karol Citkowski — nr upr. PDL/0056/POOE/08.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e umowa z inwestorem,

e uchwata Nr XXV11/244/01 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujacych
wyodrebnione obszary funkcjonalne — (Dz.U.W.P. Nr 4 poz. 70 z 20 lutego 2002 r.),

e wtornik z mapy zasadniczej w skali 1:500 - do celow projektowych,

o whnioski wynikajace z wizji lokalnej w terenie i uzupetniajacych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

3. DANE LICZBOWE:

Budynek mieszkalny A:

Powierzchnia zabudowy budynku mieSZKaINEgo A ..o 76 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku mieszKalNego A ..........coev i 58,62 m?

Kubatura budynku mMieSZKaINEGO A ......oeiiiiiicree et bbbt b e 448 m3

Budynek mieszkalny B:

Powierzchnia zabudowy budynku mieszKalnego B...........ccooiiiiiiiiiiiiee e 79 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku mieszKalnego B ... 59,25 m?

Kubatura budynku mieSzKalNego Bh..........ccveiiiiiiiiicciece ettt nas 455 m?

4, BILANS TERENU:
POW. TERENU OPRACOWANIA INWESTYCJl ..ot 725 m? =100 % = 0,0725 ha
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ....coiiiiiiirittneetnsee st 382 m?=53% =0,0382 ha
POW. ZABUDOWIY ..ottt 155 m? =21 % = 0,0155 ha
POW. UTWARDZONE .......ooiiiiiie ettt 188 m? =26 % = 0,0188 ha
SCNOAY T TAIASY ...vvvereriieiririeeeee ettt sttt e e et s e s s nnnnneeas 14m? = 0,0014 ha
INNE UEWAITZENIA 1o 174 m?=0,0174 ha

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU - STAN ISTNIEJACY

51 Opis terenu inwestycji.

Opracowana dokumentacja dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na zmianie sposobu
uzytkowania dwoch budynkow oswiaty na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe. Inwestycja
przewidziana jest do realizacji na dziatkach nr 102/6, 102/7 obreb Rogowo, jedn. ewid. gmina Choroszcz. Zakres
objety opracowaniem projektu zagospodarowania terenu zostat oznaczony na mapie zasadniczej literami A, B,
C, D.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi gminnej o nr ew. 289. Obstuga komunikacyjna zjazdem z ww.
dojazdu na dziatke nr 102/6.

Projekt zjazdu zostanie objety odrebnym opracowaniem.

Teren inwestycji jest czg$ciowo ogrodzony. Dziatki nr 102/6, 102/7 sa zagospodarowana. Dziatki po-
siadaja infrastrukture techniczna. Najblizsze otoczenie terenu inwestycji stanowia dziatki rolne i budowlane.



Rzezba terenu dziatki jest mato zréznicowana. Plaszczyzna terenu nachylona jest w kierunku potudnio-
wo-zachodnim. Roznica wysokosci w obrebie dziatki objetej inwestycja wynosi ok. 0,7 m.

CHARAKTERYSTYKA TERENU - STAN PROJEKTOWANY

6.1 Zmiany w zagospodarowaniu terenu.
Przebudowa i zmiana w zagospodarowaniu terenu w granicach oznaczonych na projekcie zagospoda-
rowania terenu literami A, B, C, D, E, F bedzie polegata na:
e zmianie sposobu uzytkowania dwoch budynkow oswiaty na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne
dwulokalowe;
e przebudowie §cian nosnych (proj. otwory okienne i drzwiowe)
e Urzadzeniu nawierzchni utwardzonej dla pojazdow osobowych,
e czesciowej zmianie uksztalttowania terenu wokot obiektow
e budowie ztacza kablowo — pomiarowego (wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.),
e budowie instalacji zewnetrznych (elektrycznej, wodociagowej i kanalizacyjnej),
o budowie dwoch zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m?,

6.2 Budynki objete zmiang sposobu uzytkowania
Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno — budowlanego.

6.3 Obstuga komunikacyjna.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej Dziatka nr 102/6 posiada bezposredni dostep do
drogi publicznej (dziatka nr 289). 0 nr ew. 289. Obstuga komunikacyjna zjazdem z ww. dojazdu na dziatke nr
102/6 oraz zjazdem na dziatke nr 102/5 z dziatki stanowiacej droge wewnetrzng (dz. nr 290/1 i dz. nr 102/5)
Projekt zjazdu zostanie objety odrebnym opracowaniem.

6.4 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Rzedne terenu przy granicach dziatki nie ulegaja zmianie wzglgdem terenu istniejacego. Zmiany w uksztat-
towaniu terenu przewiduje si¢ bezposrednio w sgsiedztwie budynku. Nie przewiduje sie¢ wycinki oraz nowych
nasadzen drzew i kKrzewow.

6.5 Infrastruktura techniczna.

6.5.1. Zaopatrzenie w energie elektryczna.

Projektowany odcinek W.L.Z. z TL do TM wykona¢ kablami ziemnymi typu YKY 4x10 mm2. Dodat-
kowo utozy¢ wlz administracyjny ro rozdzielnicy TA kablem ziemnym YDY 2x10 mm2.
W skrzynkach tablic bezpiecznikowych kable wpiaé na zaciski roztacznikow izolacyjnych. Punkt rozdziatu PEN
na N i PE wykonaé¢ w rozdzielnicach TA i TM i polaczy¢ z uziomem otokowym.
Kable ziemne uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8 mb. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni i zbrylen. Wy-
konaé podsypke 10 cm warstwa piasku. Utozy¢ kabel i przykryé 10 cm warstwa piasku 1 20 cm. warstwg gruntu
rodzimego bez kamieni i zbrylen. Zagesci¢ nasypane warstwy. Utozy¢ folig¢ ochronng koloru niebieskiego. Pozo-
state czesci wykopu zasypywac¢ 20 cm warstwami gruntu rodzimego, kazda z nich zageszczajac. Trasa kabla
pokazana jest na projekcie zagospodarowania. W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnymi
kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej. Do budynku wprowadzi¢ przepustem wodo i gazoszczelnym.

Zaopatrzenie w wode.

Woda na cele socjalno-bytowe dostarczana bedzie poprzez projektowane przytacze wody. Nalezy wy-
kona¢ dwa przylacza wody, jedno przylacze wody na dwa lokale mieszkalne. Nowe przytacze do budynku nale-
zy wykona¢ z rur @32 PE na ci$nienie PN10. Drugie przylacze wody nalezy wykona¢ w oparciu o istniejace
przytacze poprze rozbidrke fragmentu istniejacego przylacza i wykonanie nowego wejscia przytacza do budyn-
ku.

Projekt przytaczy wodociggowych — wg oddzielnego opracowania.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

Na wysokosci nieruchomosci nie wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej.
W zwiazku z powyzszym $cieki z budynku odprowadzane bedg do zbiornikéw szczelnych pojemnosci 9,8m?.
Zaprojektowano 2 zbiorniki szczelne bezodptywowe (po jednym zbiorniku na dwa lokale mieszkalne). Instalacjg
kanalizacyjng doziemng z budynku do zbiornika wykona¢ z rury @160 PVC. Lokalizacja zbiornikow szczelnych
na dzialce wg Projektu Zagospodarowania Terenu.



Zaprojektowano zbiorniki szczelne zelbetowe prefabrykowane wykonane w catosci w zaktadzie wy-
tworczym. Wymiary zewngtrzne zbiornika: 3,5 x 2,3m, gleboko$¢ czynna: 1,5m. Plyte przykrywajaca zbiornik
zaprojektowano jako wzmocniong grubo$ci min. 15¢cm. Zbiornik nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce
zwirowej gr. 15cm lub podktadzie z betonu chudego gr. 10cm. Zbiornik nalezy zwienczy¢ wlazem zeliwnym,
podczas posadowienia na budowie dostosowaé wysoko$¢ komina do wlazu rewizyjnego. Wywiewke zbiornika
nalezy Wyprowadzi¢ poza zakres oddziatywania (zgodny z rozporzadzeniem) i zlokalizowaé¢ w obrebie trawnika.
Istniejacy zbiornik szczelny nalezy rozebra¢ a powstale w wyniku rozbiorki odpady zutylizowac.

Wody deszczowe.
Wody opadowe z dachu budynku beda zbierane za pomoca systemu rynien i rur spustowych, nastgpnie
powierzchniowo bedg odprowadzane na teren biologicznie czynny.

6.5.2. Gospodarowanie odpadami.
Odpady komunalne bedg tymczasowo sktadowane w wyznaczonym w tym celu miejscu, a nastgpnie
beda wywozone na sktadowisko odpadow w ramach obowiazujacego w gminie systemu w tym zakresie.

6.5.3. Instalacja gazowa doziemna.

W celu doprowadzenia gazu z zaprojektowanego zbiornika do szafek przylaczeniowych nalezy popro-
wadzi¢ przewod gazowy @25 PE wyposazony w niezbedna armaturg oraz system reduktorow.

Przylacze gazu nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem rur PE SDR11, 25x3,0 w kolorze z6itym, koncowy
odcinek, min. 0,5m przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynek oraz min. 0,5m od zbiornika, z rur stalo-
wych z izolacja. Rury i ksztattki musza posiadaé atest i dopuszczenie do stosowania w gazownictwie. Rury po-
lietylenowe PEHD o duzej gestosci produkowanych wg szeregu wymiarowego SDR11.Technologi¢ aczenia
odcinkéw rur z PE projektuje si¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Rury stalowe nalezy taczy¢ poprzez
spawanie lub kotnierzowo.

Rurociag gazowy prowadzony w ziemi nalezy uktada¢ na glebokosci 0,6-1,0m. Pod gazociag PE nale-
zy wykonaé zageszczona podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazociag nadsypke o min. grubosci 10 cm.
Nad utozonym gazociagiem nalezy ulozy¢ folie ostrzegawcza o szeroko$ci min. 0,1 m z metalowym paskiem
znacznikowym. Wykop zasypa¢ piaskiem, ostatnie 30—40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt
zageszczaC warstwami.

INNE NFORMACJE | DANE
Wybrane warunki wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu gminy Choroszcz w
granicach obejmujacych wyodrebnione obszary funkcjonalne — uchwaly Nr XXV11/244/01 Rady Miejskiej
w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. W. P. Nr 4 poz. 70 z 20 lutego 2002 r. dla zmiany sposobu
uzytkowania dwoch budynkow o$wiaty na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe na dzial-
kach o nr ewid. 102/6, 102/7 polozonych w miejscowosci Rogowo, gm. Choroszcz.

2. Ustalenia szczegotowe wg symboli w rysunkach planu.

2.10.MR, MN - obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejgcej i projektowanej jednorodzinnej. —
projekt dotyczy zmiany sposobu uzytkowania dwoch budynkéw oswiaty na dwa budynki mieszkalne
jednorodzinne dwulokalowe.

Powyzsze warunki zostaty spelnione w niniejszym projekcie budowlanym.

7.2 Wplyw inwestycji na srodowisko.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dwoch budynkéw os$wiaty na dwa budynki mieszkalne dwulo-
kalowe oraz ich przyszte uzytkowanie nie bedzie niekorzystnie wptywato na sasiednie nieruchomosci oraz nie
spowoduje pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

Przedmiotowe budynki nie sa potozone w obszarze objgtym ochrona konserwatorska. Obiekty nie leza w
strefie ochronnej innych obiektow. Dziatki nie znajduja si¢ w zasiggu wplywow eksploatacji gorniczej.

W granicach lokalizacji inwestycji nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla srodowiska.

Odpady komunalne bedg tymczasowo sktadowane w wyznaczonym w tym celu miejscu, a nastepnie bedg wy-
wozone na sktadowisko odpadéw w ramach obowigzujacego w gminie systemu w tym zakresie.
Scieki bytowe odprowadzane beda do dwoch zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m2.

7. Drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode (dotyczy dwéch budynkow) :

Kategoria 0bieKtu DUAOWIANEQO: .......c.iiiiiie e bbbttt be bbb b ens |
KAtEGOITA DUAYNKU: ...eeiieieie ettt b e et b e e b e bt se st eb e ne e eb e st e s e et e nbeseebenre e ZL IV



Klasa odpornosci pozarowej budynku niskiego zaliczanego do kategorii ZL 1V: ........cccccovviiiienns wymagana D

Y1 o - SRS poprzez wejscie gtdéwne
DO0JAZA POZAIOWY :.....ccveeiieieie ettt ettt bbbt be e e e b e z drogi gminnej o nr ew. 289
Zaopatrzenie w wodg na cele przeciwpozarowe do zewnetrznego gaszenia pozaru:................ nie jest wymagane
Budynki mieszkalne 0 WysOKos$Ci 7,72 M: ....cccovveniiiieniineeeee zaliczany do grupy budynkéw niskich (N).

8. Obszar oddziatywania.

Analiz¢ oddziatywania obiektu budowlanego przeprowadzono w oparciu o przepisy § 11, 12, 13, 60,
207, 271, 272 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, zmian-
na z 2020 r. poz. 1608). Odlegtos$¢ obiektow nie naruszy przepisow § 12 wymienionego rozporzadzenia, ponie-
waz odlegtosci budynkéw od granic sasiednich dziatek spetniajg warunki dopuszczalne w wy-mienionym rozpo-
rzadzeniu. Budynek mieszkalny A jest odsuniety 9,6 m od granicy z dziatka nr jedn. ewid. 289 (droga), 6,3 m od
granicy z dziatka nr jedn. ewid. 102/5, 8,8 m od granicy z dziatka nr jedn. ewid. 102/8. Budynek mieszkalny B
jest odsuniety 2,9 m od granicy z dziatka nr jedn. ewid. 102/5 (dziatka drogowa), 6,3 m od granicy z dziatka nr
jedn. ewid. 102/5, 8,8 m od granicy z dziatka nr jedn. ewid. 102/8, 5,8 m od granicy z dziatka 102/3.

Gabaryty i usytuowanie budynkéw objetych opracowaniem, nie bedzie takze skutkowalo naruszeniem
przepisow § 13 i 60 wymienionego rozporzadzenia, poniewaz ograniczenie naturalnego oswietlenia lub nasto-
necznienia bedzie dotyczylto strefy mieszczacej si¢ w granicach dziatek inwestora (dziatki nr jedn. ewid. 102/6,
102/7).

Projektowane dwa zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle oddziatuja na dziatke sasiednig nr
289 (droga), dziatki nr 102/8 oraz na dziatki inwestora nr 102/6 i 102/7 (stref¢ oddziatywania zaznaczono w cze-
$ci rysunkowej hiniejszego opracowania).

Opracowaf :  mgr inz. arch. Jacek Olizarowicz
nr upr 3/PDOKK/2021

A Maja 20231 ..o
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DOTYCZY PROJEKTU:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY NA DWA
BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ, WE-
WNETRZNA INSTALACJA GAZOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA DOZIEMNA ORAZ
DWA ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJ. 9,8 M3 NA DZIALKACH NR
102/6, 102/7, OBREB ROGOWO, JEDN. EWID. GM. CHOROSZCZ.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
I — budynki mieszkalne jednorodzinne
VI — zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3.

Na podstawie aktualnie obowiazujacych przepisow Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze wyzej wy-

mieniony projekt architektoniczno - budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. Jacek Olizarowicz
nr upr. 3/PDOKK/2021
Cztonek POIANrPD-0526 | e

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Lipiszko
nr upr. PDL/0007/PWBKb/17
Cztonek POIIB nr PDL/BO/0109/17 | v

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT mgr inz. Lukasz Paszko
nr upr. PDL/0125/PWOS/12
Cztonek POIIB nr PDL/IS/0163/13 | s

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT mgr inz. Karol Citkowski
nr upr. PDL/0056/POOE/08
Cztonek POIIB nr PDL/IE/O124/08 | s

Biatystok, 14 lutego 2023r.



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY NA DWA
BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ, WE-
WNETRZNA INSTALACJA GAZOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA DOZIEMNA ORAZ
DWA ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJ. 9,8 M3 NA DZIALKACH NR
102/6, 102/7, OBREB ROGOWO, JEDN. EWID. GM. CHOROSZCZ.

KATEGORIA OBIEKTU BUOWLANEGO:
I — budynki mieszkalne jednorodzinne
VI — zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3.

2. ZESPOL AUTORSKI:
architektura: mgr inz. arch. Jacek Olizarowicz - nr upr. 3/PDOKK/2021,;
architektura wspotpraca: magr inz. arch. Urszula Nikonczuk.
konstrukcja: mgr inz. Dariusz Lipiszko — nr upr. PDL/0007/PWBKb/17;
inst. sanitarne: mgr inz. Lukasz Paszko — nr upr. PDL/0125/PWOS/12;
inst. elektryczne: mgr inz. Karol Citkowski — nr upr. PDL/0056/POOE/08.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e umowa z inwestorem,

e uchwala Nr XXVI1/244/01 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujacych wyod-
rebnione obszary funkcjonalne — (Dz.U.W.P. Nr 4 poz. 70 z 20 lutego 2002 r.),

e wtornik z mapy zasadniczej w skali 1:500 - do celow projektowych,

e whnioski wynikajace z wizji lokalnej w terenie i uzupeliajacych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

4, DANE LICZBOWE.

Budynek mieszkalny A:

Powierzchnia zabudowy budynku mieSZKaINEQO A ........eoie ettt 76 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku mieszKalnego A ... 58,62 m?
Kubatura budynku mieSzKalNego A ........ooe it a et 448 m?
Budynek mieszkalny B:
Powierzchnia zabudowy budynku mieszKalNego B...........ccooiiiiiiiiiiciee e 79 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku mieszKalnggo B ..........ccccceueiriiiiiiirereieieieieeeeee e 59,25 m?
Kubatura budynku mMieSZKalNEgo Bh........co.cuiiiiiiiiiiiiieie st 455 m3
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
BUDYNEK MIESZKALNY A
r’:gr NR I NAZWA POWIERZCHNIA
strefy POMIESZCZENIA (m2)
LOKAL 1
0/1 WIATROLAP 2,86
0/2 SALON+JADALNIA 22,30
0/3 LAZIENKA 3,38
RAZEM: 28,54
LOKAL 2
0/1 WIATROLAP 3,46
0/2 SALON+KUCHNIA 13,65
0/3 POKOJ 7,32
0/4 LAZIENKA 3,01
RAZEM: 27,44
0/5 KOTLOWNIA 2,64
RAZEM: 58,62




BUDYNEK MIESZKALNY B
LOKAL 3
0/1 WIATROLAP 2,86
0/2 SALON+KUCHNIA 20,58
0/3 LAZIENKA 2,90
RAZEM: 26,34
LOKAL 4
0/1 WIATROLAP 3,04
0/2 SALON+KUCHNIA 15,55
0/3 POKOJ 8,02
0/4 LAZIENKA 3,43
RAZEM: 30,04
0/5 KOTLOWNIA 2,87
RAZEM: 59,25
CAL. POW. UZYTKOWA 117,87
BUDYNEK A
WYysoko$¢ budynku MIeSZKaINEQO Av........c.oiiiiiiiieie e e 7,72m
Dhugo$¢ budynku mieSzKalNego A........oeiiiiiie e 13,2 m
Szerokos¢ budynku mieSZKaINEQO A.....cvv et 6,05 m
Liczba 1oKali MIESZKAINYCN ......c.viieece e nae s 2
(I Towd o - W o] g0 V7o | o - Vo | IS 1 (parter + poddasze nieuzytkowe).
BUDYNEK B
Wysoko$¢ budynku mieszKalnego B..........ccooiiiiiiiiin s 7,72m
Dhugos$¢ budynku mieSzKalNego B ..........cooviiiiiiiiiiiiseeees e 132m
Szerokos¢ budynku mieszKalNego B ...t 6,05 m
Liczba [okali MIESZKAINYCN ......cviiiiiiie bbb 2
Liczba KONdYgnacji ........ccoveiiiriiiiiiceee s 1 (parter + poddasze nieuzytkowe).
5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW DOTYCZY DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH.
5.1. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektow budowlanych.

Przedmiotem niniejszej cze$ci opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dwoch bu-
dynkéw oswiaty na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie blizniaczej oraz dwa
zbiorniki bezodptywowe na nieczystos$ci ciekle 0 poj. 9,8 m3.

Budynek mieszkalny A jest obiektem parterowym z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Po-
sadzka parteru jest wyniesiona na wysokos¢ 47 cm ponad poziom przylegtego terenu przy wejsciu do budynku.
Forme budynku stanowi bryta na planie prostokata ze Scigtymi narozami, usytuowanego dtuzszym bokiem row-
nolegle do drogi. Gtéwna bryta jest pokryta dachem dwuspadowym naczotkowym, o kacie nachylenia potaci
30°, z kalenica rownolegta do drogi. Elewacja budynku tynkowana w odcieniach bieli.

Uktad funkcjonalny kazdego z projektowanych budynkéw mieszkalnych Si¢ z odmiu izb. Gtowne wej-
Scie do budynku mieszkalnego prowadzi przez wiatrotap. Z wiatrotapu jest dostep do salonu potaczonego z ja-
dalnig i kuchnig. Przy salonie zlokalizowane sg tazienka i pokdj dzieciecy. Uktad funkcjonalny kazdego lokalu
mieszlanego jest przystosowany do zapewnienia potrzeb mieszkalnych trzyosobowej rodziny.

Istniejace budynki zostang docieplone i beda wentylowane poprzez wentylacje grawitacyjng. Kanaty
wywiewne w kominach wychodzacych ponad poziom potaci dachowej oraz zostang zamontowane nawiewniki w
oknach.

5.2. WYKONCZENIA BLACHARSKIE.
Obrobki kominéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, malowane proszkowo w ko-
lorze zblizonym do koloru pokrycia dachowego.

5.3. STOLARKA i SLUSARKA.
Stolarka okienna — okna istniejgce; projektuje sie wymiane klamek okiennych oraz konserwacje okuc.



Stolarka drzwiowa — drzwi projektowane, aluminiowe lub PCV w kolorze bragzowym (drewnopodob-

nym).
Parapety wewnetrzne — konglomerat kamienny gr. 3 cm.
Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze brgzowym.

5.4. WYKONCZENIE WNETRZA.

Sciany i sufity — $ciany wewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kategorii 111 (wiatro-
tap, salon, fazienka, kuchnia, pokoj). Ptytki ceramiczne w tazienkach, cz¢sciowo w kuchni.

Posadzki - gres o parametrach antyposlizgowosci minimum R10 o klasie $cieralnosci minimum 11 w
pomieszczeniach: wiatrotap, komunikacja, tazienki, kuchnia, spizarnia; w pozostatych pomieszczeniach parkiet /
panele drewnopodobne.

Malowanie i wykonczenie - farba emulsyjna — kolor biaty.

5.5. ROBOTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIOWE.

Materiaty zastosowane do wykonczenia zewnetrznego i ich kolorystyka — wedtug opiséw zamieszczo-
nych na rysunkach przekroju i elewaciji.

Cokot — tynk cokotowy kamyczkowy, kol. szary.

Sciany — tynk silikonowy w kol. ztamanej bieli;

Parapety - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze brazowym

Komin — blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, malowane proszkowo w kolorze zblizo-
nym do koloru pokrycia dachowego.

Schody i tarasy zewngtrzne — wykonczenie tarasu, schodow i dojs¢ z plyt tarasowych gr. 6 cm o po-
wierzchni antyposlizgowej. Wyrobi¢ spadek pod ptytki minimum 1,5 %. Wszystkie elementy montazowe tarasu
powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

5.6. INSTALACJE W KAZDYM BUDYNKU MIESZKALNYM.

Instalacje sanitarne

e instalacja wodociagowa — budynek bedzie indywidualnie zasilany w wodg z sieci wodociagowe;j,

e odprowadzenie $ciekow sanitarnych - z budynku do bezodptywowych zbiornikow na nieczystosci
ciekte o poj. 9,8m3;

e instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z rozdziatem dolnym - instalacja cen-
tralnego ogrzewania zasilana bedzie z kotlowni opalanej kottem gazowym mocy 20,0 kW. Kotly
bedg pracowaly na cele ogrzewania i przygotowania cieptej wody. Zaprojektowano dwie odrebne
kotlownie i dwa kotly gazowe (jedna kottownia gazowa na dwa lokale mieszkalne). Ciepta woda
uzytkowa na potrzeby socjalne przygotowana bedzie w kottlowni i1 dostarczana z zasobnika 0 po-
jemnosci okoto 250 litréw. Jeden zbiornik c.w.u. bedzie dostarczat wode do dwoch lokali miesz-
kalnych.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

e Wentylowanie pomieszczen - wentylacje pomieszczenia kottowni wykonano za pomocg nawiewu
powietrza poprzez kratk¢ w $cianie zewnetrznej zlicowang z posadzka kottowni oraz kanatu wenty-
lacyjnego wywiewnego (min. 200 cm?) pod stropem kottowni.

Instalacje elektryczne

Rozdziat linii zasilajgcej na poszczegdlne obwody nastapi w tablicy bezpiecznikowej. Przewiduje sie jej

wykonanie jako wtynkowe z drzwiami przezroczystymi, przystosowanej do montazu aparatow na szy-

nie typu DIN 35. W przypadku prowadzenia instalacji po elementach tatwopalnych, kable nalezy utozy¢

w rurkach lub korytach instalacyjnych. Pozostate przewody prowadzi¢ standardowo w systemie pod-

tynkowym.

Przewiduje si¢ nastgpujace obwody:
e o$wietlenie pomieszczen — przewodem YDYzo 3x1,5mm2,
e zasilanie jednofazowych gniazd wtykowych potaczonych w pierscien wykona¢ przewodami YDYZo
3x2,5mm2,
e zasilanie gniazda wtykowego 3-fazowego 400V w garazu - przewodem YDYZo 5x2,5mm?2.

Laczniki i oprawy umieszczone na zewnatrz budynku oraz gniazda, wlaczniki i oprawy umieszczone w tazien-
kach w wykonaniu hermetycznym. Zalecane gniazda w wykonaniu podwojnym. Dobor opraw, ghiazd i taczni-
kow pozostaje w gestii inwestora. Gniazda w tazienkach oraz taczniki we wszystkich pomieszczeniach umiesz-
cza¢ na wysokosci 1,4m od posadzki, pozostate gniazda 0,2m od posadzki.



6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektow.

Projektowana inwestycja posiada grunty pozwalajace na realizacje przedmiotowego zamierzenia bu-
dowlanego. Grunty majg korzystne parametry geotechniczne, a ponadto charakteryzuja sie dobrg no$noscig i
niskg odksztatcalno$cia. Na podstawie obserwacji warunkéw gruntowych na okolicznych dziatkach stwierdza si¢
proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Nalezy pamigtaé, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym — piaszczystym
nalezy je tak prowadzi¢, aby nie rozluzni¢ gruntéw zalegajacych w dnie wykopu fundamentowego. Jesli jednak
naruszy sie jego stan, nalezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia.

W zadnym przypadku nie nalezy wykonywaé robdt ziemnych w gruntach niespoistych piaszczystych
nawodnionych, tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do powstania
zjawiska ,,kurzawki” ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi konsekwencjami. W przypadku projektowanego
ewentualnego posadowienia (badZ projektowanych robot) ponizej wystepowania zwierciadla wody gruntowej
nalezy przyjac za konieczne okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia robdt ziemnych.

Zalecanie jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w okresach niskich stanéw wod gruntowych i
w okresach suchych.

Zaznacza sig, iz utwory gliniaste zalegajace w badanym podlozu sa to grunty wysadzinowe (ponadto
piaski pylaste i piaski zaglinione z uwagi na zawarto$¢ frakcji pytowe;j i itowej zalicza si¢ do gruntow watpli-
wych pod wzgledem wysadzinowosci). Sa one wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych w wypadku
ich odkrycia w wykopie, dlatego w przypadku prowadzenia prac w ich obrebie nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosc¢, aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub zamarznigcia tych gruntéw, poniewaz doprowadzi to do pogor-
szenia wilasnosci fizyko-mechanicznych podtoza. Grunty te, z uwagi na duza zawartos¢ frakcji itowej, jak i py-
lowej, sa takze podatne na uplastycznienie w warunkach oddzialywania obciazen dynamicznych (praca cigzkim
sprzetem).

Glebokos¢ przemarzania podloza gruntowego w rejonie Wykonanych badan geotechnicznych wynosi
1,2 m p.p.t. — wg normy PN-81/B-03020. Norma ta zostata wycofana w 2010 roku i zastgpiona Eurokodem 7
(PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2), jednak do tej pory nie zostata opublikowana nowa mapa okre$lajaca strefy
przemarzania gruntu w Polsce lub sposob okreslania glebokosci przemarzania dla celow projektowania obiektow
budowlanych.

Zaznacza sie, iz w miejscu zlokalizowania inwestycji moga wystapi¢ lokalnie odmienne warunki od
stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kon-
trolowac rodzaj i stan zalegajacego w podtozu gruntu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje si¢ kategori¢ geotechniczng projektowanej inwestycji jako pierwsza. Udoku-
mentowane warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako ztozone (z uwagi na wystepowanie w badanym podtozu
gruntoéw spoistych w stanie plastycznym, gruntéw prochniczych i warunki wodne).

7. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE W KAZDYM BUDYNKU MIESZKALNY M.

Kategoria obiektu DUAOWIANEGO: ......cvoviiiiiiiiie bbb |

Kategoria DUAYNKOW: ......ciiiiiiie ettt et sttt e et e e e e st e s re e s teesteenneenneenes ZL IV
Klasa odpornosci pozarowej budynku niskiego zaliczanego do kategorii ZL 1V: ................ wymagana D
T L (U T o - OSSR poprzez wejscie gtowne
DO0jJazd POZArOWY: ....oeiiritii e z drogi gminnej o nr ew. 289
Budynki o wysokosci 7,72 m (oba budynki):........c.ccccoevenns zaliczany do grupy budynkow niskich (N).

7.1. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA W KAZDYM BUDYNKU MIESZKALNYM.
Zgodnie z zestawem norm PN-HD 60364 nalezy zastosowa¢ nastepujace srodki ochrony.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowe;j .
Urzadzenia ochrony dodatkowej:
e wylaczniki réznicowo - pradowe o pradzie réznicowym [=30mA, samoczynne wylaczenie w sieci TN-
S, zrealizowane za pomocg wytgcznikow nadmiarowo-pradowych,
e gléwne polaczenie wyrdwnawcze faczace wszystkie przewody ochronne, metalowe ciagi instalacyjne,
uziemienia naturalne i sztuczne oraz zbrojenie budynku do glownej szyny wyréwnawczej, dodatkowe
polaczenia wyrdwnawcze W tazienkach taczace przewody ochronne wprowadzone do tazienki, metalo-



we wanny czy brodziki, wszystkie metalowe rury do miejscowego polaczenia wyrownawczego (uzie-
mionego lub potaczonego z gldéwnym potaczeniem wyréwnawczym),

e jako przewody wyrownawcze zastosowaé przewody LgYzo 4mm2, jako szyny wyréwnawcze zastoso-
wa¢ plaskowniki ocynkowane 4x25. Uziomy wykona¢ jako pretowy lub fundamentowy.

7.2. OCHRONA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA W KAZDYM BUDYNKU MIESZ-
KALNYM..
Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych zrealizowana za pomocg trojfazowego ochronni-
ka przepigciowego typu | i Il (klasy B i C). Po ustaleniach z inwestorem istnieje mozliwos¢ zastosowa-
nia gniazd z ochronnikami klasy D dla zasilania szczeg6lnie wrazliwych obwodow.

8. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI.

a) Woda na cele bytowe bedzie dostarczana z sieci wodociggowej, a $cieki bedg odprowadzone do dwoch
zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekle o poj. 9,8 m3. Przyjeto ilosé pobieranej wody 0,5 m3
na dobe oraz ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw 0,5 m® na dobe.

b) Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektow nie bedzie skutkowata znaczacym wzrostem emisji
gazowych. Ewentualny, niewielki wzrost tych emisji bedzie pochodna powstania kubatury pomieszczen ob-
jetych ogrzewaniem.

¢) Po zmianie sposobu uzytkowania dwoch budynkow oswiaty na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne
dwulokalowe, nieznacznie wzrosnie ilos¢ odpadow komunalnych, dwa budynki mieszkalne beda uzytko-
wany przez cztery gospodarstwa domowe.

d) Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektow nie spowoduje emisji hatasu, drgan, promieniowania
(w tym jonizujacego), pola elektroenergetycznego i innych zaktocen. Poziom hatasu w $rodowisku, poziom
pol elektromagnetycznych bedzie na poziomie przyjetym w planie.

e) Realizacja inwestycji nie bedzie skutkowata ubytkami w istniejacej zieleni, a takze nie bedzie miata nega-
tywnego wptywu na powierzchnig ziemi, w tym na glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

9. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen do automatycznej regulacji temperatury.

Projektowana instalacja ogrzewania pomieszczen posiada odbiorniki ciepta, wyposazone w zawory
termostatyczne.

Zawory termostatyczne zapewniajg automatyczng regulacje temperatury, pozwalajac na osiagniccie za-
danego poziomu temperatury, niezaleznie w kazdym z ogrzewanych pomieszczen. Zastosowanie zaworow ter-
mostatycznych na odbiornikach ciepta, zapewnia staty komfort cieplny na zadanym poziomie niezaleznie w kaz-
dym z ogrzewanych pomieszczen , co przektada si¢ bezposrednio na zmniejszenie kosztow zuzycia energii cate-
go budynku.

10. UWAGI KONCOWE.

e Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, ktéorymi powinni legitymowa¢ sie producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowa¢ materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. (z p6Zzniejszymi zmianami).

e  Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem 0séb uprawnionych zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych” oraz zgodnie z zasadami BHP.

Opracowaf :  mgr inz. arch. Jacek Olizarowicz
nr upr 3/PDOKK/2021
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SPIS TRESCI

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.

Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje zmiang sposobu uzytkowania dwoch budynkow oswiaty na
dwa budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie blizniaczej, wewng¢trzna instalacja gazowa,
zewngtrzna instalacja gazowa doziemna oraz dwa zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle o poj. 9,8 m3
na dziatkach nr 102/6, 102/7, obr¢b Rogowo, jedn. ewid. gmina Choroszcz.

W zakres robdt budowlanych wchodza nizej wymienione czynnosci:

Roboty ziemne:

¢ odkopanie fundamentéw,

e zdjecie prochniczej warstwy gleby w miejscach przewidywanych wykopow lub prac ni-
welacyjnych,

e zasypanie wykopow wraz z czg$ciowa wymiang gruntu,

e prace niwelacyjne zwigzane z uksztattowaniem terenu wokoét budynku

¢ wykonanie i zasypanie wykopow pod instalacje zewnetrzne do budynku.

Roboty betoniarskie i zbrojarskie:
e wykonanie posadzek betonowych,

Roboty murarskie:
e wykonanie $cian dziatowych,

Roboty ciesielskie:
o wykonanie szalunkow dla robot betoniarskich,

Roboty dekarskie:
e wykonanie obrébek blacharskich parapetow zewnetrznych,
e wykonanie nowego zadaszenia nad drzwiami zewngtrznymi z poliweglanu,

Roboty drogowe:
e wykonanie opaski wokot budynkéow,

Roboty wykoriczeniowe:

e rozbiorka istniejacej podtogi na legarach,

e wydtuzenie istniejacych schodéw zewnetrznych, oczyszczenie, wypetienie ubytkow, wykonanie hy-
droizolacji i utozenie ptytek gresowych,

e wykonanie nowych schodow zewnetrznych,

e docieplenie istniejacych $cian zewnetrznych styropianem gr. 15 cm,

e wykonanie izolacji termicznej, przeciwwilgociowej poziome;j i pionowej fundamentow,

e montaz stolarki lub slusarki drzwiowej i stolarki okiennej,

e tynkowanie $scian (wewnetrznych i zewnetrznych),

e szpachlowanie, gruntowanie i malowanie $cian zewnetrznych i wewngtrznych,

e wymiana parapetow zewnetrznych,

e wymiana klamek okiennych w istniejacych oknach,

e wykonanie obrobek blacharskich,

e wykonczenie podiog,

e tynkowanie cokotow,

e wymiana okna na poddaszu.

Roboty instalacyjne
e montaz instalacji elektrycznych (zasobnikow kablowych wraz z rozdzielnicami elektrycznymi, linii ka-
blowych, tras przewodow w bruzdach i rurarzu, zarabianie koncowek kabli i przewodow, montaz urza-
dzen odbiorczych),
e wykonanie pomiarow rezystencji przewodow i kabli oraz badan ochrony przeciwporazeniowej urzadzen
i instalacji elektrycznych niskiego napigcia,
e montaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
Kolejno$¢ robot zostanie szczegotowo okreslona przez kierownika budowy (w porozumieniu z inwestorem)
w planie BiOZ — przed ich realizacjg. Strefa robot budowlanych bedzie zamykata si¢ w najblizszym rejonie rea-
lizowanej inwestycji, wiec projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie miato wptywu na inne obiekty bu-
dowlane usytuowane w sasiedztwie prowadzonych robot budowlanych i zamykac¢ si¢ bedzie w zakresie wiasnej
dzialki inwestora.



2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i elementéw infrastruktury.
Dzialki nr. jedn. ewid. 102/6, 102/7 sa zabudowane i posiadaja istniejaca infrastrukture techniczna (przy-

tacze gazowe, wodociagowe, kanalizacyjne do zbiornika szczelnego i elektroenergetyczne napowietrzne). Przez
dziatke przebiega sie¢ telekomunikacyjna.

3.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogty-

by stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Natomiast po rozpoczgciu realizacji zamierzenia budow-
lanego, zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi moze mie¢ miejsce w strefach:

a) stanowisk wytadunkowych materiatow budowlanych,

b) drog transportu materiatow budowlanych,

c) stanowisk pracy urzadzehn budowlanych,

d) stanowisk zasilania energig elektryczng i tras kabli energetycznych.

Strefa robot budowlanych bedzie zamykata si¢ w najblizszym rejonie realizowanej inwestycji, wiec pro-

jektowane zamierzenie budowlane nie bedzie miato wptywu na inne obiekty budowlane usytuowane w sasiedz-
twie prowadzonych robot budowlanych i zamykac sie bedzie w zakresie wiasnej dziatki inwestora.

4.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

W catym okresie realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia:

a) porazenie pradem podczas pracy z urzadzeniami zasilanymi energia elektryczna, a takze w przypadku
uszkodzenia przewodoéw elektrycznych; skala zagrozenia — $rednia,

b) urazy wskutek niewtasciwego uzytkowania urzadzen i narzedzi budowlanych; skala zagrozenia —
srednia,

c) urazy wskutek upadku, w tym upadku z wysokosci kilku metréw, skala zagrozenia — srednia przy za-
tozeniu dobrze prowadzonej, zabezpieczonej i oznakowanej budowy,

d) przygniecenie przez elementy budowlane lub elementy wyposazenia budowy (np. rusztowania, praca
dzwigu, betonowanie); skala zagrozenia — duza,

e) pozar; skala zagrozenia — znikoma.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegél-
nie niebezpiecznych.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okre-

$lajg szczegotowo przepisy odrgbne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robét bu-
dowlanych nalezy ich przestrzegac.

Nalezy zastosowa¢ nizej wymienione sposoby instruktazu pracownikow:

a) wyktad dla poszczegolnych grup pracownikow z zasad BHP — stosownie do przewidywanego zakresu
prac budowlanych,

b) szkolenie z obstugi urzadzen,

c) instruktaz indywidualny wraz z wyposazeniem pracownika w instrukcje tekstowe, w tym opisy za-
grozen i zasad dziatania w strefach zagrozenia lub przy wykonywaniu roboét niebezpiecznych,

d) indywidualne, pisemne poswiadczenia pracownikoéw potwierdzajace zapoznanie si¢ z zakresem za-
bezpieczen i stopniem wystepujacych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom wynikajacym z wykonywanych robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

6.1  Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

a) oznakowanie stref niebezpiecznych,

b)stosowanie przez pracownikow indywidualnych srodkow ochrony,

c)prawidtowe oznakowanie stanowisk sktadowania materiatow budowlanych i materiatéw rozbioérko-
wych,

d)wyposazenie W sprzet przeciwpozarowy stref robot budowlanych usytuowanych wewnatrz obiektu.

6.2  Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

a) systematyczna kontrola stosowania przez pracownikow indywidualnych srodkéw ochrony,

b) bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawowany przez osoby uprawnione — sto-
sownie do zakresu obowiazkow,

c) prawidtowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP,

d) systematyczna kontrola stanu i jakosci sprzetu lub narzedzi wykorzystywanych na budowie,




e)
f)

6.3
a)

b)

©)
d)

systematyczna kontrola jakosci materiatéw budowlanych,
instruktaz przeciwpozarowy.

Wybrane, szczegdlnie wazne obowigzki kierownika budowy:
zatrudnianie osob zgodnie z ich wyksztatceniem zawodowym i uprawnieniami do prowadzenia okre-
slonych prac budowlanych,
udzielanie instruktazu stanowiskowego w zakresie BHP, ze szczegolnym uwzglednieniem specyfiki
prowadzenia rob6t budowlanych na wysokosci,
systematyczny nadzor nad stosowaniem przez pracownikoéw indywidualnych srodkéw ochrony,
wykorzystywanie narzgdzi i urzadzen opatrzonych odpowiednig klasa bezpieczenstwa i zgodnie z ich
przeznaczeniem.
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