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NUMER
RYSUNKUDATA

TYTUŁ
RYSUNKU SKALA RYSUNKU

RZUT PARTERU

1:7504-05-2023

mgr inż. arch.
URSZULA NIKONCZUK -WSPÓŁPRACA

architektura

dz. nr 102/6, 102/7, obręb Rogowo, jedn.ewid.gm. Choroszcz

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH BUDYNKÓW
OŚWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
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kratka wentylacyjna zlicowana z posadzką

c.w.u.

Szafka przyłączeniowa z kurkiem
i reduktorem II stopnia

przejście PE/stal

Instalacja gazowa doziemna ze zbiornika
gazu 4850 litra

R.O.Ø32stal

komin wywiewny na dach budynku
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docieplenie elewacji
styropianem 15 cm

istn. zadaszenie nad
drzwiami do demontażu

istn. zadaszenie nad
drzwiami do demontażu

proj. zadaszenie nad
drzwiami z poliwęglanu

proj. zadaszenie nad
drzwiami z poliwęglanu

proj. zadaszenie nad
drzwiami z poliwęglanu

proj. zadaszenie nad
drzwiami z poliwęglanu

wymiana istn. drzwi
zewnętrznych proj. drzwi zewnętrzne

proj. drzwi zewnętrzne

proj. drzwi zewnętrzne

wymiana istn. drzwi
zewnętrznych

proj. drzwi zewnętrzne

wymiana parapetów
zewnętrznych

wymiana parapetów
zewnętrznych

wymiana parapetów
zewnętrznych

wymiana parapetów
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wydłużenie istn. spocznika

proj. schody zewnętrzne

proj. schody zewnętrzne

proj. schody zewnętrzne

ist. pochylnia do demontażu

proj. zadaszenie nad
drzwiami z poliwęglanu

wydłużenie istn. schodów zewn.

istn. schody zewnętrzne do oczyszczenia,
należy wypełnić ubytki, wykonać
hydroizolację i ułożyć płytki gresowe

istn. schody zewnętrzne do
oczyszczenia, należy wypełnić
ubytki, wykonać hydroizolację i
ułożyć płytki gresowe
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0/2
SALON+KUCHNIA
P:13,65 m2

POW. UŻYTKOWA M1

POW. UŻYTKOWA M2

POW. UŻYTKOWA M3

POW. UŻYTKOWA KOTŁOWNI

CAŁ.POW.UŻYTKOWA

POW. UŻYTKOWA M4

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić dokładnie w naturze.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi.
3. Posadzki należy wykonać jako pływające.
4. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych niż przyjęte w projekcie należy zawiadomić
projektanta.
5. Przed wyburzeniem ścian działowych należy usunąć elementy sufitu i ocieplenia istniejącego stropu
przewidziane do usunięcia wg projektu.
6. Przed wyburzeniem ścian działowych należy sprawdzić sposób oparcia stropu oraz elementów istniejącej
więźby dachowej, w razie stwierdzenia rozwiązań innych niż przyjęte w projekcie należy wykonać stosowme
wzmocnienia oraz powiadomić projektanta,


