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1. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ doktadnie w naturze
2. Rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem oraz projektami branzowymi

3. Posadzki nalezy wykonaé jako ptywajace.

4. W przypadku stwierdzenia odniennych warunkow gruntowych niz przyjete w projekcie nalezy

zawiadomi¢ projektanta

)

- tynk silikonowy (tyou "baranek” ziarno 1,5 mn
- istn. $ciana zewnetrzna w konstrukcji murowanej

- zaprawa klejowa wyrownawcza na siatce gr. 2 cm
- istn. tynk

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA (tynkowana

- styropian EPS 70 gr. 15 ¢m, A

- zaprawa klejowa wyréwnawcza na siatce gr. 2 cm

- styropian hydrofobowy EPS 100 gr. 10 cm
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa

SF1 - SCIANA FUNDANENTONA PONIZEJ GRUNTU
- istn. fundament

- folia kubetkowa
SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA PONYZEJ GRUNTU

- styropian hydrofobowy EPS 100 gr. 10 cm
- tynk kamyczkowy

- pionowa izolacja przeciwmilgociona
- istn. fundament o

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa
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5. Przed wyburzeniem Scian dziatowych nalezy usunaé elementy sufitu i ocieplenia istniejacego 3
stropu przewidziane do usuniecia wg projektu. 3
6. Przed wyburzeniem $cian dziatowych nalezy sprawdzi¢ sposéb oparcia stropu oraz elementow ;
istniejacej wiezby dachowej, w razie stwierdzenia rozwiazan innych niz przyjete w projekcie nalezy £
wykonaé stosowme wzmocnienia oraz powiadomié projektanta, E
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