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1. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ doktadnie w naturze

2. Rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem oraz projektami branzowymi

3. Posadzki nalezy wykonaé jako ptywajace.
4. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkow gruntowych niz przyjete w projekcie nalezy zawiadomi¢ projektanta
5. Przed wyburzeniem $cian dziatowych nalezy usuna¢ elementy sufitu i ocieplenia istniejacego stropu przewidziane do usuniecia wg projektu
6. Przed wyburzeniem $cian dziatowych nalezy sprawdzi¢ sposéb oparcia stropu oraz elementow istniejacej wiezby dachowej, w razie stwierdzenia rozwiazan innych niz
przyjete w projekcie nalezy wykonac stosowme wzmocnienia oraz powiadomi¢ projektanta
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- zaprawa klejowa wyrownawcza na siatce gr. 2 cm

- tynk silikonowy (typu “baranek” ziarno 1,5 mm
- styropian EPS 70 gr. 15 cm, A

ST1 - SCIANA ZEWNETRZNA- (tynkowana

555

SF1 - SCIANA FUNDAMENTONA PONIZEJ GRUNTU

- folia kubetkowa
- styropian hydrofobowy EPS 100 gr. 10 cm

- pionawa izolacja przeciwwilgociowa

- istn. fundament

usuniecia (przestrzenie pomiedzy belkami stropowymi

uzupetni¢ wetna mineralna gr. 20 cm

- istn. strop drewniany/istn. izolacja termiczna do
- istn. deskowanie petne

P2 - STROP NAD PARTEREM

- szlichta betonowa 7 cm zatarta na gtadko

- folia budowlana
- styropian EPS 100 gr. 15cm

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE

- panele winylowe

- istn. Sciana zewnetrzna w konstrukcji murowane;

- istn. tynk

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa

- istn. mata podtynkowa trzcinowa do usuniecia

- istn. tynk do usuniecia

- pozioma izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE

- wylewka betonowa gr. 15 cm

SF2 - SCIANA FUNDANENTOWA PONYZEJ GRUNTU

- tynk kamyczkowy

- proj. wieszaki stalowe/wetna min. gr. 10 cm

- stelaz stalowy

- ptyta gk

- podsypka 2wirowa stabilizowana mechanicznie gr. 40 cm

- grunt rodzimy

- zaprawa klejowa wyrownancza na siatce gr. 2 cm
- styropian hydrofobowy EPS 100 gr. 10 cm
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa

- istn. fundament

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa

OBIEKT PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE
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