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NUMER
RYSUNKUDATA

TYTUŁ
RYSUNKU SKALA RYSUNKU

DETAL ZADASZENIA DRZWI WEJŚCIOWYCH

1:1004-05-2023

mgr inż. arch.
URSZULA NIKONCZUK -WSPÓŁPRACA

architektura

dz. nr 102/6, 102/7, obręb Rogowo, jedn.ewid.gm. Choroszcz

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH BUDYNKÓW
OŚWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE
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płyta z poliwęglanu litego
z filtrem UV
grubość - 3mm

wspornik aluminiowy
kolor szary

wspornik aluminiowy
kolor - szary

wspornik aluminiowy
kolor - szary

płyta z poliwęglanu litego
z filtrem UV

grubość - 3mm

wspornik aluminiowy
kolor - szary

wspornik aluminiowy
kolor - szary

płyta z poliwęglanu litego
z filtrem UV
grubość - 3mm

miejsca montażu
wspornika
do ściany

miejsca montażu
wspornika
do ściany

łączenia płyty
poliwęglanowej ze

wspornikiem

łączenia płyty
poliwęglanowej ze
wspornikiem

łączenia płyty
poliwęglanowej ze

wspornikiem

płyta z poliwęglanu litego
z filtrem UV
grubość - 3mm

listwa aluminiowa
z rynienką

listwa aluminiowa
z rynienką

listwa aluminiowa
z rynienką

listwa aluminiowa
z rynienką

listwa aluminiowa
z rynienką

kotwa do betonu
głębokość kotwienia
w murze min. 15 cm

kotwa do betonu
głębokość kotwienia
w murze min. 15 cm

UWAGI:
1. Rodzaj oraz długość kotew należy dopasować do grubości
ściany, na której montowane jest zadaszenie.
2. Minimalna głębokość montażu kotew w wartwie konstrukcyjnej
ściany - 15cm.
3. Wszystkie elementy zadaszenia muszą być wykonane z
materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.
4. Zadaszenie do montażu zewnętrznego.

WIDOK Z GÓRYPRZEKRÓJ d2-d2

PRZEKRÓJ d1-d1


