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Rogowo_remont DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Od | Do

KALOWE NA DZIALKACH NR 102/6, 102/7, OBREB ROGOWO, JEDN.EWID. GMINA CHOROSZCZ

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULO-

1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 17
1.1|Roboty rozbidrkowe 1 17

2|Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw jednorodzinnych 18 26
2.1|Podktady pod nowe posadzki 18 19
2.2|Zamurowania, elementy zelbetowe 20 23
2.3|Scianki dzialowe nowe 24 26

3|Roboty wykonczeniowe zewnetrzne 27 52
3.1|Docieplenie $cian fundamentowych z cokotem 27 38
3.2|Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 39 40
3.3|Elewacja 41 52

4|Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 53 78
4.1|Tynki wewnetrzne $cian i sufitow 53 62
4.2|Sufity podwieszane 63 67
4.3|Warstwy posadzkowe 68 76
4.4|Stolarka wewnetrzna 77 78

5|Zagospodarowanie terenu 79 82
5.1|Schody zewnetrzne 79 82
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULO-
KALOWE NA DZIALKACH NR 102/6, 102/7, OBREB ROGOWO, JEDN.EWID. GMINA CHOROSZCZ
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.1.1]0354-05
1,5*1,65+1,5"1,5 m?2 4,73
RAZEM 4,725
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.1]0354-04
7 szt. 7,00
RAZEM 7,000
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i pod trzpienie
<gr. 44 cm>(1,0*2,0*3+0,8*0,8)*0,44 m3 2,92
<gr.21 cm>0,8*2,0*0,21 m3 0,34
RAZEM 3,258
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1]0349-02
(5,25*3,22-0,7%2,0)*0,15 m3 2,33
1,2*3,22*0,25 m3 0,97
RAZEM 3,292
5|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
117,87-(2,87+3,04) m?2 111,96
RAZEM 111,960
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1]0812-05
2,87+3,04 m?2 5,91
RAZEM 5,910
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z glazury m2
d.1.1]0821-08
10,6 m?2 10,60
RAZEM 10,600
8/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1.1]/0428-01
117,87 m?2 117,87
RAZEM 117,870
9|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmie- |m2
d.1.1{0609-01 szanych z wapnem grubos$ci do 10 cm
120 m?2 120,00
RAZEM 120,000
10|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmie- |m?2
d.1.1/0609-02 szanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
poz.9 m?2 120,00
RAZEM 120,000
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1.1/0701-08 ptaskich wraz z matg podtynkowa trzcinowa
117,87 m?2 117,87
RAZEM 117,870
12|KNR 4-01 Rozbidérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejace zadasze- |m3
d.1.1]0212-03 nia
1,5*1,072*0,1 m3 0,30
RAZEM 0,300
13|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.1.1/0212-01 cm - istniejgca pochylnia
2,2*1,0*0,15 m3 0,33
RAZEM 0,330
14|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi- |m?2
d.1.1|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Przyjeto do skucia - 20% powierzchni tynku
(10,44+2,0*2+13,2)*3,65 100,89
10,64%(3,65+6,5)/2*2 108,00
-(1,6*1,65*7+1,5*1,65+1,5%1,5+0,9*2,0*7) -35,81
A (obliczenia pomocnicze) =========
173,08
poz.14A*20% m2 34,62
RAZEM 34,615
15|KNR 4-01 Rozebranie podsufitek celem wykonania docieplenia $cian z przeznaczeniem do|m?2
d.1.1|0429-04 ponownego montazu po dopasowaniu po wykonaniu elewac;ji
13,2*2*0,5+1,4*1,42*0,5*2 m?2 15,19
RAZEM 15,188
16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1.1|0108-18 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 5 km wraz z kosztem utylizacji gruzu
0108-20
-3-
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
poz.12+poz.13 m3 0,63
RAZEM 0,630
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1.1/0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ 5 km wraz z kosztem utylizacji gruzu
0108-20
poz.3+p0z.4+p0oz.6*0,01+poz.7*0,01 m3 6,72
RAZEM 6,715
2/45211000-9 |Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw jednorodzinnych
2.1 Podktady pod nowe posadzki
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - podsypka zwirowa stabilizowana mecha- |m?2
d.2.1/0114-01 nicznie gr. 40 cm
0114-02
117,87 m?2 117,87
RAZEM 117,870
19|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.1/1101-01 z.sz. |samochodzie - beton B10
5.4.9913
117,87*0,15 m3 17,68
RAZEM 17,681
2.2|/45262210-6 |Zamurowania, elementy zelbetowe
20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2.2|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
<gr.44 cm>(0,5%1,65+0,9*2,0+0,15*2,0)*0,44 m3 1,29
<gr.36 cm>0,9*2,0*0,36 m3 0,65
<gr.21 cm>0,9*2,0*0,21 m3 0,38
<gr.15 cm>0,25*2,0*0,15 m3 0,08
RAZEM 2,388
21|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.2.2|/0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
1,5%2*4 m 12,00
RAZEM 12,000
22|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2.2{0703-03
1,54 m 6,00
RAZEM 6,000
23|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- m2
d.2.2|/0704-03 mentowg
1,5*4*0,6 m?2 3,60
RAZEM 3,600
2.3 Scianki dzialtowe nowe
24|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.3|0121-03
((1,3+2,32)*2+4,35+2,96+2,42+4,35+2,72+2,5+4,4+5,31+1,3+1,17)*3,22 m?2 124,68
-0,9*2,0*8 m?2 -14,40
RAZEM 110,278
25|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3|0126-05
1,3*9 m 11,70
RAZEM 11,700
26|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.2.3|0122-07
4*6,0 m 24,00
RAZEM 24,000
3 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
3.1/45443000-4 |Docieplenie scian fundamentowych z cokotem
27|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3.1|0104-01 mentow o gtebokosci do 1.2 m w gruncie kat. |-l
(10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1)*0,8*1,1 m3 42,47
RAZEM 42,469
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.3.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie $cian
(10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1)*1,1 m?2 53,09
cokot
(10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1)*0,45 m?2 21,72
RAZEM 74,803
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3.1|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - na gtebokos¢ 1,2 m + 0,3 m nad
runtem
?10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1 )*(1,1+0,3) m?2 67,56
RAZEM 67,564
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3.1|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.29 m?2 67,56
RAZEM 67,564
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31|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg pod docieplenie cokotu nad gruntem m2
d.3.1]2611-02
cokot
(10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1)*0,45 m?2 21,72
RAZEM 21,717
32|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianu hydrofobowego EPS 100 gr. 10 cm na gtebokosci  |m2
d.3.1|0101-02 120 cm ponizej poziomu gruntu na scianach fundamentowych i cokole
(10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1)*1,1 m?2 53,09
cokot
(10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1)*0,45 m?2 21,72
RAZEM 74,803
33|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.3.1/0207-01 wierzchni
(10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1)*1,1 m?2 53,09
RAZEM 53,086
34|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi |m3
d.3.1|0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
poz.27-(10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1)*1,1*0,1 m3 37,16
RAZEM 37,160
35|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podto- |[m2
d.3.1/0704-03 za z betonu - powyzej terenu
cokot
(10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1)*0,45 m?2 21,72
RAZEM 21,717
36/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.3.1{0101-06
cokot
(10,38+2,0+10,44+2,0+10,34+13,1)*0,45 m?2 21,72
RAZEM 21,717
37|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.3.1]/0505-01 $cianach
poz.36 m2 21,72
RAZEM 21,717
38|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m2
d.3.1/0505-03
poz.36 m?2 21,72
RAZEM 21,717
3.2 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
39|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z PCV m?2
d.3.2{1018-01
1,5*1,5 m?2 2,25
RAZEM 2,250
40|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne ocieplone - zgodnie z wykazem m2
d.3.2{1203-02
0,9*2,0*6 m?2 10,80
RAZEM 10,800
3.3 Elewacja
41|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.3.3/1604-01
szczyty
10,64*(3,65+6,5)/2*2 m?2 108,00
RAZEM 107,996
42|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pusta- |m?2
d.3.3/0726-02 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
poz.14 m?2 34,62
RAZEM 34,615
43|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.3.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie powierzchi $cian
(10,44+2,0*2+13,2)*3,65 m?2 100,89
10,64%(3,65+6,5)/2*2 m?2 108,00
-(1,6*1,65*7+1,5*1,65+1,5%1,5+0,9*2,0*7) m?2 -35,81
-poz.42 m2 -34,62
RAZEM 138,462
44|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie ptynem gruntujgcym m2
d.3.3/2611-02
(10,44+2,0*2+13,2)*3,65 m?2 100,89
10,64%(3,65+6,5)/2*2 m?2 108,00
-(1,6*1,65*7+1,5*1,65+1,5%1,5+0,9*2,0*6) m?2 -34,01
RAZEM 174,877
45|KNR AT-31 |Docieplenie $cian od poziomu parteru styropianem fasadowym gr. 15 cm z lam- |m?2
d.3.3/0203-03 bda 0.031 w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykoncze-
analogia niem tynkiem silikatowo - silikonowym w uziarnieniu "baranek" 1,5 mm w kolo-
rze zgodnym z rysunkami elewacji
poz.44 m2 174,88
RAZEM 174,877
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46|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej fgcznikami (kotkami) w m2
d.3.3|0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu. Styropian mocowany przez warstwy istnie-
jacej elewacji kotkami do $ciany konstrukcyjnej
poz.45 m2 174,88
RAZEM 174,877
47|KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3.3/0702-01
(1,6+1,65*2)*7+1,5+1,65*2+1,5*3+(0,9+2,0*2)*6 m 73,00
RAZEM 73,000
48|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.3.3/0504-02 $rednia na osciezach
((1,6+1,65*2)*7+1,5+1,65*2+1,5*3+(0,9+2,0*2)*6)*0,15 m?2 10,95
RAZEM 10,950
49|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na osciezach |m2
d.3.3|0504-04
poz.48 m?2 10,95
RAZEM 10,950
50|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej po uprzed- |m
d.3.3|0129-02 nim uszczelnieniu pianka poliuretanowa. Boki parapetéw zabezpieczy¢ naktad-
analogia kami PCV
1,65*7+1,56*2 m 14,67
RAZEM 14,670
51/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu - podsufitka - bez kosztéw podsufitki. |m?2
d.3.3|2614-01 Montaz zdemontowanej po dopasowaniu po wykonaniu elewacji
13,2*2*0,5+1,4*1,42*0,5*2 m?2 15,19
RAZEM 15,188
52 Zadaszenie systemowe nad drzwiami wejsciowymi z poliweglanu na konstrukcji |kpl
d.3.3 stalowej
5 kpl 5,00
RAZEM 5,000
4 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
4.1 Tynki wewnetrzne $cian i sufitow
53|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych na $cianach m2
d.4.1/0713-01
(4,98+5,31+10,7+5,25+5,31+6,83+1,0*3+5,25+1,17)*2*2,85 m?2 272,46
RAZEM 272,460
54 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.1]202 1134-02
poz.53 m?2 272,46
RAZEM 272,460
55|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.4.1/0711-03 piennej na $cianach i zamurowaniach
0,9*2,0*2*2 m?2 7,20
RAZEM 7,200
56|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.4.1/0801-02
((1,3+2,32)*2+4,35+2,96+2,42+4,35+2,72+2,5+4,4+5,31+1,3+1,17)*2,85*2 m?2 220,70
RAZEM 220,704
57|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.4.1/0114-01
poz.59 m?2 54,04
RAZEM 54,040
58|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.4.1]0115-03 oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca;
powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny
poz.59 m?2 54,04
RAZEM 54,040
59|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi - ptytka Scienna m2
d.4.1]202 2802-05
(2,5+1,31+2,5+1,29+2,42+1,3+2,42+1,37)*2*2,0 m?2 60,44
-0,8*2,0*4 m?2 -6,40
RAZEM 54,040
60|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.4.1|0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.53+poz.55+p0z.56-poz.59 m?2 446,32
RAZEM 446,324
61/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.4.1{1505-07
poz.60 m2 446,32
RAZEM 446,324
62|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4.1]0322-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,000
4.2 Sufity podwieszane
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63|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.4.2|0613-06 nych na sucho - gr. 20 cm miedzy belkami
117,87 m?2 117,87
RAZEM 117,870
64| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.4.2|/0613-06 nych na sucho - gr. 10 cm
poz.63 m2 117,87
RAZEM 117,870
65|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- m2
d.4.2|2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
117,87 m?2 117,87
RAZEM 117,870
66| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.4.2/0815-01
poz.65 m2 117,87
RAZEM 117,870
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.4.2|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.66 m?2 117,87
RAZEM 117,870
4.3 Warstwy posadzkowe
68| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 03 mm na  |m2
d.4.3/0607-02 suchy zakfad
Krotnos¢ = 2
117,87 m?2 117,87
RAZEM 117,870
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe - styropian podtogowy gr. 15 cm m2
d.4.3/0609-03
poz.68 m2 117,87
RAZEM 117,870
70|KNR 2-02 Warstwa rozdzielcza z folii polietylenowej PE 03 mm na suchy zakfad m2
d.4.3/0607-02
poz.69 m?2 117,87
RAZEM 117,870
71/KNR 2-02 Szlichta cementowa gr. 7 cm, z betonu posadzkowego m2
d.4.3/1102-02
1102-03
poz.69 m?2 117,87
RAZEM 117,870
72|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.4.3/0114-01
poz.73 m?2 12,72
RAZEM 12,720
73|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
d.4.3|0115-01 oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca;
powierzchnie poziome z wywinieciem na $ciany
3,01+3,43+3,38+2,9 m?2 12,72
RAZEM 12,720
74|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  |m2
d.4.3|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3,46+2,64+2,87+3,04+3,01+3,43+3,38+2,9+2,86*2 m?2 30,45
RAZEM 30,450
75|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.4.3/1115-02
18,6 m 18,60
RAZEM 18,600
76|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4.3/202 1136-01
117,87-poz.74 m?2 87,42
RAZEM 87,420
4.4 Stolarka wewnetrzna
77|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo- |szt.
d.4.4|1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,000
78| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-  |m2
d.4.4|1022-01 konczone
0,8*2,0*10 m?2 16,00
RAZEM 16,000
5 Zagospodarowanie terenu
5.1 Schody zewnetrzne
79|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem  |m2
d.5.1{0206-01 pompy do betonu
(1,0*2+1,5+1,7+0,9+(1,7*2+0,8)*2)*0,8 m?2 11,60
RAZEM 11,600
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
80|KNR 2-02 Schody zewnetrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.5.1/0218-01
(1,7¥1,0+1,7*0,9+1,2*1,7*2)*0,2 m3 1,46
RAZEM 1,462
81|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej istniejgcych schodow z zatarciem na gtadko miejsc.
d.5.1{0804-03
2 miejsc. 2,00
RAZEM 2,000
82|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na  |m2
d.5.1|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1,7*1,5+1,7*1,0+3,0*1,7+1,2*1,7*2+(1,5*3+1,0*3+3,0*3+1,2*3*2)*0,15 m?2 16,99
RAZEM 16,985
-8-
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