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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

e Zlecenie
e Wytyczne branzowe

e Obowigzujace przepisy i normy

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne wewngtrzne oraz doziemne

projektowanego budynku.

3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace roboty:
e Montaz WLZ — téw zasilajacegych
e Montaz rozdzielnic administracyjnych i mieszkaniowych

e Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych

4 Zlacze kablowo pomiarowe

W miejscu jak to pokazano na projekcie zagospodarowania terenu przy granicy
dzialki zainstalowane bedzie ztacze kablowo — pomiarowe. Roboty zwigzane z przytaczem
i uktadem pomiarowym wg oddzielnego opracowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(OSD).

5 Instalacje elektryczne doziemne

Projektowane W.L.Z. z TL do TM wykona¢ kablem ziemnym typu YKY 4x10 mm?,
WLZ administracyjny YKY 2x10 mm?2. Wejscie do budynku w rurkach instalacyjnych w
warstwie docieplenia budynku.

W skrzynkach tablic bezpiecznikowych kable wpia¢ na zaciski roztacznikow
izolacyjnych. Punkty rozdzialu PEN na N i PE wykona¢ w rozdzielnicach TM i TA i

potaczy¢ z uziomem otokowym.
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Kable ziemne ukitada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,8 mb. Dno wykopu
oczysci¢ z kamieni i zbrylen. Wykonaé¢ podsypke 10 cm warstwa piasku. Utozy¢ kabel
I przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 20 cm. warstwa gruntu rodzimego bez kamieni i zbrylen.
Zagesci¢ nasypane warstwy. Ulozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego. Pozostate czesci
wykopu zasypywaé¢ 20 cm warstwami gruntu rodzimego, kazdg z nich zageszczajgc. Trasa
kabla pokazana jest na projekcie zagospodarowania. W miejscach skrzyzowan z innymi

instalacjami podziemnymi kabel prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.

6 Rozdzielnice

W miejscu jak to pokazano na rzucie parteru zainstalowa¢ rozdzielnice
mieszkaniowe. Zmontowac¢ jako podtynkowe. Klasa ochronnosci II.

Tablice potaczy¢ z uziomem fundamentowym bednarka ocynkowang FeZn 4x30
uktadang w ziemi i w posadzce. Na zewnetrznej Scianie budynku zainstalowaé puszke
przejsciowa i dalej pod tynkiem utozyé¢ przewéd LgY 16 mm?, pomiedzy pusza a

rozdzielnica.

7 Instalacja elektryczna wewnetrzna

Instalacje elektryczng wewnetrzng wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY z
izolacjg na 750V. Uktada¢ w rurkach karbowanych w konstrukcji $cian szkieletowych.
Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow stanowia wylaczniki nadmiarowe o wartosciach
pradowych opisanych na schemacie zasilania.

Zasilanie odbiornikow 3-fazowych wykona¢ przewodami 5-cio zylowymi,
a instalacje 1-fazowa przewodami 3-zytowymi.

2 3

W obwodach o$wietleniowych instalowa¢ przewody o przekroju zyty s = 1,5 mm
w obwodach gniazd wtykowych przewody o przekroju zyly s = 2,5 mm?. W obwodach
gniazd wtykowych taczonych w petle dopuszczam montaz przewoddéw o przekroju zyly
s = 1,5 mm?% Na etapie projektu budowlanego przewiduje montaz zabezpieczen B10
w obwodach o$wietleniowych. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytacznikami
B16A. Odbiory technologiczne 1 i 3-fazowe wytacznikami nadpradowymi B16.

Wykona¢ miejscowg szyng wyréwnawczg w pom. kottowni. Polgczy¢ z nig instalacje

CO, CWU i inne metalowe instalacje nieelektryczne.
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8 Ochrona p/porazeniowa

Ochrona p/porazeniowa dodatkowa zrealizowana bedzie jako samoczynne
odlaczenie zasilania u odbiorcy. Jako ochrong¢ uzupelniajacg projektuje wytacznik

roznicowopradowy o pradzie réznicowym 30 mA.

9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przepi¢ciowa zapewniona bedzie poprzez ochronniki klasy typu I+l

12,5kA (klasa B+C) zainstalowane w tablicy mieszkaniowej.

10 Instalacja RTV-SAT

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje RTV-SAT, telefoniczng i
komputerowa. Na strychu zlokalizowa¢ szafke TT. W szafce zlokalizowa¢ multiswich 1
wzmacniacz RTV.

Instalacj¢ RTV zbudowac przewodami TRISET 113 i TRISET-113 PE zgodnie ze
schematem. Do kazdego pomieszczenia doprowadzi¢ po 2 przewody. Uktada¢ w rurkach
karbowanych w konstrukeji $cian szkieletowych.

Na dachu zamontowa¢ zestaw anten na maszcie antenowym. Maszt mocowac za

pomoca obejm kominowych.

11 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowa w klasie IV. W czeéci dachowe;j
wykona¢ zwody poziome niskie na dedykowanych do poszycia dachu uchwytach. Przewody
odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach odgromowych pod warstwg ocieplenia budynku oraz
w stupach 1 belkach konstrukcyjnych budynku. Ztacza kontrolne na wys. 1,4 m nad
podtozem w skrzynkach podtynkowych.

Projektuje si¢ sztuczny uziom otokowy z Dbednarki ocynkowanej ogniowo
FeZn 4x30. Wasy bednarki z uziomu do zlacz kontrolnych wykona¢ bednarka ocynkowang
FeZn 4x30.

Uwagi koncowe

— stosowac osprzet 1 aparaty posiadajace certyfikaty jakosci z zgodnie z P.N.
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— po zakonczonym montazu wykona¢ pomiary odbiorcze

mgr inz. Karol Citkowski
PDL/0056/POOE/08

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane wyjSciowe - najdluzszy wiz

Pi 18,5 kW
Ps 12,5 kW
Is 25 A
WLz
Cu 4x 10 mm2
I= 46 mb
2. Spadek napig¢ cia - najdluzszy wiz
100 = P*]
U = yaswuz
AUy, = 0,64 %

_1IZIIII>:-'P>:-'.F

3. Skutecznos$ ¢ ochrony p/poraze niowe j

Warunek skutecznos$ci:

0.8*Un

I
z Z

Stad
0,8+ 230
.:-'_: ——

Iw

}-r'»:-'s:-'U:

Warunek bedzie spehiony jezeli oporno$¢ petli zwarcia (mierzona na
zaciskach wejsciowych rozlgcznika gldéwnego tablicy bezpiecznikowe;j)

bedzie mniejsza od

Z= 0,736 Q
Dobor WLZ
Dfugotrwate
Dane wyjsciowe Kabel Zabezpieczenie obcigzenie AU%
Relacja L P s WAR | WAR

Lp [m] | [kW] | I[A] | Typ| [mm2] |Char.| In k |Idd 1 2 %
1 |[ZKP:TM1 | 38 12,5| 19,4 | YKY |4x |10 C|25 |1,45| 52| TAK | TAK |0,53
2 |ZKP:TM2 | 46 12,5| 19,4| YKY|4x| 10 C|25 |1,45| 52| TAK | TAK | 0,64
3 |ZKP:TM3 | 21 12,5| 19,4 | YKY |4x |10 C|25 |1,45| 52| TAK | TAK |0,29
4 |ZKP:TM4 | 28 12,5| 19,4| YKY|4x |10 C|25 |1,45| 52| TAK | TAK |0,39
5 | ZKP:TA 23 50| 7,8| YKY|2x|10 C|25 [1,45| 63| TAK | TAK | 0,78
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