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3. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Warszawa, 15.10.2019 .
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst
jednolity z pdiniejszymi zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant
projektu budowlanego w branzy konstrukcja pod nazwa:
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA
SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARMACEUTYCZNEGO
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z: obowigzujacymi przepisami (w tym
techniczno-budowlanymi), zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, normami, zgodnie
z umowa z Zamawiajacym. Projekt zostat wydany w stanie petnym i kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ oraz spetnia dyspozycje ustawy Prawo
zamowien publicznych dotyczace opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane.
Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j:

Podpis projektanta .......cccevveeveivieeieceree,

dr inz. Michat Lidner
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr ew. upr.
MAZ/0208/PWBKb/15

Warszawa, 15.10.2019 .
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst
jednolity z pdiniejszymi zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant
projektu budowlanego w branzy sanitarnej pod nazwg:
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA

SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARMACEUTYCZNEGO

o0 sporzadzeniu projektu budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (w tym techniczno-budowlanymi) oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci instalacyjno-sanitarne;j:

Podpis projektanta .......cccevveeeeivienceceree,

mgr inz. Leszek Pudlis
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. upr.
PDL/0146/PWBS/17



Warszawa, 15.10.2019 .
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst jednolity z
podzniejszymi zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu budowlanego w
branzy konstrukcja pod nazwa:

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO
o sprawdzeniu projektu budowlanego w zakresie konstrukcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym
techniczno-budowlanymi) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j:

Podpis sprawdzajgcego ......cccoevereeceenvecieeceesnens

mgr inz. Daniel Ojdana
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, upr. MAZ/0512/PWOKI/14, nr ew. MAZ/BO/0015/15

Warszawa, 15.10.2019 .
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu budowlanego w
branzy sanitarnej pod nazwa:

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO
o0 sporzgdzeniu projektu budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym techniczno-budowlanymi) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjno-sanitarne;j:

Podpis projektanta .......ccccceeveeveivieenecceiee,

inz. Janusz Edward Pudlis
upowazniony do petnienia funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych i sieci sanitarnych upr. SUW-42/85 i SUW/75/82, nr ew. PDL/IS/1195/01

Warszawa, 15.10.2019 .
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego w branzy
architektonicznej pod nazwa:

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO
o sprawdzeniu projektu budowlanego w zakresie konstrukcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym
techniczno-budowlanymi) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnief budowlanych w specjalnosci
architektonicznej

Podpis projektanta .......ccccceeveeveivieeneceiee,

dr inz., arch. Piotr Leon Narloch
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ew. upr.
10/KPOKK/2017
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Mazowiecka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/37/15/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
722013 1. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Michal Lidner
ur. dnia 12 sierpnia 1988 roku w Suwalkach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0208/PWBKDb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej KomWaliﬁkacyjnej:

.

e

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Lidner
ur. dnia 12 sierpnia 1988 roku w Suwalkach

numer ewidencyjny MAZ/0208/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architektury obiektu;

ITI. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz

Otrzymujg:
1. Pan Michat Lidner
ul. Bukowinska 22 m. 86
02-703 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MZV-T8D-GJU *

Pan MICHAL LIDNER o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0358/15

adres zamieszkania ul. BUKOWINSKA 22/86, 02-703 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Bialystok, dnia 12 gradnia 2017 .
POIIB.KK.7131-7132/019/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzadach zawodoewyeh architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2017 r. poz. 1332,
z pdiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez sirong egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LESZEK PUDLIS
magister inZynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 5 lipca 1982 r. w Suwalkach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0146/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

e R “UZASADNIENIE )
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania sirony, na podstawie att. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. —~ Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnief wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia, W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publiczngj, kibry wydat decyzje. Z dniem dorgezenia organowi administracii publiczngj oswiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze siron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaieczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania,

B
1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ;[f[ //
dr inz. Mikolaj Malesza A Lz

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz, Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cronek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architelt Jerzy Andrejczuk

6. Calonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz, Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgt inz. Wikior Ostasiewicz

=)

Pan Leszek Pudlis

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego =
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budp
aa,

his ko

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Uprawnienia budowlane nadane

Panu LESZKOWI PUDLISOWI
magistrowi inZynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 5 lipca 1982 r. w Suwalkach

numer ewidencyjny PDIL/0146/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosei,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzore
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

T} wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosdci,
8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 1. poz. 1332, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITB ;e
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inZ. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjne) POIIB
mgr inz, Marek Gwiazdowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-VSF-AMT-UY6 *

Pan Leszek Pudlis o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0172/17

adres zamieszkania ul. Sportowa 32 m. 8, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

Bl Z B A
7| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/511/114/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 vstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieroéw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,311 4,
art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Danielowi Ojdana
ur. dnia 21 sierpnia 1987 roku w m. Wegréw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0512/PWOK/14

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. wspecjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego. w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

11. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architektury obiektu;

IIl. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane), do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy:

AKX IS
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /‘%/’/ oD ey
A {

mgr inz. Zygmunt Garwolifski ‘_‘@ r‘(

mer inz, Leszek Ganowicz

i

Otrzymujg:
1. Pan Daniel Ojdana
ul. Tadeusza Kosciuszki 109
07-100 Wegrow
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LGE-XLE-PKM *

Pan DANIEL OJDANA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0015/15
adres zamieszkania ul. KOSCIUSZKI 109, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpls jest |
—

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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WOEWOD ZKJE ' ‘ ,
iitne ’WB ‘N PBiE 3T ERERg . Suwaiki dniag')...c.zemga 1982, r

leczecoel 38-14

N SUW/75/82

‘Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4

Na podstawie §.... 7.0 0 02 i§ 13 ust 1 pkt. .l 55

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sig, ze: Obywatel(ka) ........ Janusz Edward pPUDLIS oo e,

{imie i nazwisko)

inzynier budownictwa ladowe 280
(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia . 12.1lipca 1947 r w ... Olsztynie ... |

posiada przygotowame zawodowe upowazmajace do wykonywania samodzielnej funkcji ..........
projektanta oraz kierownika budowy l robot
"(rodzaj funkcji)

w specjalno$ei ...%Qﬁt.%l%@yJDQ*lﬂZynler‘V'lne'l

w zakresle ............................................................ h

(specjalizacfa zawodowa)

~Poligrafika” ZG Suwatki, zam. 477 n. 2000 1
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Obywatel(ke) JanuSZEdward ............ PUDLIS .................. jest upowazniony(a) do:
YWALERRERS s (imig i nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie instalacji sanitarnych. - - =

ktore 3
s Biura Fianow
g\ Biu S N

(podpis i piecze¢)



® POLSKA
I Z B A

N
== IN2YNIEROW
{ BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BV3-XDF-DAU *

Pan Janusz Pudlis o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1195/01

adres zamieszkania ul. Radomska 8, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InzZynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA 1ZBA
Fl

ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALI NG

NA

Znak sprawy: OKK/UpB/M17/17 Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2017 r.
L.dz. 1668/KPOKK/17

DECYZJA nr 10/KPOKK/2017

Ma podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w
zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2017 r poz. 1332, z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2077 1. poz. 1257)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz, arch. Piotr Leon Narloch

urodzony w dniu 28 sierpnia 1987 r. w Toruniu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

85-103 Bydgoszez, ul, Nigdzwiedzia 7/1, tel/fax (52) 345 56 46, e-mail: Kujawsko pomorskafiizbaarchitektdw pl
NIP: 967-11-33-269, Regon 0174466395-0101 14, Konto: PKOBP S A 1 O/Centrum w Bydgoszezy nr 54 1020 14620000 7502 0019 2260

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architekiow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektdéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

4 Adam Popielewski
J:f/f —— Przewodniczacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjriej Kujawska-
= J .~ 7 Pomarskiej Okregowe] Izby Architekiow RP
i :

) Maciej Kuras
' = Zastepca Przewodniczacego Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne)
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP

W Marta Bejenka-Reszka
Czionek Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RFP

A ; ,,f Marzena Dybowska
i 4 "4 Czlonek Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

e /]/)Q)Q-e/ ,/ Maftgorzata Kulejewska
Czlonek Okregowej Komiisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

Krzysziof Lukanowski
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjne}
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

Andrzej Myga
i Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP

YWodzimierz Witwicki
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjne|
Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| lzby Architekiow RP

Otrzymuja:
Whnioskodawca:
Pan mgr inz. arch. Piotr Leon Narloch
ul. Osiedlowej 44, 87-100 Torun
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu Sig decyzjl)
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomoenieniu sig decyzji)
4. ala

W

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Leon NARLOCH

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/KPOKK/ 2017,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MA-3026.

Czlonek czynny od: 20-03-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3026-AD22-74B9-2YY4-313A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA
SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU

FARMACEUTYCZNEGO
NAZWA OPRACOWANIA:

Kategoria obiektu IX — budynki nauki i oswiaty
KATEGORIA OBIEKTU:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT BYDGOSZCZ Miasto
Bydgoszcz, UL. JURASZA 2, jedn. ew. 046101_1, Gmina Miasto Bydgoszcz,

Obreb 0193, dz. nr ew. 1/34
ADRES:

UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU
COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
UL. JAGIELLONSKA 13-15

85-067 BYDGOSZCZ
INWESTOR:

BUDOWNICTWO Michat Lidner, ul. Bukowinska 22/86, 02-703 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PROJEKTANT / NR UPR. BUD.: PODPIS:

PROJEKTANT:
dr inz. Michat Lidner, ul. Bukowinska 22/86, 02-703 Warszawa
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr ew. upr.
MAZ/0208/PWBKb/15

mgr inz. Leszek Pudlis

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych upr. PDL/0146/PWBS/17, nr ew. PDL/IS/0172/17

dr inz., arch. Piotr Leon Narloch
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej upr. 10/KPOKK/2017, nr ew. MA-3026
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Cze$¢ opisowa informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

1. zakres robot:
1.0 demontaz sufitu podwieszonego oraz warstw zewnetrznych $ciany zewnetrznej
2.0 zmiana trasy instalacji gazowe;j
3.0 wykonanie obudowy pomieszczenia
4.0 wykonanie obudowy szachtéw i kanatéw wentylacyjnych
5.0 roboty wykoriczeniowe i instalacyjne obu budynkéw

2. Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo z kolejnym wykonywaniem robét bud

3. Kolejnos¢ realizacji — zgodnie z kolejnoscig wypisania zakresu robét

2. wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
1. Wykaz — budynek uzytecznosci publicznej

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Szczegdlne srodki ostroznosci nalezy zachowaé w trakcie prowadzenia robdét w sgsiedztwie
ruchomych czesci maszyn, badZz drédg poruszania sie samochodéw ciezarowych. W trakcie
prowadzenia robét nalezy ogrodzi¢ teren budowy, w miejscu gdzie bedzie odbywad sie sktadowanie
materiatéw budowlanych. Pomieszczenia budynku objete budowa wygrodzi¢ od mozliwosci wstepu
uzytkownikéw budynku. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem osdb nieupowaznionych.
Nalezy uwazaé na przeszkody wystajgce ponad powierzchnig ruchu. Nie ma zagrozenia dla oséb nie
bedacych pracownikami wykonawcy robot, pod warunkiem nie wchodzenia na teren budowy.

4, wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

1. wskazanie potencjalnych zagrozen:

1. upadek z wysokosci: ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, miejsca
wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny o zagrozenie wystepuje w czasie 7,5
godziny dziennie

2. porazenie prgdem elektrycznym: ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka
razy na dzien; miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, zagrozenie wystepuje
w czasie do 3 godzin dziennie

3. skaleczenia: ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, miejsce wystgpienia
zagrozenia to: ostre krawedzie metali, zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,
4. uderzenie i przygniecenie: ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie,

prawdopodobienistwo niewielkie, miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach
montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatdéw, zagrozenie
wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5. poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek: ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa -
kilka razy na dzien, miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6. spadanie / uderzenie przedmiotu/-em: ekspozycja zagrozenia bardzo duza -
codziennie, miejsce wystgpienia zagrozenia to: rusztowania, przenoszenie, podnosniki,
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

7. urwanie konczyn: ekspozycja zagrozenia $rednia; zagrozenie wystepuje w czasie 1,5
godziny dziennie we wnetrzu budynku
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8. potracenie pracownika; ekspozycja zagrozenia mata; zagrozenie wystepuje
kilkukrotnie w czasie trwania budowy; miejsce - okolice drég wewnetrznych

9. zatrucie szkodliwymi oparami zwigzkéw chemicznych; ekspozycja zagrozenia $rednia;
zagrozenie wystepuje kilkukrotnie w czasie trwania budowy; miejsce — wnetrze budynkéw

2. przyporzadkowanie zagrozer okre$lonym robotom budowlanym

1. roboty budowlane na wysokosci, w trakcie prac na wysokosci na rusztowaniach,
drabinach; w przypadku nie zachowania wifasciwych $rodkéw ostroznosci - zagrozenie
upadkiem

2. wykonywane robdt w poblizu maszyn — ryzyko wciggniecia konczyn, elementéw
ubran w ruchome czesci urzadzen;

3. roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw/podnosnikow — ryzyko uderzenia

przedmiotu zawieszonego w pracownika; ekspozycja zagrozenia duza; zagrozenie wystepuje
w czasie 5 godzin dziennie; miejsce wystepowania — na zewnatrz budynkdéw

4. zagrozenia zwigzane z robotami rozbiérkowymi (w szczegdlnosci rozbidrek $cian) - w
trakcie prac rozbiorkowych w przypadku nie zachowania wtasciwych srodkéw ostroznosci,
zagrozenie upadkiem, uderzeniem odtamkiem betonu, elementéw murowych, tynku,
drewna itp. Nalezy tu zwrdcié szczegdlng uwage na odtgczenie wszystkich zbednych instalacji
znajdujgcych sie w strefie prowadzenia robdét budowlanych przed przystgpieniem do prac
rozbiorkowych.

5. w trakcie robét przygotowawczych budowy — ryzyko przysypania oraz potrgcenia

6. W trakcie prac zbrojeniowych lub podczas wykonania konstrukcji stalowych ryzyko
skaleczenia badz porazenia pragdem

7. W trakcie prowadzenia robdét szalunkowych. zwréci¢ szczegdlng uwage na

zapewnienie odpowiedniej stabilnosci szalunkéw — ryzyko przygniecenia, upadku, uderzenia,
spadania. Szalunki mozna zdejmowac¢ po odpowiednim, okreslonym normami, czasie
potrzebnym na zwigzanie mieszanki betonowej.

8. W trakcie prac betoniarsko-murarsko-tynkarskich zagrozenie kontaktu skéry
pracownika ze spoiwem hydraulicznym o odczynie zasadowym. Ryzyko poslizgniecia sie,
upadku, uderzenia, spadania przedmiotu

9. W trakcie demontazu i montazu obrdbek blacharskich zagrozenie upadkiem
przedmiotéw z wysokosci. Ryzyko poslizgniecia sie, upadku, uderzenia, spadania przedmiotu
10. W trakcie transportu i roztadunku materiatéw budowlanych — zagrozenie dla

pracownikdw ze strony pojazdéw transportowych i urzadzen roztadunkowych. Ryzyko
upadku, poslizgniecia sie, przygniecenia, uderzenia.

11. W trakcie prowadzenia robdt instalacyjnych (gtéwnie elektrycznych) — ryzyko
porazenia pragdem
12. W trakcie prowadzenia robdt malarsko-wykonczeniowych; Nalezy zachowad

ostroznos$¢ i odpowiednie zabezpieczenia podczas prac z zastosowaniem farb i lakierow
zawierajgcych lub emitujgcych szkodliwe zwigzki. Ryzyko zatrucia sie oparami.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych winni zosta¢ przygotowani w zakresie
szkolen wstepnych i okresowych w zakresie BHP. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o
programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”)
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
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by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy wykonujacy niektére prace takie jak np. spawacze, pracownicy
obstugujacy maszyny budowlane powinni posiada¢ dodatkowe zaswiadczenia uprawniajgce ich do
wykonywania tych prac. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymédg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot w zakresie zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami
wynikajgcymi z istniejgcych uwarunkowan i wystepujacych elementéw zagospodarowania, a w
szczegdlnosci wynikajgcych z prowadzonych prac rozbiérkowych i na wysokosci.

6. wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. koniecznoé¢ przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
wykonywania robét w zakresie przewidywanych zagrozen

2. obowigzek uzywania przez pracownikdw odziezy ochronnej, $rodkéw ochrony
indywidualnej, rekawic, kaskow itp., stosowanie balustrad zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci

3. Posiadanie przez pracownikéw aktualnych badan lekarskich

4. Odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy wraz z wydzieleniem i oznakowaniem
stref niebezpiecznych i miejsc prowadzenia robét

5. Uzywanie sprawnych i atestowanych narzedzi, urzadzen i sprzetu
Organizacja zaplecza budowy, pomieszczen sanitarno-higienicznych
Zorganizowanie punktu pierwszej pomocy i odpowiednie jego wyposazenie

Wyposazenie placu budowy w odpowiedni sprzet ppoz

L ooNO

Koniecznos¢ przestrzegania kolejnosci wykonywania robot

10. W przypadku wystgpienia trudnych warunkéw atmosferycznych w trakcie robét (silny
wiatr, silne opady atmosferyczne, oblodzenie, staba widocznos$é) nalezy przerwac prace,
sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ pomosty i rusztowania i urzadzenia mogace ulec przemieszczeniu. Po
ustaniu czynnikdow atmosferycznych przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ pomosty,
rusztowania i znajdujgce sie na nich urzadzenia,

11. W przypadku odkrycia w trakcie budowy nieznanych przedmiotéw, nalezy wstrzymaé
prace i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby: w przypadku niewybuchéw — stuzby wojskowe, w
przypadku przedmiotéw zabytkowych lub szczatkdw archeologicznych — stuzby konserwatorskie

12. Prace nalezy prowadzi¢ i organizowa¢ wedtug wytycznych zawartych w ,warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

13. W miejscu widocznym od strony drogi publicznej nalezy wywiesi¢ tablice
informacyjng budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

Opracowat

dr inz. Michat Lidner, upr. nr ewid. MAZ/0208/PWBKb/15
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4., PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA
ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA - OPIS

UZASADNIENIE BRAKU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zwigzku a art.
50 ust. 2, projektuje sie przebudowe elementéw niekonstrukcyjnych, $ciany zewnetrznej oraz
instalacji gazowej. Inwestycja ta nie bedzie skutkowa¢ zmiang zagospodarowania przestrzennego i
nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko. Poniewai, w zwigzku z powyiszym, nie ustala sie warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu (gdyz nie zmienia sie zagospodarowania terenu), na
podstawie tresci przepisu art. 34 ust. 3a ustawy prawo budowlane, odstepuje sie od wykonania
projektu zagospodarowania terenu.

ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

1. wzmocnienie $cian nienosnych (dziatowych, zewnetrznych ostonowych) pomieszczen 021a, 021b
i 021c poprzez obudowanie ich blachami stalowymi

2. montaz dodatkowego wyposazenia ograniczajacego skutki wybuchu (stalowe ostony okien,
stalowe obudowy od zewnatrz kanatéw wentylacyjnych i szachtow instalacyjnych), nie skutkujgce
zmiang parametrow pracy instalacji

3. montaz drzwi przeciwwybuchowych

4. zmiana trasy instalacji gazowej skutkujgca wyprowadzeniem rur gazowych z przebudowywanych
pomieszczen

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Przeznaczenie, program uzytkowy, charakterystyczne parametry techniczne, forma architektoniczna
i funkcja

Istniejgce pomieszczenia o wysokosci 3.50 m, zlokalizowane na kondygnacji piwnicznej -1,
przeznaczone do przechowywania substancji zragcych (powierzchnia 16.44m2), substancji toksycznych
(powierzchnia 10.48m2), materiatéw tatwopalnych (powierzchnia 16.43 m2) wraz ze S$luza
(powierzchnia 5.34 m2) projektuje sie przystosowaé¢ dodatkowo do przechowywania materiatéw
wybuchowych. Dane powierzchniowe (kubatura, powierzchnie, wysokosé, dtugos¢, szerokosé) nie
byty analizowane, gdyz projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe matego fragmentu budynku,
ktora w zaden sposdb nie ingeruje w te wskazniki — pomiary tych parametrow w celu podania ich
wartosci w projekcie nie miatyby Zadnego zastosowania, a odbytyby sie bardzo duzym naktadem
jednostki projektowej. Projektuje sie montaz do $ciany elewacyjnej 3 daszkdow i wspornikdw nie
stykajgcych sie z gruntem, ktdrych wysieg nie przekroczy 80 cm i ktore nie zmieniajg zagosp. terenu.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego dla terenu 45.UP tj. uchwaty Nr
XLIII/886/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Bielawy — Powstancow Wielkopolskich” w Bydgoszczy, gdyz w
ramach przebudowy $ciany zewnetrznej projektuje sie wystajgce o max 73 c¢cm poza lico elewacji
detale wystroju architektonicznego elewacji i daszki, zgodnie z par.5 ust.1 pkt. 2 lit.c i d tresci MPZP, a
przebudowa jest dopuszczona zgodnie z par.5 ust.1 pkt. 3 tresci MPZP.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej, sposob spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego

— informacja o powierzchni (brak danych), wysokosci (Sredniowysoki) i liczbie kondygnacji — 4

— charakterystyka zagrozenia pozarowego — bez zmian

— informacja o kategorii zagrozenia i liczbie oséb na kondygnacji — ZLI, 50

— informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego — bez zmian

— ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen — bez zmian, majac na uwadze definicje zagrozenia
wybuchem powotang w wyzej cytowanym rozporzgdzeniu

— informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych — bez zmian

— informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe — bez zmian, obiekt podzielony na strefy

— informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — bez zmian

— informacja o warunkach i strategii ewakuacji — bez zmian

— informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych — bez zmian,
za wyjatkiem instalacji gazowej, dla ktdrej projektuje sie zmiane trasy. Instalacje na nowej
trasie wykona¢ w ten sam sposdb jak jest wykonana dotychczas w budynku, wg czesci
projektu w branzy sanitarnej. Przejscie przez sciane oddzielenia ppoz po przeprowadzeniu
rury gazowej wypetni¢ pianka niepalng i zatynkowac lub zamaskowa¢ blachg nierdzewng,
zgodnie z wymogami rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie. Ponadto wszelkie instalacje elektryczne, ktore sg
wykonanie metodg tradycyjng zamieni¢ na rozwigzania w wykonaniu przeciwwybuchowym,
np. kontakty, gniazda wtykowe, oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP66

— informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych —bez zmian

— informacja o wyposazeniu w gasnice — bez zmian

— informacja o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych — bez
zmian

BRANZA KONSTRUKCYJNA

W/w pomieszczenia sg pomieszczeniami, w ktdrych wystepuje ryzyko zagrozenia wybuchem i
posiadajg niezbedng infrastrukture narzucong wymogami rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki oraz ich usytuowanie oraz wymogami
rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. Niniejsza przebudowa nie ingeruje w zaden sposéb w tg infrastrukture. Zgodnie z tym
drugim rozporzgdzeniem zagrozenie wybuchem zostato zdefiniowane jako mozliwos¢ tworzenia przez
palne GAZY, PARY palnych cieczy, PYtY lub WEOKNA palnych ciat statych, mieszanin z powietrzem,
ktore pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchaja, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu
potgczonemu ze wzrostem cisnienia, a przez strefe zagrozenia wybuchem rozumie sie przestrzen, w
ktorej moze wystepowaé MIESZANINA wybuchowa substancji PALNYCH Z POWIETRZEM lub innymi
GAZAMI utleniajgcymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gérng granicg wybuchowosci. W/w
pomieszczenia umozliwiajg przechowywanie substancji gazowych o charakterze wybuchowym.
Niniejsze zamierzenie budowlane ma na celu dostosowanie w/w pomieszczenn do przechowywania
materiatéw wybuchowych, ktérych definicja zostata przedstawiona w ustawie o materiatach
wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego (ktéra reguluje obrét materiatami wybuchowymi)
i stanowi, iz materiat wybuchowy to substancja chemiczna STAtA lub CIEKLA albo MIESZANINA
substancji (...). W zwigzku z powyzszym legalizacje tego zamierzenia budowlanego (w tym proces
uzgodnien / opiniowania) prowadzi sie w oparciu o przepisy ustawy o materiatach wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Inwestora charakter materiatu wybuchowego majg tu
materiaty:

- dichromian potasu 1 kg

-toluen 71x 0.867 =6.1 kg

- kwas nadchlorowy 4 | x 1.67 = 6.7 kg
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- eter dietylowy 15 1x0.713 = 10.7 kg

- bezwodnik octowy 3 1x 1.08 = 3.2 kg

- eter tert-butylowometylowy 11 x 0.74 = 0.7 kg

- kwas propionowy 11x0.99 = 1.0 kg Razem 29.4 kg

Zgodnie z trescig aktéw wykonawczych do ustawy o materiatach wybuchowych przeznaczonych do
uzytku cywilnego, a w konsekwencji, w zwigzku ze zmiang legislacyjng rdéwniez z ustawg o
wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie, wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi,
bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologiag o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, powyzsze
materiaty klasyfikuje sie w podklasach 3, 5.1, 6.1 i 8, a planowana do przechowywania masa tych
materiatéw nie przekracza dopuszczalnych ilosci ustanowionych dla magazyndéw podrecznych (tj. 25
kg w klasie 3).

Rozwi3gzania materiatowo-konstrukcyjne

W ramach niniejszego zamierzenia projektowego projektuje sie przebudowe $cian dziatowych poprzez
ich obudowanie. Podobnie obudowanie $ciany zewnetrznej (wraz z pdziniejszym odtworzeniem
izolacji cieplnej oraz tynku), przebudowe instalacji gazowej tak, aby jej trasa znajdowata sie poza
pomieszczeniami objetymi zakresem inwestycji. Projektuje sie obudowe kanatéow i szachtow
instalacyjnych w miejscach, gdzie przechodzg one przez pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
Strop nad pomieszczenie z ptyt kanatowych Spirol 26,5/10 spetnia warunki nosnosci i nie podlega
wzmochieniu.

Obudowa $cian zostata zaprojektowana tak, zeby ich deformacja podczas wybuchu nie prowadzita do
oddziatywan na pionowe elementy konstrukcji nosnej tj. stupy. Projektuje sie obudowe z blachy
stalowej 5235 gr. 5mm zespolonej z $cianami dziatowym, badz oryglowanej RK50x4 w rozstawie ok 50
cm, w przypadku braku mozliwosci wykonania takiego zespolenia. Projektuje sie montaz na istniejgce
drzwi ppoz drzwi przeciwwybuchowych produkowanych przez przedsiebiorstwo Hartmann Tresore
Polska KL V_LFS 30 HTV 554. W niniejszym projekcie podaje sie konkretny typ drzwi i producenta,
gdyz ze wzgledu na specyfike projektu i koniecznos$ci zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia
wytrzymato$é tych konkretnych drzwi zostata zweryfikowana obliczeniowo przez projektanta pod
katem spetniania wymogow projektu i stanowi gwarancje bezpieczenstwa. Drzwi innego producenta
o podobnych wymiarach geometrycznych mogg mieé inny ukfad konstrukcji wewnatrz osciezy i
skrzydet drzwiowych i cho¢ wygladatyby podobnie moga nie odpowiada¢ wymogom projektu.
Niemniej nalezy zaznaczy¢, ze ten typ drzwi jest tylko podany przyktadowo. Dopuszcza sie wstawienie
przez wykonawce drzwi jakiegokolwiek innego producenta, pod warunkiem, ze jest on w stanie
wykazaé, ze te drzwi sg wstanie wytrzymaé dziatanie powietrznej fali uderzeniowej o wartosci
nadcisnienia odbitego 5100 kPa oraz impulsu 1400 kPams, a skutki dziatania fali uderzeniowej o w/w
parametrach nie doprowadzg do wyrwania skrzydfa drzwiowego z oscieznicy. Ponadto drzwi muszg
odpowiadac klasie RC4.

Projektuje sie réwniez zabudowe okien zewnetrznych, nieograniczajgcg doptywu swiatta dziennego.
Okna zabezpieczy¢ kratami z pretdw fil6 o oczkach 15 cm.

Montaz obudowy rozpoczgé o ustawienia blach nizszych wysokosci 2 m na kleju, piance PU niepalnej,
badZ na uszczelnieniu w inny sposéb. Jako pierwszg warstwe w szczelinie miedzy $ciang istniejgcy a
blachg projektowang umieszczamy warstwe zaprawy pétsuchej, czekamy az stwardnieje, umieszczamy
beton z workdéw o konsystencji ptynnej w warstwach max. 0.6 m. Przed betonowaniem nalezy
upewnic sie, ze wszystkie potgczenia sg szczelne. Po stwardnieniu betonu umieszczamy blachy wyzsze,
spawamy i betonujemy podobnie warstwami 0.6 m, z zastrzezeniem, ze betonowanie prowadzi¢ przez
otwory nawiercone w Scianie. W razie wystgpienia wycieku mieszanki betonowej podczas
betonowania szczeliny miedzy stalg a $ciang murowania, betonowanie wstrzymac i kontynuowac po
stwardnieniu betonu i uszczelnieniu miejsc przecieku. Sciany ryglowane kotwié kotwami ze stali klasy
A3. Podobnych kotew uzywaé¢ do mocowania blach. W obudowie okien na $cianie zewnetrznej nalezy
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wykona¢ otwory odprowadzajgce wode opadowg, ktére na rys K4 oznaczono okregami o $rednicy
filOmm i nalezy je wykonaé bezposrednio nad kotwami montazowymi blach w celu odprowadzenia
wody opadowe]. Po wykonaniu prac przy scianie zewnetrznej nalezy odtworzy¢ styropian i tynk zewn.
Elementy stalowe wewngatrz magazynu pomalowaé farbg antystatyczng z obu stron (réwniez od
strony ukrytej — przed montazem).

Projektowana przebudowa spetnia wymogi narzucone aktami wykonawczymi do ustawy o
materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego tj.

Projektuje sie wykonanie robdt z materiatdw niepalnych lub trudnozapalnych. Powierzchnie stalowe
wewnatrz i pozostate powierzchnie, ktére beda podlegaty naprawie po wykonanych robotach
budowlanych muszg by¢ pokryte materiatem budowlanym co najmniej trudnozapalnym oraz powinny
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy zharmonizowanej w zakresie ochrony przed elektrycznoscig
statyczng. Powierzchnie muszg by¢ trwate, gtadkie, bez peknieé i szpar, zeby nie dochodzito do
gromadzenia sie materiatéw wybuchowych. Drzwi otwierajg sie na zewnatrz i powinny mie¢ zamki
rolkowe. Pomieszczenie jest nieprzeznaczone na czasowy i staty pobyt ludzi. Elementy konstrukcyjne
magazynu oraz jego dodatkowe wyposazenie lokalizujg i ograniczajg skutki zaptonu lub wybuchu
przechowywanego niebezpiecznego towaru tylko do obszaru tego pomieszczenia. Zaprojektowano
powierzchnie odcigzajgce, ostony przed tymi powierzchniami, ograniczajgce rozrzut odtamkow,
wyrzut produktow gazowych spalania i oddziatywanie fali uderzeniowej. Projektowane obiekty zalicza
sie do obiektu MDO, tj. obiektu, ktéry w przypadku wybuchu lub spalenia znajdujgcego sie w nim
materiatu wybuchowego ulega czeSciowemu zniszczeniu w stopniu umozliwiajgcym jego odtworzenie.

Sposob spetnienia wymagan bezpieczenstwa uzytkowania

Wystajace elementy kotew i blach zlokalizowane w powierzchniach komunikacyjnych budynku
oznakowac kolorem wyrdzniajgcym np zétty/czerwony. W miejscach tych nanies$é na scianie kolorem
czerwonym napis Uwaga zagrozenie upadkiem — Be careful. Risk of fall. Przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia umiesci¢ oznaczenie. Uwaga. Zagrozenie wybuchem, ryzyko zagrozenia zycia / Be
careful. Risk of explosion, danger to life.

W pomieszczeniach przeznaczonych do sktadowania materiatéw wybuchowych wszelkie instalacje
elektryczne, ktére beda naruszane podczas wykonywania prac odtworzy¢ zgodnie z wymaganiami
odnoszacymi sie do przestrzeni zagrozonych wybuchem. Urzadzenia oraz osprzet stosowac w
rozwigzaniu przeciwwybuchowym przeznaczonym do pracy w strefie 0. Wszelkie przejscia
przewoddéw przez $ciany powinny by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym i uszczelnione
materiatem nieprzenoszacym ptomieni. Przewody nalezy rozprowadzi¢ w rurkach utozonych na
tynku. Osprzet montowany poza strefg zagrozong wybuchem wykona¢ w rozwigzaniu natynkowym o
stopniu ochrony IP66 i wymiarach dobranych do otworéw rewizyjnych w okfadzinie z blachy, a
przewody utozy¢ pod tynkiem.

Na potrzeby nowoprojektowanego rozwigzania $cian przewidziane zostatlo wykonanie potgczen
wyréwnawczych. Projektowana instalacja potgczenn wyrdwnawczych ma na celu ograniczenia
zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie niebezpiecznego potencjatu elektrycznego na czesciach
przewodzgcych obcych np. elementach S$cianek wykonanych ze stali. Projektowane gtowne
potgczenia wyrdwnawcze wykona¢ za pomocg galwanicznego potfaczenia wszystkich czesci
przewodzgcych obcych z gtéwng szyng wyréwnawczg (GSW). Potaczenia wykonac przy wykorzystaniu
przewodu instalacyjnego LY (zétto — zielony) o przekroju 6 mm?’ lub wiekszym. Potaczenia i
przytaczenia nalezy wykonac jako state. Potgczenia metaliczne state mozna wykonaé przez spawanie.
Wszystkie wystepujgce potaczenia Srubowe instalacji potgczen wyréwnawczych powinny byc
wykonane przez podktadki sprezynujgce zabezpieczajgce przed przypadkowym poluzowaniem i
utratg kontaktu potgczenia. Przerwanie lub poluzowanie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez
uzycia narzedzi. Kaida cze$¢ uziemianego elementu, nie majacg niezawodnego potaczenia
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metalicznego z pozostatymi czesciami nalezy potaczyé za pomoca oddzielnego przewodu. Zabrania sie
szeregowego tgczenia kilku uziemianych czesci. Rezystancja pojedynczego potaczenia
wyréwnawczego gtéwnego nie powinna przekraczaé wartosci. 1Q. Dodatkowo w celu ograniczenia
wprowadzenia z zewnatrz niebezpiecznego potencjatu nalezy sprawdzi¢ ciggtosé potaczen
wyrownawczych wszystkich elementéw przechodzgcych transferem przez pomieszczenia tj.
przewodzgce instalacje sanitarne, konstrukcje budowlane oraz przewodzace podiogi. Dla w/w
elementéow ktérych rezystancja przekracza warto$¢ 1Q nalezy wykonaé nowe pofaczenia
wyrownawcze. Ochrone przed elektrycznoscig statyczng zdolng do zapalenia mieszanin
wybuchowych realizowac nalezy poprzez przytaczenie wszystkich konstrukcji i obudéw z materiatéw
przewodzgcych do gtéwnej szyny wyrownawczej (GSU). Dodatkowo w celu ochrony przed
elektrycznoscig statyczng nalezy stosowacé system uziemien elektrostatycznych, ktérych zadaniem
bedzie eliminowanie wyfadowan elektrostatycznych z materiatéw o podwyziszonej przewodnosci
elektrycznej. Po wykonanych pracach nalezy przeprowadzi¢ pomiary: rezystancji instalacji potgczen
wyréwnawczych, skutecznosci zadziatania zabezpieczed oraz pomiar rezystancji izolacji. Wszystkie
podtgczenia zasilajgce i sterujgce urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg DTR i
instrukcjami producentéw urzadzen. Dotyczy to w szczegdlnosci urzadzen, ktérych sposéb zasilania
lub sterowania zalezy od konkretnego zamontowanego typu. Wszystkie wykonywane prace oraz
proponowane materiaty powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i posiadaé¢ stosowng deklaracje
zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Urzadzenia sygnalizacyjne, elektryczne i
odgromowe oraz inne instalacje znajdujgce sie w obiekcie magazynowym podda¢ kontroli przed
dopuszczeniem do eksploatacji, a nastepnie co najmniej raz w roku kontroluje ich stan pod wzgledem
spetniania wymagan wtasciwej Polskiej Normy zharmonizowanej.

Sposob spetniania wymagan higieny, zdrowia i Srodowiska, dostepnosci do obiektu budowlanego —
bez zmian

Sposob spetniania wymagan dot. warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb
przebywajacych na terenie budowy — podczas spawania wentylowaé pomieszczenia, przestrzegac
przepisdw co do maksymalnej masy elementéw przenoszonych recznie

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne — bez zmian

Ekspertyza techniczna — zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe elementéw nienosnych, nie
zmienia sie uktadu ich schematoéw statycznych, dokonuje sie tylko wzmocnienia tych elementéw.
Niniejszym dopuszcza sie realizacje opisanego przedsiewziecia w budynku.

Sposob spetnienia wymagan, nosnosci i statecznosci, obliczenia i ich wyniki, wraz z zatozeniami
Przyjmuje sie zastepczg mase wszystkich materiatéw wybuchowych o rdwnowaznej masie trotylu 1
kg, zgodnie z zatozeniami aktdw wykonawczych do ustawy o materiatach wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego. Cho¢ materiaty te bedg ustawione w rdinych miejscach
pomieszczen i detonacja jednego nie musi wywotywac detonacji kolejnych, przyjmuje sie zatozenie o
jednoczesnym wybuchu w pomieszczeniu wszystkich materiatéw, co jest znane pod pojeciem
zatozenia ,,po stronie bezpiecznej”.

W obliczeniach wykorzystano wtasny sposéb modelowania numerycznego generacji i
rozprzestrzeniania powietrznej fali uderzeniowej, w wyniku wybuchu tadunku skupionego.
W proponowanym podejsciu nawigzano do ogdlnej idei Metody Objetosci Skonczonych. Zawarto w
nim fenomenologiczny model procesu detonacji i rozprzestrzeniania produktéw wybuchu. Model ten
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stanowi podstawe do sformutowania warunkéw brzegowych i poczgtkowych dla procesu
rozprzestrzeniania fali uderzeniowej. W opisie ewolucji fali uderzeniowej uwzgledniono straty energii
zwigzane z przeptywem ciepta oraz z zachowaniem prawa przemiany adiabatycznej. Rozwazono
powietrzny wybuch fadunku skupionego. Wykonano kompleksowg symulacje przestrzenng propagacji
skutkdw wybuchu obejmujacg obszary gazéw powybuchowych i fali uderzeniowej. Uwzgledniono
warunki brzegowe wynikajgce ze sposobdw zabudowy przestrzeni pomieszczen. W ten sposdb
ustalono wartosci oddziatywan. W dalszej kolejnosci wykonujgc obliczenia $ciany zespolonej z ptyta
stalowa do analizy dynamicznej wydzielono element belkowy. Zatozono, ze belka jest obustronnie
utwierdzona 3.5 m. Parametry materiatowe przyjeto nastepujace: stal o granicy plastycznosci 235
MPa i module Younga 210 GPa, beton o wytrzymatosci obliczeniowej 25 MPa i module sprezystosci 31
GPa. Uwzgledniono naturalne ttumienie drgan belki, ktérego poziom charakteryzuje logarytmiczny
dekrement ttumienia o wartosci 0.25. Analize dynamiczng wykonano za pomocg metody
modelowania dyskretnego. Model dyskretny wyprowadza sie jako wynik fizycznej interpretacji
réznicowego zapisu rownania dynamiki belki Bernoulliego. W ujeciu przestrzennym model
charakteryzuje sie uktadem mas dyskretnych usytuowanych wzdtuz osi podtuznej belki w weztach co
krok Ax. Weryfikacja poprawnosci przyjetej geometrii Sciany ryglowej oraz obudowy szachtu nastgpita
z wykorzystaniem wynikéw publikacji referencyjnych.

Nadcisnienie padajacej fali uderzeniowej (wartos¢ wzgledna)

pf/pl=0,806 /1,45 +2,56 /1,452 + 6,64 / 1,45/3=3,95

Nadcisnienie odbitej fali uderzeniowej (wartos¢ wzgledna)
p0/pl1=(3,2x3.95+5,6) /(0,4 x3.95+2,8) x 3.95 = 16.45

Wartos$¢ wyznaczona alternatywnie

p0/p1=5,924(1,45) + 2,941 (1,45)A-2 + 3,259 x (1,45)A-3 + 0,21 x (1,45)A-4 + 0,037 x (1,45)"-5 = 11.1
Czas trwania nadcisnienia

tau=1,5x1.45"0,5=1.8 ms

Wartos¢ impulsu

I = 1645 kPa x 1,8 / (1,9 x 16,4570,5 + 1) = 340kPams

nos$nosc ptyty Spirol ustalona na podstawie krzywych p-l 5400 kPa > 1645 kPa,
2044 kPams >3 40kPams

Wyniki oddziatywania powietrznej fali uderzeniowej w narozniku pomieszczenia
2,004 ms = 167 x 0012 ms
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£
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Model obliczeniowy wptywu fali uderzeniowej do szachtéw i obudéw kanatéw
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- postac zniszczenia Sciany z ryglowki RK50x4 wraz z wykresem do odczytu wynikow

40
y = 0.89x + 3.75 L
—~ 35 i 2 _
£ R® = 0.99 \ _
é 30 t -
5 N
PR y = 0.85x + 4.33
T R? = 1.00
© 20
@
=]
215}
[}
g 10 t ¢ Stress-relieved
4 = Not stress-relieved
% 5l Not stress-relieved trendline
— — Stress-relieved trendline
0 1 1
18 23 28 33 38

Impulse (Ns)

- prognozuje sie deformacje $ciany na poziomie 21 mm < 50 mm, prognozuje sie deformacje
obudowy szachtéw na poziomie 36 mm
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- postac zniszczenia $ciany ryglowej RK50x4

- wyniki przemieszczen sciany zespolonej z blacha — warto$ci przemieszczen pomijalnie mate
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5. BRANZA SANITARNA - OPIS

Spis zawartosci:
1. Opis techniczny

2. Rysunek
- Rzut instalacji gazowej z aksonometrig w budynku wydziatu farmaceutycznego
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji gazowej wewnetrznej w projekcie: Przebudowy $cian
dziatowych, sciany zewnetrznej oraz instalacji gazowej w budynku wydziatu farmaceutycznego.

1. Podstawa opracowania
- Umowa z inwestorem
- Inwentaryzacja istniejgcych instalacji dla potrzeb projektowych.
- Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy do projektowania
2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe istniejgcej instalacji gazowej wewnetrznej.
3. Stan istniejacy
Obecnie przez pomieszczenia magazynow (materiatéw tatwopalnych, substancji toksycznych oraz
substancji zrgcych) przebiega instalacja gazowa.
Kurek gtéwny wraz z gazomierzem znajduje sie w pomieszczeniu 043 ,,Przytacze wod-kan, gaz”

zlokalizowanym w piwnicy istniejgcego budynku wydziatu farmaceutycznego.

4. Projektowana przebudowa instalacji gazowej wewnetrznej

Przebudowe istniejgcej instalacji gazowej wewnetrznej projektuje sie w nawigzaniu do
instalacji istniejgcej w budynku — w zakresie wykonania nowej trasy instalacji gazowej
omijajgce w/w pomieszczenia magazynowe.

UWAGI:

1. Instalacje wykonac i proby przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cz. | i Il 1998, a takze szczegétows instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta rur.

2. Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura muszg posiada¢ odpowiednie atesty
lub aprobaty techniczne.
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INFORMACIA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03r.
(Dz. U. zdn. 10.07.03 Nr 120 poz. 1126)

1.0. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje instalacje gazowa

W ramach powyzszego zamdwienia wykonywane beda:

1. Roboty montazowe elementdéw przejs¢ szczelnych w $cianach wewnetrznych

2. Roboty instalacyjne: ukfadanie przewodoéw instalacji gazowej

3. Roboty porzadkowe
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych roboét jest dowolna
2.0 Istniejagcym budowlanym dla:
- instalacji gazowej jest istniejgca instalacja
3.0 Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg by¢ praca na wysokosciach w budynku.
4.0. Ewentualne zagrozenia wynikajgce z mozliwosci upadku z wysokosci mogg wystgpic¢ w czasie
wykonywania robét.
5.0 Do obowigzkdw kierownika budowy nalezy przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych — ze szczegdlnym uwzglednieniem
nastepujgcych punktéw:
5.1. W celu uchronienia sie przed wypadkiem nalezy stosowac sie do przepiséw BHP (wydzielenie i

oznakowanie palcu budowy, zabezpieczenie odpowiednich rusztowan).
5.2. Kierownik budowy, zobowigzuje sie do wykonani planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

35



Wojewodztwo: KUJ AWSKO-POMORSKIE
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz
' Migjscowosé: BYDGOSZCZ ’
PREZYDENT MIASTA
BYDGOSZCrY

Jednostka ewidencyjna: 046101 1, Miasto Bydgoszcz
Obreb ewidencyjny: 0193
Nr kancelaryjny:

Numer dziatki: 1/34
Znak sprawy: WMG-1.6621.1038.2016. LK

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
Skala 1:1000

1/36
e

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWO Michat Lidner
UL. BUKOWINSKA 22/86
02-703 WARSZAWA

INWESTOR:

UNIWERSYTET MIKOtAJA KOPERNIKAW
TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA
RYDYGIERAW BYDGOSZCZY, UL.
JAGIELLONSKA 13-15, 85-067 BYDGOSZCZ

1
]
l
+
+
[y
»
[
1
Y
s
1 TEMAT PROJEKTU:
I3
A
v
v
3
1
1

< MNA )

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a, 021b1021c WRAZ Z PRZEBUDOWA
SCIANY ZEWNETRZNE. | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARMACEUTYCZNEGO

ADRES BUDOWY:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT

BYDGOSZCZ Miasto Bydgoszcz, jedn. ew. 046101_1, Gmina Miasto
Bydgoszcz, Obreb 0193, dz. nr ew. 1/34, ul. Jurasza 2

PROJEKTANT:

PODPIS
DR INZ., ARCH. PIOTR LEON NARLOCH

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITE]
UPR_

OBIEKT:

RUDYNEK
o | raza

PROJEKT BUDOWLANY
A AU S
PRZEDMIOT RYSUNKU:

PLAN SYTUACYINY WRAZ Z ZAKRESEM PRZEBUDOWY |
FORMAT RYS: | DATA: SKALA:

NRRYS. | NRSTR:
A4 11510.2019 1:1000

M| 36

2up. PREZ f,NTA MIASTA
Lidi

asTviska

« Wydziale

Miznia | Goodazh :
Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujqcej organ)

(Data i podpis)




PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

ISTNIEJACE OKNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ISTNIEJACE ZADASZENIE
40,00=POZIOM POSADZKI PARTERU

% F***J xii*ﬁ R
z || IR I |
g |L__ 1 L L ]

[

—2,14=PO7ZIOM TERENU

-3.60=POZIOM POSADZKI PIWNICY

ELEWACJA POt UDNIOWA

|

FASADA POLUDNIOWA BUDYNKU

STNIEJACE ZADASZENIE

ROJEKTOWANY ZAKRES
PRZEBUDOWY

ELEWACJA POt NOCNA

FASADA POLNOCNA BUDYNKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
BUDOWNICTWO Michat Lidner
UL. BUKOWINSKA 22/86
02-703 WARSZAWA

INWESTOR:

UNIWERSYTET MIKOtAJA KOPERNIKA W
TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA
RYDYGIERAW BYDGOSZCZY, UL.
JAGIELLONSKA 13-15, 85-067 BYDGOSZCZ

TEMAT PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021, 021b | 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA

SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARMACEUTYCZNEGO

ADRES BUDOWY:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT
BYDGOSZCZ Miasto Bydgoszcz, jedn. ew. 046101_1, Gmina Miasto
Bydgoszcz, Obreb 0193, dz. nr ew. 1/34, ul. Jurasza 2

PROJEKTANT:

DR INZ., ARCH. PIOTR LEON NARLOCH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEY
UPR. 10/KPOKK/2017, NR EW. MA-3026

PODPIS

o BUDYNEK
Fazn PROJEKT BUDOWLANY
sRANZA: ARCHITEKTURA

przepmioT Rysunku: ELEWACTE WSCHODNIA, POLUDNIOWA,
POLNOCNA - ZAKRES PRZEBUDOWY

FORMAT RYS:

A4 15.10.2019

DATA: SKALA:

1:100

NR RYS:

A2

NR STR:

57




WIDOK SCIANY 1 = 1 1:25 WIDOK SCIANY 2 — 2 1:25 WIDOK SCIANY 5 = & 1:20
R/ZUT KONDYGNACJI PIWNICZNES —1 kondygnacia +] kondygnacja +2 kondygnacja +3 kondygnacija +1 kondygnacja +2 kondygnacia +3  kondygnacja +1  kondygnacja +2 kondygnacija +3
W 1:00 - TV H = 590cm 1:25 H = 40%cm 1:25 H = 404cm 1:79 H = 590cm 1:20 H = 402cm 1:70 H = 404cm 1:20 H = 590em 1:25 H = 402cm 1:20 H = 404em 1:720
] o ol o ol el femown LD TYP B6O7,BLACHA TYP B707,BLACHA TYP B8O07,BLACHA [k 8605&7@&@%{ Wg Bm%@géﬁm Wg BBO%OEEAWS\HN/TE TYP B60S, BLACHA  TYP B705, BLACHA  TYP B80S, BLACHA
T S | =R =R T~ — omm, MOCOWANIE — — 5omm, MOCOWANIE — omm, MOCOWANIE - omm, - omm, 2475 det B ﬂmm’u 75 dot — omm, MOCOWANIE — — omm, MOCOWANIE — — 5mm, MOCOWANIE
z = - ) —21XM12x75 det. ~21xM12x75 det. —21XM12x75 det. —TAxMT2x/5 det. —1AxMT2x /5 det. L e 21125 det. ~21XM12x75 det. ~21XM12x75 det.
| ! B4, 24xKOTEW WKLEJ. 64, 24xKOTEW WKLE. B4, 24xKOTEW WKLEJ,  O% Wﬁjﬂ%yﬂﬂ 04, Wéog%ymm b4, Wﬁjg ot o 84,-24xKOTEW WKLEJ.  64,~24xKOTEW WKLEJ. 64,-24xKOTEW WKLEJ
T 610 1780 90 1730 910 1730 1090 1] el. el. cl.
SUB $hesem " WACRZIN VATERHLGH Y SUBSTACT WHCAZI SBSTAC) &B SHUp 5050 M12 det.62 | M12 det.b2 | M12 det.62 | | M12 det.62 | M12 det.62 | | M12 det.6? |
POs.#g%Sfor%%oma pos.%<g%%por%%orna pos.%%vﬂ)o%%ornu ISTNIEJACY | | | STROP | | q t@ZSTRé}E}@Q | | | |STROP | |STRO§; 67 | ! ! |STROPd€t 67 det.6? | |STROPdeJ{.62 det.62 |
ISTNIEJACY ISTNIEJACY ISTNIEJACY fl STROP' 7 PLYT KANAELOWYCH SPIROL 26.5/10 | ) t@QSTRé)?@Q || det.62  det.62 || et. et. | |STRQdPet » | ) | det 62 | N . | STROP 4ot 62 qer 69 | . 67| del.oZ |
et et. = ——T— R T . T ET—————TT e ———i s — ~ » | Py o = c—
S 307 7em H S 3077 S e || K RK | | RK1 ’ RK1 _— = | | —ra | | B ( RK1 T | [ — | T RM RM T RKJ RM
2900 12 2985 14 2760 55 B4 2905 140 o 2745 14 2710 60 |[p¢ |170 4410 2 | o ( il Rl 2 |2 | | o RK] | | E | K | E RKT'[\RKI & =
onol dospouot | = | Nl | K | IS S | I | IS | T | I l A || R | < |LRKI | RKI | et R R ] etse [ Rt || RKH| | et
N +— — o[ — — o[ — B | e - ~— —— 1t +— = —— st +~ —Jef = 4~ —+ -+ T~ —
- ==t =t | =t do blachy scio ey |8 L | =Lt | ’detwetm ‘ — dew’ || "wdet.m == I I | o | ey | I I T ‘ I I | | I I TR I | i | Gt ‘ == (e |t |
= DETAL 10 = = B614 = = B515 ' = 8616 DETAL 11 = DETAL 11 = || 2 g 3 2 = = = =
- B3 . . DETAL 10 : - DETAL 10 o l _ = 5o | LRkl | Rl |l | | | ]| B I Re1 |l RK | L RK1 1 | I | S | R lRW 1 RK s | R {1 R etse [ RK (I RET ] s
I NN | I I I L = | e el |l | )ﬁlxdet.Mdet.M, — aelod] || )ﬁ‘\wdetﬁ”' — deLed)| | | T Ie= —ge6] | | T "\det.M == | | T ‘Kdet.64 7@”' | | Roeeor | feeeer | I ’M’M T | MFIMI
PROJEKTOWANA — SEOJ%T@LVANKAAM@W 200 STROPEM = gl | | | e ] = I I = | | I I = I I 2 I 2 | RK1 | RK1 | 3 RKT || RK1 2 RKT|| RK1
OBUDOWA KANALOW POD STROPEM = R H ; - RK1 RK | RK RK || RK 1 RK RK RK RK1 det6t det64 | | | dets4
KONDYGNACJI —1 KONDYGNACJ! =1 I i || - | I | )J& S| ’ | AJ . I _ ’ | It | It | e ’ —— Lk - l | | | = LTJ, E‘ el I S |
PROJEKTOWANA pOSkWSLSlﬁ oo L PROJEKTOWANA det.64 det.64 det.64 ’MM ‘ det.64’ ‘MM ’ det.64’ det.64  del.64 ’M det.64‘ ‘deﬁ det.64’ det.64 | Ndel.64 ’ det.o4 ’ del.64 ‘ ‘ del.64 ’ det.64 ’
PRZEBUDOWA SCIANY DZIAL OWEJ K955 PRZEBUDOWA SCIAN DZIALOWYCH | =] | | | |- || - | | o | | o | | o | 2| | | o o
_ wymienic na = ISTNIEJACY S = = S = = = S =
siacaik o Nogn ocrony PG5 g o I | LR &) | |E VLR el I |E LRl R I I e ) | 8I | | gl e ) | ﬁ LQ@L@LM% ﬁ L e | R | R P
DEIAL S [% I\ ey ey I ’ B ’\detazxdetm’ — M’ | rr ﬁ.\ww,’. deﬂ’ | % | Gel64  delbt g | FM @‘ = | ‘deﬁ M’ % qete? | fetod | ng | Getod | detod o S | detes | Getot Iy
77777 il =l | | = = 2| |l | = = =l I[RKD {|RK [IEET | 5 LU= s
P | ——— o || e I | @ | = ° RKT [ RK1 ° RKT ||| RK - RKT || RK
— — — L= B, , o H| | E— I | RK1 4 Rwl I i | RKT| RM" ] \ Rg | _ Rm. | I Rﬁ Bl ol ’ Rﬁ 7L L \ Rﬁ 7L 1 ol JEEEE i Lﬁi E\ det.64 | Lﬁili i’ det.64
| \< OBUDOWA KANALOW NAD STROPE IR\ e e | Toeteraeoa] | eree I\ ey deted | Neeter een Yoetod  deiod Yoetod  derod det64 | Naetod || e ) deLod | Naetod
ISTNIEACY g KONDYGNACJI —1, NA  KONDYGNACJACH EINERCY o | R | || | . | | | | | _ 1 | | 1 | |
_ SEUP 40x40cm § { >< +1,42,43 L _ StUP 40x40em | = ’ ‘ o ’ | | = o | | S - o | | 2 ‘ e ‘ | | 2 e | | =2 e ’ | 2 ’ RK1 ’ RK1 ‘ 3 RK1 RK e ‘ RK1 ’ RK] ’
= | RK1 | RKT | | | | | | T | [ detes | | O 1| B2 o ] Wt
| | S | | L — | — — | — o =l | ——I [y Saa— | I | S| S I | S S - JI S| S|
_<E SH D i tDWiNgPEEECT‘mﬁ%%gGWg 4DIX 2_ I Noetor det.644 deLod]| I I Yoeior deLos e I I deto detes deLod]| | | l‘rdet.64 detm+ | | eter  deos | | delod  delod | | 4'detfszx k detor || detot | NeeLor | JeLo | GeLor |
— & : >@< IMONTOWANE NA ISTNIEJACE DRZWI EI60 | =l | | | | = | | | || = | | | | = ‘M M‘ | | = ’M FM\ | | = M M | = | | = | | | =
e J ° ° ° g ° i ] rer]] e || rer]) Re T NSl S
3 J KOMUNIKACJA-KORYTARZ | | Rg = st | | Rg ‘, _— - || | Rg l _— - | . = Rﬁ =t | | | Rﬁ Ji | | | Rﬁ Jf | i +Qﬁf I ] L | e | Lﬁjf i’ det.b4
a ZAM{ASTALDTFE;NA ETALU?HOWYCH grs | Noetot deros deLot] | | B\ 3eL64] || NdeL64 der.o4 e | | geer ceonl| || | st oot || | Yoerer  deiod | Getod | fgetoz || Get64 | [deLod 3et64 | [detos
- e AT e R e T T s B e I e e I O
S ! R | S| S| O T O O | | O | 5 | | | R | i
| ' R/UT BUDYNKU / ZAKRESKOWANYM Idet.62 det.6? I :det.62 det.6? I :det.62 det.6? I diieusz det.62 I diist@z det.62/ I dllet@z det.62/ I det.62 \det.62 det.62 \det.62 det.62 \det 62
; 470 470 470 470 470 470 510 ‘ 510 ‘ 510
[AKRESEM PR%EZBOUODOWY A . 4 | | | | |
: DETALE T, 2, 4
~ A~ ' | | Poz Profil Diugosc | Liczbg . Maso [kq] Materiat | Uwagi
B e e SA DETALAMI REFERENCYUNYMI DLA OBUDOW KANALOW NA KONDYGNACJACH POWY/EJ MAGAZYNU / MATERIACAME WYBUCHOWYMI. SR SN [mm] Eszg edn. [ 1 szt [ rozem
) ) SZ1L.
: : — — — 5600 bl. 39005 1000 w 156,00 | 156,00 | 156,00 | 57350R
WYSOKOSCI KONDYGNACJL: POZIOM 41 (PARTER) H= 590cm, PO/ZIOM +7 H 4072¢cm, POZIOM 45 H 404cm o S o R R
. B602 bl. 39005 720 w 156,00 | 112,32 | 112,32 | S235R
DETAL 2 %NE T DETAL S B603 bl. 39005 568 w 156,00 | 104,21 | 104,01 | 5735R
- Oet B604 bl. 39005 371 w 156,00 | 57,88 | 57,88 | S2350R
OBUDOWA KANAL U w 1es sawed LokaLizacy UBUDOWA KANAL U B605 bl.3900%5 674 1 156,00 | 105,14 | 105,14 | S235JR
110 . S e 110 0 e [ io00 T T | iseo0 [ Tsho0 [ TS [ SRR
’ - : . X , , ,
I o e s H o — R
3802 .10 W TR SAMES LORALIZACIE DD POSADZKE 380¢ [a] MO 3610 b1.400x5 2760 2 16.00 | 4416 | 88.52 | S235R
det.60 del.60 del.bo | DO STROPU_POWYZEJ e ‘ = T B611 bl 300%5 2985 ? 12,00 | 3582 | 71.64 | S235R
. del.b3 @ [é [é det.60 elbl "~ det.63 . el B612 bl 300x5 2760 2 12,00 | 3312 | 66,24 | 5235RR
det.60 o @ 2 20 260 B613 bl.500%5 2900 2 20,00 | 58,00 | 116,00 | S235JR
\@J% K K i i Elki v o B614 bl.500%5 2985 2 20,00 | 59,70 | 119,40 | S235R
5 310 | 310 |50 . 450 450 S — B615 b.500x5 2760 2 20,00 | 55,00 | 110,40 | S235R
B60 ‘ =LY B6O0 [ det.60] S B616 bl.400x5 4430 2 16,00 | /0,88 | 141,76 | S235R
ERAs) - 8791 601 B700 - B617 bl.400x5 900 2 16.00 | 14.40 | 7880 | S035.R
S B&D B60O
= 720 701 BS0O 2O e 3618 bl. 4005 2900 2 16,00 | 46,40 | 92,80 | 5235
det.60 S 01 2 5301 — 2 5700 bl. 40205 1000 w 160,80 | 160,80 | 160,80 | 5235.R
1000 2| “8dbiag I = : UWAGA U1 5701 bl.4020x5 400 4 160,80 | 83,62 | 334,46 | 5235R
R 2648 vﬁ a0 —] * - B — B702 bl.4020x5 720 w 160,80 | 115,78 | 115,78 | 5235R
===\ / B B 5703 bl.4020x5 668 w 160,80 | 107,41 | 107,41 | 5235R
2 ooda 2 1 S 5 /Ub = e B/04 bl.4020x5 371 w 160,80 | 59,66 | 59,66 | S235JR
‘ - ‘ ‘ SCCE ‘ BBOGIUWAGA Up B705 bl. 402055 674 w 160,80 | 108,38 | 108,38 | S235R
i i i B ] w Iy . X ; ) )
PR 10 27 UT-RACHSAMIASEHM—OD CORY— 10 -1 - 4 8 sl 3705 | bla0206 | 276 | 1| 160,00 | 44,3 | 4435 | SIBR
| | — == | | | T UWAGA U1:SCIANE DZIAEOWA NA FRAGMENCIE WYBURZYC W CELU MONTAZU NOWEJ KONSTRUCKJ STALOWEJ. SZ AR e bLayele P 1 e L
\\\\\“\\\\\\\\ T - | \\\‘\\\\\\\\\\ R | UWACA UZ: FRACGMENT SCIANY UZUPEENIC BLACHA | PIANKA AKRYLOWA W CELU ZNIWELOWANIA PRZWESTRZENI POMIEDZY 3800 b\A4O4O§5 1000 W W’BO W@(@O W@WVGO SRR
7 e N B A SR 3801 bl.4040x5 400 4| 161,60 | 64,32 | 257,28 | S235R
e = 0.5 /l /f/f///77/*//77* < 7 7/:\17\“ | /s, DETAL 10 NETAL 11 5802 bl.4040x5 720 w 161,60 | 115,78 | 115,78 | S235.R
- L < L L - 3807 bl.4040x5 720 w 160,80 | 115,78 | 115,78 | 5235R
| 1T 1T 1T | J/ | | det 60 del.95 UBUDOWA KANAL U OBUDOWA KANAL U 3803 bl. 40405 563 i 160.80 | 10741 | 107.41 | 5235R
el 43 cet.4d cet4d det49 ¢ det4d R o 110 3804 bl.4040x5 571 i 160.80 | 59,66 | 53,66 | 5235R
1500 2 / 3 110 1:10 L 110 3805 ol 4040x5 574 i 160,80 | 108,38 | 108,38 | 52350R
RK bl.5mm : B306 bl. 40405 076 w 160,80 | 44,38 | 44,38 | 5235R
\ x & % - | y - 150x5065 £ bL50s5 bLS0G ooN . 5616 B807 bl.4040x5 1000 w 160,80 | 160.80 | 160,80 | S235JR
&8 ’ T - B B B i ) N 2 L50x50x5 W 1 505 4 BEN 7 4 B808 bl.4040x5 720 1 160,80 | 115,78 | 115,78 | S235JR
} L \ o RK RK RK e RK ‘ RK ok + - #2056, Iim 4 \ bl. 1505 150 54 6,00 0,90 | 48,60 | S235R
3 N d an KATOWNIK DOSPANYWANY RK50x50x5 168520 w 6,75 | 1137,51 | 113751 | S235.R
WKLEJANA
E — 25 - : 150x5 50 516 3,77 0,19 | 97,27 | S235R
£ | RKI o o - W NAROZNIKACH SCIAN ,
- ﬁ& \RK1 RK A R RN il NA LACZENICH SO B614 8618 - - . tacznk M12x75 - 168 - - -
. - i h % | [ \% . e ng ] . Eg?g B642 ) B612 T sz'kk MMWWQQM%D - 25564 - - -
2 — ht UWAGA: 400 aczni X — - - -
155 LN 300 530 370 369 360 360 225 (&) LIVAVA. _ _ _ _
\ § - i \ i \ | \ % JeL60 stosowac pry: d€t65794 500 4 4 KOTEW WKLEJANA M12 324
: ‘ 50 = N ~taczeniach blachy ze 110 B616 Razem masa elementu [kq] | 5803,84
0 W < AN / ~ ~ : 4 4 B617 Dodatek na spoiny 1,8% kgl | 104,47
o ; \ ‘ Doy . 0] D = — — — | J - SUOmeT (rozstaw jak na rysunku) M ZATth AR B B TIOW T 59085
) J Z T —t h blach L50x50x5 B614
= N J 2 RK N RK] R RK1 aczeniach biachy: ze . Diugodé | Liczba Masa [Kq] . :
= I RK RK1 RK RK . , L50x50x5 B615 : Profil . Materiat aql
o 805 A\ = | ' 5 scianami (rozstaw co 50 cm) QC SETAL 19 NETAL 13 [mm] [s7t] jedn. | 1 szt. | razem
= DETAL 4 Tzt
a <
= < y /g - KATOWNIK DOSPAWYWANY B9 bl. 20605 1050 w 80,00 | 84,00 | 84,00 T S235R
P ) v\ » ’ » W NAROZNIKACH SOMN OBUDOWA KANAL U OBUDOWA KANAE U 5902 b1.2000x5 116 | 80.00 | 8928 | 8378 | S235)R
7 _ _ ° ° Wy NA LACZENIACH SCIAN @ 110 B903 bl.2000x5 05 w 80,00 | 64,40 64,40 | S235R
&) Ok ;5 e = ] PROSTOPADLYCH W 1:10 e 3904 b1.2000x5 750 i 80.00 | 60.00 | 60.00 | 5235
- / ‘ ~73 ROZSTAWIE CO 50crm B905 bl. 20005 1500 | < | 8066 | 120,00 | 120,00 | S235R
s WIDOK 12-12 + ] WIDOK 12-12 r @( @ o] o bl.50x5 50 5 3,77 0,089 | 0,94 | 5235
} WIDOK 14—14 )< Ej Gl 7] det .61 = = o det.6] det.61 = Z det.6] bl.150x5 0 12 6,00 0,90~/ 10,80 | S235JR
. K —@39 8615 . @/ Eaa 36148616 o tacznik M12x75~ | - 18 - - <
~ RK B614 A Be1y B617 s KOTEW WKLETANA M12 - 48 - - -
‘ \ B613 B615 3615 det 61 det 61 Razem masa-—elementu 1 kg] | 855,99
el 0 ] 0 BeN4 o ‘ Dodatekia spoiny 1,8% k] [ 15,05
— 904 1116 WIDOK 1414 . B61 ~ . ‘ot B616 . EM MASA ELEMENTU(OW) kq] | 851,04
: | / / WIDOK SCIANY 14 — 14 1-10 WIDOK SCIANY 15 — 15 1:10 Get.61 500 - g o g det.b4,91
OK_SCIANY 11 = 11 1:10 WIDOK SCIANY 12 = 12 1:10 WIDOK S Y 153™= 13 1:10 : e Ba0n Bl . SOOI — ek i@ : W
— 5mm
B901, BLACHA — 5mm, MOCOWANIE 07, BLACHA — 5Smm. MOCOWANIE TYP BIOIALACHA — Smm. MOCOWANIE TYPRJ04, BLACHA — 5mm, MOCOMANIE BT . . ; L IYPOWY PREZ RUSZT STALO det.44
—OxM12x/5 — do sciany det.91 2xM12x75 — do sciany det.91 —8xM12x75 — do sciany det.9 —W12x75 — do sciany 4€t.91 y det. 36 @ ] t% ; t% e 1:10 | 1:10
A M12 - do stropu det.92 —BKOTEW WRNZJANA M12 — a6 stropu det.92 — 12xKOTEW WKLEJANA M12 = do stropu: det.32 o LI deLeh et det.62.92 SCIANA
—8xKOTEW WKLEJAN MT2 = do stropu det. —12xKOTEWNYKLEJANA M12 = do stropu det.92 SBKKOTEW WKLEJANA M12, — do stropu det.92 X . D @ o . 615 ot 1 .0/, R o, T
H AN j i i 7 . T i i el. 1710 - @E@
&= —— 1 &8 N1 &) &8 ) N ) & — ) — &) °
L — _ J SN — — #//.\ - " e TYPOWY PR/E/Z SCIANE AxKOTEW WKLEJANA 150 W7E.5m;[r RESDxO0xS A
% N 3 % 5 S 110 T\Ne e 8L RK50x50%5 ‘
| I et | | - - det 44 - ° =l Nt lub kotwd ;
det.44 2 S \ det 8 € S // M% - S S B/ei // = . bﬂ5OX5ﬂ?h§:%m z@bezp‘\eczey(e
TN 7 ﬁ *\E T T N TR \ B TR ] 17 % 7tf - i T ﬁ - P - %ﬁ 7 ’}7 T Sclana 150 £ = ; JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
AN RK] RK] del.94 et o1 RK] |5 80 [35, wiykow farba BUDOWNICTWO Michat Lidner
| etor \RKI deL01 wros | | Neetar \BK det.9" >< det.9° det.9' det.9’ det.91 \ det.9’ et. det.9° Jet s M12x180 L L BUKOWINSKA 3985
IR o 02-703 WARSZAWA
8 8 8 8 \ 8 8 8 8 8 8 § § 23 | ‘%E INWESTOR:
UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W
\ det.44 / det.94 det.95 det. 2] det.94 \ det.44 TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA
{ / RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL.
L. - ﬁ@ i L e i N\ % — e - o —te| ] — 0 — 7 — ———] 1+ JAGIELLONSKA 13-15, 85-067 BYDGOSZCZ
ﬁ et 91 \RK det.o1 ﬁ ot g1 \RKI det.91 det 91 . det.91 \RKI dgetal | =1 ﬁ det.g1 \FKI N det.91 det 91 RK1” det.91 I ﬁ
500 248 TEMAT PROJEKTU:
l / \ S ‘ / - ‘ \ PROJEKT BUDOWLANY
~— / A @) o o < PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA
C\l '\{-) o o o
A 3 g — S = 3 ~ = RK] e S| — A 3 o RK] 2 2 > 3 o RK 2 — $CIANY ZEWNETRZNEJ ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
© RK1 / RK1 RK1 RK1 \ RN RE| | WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO
| | o o l l - ADRES BUDOWY:
N - - d - _ - _ - ) bl.omm < ) - WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT
. ! . L L s || - AN /T win | |2 . 1IN . e o o Rt S
>_
= o = o = = )\ S| = = = 7@ 1 B =] | B 1 .2 = PROJEKTANT. PODPIS :
< g Q < g TIs I— B - T = s A e < i P = =g @ - =T N -T2 = DR INZ. MICHAL LIDNER
et det.94 det.91 A et 95 det.91 ES det.91 det.91 A et i det.91 A 3 det.9] i // det.91 det.91 R et 91 del.94 ) FZEQVSJI\T\;EH:QEggggﬁNBEug%\Zﬁ)ﬁﬁfnﬁvazANlA
< Z P P P é OGRANICZEN W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
8 8 l l 8 /ﬂ/ l 8 8 - / l —~ STAL PROFILOWA S235 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT: BUDOWLANEJ NR EW. MAZ/0208/PWBKb/15
= = = = = 3 = ELEMENTY STALOWE
= | s | = | = % ] 2 g E | % G e BT T
4 - asa czystosci stali: Sa2, WYSOKOSCI PODANYCH NA RYSUNAKCH.
275 I N - Spawanie: . _ 2. ZACHOWAC OKABLOWANIE | WSZELKIE INSTALACJE.
“ 200 1, 5ok : Skl - . 207 | || 400 A NEEE 4 el 91 1. Zautomatyzowane w ostonie topnika 3. WYKONAC KONSTRUKCJE ZE SEUPKOW.
/ det.44 AN det.94 95 ji: det.94 det.44 2. Regnéqu'snfe_gaz‘?wfé ) 4. MONTOWAG SEUPKI DO STROPOW/POSADZEK NA
__ - 0zZlom JaKoscCl spoin ]
T @\ / *B T AN . A 17 k & / {’” i I E/i \ P ”J* T - Przygotowanie brzegéw do spawania wg PN-EN29692 5 ;gggx\\(/vvxg?(%UNGS'?lgaﬁLcl JE RYGLOWA, Py
Q - ia mi i bosci:pachwinowe: 0,7 grubosci cien | h element
Get.94 d| i det91 o5 | [\detdt RKT) \det.91 det.91 det91 RK1 det9l det o \RK! det.91 det91 RKT "\ det 9 o Efé?&zvi?'fo?&f%zrﬁézéiﬁnc'iiﬁivzv:;f o 1 Tuboscl cleszego z czonych elementow 6. ZAWONTOWAC BLAGHY DO KONSTRUKGI RYGLOWE BUDYNEK
d UWAGI DO KONSTRUKCJI SALOWEJ: FAZA PROJEKT BUDOWLANY
d N B 1. ZAKRES | WYMAGANIA DOTYCZACE BADAK | JAKOSCI POLACZEN SPAWANYCH POWINNY SPEENIAG WYMAGANIA TABLIC ZAWARTYCH W NORMIE PN-B-06200:2002 BRANZA KONSTRUKCJA
= g = = g = g = /ﬁ' = = = 5 KONSTRUKCJE STALOWE BUDOWLANE. WARUNKI WYKONANIA | DOBIORU. WYMAGANIA PODSTAWOWE. PREEDWIOTRISUNKE o 7 A KRES PRZEBUDOWY
/ o / 2. mﬁgﬁ;ﬂg Eig%%glc\vl[éRSKlE PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE DLA NOWOPROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI, DOTYCZACE ELEMENTOW STALOWYCH POWINNY ZOSTAC DETALE 1.2, 3 - OBUDOWY SZACHTOW. DETAL - 4
et det.92 ) . . ) . .
// det.94 o R det At del.95 AN ey / fefﬁf ey R o e det.04 det'ﬁﬁ ) o) A del.94 3. b!\iURPSEZL_II_\XECI)\J\I/C CI):’OWLOK OCHRONNYCH UBYTKOW POWSTALYCH PRZY MONTAZU, NALEZY WYKONAG Z MATERIALOW | W TECHNOLOGII ZASTOSOWANE. —
. o et. : [ oaTA: SKALA: . :
del.o: / — We; 1ot N P /1 ot v — o { e — N — N ail —J\ I 4.  WYMIARY SPRAWDZIC | DOSTOSOWC NA BUDOWIE A0 15102019 mn ol K1 38
1050 ’L ™ 805 ‘ P 600 ‘L ) 1500 ) N\

A

il

N

|

:
¥
/



6 Dtugosc | Liczba Masa [kg] 6 6 det 13 | WIDOK SCIANY A — A UWAGA U3: UWAGA U3: /
POZ‘ Prom 7mm 78Zt7 Jbedﬂv w Szt razem MQt@H(ﬁ UWQ@\ detwwyﬁrw . %.YWBLACHACH WYCINAC W25 alvé%WANvngH,c[AWNYAKCOHNAWIQEEW%ETCREZL%YCH m)vé%@YANVXCSH?‘AV’VVYAKCOHNA%EEW%ETCREZL%YCH W’DOK SC‘ANY D — D UWAGA: , .
SC\ANA D D ﬂ W :W O W WO WEDLUG LOKALIZACJI NA BUDOWIE ’ DOPROWADZENIA MIESZNAKI BETONOWEJ DOPROWADZENIA MIESZNAKI BETONOWEJ W 25 OTWORY W BLACHACH WYCINAC
- SZt 5 CTRND N WAND DO POWSTALEJ SZCZELINY MIEDZY MUREM A BLACHA. | DO POWSTALEJ S/ZCZELINY MIEDZY MUREM A BLACHA. CTDAD ) A0 WAND WEDL UG LOKALIZACJT NA BUDOWIE |
B4OW bHBOOX5 WOOO 7 52300 52,@@ 564300 S235JR M12x215 u KM L50450x5 el L50x50%5 580 e 1080 , 10()0UH | . | 10‘(;0u | . 1000 . 1000 500 | 500 ) 1000 1255 , 1000 WOO&SUH | ‘LV : ‘UW‘(V)OUB | 1000 1000 ) 980 i
3402 bl.1300x5 255 w 52,00 | 1326 | 1326 | S2350R = o = 2 a 2 2 = " = 1 1 1 e 1= 1 1 |
8403 bl 1280x5 1010 w 51,20 | 51,71 | 51,71 | S235.R T o e W R o . o 0 o SR s g e e g g g 3 : |
B404 bl.1500x5 480 ] 57,00 24960 24 96 S7250JR KOTEW WKLEJANA - W NAROZNIKACH SCIAN = = |§ |
3405 bl.2000x5 1000 / 80,00 | 80,00 | 560,00 | S235JR det 43 A LA SO = C. : : clg R : SR : : : : : :
B406 bl.2000x0 209 ] 80,00 20,40 20,40 52350JR | Wo@ - B110 S B111 o B111 B117 B117 - = |= } B407 S B401 o 5409 B410 B403 5407 B401 B401 104
B840/ bl.2000x5 430 1 80,00 58,40 58,40 S2350JR ° B i i is | i
3408 bl.2000x5 7000 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | S235.R 4M12x215 5 75t B B ey I sy
5409 b1.1300x5 1000 ] 52,00 | 52.00 | 52.00 | 5235.% L 8] rksoxsoxs  9EL44 S Tk |
3410 bl.1300x5 1000 1 52,00 | 52,00 | 52,00 | S235JR o e BT 1:10 o it o 2 ||l O =]
3411 bl.2000x5 1000 w 80,00 | 80,00 | 80,00 | 52350R 150 Tl cocos 2 - T 12 17 ¥ T : -
bl.150x5 150 6 6,00 0,90 5,40 | S235JR - At o . [ S50 = = .
L 50x5 50 54 5,77 0,19 0,60 S255JR ~ .l O N ‘ =
facznik M12x215 - 200 - - BLACHA & : g o o |l | "
_ _ _ = O 0 v = |
KOTEW WKLEJANA M12 47 > sl O E r
det.12,42 = B 12 3113 3113 3113 3113 3113 = 3]0 \B405 3405 YR 3405 3408 3405 3405
Razem masa elemen [kq] | 1348,54 TYPOWY PRZEZ SCIANE = O I T - - ~ 0 g : - :
Dodatek na spoiny 1,8% kgl | 24,27 110 S E }
RAZEM MASA ELEMENTU(OW) kgl | 13/2,82 ° © |“ |
LA : 50 140 det. 3 det.15
Poz. Profil Dfugose | Liczba : Masa |k Materiat | Uwagi T T | T j‘ ’ 3
mm 4 ledn. 1 szt razem . . m |
SCIANA A—A 157t —bl.5m Sciona I N N
3110 bl.1300x5 1160 w 52,00 | 60,32 | 60,32 | S235R s PO4JOM . . . . . . . . . . o | N POZIOM ey . . . . . . . s . . . . .
5111 bl 1300x5 1000 5 | 5200 | 52,00 | 260,00 | S2350R . PO, s e o o | o oo POSADZK - - - - - - - - - w200
B117 bl.2000x5 839 ] 80,00 /0,80 /0,80 5250JR T s e GV 1 1 1 1 1
3113 1200055 1000 5 30,00 | 80,00 | 400,00 | 5235 pren e g soiang
[50x5 50 57 5,77 0,19 6,97 | S235.R beton o~
facznik M12x215 - 96 - - ptynne]
KOTEW WKLEJANA M12 — 24 — —
Razem masa elementy kgl | 798,09
Dodatek na spoiny 1,8% kq| 14 57
RAZEM MASA ELEMENTU(OW) kg 812,46
TYP B405 TYP B406 TYP B407 VP 8408
skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10 skalg 110
BLACHA — 5mm BLACHA - 5mm BLACHA — Smm SUACHA — 5
MOCOWANIE MOCOWANIE MOCOWANIE MOCOWANIE
—10xM12x215 = do sciany det.4? —oxM12x215 = do sciany det.4?  —oxM12x215 — do sciany det.42 —15xM12x215 — do sciany det.42,det.44
MT12—do stropu det.4] M12—do stropu det.4]
f 250 500 250 ' ‘» 128 127 ‘» T 240 240 Wb 1‘ 190 500 310 '
TYP B401 B . : . I e I 4 : B 2 4 : TYP B409 |
kalg 1 TYP B40?2 TYP B403 LYP Bﬁ% i | | [\ @ﬁw s skala 1+10
BLACHA — 5mm skala 1:10 skala 1:10 P BLACHA — 5mm
MOCOWAN|F SBLACHA — omm SLACHA — omm BLAMCOHCAOWANng g g 3 3 MOCOWANIE
~6xM12x215—do sciany det.42 MOCOWANIE LU e e e e " ~14xM12x215 = do sciany det.47,det.43
~2xKOTEW WKLEJANA M12—do stropu det.41 —SxMI2x215 — do sciany det.42 18123215 - do sciny det.42det43 o L S EE S L ;ﬁfp”uy I e —9xKOTEW WKLEJANA M12—do stropu det.41
~ » ~ WWZXKSJESWWWKUL%QNZ —2xKOTEW WKLEJANA M17—do stropu det.4] : (T ?dew o N N oo @\dew ~ » ~
L 128 pm ; o ! 255 500 255 WL 1} 240 240 '
B ] E@K B 4] i o ki B I E@K l 2 2 s s Ed E@K
 det|4 l ” - - -
}&
det.41 det.41 det.41 4 det. 41 det.41
g S det. 41 det. 41 : g L et =
) }& \det.42 \det.42 ) det.42 ) \det .42 ) /\& \det.47 \det.42
\ det.42 \ det.42 ‘\det42 1 o4 I dota2 det.42 = \ det.42 \det.42
2 2 = bl.5rpm =
3 3 4 3 3
2 = 2 = 2, = 2 5 - - , 2 8
- ) - det.44
. : . ’ ! of’ 2
det.42 det.42 det.42 det.4? det.42 det.42
#
\det.4? \det.4? 4 \det.42 |, 4 \det.42 ﬁ \det.4?2 \det.47
pE v = pE >\det.42 \det.42 ) ) ) ) ) v 4 o L
det.43 det.43 det.43 2 3 g = =
§ § § 100 § @ _ @ ® @
zz z@]z z@i det.41 det.41 el et 4t deldd gt det.41 é@@ @@@ -
4 Lol 4 = 4 0 B @ é 4 -
- 1000 | o 255 | . 195 360 360 9 - 150 . } 1000 | - | 255 | 480 152 . 625 300 75
1010 1000
TYP B411
TYP B112 TYP B113 B
skala 1:10 skala 1:10 MOCOWANIE
SLACHA — omm BLACHA — omm —1oxM12x215 — do sciany det.42,det.44
MOCOWANIF MOCOWANIF —2xKOTEW WKLEJANA MTZ2—do stropu det.4]
—10xM12x215 — do sciany det.12 —10xM12x215 — do sciany det.12 = = 2t
—2xKOTEW WKLEJANA M12 — do stropu det.T1=2xKOTEW WKLEJANA M12 — do stropu det.1] 1YP B410 6= L. &
193 500 192 ) 250 500 250 SRQ ‘Q W : W O e | @ e
L] 1 L] B det.44
TYP B110 TYP B111 4 ° 4 ° BLAMCOHCAOWAN?W )
skalg 1:10 skalg 1:10 det.12 det.12 det.12 det. 12 0 <
S ACHA °5 3 ACHA °5 —10xM12x215 = do sciany det.42,det.43
o m m o m m N N det44 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
HOCOWANIE HOCOWANIE 5 5 2xKOTEW WKLEJANA M1Z-do stropu det.4] S UWAGA. e
—6xM12x215 — do sciany det.12 —6xM12x215 — do sciany det.12 o o o WOKOL OTWORY DRZWIOWEGO ZADEKLOWAC SLIFY ————
*ZXKOTEW WKLEJANA MWZ o d@ SUOpU d@f“*ZXKOTEW WKLEJANA MWZ o dO SUOpU def” ‘ PASKAMI O WYMIARACH 1000X50X5,WCELU ’ UNIWERSYTET MIKOEAJA KOPERNIKA W
det.12 det.12 det.12 det.12 = ZAPOBIEGNIECIA WYLEAWANIA SIE BETONU. TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA
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400
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1000

det. 11
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1000

400
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E@L
det.41

1300
500

\det.42

\det.4?
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det.43
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455
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2000
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1000

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:
1.

W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI

UMIESZCZAC BLACHY NIZSZE WYS.
2m NA KLEJU, PIANCE PU

NIEPALNEJ, BADZ W INNY SPOSOB
USZCZELNIC.
UMIESCIC WARSTWE ZAPRAWY

POLSUCHEJ DO CZASU
STWARDNIENIA.

UMIESCIC BETON Z WORKOW O
KONSYSTENCJI PLYNNEJ W
WARSTWACH MAX. 0,6 m.

UPEWNIC SIE O SZCZELNOSCI

WSZYSTKICH POLACZEN.
PO STWARDNIENIU BETONU

UMIESCIC BLACHY WYZSZE.
ZESPAWAC BLACHY

PRZEZ OTWORY W SCIANCH
MUROWANYCH DOSTARCZYC
BETON Z WORKOW O
KONSYSTENCJI PLYNNEJ W
WARSTWACH MAX. 0,6 m.

UWAGI DO KONSTRUKCJI SALOWEJ:

1.

2.

4.

ZAKRES | WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN

| JAKOSCI POLACZEN SPAWANYCH

POWINNY SPELNIAC WYMAGANIA TABLIC
ZAWARTYCH W NORMIE PN-B-06200:2002
KONSTRUKCJE STALOWE BUDOWLANE.

WARUNKI WYKONANIA | DOBIORU.
WYMAGANIA PODSTAWOWE.
WSZYSTKIE PRACE MALARSKIE
PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE DLA

NOWOPROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI,
DOTYCZACE ELEMENTOW STALOWYCH

POWINNY ZOSTAC WYKONANE NA

BUDOWIE.

UZUPELNIENIA POWELOK OCHRONNYCH
UBYTKOW POWSTALYCH PRZY MONTAZU,
NALEZY WYKONAC Z MATERIALOW | W

TECHNOLOGII ZASTOSOWANEJ
WARSZTATOWO.

WYMIARY SPRAWDZIC | DOSTOSOWC NA

BUDOWIE

STAL PROFILOWA S235
ELEMENTY STALOWE
Klasa wykonania konstrukciji: 1
Klasa czystosci stali: Sa2,5

Spawanie:

1. Zautomatyzowane w ostonie topnika

2. Reczne w oslonie gazowej
Poziom jakosci spoin "B"
Przygotowanie brzegéw do spawania wg

PN-EN29692

Potgczenia miedzy rurami spawane grubosci:
pachwinowe: 0,7 grubosci cienszego z lgczonych

elementéw

czotowe: 100% gr. cienszego z tgczonych elementéw

RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, UL.
JAGIELLONSKA 13-15, 85-067 BYDGOSZCZ

TEMAT PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a, 021b | 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA

SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU

FARMACEUTYCZNEGO
ADRES BUDOWY:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT

BYDGOSZCZ Miasto Bydgoszcz, jedn. ew. 046101_1, Gmina Miasto
Bydgoszcz, Obreb 0193, dz. nr ew. 1/34, ul. Jurasza 2

PROJEKTANT.

DR INZ. MICHAL LIDNER
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ NR EW. MAZ/0208/PWBKb/15

PODPIS :

OBIEKT:

BUDYNEK

FAZA:

BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

WIDOK SCIANY A-A, D-D - DETALE

NR STR:

39

FORMAT RYS:

AO

DATA:

15.10.2019

SKALA:

1:25/1:10

NR RYS:

K2




1300

WIDOK SCIANY E — F

1:25 %YW BLACHACH WYCINAC Dtugos¢ | Liczb M [ kq ]
L . gos¢ iczba asa | kg ‘ .
WEDEUG LOKALIZACY NA BUDOWIE det 59 Hoz Trofl [mm] [ szt] jedn. 1 szt. | razem Materiaf | Uwagi KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:
B T TYPOWY PRZEZWSZT STALOWY SCIANA B-B 1szt. 1. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONAC BRUZDY W SCIANIE
B0 bl.1500x10 1000 4 104,00 | 104,00 | 416,00 | S235JR DZIALOWEJ | ZEWNETRZNEJ SCIANE BUDYNKU DO WYSOKOSCI PODANYCH NA
Bl T e e R b IS S SR Ea S N B B 1:10 B502 bl.1300x10 850 1 104,00 | 88,40 88,40 | S235JR RYSUNAKCH.
\ Il Il Il \ I \ Il \ I \ |
N eI e “ det 51 B503 bl.2000x10 1000 4 160,00 | 160,00 | 640,00 | 5235 2. ZACHOWAC OKABLOWANIE | WSZELKIE INSTALACJE.
N T s T B N i N N - det.53 Il 10 B504 bl.2000x10 850 w 160,00 | 136,00 | 136,00 | S235R 3. WYKONAC KONSTRUKCJE ZE SLUPKOW.
| gsgr | sy | ] I i i ARTR | 110 bl5m | RK50x50x5 “ B505 bl.1500x10 6/5 1 104,00 | /70,20 70,20 | S2550R 4. MONTOWAC StUPKI DO STROPOW/POSADZKI NA KOTWY WEDLUG DETALI, Z
‘qu“p 7J|L7774L777JL77 “%591 JLii @ 774“‘#77 m 7J|§ } } AXKOTEW WKLEJANA  #—5—gsr M12x75 M12x75 150x50x5 0505 B506 bl.2000x10 6/5 l W@0,00 WOB,OO WOS,OO S72554R WCZESNIEJSZYM ZABETONOWANIEM StLUPKOW
Ff’ﬂf *'jilrj*jilr t*ﬁlf'j*j‘ 'j*jTﬁ'*ijl Li*jfiijl Lﬁ | ; \]\© L RK50X505 — il XK B507 bl.1838x10 342 ] 147,04 50,79 50,29 SZ255JR 5.  ZESPAWAC KONSTRUKCJE RYGLOWA,
ERENENENEN el e e | L R CIEUEEIE e o o o
5o TY *J8 e - X , : : 7. ZESPAWAC BLACHY.
e - R Ea RK RK50x50x5 93160 w 6,/5 | 662,58 | 662,58 | S235.K
N | | | o | | b N bl.150x50 255 7 .00 | 153 | 3506 | 5035
AN NN N N detal 54 00 0 St | 600 | 050 | 5080 | 52550k
e e i e e e e e g e e e e e — L50x5 50 20 5,77 0,19 5,77 S255JR
ERIE == 31 ST = = e =S5 FES= S == | p : , , ’
f \M I I I I I I I I I | PRZEKROJ W NAROZNIKU det 55 facznik M12x75 — 98 — — —
H ®O03 m ‘|$504 m 5dﬁ§ m 5M3 m 5‘@5 H _ } } 1:10 110 KOTEW WKLEJANA M12 - 42 - - -
=== == = =— = =\ == G == == 3= == == | 150 -
I Ii I I Ii I I \ I \ I || 1 LHOTEN WALERNA @ Razem masa elementu kgl | 2520,04
| X X X X | X | X | | . ‘st o SERK50x5045 Dodatek na spoiny 1,8% (kq| | 41,76
‘JEZEM:} EWE:}:EWE:::SWE%:SWE*: j‘—“EZ—:jWE —::jWEZ—:jWE —j‘rl } } KOTEW WKLEJANA == / é?;ﬂgpgdm gl g = RAZEM MASA ELEMENTU(OW) 7kq7 2361,80
I | It It Il I Il It It Il | | 2XKOTEW WKLEJANA | Z| | | [F|RK50x50x5
\ N I I i i I I I i \ | -/ S
POZ|OM H = H 2l = m il HE Hm H ol m ol H = H = | } } Zﬁ?ﬁzﬁp@e?éfbf | M/ﬁ 106 4%7
POSADZKI 25 1
| 347 | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | a7 | peton o~
1 1 + + + + + + onsystencii
ptynne]j
TYP B50J TYP B504 TYP B506 TYP B509
skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10 TYP B507 skala 1:10
BLACHA — 10mm BLACHA — 10mm BLACHA — 10mm skalg 1:10 BLACHA — 10mm
MOCOWANIE MOCOWANIE MOCOWANIE BLACHA — 10mm MOCOWANIE
- 8xM12x/5 — do sciany det.52 - B8xM12x/5 — do sciany det.52 - BxMI12x/5 — do sciany det.52 MOCOWANIE ~ BxM12x75 — do sciany det.52
- 2xKOTEW WKLEJANA M12 — do stropu det.o1 —  2xKOTEW WKLEJANA M12 — do stropu det.of - 2xKOTEW WKLEJANA M12 — do stropu det.oT _ 145KOTEW WKLEJANA M12 “ovKOTEW WKLEJANA M12—=do stropu det.51
P
250 500 250 ; ML 500 s &7 500 B t 421 f
TYP B501 TYP B502 B : ‘ B : B TYP B505 B 4 B o TYP B508
skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10 f f skala 1:10
BLACHA — 10mm BLACHA — 10mm - - BLACHA — 10mm - ﬂfﬁidfw BLACHA — 10mm o
MOCOWANIE MOCOWANIE ; N MOCOWANIE ; g MOCOWANIE )
- oxM12x/5- do sciany det.52 - oxM12x/5 — do sciany det.5? - OxM12x75— do sciany det.52 - boxM12x/5 - do sciany det.52 .
2xKOTEW WKLEJANA M12 — do stropu det.dl - 2xKOTEW WKLEJANA M12 — do stropu det.d] - 2xKOTEW WKLEJANA M12 — do stropu det.d] # —2xKOTEW WKLEJANA MT12—do stropu det.of L
4 € ® det.54 det.54 4 b 4
250 500 250 175 500 175 \det.52 \det.52 \det.52 det.52 87 500 83 det.52 det.52 det.52
. 89 242 B9
- - . o = . ej 1
det 51 det51 | 8 det 51 det 1 8 = 4 set 5 det g e ja =
N det.52 det.52
I & ¢ s F: g ¢ € S e det.54/|  det.54/ > S >
det.52 det.52 det.52 det.52 det.52 det.52 det.b2 det.b2 det.b2 det.52 det.b2 det.52 . det.52 det.52
Naes2 s Nastoo w2 T Nax Naisr TP Nes A w2 e N ) . wn/ ; s/
1 e
m IS m m LD 2 m m 2 m /LAf /\& m
X det.52 det.52
Q\M V\M Q\M V\M « \det.52 \det.52 ) \det.52 det.52 \det.52 det.52/ ) \det.52 det.52 ey e N det.52/ det.52/ i
et s ot v s s !
det.51 det.51 det.51 det 41 det.51 det.51 _detB1  detl51 del.51 det|51
: | - . i - ] - s || L : o L _ B[] i : 3 £y
1000 L | 850 L | 1000 | | 850 | | 675 L J 675 I} 342 ) 421 ) \ 5 o " \
UWAGA U71: UWAGI DO KONSTRUKCJI SALOWEJ:
SCIANE DZIAEOWA NA FRAGMENCIE WYBURZYC 1. ZAKRES | WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN
W CELU MONTAZU NOWEJ KONSTRUCKUJI | JAKOSCI POLACZEN SPAWANYCH
WIDOK SCIANY B - B STALOWEJ. POWINNYSPELNIACWYMAEB'A:NIATABLIC
195 g , ST ko Lo KONSTRUKGJE STALOWE BUDOWLARE.
O oGz GO = SN A R B s aons AN FODSTANOE
2. WSZYSTKIE PRACE MALARSKIE
STROP NAD KOND- 1 KONSTRUKCJA STALOWA A SEUPEM. PRZEWIDZIANE W PROJEKGIE DLA
STROP  det53 det5b3  det.53  det53  det53  det53  det53  det53  det53  detHh3 det53 NOWOPROJEKTOWANE. KONSTRUKC.I,
RZ UT S/C[ANY DOTYCZACE ELEMENTOW STALOWYCH
\ — — — —]— —7F—F— F—7F— v POWINNY ZOSTAC WYKONANE NA
\ T RK1 ’ RK ‘ RK1 ‘ RK' ’ RK ’ RKH RK ‘ RK ’ RK1 ‘ RKM g VG\ BUDOWIE.
| | | — — — — e — RK WWO 3. UZUPELNIENIA POWLOK OCHRONNYCH
R —. - — - 0.
S| T NG  INNGTG] | INNGUST | NG | isn| NG | NG | INGTR] I owsor vz | s O e e e e USYTOW FOWSTALYCH PR MONTAZY
\ [ RKANf RKAf] RKA R RKHD\ Rl RO RKAf REIf 5 OO0 = &l T = T T =17 T = T T = T 03 'J\IIEACRHSI\JZ(EI)_II&(_II_)S\I,IV(Z)ASTOSOWANEJ
} | — = = nmv = = | il 4F\ ‘ | ' ‘ 2 ' __RKT ‘ _ Rk 8 ‘ __RK ‘ __RKT 8 ‘ __BKI ' _RK1 3 ' __BKI __RK B ‘ i 4. WYMIARY SPRAWDZIC | DOSTOSOWG NA
! g PODCIAG BUDOWIE
| | REI|l reall Rt RKIl RKIY RKA|| RK1f| RKUf|  RKIfiF| RK) UWACA B SeUP \FA_B_ PODCIAG .
| e e e e I |
\ o
} | RKWI RK | RK | RK1 | RK1 | RK1 | RK1 | RK1 | RK1 | RKW‘ @% SLUP L
| — — — = f} ———  ————  —— — —/—— F———1 1 O A,
| IPRK{f \RK [ \RKE [ \RKT [NRK [ \RKt [ \Rkt [ \RKT [ \RKT [[\RK1 |l _
} | REIN RKIf| RKT|l  RKAJ| RKIff  RKI[|  RKD | REIfl  RKI|f RKIf EoNGS T RO EKTOWA
= e e = sooomeTaD e
| | | ‘ ‘ | | | ‘ | ‘ ‘ , . , , 02-703 WARSZAWA
| " WIDOK SCIANY F — F WIDOK SCIANY G — G WIDOK SCIANY H — H WIDOK SCIANY | — | ——
} L — l Rﬁ ‘ Rﬁ ‘ Rﬁ l RKLI RKLI 7RKL‘ RKil RKWT RKWJ W25 W25 W25 W25 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W
\ | | \ \ | | | \ | \ \ | | | | | | TORUNIU C%LLEGIUM MEIéICC))gMCIM. LUDWIKA
\ = ) X X ) X RYDYGIERA W BYD ZCZY, UL.
PQZ oM det.53[[det.53  [|[det.53 |||det.53 ||| det.53 ||| det.53  |fdet.53 det.53  ||[det.53 et.53 ||| det.53 ISTROPdefBB det.53 det55l ! STROP! ISTROPdetSS del.53| det.53 STROP! JAGIELLONSKA 13-15, 85-067 BYDGOSZCZ
OSA‘DZ% 400 | 500 | 500 | 500 |, 450 |, 500 | 550 | 500 | 500 | 400 | 373 | g TRKW RKﬂ 5{ TRKW I .
1 ‘ 1 1 ' A:BOO ' 1 ' 1 ' il T R K (T R ﬂ] = T R KT*‘ l ‘ ;’zﬂ(gTJFI.ERIE‘T'EETLlJJbOWLANY )
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a, 021b | 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
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Warszawa, 10.02.2020
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant
projektu budowlanego w branzy konstrukcja pod nazwa:
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA

SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARMACEUTYCZNEGO

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z: obowigzujgcymi przepisami (w tym
techniczno-budowlanymi), zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, zgodnie
Z umowa z Zamawiajgcym. Projekt zostat wydany w stanie petnym i kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé oraz spetnia dyspozycje ustawy Prawo
zamowien publicznych dotyczace opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane.
Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j:

Podpis projektanta ......ccccceeeeeeiieccieciieciee,

dr inz. Michat Lidner
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr ew. upr.
MAZ/0208/PWBKb/15

Warszawa, 10.02.2020r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu budowlanego w
branzy konstrukcja pod nazwa:

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO
o sprawdzeniu projektu budowlanego w zakresie konstrukcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym
techniczno-budowlanymi) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej:

Podpis sprawdzajgteRo qwwsisasin sonsamsmsis

mgr inz. Daniel Ojdana
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, upr. MAZ/0512/PWOK/14, nr ew. MAZ/BO/0015/15



Warszawa, 10.02.2020r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant
projektu budowlanego w branzy sanitarnej pod nazwa:
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA
SCIANY ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU
FARMACEUTYCZNEGO
o sporzgdzeniu projektu budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (w tym techniczno-budowlanymi) oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci instalacyjno-sanitarne;j:

Podpis projektanta .........cccceeeiineneeiisreneenerenen

mgr inz. Leszek Pudlis

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. upr.
PDL/0146/PWBS/17

Warszawa, 10.02.2020r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu budowlanego w
branzy sanitarnej pod nazwa:

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO
0 sporzadzeniu projektu budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym techniczno-budowlanymi) oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjno-sanitarnej:

Podpis projektanta .cumissnismsvanmsuns

inz. Janusz Edward Pudlis
upowazniony do petnienia funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych i sieci sanitarnych upr. SUW-42/85 i SUW/75/82, nr ew. PDL/IS/1195/01



Warszawa, 10.02.2020r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego w branzy
architektonicznej pod nazwa:

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN 021a,021b i 021c WRAZ Z PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ | INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO
0 sprawdzeniu projektu budowlanego w zakresie konstrukcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym
techniczno-budowlanymi) oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
architektonicznej

Podpis projektanta .......ccccccevvieveeiiiiieiie e iiinnnns

dr inz., arch. Piotr Leon Narloch
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ew. upr.
10/KPOKK/2017



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WNL-3FX-ECR *

Pan DANIEL OJDANA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0015/15

adres zamieszkania ul. KOSCIUSZKI 109, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
= | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-S5E-1FJ-R5Q *

Pan Leszek Pudlis o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0172/17

adres zamieszkania ul. Sportowa 32 m. 8, 16-400 Suwafki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




® POLSKA
= | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HWF-PFU-6P2 *

Pan Janusz Pudlis o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1195/01

adres zamieszkania ul. Radomska 8, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




		2020-01-08T14:39:58+0100
	Warszawa, Polska
	ROMAN LULIS; Mazowiecka Okr. Izba Inż. Budownictwa
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB


	1: 
		2019-11-29T13:01:54+0100
	Białystok, Polska
	Wojciech Kamiński
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB



	2: 
		2019-12-10T15:16:59+0100
	Białystok, Polska
	Andrzej Falkowski
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB





