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3. Opis techniczny
3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne kottowni zwigzane z realizacjg tematu ,,Modernizacja
istniejacej kotlowni gazowej” w budynku, Wierzchowiska Drugie 90, 21-050 Bystrzejowice Drugie. Inwestorem
jest Urzad Miejski Piaski, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski.

3.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania stanowia:
e umowa z Inwestorem,
e umowa przylgczeniowa istniejacej cze¢sci budynku,
e projekt istniejacej instalacji,
e podktady architektoniczne,
e wytyczne innych branz instalacyjnych,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e wizja lokalna,
e przepisy PB, rozporzadzenia oraz obowiazujace normy branzowe.

3.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
e zagadnienia p.poz.,
e  stan istniejacy,
e  zasilanie,
e tablice elektryczna TK,
e glowny wylacznik pradu GWK,
e wewnetrzng lini¢ kablowa
e instalacj¢ o$wietlenia podstawowego,
e instalacj¢ o§wietlenia awaryjnego,
e instalacj¢ gniazd 230V,
e instalacj¢ gniazd 24V,
e instalacj¢ zasilania sterownika kottow,
e instalacj¢ zasilania zasobnika wody,
e instalacj¢ potagczen wyrownawczych,
e  ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,
e ochrong przeciwprzepigciowa,
e uwagi koncowe.

3.1. Zagadnienia p.po?.
Zgodnie z wytycznymi ppoz., w budynku projektuje si¢:
glowny wylacznik pradu z sygnalizacja obecnos$ci napigcia i zadziatania,
o$wietlenie awaryjne,
instalacje przeciwprzepigciowa,
oprzewodowanie zgodnie z CPR, klasa B2ca — kable i przewody na drogach ewakuacyjnych,
Dca — kable i przewody w pozostalej czesci budynku.

3.2. Stan istniejgcy

Obecnie pomieszczenie kotlowni jest wyposazone w kompletna instalacje elektryczng ktéra nalezy
zdemontowac. Istniejacy kabel zasilajacy istniejacg tablice, typu YKY 5x6 nalezy przedhuzy¢ za posrednictwem
projektowanej puszki taczeniowej i odcinaka kabla typu N2XH 5x6. Kabel nalezy wprowadzi¢ do wylacznika
GWK, znajdujacego si¢ przed wejsciem do kottowni. Wszystkie zdemontowane instalacje tacznie z tablica
elektryczng nalezy po konsultacji z Inwestorem zutylizowac.

3.3. Zasilanie



Do zasilania projektowanej tablicy TK nalezy wykorzysta¢ istniejace zasilanie demontowanej tablicy TK. W
tym celu istniejacy kabel typu YKY 5x6 nalezy za posrednictwem puszki przylaczeniowej i odcinka
projektowanego kabla typu: N2XH 5x6 przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do zainstalowanego obok wejscia do kotlowni,
na zewnatrz wylacznika GWK. Z wylacznika takim samym kablem typu nalezy zasili¢ projektowana tablice TK.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w bruzdzie lub natynkowo w rurce ochronnej. W ramach prac kontrolny nalezy
skontrolowa¢ stan zasilania pomieszczenia kottowni. Warto§¢ wktadek bezpiecznikowych powinna wynosi¢ co
najmniej 25A.

3.4. Tablica elektryczna TK

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznych w modernizowanym pomieszczeniu, projektuje si¢ tablice TK.
Tablice nalezy wykona¢ na bazie obudowy plastikowej, wykonanej w II klasie izolacji i stopniu ochrony co
najmniej IP65. Montaz natynkowy w pomieszczeniu w miejscu istniejacej, zdemontowanej tablicy. Wszystkie
aparaty ostoni¢ maskownicami. W tablicy bedzie zabudowany blok rozdzielczy, roztacznik izolacyjny, ochronniki
przeciwprzepigciowe kl. I+II, wskaznik optyczny obecno$ci napigcia oraz zabezpieczenia poszczego6lnych
obwodow. Kazdy z zasilanych obwodow bedzie posiadat zabezpieczenie réznicowo pradowe Id=30mA. W tablicy
nastgpi podziat przewodu na N i PE. Szyn¢ PE nalezy uziemi¢, warto$¢ uziemienia powinna spetnia¢ warunek
Ry<10Q. Na drzwiach tablicy, od $rodka nalezy umiesci¢ aktualny schemat tablicy. Wszystkie aparaty nalezy
opisac i oznaczyc.

3.5. Glowny wylgcznik prgdu GWK
Zgodnie z wymogami p.poz. projektuje si¢ glowny wylacznik p.poz., kottowni GWK. Wylacznik powinien
mie¢ prad roboczy 63A oraz by¢ wyposazony w dwie kontrolki. Kontrolka koloru czerwonego sygnalizujaca
obecnos¢ napigcia zasilajgcego oraz koloru zielonego, sygnalizujaca brak zasilania. Wylacznik musi posiadaé
certyfikat CNBOP.

3.6. Wewnetrzne linie kablowe
Projektowane zasilania wylacznika GWK oraz tablicy TE nalezy uktada¢ w rurce ochronnej, podtynkowo Iub
natynkowo, zgodnie z wymaganiami. Zaleca si¢ odcinek wykonany istniejacym kablem typu: YKY 5x6, uktadac¢
podtynkowo. Optymalnym rozwigzaniem, dla zachowania klasy CPR bedzie wymiana go na kabel typu
N2XH 5x6.

3.7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W modernizowanym pomieszczeniu projektuje si¢ nowa instalacje o$wietlenia podstawowego. Bedzie si¢
sktadata z dwoch opraw oswietleniowych LED 4000LM, 25W, P65, wylacznika pojedynczego 1P44 oraz
Taczacych je instalacji wykonanych przewodem typu: N2XH 3x1,5. Przewody uktada¢ natynkowo w rurce
ochronne;j.

3.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z budynku projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne z podzialem na o$wietlenie dréog ewakuacyjnych i o§wietleniem stref otwartych. Stanowi¢ je beda
wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z akumulatorem, pozwalajagcym na pracg oprawy minimum 1 godzin
po zaniku napigcia. Inwerter powinien by¢ wyposazony w autotest. Oprawy ewakuacyjne dodatkowo beda
wyposazone w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. Wszystkie oprawy beda posiadaty zrodta swiatta LED.

Dla doswietlenia stref w okolicy wejs¢ do budynku projektuje sie zastosowanie opraw typu plafon
wyposazonych w inwerter z autotestem i czasem $wiecenie 1h po zaniku zasilania oraz podgrzewanie. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego beda si¢ zapalaly samoczynnie po zaniku napigcia zasilajacego.
Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania osob
poprzez umozliwienie zlokalizowania sprzgtu pozarowego. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do
2m, natezenie o§wietlenia na podlodze wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o§wietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Celem o§wietlenia strefy otwartej (zapobiegajacego panice)
jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drog
ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkow widzenia umozliwiajacych dotarcie do miejsca, z ktorego droga
ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Zaleca si¢, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte byly oswietlone w
wyniku padania §wiatta bezposredniego na ptaszczyzng robocza, jak roéwniez zaleca si¢ o§wietlenie przeszkod



wystepujacych na wysokosci do 2m powyzej tej plaszczyzny. Os$wiectlenie to jest stosowane w strefach o
nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w obiektach o powierzchni podtogi wigkszej niz 60 m2 lub w mniejszych,
jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscia duzej liczby oséb. Srednie natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x na poziomie podtogi, na niezabudowanym
polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o
szerokosci 0,5m. Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane, jako kilka drég o szeroko$ci 2m lub powinny
spetnia¢é wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia os§wietlenia do minimalnego nat¢zenia
oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40 : 1. Przewody uklada¢ natynkowo w rurce
ochronne;j.

3.9. Instalacja gniazd 230V
W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacje gniazda 230V. Instalacja bedzie wykonana przewodem typu:
N2XH 3x2,5 uktadanym natynkowo w rurce ochronnej. Nalezy zastosowac osprzet [P44.

3.10. Instalacja gniazd 24V
W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ gniazda 24V. Instalacja bedzie wykonana przewodem typu:
N2XH 3x2,5 uktadanym natynkowo w rurce ochronnej. Nalezy zastosowac osprzet [P44.

3.11. Instalacja zasilania sterownika kotlow
W pomieszczeniu projektuje sie instalacje zasilajacg sterownik kottéw. Instalacja bedzie wykonana
przewodem typu: N2XH 3x1,5 uktadanym natynkowo w rurce ochronne;j.

3.12. Instalacja zasilania zasobnika wody
W pomieszczeniu projektuje sie instalacj¢ zasilajacg sterownik kottéw. Instalacja bedzie wykonana
przewodem typu: N2XH 5x4 uktadanym natynkowo w rurce ochronne;.

3.13. Instalacja polgczen wyréwnawczych
W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ zabudowanie lokalnej szyny wyrownawczej. Szyny te beda
polaczone przewodem Dy 6 z gtowna szyng wyréwnawcza zabudowang w tablicy TK. Do szyn lokalnych nalezy
polaczy¢ przewodami Dy 6 wszystkie czesci przewodzace obce dostepne takie jak instalacje sanitarne, armatura.
Polaczeniami nalezy tez objac trasy kablowe, instalacje wentylacyjne itp. Rezystancja instalacji uziemiajacej nie
powinna by¢ wigksza niz R<10Q.

3.14. Ochrona przed poraieniem prgdem elektrycznym
Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sie samoczynne wylaczenie
zasilania w czasie opisanym w odpowiednich normach. Realizowane begdzie za pomoca zainstalowanych w tablicy
TK, w kazdym obwodzie wylacznikow nadmiarowo pradowych uzupetlmionych o wylaczniki réznicowo
pradowych o pradzie réznicowym 30mA i charakterystyce AC.

3.15. Ochrona przeciwprzepigeciowa
Dla zapewnienia ochrony od przepi¢¢ elektrycznych mogacych si¢ pojawi¢ w sieci energetycznej projektuje
si¢ zabudowane w rozdzielnicy tablicy TK, ochronniki przepieciowe grupy I+II. Ochronniki nalezy instalowac
zgodnie z instrukcja producenta. Ochronniki powinny by¢ potaczone z uziemieniem przewodem o jak najmniejszej
rezystancji.

3.16. Uwagi kornicowe

Projekt nadaje si¢ do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora, co
potwierdzone zostanie podpisem Inspektora Nadzoru. Jezeli zdaniem Oferenta lub Wykonawcy, w dostarczonej
dokumentacji projektowej nie ujgto wszystkich koniecznych elementow, zaréwno w zakresie podstawowego
zagadnienia, jak i branz zwigzanych, to przed przystapieniem do wyceny i robot musi zglosi¢ list¢ uwag, do
ktorych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce 1 przyjeta do realizacji bez uwag. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglgdnic¢
wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania cato$ci prac. Wszystkie proponowane przez



Wykonawce zamienne rozwigzania powinny zosta¢ przedlozone Inwestorowi lub jego reprezentantom do
ostatecznej akceptacji. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie, winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu czgsciach. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
jego pisemnego rozstrzygniecia. Wszystkie materiaty winny odpowiada¢ polskim normom i posiadaé niezbgdne
atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy. Wszystkie zastosowane aparaty i urzadzenia elektryczne, kable oraz
przewody, powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych dotyczacych niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnic¢
kwestie sporne z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow 1 urzadzen dla tych instalacji. Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi. Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Cato$¢ prac
powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych. Calo$¢ prac powinna wykona¢ firma lub osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje i uprawnienia . Kierownik robot elektrycznych powinien posiada¢ uprawnienie do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy dokonac
sprawdzenia odbiorczego zgodnie z norma. Do odbioru koncowego robét nalezy przedstawic:

» dokumentacje powykonawcza poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie

wprowadzanych zmian i uzupehnien,

» protokoty odbioru robot czgsciowych i ulegajacych zakryciu,

» protokoty pomiarow,

» o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami,

» wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparatur¢ i osprzet.
Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac si¢ do zalecen
obowiazujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentow.

4. Obliczenia techniczne
Tabela 1. Bilans mocy tablicy TE.
Tabela 2. Obliczenia sprawdzajace dobor kabli i ich zabezpieczen.



5. Cze$¢ graficzna opracowania:
e Rzut pomieszczenia, plan instalacji elektrycznych 1E-1
e Schemat ideowy tablicy kottowni TK 1IE-2



