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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia

PROJEKT TECHNOLOGII KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ WEWNETRZEJ INSTALACJI GAZOWEJ

budowlanego
Adres i kategoria obiektu Zespot Szkot w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
budowlanego Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050 Piaski

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Nazwa jednostki
ewidencyjnej, nazwa i
numer obrebu
ewidencyjnego, numery
dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest
usytuowany

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061703_5.0005.91/2, 90/3, 90/5, 92/13,

Imig i nazwisko lub nazwa
inwestora i jego adres

Zespot Szkot w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
Bystrzejowice Pierwsze 89

21-050 Piaski
PROJEKTANCI:
Zakres opracowania Imie i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien Data opracowania Podpis
budowlanych
INSTALACJE mgr inz. Jarostaw do proj. i kier. rob. bud. LUB/0063/PWBS/17 Styczen 2023
SANITARNE bez ogr. w spec.
instalacyjnej w zakr.
sieci, instalacii i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych, wod. i kan.
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY:
Zakres opracowania Specjalnos¢ Numer uprawnien Data opracowania Podpis
budowlanych
INSTALACJE Magdalena Jozwiak do proj. i kier. rob. bud. LUB/0067/PWBS/19 Styczen 2023
SANITARNE bez ogr. w spec.
instalacyjnej w zakr.
sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych, wod. i kan.
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Spis treSci projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego i wymaganych przepisami
dokumentow

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-3)

l. Strona tytutowa ( str. 1)

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej ( str.3)

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt ( str.4-5)

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego ( str.6)

5. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginalem przez sporzadzajacego projekt ( str.7-8)

6. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do wiasciwej izby

samorzadu zawodowego ( str.9 )
I1. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu (str. 10-11)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia, np. ochrona konserwatorska)
III Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu (str. 12-13)

N

1. Projekt zagospodarowania terenu
IV. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego (str.14-19)

l. Opis modernizacji kottowni gazowej oraz wewnetrznej instalacji gazowe
V. Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego (str. 20-24)

Rys. 01 Rzut kottowni (str. 21)

Rys. 03 Rzut kuchni (str. 22)

Rys. 04 Rzut kottowni - demontaze (str. 23)

Rys. 05 Elewacja budynku - instalacja gazowa (str. 24)

VI. Wymagane przepisami dokumenty (str. 25-31)

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Ekspertyza strazacka
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.)
oSwiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL SZKOL. W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ

INWESTOR BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 89

21-050 PIASKI
NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKT TECHNOLOGII KOTEOWNI GAZOWE] ORAZ WEWNETRZNE]
BUDOWLANEGO INSTALAC]I GAZOWE]

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL. W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 89
21-050 PIASKI

Kategoria obiektu budowlanego: IX

IDENTYFIKATOR DZIALKI

061703_5.0005.91/2,90/3,90/5,92/13

IMIE I

FUNKCJA
NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES 1 DATA

PIECZEC I PODPIS
OPRACOWANIA

mgr inz.
Projektant Jarostaw

Jozwiak

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, | Branza sanitarna
wentylacyjnych, gazowych, 01.2023r.
wodociagowych
i kanalizacyjnych

nr LUB/0063/PWBS/17

mgr inz.
Sprawdzajacy | Magdalena
Jozwiak

do projektowania bez
ograniczen w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, | Branza sanitarna
wentylacyjnych, gazowych, 01.2023r.
wodociagowych
i kanalizacyjnych

nr LUB/0067/PWBS/19
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*LUBELSKA
| OKREGOWA
Rkl Z B A
I INZYNIEROW
—= || | BUDOWMICTWA

Lublin, dnin 04 czerwca 20091
LOIB.OKK.7131/134-7132/134/2019

DECYZJA

Ma podstawic art. 34 wel. | pki 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r, o samoreqdech zawodowych archiekodw oraz ingynderow badownictwa

(). Dz Uz M6 poz 1725 = paim. em.), ek (2 ust, 203, ari 12 usi dophi 3, art. 14 wsi. | pli 46 orae art 158 ust 1§ 30
ustiwy  dnka 7 lipca 1994 . Pravwo budowlane (1§ De. Uz 2018 v poee 1202 7 pidn. zm. ). po ustnleniu, 2e zostaly speinione warunk
w zakresie preypolowania swodowegn orar dlofeniu egzaming ns uprawnicnia budowlane = wynikien poeyiyweym

Pani Magdalena SZYSZKOWSKA

magister mynicr

ur, dmia 23 marca (989 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0067/PWBS/19

de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych

UZASADNIENIE

W ewizeku z uwrglgdnieniem w caloéci #ndondn strony, mo podsawic art 107 § 4 Kopa (L) De U2 2008 ¢, poe 2096 « piin. zm. )
odstepue sg od wmssdnienia decyaji. Zakres nadanvch oprawnies budowlamych wekazmo na odwrocee decyzj

POUCEENIE

Od mindejsag] decvagi sludy odwolanie do Krajowey Komigji Kwalifikacyines Palskis by Infwmicrow Bodownictwa w Warszawie, za

ﬁcr?lllinm\tﬂl Okrggowe) Konvisji Kwalifikacyjre) Lubelskig) Okregowej lzby Ineyniendw Budownictwa o temminie 14 doi od dary jej
2enia.

Lpodmic 2 tredeia &t 1274 ustawy Kodeks postepowania admimistracyjnego:

§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolanin strona mode zreee sig prava do whicsienis odwolania wobee onganu admimstracy

publicene], kiory wydsl decyiie

§ 2. ¥ dniem dorgczenin arganowi admingstracii publicanej odwisdczenio o zreeczeniu sig prava do waiesienis odwelanss preee ostsinag oe

SUon posigponania, decyzja slape S DSLEMECINA | PIEWHTNCHE

W preypadke slodenia prees strong odwindczenin o zrzeczeniu sig prwn do odwolanie od decyzl (okrdlonego w § 2) stromie e

preysluguje prawa do cdwolania sig ani skargi do sqdu admimistracyjnegi

Sklad oreckajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

ek T " Preewndndczacy

oty _
u@v}éw % L';,IE-lLLi{ J(cs
dring. micryk ik Andrrej Adamcrak dr imk. Addregy Fechla

CHreymaja; mgr ind. Magdalana STyazrkowska
1. Pani Magdalena SZYSZKOWSKA oA 5 projkiowanis
;m o *Wﬁﬂm ?t::hmbuwm
kot | STIEeh ciopiych, wantylacyieych, gameye bl
1 Gkdany Inspekior m'mﬂ"uﬁ .
Madzor Budowlanegns AF ewid. LUBO0ET/PWBS/ 10

3 Okregowa Fada Lubelskic)
Oergpowe] 12by Ingvnseniw Budownictwa

Za 1godnosc 2 oryginatem
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Szczegilowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Magdalena SZYSZKOWSKA

Wa mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 +5, art, 13 wst. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyizej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

= kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementiw;

- wykonywania nadzoru inwestorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ogra niczen.

Na mocy art. 15 ost. 1 § 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w  specjalnosci  instalacvinej] w  zakresie sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1  kanalizacyjnych bez ograniczef
uprawnia)g do:

- projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
rwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresic
specjalnosci ohjetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

CHonck A |"|.ﬂ|.'l'."€l|:|‘i|||'.‘.".-i.l.'}
[ | 2 I
p A A F s A
IEL-{:.—.,-.-I—L— d_f,'l LA
inz Andreey Adsmeruk dr ied. Andreej Pachla

Za zgodnose 2 oryginatem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
LUB-LBI-6X2-MHZ *

Pani Magdalena Joiwiak o numerze ewidencyjnym LUB/I5/0166/19

adres zamieszkania m. Snopkow 60 B/1, 21-002 Jastkow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2022-0%-26 roku przez

loanna Giercba, Przewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7E* K.c.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza iodenie oiwisdozenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlodone w formie elektroniczne] jest rownowsine z oswisdozeniem woli lodonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniv modna sprawdzic 23 pomocy numery weryfikaoyjnego zaswisdcenia na
stronie Polckiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whascwej Okrggowej lzhy Infynierow
Budownictwa.
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M= LUBE LSKA
S | OKREGOWA
| IIIIII ; EI Z

LET NN B o Lublin, dnia 31 maja 2017 .
BT IN2YNIEROW R ‘
11| BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131-178/7132-178:2017

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pld 2 ustowy = din 15 grodnin 200001, 0 samorzsdach zawodowych architekitw oraz mgymiendw hudoemictwa
(L. D UL 2 2004 1, poz. 1946]), art. 12 met. 2§ ust. 3, wst, de phit 3, ark. 14 s 1 pki. 4b wtaey = dnia 7 lipea 1594 . Prawo budowlane
(g De Uz 2006 ropow 200 2 piin. om) oeaz § 10 0 § 04 e 3 moparesdzenis Ministrn [nfrsstrakbory | Reewajo
% dnda 1] wrzesnin 2014 r. w sprawie samodzielaych fiankepl techaicenych w budownictwie (Dz. Uz 314 1, poz. 12783, po ustaleniv, #c
wastaly spelnione wananki w zakresie prevgotowanla zawodowego orme shodenin cgramine na wpmwmicni budow lane z winikiem
Py win

Pan Jaroslaw JOZWIAK

magister inZymier

urodzony dmia 9 wrzesnia 1987 r. w Lubartowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0063/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi be: ograniczen
w specjalmosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Worwik = uwrglednicniem wocaboded adaiia slrosy, na podsawie ard. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od uzmsadnienia
decyzji. Fakres nadanveh upeawien budowlanych wikazane na odwrocie decyagi,

POUCZENIE

Oud minsgjsae) decyzpi shety odwolanie do Krujowej Komisji Kwalifikacyinei Polskicj lzby Inswnicriw Budownictwa w Warizawse,
mopedredmictwemn  Lubelskie Okrggowey Izby  Indyniendw  Budownictwa w Lublinie w termanie 14 din od daty jej dosgcrenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlomek & Crlomk Prevwodpicrsoy
[ —— [ 4
- r donidl,
inz. Lech Dec inz "Andreej Adn dr inz. An

drzci Pichla
OrzyIELY:

#1.) Pan Jarostmw JOEWIAK
ul Ledna §
21-110 Omindw Lubclski

I (Hdwny Inspekior
Macdznr Badelnnega

1. ala
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jaroslaw JOZWIAK

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodcig. niniejsze uprawnienia stanowia po-dstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowanie budowy lub innymi robotami budowlanymi,
Kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementiw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

i

Il Na mocy § 10 § 14 usi. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiuey i Ruzwuju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
gwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

—  sporzgdeania projektu  zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uwprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Crlomek Crhonek Preewodhicmcy

 — !
T -
mk, Lech i mi Andreej A I drimi _ndr.n;| Fichla
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

LUB-SMI-MNAA-FPE *

Pan Jarostaw Joiwiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0180/17

adres zamieszkania ul. Ledna 8, 21-110 Ostrow Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31,

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza zioéenie ofwiadczenia woli w postac elektronicznej i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem eleitroniczmym.

§ 2. Dswiadczenie woli rhoione w formie elektronicznej jest rownowaine 2 oswisdzeniem woli doionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnofci danych w niniejszym zaswisdczeniv modina sprawdzic 23 pomocy numery wergfikacyjnego zaswizdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasdwej Okregowej by Infyniertw
Budos nictwa.

iy
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I1.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Opracowanie obejmuje Projekt budowlany technologii przebudowy istniejgcej kottowni gazowej
oraz wewnetrznej instalacji gazowej dla istniejagcego budynku Zespotu Szkét w Bystrzejowicach
Pierwszych 89, dz.nr 061703_5.0005.91/2,90/3,90/5,92/13.
Zakres opracowania obejmuje:

v" Wymianie kotta gazowego na trzy kotly wiszace o tgcznej mocy 270 kW,

Wymianie rurociggéw, armatury oraz pomp,

Wymianie zasobnika cwu,

Zainstalowanie zaworu MAG do szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej
budynku

v" Demontazu urzadzen w kottowni: kotly, armatura, rurociagi, przewody spalinowe.

A NRNERN

Modernizowana kottownia gazowa oraz wewnetrzna instalacja gazowa zlokalizowana jest na
dziatce nr 061703_5.0005.91/2,90/3,90/5,92/13.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu
W sktad istniejacego zagospodarowania dziatki 061703_5.0005.91/2,90/3,90/5,92/13

wchodza:

- sieci uzbrojenia nadziemnego: elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacyjna,
telekomunikacyjna

- istniejace przylacze gazowe z punktem gazowym i zewnetrzng instalacja gazowa
- utwardzenia terenu ptytami betonowymi i kostka brukows,

istniejacy budynek gospodarczy

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
W zwiazku z projektowang przebudowg kottowni gazowej oraz wewnetrznej instalacji gazowej

projektuje sie zainstalowanie zaworu MAG w projektowanej szafce na elewacji budynku.
Lokalizacja projektowanej szafki nasciennej zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Obiekt
posiada istniejgce przylacze gazowe oraz zewnetrzng instalacje gazowa. Nie przewiduje sie
dodatkowych zmian w zakresie istniejgcych sieci czy instalacji zewnetrznych.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania modernizowanej instalacji gazu oraz kottownie w oparciu o Warunki

Techniczne i Prawo Budowlane wg. art.3 pkt.20 nie wykracza poza dziatki przez ktére
przebiega- tj dziatki. 061703_5.0005.91/2, 90/3, 90/5, 92/13. Zakres oddzialywania
projektowanej instalacji gazowej ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12.04. 2002r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 Poz. 690).0bszar oddziatywania nie obejmuje zadnych dziatek

sasiednich.

5. Inne informacje i dane:

a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy nie wprowadza zakazu
budowy wewnetrznych instalacji gazowych,

b) dziatka na ktorej jest projektowana (modernizowana) wewnetrzna instalacja gazowa,

nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw a zamierzenie
budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego ani na terenie
wptywu eksploatacji goérniczej,
d) zamierzenie budowlane nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi,
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Kotlownia wyposazona jest w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, w sktad
ktérego wchodza:

- zawo6r odcinajacy z glowica samozamykajaca (zlokalizowany na zewnatrz budynku w
projektowanej szafce gazowej

- detektor gazu (montowany pod stropem w kottowni ),

- modut sterujacy z zasilaczem wraz z okablowaniem i akumulatorem

- sygnalizacja optyczno-dZwiekowa

- umieszczona w pomieszczeniu kottowni gasnicy proszkowej o masie srodka gasniczego co
najmniej 4kg

i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.U. 2021 poz.
1722 z pbdzn. zmianami)w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
ppoz, projektowana instalacja podlega powyzszemu uzgodnieniu.

Sporzadzit:

mgr inz. Jarostaw JéZwiak
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I1I.CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis rysunkow:

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu
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FCO PROJEKT ECO PROJEKT Waldemar Paszkiewicz

WALDEMAR PASZKIEWICZ

ul. Rycerska 5/60

20-552 Lublin

NIP: 712-005-96-72

tel. kom.: 605-150-114

e-mail: wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia PROJEKT TECHNOLOGII KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ WEWNETRZEJ INSTALACJI GAZOWEJ

budowlanego
Adres i kategoria obiektu Zespot Szkot w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
budowlanego Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050 Piaski
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
Nazwa jednostki JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061703_5.0005.91/2, 90/3, 90/5, 92/13
ewidencyjnej, nazwa i
numer obrebu

ewidencyjnego, numery
dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest
usytuowany

Zespot Szkot w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
Bystrzejowice Pierwsze 89

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora i jego adres

21-050 Piaski
PROJEKTANCI:
Zakres opracowania Imie i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien Data opracowania Podpis
budowlanych
INSTALACJE mgr inz. Jarostaw do proj. ikier. rob. bud. LUB/0063/PWBS/17 Styczen 2023
SANITARNE Jozwiak bez ogr. w spec.
instalacyjnej w zakr.
sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych, wod. i kan.
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY:
Zakres opracowania Imie i nazwisko Specjalno$¢ Numer uprawnien Data opracowania Podpis
budowlanych
INSTALACJE Magdalena Jézwiak do proj. ikier. rob. bud. LUB/0067/PWBS/19 Styczen 2023
SANITARNE bez ogr. w spec.
instalacyjnej w zakr.
sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych, wod. i kan.
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INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWE]

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.)
o$wiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt architektoniczno- budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL SZKOL. W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ

INWESTOR BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 89

21-050 PIASKI
NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKT TECHNOLOGII KOTEOWNI GAZOWE] ORAZ WEWNETRZNE]
BUDOWLANEGO INSTALAC]I GAZOWE]

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL. W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 89
21-050 PIASKI

Kategoria obiektu budowlanego: IX

IDENTYFIKATOR DZIALKI

061703_5.0005.91/2,90/3,90/5,92/13

IMIE I

FUNKCJA
NAZWISKO

SPECJALNOSC I NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES 1 DATA

PIECZEC I PODPIS
OPRACOWANIA

mgr inz.
Projektant Jarostaw

Jozwiak

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, | Branza sanitarna
wentylacyjnych, gazowych, 01.2023r.
wodociagowych
i kanalizacyjnych

nr LUB/0063/PWBS/17

mgr inz.
Sprawdzajacy | Magdalena
Jozwiak

do projektowania bez
ograniczen w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, | Branza sanitarna
wentylacyjnych, gazowych, 01.2026r.
wodociagowych
i kanalizacyjnych

nr LUB/0067/PWBS/19
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IV.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

OPIS PRZEBUDOWYWANE] KOTEOWNI GAZOWE] I WEWNETRZNE]J INSTALAC]JI GAZOWE]
Opracowanie obejmuje Projekt budowlany przebudowywanej instalacji technologicznej
kottowni gazowej dla istniejacego budynku Zespotu Szkét w Bystrzejowicach Pierwszych
zlokalizowanego w miejscowosci Bystrzejowice Pierwsze 89 na dz. nr 061703_5.0005.91/2,
90/3, 90/5, 92/13. Obiekt posiada istniejaca kottownie gazowa wyposazona w jeden stojacy
kociot gazowy o tgcznej mocy 270kW. Modernizacja kottowni polega na:

v" Wymianie kottéw gazowych na trzy kotly wiszace o tgcznej mocy 270 kW,
Wymianie rurociggdéw, armatury oraz pomp,
Wymianie zasobnika cwu,
Zainstalowanie zaworu MAG do szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej
budynku i dostosowanie instalacji gazowej do projektowanych kottow,

v" Demontazu urzadzen w kottowni: kotly, armatura, rurociagi, przewody spalinowe.
Kategoria obiektu budowlanego zgodna z kategorig budynku do i w ktérym zostanie wykonana

A NERNERN

instalacja: Kat.IX -budynki nauki i o§wiaty.

OPIS MODERNIZAC]JI KOTLOWNI GAZOWE]
Przebudoywana kottownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku. Kottownia wyposazona
bedzie w projektowane trzy nascienne kotly kondensacyjne wiszace gazowe, z zamknietg
komorg spalania o mocy znamionowej 18,5-90,9 kW, z palnikiem modulowanym, pracujace w
uktadzie kaskadowym z kaskadowym odprowadzeniem spalin.
Kociol wyposazony jest w grupe bezposredniego przytaczenia pod kotlem w sktad ktorej
wchodza:
- pompa
- zawory: gazowy, odcinajace, zwrotny, napetniajaco-spustowy i manometr
Moc cieplna kottowni wynosi 270 KW. Parametry pracy kottowni wynoszg 80/60 0C.
Kazdy kociot wyposazony jest w zintegrowany regulator systemowy do regulacji pogodowej
obiegu kotta z czujnikiem zewnetrznym, obiegu grzewczego i diagnozowania systemu, oraz z
zintegrowanym regulatorem kaskadowym. W sktad uktadu kaskadowego wchodzi réwniez
zestaw zaworow odcinajacych c.o i gaz. Pompa kottowa jako wyposazenie dodatkowe
zabudowana bedzie w kotle.
Ciepta woda przygotowywana jest w pojemnosciowym wymienniku ciepta o pojemnosci 500 1
potaczonym z istniejgca instalacjg solarna.
Kotlty pracuja w uktadzie zamknietym zabezpieczonym wg PN-91/B-02414 membranowym
zaworem bezpieczenstwa, po:= 3,0 bar.
Przyrost objetosci wody w zladzie grzewczym kompensowany za pomoca przeponowego
naczynia wzbiorczego o pojemnosci 4001.
Na przewodzie zimnej wody do podgrzewacza przewidziano réwniez filtr siatkowy, oraz zawér
zwrotny antyskazeniowy typ EA.
Podgrzewanie wody do temperatury 55 °C.
Instalacja cieptej wody wyposazona w przewdd cyrkulacyjny z pompa recyrkulacyjng
Wydajno$¢ pompy pozwala na poczwoérng recyrkulacje wody w sieci w ciggu 1 godziny. System
cyrkulacji wyposazony jest w zawory odcinajace, manometry, zawory zwrotne.
Podgrzewacz c.w.u. zabezpieczony przed wzrostem ciSnienia membranowym zaworem
bezpieczenstwa o pojemnosci 601, po:=6,0 bar.
Przekroczenie maksymalnej warto$ci temperatury kotta sygnalizowane jest optycznie i
akustycznie oraz powoduje wylgczenie palnika kotta. Ponowne witaczenie jest mozliwe po
usunieciu usterek przez uprawniony serwis.
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Uktad grzewczy kottowni zabezpieczony przed zanieczyszczeniami magnetoodmulaczem oraz
filtrami osadnikowymi.

Instalacje grzewcza ze wzgledu na spos6b uzytkowania i przeznaczenie podzielono na dwa
odrebne obiegi grzewcze, oraz obieg do podgrzewacza c.w.u.

Obieg I-szy zasila obieg grzewczy sal lekcyjnych Q=153 kW, wyposazony jest w zawoér
mieszajgcy tréjdrogowy.

Obieg II-gi zasila obieg grzewczy Sali gimnastycznej Q = 82 kW, wyposazony jest w zawdr
mieszajacy tréjdrogowy.

Napelnienie i uzupetienie wody w ztadzie grzewczym woda z sieci wodociagowej zmiekczong
w kompaktowej stacji uzdatniania wody o maksymalnym natezeniu przeptywu 1,2 m3 . Przed
stacja zastosowac filtr mechaniczny, oraz zawor antyskazeniowy typ GA.

Armatura odcinajgca i zwrotna gwintowana.

Rurociagi w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, o polaczeniach spawanych,
produkowanych wg PN-80/H-74244.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykona¢ prébe hydrauliczng instalacji na ci$nienie
0,6 MPa. Préba instalacji (przy odlaczonym naczyniu wzbiorczym). Przed uruchomieniem
instalacje wyptuka¢ mieszanka powietrzno-wodna.

Rurociaggi obiegu kottowego i obiegéw grzewczych izolowa¢ otulinami z welny skalnej
mineralnej pokryta ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadka.

Instalacja wentylacji kottowni.

Nawiew powietrza do kottowni za pomoc3 istniejacej czerpni Scienne;j.

Wywiew powietrza za pomoca istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonego
ponad dach budynku.

v Kociot z zamknietg komora spalania. Powietrze do spalania pobierane jest z zewnatrz za
pomocg przewodu powietrznego. Dla wentylacji ogo6lnej strumien powietrza
wentylacyjnego wynosi 0,5m3/h na 1 kW
Vn =0,5x%x270=135m3/h = 0,03 m3/s

Nawiew za pomoc3 istniejacego nawietrzaka $ciennego o wym 50x38cm.
Wywiew powietrza za pomoca kanatu wyprowadzonego ponad dach i zakonczonego
wywietrzakiem.

V' Strumien powietrza wywiewanego powinien wynosi¢ co najmniej potowe powierzchni
kanatu nawiewnego
Vn =0,5x135=67,5m3/h=0,019 m3/s

Instalacja odprowadzenia spalin.

Spaliny z kottéw odprowadzane poprzez kaskade spalinowa z czopuchem z wejsciami do trzech
kottow. Kaskada spalinowa dostarczana z automatyka zabezpieczajaca. Przewodd spalinowy o
$rednicy 250 mm nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku wykorzystujac istniejacy komin
murowany . Pobieranie powietrza nastepuje oddzielnym uktadem potgczonym z trzema kottami
kaskada powietrzna z czopuchem. Pobierane powietrza nastepuje nad dachem budynku.
Projektowany przewdd powietrzny o Srednicy 250 mm zamontowany bedzie w istniejagcym
kominie murowanym.

Zabezpieczenie ppoz. pomieszczenia kottowni

Moc nominalna kotlowni wynosi 270kW. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 23,7 m2, kubatura
67,54 m3, wysokos¢ 2,85 m.

Kotltownia bedzie wyposazona w istniejace drzwi o szerokosci 130 cm otwierane na zewnatrz
kottowni. Sciany wewnetrzne i strop o odpornoéci ogniowej EI 120 min. Kotlownia wyposazona
jest w jedna $ciane zewnetrzng. Wejscie do kottowni poprzez istniejgce schod zewnetrzne.
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Oswietlenie kottowni dzienne oknami w $cianie zewnetrznej. OSwietlenie kottowni dzienne
poprzez dwa istniejace okna o powierzchni wiekszej od 1/15 powierzchni podtogi.

Kotly zasilane gazem ziemnym GZ50 niskociSnieniowym o nominalnym cieple spalania
34,4M]/m3. Maksymalne godzinowe zuzycie gazu kottowni wyniesie 18,2m3/h.

Instalacja gazowa kottowni wyposazona w projektowany aktywny system bezpieczenistwa z
zaworem gazowym na zewnatrz kottowni odcinajgcym doplyw gazu do kottowni przy jego
stezeniu wynoszacym 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.

Pomieszczenie kotlowni jest pomieszczeniem nie zagrozonym wybuchem oraz nie jest
kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi. L.aczny czas przebywania tych samych oséb jest
krétszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynnos$ci majg charakter dorazny. Praca
tych oséb polega na krdtkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem i konserwacja
urzadzen, a takze utrzymaniem czystosci i porzadku. Pomieszczenie kotta wyposazy¢ w gasnice
proszkowa o masie $rodka gasniczego min. 4 kg. Gasnice umie$ci¢ w pomieszczeniu kottowni w
poblizu drzwi wejsciowych. Oswietlenie pomieszczenia kotlowni w stopniu ochrony IP-65.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$Swietlenie ewakuacyjne o natezeniu 15 Ix, jako
strefy wysokiego ryzyka.

Przejscia przewodoéw w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej (EI120) wymaganej dla tych
elementdéw.

Instalacja gazu ziemnego

Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w istniejgca instalacja gazowa wraz z aktywnym
systemem bezpieczenstwa. W wyniku modernizacji kottowni nalezy:

- zdemontowa¢ istniejace przewody gazowe prowadzone w kottowni, rozprowadzajace gaz do
kuchenki gazowej zlokalizowanej w kuchni.

- zdemontowac istniejgce przewody gazowe wewnatrz kottowni,

- zainstalowa¢ zawor MAG do projektowanej szafki na $cianie zewnetrznej budynku obok
punktu redukcyjno-pomiarowego,

- doprowadzi¢ gaz do kuchenki gazowej nowa trasa przewodow.

W projektowanej szafce zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku, zaprojektowano kurek
odcinajacy i zawér automatyczny odcinajacy doptyw gazu ziemnego w pomieszczeniu kotlowni,
jako wyposazenie aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;.

Maksymalne godzinowe zuzycie gazu kottowni wyniesie 18,2 m3/h

Przewody gazowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10208-1:2000
taczonych przez spawanie.

Rurociagi gazu prowadzi¢ zgodnie z trasa, wg rysunku. Przewody nalezy mocowaé¢ do
elementéw konstrukcji budynku uchwytami z materiatéw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania.

Potaczenie urzadzen z instalacja powinno umozliwia¢ ich odiaczenie bez koniecznosci
demontazu instalacji a takze by nie powodowac¢ naprezen na kréécach potaczeniowych. Kazdy
odbiornik gazu powinien posiada¢ indywidualny kurek odcinajacy.

Kotltownia wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, w sktad ktérego
wchodza:

- zawo6r odcinajacy z glowica samozamykajaca (zlokalizowany na zewnatrz budynku w
projektowanej szafce gazowej ),

- detektor gazu (montowany pod stropem w kottowni ),

- modut sterujacy z zasilaczem wraz z okablowaniem i akumulatorem

- sygnalizacja optyczno-dzwiekowa.
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Instalacja gazu ziemnego

W istniejacej kuchni na parterze budynku wyznaczono nowa trase przewodow gazowych,
prowadzaca gaz bezposrednio z szafki gazowej do kuchenki gazowej. Kuchenka gazowa o mocy
10kW. W kuchni realizowana jest wentylacja grawitacyjna. Nawiew oraz wywiew powietrza
nastepuje z wykorzystaniem istniejacego murowanego komina wentylacyjnego poprzez kratke
wentylacyjna.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3siednie:

- emisja zanieczyszczen gazowych sprowadza sie do emisji pary wodnej i dwutlenku
wegla, ktére nie majg zadnego negatywnego wptywu na Srodowisko, ludzi i obiekty przylegte,

- emisja zapach6w - brak takiej emisji (para wodna i dwutlenek wegla sg bezzapachowe),
- emisja pytéow i pltynéw - brak negatywnego wptywu na Srodowisko, ludzi i obiekty
przylegte,

- wytwarzane odpady - brak wytwarzanych odpadéw,

- emisja drgan - brak takiej emisji,

- emisja promieniowania - brak takiej emisji,

- emisja pola elektromagnetycznego i innych zaktécen - brak takiej emisji,

- wplyw na istniejacy drzewostan — nie wywiera zadnego wptywu,

- wptyw na powierzchnie ziemi - nie wywiera Zzadnego wptywu,

- wptyw na wody powierzchniowe i podziemne - nie wywiera Zadnego wptywu.

Zamierzenie budowlane nie powoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanej instalacji gazowej i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi.

Sporzadzit:

mgr inz. Jarostaw J6zwiak

19



PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWE]

V.CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Spis rysunkow:

Rys. 01 Rzut kottowni

Rys. 03 Rzut kuchni

Rys. 04 Rzut kottowni - demontaze

Rys. 05 Elewacja budynku - instalacja gazowa

20



PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWE]

21



PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWE]

22



PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWE]

23



PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWE]

24



INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWE]

PROJEKT BUDOWLANY

ECO PROJEKT

WALDEMAR PASZKIEWICZ

ECO PROJEKT Waldemar Paszkiewicz

ul. Rycerska 5/60
20-552 Lublin

NIP: 712-005-96-72

tel. kom.: 605-150-114

e-mail: wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl

STRONA TYTULOWA

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

PROJEKT TECHNOLOGII KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ WEWNETRZEJ INSTALACJI GAZOWEJ

budowlanego
Adres i kategoria obiektu Zespot Szkot w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
budowlanego Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050 Piaski

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Nazwa jednostki
ewidencyjnej, nazwa i
numer obrebu
ewidencyjnego, numery
dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest
usytuowany

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061703_5.0005.91/2, 90/3, 90/5, 92/13

Imig i nazwisko lub nazwa
inwestora i jego adres

Zespot Szkot w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
Bystrzejowice Pierwsze 89

21-050 Piaski
PROJEKTANCI:
Zakres opracowania Imie i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien Data opracowania Podpis
budowlanych
INSTALACJE mgr inz. Jarostaw do proj. i kier. rob. bud. LUB/0063/PWBS/17 Styczen 2023
SANITARNE bez ogr. w spec.
instalacyjnej w zakr.
sieci, instalacii i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych, wod. i kan.
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY:
Zakres opracowania Specjalnos¢ Numer uprawnien Data opracowania Podpis
budowlanych
INSTALACJE Magdalena Jozwiak do proj. i kier. rob. bud. LUB/0067/PWBS/19 Styczen 2023
SANITARNE bez ogr. w spec.
instalacyjnej w zakr.
sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych, wod. i kan.
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PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWE]

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZESPOL SZKOL. W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ

INWESTOR BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 89

21-050 PIASKI
NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKT TECHNOLOGII KOTEOWNI GAZOWE] ORAZ WEWNETRZNE]
BUDOWLANEGO INSTALAC]I GAZOWE]

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL SZKOL. W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH IM. HELENY BABISZ
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 89
21-050 PIASKI
Kategoria obiektu budowlanego: IX

IDENTYFIKATOR DZIALKI

061703_5.0005.91/2, 90/3,90/5,92/13

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Planowana inwestycja obejmuje modernizacje istniejacej kottowni gazowej wraz z wewnetrzng

instalacjg gazowa dla istniejgcego budynku Zespotu Szkoét.

Na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

Data: 01.2023r.

Sporzadzit:
mgr inz. Jarostaw JéZwiak
zam. ul Inzynierska 9/49

20-484 Lublin
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INFORMACJA BIOZ:
1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejacej kottowni gazowej wraz z wewnetrzng
instalacjg gazowa dla istniejgcego budynku Zespotu Szkoét.

2.WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na dz. nr 061703_.5.0005.91/2, 90/3, 90/5, 92/13 sktad istniejacego zagospodarowania
wchodza: budynek szkolny oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- niebezpieczenstwo moze wystepowa¢ w trakcie prowadzenia robdt na terenie
i w bezposrednim otoczeniu budynku.

- niebezpieczenistwo moze pojawi¢ sie takze w zasiegu pracy ewentualnych maszyn
i urzadzen budowlanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- sktadowane materiaty budowlane.

- zagrozenie upadkiem wysoko$ci przy pracach zwigzanych z montazem konstrukgji.

- zagrozenie wystepujace podczas ciecia materiatow budowlanych np. stali badz tarcicy.

- zagroZenie porazeniem pradem elektrycznym.

- zagrozenie skaleczeniem lub uderzeniem z uwagi na spadajgce odtamki materiatéw
budowlanych.

- wtargniecie 0s6b niepowotanych na plac budowy.

- utrata réwnowagi poSlizgniecia w przypadku zaistnienia silnego wiatru, opadéw
atmosferycznych, potkniecia sie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych:

Pracodawca ma obowiagzek ustali¢ wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac. Instruktaz pracownikéw do
kazdego rodzaju robdt przez kierownika budowy lub osoby do tego uprawnionej. Fakt
przeszkolenia stanowiskowego pracownikéw nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen z data
szkolenia i osoby szkolonej z uwzglednieniem przepis6w BHP.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym niebezpieczenistwom:
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy;

-wskazanie dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych;

-oznaczenie czynnik6w mogacych stwarzac zagrozenie;

-rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

27



PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWE]

-rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

-rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaré6w wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych vA przepiséw  odrebnych, takich jak  strefy = magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

-rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego
i asfaltowego czy prefabrykatow-jezeli takowe wystepuja;

-przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

-lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

7. Podstawa opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny:

- ustawgq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sporzadzit:

mgr inz. Jarostaw Jézwiak
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S

LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKI AN ey S

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
WZ.52840.2 2023 PO

Zespot Szkot
w Bystrzejowicach Pierwszych

Bystrzejowice Pierwsze 89
21-050 Piaski

POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie art. 6a ust. 1 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dmia 24 sierpmia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2022 r, poz. 2057), w zwiazku
z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Mimistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) - zwanego dale] warunkami
technicznymi’),

po rozpatrzeniu

wniosku, z dnia 4 stycznia 2023 r, zlozonego przez pania Agnieszke Wilkolek
— Dyrektora Zespotu Szkdét w Bystrzejowicach Pierwszych, Bystrzejowice Pierwsze
89, 21-050 Piaski, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie rozwigzan
przedstawionych w  zatgczone] LEKSPERTYZIE TECHNICZNEJ stanu
bezpieczenstwa poZarowego wydzielonej strefy poZarowej kotlowni opalanej
metanem w budynku Zespolu S5Szkol w Bystrzejowicach Pierwszych 89
im. Heleny Babisz, Gmina Piaski" — zwane] dalej ,Fksperfyzg.. ", opracowang przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przecwpozarowych mgr inZ. Jerzego Staniaka,
nr uprawnien 162/93 oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiodzimierza Jacka
Bubele, nr uprawnien 624/Lb/88,

postanawiam wyrazi¢ zgode

na spetnienie, w sposob inny niz okreslony w  warunkach fechnicznych’, tj. w sposob
zaproponowany w Eksperyzie...”, wymagan dla pomieszczenia kotlowni jako
wydzielone] strefy poZzarowe] w budynku Zespolu Szkot w Bystrzejowicach
Pierwszych, Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050 Piaski, wynikajacych z postanowien
§ 176 ust. 1 warunkow technicznych”, w aspekcie zgodnosci z wymaganiami Polskiej
Normy PN-B-02431-1:1999 ,Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe
o gestosci wzgledne mniejszef niz 1. Wymagania®, w zakresie usytuowania kotlowni
o tgczne] mocy cieplne] wynoszace] 270 kW na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejsze) niz 1 na kondygnacji podziemne] budynku,

poprzez:

— wydzielenie pomieszczenia kotlowni od pozostate) czesci budynku, jako odrebnej
strefy pozarowej, elementami o klasie odpornosci ogniowe] co najmniej REl 120,
wykonanymi z matenatow niepalnych,
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— umieszczenie w pomieszczeniu kottowni gasnicy proszkowe] o masie srodka
gasniczego co najmnig] 4 kg,

— wyposaZzenie pomieszczenia kotlowni w awaryne oswietlenie ewakuacyjne
o natezeniu 15 lx, jako strefy wysckiego ryzyka,

przy uwzglednieniu:

— wysokosci pomieszczenia kottowni, ktora wynosi nie mnigj niz 2,5 m,

— zaopafrzenia w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru, w ilosci co najmnig
20 dm? z sieci wodociggowe,

— zapewnienia wyjscia bezposredniego (z pomieszczenia kotlowni) na zewnatrz
budynku, drzwiami dwuskrzydiowymi o szerokosci skrzydia podstawowego
co najmniej 0,9 m, wyposazonego od wewngtrz w zamkniecie bezklamkowe,

— lokalizacj Jednostki Ochotnicze] Strazy Pozame] w Bystrzejowicach Drugich,
w odleglosci 1700 m od rozpatrywanego budynku.

Pozostale rozwiazania majace wptyw na warunki ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane w czesci budynku bedacej przedmiotem postepowania, winny
spetniac  wymagania okreslone przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi dla tego typu budynkow, z uwzglednieniem mozliwosci
zastosowania rozwigzan zamiennych w sposob okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie

Niniejsza sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan spetniajacych w inny sposob
wymagania warunkow fechnicznych™ w objetym _Eksperlyzg..” pomieszczeniu
kotlowni, jako wydzielone] strefie pozarowe] w budynku Zespolu Szkét
w Bystrzejowicach Pierwszych, Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050 Piaski.

Uzasadnieniem potrzeby sporzadzenia te] Eksperfyzy. " jest fakt, iz jest
to obiekt istniejgcy, posiadajacy okreslong strukture budowlang i funkcjonalng, ktorej
zmiana lub naruszenie czynig inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniona lub
niemozliwg do realizacji z przyczyn zarowno technicznych jak i1 ekonomicznych.
Wskazane w opracowaniu pomieszczenie kotlowni, stanowi¢c bedzie odrebng strefe
pozarowa o powierzchni wewnetrznej 23,7 m?, ktdra nie jest przeznaczona na pobyt
ludzi, co ogranicza potencjalna mozliwosé zagrozemia przebywajgcych w kotlowni
osob w przypadku pozaru lub wybuchu gazu.

Jako, Ze spelnienie wszystkich wymagan przepiséw techniczno-budowlanych,
wobec planowanych w czesci budynku robot budowlanych (przebudowa), nie jest
mozliwe, Strona zastosowata tryb okreslony w § 2 ust. 2 pkt 2  warunkow
technicznych’, 1).. zlozyla ekspertyze techniczng opracowang przez uprawnione
podmioty, zawierajacg rozwigzania spelniajgce wymagania rozporzadzenia, w inny
sposob niz w nim wskazany, celem ich uzgodnienia.

Po szczegolowe] analizie zaproponowanych w  Eksperfyzie " rozwiazan,

uznatem, Z po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa poZzarowego budynku
nie bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach prawa.
Majac na wzgledzie powyisze, jako ze zastosowanie rozwigzan wymienionych
w ,Ekspertyzie...” pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczenstwa pozaroweqo,
porownywalnego do ustaloneqgo w obowiazujacych przepisach techniczno -
budowlanych, postanawiam jak w sentencji.
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POUCZENIE

Ma ninigjsze postanowienie stluzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Giownego Panstwowe] Strazy Pozame] w Warszawie, przy ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy
Pozamej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia srodka zaskarzenia wobec organu adminmistrac) publiczne,
ktory wydal postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewodzkiemu Panstwowe| Strazy Pozame| oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zaZzalenia przez ostatnia ze stron postepowania postanowienie staje
sie ostateczne | prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Lubelzki Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozamej
nadbryg. Grzegorz ALINOWSKI
fpodpizanc elektronicznie/

1. Adresat (w zalaczeniu. [Ekspertyza..." 2 egz.) (ZPO).
2. Aa

Do wiadomosci:
1. Komendant Powiatowy PSP w Swidniku {w zalgczeniu Eksperiyza.. "WEZD).
2. Starosta Swidnicki (ePUAP),
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