Istn. YKY 5x6

Zasilanie Uklad sieci TN~C
Ochrona przed porazeniem prqdem

elektrycznym realizowana za
pomocq samoczynnego wylgczenia

zasilania w czasie opisanym

w obowigzujgcych normach

_\08\.. N2XH 5x6

,//J\\\ \;
Kottownia
Wtytki

UWAGL DQ. POLACZEN. WYROWNAWCZYCH:

1. Jako gtownq szyng wyrownawczq GSW nalezy wykozystac listwe PE zainstalowang w
rozdzielnicy TK.

2. Glowng szyng wyrownawczq GSW nalezy uziemic, wartos$c¢ rezystancji uziemienia nie
powinna przekracza¢ R<10()

J. Glowng szyne wyrownawczqg GSW nalezy przewodami LgYzo 6 polgczyc z lokalnymi
szynall
wyrownawczymi LSW. Polgczenie nalezy wykonac promieniowo.

4. Lokalne szyny wyrownawcze LSW nalezy potaczy¢ za pomocq przewodu LgYzo 6 z

metalowymi czeSciami obcymi instalacyi sanitarnej itp.

y typu "z~
Zestawienie _danych z projektu

A Gniazdo 24V, IP44, n/t 1 szt

s Gniazdo 230V, 1P44, n/t ! szt

Q_Mx_\\« Glowny wylgeznik kottowni GWK ! szt
Oprawa oswietleniowa LED W, IP65, Al, 1H, CNBOP ] szt.
Oprawa oswietleniowa LED SW, IP65, Al, 1H, CNBOP J szt
Oprawa oswielleniowa LED 4000L, P66, 640, 25W 7 sit b rysunkud o & kottown

= Proj. tablica elektryczna kottowni TK ! szt Nr rysunku: IE—1 Skala: 1-50

= Szyna uziemiajgea LSW ! szt ¥ - - 1 : . . :
P L e Zlespot Szkot w Bystrzejowicach Fierwszych im. Heleny Babisz

us szt. . . .
" budowlanego: Bystrzejowice Pierwsze 89, 21-050 Praski
tgeznik 1b, IP44, p/t ! szt Projektowata:| mgr inz. Pawet Wojczuk,
Oprawa oswietleniowa LED SW, IP65, Al, 1H, CNBOF, podgrzewana Upr- g.a. nr _ucw\oéﬂ\wéo_m\\éo C
do projektowania bez ograniczen w specjalosci inst. elektryczne

Sprawdzita: | mgr inz. Zygmunt Szymczyk
upr. bud. nr LUB/0022/PWOE /05
do projektowania bez ograniczen w specjalosci inst. elektryczne
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