Zabudowac¢ neutralizator dla kottéw
o mocy nie mniejszej od 120 kW

kotfownia
pow.27,5 m2,

kub.63 m3
Hpom.=2,30 m

Wpust DNT00 zel.
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Zabudowa¢ neutralizator dig kottow
o0 mocy nie mniejszej od 120 kW

i-2%

DN100zel.

Rurociqgi kanalizacyjne od wpustu
podtogowego prowadzi¢ pod posadzkq

Rurociqgi kanalizacyjne od neutralizatoréw
kondensatu prowadzi¢ pod posadzkq

Wykona¢ wtqczenie w rurociqgi kanalizacyjny DN100mm zeliwo
dla rurociqqu PCW 850mm od neutralizatoréw kondensatu

Podejscie PCW 832mm dla
odprowadzenia skroplin z kotta

Istniejqca studzienka schtadzajqca betonowa o s$rednicy
wewngtrznej DN100cm, wykona¢ doszczelnienie dna
studni i kregéw (wybetonowa¢ dno ze skosami)

Stacja uzdatniania wody
i umywalka — bez zmian

OZNACZENIA:

#50 i-2,0%
———  projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur
kanalizacyjnych kielichowych

Przebudowa kotfowni olejowej na gazowq wraz z
Temat: budowq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPIA dla potrzeb projekto—
wanej kottowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki
nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw
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