Zejscie pionowym odcinkiem rurociqgéw
DN40mm stal. izolowany do gruntu

W projektowanej wydzielownej czes¢i szafki gazowej
zamontowa¢ zawdr elektromagnetyczny ZB DN40mm

Projektowany przewdd spalinowy dwuscienny izolowany
o srednicy 8150mm ze stali kwasoodpornej ( 2 kpl.)
w systemie nadcisnieniowym (na uszczelki) atestowany,
wyprowadzi¢ po $cianie zewnetrznej nad dach budynku
na wysokos¢ min.1,0 metra ponad obrys okapu dachu
zamontowa¢ na uchwytach dystansowych systemowych

Na rurociqgu zamontowac
monoblok DN40mm

Projektowana szafka gazowa wentylowana o wymiarach
125x85x35cm z kurkiem gtéwnym, reduktorem
gazomierzem i zaworem ZB na $cianie zewnetrznej

— projektowany punkt redukcyjno—pomiarowy

Kociot gazowy wodny stojqcy kondensacyjny
o mocy 120 kW pracujqcy dla potrzeb CO
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Rura stalowa b/sz. przewodowa czarna DN40mm
z podwdjnq izolacjq zewnetrzna tasmq Polyklen

rura ochr. Dn80stal.

wyjscie pionowym odcinkiem DN50
pod strop pomieszczenia kottowni
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Kociot gazowy wodny stojgcy kondensacyjny
o mocy 87 kW pracujqcy dla potrzeb CO

Zejscie pionowym odcinkiem DN32 stal
b/sz. rurociggiem do palnika kotta

Zejscie |pionowym odcinkiem DN40 stal
b/sz. rurociqgiem do palnika kotta
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Istniejqcy przewdd i kanat nawiewny ZET—owy o wymiarach 50x25cm
w scianie zewnetrznej budynku, sprowadzony na wysokosci okoto
30cm nad posadzkq kottowni, wlot i wylot osiatkowany — bez zmian,

rurarz prowadzi¢ pod stropem

CentMD2.Z

Oznaczenia:

R — reduktor o przepustowosci do 25 Nm3/h
G16 — gazomierz miechowy typu G16
KG — kurek kulowy gazowy gtéwny odcinajgcy
KO — kurek kulowy gazowy odcinajqcy

Zejscie pionowym odcinkiem
DN50mm stal. w celu ominigcia
belki stalowej (duwteownika)

Kk — kurek kulowy gazowy odcinajqcy przy urzqdzeniach gazowych
Fs — filtr siatkowy

/B — zawbr elektromagnetyczny odcinajgcy gwintowany ZB

dex — detektor gazowy

SOA — sygnalizator optyczno—akustyczny

Cent MD 2.Z — centralka sterujqca aktywnego systemu ochronny
przed wybuchem gazu

GAS
Dn50stal.

— instalacja podtgczenia czujnikéw, sygnalizatora i zaworu ZB

— projektowana instalacja gazowa n/c rura stalowa czarna bez szwu

Przebudowa kottowni olejowej na gazowq wraz z
budowq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPIA dla potrzeb projekto—
wanej kotfowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki
nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw

dziatki nr ew.1700/3, 1701 obreb 0001 Miechéw
Jjednostka ewidencyjna Miechéw 120805_4

Rzut pomieszczenia kottowni — instalacja gazowa

Temat:

Adres obiektu:

Temat rysunku:
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