Przedmiar robét

Przebudowa kottowni olejowej na gazowa wraz z budowa instalacji gazowej, przebudowa instalacji kanalizacji
sanitarnej i AKPIA dla potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w istniejacym budynku Sadu Rejonowego przy
placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w miejscowosci Miechow gmina Miechéw

Data: 10.02.2023
Budowa: dziatki nr ew.: 120805_4.0001. 1700/3 obreb 0001 Miechéw jed. ewidencyjna Miechéw
oraz 120805_4.0001. 1701 obreb 0001 Miechdw jed. ewidencyjna Miechéw
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Obiekt: Kottownia i instalacje towarzyszace
Zamawiajacy: Sad Okregowy w Krakowie
z siedzibg 31-547 Krakow, ul. Przy Rondzie 7
Jednostka opracowujaca kosztorys: Firma Projektowo-Instalacyjna mgr inz. Stawomir Mucha ul. Nowa nr 23, 32-200 Miechéw

Kosztorys opracowali:
SHAWOMIE MUCHE, ...ttt s8££ 8888484884114 88080888
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Zakres wycenionych rob6t budowano-montazowych w projektowanym budynku obejmuje wykonanie:

- roboty demontazowe

- cze$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej

- kottownie gazowa

- instalacje wentylacji grawitacyjnej

- instalacje odprowadzania spalin

- instalacje gazowa n/c wewnetrzna i zewnetrzna

- podtaczenie instalacji centralnego ogrzewania

oraz zwigzane z powyzszym roboty towarzyszace m.in. préby, ptukanie i uruchomienie instalacji sanitarnych

PRZEDMIAR WYKONANO W OPARCIU O:

Projekty budowlane, uzgodnienia oraz wizje lokalng

UWAGI DO PRZEDMIAROW :

1. Przedmiar i kosztorys zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny okreslajacej szacunkowa warto$¢ robot . Czesé rob6t przyjeto szacunkowo, cze$¢ usredniono i ostateczne
ilosci moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiazan materialowych i technologii robét.

2.Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar rob6t nalezy odby¢ wizje lokalng , doktadnie zapoznaé sig z dokumentacja techniczng .
3.W wycenie przez Wykonawce nalezy uwzglednié ewentualne zabezpieczenie obiektu na czas prowadzenia robét oraz zwiazane z tym prace porzadkowe

4 Wszelkie roboty koordynacyjne i organizacyjne w tym zaplecze budowy i media uwzgledni¢ w kosztach posrednich

Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
0
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 11 Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacja wsi (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogdinobudowlane
KNR 34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex
KNR 35 Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieptej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarego cz.|
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPIB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
KNR 219 Zewnetrzna sie¢ gazociggowa
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 404 Roboty rozhiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. V1)
KNR 506 Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo - pozarowej i dyspozytorskie
KNR 707 Montaz pomp i sprezarek
KNR 708 Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka
KNR 709 Rurociagi technologiczne i armatura (cze$¢ | - Spawanie i roboty towarzyszace, czes¢ Il - Montaz rurociagdw, ksztattek i armatury)
KNR 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
KNRG 215 Instalacje wewnetrzne sanitarne systemu Geberit
KNRW 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 219 Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupetnienie 1997)
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Przedmiar robét

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Roboty adaptacyjno-budowlane

1 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
29 = 29,00
(3,2+3,5)*0,2 = 1,34
30,34| 30,34 m2
2 KNR 401/810/5
Rozebranie cokolikow z ptytek z kamieni sztucznych (ponad 1-m), 1 rzad, plytki klinkierowe 25x20-cm
(6+4,6)*2*0,5 = 10,60
106] 106 m
3 KNR 401/333/4
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 2 cegly 4,00 szt
4 KNNR 5/721/3
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, glebokos¢ 5-cm
(2,0+2,0+2,0)*2+0,4+0,5+0,5 = 13,40
134| 134 m
5 KNNR 5/721/4
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1-cm glebokosci (ponad 5)
obmiar jak pozycja wyzej 13,4 = 13,40
134| 134 15|m
6 KNNR 5/719/3
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, beton grubosci 15-cm, recznie
2,010,5 = 1,00
(2,0+2,0)*0,4 = 1,60
1,0 = 1,00
360 3,60| 1,33|m2
7 KNNR 6/803/2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, recznie
1,0 = 1,00
1,00 1,00 m2
8 KNR 401/105/6
Odwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV
30,34*0,03 = 0,91
0,15 = 0,15
3,6%0,20 = 0,72
1,78 1,78 m3
9 KNR 401/105/7
Odwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami, dodatek za kazde nastepne 10-m
obmiar jak pozycja wyzej 1,78 = 1,78
1,78 1,78 2/m3
10 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
obmiar jak pozycja wyzej 1,78 = 1,78
1,78 1,78 m3
11 KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km wraz kosztami utylizacji - odlegtos¢ ustali oferent
obmiar jak pozycja wyzej 1,78 = 1,78
1,78 1,78 41m3
12 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegly
2:3 = 6,00
6 6 szt
13 KNR 401/709/5 (2)
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5-m2), podtoze z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap,
ciany
(2+2+2)*2 = 12,00
12 12 szt
14 KNNR 4/1407/1
Deskowanie taw fundamentowych
(0,8+0,4)*2%0,2 = 0,48
0,480 0,480 m2
15 KNNR 4/1401/2 (2)
Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi-10-14-mm, stal w pretach
0,01 = 0,01
0,010/ 0,010 t
16 KNNR 4/1403/2
Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych, prety Fi-10-14-mm
0,01 = 0,01
0,010/ 0,010 t
17 KNNR 4/1408/1
Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: fawy, bloki oporowe B30
0,75%0,35*0,25 = 0,07
0,070} 0,070 m3
18 KNR 401/203/1
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe B20
(2,0+2,0)*0,4*0,15 = 0,24
2,0%0,5%0,15 = 0,15
0,39| 0,39 m3
19 KNNR 2/1207/1
Samopoziomujacy podkiad podtogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w systemach ogrzewania podtogowego, jastrych
anhydrowy wylewany (1- i 2-warstwowy), zespolony grubosci 25-mm
29 = 29,00
29,0] 29,0 m2
20 KNNR 2/1203/2 (3)
Posadzki 1- i 2-barwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularna, ptytki ponad 15x15-cm, 30x30-cm
29 = 29,00
29,0] 29,0 m2
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15246) strona nr: 3
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot. Jedn.
21 KNNR 2/1203/3
Cokoliki z ksztaltek uktadanych na zaprawie
10,6 = 10,60
10,6| 10,6 m
22 KNNR 2/1702/3 (1)
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50 ogniodporne
Wentylacja 0,3*3*1,8 = 1,62
czopuchy (0,4+0,8)*1,8 = 2,16
3,78| 378 m2
23 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby Iub zdzieraniem tapet, na $cianach
(6+4,6)*2*1,0 = 21,20
(1,5*4,6)*2*2,3 = 31,74
(1,8+4,6)*2*2,3 = 29,44
824| 824 m2
24 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby Iub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
8+18+29 = 55,00
55,0 55,0 m2
25 Gruntowanie $cian i sufitu, podiogi - kalkulacja indywidualna
82,4+55+29 = 166,40
166,4| 166,4 m2
26 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
obmiar jak sufity 55 = 55,00
55,0| 55,0 m2
27 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
obmiar jak ciany 82,4 = 82,40
824 824 m2
28 KNRG 215/317/5
Przegrody ogniowe Geberit, Fi 200 mm
1 = 1,00
1 1 szt
29 KNRG 215/317/4
Przegrody ogniowe Geberit, Fi 160 mm
2 = 2,00
2 2 szt
30 KNNRW 3/408/8
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi-60-mm
100 = 100,00
100| 100 cm
31 KNNRW 3/408/9
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10-mm zwigkszenia $rednicy otworu
100 = 100,00
100| 100 4/cm
32 KNNRW 3/408/8
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi-60-mm
60*3 = 180,00
180| 180 cm
33 KNNRW 3/408/9
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10-mm zwigkszenia $rednicy otworu
obmiar jak pozycja wyzej 180 = 180,00
180 180| 16|cm
2 Instalacja elektryczna i AKPIA
34 Instalacja elektryczna - AKPIA w kottowni oraz dla urzadzen i sterownia automatyka i instalacji gazowej, wraz z pomiarami i protokotami - kalkulacja indywid. ‘ ‘
zgodnie z wytycznymi projekt. 1 kpl
3 Instalacja wod-kan
35 KNNR 4/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-32-mm
0,5+0,5 = 1,00
1,0 1,0 m
36 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-32-mm
2 = 2,00
2 2 szt
37 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
1 = 1,00
1 1 szt
38 KNR 402/202/8
Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi-100-mm 1 szt
39 KNR 401/208/2
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 20-cm 1 szt
40 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2, gleboko$¢ ponad 10-cm 1 szt
41 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
4*0,4*0,10 = 0,16
2*0,5%0,15 = 0,15
031 031 m3
42 KNNR 4/203/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-50-mm
242 = 4,00
40/ 40 m
43 KNNR 4/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi-110-mm
18 = 1,80
18| 18 m
44 KNNR 4/216/2 (1)
Wpusty zeliwne, piwniczny, Fi-100-mm, uszczelnienie zaprawg cementowg 1 szt
45 KNNR 4/115/2
Dodatki za podejcia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Dn-20-mm
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15246) strona nr: 4
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot. Jedn.
1 = 1,00
1 1 szt
46 KNNR 4/130/2 (3)
Zawory zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-20-mm - antyskazeniowy typu EA 1 szt
4 Instalacja gazowa dla kottowni
47 KNNR 4/142/1
Szafka wentylowana z blachy stalowej o wymiarach wys. szer. gt. = 85x125x35cm (dzielona, w kolorze elewacii) 1 kpl
48 KNNR 4/312/5 (2)
Zawor elektromagnetyczny ZB DN40mm
1 = 1,00
1 1 szt
49 KNR 708/401/1
Ukfad zdalnego przeniesienia wskazan - elektryczny - montaz centralki gazowej-modutu sterujacego dla mozliwosci podiaczenia dwdch detektoréw (1 szt.)
oraz detektora DEX (1 szt.) - koszty uwzgledniajg zakup i montaz urzadzen 1 ukfad
50 KNR 708/402/5
Ukfad sygnalizacji od kontaktow przyrzadéw pomiarowych - sygnalizator optyczno akustyczny 1 ukfad
51 KNR 506/1607/4
Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, montowanych kotkami rozporowymi w betonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
52 KNNR 4/313/5
Monoblok izolacyjny o potaczeniach spawanych, Dn40-mm
1 = 1,00
1 1 szt
53 KNNR 4/430/4
Dwuztgczki, Dn-32:-mm
2 = 2,00
2 2 szt
54 KNNR 4/430/5
Dwuztgczki, Dn-40-mm 1 szt
55 KNR 35/216/12
Filtr osadnikowy siatkowy do gazu MOP 5, armatura Dn-32-mm
1+1 = 2,00
2 2 szt
56 KNNR 4/312/4 (2)
Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi-32-mm
1+1 = 2,00
2 2 szt
57 KNNR 4/312/5 (2)
Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi-40-mm 2 szt
58 KNNR 4/303/4
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-32:mm
0,3+0,4+1,5 = 2,20
22| 22 m
59 KNNR 4/303/5
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-40-mm
1,8+0,7 = 2,50
0,7+2,1 = 2,80
53] 53 m
60 KNNR 4/303/6
Rurociagi stalowe o pofaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-50-mm
0,6+0,2+1,9+2,4+0,5+1,5+0,1 = 7,20
72 72 m
61 KNRW 215/307/4 (1)
Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm 1 100 m
62 KNR 219/216/1
Przejécia przez $ciane tulejami -analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 = 1,00
1 1 przejsc
63 KNR 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
Dn32 0,043*3,14%2,2 = 0,30
Dn40 0,05*3,14*5,3 = 0,83
Dn50 0,06*3,14*7,2 = 1,36
2,49| 2,49 m2
64 KNR 712/105/4
Odlttuszczanie, rurociagi
2,49 = 2,49
2,49| 2,49 m2
65 KNR 712/206/4 (1)
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2,49 = 2,49
2,49| 2,49 m2
66 KNR 712/214/4 (1)
Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy zewngtrznej do 57 mm
2,49 = 2,49
2,49| 2,49 m2
67 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
5/1000 = 0,01
0,01 0,01 km
68 KNNR 6/804/2
Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych, kostka betonowa 14x12-cm lub zuzlowa 14x14-cm na podsypce cementowo-piaskowej
51,3 = 6,50
6,50| 6,50 m2
69 KNNR 6/801/1
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 25-cm, recznie
50,8 = 4,00
4,00| 4,00| 1,67 m2
70 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochodéw na zmiang
4*0,25 = 1,00
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot. Jedn.
1,00 1,00 m3
71 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Obmiar jak pozycja wyzej 1,0 = 1,00
1,00 1,00 m3
72 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
transportu
Obmiar jak pozycja wyzej 1,0 = 1,00
1,00 1,00 4/m3
73 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
5*0,6*0,9*0,5 = 1,35
135 1,35 m3
74 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu Il
5*0,6*0,9*0,5 = 1,35
135 1,35 m3
75 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I11-V, samochéd do 5-t
5*0,6*0,9*1,0 = 2,70
2,70 2,70 m3
76 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
5%0,6*0,15 = 0,45
045| 045 m3
77 KNRW 219/301/5
Montaz rurociagw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, PE100 SDR11 typ RC 2 dn50x4,6mm
4,9-0,7*2 = 3,50
35| 35 m
78 KNRW 219/303/5 (1)
Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-50 mm - mufa redukcyjna dn50/40mm oraz tuk dn50mm 45stopni 2 zlacze
79 KNRW 219/305/4
Przytacza domowe z rur PE, do Fi-50 mm (przej$cia PE/stal dn50/DN40mm - 2 szt.) 1,00 szt
80 KNR 712/201/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania, rurociagi, Fi-do 57-mm, typu PRIMER
DN40 0,05%3,14*(2,0+2,2) = 0,66
0,66 0,66 2|m2
81 Izolacja rurociggu DN32mm tasma Polyklen na zaktad dwukrotna L=4,2m - kalkulacja indywidualna
(2,0+2,2)*0,05*3,14 = 0,66
0,66 0,66 m2
82 KNRW 219/220/1
Préby szczelnoéci i wytrzymato$ci gazowych przytaczy domowych, montaz aparatury kontrolno-pomiarowej 1,00 kpl
83 KNRW 219/220/2
Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy
5+2,5+2 = 9,50
9,50] 9,50 m
84 KNRW 219/306/4 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-90x5,2 mm, PE100 SDR17,6
08 = 0,80
08| 08 m
85 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
= 5,00
50/ 50 m
86 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
5*0,6%(0,45+0,3) = 2,25
2,25| 2,25 m3
87 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
obmiar jak pozycja wyzej 2,25 = 2,25
2,25| 2,25 m3
88 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
obmiar jak rozhiérka 4,0 = 4,00
4,00| 4,00 m2
89 KNNR 6/113/4
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géra, po zaggszczeniu 8-cm
obmiar jak rozhiérka 4,0 = 4,00
4,00| 4,00 m2
90 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa z odzysku
obmiar jak zdjecie kostki 6,5 = 6,50
65 65 m2
5 Technologia kottowni gazowej
91 KNNR 4/503/4
Kociot wodny kondensacyjny stojacy o mocy 87 kW ze sterownikiem pogodowym i wyposazeniem dodatkowym (czujniki, okablowanie) z palnikiem
modulowanym o parametrach nie gorszych jak w dokumentacji projektowej
1 = 1,00
1 1 szt
92 KNNR 4/503/5
Kociot wodny kondensacyjny stojacy o mocy 120 kW ze sterownikiem pogodowym i wyposazeniem dodatkowym (czujniki, okablowanie) z palnikiem
modulowanym o parametrach nie gorszych jak w dokumentacii projektowej
1 = 1,00
1 1 szt
93 KNNR 4/524/3 (1)
Zawory bezpieczenstwa membramowe typu SYR 1915 Dn-25-mm - przez analogie
1+1 = 2,00
2 2 szt
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94 KNR 707/102/1
Montaz pompy kottowej typu MAGNAL 32-80, zasilanie 1x230 V, regulacja predkosci elektroniczna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 kpl
95 KNR 707/102/1
Montaz pompy kottowej typu MAGNAL 32-100, zasilanie 1x230 V, regulacja predkosci elektroniczna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 kpl
96 KNR 707/102/1
Montaz pompy obiegowej instalacji CO typu MAGNA3 40-100 F, zasilanie 1x230 V, regulacja predkosci elektroniczna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 kpl
97 KNNR 4/511/1 (1)
Naczynia wzhiorcze przeponowe, na cinienie robocze 0,3-MPa, do 25-dm3 - pojemnos¢ 8 dm3
1+1 2,00
2 2 szt
98 KNNR 4/511/6 (1)
Naczynia wzhiorcze przeponowe, na cinienie robocze 0,3-MPa, do 640-dm3 - Reflex 500 (istniejace bez kosztu naczynia) 1 szt
99 KNNR 4/519/2 (1)
Zawor zwrotny mosiezny gwintowany typu YORK, Dn 20 mm - przez analogie 1 szt
100 KNNR 4/519/5 (1)
Zawor zwrotny mosiezny gwintowany typu YORK, Dn 40 mm - przez analogie
1 1,00
1 1 szt
101 KNNR 4/519/6 (1)
Zawor zwrotny mosiezny gwintowany typu YORK, Dn 50 mm - przez analogie
1,00
1 1 szt
102 KNNR 4/519/5 (1)
Filtr siatkowy mosiezny gwintowany Dn 40 mm - przez analogie 1 szt
103 KNNR 4/519/6 (1)
Filtr siatkowy mosiezny gwintowany Dn 50 mm - przez analogie 1 szt
104 KNNR 4/526/8
Filtr siatkowy Zeliwny kotnierzowy, rury przytaczone DN80-mm 1 szt
105 KNNR 4/519/1 (1)
Zawér mosiezny odcinajacy kulowy Dn 15 mm 6 szt
106 KNNR 4/519/2 (1)
Zawér mosiezny odcinajacy kulowy Dn 20 mm 2 szt
107 KNNR 4/519/5 (1)
Zawor mosiezny odcinajacy kulowy Dn 40 mm 3 szt
108 KNNR 4/519/6 (1)
Zawér mosiezny odcinajacy kulowy Dn 50 mm 3 szt
109 KNNR 4/521/8 (1)
Zawory zeliwne kulowe kotnierzowe, 1,0-MPa, Dn-80-mm
1 1,00
1 1 szt
110 KNNR 4/519/2 (1)
Zawor do napetniania ztadu typ 2128 produkcji SYR Dn 20 mm z manometrem i reduktorem - przez analogie 1 szt
111 KNNR 4/527/4
Sprzegto hydrauliczne ze stali weglowej Dn80mm 1 szt
112 KNNR 4/527/4
Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW, Dn 80-mm _ - Filtrodmulnik 1 szt
113 KNNR 4/235/3
Montaz neutralizatora kondensatu dla kotta 0 mocy min. 120 kW - przez analogie 2 szt
114 KNR 708/402/5
Ukfad sygnalizacji, od kontaktéw przyrzadéw pomiarowych - zabezpieczenie stanu wody 1 uktad
115 KNNR 4/519/2 (1)
Zawor kulowy spustowy ze zlaczka do weza Dn20mm
2 2,00
2 2 szt
116 KNNR 4/515/2
Rurociagi z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie, Dn-20-mm
2+1,5+0,5+2*0,5 5,00
50/ 50 m
117 KNNR 4/515/3
Rurociagi z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie, Dn-25-mm
2,7+0,8+0,5+0,5+0,7 5,20
52| 52 m
118 KNNR 4/516/1
Montaz rurociggéw stalowych, Dn-40-mm, grubos$¢ $cianki 3.2:-mm
(2,140,5+0,5)2 6,20
62| 62 m
119 KNNR 4/516/2
Montaz rurociggéw stalowych, Dn-50-mm, grubos¢ $cianki 3.6:-mm
2%(0,5+0,6) 2,20
22| 22 m
120 KNNR 4/516/4
Montaz rurociggéw stalowych, Dn-80-mm, grubos¢ $cianki 4.5-mm
2,1+2,4+1,2+1,2+0,9+1,3 9,10
91 91 m
121 KNNR 4/517/1
Montaz ksztattek stalowych, Dn-40-mm, grubo$¢ $cianki 3.2:-mm
2*3 6,00
6 6 szt
122 KNNR 4/517/2
Montaz ksztattek stalowych, Dn-50-mm, grubos$¢ $cianki 3.6:-mm
2%2 4,00
4 4 szt
123 KNNR 4/517/4
Montaz ksztattek stalowych, Dn-80-mm, grubos$¢ $cianki 4.5-mm
12 12,00
12 12 szt
124 KNNR 4/518/1
Spawanie reczne rurociagdw i ksztattek, gazowe, Dn-40-mm, grubo$¢ $cianki 3.2:mm
6*2+4+2 18,00
18 18 zlacze
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125 KNNR 4/518/2
Spawanie reczne rurociggéw i ksztattek, gazowe, Dn-50-mm, grubo$¢ Scianki 3.6-mm
4%2+2 = 10,00
10 10 ztacze
126 KNNR 4/518/4
Spawanie reczne rurociggéw i ksztattek, fukowe, Dn-80-mm, grubos¢ cianki 4.5-mm
12*2+4*2 = 32,00
32 32 ztacze
127 KNR 709/2201/2 (2)
Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6-MPa:(16kG/cm2), Dn 40-mm, $ruby M16x80-mm 2 styk
128 KNR 709/2201/3 (1)
Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6-MPa-(16kG/cm2), Dn 80-mm, $ruby M16x80-mm
3 = 3,00
3 3 styk
129 KNR 402/505/1
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-15-20-mm - wpalenie muf stalowych czarnych Dn 15 mm dla termometrow, odpowietrznikow, spustow,
manometrow itp.
termometr 4 = 4,00
manometr 1 = 1,00
odpowietrznik 4 = 4,00
SYR 933 2 = 2,00
naczynia 2 = 2,00
13 13 szt
130 KNNR 4/531/1
Termometr montowany w gotowej tulei 4 szt
131 KNNR 4/531/2
Manometr M100 zakres 0-0,4 MPa montowany w gotowej tulei 1 szt
132 KNNR 4/430/8
Dwuztgczki, Dn-80-mm 2 szt
133 KNNR 4/430/6
Dwuztgczki, Dn-50-mm 2 szt
134 KNNR 4/430/5
Dwuztgczki, Dn-40-mm 2 szt
135 KNNR 4/412/6
Zawoér odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm 4 szt
136 KNR 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57-mm
Dn20 0,03*3,14*5,0 = 0,47
Dn25 0,035*3,14*5,2 = 0,57
Dn40 0,05*3,14*6,2 = 0,97
Dn50 0,06*3,14*2,2 = 0,41
242| 242 m2
137 KNR 712/101/5
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjéciowy powierzchni B, rurociagi, Fi-58-219-mm
Dn80mm 0,09*3,14*9,1 = 2,57
2,57| 2,57 m2
138 KNR 712/105/4
Odttuszczanie, rurociagi
Obmiar jak pozycja wyzej 2,42+2,57 = 4,99
499| 499 m2
139 KNR 712/207/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, farba poliwinylowa
2,42 = 2,42
242| 242 m2
140 KNR 712/207/5 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm, farba poliwinylowa
Obmiar jak pozycja wyzej 2,57 = 2,57
2,57| 2,57 m2
141 KNR 712/215/4 (1)
Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa
Obmiar jak pozycja wyzej 2,42 = 2,42
242| 242 m2
142 KNR 712/215/5 (1)
Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa
Obmiar jak pozycja wyzej 2,57 = 2,57
2,57| 2,57 m2
143 KNR 34/103/16
Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex PUR z ptaszczu z folii PCW, izolacja 30-mm (S), rurociag Fi 28-48-mm Dn20
5,0 = 5,00
5,00| 5,00 m
144 KNR 34/103/16
Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex PUR z ptaszczu z folii PCW, izolacja 30-mm (S), rurociag Fi 28-48-mm Dn25
52 = 5,20
52| 52 m
145 KNR 34/103/16
Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex PUR z ptaszczu z folii PCW, izolacja 30-mm (S), rurociag Fi 28-48-mm Dn40
6,2 = 6,20
62| 62 m
146 KNR 34/103/17
Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex PUR z ptaszczu z folii PCW, izolacja 30-mm (S), rurociag Fi 54-70-mm Dn50
Dn50 2,2 = 2,20
2,2 2,2 m
147 KNR 34/103/18
Izolacja rurociagéw otulinami ThermaflexPUR z pfaszczu z folii PCW, izolacja 40-mm (S), rurociag Fi 76-114-mm DN8Omm
91 = 9,10
91 91 m
148 KNR 34/402/1 (1)
Izolacja matami (ptytami) Thermasheet powierzchni $cian bocznych zbiormikow okragtych i powierzchni ptaskich, izolacja 30-mm, zbiornik Fi 406-559-mm,
Thermasheet FR
Filtroodmulnik 0,6*3,14*0,7 = 1,32
132] 1,32 m2
149 KNR 34/404/19 (1)
Izolacje matami (ptytami) Thermasheet dennic ptaskich i wypuklych, izolacja 30-mm, zbiornik Fi 406-559-mm, Thermasheet FR
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Filtroodmulnik 0,3*0,3*3,14*2 = 0,57
057| 057 m2
150 KNR 217/138/1 (1)
Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
151 KNR 217/122/2
Montaz czopucha spalinowego Dn150mm (L =13,0 m) dla kotta gazowego kondensacyjnego wraz z elementem rewizyjnym, ksztaltkami ze stali
kwasoodpornej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
13%0,15*3,14 = 6,12
6,12| 6,12 m2
152 KNR 217/122/2
Montaz przewodu wentylacyjnego Dn160mm (L =2,4m) z ksztaltkami ze stali kwasoodpornej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3,1*3,14*0,16 = 1,56
156] 1,56 m2
153 KNR 217/122/2
Montaz przewodu spalinowego systemu nadci$nieniowego ze stali kwasoodpornej Dn150mm izolowany (dwuscienny) w sumie dwa kazdy L = 11,5 metrow
dla kotta gazowego kondensacyjnego wraz z zakoriczeniem systemowym nad dachem, z uchwytami i ksztaftkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
11,5%0,2*3,14*2 = 14,44
14,44| 14,44 m2
154 KNR 217/122/2
Montaz przewodu wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej Dn160mm izolowany (dwuscienny) w sumie L = 10 metréw wraz z zakoriczeniem systemowym nad
dachem, z uchwytami i ksztattkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
10%0,21*3,14 = 6,59
6,59| 6,59 m2
155 KNNR 7/208/7
Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 300-kg
9*0,028 = 0,25
0,250 0,250 t
156 KNNR 7/904/3 (3)
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukcji réznych, schody i pomosty, farby chlorokauczukowe
Obmiar jak pozycja wyzej 0,25 = 0,25
0,250 0,250 t
157 KNNR 4/128/2
Plukanie instalacji technologicznej w kottowni - przez analogie
5+5,2+6,2+2,2+9,1 = 27,70
21,7 217 m
158 KNNR 4/528/3
Préby szczelno$ci weztéw cieplnych wymiennikowych, ogdlna powierzchnia ogrzewalna do 25-m2 1,00 wezet
159 KNNR 4/529/2
Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi
R=0,100 M=1,000 S=1,000 1,00 kotlown
160 Montaz i sporzadzenie instrukcji obstugi kottowni, oznakowanie kottowni, protokét kominiarski, wyposazenie w sprzet p.poz. dokum.odbiorowa- kalkulacja
indywidualna 1,00 kpl
6 Roboty demontazowe
161 KNR 404/802/1
Rozebranie konstrukcji komina, kanatéw spalinowych i czopuchdéw oraz wentylacji - przez analogie
16%0,55*3,14 = 27,63
0,25*3,14*8 = 6,28
0,25%3,14*14 = 10,99
44,90 | 44,90 m2
162 KNNR 8/502/1
Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-15-20-mm
10 = 10,00
10 10 m
163 KNNR 8/502/2
Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-25-32-mm
3 = 3,00
3 3 m
164 KNNR 8/502/3
Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-40-50-mm
6 = 6,00
6 6 m
165 KNNR 8/502/4
Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-65-mm
24 = 24,00
24 24 m
166 KNNR 8/502/5
Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-80-mm
16 = 16,00
16 16 m
167 KNNR 8/503/7
Demontaz pomp, pompa od$rodkowa z silnikiem do 100-kg, klapy
1+1+1 = 3,00
2 = 2,00
5 5 szt
168 KNNR 8/513/4
Demontaz zaworu kotnierzowego, Fi-65-80-mm 5 szt
169 KNNR 8/412/4
Demontaz zaworu, przelotowy, zwrotny, filtr Fi-65-mm
4 = 4,00
4 4 szt
170 KNNR 8/412/3
Demontaz zaworu, przelotowy, zwrotny, filtr, Fi-40-50-mm
2*3 = 6,00
6 6 szt
171 KNNR 8/412/2
Demontaz zaworu, przelotowy, Fi-25-32:-mm 6 szt
172 KNNR 8/412/1
Demontaz zaworu, przelotowy, Fi-15-20-mm 8 szt
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173 KNNR 8/515/3
Demontaz odmulacza z rur stalowych i sprzegfa, Fi-100-mm 2 szt
174 KNNR 8/536/1
Demontaz naczynia wzhiorczego systemu zamknigtego, pionowego, do 2,0-m3 1 szt
175 KNNR 8/529/2
Demontaz kotta stalowego wodnego powierzchnia ogrzewalna 15,0-m2 - p.analogie 2 kpl
176 KNR 34/402/1 (1)
Demontaz izolacji wraz z utylizacja- p.analogie R=0,5
6*0,1*3,14 = 1,88
24*0,13*3,14 = 9,80
16*0,15*3,14 = 7,54
19,22| 19,22 m2
177 Demontaz instalacji olejowej, elektrycznej - kalkulacja indywidualna 1 kpl
178 Koszt pociecia elementéw stalowych oraz koszty wyniesienia na zewnatrz budynku 1 kpl
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Kosztorys $lepy

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot.| llos¢ | Wartos¢ | Wartosé
podstawy naktadéw jednostkowa| netto

1 Roboty adaptacyjno-budowlane
1 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 30,34
2 KNR 401/810/5

Rozebranie cokolikw z plytek z kamieni sztucznych (ponad 1-m), 1 rzad, plytki klinkierowe 25x20-cm m 10,6
3 KNR 401/333/4

Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 2 cegly szt 4,00
4 KNNR 5/721/3

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gleboko$¢ 5-cm m 134
5 KNNR 5/721/4

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1-cm gtebokosci (ponad 5) m| 15| 134
6 KNNR5/719/3

Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, beton grubosci 15-cm, recznie m2| 1,33 3,60
7 KNNR 6/803/2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, recznie m2 1,00
8 KNR 401/105/6

Oduwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV m3 1,78
9 KNR 401/105/7

Oduwiezienie lub dowiezienie gruzu taczkami, dodatek za kazde nastepne 10:-m m3 2| 178
10 KNR 401/108/9

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 1,78

11 KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km wraz kosztami utylizacji - odlegtos¢ ustali

oferent m3 4] 1,78
12 KNR 401/323/4 (1)

Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegly szt 6
13 KNR 401/709/5 (2)

Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5-m2), podtoze z cegly, pustakéw ceramicznych,

betonu; zaprawa cem-wap, $ciany szt 12
14 KNNR 4/1407/1

Deskowanie taw fundamentowych m2 0,480
15 KNNR 4/1401/2 (2)

Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi-10-14-mm, stal w pretach t 0,010
16 KNNR 4/1403/2

Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych, prety Fi-10-14-mm t 0,010
17 KNNR 4/1408/1

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: fawy, bloki oporowe B30 m3 0,070
18 KNR 401/203/1

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe B20 m3 0,39

19 KNNR 2/1207/1
Samopoziomujacy podktad podiogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w systemach ogrzewania

podiogowego, jastrych anhydrowy wylewany (1- i 2-warstwowy), zespolony grubo$ci 25-mm m2 29,0
20 KNNR 2/1203/2 (3)

Posadzki 1- i 2-barwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularna, ptytki ponad 15x15-cm, 30x30-cm m2 29,0
21 KNNR 2/1203/3

Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie m 10,6
22 KNNR 2/1702/3 (1)

Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil U-50 ogniodporne m2 3,78
23 KNR 401/713/1 (1)

Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby Iub zdzieraniem tapet, na $cianach m2 824
24 KNR 401/713/2 (1)

Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby Iub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach m2 55,0
25 Gruntowanie $cian i sufitu, podtogi - kalkulacja indywidualna m2 166,4
26 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 55,0
27 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 82,4
28 KNRG 215/317/5

Przegrody ogniowe Geberit, Fi 200 mm szt 1
29 KNRG 215/317/4

Przegrody ogniowe Geberit, Fi 160 mm szt 2
30 KNNRW 3/408/8

Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi-60-mm cm 100
31 KNNRW 3/408/9

Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10-mm zwigkszenia $rednicy

otworu cm 4| 100
32 KNNRW 3/408/8

Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi-60-mm cm 180

w

3 KNNRW 3/408/9
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10-mm zwigkszenia $rednicy
otworu cm| 16| 180

2 Instalacja elektryczna i AKPIA

34 Instalacja elektryczna - AKPiA w kottowni oraz dla urzadzen i sterownia automatyka i instalacji gazowej, wraz z pomiarami i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
kpl 1

protokotami - kalkulacja indywid. zgodnie z wytycznymi projekt.
3 Instalacja wod-kan
35 KNNR 4/208/1

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-32:mm m 1,0
36 KNNR 4/211/1

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-32:mm szt 2
37 KNNR 4/21111

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 1
38 KNR 402/202/8

Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi-100-mm szt 1
39 KNR 401/208/2

Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$¢ do 20-cm szt 1
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40 KNR 401/206/2

Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2, gleboko$¢ ponad 10-cm szt 1
41 KNNR 11/501/5 (1)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 0,31
42 KNNR 4/203/1

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdw, na wcisk, Fi-50-mm m 4,0
43 KNNR 4/203/3

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi-110-mm m 18
44 KNNR 4/216/2 (1)

Wpusty zeliwne, piwniczny, Fi-100-mm, uszczelnienie zaprawg cementowg szt 1
45 KNNR 4/115/2

Dodatki za podejcia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o

potaczeniu sztywnym, Dn-20-mm szt 1
46 KNNR 4/130/2 (3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-20-mm - antyskazeniowy typu EA szt 1
4 Instalacja gazowa dla kottowni
47 KNNR 4/142/1

Szafka wentylowana z blachy stalowej o wymiarach wys. szer. gt. = 85x125x35cm (dzielona, w kolorze elewacii) kpl 1
48 KNNR 4/312/5 (2)

Zawor elektromagnetyczny ZB DN40mm szt 1
49 KNR 708/401/1

Ukfad zdalnego przeniesienia wskazan - elektryczny - montaz centralki gazowej-modutu sterujacego dla mozliwosci podtaczenia

dwdch detektoréw (1 szt.) oraz detektora DEX (1 szt.) - koszty uwzgledniajg zakup i montaz urzadzen uktad 1
50 KNR 708/402/5

Uklad sygnalizacji od kontaktdw przyrzadéw pomiarowych - sygnalizator optyczno akustyczny uktad 1
51 KNR 506/1607/4

Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, montowanych kotkami

rozporowymi w betonie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
52 KNNR 4/313/5

Monoblok izolacyjny o potaczeniach spawanych, Dn40-mm szt 1
53 KNNR 4/430/4

Dwuztgczki, Dn-32:-mm szt 2
54 KNNR 4/430/5

Dwuztgczki, Dn-40-mm szt 1
55 KNR 35/216/12

Filtr osadnikowy siatkowy do gazu MOP 5, armatura Dn-32-:mm szt 2
56 KNNR 4/312/4 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi-32:-mm szt 2
57 KNNR 4/312/5 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi-40-mm szt 2
58 KNNR 4/303/4

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-32:mm m 22
59 KNNR 4/303/5

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-40-mm m 53
60 KNNR 4/303/6

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-50-mm m 72
61 KNRW 215/307/4 (1)

Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych -

$rednica rurociggu do 65 mm 100 m 1
62 KNR 219/216/1

Przejécia przez $ciane tulejami -analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 przejsc 1
63 KNR 712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan

wyjsciowy powierzchni B) m2 2,49
64 KNR 712/105/4

Odttuszczanie, rurociggi m2 2,49
65 KNR 712/206/4 (1)

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm m2 2,49
66 KNR 712/214/4 (1)

Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm m2 2,49
67 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,01
68 KNNR 6/804/2

Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych, kostka betonowa 14x12-cm lub zuzlowa 14x14-cm na podsypce

cementowo-piaskowej m2 6,50
69 KNNR 6/801/1

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 25-cm, recznie m2| 1,67| 4,00
70 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka

samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane m3 1,00
71 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym

na odlegtos¢ 1 km m3 1,00
72 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy

rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu m3 4] 1,00
73 KNR 201/205/2

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15:m3,

grunt kategorii Il m3 1,35
74 KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu Il m3 1,35
75 KNR 201/214/2 (1)

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami

samowytadowczymi, po terenie Ilub drogach gruntowych, grunt kategorii Il-IV, samochdd do 5-t m3 2,70
76 KNNR 11/501/5 (1)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 0,45
77 KNRW 219/301/5

Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, PE100 SDR11 typ RC 2 dn50x4,6mm m 35
78 KNRW 219/303/5 (1)

Polaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-50 mm - mufa redukcyjna dn50/40mm oraz fuk dn50mm 45stopni ztacze 2
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79 KNRW 219/305/4
Przytacza domowe z rur PE, do Fi-50 mm (przej$cia PE/stal dn50/DN40mm - 2 szt.) szt 1,00
80 KNR 712/201/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania, rurociagi, Fi-do 57-mm, typu PRIMER m2 2| 0,66
81 Izolacja rurociggu DN32mm ta$ma Polyklen na zaktad dwukrotna L=4,2m - kalkulacja indywidualna m2 0,66
82 KNRW 219/220/1
Préby szczelnosci i wytrzymato$ci gazowych przytaczy domowych, montaz aparatury kontrolno-pomiarowej kpl 1,00
83 KNRW 219/220/2
Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy m 9,50
84 KNRW 219/306/4 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-90x5,2 mm, PE100 SDR17,6 m 08
85 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi ta$ma z tworzywa sztucznego m 5,0
86 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 2,25
87 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I11 m3 2,25
88 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 4,00
89 KNNR 6/113/4
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8-cm m2 4,00
90 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa z odzysku m2 6,5
5 Technologia kottowni gazowej
91 KNNR 4/503/4
Kociot wodny kondensacyjny stojacy o mocy 87 kW ze sterownikiem pogodowym i wyposazeniem dodatkowym (czujniki,
okablowanie) z palnikiem modulowanym o parametrach nie gorszych jak w dokumentacji projektowej szt 1
92 KNNR 4/503/5
Kociot wodny kondensacyjny stojacy o mocy 120 kKW ze sterownikiem pogodowym i wyposazeniem dodatkowym (czujniki,
okablowanie) z palnikiem modulowanym o parametrach nie gorszych jak w dokumentacii projektowej szt 1
93 KNNR 4/524/3 (1)
Zawory bezpieczenstwa membramowe typu SYR 1915 Dn-25-mm - przez analogie szt 2
94 KNR 707/102/1
Montaz pompy kotfowej typu MAGNAL 32-80, zasilanie 1x230 V, regulacja predkosci elektroniczna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
95 KNR 707/102/1
Montaz pompy kottowej typu MAGNAL 32-100, zasilanie 1x230 V, regulacja predkosci elektroniczna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
96 KNR 707/102/1
Montaz pompy obiegowej instalacji CO typu MAGNA3 40-100 F, zasilanie 1x230 V, regulacja predkosci elektroniczna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
97 KNNR 4/511/1 (1)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cinienie robocze 0,3-MPa, do 25-dm3 - pojemno$¢ 8 dm3 szt 2
98 KNNR 4/511/6 (1)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3-MPa, do 640-dm3 - Reflex 500 (istniejace bez kosztu naczynia) szt 1
99 KNNR 4/519/2 (1)
Zawor zwrotny mosiezny gwintowany typu YORK, Dn 20 mm - przez analogie szt 1
100 KNNR 4/519/5 (1)
Zawor zwrotny mosiezny gwintowany typu YORK, Dn 40 mm - przez analogie szt 1
101 KNNR 4/519/6 (1)
Zawor zwrotny mosiezny gwintowany typu YORK, Dn 50 mm - przez analogie szt 1
102 KNNR 4/519/5 (1)
Filtr siatkowy mosiezny gwintowany Dn 40 mm - przez analogie szt 1
103 KNNR 4/519/6 (1)
Filtr siatkowy mosiezny gwintowany Dn 50 mm - przez analogie szt 1
104 KNNR 4/526/8
Filtr siatkowy Zeliwny kotnierzowy, rury przytagczone DN80-mm szt 1
105 KNNR 4/519/1 (1)
Zawor mosiezny odcinajacy kulowy Dn 15 mm szt 6
106 KNNR 4/519/2 (1)
Zawor mosiezny odcinajacy kulowy Dn 20 mm szt 2
107 KNNR 4/519/5 (1)
Zawor mosiezny odcinajacy kulowy Dn 40 mm szt 3
108 KNNR 4/519/6 (1)
Zawor mosiezny odcinajacy kulowy Dn 50 mm szt 3
109 KNNR 4/521/8 (1)
Zawory zeliwne kulowe kotnierzowe, 1,0:-MPa, Dn-80-mm szt 1
110 KNNR 4/519/2 (1)
Zawor do napetniania ztadu typ 2128 produkcji SYR Dn 20 mm z manometrem i reduktorem - przez analogie szt 1
111 KNNR 4/527/4
Sprzegto hydrauliczne ze stali weglowej Dn80mm szt 1
112 KNNR 4/527/4
Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW, Dn 80-mm__ - Filtrodmulnik szt 1
113 KNNR 4/235/3
Montaz neutralizatora kondensatu dla kotta 0 mocy min. 120 KW - przez analogie szt 2
114 KNR 708/402/5
Ukfad sygnalizacii, od kontaktéw przyrzadéw pomiarowych - zabezpieczenie stanu wody ukfad 1
115 KNNR 4/519/2 (1)
Zawor kulowy spustowy ze zlaczka do weza Dn20mm szt 2
116 KNNR 4/515/2
Rurociagi z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie, Dn-20-mm m 50
117 KNNR 4/515/3
Rurociagi z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie, Dn-25-mm m 52
118 KNNR 4/516/1
Montaz rurociggéw stalowych, Dn-40-mm, grubos¢ cianki 3.2-mm m 6,2
119 KNNR 4/516/2
Montaz rurociggéw stalowych, Dn-50-mm, grubos¢ $cianki 3.6-mm m 22
120 KNNR 4/516/4
Montaz rurociggéw stalowych, Dn-80-mm, grubos¢ cianki 4.5-mm m 91
121 KNNR 4/517/1
Montaz ksztaftek stalowych, Dn-40-mm, grubo$¢ $cianki 3.2:mm szt 6
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15246) strona nr: 13



Kotlownia_gazowa_pl_Kosciuszki_3_3A 10.02.2023

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot.| llos¢ | Wartos¢ | Wartosé
podstawy naktadow jednostkowa| netto
122 KNNR 4/517/2
Montaz ksztattek stalowych, Dn-50-mm, grubo$¢ $cianki 3.6-mm szt 4
123 KNNR 4/517/4
Montaz ksztaltek stalowych, Dn-80-mm, grubo$¢ $cianki 4.5-mm szt 12
124 KNNR 4/518/1
Spawanie reczne rurociggéw i ksztattek, gazowe, Dn-40-mm, grubo$¢ $cianki 3.2-mm ztacze 18
125 KNNR 4/518/2
Spawanie reczne rurociggdw i ksztattek, gazowe, Dn-50-mm, grubo$¢ $cianki 3.6-mm ztacze 10
126 KNNR 4/518/4
Spawanie reczne rurociggéw i ksztattek, fukowe, Dn-80-mm, grubos¢ cianki 4.5-mm ztacze 32
127 KNR 709/2201/2 (2)
Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6-MPa:(16kG/cm2), Dn 40-mm, $ruby M16x80-mm styk 2
128 KNR 709/2201/3 (1)
Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6-MPa:(16kG/cm2), Dn 80-mm, $ruby M16x80-mm styk 3

129 KNR 402/505/1
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-15-20-mm - wpalenie muf stalowych czarnych Dn 15 mm dla termometrow,

odpowietrznikéw, spustéw, manometréw itp. szt 13
130 KNNR 4/531/1

Termometr montowany w gotowej tulei szt 4
131 KNNR 4/531/2

Manometr M100 zakres 0-0,4 MPa montowany w gotowej tulei szt 1
132 KNNR 4/430/8

Dwuztgczki, Dn-80-mm szt 2
133 KNNR 4/430/6

Dwuztgczki, Dn-50-mm szt 2
134 KNNR 4/430/5

Dwuztgczki, Dn-40-mm szt 2
135 KNNR 4/412/6

Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm szt 4
136 KNR 712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57-mm m2 2,42
137 KNR 712/101/5

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociggi, Fi-58-219-mm m2 2,57
138 KNR 712/105/4

Odttuszczanie, rurociagi m2 4,99
139 KNR 712/207/4 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, farba poliwinylowa m2 2,42
140 KNR 712/207/5 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm, farba poliwinylowa m2 2,57
141 KNR 712/215/4 (1)

Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa m2 2,42
142 KNR 712/215/5 (1)

Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa m2 2,57
143 KNR 34/103/16

Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex PUR z ptaszczu z folii PCW, izolacja 30-mm (S), rurociag Fi 28-48:-mm Dn20 m 5,00
144 KNR 34/103/16

Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex PUR z ptaszczu z folii PCW, izolacja 30-mm (S), rurociag Fi 28-48-:mm Dn25 m 52
145 KNR 34/103/16

Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex PUR z ptaszczu z folii PCW, izolacja 30-mm (S), rurociag Fi 28-48-mm Dn40 m 6,2
146 KNR 34/103/17

Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex PUR z ptaszczu z folii PCW, izolacja 30-mm (S), rurociag Fi 54-70-mm Dn50 m 22
147 KNR 34/103/18

Izolacja rurociggéw otulinami ThermaflexPUR z pfaszczu z folii PCW, izolacja 40-mm (S), rurociag Fi 76-114-mm DN8Omm m 91
148 KNR 34/402/1 (1)

Izolacja matami (ptytami) Thermasheet powierzchni $cian bocznych zbiorikéw okragtych i powierzchni ptaskich, izolacja 30-mm,

zbiornik Fi 406-559-mm, Thermasheet FR m2 1,32
149 KNR 34/404/19 (1)

Izolacje matami (ptytami) Thermasheet dennic ptaskich i wypuklych, izolacja 30-mm, zbiornik Fi 406-559-mm, Thermasheet FR m2 0,57
150 KNR 217/138/1 (1)

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00

151 KNR 217/122/2
Montaz czopucha spalinowego Dn150mm (L =13,0 m) dla kotta gazowego kondensacyjnego wraz z elementem rewizyjnym,
ksztaltkami ze stali kwasoodpornej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,12

152 KNR 217/122/2
Montaz przewodu wentylacyjnego Dn160mm (L =2,4m) z ksztaltkami ze stali kwasoodpornej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,56

153 KNR 217/122/2
Montaz przewodu spalinowego systemu nadcisnieniowego ze stali kwasoodpornej Dn150mm izolowany (dwuscienny) w sumie
dwa kazdy L = 11,5 metréw dla kotta gazowego kondensacyjnego wraz z zakoriczeniem systemowym nad dachem, z uchwytami
i ksztaftkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,44

154 KNR 217/122/2
Montaz przewodu wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej Dn160mm izolowany (dwuscienny) w sumie L = 10 metréw wraz z
zakonczeniem systemowym nad dachem, z uchwytami i ksztaltkami

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,59
155 KNNR 7/208/7

Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 300-kg t 0,250
156 KNNR 7/904/3 (3)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukeji réznych, schody i pomosty, farby chlorokauczukowe t 0,250
157 KNNR 4/128/2

Plukanie instalacji technologicznej w kotlowni - przez analogie m 21,7
158 KNNR 4/528/3

Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych, ogdna powierzchnia ogrzewalna do 25-m2 wezet 1,00
159 KNNR 4/529/2

Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi

R=0,100 M=1,000 S=1,000 kotfown 1,00
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot.| llos¢ | Wartos¢ | Wartosé
podstawy naktadéw jednostkowa| netto

160 Montaz i sporzadzenie instrukcji obstugi kottowni, 0oznakowanie kottowni, protokét kominiarski, wyposazenie w sprzet p.poz.

dokum.odbiorowa- kalkulacja indywidualna kpl 1,00
6 Roboty demontazowe
161 KNR 404/802/1

Rozebranie konstrukeji komina, kanatéw spalinowych i czopuchéw oraz wentylacji - przez analogie m2 44,90
162 KNNR 8/502/1

Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-15-20-mm m 10
163 KNNR 8/502/2

Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-25-32:mm m 3
164 KNNR 8/502/3

Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-40-50-mm m 6
165 KNNR 8/502/4

Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-65-mm m 24
166 KNNR 8/502/5

Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-80-mm m 16
167 KNNR 8/503/7

Demontaz pomp, pompa ods$rodkowa z silnikiem do 100-kg, klapy szt 5
168 KNNR 8/513/4

Demontaz zaworu kotnierzowego, Fi-65-80-mm szt 5
169 KNNR 8/412/4

Demontaz zaworu, przelotowy, zwrotny, filtr Fi-65-mm szt 4
170 KNNR 8/412/3

Demontaz zaworu, przelotowy, zwrotny, filtr, Fi-40-50-mm szt 6
171 KNNR 8/412/2

Demontaz zaworu, przelotowy, Fi-25-32:-mm szt 6
172 KNNR 8/412/1

Demontaz zaworu, przelotowy, Fi-15-20-mm szt 8
173 KNNR 8/515/3

Demontaz odmulacza z rur stalowych i sprzegfa, Fi-100-mm szt 2
174 KNNR 8/536/1

Demontaz naczynia wzhiorczego systemu zamknigtego, pionowego, do 2,0-m3 szt 1
175 KNNR 8/529/2

Demontaz kotta stalowego wodnego powierzchnia ogrzewalna 15,0-m2 - p.analogie kpl 2
176 KNR 34/402/1 (1)

Demontaz izolacji wraz z utylizacjg- p.analogie R=0,5 m2 19,22
177 Demontaz instalacji olejowej, elektrycznej - kalkulacja indywidualna kpl 1
178 Koszt pociecia elementéw stalowych oraz koszty wyniesienia na zewnatrz budynku kpl 1
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. llos¢
1. | Betoniarze grupa Il g 1,3937
2 CIBSIE GIUPA Il . et r-g 113,602
3. | Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV . . . . g 8,21
4. |1zolarze grupa Il r-g 7,79199
5. | Malarze grupa Il g 19,56667
6. | Monter grupa Il g 1,07915
7. |Monter grupa lll g 1,6426
8.| Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych |1 r-g 3,71
9. | Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Ill g 1,26
10. | Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il g 42,90863
11. | Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il g 0,82254
12. | Monter urzadzen i Konstrukcji MetalowyCh 11, . . ... o e r-g 21,3156
13. | Monter urzadzen i konstrukcji MetalowyCh 111 . . . ... e g 22,0032
14. | Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV . g 0,6876
15, [ MUFAIZE GIUPA Il . . o e ettt e e e e e e e e e e g 39
16. | POSAAZKAIZ-PIYIKAIZ [ . . . o et r-g 4,664
17.| Robocizna g 76,98
18. | Robotnicy r-g 585,33322
19, | RODOINICY GIUPA | . . v e et ettt et et et e e e e e e e g 138,41738
20. | RODOMNICY GIUPA I . . o ettt e e e e e e e e r-g 6,216
21, | SPAWACZE GIUPA Il . . o oot e e e e e e g 31,444
22, TYNKAIZE QIUPA 11 . . oo I-g 36,55
23, | TYNKAIZE GIUPA 1l . o sttt ettt et ettt e et ettt e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e -g 4,44
Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen): | 1 133,93828
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
1. | Acetylen teChNICZNY - TOZPUSZCZONY . . . . .o .ot ettt ettt ettt e e e et et et e e e et e e e e e et e e e e kg 3,7106
2.|Bale iglaste obrzynane klasa II, GruboSCi 50 MM . . . .. .ottt e m3 0,5837
3.|Benzyna do ekstrakcji dm3 0,89012
4.1 BENZYNA G0 JAKIBIOW . . . . .ot ettt e e e e e e dm3 0,00746
5. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka Betonowa) . . ... ... .ttt e m3 0,39585
6. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa) . . m3 0,0714
7.|Cegta budowlana pefna 25XL12X6.5:CM . . . ..ottt ettt ettt e e e e e szt 24
8. Cement portlandzki "25" Z dodatkami . . . . . ..ot e t 0,04392
9. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,08205
10. | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 11,94
11. | Centralka gazowa-modutu sterujacy dla mozliwosci podtaczenia detektoréw oraz zaworu elektromagnetycznego i sygnalizatora. . ..............ooovvvvinnn. szt 1
12.| Czopuch spalinowy Dn150mm (L =13m) dla kotta gazowego kondensacyjnego wraz z elementem rewizyjnym, ksztaitkami ze stali kwasoodpornej.............. kpl 1,00001
13. | Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosCi 32:Mmm . . . ..ot 0,4041
14. | Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25-mm 0,0018
15. | Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 25-mm 0,00096
16. | Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 45-mm 0,00096
BRI (o100 T- V. 1
18. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane 0,00462
19. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - Korowane Fi-6-20 CM . . ... ..ottt e e 1,9756
20. | Drut stalowy do SPAWaNIa MIBPOKIYLY . . . . . .o e sttt ettt et et e e e e e 0,94
21.| Dwuziaczka prosta nakretno-wkretna zeliwna czarna U12, Fi-32 . . . . 2
22.| Dwuzlaczka prosta nakretno-wkretna zeliwna czarma UL2, Fi-d0 . . .. ... oottt et 3
23.| Dwuziaczka prosta nakretno-wkretna zeliwna czarma U2, Fi-50 . . .. ...ttt e e e 2
24.| Dwuzlaczka prosta nakretno-wkretna zeliwna czarna U12, Fi-80 . . . . 2
25. | Dwuziaczka przejSciowa, MOSIBZNA Fi L+ L A" . . . o 4,2
26. | Elektrody do spawania stali niskowgglowych 0 Fi-3.25: MM . . ... oo i 105,5
27.| Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 2.50-mm, ER346 28,16
28. | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm, ER446 58,24
29. | Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania 3,225
30. | Emalia poliwinylowa ogélnego stosowania .. ....................... 0,30627
31.| Emalia poliwinylowa termoodporna (do 400°C) "Silumin 1" @IUMINIOWA . . . .. .o e ettt ettt e et et e e e 0,7228
32.| Farba chlorokauczukowa do gruntowania 0goINego SIOSOWANIA . . . . . . ...« v ettt ettt et et et e e e e e 0,3225
33.| Farba emulsyjna nawierzchniowa . . .. .........oviiiiiiiiiiiiaann 39,9564
34.|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% 3,125
35. | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna . . ................ovvevnnn. 0,14916
36. | Farba poliwinylowa do gruntowania 0goInego StOSOWANIA . . . . . .. .o\t v e e e et 0,3735
37. | Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna (do 400°C) "Silumin I" - szara srebrzysta 0,7228
38. | Filtr do gazu mosigzny fi 1 1/4" (DN32MM) . . ..o v v vttt et et 2
39. | Filtr osadnikowy mosiezny fil 1/2" . ... 1
40. | Filtr osadnikowy mosiezny fi 2" 1
41. | Filtr siatkowy zeliwny kotnierzowy DN 80mm 1
42. | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym ze stali TerFOM z kré¢cami kotnierzowymi DN8Omm 1
43.|Gips budowlany szpachlowy .. .. ... 192,36
44.| Gwozdzie budowlane okragte gote 15,3484
45.|Hakido rur Fi-1000mm........ooooiei i 2
46.| Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U 86,657
A LKL TREIMAi X AT L e e 0,74083
48. | Kociot wodny kondensacyjny gazowy wodny stojacy z palnikiem modulowanym, o nom. mocy cieplnej Q=120 kW (80/60st.C) ze sterownikiem pogodowym i
wyposazeniem dodatkowym - czujniki, OKADIOWANIE . . . . .. ..ot e kpl 1
49. | Kociot wodny kondensacyjny gazowy wodny stojacy z palnikiem modulowanym, o nom. mocy cieplnej Q=87 kW (80/60st.C) ze sterownikiem pogodowym i
wyposazeniem dodatkowym - czujniki, OKADIOWANIE . . . . .. ..ot e kpl 1
50. | Kotki F0ZPOTOWE PIASTYKOWE . . . . . .o ettt et e ettt e e et e et e e e e szt 2
51.| Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragly 1.6-MPa Fi-40-mm . . . szt 4,02
52. | Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragly 1.6:MPa Fi-B0MIM . . . ..ottt ettt e e e szt 6,03
53.| Kotnierz stalowy z szyjka do przyspawania 0.63:MPa, Fi-B0-MM . .. ...ttt et szt 2
54. | Kotnierz stalowy z szyjka do przyspawania 1.6-MPa, Fi-80-mm szt 2
55. | Kratka wentylacyjna stalowa A/l obwdd do 800-mm, do przewodéw blaszanych szt 1
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
56. | Ksztaltka stalowa gtadka, Dn-40 (Fi-48,0) ................ szt 6
57.| Ksztaltka stalowa gtadka, Dn-50 (Fi-57,0)................ szt 4
58. | Ksztaltka stalowa gtadka, Dn-80 (Fi-88,9) ................ szt 12
59. | Ksztaltki cokotowe podtogowe . .. ...t m 10,812
60. | Ksztaltki PP kanalizacyjne kielichowe Fi32mm.....................cooiiin szt 6,36
61. | Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm . ..........ooovviiiiiininnnn szt 0,936
62. | Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm . ............ovviiiiinnnnnnn szt 5,48
63. | Ksztattownik stalowy profil C-50X0.60 . . .........oovvviiiiiiii i m 7,749
64. | Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 2,8728
65. | Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco . ............. kg 262,5
66. | Kurek gazowy przelotowy mosigzny M801 15 mm szt 0,01
67. | Kurek manometrowy gwintowany mosiezny 1,0-MPa n.k.525 4-mm szt 1
68. | Kwas S0INy teChNICZNY TOZEWOT 5 00 . . . . . o v ottt ettt et e ettt e e ettt e e e e e e 477
69. | Laczniki z zeliwa ciggliwego czarne Fi-15-mm 0,01
70. | Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-20-mm 4
71. | Luk 45 stopni PE do zgrzewania elektrooporowego 50-MM . . ... ...ttt ettt et e e szt 1,04
72.| Manometry tarczowy Fi-100-mm ci$niefi 0-0,4MPa 1
73.| Mata (plyta) Thermasheet FR, gruboSE 30 MM . .. ..ot e e e e 2,2419
74. | Materialy i urzadzenia elektryczne i AKPIA dla kottowni gazowej i inStalacji QAazOWE] . . . ... ...ttt kpl 1
75. | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm . 0,0572
76. 1 Monoblok izolaCyjny DNAOMIM . . . . ..ttt et e ettt e e 1
77.| Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 50-mm 1,04
78.|Mufa stalowa czama Dn 15mm. ... 13
79. | Naczynia wyrdwn.cidn 0 POJEMNOSCI 8 M3 . . .. ..ttt et e ettt et e e e e e 2
80. | Nakretki stalowe $redniodokiadng ML6 . . . . . ..ot et e 1,09
81. [ Neutralizator kondensatu dla kotta 0 mocy min. 120 kW . . . szt 2
82.| Otulina poliuretanowa, grubo$¢ 30-mm, Dn-20mm m 55
83. | Otulina poliuretanowa, grubo$¢ 30-mm, Dn-25mm m 572
84.| Otulina poliuretanowa, grubo$¢ 30-mm, Dn-40mm m 6,82
85. | Otulina poliuretanowa, grubo$¢ 30-mm, Dn-50mm m 2,53
86. | Otulina poliuretanowa, grubo$¢ 40-mm, Dn-80mm m 10,465
87.| Piasek do betondw zwyktych e e e M3 0,009
88. | Piasek do betondw zwyklych USZIAChEINIONY . . . . . . ..ottt e e et m3 0,5317
89. | Piasek do nawierzChni drogOWYCH . . . .. ... e e m3 3,6722
90. | Piasek do zapraw 0,9384
91. | Plyta gips. Karton.NIDA Ogien PIUS F. 15 . . ..ottt e e e e e e 3,8934
92. | Plyta Z Welny MINETAINE] . . . . oottt e ettt et e e e e e e e 3,8934
93. | Plytki ceramiczne podiogowe terakotowe 30x30-cm. .. . e o o 30,16
94. | Plytki Klinkierowe SzKIWIONE 25X12X2.5:CM . . . . .ottt ettt e e et e e e e e 1,3038
95. | Podktadki stalowe doKIaANE MLB . . . ... .ttt ettt e e e e e 0,75
96. | Pompa obiegowa CO elektroniczna typu MAGNA 32-100 1
97.| Pompa obiegowa CO elektroniczna typu MAGNA 32-80 . . . ..ottt 1
98. | Pompa obiegowa CO elektroniczna typu MAGNAS 40-100 F . . . . ..ottt ettt ettt e e ettt et e e e e szt 1
99. | Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" 58
100. | Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm 0,0102
101. | Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi-100-mm 1,05
102. | Przew6d LY 450/750V IXL,5-MM2 . . .. .ottt et et et et 3,64
103. | Przewod spalinowy systemu nadcinieniowego ze stali kwasoodpornej Dn150mm izolowany (dwuscienny) w sumie L = 11,5 metra dla kotta gazowego
kondensacyjnego wraz z zakoriczeniem systemowym nad dachem, uchwytamiiksztaftkami............. ... kpl 2,00008
104. | Przewdd wentylacyjny Dn160mm (L =3,1m) z ksztaftkami ze stali Kwaso0dporne] . . . .. ... u .ttt kpl 1,00152
105. | Przewdd wentylacyjny ze stali kwasoodpornej Dn160mm izolowany (dwuscienny) w sumie L = 10 metréw wraz z zakoriczeniem systemowym nad dachem, z
UChWYEAMI T KSZEAIKAMI . . . . o ettt e e e e e e e kpl 1,00036
106. | Rozciefczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych .. ....... ... dm3 0,2825
107. | Rozciefczalnik do wyrobdow ftalowych karbamidowych, ogdinego stosowania dm3 0,11564
108. | Rozcieficzalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogéinego stosowania dm3 0,05438
109. | Rura kanalizacyjna kielichowa z PP fi 32mm m 1,04
110. | Rura PE100 SDR17,6, gaz Fi90x5,2mm .. .. m 0,824
111. |RuraPE-HD 1,0 MPafi50/4,6mm ... m 3,605
112. | Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 1,728
113. | Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm . ... ... m 4,04
114. | Rura stalowa bez szwu czamna, Fi-26,9/2,6 m 52
115. | Rura stalowa bez szwu czamna, Fi-48,3/3,2 m 11,845
116. | Rura stalowa bez szwu czamna, Fi-60,3/3,6 m 9,682
117. | Rura stalowa bez szwu czamna, Fi-88,9/4,0 m 9,632
118. | Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn-15) 21,3 m 0,05
119. | Rura stalowa ze szwem przewodowa CZarna, 33,7 (DN-25) . . . . . v ittt ettt et ettt e e e m 5,356
120. | Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4/3,2 2,266
121, | RUTKi SYFONOWE 0O MANOMEIIU . . . . o et ettt et et ettt e et e e e et ettt e e e 1
122. | Stupki drewniane iglaste Fi-70- MM . . ..ottt et e e m3 0,00104
123. | Sprzegto hydrualiczne SP 80/200 z izolacja cieping DN8Omm. . .. szt 1
124. | Sucha zaprawa samopoziomujaca "ATLAS SAM 200" . . . . .. .ottt ettt et et e e e kg 1 446,52
125. | Sygnalizator SP-400X OPtYCZN0-BKUSE. ZEW . . . . ..o vttt ettt ettt et et e e e e e e 1
126. | Szafka wentylowana z blachy stalowej o wymiarach wys. szer. gt. = 85x125x35cm (dzielona) 1
127. | SZNUI KONOPNY SMOIOWANY . . . . v v ettt ettt e et ettt e et et et e e e et et e e e e et e e e e e 0,39
128. | Sruby stalowe SredmiodoKIAANE MLE . . . . . . . ...\ttt 5,12
129. | Tasma Duet Tape szara 50 mm x 50 m 8,8332
130. | Ta$ma izolacyjna bitumiczna samoprzylepna Polyklen 1,65
131, | TaSMA PONIBIYIBNOWA . . . . . oot ettt ettt ettt e e et e e e m 535
132. | Tadma Thermatape FR 3X50 MM . . . ..ottt ettt e et et e e e e e e e e e e e e m 5,72263
133. | Termometr przemystowy ZWYKly W OPFAWIE PIOSLY . . . .. oottt ettt e e ettt e e et et e e e e e e szt 4
134, | TIEN tECANICZNY SPIZONY . . . o . oottt e ettt ettt ettt e e e e e e m3 20,9275
135. | Thuczen Kamienny NIESOMOWANY . . . . ..ottt ettt ettt et et ettt e e ettt e et ettt e et et et e e e t 2,376
136. | Trojnik zeliwny kanalizacyjny 45°, Fi-L00-MM . . ... oottt ettt e ettt e szt 1
137. | Tuleja ogniowa Geberit, Fi 160-mm szt 2
138. | Tuleja ogniowa Geberit, Fi 200-mm 1
139. | Uchwyty do rur Fi-20-mm 2,75
140. | Uchwyty do rur Fi-25-mm 1,82
141. | Uchwyty do rur Fi-32-mm 1,452
142. | Uchwyty do rur Fi-40-mm 3,445
143. | Uchwyty do rur Fi-50-mm 5,04
144. | Uchwyty do rur PVC 32:mm 3
145. | Uchwyty do rur PVC 50-mm 1
B 1o O dm3 24,96
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
147. |Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-40-mm . ....................e. 22
148. | Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi-80-mm...................oove 7,24
149. | Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatne, obwéd 800-mm 1,04
150. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) ......... 0,30228
151. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 46,26
152. | Wkrety stalowe samogwintujace M6,0 z them stozkowym lub kulistym . . . 0,003
153. | W0da Z TUFOCIAGOW . . . . .« e e et 1,82786
154, | Wpust $ciekowy piwniczny zeliwny z KOSZem, 100 MM . . ..ottt ettt ettt e e 1
155. | Zabezpieczenie stanuwody . . ... ..o 1
156. | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych . ... ... 94,261
157. | Zawdr bezpieczeristwa membramowy typu SYR 1915 Dn-25-mm 2
158. | Zawdr do napetniania ztadu typ 2128 produkcji SYR Dn 20 mm z manometrem i reduktorem szt 1
159. | Zawor gazowy elektromagnetyczny ZB DNAOMM . . . ... ettt ettt ettt e e e e e e e e 1
160. | Zawor kulowy do gazu gwintowany mosiezny, Fi-32:-mm 2
161. | Zawdr kulowy do gazu gwintowany mosigzny, Fi-40-mm 2
162. | Zawor kulowy kotnierzowy 1,0 MPa DN 80 MM . . ... oottt ettt e e ettt e e e e e e e 1
163. | Zawdr kulowy odcinajacy mosiezny gwintowany Dn 15 mm szt 6
164. | Zawor kulowy odcinajacy mosiezny gwintowany Dn 20 mm szt 2
165. | Zawor kulowy spustowy ze zkaczka do WeZa DN20MIM . . .. ..ottt ettt et e e e e e e e 2
166. | Zawor mosiezny przelotowy kulowy gwintowany Dn40 mm 3
167. | Zawér mosiezny przelotowy kulowy gwintowany Dn50 mm 3
168. | Zawdr odpowietrzajacy automatyczny do instalacji €.0. moSIEZNY JFA-ATIL 15 MM . ..ottt ettt et e e e szt 4
169. | Zawor zwrotny antyskazeniowy fi 20 mm 1
170. | Zawdr zwrotny,przelot.moSIEZNy, gW fi 20MIM . . . .ot 1
171. | Zawor zwrotny,przelot.mosi€zny, gw fi AOMIM . . . . . oottt e e 1
172. | Zawor zwrotny,przelot.mosigzny,gw fi 50mm . . . . 1
173. | Ztacze samo 04CINAJACE - ZAWOT SU R L . . ..ottt et et ettt e 1
174. | Ztacze samo 04CINAJACE - ZAWOT SU RB/A" . . .ottt e 2
175. | Ztaczka nakretna rownoprzelotowa z zeliwa ciagliwego czarna M2, Fi-15-mm szt 4
176. | Ztaczka nakretna rownoprzelotowa z zeliwa ciagliwego czarna M2, Fi-32-mm szt 2
177. | Ztaczka nakretna rownoprzelotowa z zeliwa ciagliwego czarna M2, Fi-40-mm szt 3
178. | Ztaczka nakretna rownoprzelotowa z zeliwa ciagliwego czarna M2, Fi-50-mm szt 2
179. | Ztaczka nakretna rownoprzelotowa z zeliwa ciagliwego czarna M2, Fi-80-mm szt 2
180. | Ztaczki rurowe do gazu PE100 SDR11 PE/Stal AnSO/DNAD MM . . . v vttt ettt ettt et e e e e e e e e e szt 2
181. | Zwir do betondw zwyklyCh WigloffaKCYINY . . . .. oottt ettt ettt ettt m3 0,016
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn.| llosé
1. | Agregat do wylewek samopoziomujacych m-g 0,9976
2. | Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,51
3.| Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g | 0,00605
4. | Koparka jednonaczyniowa Kotowa 0.60-M3 (1) . . . .ot u ettt ettt e e e e e m-g 0,143
5. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika KOtowego 0.15:M3 (1) . . . ..ottt e m-g | 0,16011
6. | Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) ...|m-g | 1,05592
T PIOSC KA QO TUN PE . . . oo e m-g 0,07875
8. | PrzyCzepa SKIZYNMIOWA 3-5:1 . . . .o .ottt ettt ettt e e e m-g | 0,00605
9. |Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) L. mg 0,0248
10. | Samochod doStaWCZy d0 0.9:1 (1) . . . o v ettt ettt e e e e e e e e e e m-g 3,2273
11.| Samoch6d SaMOWYRRAOWCZY G0 5+t (1) . . .« .o oottt e ettt ettt e e e e e e m-g 1,1971
12.| Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) .. |m-g 1,4288
130 SPAWAIKA . . . o ottt e e e e e e e m-g 8
14,1 SPAaWara BIEKITYCZNA . . . . . . oottt et e e e e m-g 19,28
15. | Sprezarka powietrzna (1) ... ...t m-g | 0,45345
16. | Srodek transportowy (1) ... ............... m-g 1,1525
171 UDIJaK SPANNOWY 200-KG . . . . v e ettt ettt e et e e e e e e e e m-g 0,1584
18. | Walec statyczny samojezdny (1) ... .. .. m-g 0,2832
19. | Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,845
20. | WIEMNICA QIAMEMIOWA . . . . e et e et ettt ettt e e et e e e e e e e e e m-g 424
20 JWYCIBG -+ o v e m-g | 2,29217
22.| Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5:t . . m-g 1,974
23.| ZespOt pradotworczy (1) . .....oovviiii m-g 04
24. | Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 14,368
25. | Zgrzewarka elektrooporowa rur PE ... mg 04
26. | Zuraw okienny przenosny 0.15-t .|mg 0,11
27. | Zuraw samochodowy (1) . ....... m-g 0,283
28. | Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 4,49

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 105,7252
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