Projektowany przewdd spalinowy dwuscienny izolowany
o srednicy 8150mm ze stali kwasoodpornej ( 2 kpl.)
w systemie nadcisnieniowym (na uszczelki) atestowany,
wyprowadzi¢ po scianie zewnetrznej nad dach budynku
na wysokos¢ min.1,0 metra ponad obrys okapu dachu
zamontowa¢ na uchwytach dystansowych systemowych

Profil zamkniety stalowy o wymiarach
140x100x8mm  jako element nosny
dla projektowanych kominéw

Istniejgcy wspornik stalowy komina, pod demontazu
istniejgcego komina stalowego, wykorzysta¢ dla montazu
profila zamknietego stalowego o wymiarach 140x100x8mm

Przewody spalinowe poziome 2 x #150mm— obudowac¢ plytqg
kartonowo—gipsowq p.poz. o odpornosci ogniowej EIS 60

Przewéd spalinowy o srednicy #150mm ze

ze stali kwasoodpornej w systemie nadcisnie—
niowym (na uszczelki) wyprowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia kottowni, wykona¢ dla kazdego

z kottow indywidualny przewdd spalinowy

jako element nosny dla projektowanych komindw

Istniejqcy komin stalowy wraz z przewodami spalinowym
wewnetrznymi od kottéw przewidziany do demontazu Otwér i przewdd wentylacyjny z pomieszczenia
kottowni o powierzchni F>200cm2 prowadzony
po istniejqcej trasie pod stropem, wyprowdzany
na zewngtrz budynku, wlot osiatkowany,

Przewdd spalinowy o srednicy #150mm ze

ze stali kwasoodpornej w systemie nadcisnie—
niowym (na uszczelki) wyprowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia kotltowni, wykona¢ dla kazdego

z kottow indywidualny przewdd spalinowy

Przebudowywany przewéd wentylacyjny dwuscienny izolowany
o srednicy wewnetrznej min.8160mm ze stali kwasoodpo—
rnej wyprowadzi¢ po Scianie zewnetrznej nad dach budynku
na wysokos¢ min.0,6 metra ponad obrys okapu dachu
zamontowa¢ na uchwytach dystansowych systemowych

Kanat wentylacji wywiewnej — obudowac plytq
kartonowo—gipsowq p.poz. o odpornosci ogniowej EIS 60

Projektowana szafka gazowa wentylowana o wymiarach
125x85x35cm z kurkiem gtéwnym, reduktorem
gazomierzem | zaworem ZB na s$cianie zewnetrznej

— projektowany punkt redukcyjno—pomiarowy

Rurarz podtqczy¢ do istniejqcego uktadu
instalacji centralnego budynku w pom.
kottowni nad posadzkq pomieszczenia

Istniejqce rozdzielacze instalacji centralnego

dla budynkéw pozostajq bez zmian

projektowany uktad pompowy
na rurociqgu powrotnym —wykona¢

DN80

wg opisu i schematu technologicznego ’_r‘

DN25

DN8O

Rurarz prowadzi¢ nad kotty z zabudowgq
uktadu pompowego wg schematu, odcinki
poziome ze spadkiem od odpowietrznika

istniejqcy cokol o wysokosci 20cm

Rurarz prowadzi¢ nad kotty z zabudowq
uktadu pompowego wg schematu, odcinki
poziome ze spadkiem od odpowietrznika

Kociol gazowy wodny stojqcy kondensacyjny ~ _
o mocy 87 kW pracujqcy dla potrzeb CO ——

PR Kociol gazowy wodny stojqcy kondensacyjny
o mocy 120 kW pracujqcy dla ;ﬂrtrzeb co |
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Istniejqce drzwi stalowe ognioodporne EI30
prawe o wymiarach skrzydta 100cmx200cm,
otwierane na zewngqtrz pomieszczenia kottowni

Istniejqce drzwi stalowe ognioodporne EI30
lewe o wymiarach skrzydta 130cmx200cm,
otwierane na zewnqtrz pomieszczenia
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Istniejqcy przewdd i kanat nawiewny ZET—owy o wymiarach 50x25cm
w $cianie zewnegtrznej budynku, sprowadzony na wysokosci okoto
30cm nad posadzkq kottowni, wlot i wylot osiatkowany — bez zmian,

Wykona¢ podejscie do zasilania instalacji centralnego
ogrzewania — wlqczenie w rurq z zabudowaniem
wyposazenia technologicznego zgodnie ze schematem

kotfownia
pow.27,5 m2,
kub.63 m3
Hpom.=2,30 m
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Wtqczenie w instniejqcq instalacje wodociqgowq
zimnej wody, podtqczy¢ do uktadu instalacji
przy scianie wewnetrznej w pomieszczeniu
kottowni w rurarz DN20oc.

OZNACZENIA:

zasialanie instalacji technologicznej kottowni

powrdt instalacji technologicznej kottowni

—/+10.00 poziom istniejqcej posadzki

Przebudowa kotfowni olejowej na gazowq wraz z
budowq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projekto—
wanej kottowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki
nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw

dziatki nr ew.1700/3, 1701 obreb 0001 Miechéw
Jednostka ewidencyjna Miechéw 120805_4

Rzut pomieszczenia kotfowni gazowej

Temat:

Adres obiektu:

Temat rysunku:

Projektowat:mgr inz.| Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis;
Stawomir Mucha | MAP/0260,/P0O0S /06
Sprawdzit: Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis;
Zbigniew Mucha KL 37/92
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