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1) | nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa kottowni olejowej rna'rga26Wy'wraz z budowa
instalacji gazowej, przebudowg instalacji kanalizacji sanitarne;j i
AKPiA dla potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w
istniejacym budynku Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza
Kosciuszki nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw
2) | adres plac Tadeusza KosSciuszki nr 3 i 3A, miejscowos$¢ Miechéw,
gmina Miechdéw, powiat miechowski
kategoria obiektu budowlanego kategoria obiektu XII
3) | numer identyfikacyjny dziatki, 120805_4.0001. 1700/3
120805_4.0001. 1701
4) | imie nazwisko adres inwestora Sad Okregowy w Krakowie
z siedzibg 31-547 Krakdw, ul. Przy Rondzie 7
5) | spis zawartosci projektu 1. Projekt zagospodarowania terenu;
budowlanego (elementy) 2. Projekt architektoniczno-budowlany;
3. Zataczniki
6) | Jednostka projektowa Firma Projektowo-Instalacyjna mgr inz. Stawomir Mucha

32-200 Miechdéw, ul. Nowa nr 23;
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 nazwa elementu projektu
budowlanego

Przebudowa kottowni olejowej na gazowa wraz z budowg instalacji
gazowej, przebudowgq instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla
potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w istniejagcym budynku
Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w
miejscowosci Miechéw gmina Miechdéw

2 nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa kottowni olejowej na gazowa wraz z budowg instalacji
gazowej, przebudowg instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla
potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w
miejscowosci Miechéw gmina Miechdéw

3 adres
kategoria obiektu
budowlanego

plac Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A, miejscowo$¢ Miechow, gmina
Miechoéw, powiat miechowski

kategoria obiektu XlI

4 | numer identyfikacyjny dziatki,

120805_4.0001. 1700/3
120805_4.0001. 1701

5 | imie i nazwisko / nazwa
inwestora i adres

Sad Okregowy w Krakowie
z siedzibg 31-547 Krakoéw, ul. Przy Rondzie 7

6 | imie, nazwisko, specjalnos¢,
numer posiadanych
uprawnien budowlanych,
data opracowania, podpis
projektanta (branza
sanitarna)

mgr inz. Stfawomir Mucha
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych; uprawnienia nr MAP/0260/PO0OS/06, 366/2000
mgr inz. \lav. omir Muc
50/POOS/06, 366

3 (
JOU

1ipr. MAP/02

luty 2022 r. sowveh i kanalizacyjnych

7 | imie, nazwisko, specjalnos¢,
numer posiadanych
uprawnien budowlanych,
data opracowania, podpis
sprawdzajacego (branza
sanitarna)

Zblgnlew Mucha

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych — obejmujace instalacje wodociag-
gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne uprawnienia nr KL-37/92

Zbigniew Mucha
Uprer do projektowanta, klerowania,
'adzorowants robotaml z zakresu Instalac) santtamef
32-200 Miechow ul. Wsp6ina 49 KL-37/9
tol. 501 148 497 =
\IP 659-100-72-66. Regon 2903

luty 2022 r.

8 | imie, nazwisko, specjalnos¢,
numer posiadanych
uprawnieri budowlanych,
data opracowania, podpis
projektanta (branza
elektryczna i AKPiA)

Jerzy Gotab
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, uprawnienia nr KL 344/88

Jerzy Golab
TECHNIK ELEKTRYK
32-200 Mischéw ul. Eépnalna 5/3

rﬂ&‘wm nadzgua«a/la
ocenlanla | badanla stanutschnicznego
2akresis Instalad| e%e cznel

luty 2022 . Nr upr. Bud A4/RR
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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy kottowni olejowej na gazowg
wraz z przebudowg towarzyszacych instalacji kanalizacyjnej, AKPiA, budowg instalacji gazowej oraz robotami
adaptacyjno-budowlanymi i demontazowymi w istniejacym budynku Sadu Rejonowego przy Placu Tadeusza
Kosciuszki nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechdw. Kottownia pracowaé bedg dla potrzeb instalacji
centralnego ogrzewania. Przygotowanie cieptej wody odbywaé sie bedzie bez zmian jak obecnie lokalnymi
elektrycznymi podgrzewaczami wody w budynku. Planowana inwestycja realizowana bedzie na dz. nr ew. 1700/3 i
1701 obreb 0001 Miechdéw jednostka ewidencyjna Miechéw 120805 4. Budowa przytgcza gazowego Sredniego
cisnienia bedzie realizowana wg oddzielnego opracowania i zakoriczona kurkiem gazowym w szafce na $cianie
zewnetrznej budynku.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki / terenu

Istniejgcy budynek usytuowany jest w miejscowosci Miechéw na dz. nr ew. 1700/3 obreb 0001 Miechéw
jednostka ewidencyjna Miechdéw, zlokalizowany w bezposredniej sgsiedztwie drogi gminnej — Placu Tadeusza
Kosciuszki. Budynek, w ktérym zlokalizowana jest kottownia jest podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami
nadziemnymi. Jest czeScig kompleksu budynkéw, umiejscowiony w srodkowej jej czesci. Budynek posiada wejscie
do kottowni od strony zachodniej. W sasiedztwie kompleksu budynkéw nr 3 i 3A zlokalizowane sg budynki
sakralne, handlowe, biblioteki oraz poczta. Budynki nie sg ocieplone, natomiast posiadaja wymieniong stolarka
okienng, wyposazone w instalacje wod-kan, elektryczng i centralnego ogrzewania. Obecnie zrédtem ciepta dla
budynku jest lokalna kottownia oparta o dwie jednostki kottowe na olej opatowy lekki zlokalizowana w piwnicy
budynku. W kottowni zamontowana s dwie jednostki kottowe o mocy 130 kW i 170 kW w sumie 300 kW typu
Vitoplex 100. Kottownia zlokalizowana jest na poziomie piwnic w wydzielonej czesci technicznej budynku,
bezposrednio przy $cianie zewnetrznej wschodniej. Obok pomieszczenia kottowni zlokalizowany jest magazyn
paliwa — oleju opatowego. Z kottowni budynek zasilany jest w ciepto przez ciggi poziome prowadzone w piwnicy.
Wprowadzone s3 z rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni poprzez pompe obiegowa i rurociggi stalowe
DN25mm-DN80mm, na ktérym zlokalizowana jest armatura. Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowana jest
kotfownia, wyposazone jest w drzwi stalowe ognioodporne El 30. Pomieszczenie kottowni ma wysokos$ci okoto
2,50 metra. Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng i wentylacyjna.

Stan techniczny instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznej okresla sie jako dobry.
Instalacja wodociggowa w pomieszczeniu budynku wykonana z rur stalowych obustronnie ocynkowanych oraz
rur, natomiast kanalizacyjna z rur PCW i zeliwnych. W posadzce istnieje instalacja kanalizacyjna, wpust podtogowy
oraz studzienka schtadzajaca zbiorcza o gtebokosci okoto 1,0 metra. Instalacji centralnego ogrzewania wykonana z
rur stalowych czarnych oraz rur miedzianych. Instalacja wykonana jest jako jednostrefowa. Zasilanie instalacji CO
odbywa sie czynnikiem grzewczym rurociggami stalowymi z rozdziatem dolnym pionami w uktadzie pompowym
zamknietym. Ogrzewanie budynku odbywac sie bedzie jak obecnie przez piony w poszczegdlnych pomieszczeniach
przez rurarz i gatazki stalowe do grzejnikdw. Istniejace pomieszczenie przeznaczone na kottownie gazowg wymaga
wykonania drobnych prac remontowych (adaptacyjno-budowlanych). Do kottowni przylegajg pomieszczenia
towarzyszace. Z obrysem kottowni umiejscowiony jest stalowy przewdd spalinowy o $rednicy zewnetrznej okoto
@50 cm wprowadzony nad dach budynku o wysokosci okoto 17 metréw, w ktéry zlokalizowane sg dwa przewody
stalowe spalinowe ze stali nierdzewnej. Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w przewdd wentylacji
nawiewnej oraz wentylacji wywiewnej. Uzupetnianie wody w ztadzie instalacji CO odbywa sie poprzez stacje
uzdatniania wody. Teren objety opracowaniem w obrebie przedmiotowego budynku jest terenem zasadniczo
utwardzonym z wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi (wjazd, podjazdy, chodniki). Dziatka Inwestora sgsiaduje
w bezpodrednim sasiedztwie od strony wschodniej z jezdnig asfaltowa oraz chodnikiem — dziatkg gminng palcem
Tadeusza Kosciuszki, petnigca funkcje ciggu komunikacyjnego dla przylegtych budynkéw w tej czesci miejscowosci
Miechdw oraz dojazdu do posesji Inwestora.

3, Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem — zamierzenie dotyczy przebudowy kottowni i budowy oraz
przebudowy instalacji na dziatkach o nr ew. 1700/3, 1701 obreb 0001 Miechdw jednostka ewidencyjna Miechéw
b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekéw — nie dotyczy, bez zmian jak obecnie

c) Uktad komunikacyjny - dojazd do projektowanej inwestycji z istniejgcej drogi publicznej — nie objety niniejszym
opracowaniem.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy
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e) Parametry techniczne — przebudowywana kottownia gazowa o mocy okoto 200 kWi vl istifiéfgelmhuradynku,
instalacja gazowa zewnetrzna i wewnetrzna z rur DN25/50mm stalowych i PE,
f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni — uktad zieleni pozostanie bez zmian, inwestycja nie wptynie negatywnie
na $rodowisko, zagospodarowane terenu bez zmian.

4, ZESTAWIENIE

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych (powierzchnie zabudowy
pomniejsza sig o powierzchnie cze$ci zewnetrznych : tarasy, gzymsy, balkony) - nie ulega zmianie

b) powierzchnie drdg, parkingéw, placéw, chodnikéw; - nie ulega zamianie

c) powierzchnia biologicznie czynna; - nie ulega zmianie

d) powierzchnia innych czesci terenu, niezbedna do sprawdzenia zgodnoéci z miejscowym planem
zagospodarowania — zgodne z planem miejscowym

5. Informacje i dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw wynikajace z MPZP - obiekt i dziatka jest wpisana do gminnego rejestru
zabytkéw. Drziatka podlega ochronie na podstawie ustaled Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Roboty inzynieryjne i instalacyjune prowadzone bedg w terenach w o ustalonym
przeznaczeniu wg MPZP tj.: KDP - tereny przestrzeni publicznej oraz UP - tereny zabudowy ustugowej - ustug
publicznych

b) wpis dziatki do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, obszar objety ochrona konserwatorska;
Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 nr 162, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami) oraz zapisami MPZP. Nie jest to nowy
obiekt budowlany. Inwestycja utrzymuje historyczny wyglad obiektu, nie zmienia wygladu zewnetrznego
elewacji.

c) wplyw eksploatacji gérniczej — Teren przedmiotowej dziatki znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji
goérniczych.

d) charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco pogorszy¢ srodowisko naturalne i
nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko naturalne zgodnie z ustawg z dnia 24
wrzednia 2002r. (Dz. U. z 2002 nr 179, poz. 1490 z pdzniejszymi zmianami) oraz z 27 kwietnia 2001r. ustawy
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 nr 62, poz. 627 z pOzniejszymi zmianami), nie bedzie miata
negatywnego wptywu na ludzi. Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko - Dz.U. 2019 poz. 1839 - niniejsza
inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

W obrebie inwestycji dominujg tereny mieszkalne z zabudowg gospodarczg. Kottownia gazowa nie stwarza
zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Technologia robdt nie bedzie miata wptywu na srodowisko naturalne, bowiem
zaréwno sprzet uzyty do rob6t jak i same roboty wykonane zostang zgodnie z obowigzujgcymi normami prawnymi.
Zastosowano wysokiej klasy materialy, co pozwoli na bezpieczng i dtugotrwatg bezawaryjng eksploatacje.
Zastosowane do budowy materiaty, nie posiadajg substancji szkodliwych, ktére negatywnie oddziatywatyby na
wode, grunt i powietrze. Zastosowane materiaty odporne sg na dziatanie nieprzyjaznych dla Srodowiska substanciji i
substancji takich nie wytwarzaja.

W okresie eksploatacji przedsiewziecie bedzie ekologicznie czyste, gdyz nie bedzie emitowac:

a) zanieczyszczen statych, ptynnych i gazowych,

b) hatasu,

c) wibracji,

d) promieniowania jonizujgcego,

e) nie bedzie powodowac odbicia fal elektromagnetycznych.
W przedmiotowym obiekcie nie wystepuje emisja zanieczyszczonego powietrza moggcego wptywac na zagrozenie
stanu sanitarnego przylegtych terendw. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw sgsiednich obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Planowana
inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd, nie przewiduje sie réwniez
wycinki drzew, nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz budowa nie powoduje naruszenia
istniejacych stosunkéw wodnych.

Ocena oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000 i Parki Krajobrazowe i Narodowe
Inwestycja nie lezy w obszarze ,Natura 2000” i nie oddziatywuje na teren obszaru ,Natura 2000” oraz . W dalekim
sgsiedztwie terenu inwestycji wystepujg obszary Natura 2000. Wystepujgcy obszar Natura 2000 to: Komordéw
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PLH120055 okofo 1,3 km; Poradéw PLH120072 okoto 3,0, km; Widnica PLH120076 okotd 49 &t EREFS U ¥alniow
PLH120063 okoto 4,3 km oraz od terenu inwestycji. Pozostate obszar wystepuje w promieniu powyzej 5 km.
Najblizszy Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej znajduje sie w odlegtoéci okoto 0,85 km od
obszaru projektowanych prac. Najblizszy Park Krajobrazowy - Dtubniariski Park Krajobrazowy - znajduje sie w
odlegtosci ponad 8,8 km od obszaru projektowanych prac. Najblizszy Rezerwat Przyrody Ztota Gdra znajduje sie
okoto 5,1 km od obszaru prac. Natomiast najblizszy Park Narodowy — Ojcowski znajduje sie ponad 19 km od
miejsca robot. Najblizszy pomnik przyrody w formie dwéch drzew kasztanowca znajduje sie w odlegtosci ponad 50
metréw od obszaru planowanych robét. Zakres oddziatywania inwestycji ograniczony bedzie do pasa robét
budowlano montazowych (tj. pas robét o szerokosci okoto 2+4 m). Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarem
Natura 2000 oraz przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie w zaden sposéb negatywnie oddziatywaé na obszar
Natura 2000 oraz inne formy przyrody.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi;

Kategoria zagrozenia ludzi - nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej — nie dotyczy

Kottownia znajduje sie w wydzielonej strefie pozarowe;j.

Sciany zewnetrzne i dach — nie dotyczy

e Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru, stopnia skomplikowania obiektu lub robét —
nie dotyczy
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Lp | Przedmiotowy Podstawa formalno-prawna wtaczenia do obszaru objetego Uwagi

obszar oddziatywaniem
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. | Spetniona
1202 z péZniejszymi zmianami) - Art. 5
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w | Spetniona

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

3 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 -
j.t.) - dziat Il rozdz. 2, art. 88(1)-88(q)

4 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony S$rodowiska
(Dz.U.2013.1232 -j.t.) - art. 135, art. 136

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. Drogi publiczne (Dz.U.2015.460 - | Nie dotyczy
j.t) - rozdziat 4
6 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z | Nie dotyczy

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

7 Ustawa z dnia 23. 07. 2003r. Ochrona zabytkéw i opieka nad

zabytkami (Dz.U.2014.1446 -j.t.)- rozdziat 3, rozdziat 4

Spetniona - inwestycja uwzglednia
wymagania zapiséw MPZP

8 Ustawa z dnia 16. 04. 2004r. Ochrona przyrody (Dz.U.2013.627 - | Nie dotyczy — inwestycja nie jest
j.t.) -art. 15 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 1 pkt 5, | zlokalizowana na terenie ochrony
art. 45 ust. 1 pkt 2, art. 118 przyrody

9 Ustawa z dnia 28. 03. 2003r. Transport kolejowy|Nie dotyczy — inwestycja zlokali-
(Dz.U.2015.1297 -j.t.) - rozdziat 9 zowana poza obszarem kolejowym

10 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z | Nie dotyczy - inwestycja
dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, | zlokalizowana poza obszarem
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie | kolejowym
(Dz. U. Nr 151, pz. 987)

11 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30. 04. 2013r.|Nie dotyczy — nie ma sktadowiska
Sktadowiska odpadéw (Dz.U.2013.523) odpaddw w tej miejscowosci

12 Rozporzadzenie z dnia 07. 06. 2010r. Ochrona przeciwpozarowa | Spetniona - inwestycja posiada
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw |uzgodnienie pod wzgledem p.poz.
(Dz.U.2010.109.719)

13 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w|Spetnione
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
Sciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006r.
nr 137, poz. 984)

14 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. | Inwestycja nie jest zlokalizowana na




w MIECHOWIE

Wydziat Budownict
1112 z p6Zn. zmianami) obszarze anijwioteczeiiy loppiska
15 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoséciowej z | Inwestycja nie dotyczy budowy

dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, | budowli rolniczych
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz.U.z2014r., poz. 81)

16 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. | Brak sieci gazowej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

17 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie | Inwestycja nie jest wymieniona w
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko | rozporzadzeniu

(Dz. U.z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6Zn. zmianami)

Przebudowa kottowni olejowej na gazowa wraz z budowa instalacji gazowej, przebudowsg instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w istniejagcym budynku Sadu
Rejonowego przy Placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechdw - realizowana na
dziatkach o nr ew. 1700/3, 1701 obreb Miechdéw jednostka ewidencyjna Miechéw - nie prowadzi do zwiekszenia
obszaru oddziatywania w rozumieniu artykutu 2 punkt 20 ustawy Prawa budowlanego tj. zanieczyszczenia
powietrza, zapachu, hafasu, ograniczenie doptywu S$wiatta dziennego, a takze nie powoduje ograniczenia w
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Obszar oddziatywania w/w przedmiotowego
przedsiewzigcia jak i okolice nie sg objete i nie znajdujg sie na terenach objetych odrebnymi przepisami, ktére
formutuja ograniczenia w zakresie zagospodarowania wyznaczonego terenu. Zasadniczo zakres oddziatywania
inwestycji ograniczony bedzie do obrysu bryty budynku tj. terenu w obrysie granic ewidencyjnych dziatki
wymienionej wyzej. Nie zmieniajg sie rowniez warunki przeciwpozarowe wzgledem obecnego zagospodarowania
dziatek i terendw sasiadujacych. Planowane prace maja charakter budowlano-montazowy nie powodujgc
szczegélnych utrudnien i ucigzliwosci. Rodzaj planowanych rob6t wymaga zajetosci terenu przez pracownikdw i
urzadzenia w w/w dziatce, natomiast opisywana zajeto$¢ ma charakter czasowy na okres prowadzenia prac.
Jednoczednie wykonane instalacje nie powoduja swojg zabudowg ograniczed w terenie, nie skutkujac
wystepowaniem wydzielonych stref ograniczajacych obecnie i przyszte uzytkowanie. Reasumujac stwierdza sie, ze
obiekt budowlany nie bedzie powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz na dziatki sgsiednie
Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek objetych zakresem opracowania.
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Przebudoya kottowni olejowej na gazowq wraz z
budowq instalacji gazowej, przebudoyq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPIA dla potrzeb projekto—|
wanej kottowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza KoSciuszki
nr 3 i 3A w miejscoyosci Miechaw gmina Miechéw

dziatki nr ew.1700/3, 1701 obreb 0001 Miechow
Jjednostka ewidencyjna Miech6y 120805_4

Orientacja

Projektoyaf; mgr inz,

Upr. specjalnosci instalacyjej | Podpis; db\/

MAP/0260,/P00S /06
Upr. specjalnosci instalacyjne] | Podpis; :
KL 37/92 07%‘/
Faza Skala Nr rysunku

P B 1:10 000 1
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Projektowana przebudowa kottowni na
gazowq na poziomie piwnicy budynku

Istniejgcy komin stalowy o wysokosci
okofo 17 metréw do demontazu wg opisu
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500

Sekcja: 7.132.12.22.2.3

J. ewid.: Miasto Miechéw, 120805 4
Obreb: Miechow, 0001

Dziatka: 1700/3

ID: GG.6640.1126.2021

Uktad odn. wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Uktad wsp. poziomych: 2000/7
Sytuacja zgodna z terenem na miesigc pazdziernik 2021r.

Wykonat:

Radosfaw Bernaciak
3236 Krakow, ul. ks. Meiera 20C/20
NIP 796-250-15-65 REGON 120921425
Sporzadzit:
mgr inz. Radostaw Bernaciak
GEODETA UPRAWNIONY
nr upr. 20680
tel. 503 638 554

Krakéw, dn. 04.11.2021r.

Zakres opracowania:

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych | GG.6640.1126.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

zgloszenie Starosta Miechowski

Wykonawca prac geodezyjnych AFS Radostaw Bernaciak

Protokét Weryfikaciji
nr GG.6640.1126.2021_1
z daty 01.12.2021r.

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu .
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

) ) mgr inz. Radostaw Bernaciak
zawodowych kierownika prac g q

Nr uprawnien 20680

mgr inz. Radostaw Bernaciak
GEODETA UPRAWNIONY
nr upr. 20680
tel. 503 638 554

Legenda:

Linia rozgraniczajgca

Obowigzujaca linia zabudowy

UP
UK
KDP - tereny przestrzeni publicznej
MUS - tereny zabudowy $rodmiejskiej
KDW - tereny drég wewnetzmych

- tereny zabudowy ustugowej - ustug publicznych

PE100 SDR11 dn50x4,6mm L=4,9m
projektowana instalacja gazowa

- tereny zabudowy ustugowej - ustug kultu religijnego

W zakresie opracowania wkreslono projektowane
i uzgodnione z ZUDP sieci uzbrojenia terenu.

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen dotyczgcych stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do

inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest
wytyczenie w terenie projektowanej budowli a po jej
zakonczeniu wykonanie inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego na zlecenie inwestora.

Potwierdzam zgodno$¢ mapy do celéw projektowych

z oryginafem zarejestrowanym w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Miechowie pod nr GG.6640.1126.2021_1 z dnia 01—12—2021r.

mgr inz. Stawomir Mucha
upr. MAP/0260/POOS/06, 366/2000
do projektowania i kierowania
bez ograniczen sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, g;uu\'\'\; ch
wodociagowych i kanalizacyjny ch.

N

OZNACZENIA:

Projektowany przytqcz gazowy Sredniego cisnienia
PE100 SDR11 typ RC dn25x3,0mm wg oddzielnego opracowania

PE dn50mm
Projektowana instalacja gazowa niskiego cisnienia PE100 SDR11
typ RC dn50mm od projektowanej szafki gazowej do budynku
administracyjnego — wg niniejszego opracowania

Przebudowa kottowni olejowej na gazowq wraz z
budowgq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPIA dla potrzeb projekto—
wanej kotfowni gazowej — w istniejqcym budynku
Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki
nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw
dziatki nr ew.1700/3, 1701 obreb 0001 Miechdw
Jjednostka ewidencyjna Miechéw 120805_4

Temat:

Adres obiektu:

Temat rysunku: |Projekt zagospodarowania terenu

Podpis; j l

Projektowat: mgr inz.

Stawomir Mucha

Sprawdzit:

Zbigniew Mucha
Data

luty 2022 r.

Upr. specjalnosci instalacyjnej
MAP /0260,/P00S /06
Upr. specjalnoscei instalacyjnej

Podpis; W//,
KL 37/92

Skala Nr rysunku
1: 500 2

Faza
P B
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Lhrehltakiy

Miechow, dnia 11% 2022r.
Projektant — technologia
Stawomir Mucha nr uprawnieri MAP/0260/PO0S/06

Sprawdzajacy — technologia
Zbigniew Mucha nr uprawnieri KL 37/92

Projektant— elektryka AKPiA
Jerzy Gotgb nr uprawnieri KL -344/88

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. nr 106
z 2000 roku poz. 1126 z poZ. zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy kottowni olejowej na
gazowq wraz z budowgq instalacji gazowej, przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPIA dla potrzeb
projektowanej kotfowni gazowej — w istniejgcym budynku Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza Koéciuszki nr 3 i
3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechdw - realizowana na dz. o nr ew. 1700/3, 1701 obreb 0001 Miechéw
jednostka ewidencyjna Miechow
dla Inwestora:  Sad Okregowy w Krakowie z siedzibg 31-547 Krakéw, ul. Przy Rondzie 7
sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz wg posiadanej obecnie wiedzy, nie ma mozliwosci podtaczenia budynku
administracyjnego przy pl. Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw - do istniejacej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 z p6Zniejszymi zmianami)

1gr m7 Q121“ omlr ‘\]UCEL

Je GO} ab
TECHNI ELEKTRYK
32-200 Miechéw ul. Zpitalna 5/3

.. dPowainlody do:
projsktowaria. klerowanla, fadzorowanla
owmanla I bddanla stanu technic 0

sle lnstalacl( slekiryczne
ruor. Bud. KL waq

Zbigniew Mucha
Upra do projektowania, klerowanla,
“adzorowania robotami z zakresu Instelacll sanitamey
32-200 Miechdw ul. Wspolna 49 KL-37/92
tel. 501 148 497

\/IP 659-100-72-66. RGQWHZQO
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Strona tytutowa

1 nazwa elementu projektu
budowlanego

Przebudowa kottowni olejowej na gazowa wraz z budowgq instalacji
gazowej, przebudows instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla
potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w
miejscowosci Miechéw gmina Miechow

2 nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa kottowni olejowej na gazowa wraz z budowg instalacji
gazowej, przebudowsg instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla
potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w
miejscowosci Miechéw gmina Miechdéw

3 adres
kategoria obiektu
budowlanego

plac Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A, miejscowo$¢ Miechéw, gmina
Miechéw, powiat miechowski

kategoria obiektu Xl

4 | numer identyfikacyjny dziatki,

120805_4.0001. 1700/3
120805_4.0001. 1701

5 | imie i nazwisko / nazwa
inwestora i adres

Sad Okregowy w Krakowie
z siedzibg 31-547 Krakow, ul. Przy Rondzie 7

6 | imie, nazwisko, specjalnos¢,
numer posiadanych
uprawnien budowlanych,
data opracowania, podpis
projektanta (branza
sanitarna)

mgr inz. Stawomir Mucha
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych; uprawnienia nr MAP/0260/PO0S/06, 366/2000
mgr inz. Stawomir Mucha

or. MAP/0260/POOS/06

luty 2022 r.

7 | imie, nazwisko, specjalnosé,
numer posiadanych
uprawnien budowlanych,
data opracowania, podpis
sprawdzajgcego (branza
sanitarna)

Zbigniew Mucha

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych — obejmujace instalacje wodociag-
gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne uprawnienia nr KL-37/92

Zbigniew Mucha
Upra do projelctorvanta, kisrowanla,
"adzorowanka robotami z zakresu Instalecl santamef
32-200 Mischdw ul. Wspolna 49 Kl - /%2
tel. 501 148 497 7.
luty 2022 . 1P 659-100-72-66. Regon 296317290

8 | imie, nazwisko, specjalnos¢,
numer posiadanych
uprawnien budowlanych,
data opracowania, podpis
projektanta (branza
elektryczna i AKPiA)

Jerzy Gotab
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, uprawnienia nr KL 344/88

Je Gotab
TECHNIK ELEKTRYK
32-200 MignHiow l nV Szpitalna 5/3
upewaz2gfony do:
projektowanla, kle ta; adzorowania
ocenlania | badania stanu technicznego
zzakresle Instalad| elektryczne)

luty 2022 r. Nr upr. Bud. K1. 344/88
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OPIS projektu architektoniczno-budowlanego

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przebudowa kotfowni olejowej na gazowg wraz z przebudowa towarzyszacych instalacji kanalizacyjnej, AKPiA,
budowa instalacji gazowej oraz robotami demontazowymi w istniejgcym budynku administracyjnym Sadu
Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw — realizowana w
dziatkach o nr ew. 1700/3 i 1701 obreb Miechéw jednostka ewidencyjna Miechdw.

Kategoria obiektu XII —instalacja dla przedmiotowego obiektu

2.zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektowana inwestycja obejmuje: - wykonanie przebudowy uktadu kottowni olejowej na gazowg

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY zgodnie z przeznaczeniem, przebudowa wykorzystana bedzie do
polepszenia warunkéw dostawy ciepta, przeznaczony jest do zasilania istniejgcego budynku, réwniez dla
podwyzszenia efektywnosci, komfortu i niezawodnosci dostaw ciepta, co wigze sie z zmniejszeniem emisji
zanieczyszczen do atmosfery w tej czesci miejscowosci Miechéw.

3. uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu (wyglad zewnetrzny, uwzglednienie charakterystycznych
wyroboéw wykonczeniowych, kolorystyka elewacji), dostosowanie do warunkéw wymaganych przepisami
(pozwolenia, uzgodnienia, opinie, ustawy, mpzp) - inwestycja nie ma wptywu. Realizacja przebudowy kottowni
olejowej na gazowa wraz z budowa i przebudowg instalacji towarzyszgcych nie wprowadza zmian w
uksztattowaniu wysokosciowym terenu oraz jego zagospodarowaniu. Projektowana obiektem jest realizowany
zasadniczo w obrysie bryty budynku. Natomiast realizacja instalacji gazowej zewnetrznej nie wprowadza zmian w
uksztattowaniu wysokosciowym terenu oraz jego zagospodarowaniu. Projektowana instalacja gazowa jest
obiektem liniowym podziemnym realizowanym w gruncie. Trase rurociggu dostosowano do uktadu drogowego
oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w obrebie granic dziatek objetych zakresem
opracowania. Projektuje si¢ prowadzenie budowy i przekraczania przeszkéd terenowych w formie wykopu
otwartego wraz z poézniejszym zageszczeniem oraz odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni i
podbudowy, tym samym doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. Przyjeto wykop waskoprzestrzenny.
Przewiduje sie odwdz nadmiaru urobku z wykopu, odcinkéw przebiegajacych w chodnikach oraz tam gdzie
niemozliwe jest sktadowanie urobku z wykopu. Uktad i forme budowy instalacji dostosowano do istniejgcego stanu
faktycznego i warunkéw w terenie. Realizacja planowanych prac nie zmienia formy architektonicznej bryty
budynku. Przebudowa wymaga czasowego zajecia pasa robot, ktérego obszar ogranicza sie do pomieszczenia
projektowanej kotfowni i pomieszczenn sasiadujgcych. Lokalizacje kottowni przewiduje sie w istniejgcym
pomieszczeniu kottowni, zlokalizowanym po wczesniejszym wydzielenia mniejszego obrysu w czesci piwnicy
budynku - zgodnie z rysunkiem. Szafke gazowa zlokalizowano w mozliwym technicznym miejscu — z mozliwoéciag
dostepu od strony ciggu komunikacyjnego publicznego.
Przebudowa polega na wykonaniu:

— robdt demontazowych wewnatrz budynku wraz z transportem elementdw na zewnatrz pomieszczen,

demontaz zewnetrznego komina

— robdt budowlano-montazowych instalacji kanalizacyjnej

— robdt ogdélnobudowlanych (zmurowania, demontaze, tynki, posadzka, malowanie)

— wykonania montazu technologii kottowni

— systemu wentylacji wywiewnej i odprowadzania spalin

— robot elektrycznych i AKPIA

— montazu instalacji gazowej w budynku i instalacji na zewngatrz budynku

— wykonanie préb szczelnosci, przeptukanie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji

4. charakterystyczne parametry obiektu:

a) kubatura nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni nie dotyczy

c) wysokos¢, diugosé, szerokosé, Srednice: kottownia gazowa o mocy 207 kW oparta na bazie dwdch kottéw
pracujacych dla potrzeb centralnego ogrzewania w uktadzie kaskadowym

d) liczbe kondygnacji nie dotyczy

e) inne dane dot. wymagan ochrony przeciwpozarowej wydzielenie pomieszczenia dla potrzeb kottowni, $ciany i
stropy o parametrach El 120, drzwi o parametrach EI30;

5. opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
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Przedmiotem opracowania jest m.in. budowa instalacja gazowa zewnetrznej od projekto!/v‘gwg‘j“'g‘gigﬁ}f(%z’a
redukcyjno pomiarowego zlokalizowanego na potudniowej scianie budynku zlokalizowanego przy pl. T. Kosciuszki
nr 3A w miejscowosci Miechdw. Instalacja zewnetrzna gazowa n/c nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Warunki gruntowe

Dla potrzeb opracowania projektowego nie dokonywano specjalnego rozpoznania geologicznego. Z analiz ilosci i
gtebokosdci posadowienia oraz uzbrojenia podziemnego mozna oceni¢, ze warunki posadowienia sa proste, a
kategorie geotechniczng przyjmuje sie jako pierwszg. Na podstawie posiadanej wiedzy przyjeto kategorie gruntu
jaki lll = 1V. Na podstawie wizji lokalnej i uwarunkowan morfologicznych terenu nie stwierdzono wody gruntowej,
a grunty na projektowanym poziomie posadowienia na ktérych ma by¢ posadowiony rurocigg gazowy sa
jednorodne i no$ne. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonania dokumentacji badar podtoza
gruntowego. Majgc na uwadze mozliwos¢ zmiennosci gruntu w poziomie posadowienia, gdyby w trakcie
wykonywania robét ziemnych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, nietypowe uwarstwienie, obecno$¢
gruntow organicznych lub nasypowych — nalezy otrzymane wyniki uwzglednié¢ przy wykonywaniu infrastruktury
technicznej i w przypadku takiej potrzeby wykonaé projekt wykonawczy ewentualnie dokonaé konsultacji w
zakresie wzmocnienia podtoza przez montaz podsypki i geowtdkniny.

Geotechniczne warunki posadowienia

W czasie realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzié¢ wszelkie mozliwe czynnodci i podjaé niezbedne érodki
zabezpieczajgce przed zawilgoceniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, czy tez zalaniem wykopu przez
wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku naptywu wody do wykopu stosowaé¢ odwodnienie
(drenaz, studzienka zbiorcza) i ciagte odpompowywanie wéd naptywowych. W przypadku uplastycznienia sie
warstwy podtoza — uplastycznione podioze nalezy bezwzglednie wybraé i zastapi¢ warstwg suchego piasku
zagegszczonego warstwami. Wykop zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, natomiast roboty budowlane
przytacza gazowego zaleca sie wykonywac¢ w okresach bezdeszczowych i przy temperaturze otoczenia powyzej 0°C.

terenu przedstawiony w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej komunikacji zewnetrznej, okreslajacy w
szczegolnosci uktad drég wewnetrznych, dojazdéw, bocznic kolejowych, parkingéw, placéw i chodnikéw, a w
zaleznosci od potrzeb — przekroje oraz profile elementéw tego ukfadu, charakterystyczne rzedne i wymiary — bez
zmian

7. przebieg i charakterystyczne wymiary drég pozarowych oraz doj$é taczacych wyjscia z obiektéw budowlanych
z tymi drogami; - bez zmian

8. uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a w razie potrzeby przekroje
pionowe terenu — nie dotyczy

9. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jakosci wody odprowadzenie $ciekéw - bez zmian w stosunku dotychczasowym

b) emisji zanieczyszczen gazowych (zapach, pyly, ptyny, podanie rodzaju, ilosci zasiegu rozprzestrzeniania sig)
praca kottowni gazowej nie wigze sie z ucigzliwosciami i emisjg do $rodowiska.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw; - nie wytwarza;
d) wtasciwosci akustycznych, emisji drgar — nie jest ucigzliwa pod tym wzgledem

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie ma koniecznos$ci wycinki roslinnosci wysokiej, nie ma zblizenia do drzewostanu

10. analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji alternatywnych systeméw
zaopatrzenia w energig - nie przewiduje sie mozliwosci alternatywnych rozwigzan dostaw ciepta na obecnym
etapie wiedzy technologicznej i stanu faktycznego w terenie. Przewidziane rozwigzania na dzien dzisiejszy sg
najbardziej ekologicznym rozwigzaniem technicznym.

11. analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci automatycznej regulacji temperatury — regulacje
temperatury dla obiegu centralnego ogrzewania grzejnikowego zapewnia regulator zamontowany w kotle.

AT
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Rozwigzanie takie umozliwi sterowanie z zastosowanie obnizen temperatury w okresach, éd%&@éﬁﬁ%%mﬁle na
ciepfo jest mniejsze. Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania, okre$li Inwestor/Uzytkownik w
porozumieniu z Wykonawca (czasy taczeniowe, ustawienia krzywej grzewczej). Plynng regulacje temperatury w
petnym zakresie regulacji dla obiegu centralnego ogrzewania grzejnikowego zapewnia zastosowanie regulatora
pogodowego. Projektuje sie jeden obieg centralnego ogrzewania bezposredni. Rozwigzanie takie umozliwi
sterowanie z zastosowanie obnizen temperatury zasilania, co umozliwi lepsze zjawisko kondensaciji.

12. informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego (ogdélnie materiaty
rozwigzania)

12.1. Technologia - proponowane rozwigzanie

Proponowane rozwigzanie zastosowanie uktadéw technologii kottowni gazowej w oparciu o dwie jednostki
kotfowe, z uwagi na bezpieczenstwo i pewno$¢ uzytkowania oraz optymalne dostosowanie sie do faktycznego
biezgcego zapotrzebowania na ciepto. Projektuje uktad przy zastosowaniu kaskady dwdch stojgcych kottéw
kondensacyjnych wodnych o mocy odpowiednio 87 kW i 120 kW (w sumie 207 kW), ktérych moc umozliwi
pokrycie zapotrzebowania ciepta dla ogrzewania pomieszczen. Rozwigzanie takie umozliwi sterowanie z
zastosowanie obnizen temperatury w okresach, gdy zapotrzebowanie na ciepto jest mniejsze. Lokalizacje kottowni
przewiduje sie w istniejagcym budynku Sadu Rejonowego w pomieszczeniu obecnej kottowni zlokalizowanym w
Srodkowej czesci budynkdw - zgodnie z rysunkiem. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania odbywac¢ sie bedzie
wodg grzewcza poprzez rurarz stalowy DN40+80mm. Kazdy z rurociggdw wyposazony bedzie w zawory kulowe
odcinajgce zaréwno na zasilaniu jak i powrocie. Projektowany uktad technologiczny przygotowania ciepta dla
potrzeb instalacji CO pracowac bedzie jak obecnie w uktadzie zamknigtym. Uktad zabezpieczony bedzie poprzez
zawory bezpieczeristwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe. Zrédta ciepta oddzielone beda od instalacji
centralnego ogrzewania za pomocg sprzegta hydraulicznego. Dla uktadu technologicznego projektuje sie
bezposrednie zasilanie instalacji centralnego ogrzewania.

Kottownia zostanie wyposazona w aparature kontrolno pomiarowg. Nie bedzie ona wymagata statej obstugi, a
jedynie okresowg kontrole wskazan przyrzadéw kontrolno-pomiarowych (dozdr). Palniki zasilane z instalacji
gazowej gazu ziemnego typ E, nalezy wykona¢ wg opracowania instalacji gazowej wewnetrznej. W ramach projektu
i prac zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowe]j kottowni nalezy zamontowac¢ detektor gazowy i umiesci¢ go
bezposdrednio nad projektowanymi kottami. Centralka zamontowana w pomieszczeniu kottowni. Nalezy wykonaé
sygnalizacje optyczno-akustyczng sygnalizujgcg wystepowanie nieszczelno$¢ instalacji gazowej. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ prace towarzyszgce, adaptacyjno-budowlane oraz
przebudowe instalacji kanalizacyjnej dla potrzeb kottowni.

Bilans ciepta budynku przyjeto na podstawie wskaznika kubaturowego przy uwzglednieniu braku ocieplenia
istniejacych budynkdéw. Dla kompleksu budynkéw przyjeto wielko$é zapotrzebowania w granicach 7 500 m3 x
0,025 W/m3 = 188 kW. Zapotrzebowanie na moc przyjeto wg wskaznika kubaturowego. Z uwagi modulacje pracy
kotta, jak réwniez mozliwos$¢ regulacji temperatury zasilania oraz obnizenia temperatur z ostabieniem ogrzewania
w nocy. Zastosowanie kaskady dwoéch kottdw gazowych zabezpieczy pewno$é dostawy ciepta oraz elastyczne i
efektywne dostosowanie sie do biezacego zapotrzebowania na czynnik grzewczy. Dla rozdzielenia obiegu
kottowego i grzewczego projektuje sie sprzegto hydrauliczne. Zapewnia ono niezalezno$¢ dziatania wyzej
wymienionych obiegdw bez koniecznosci rownowazenia przeptywoéw.

Odprowadzenie spalin z kaskady kottéw poprzez dwa indywidualne przewody spalinowe wykonany ze stali
kwasoodpornej o $rednicy @ 150 mm. Przewdd spalinowy za obrysem bryly budynku projektuje sie jako ocieplony
wyprowadzony ponad dach budynku po $cianie zewnetrznej. Dla kazdego z kotta przyjeto przewdd spalinowy o
Srednicy @ 150 mm, wykonany w systemie dwusciennym izolowany. Zamontowane kotty gazowe pracowaé beda w
uktadzie spalinowym typu B23 (przewody pojedyncze w kottowni, przewdd pojedynczy po Scianie zewnetrznej —
powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia kottowi). Pobor powietrza do spalania odbywacé sie bedzie z
wewnatrz pomieszczenia kottowni. Nalezy wykorzystac istniejgcy otwdr i kanat nawiewny do wnetrza kottowni
wykonany w Scianie zewnetrznej z czerpnig na wysokosci 0,50 m nad poziomem otaczajgcego terenu o przekroju
50 x 25 cm, sprowadzony w pomieszczeniu zaplecza kottowni na wysoko$¢ 0,3 m nad posadzke — kanat ZET-owy.
Otwodr wywiewny z wnetrza kottowni pod stropem pomieszczenia kottowni o wymiarach @ 25 cm. Nalezy
przebudowac istniejgcy przewdd wentylacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej o srednicy @ 160 mm wykonany
w systemie dwusciennym po $cianie zewnetrznej budynku. Dla montazu kominéw pod okapem wykorzystaé
istniejagcy wspornik stalowy z obecnego komina. Nalezy zamontowac jako element wspornika dla kominéw profil
zamkniety stalowy o wymiarach 140x100x8mm. Profil nalezy zakotwi¢ do istniejgcego fundamentu komina,
natomiast od goéry zaslepi¢ blachg. Wykona¢ powtoki malarskie na w/w profilu tj. odttuscié, pomalowaé farba
antykorozyjng podktadowa, a nastepnie lakierem antykorozyjnym ftalowym.

Do wykonania rurociggéw technologicznych kottowni zastosowac rury stalowe przewodowe czarne bez
szwu. tuki wykona¢ poprzez kolana hamburskie. Potgczenia rurarzu z armaturg oraz pozostatymi urzadzeniami
poprzez ztacza gwintowane. Dopuszcza sie réwniez zastosowanie systemu zaciskowego z rury, ksztattek i ztgczek ze
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mosigdzu. Kompletny system w zakresie Srednic 15-108 mm, przeznaczony m.in. dla instalacji grzewczych
centralnego ogrzewania zamknietych. Rury i ksztattki tgczone sg przy pomocy specjalistycznego urzadzenia —
mechanicznie, za pomocg zaciskarki wyposazonej w odpowiednie szczeki zaciskowe. Szczegétowa specyfikacja
urzadzen i armatury zatgczona w specyfikacji na koricu opracowania opisowego. Instalacja centralnego ogrzewania
wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem. Dla zabezpieczenia urzadzen pracujgcych w instalacji
technologicznej kottowni (a w szczegdlnosci pompy i kotta) przewiduje sie zainstalowanie filtra siatkowego oraz
filtroodmulnika. Rurociggi prowadzone po wierzchu $ciany uktadaé w otulinie z wetny grubosci: dla rurociggéow
Dn15+Dn25 = min. 20mm; dla rurociggéw DN32+DN50 = min. 30mm; dla rurociggéw DN65+DN80 = min.
40mm. Proponuje sie zastosowac elastyczne otuliny FLEXOROCK pokryte ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,
wyposazone w zaktadke samoprzylepng, produkowane ze skalnej wetny ROCKWOOL przy uzyciu specjalnej
technologii. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10 < 0,038 W/mxK. Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z norma
PN- B/02421:2000 i wytycznymi i zaleceniami producenta danego systemu izolacji. Rurociagi instalacji grzewczej
nalezy prowadzi¢ umiejscowione na wspornikach, uchwytach lub podwieszone, zapobiegajac w ten sposéb
pojawianiu sie naprezen powstatych od ciezaru zainstalowanych urzadzen i armatury. Rurarz instalacji nalezy
wymieni¢ w zakresie przedstawionym na rysunkach. Podtgczenie do instalacji centralnego ogrzewania wykonac
poprzez wigczenie w zawory kulowe 3” przed rozdzielaczami w obrysie pomieszczenia kottowni. Od zawordw
poprowadzi¢ rurarz DN80mm i wigczy¢ sie w projektowany uktad rurociggéw. Przed zworami zamontowac
Srubunki z ptaskim uszczelnieniem. Trase przebiegu rurociggdw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

12.2. Prace instalacji elektrycznej i AKPiA

Ze wzgledu na przebudowe kottowni gazowej, nalezy wykona¢ nowe podejscia w zakresie podtaczenia urzadzen
niniejszego opracowania. Instalacja elektryczna w adaptowanym pomieszczeniu zostanie czeSciowo przebudowana
z uwagi na zabudowe urzadzen wymagajacych podtgczenia lub wymiany takich urzadzen elektrycznych jak:

- kociot —moc pobierana= 125 W + 193 W =318 W

- pompy kottowe - 2 sztuk x 175 W =350 W

- pompa obiegowa CO - 1 sztuk =360 W

- $wiatto w kottowni~ 3 x 72 =216 W

- stacja uzdatnia wody = 30 W

- centralka gazowa ~ 20 W

- gniazdo elektryczne

Zasilanie powyzszych urzadzen bedzie prgdem jednofazowym 230 V. Zakres realizacji prac wymaga wykonania
drobnych typowych elementéw instalacji elektrycznej. Wykonanie powyzszych prac i zasilanie nowych urzadzen
mozna zrealizowaé w oparciu o istniejgca instalacje elektryczng zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni, ktdra to
wymaga zasadniczo koniecznej przebudowy w pl:zedmiotowym pomieszczeniu. Zakres mocy pobieranej w
typowych warunkach pracy przez projektowane urzadzenia kottowni gazowej bedzie wynosit maksymalnie do 1,3
kW, tak wiec zakres pobieranej mocy miesci sie w dotychczas przydzielonej mocy, a istniejgca instalacja elektryczna
jest dostosowana do zatozonego obcigzenia. Podfgczenia AKPiA oraz zasilania kotta wykonane bedg jako
rozwigzania systemowe i wykonane przez autoryzowany serwis producenta kotta, stanowig jednoczesnie element
urzadzenia. Podtgczenie zasilania kotta wykonaé do istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z zabudowaniem
zabezpieczenia dla obwodu kottowni. Praca kottowni sterowana bedzie z sterownika kotfa. Kottownia zostanie
wyposazona w wytgcznik gtéwny doptywu energii elektrycznej umiejscowiony na zewnatrz pomieszczenia
(umiejscowiony obok drzwi wejsciowych np. w oszklonej wnece), oznakowany w sposéb trwaty i czytelny.
Wytacznik przeciwpozarowy powinien umozliwi¢ odtgczenie napiecia od pomieszczenia kottowi. Z uktadu
elektrycznego zasilane beda obwody oswietlenia pomieszczenia kottowni, sterownik kotta, gniazdo hermetyczne
jednofazowe, centralka gazowa. W zakres prac AKPiA wchodzg réwniez potgczenia elementéw pomiarowych i
urzadzen technologii kottowni tj. m.in. czujniki temperatury itp. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy
zmontowaé na poétnocnej stronie budynku na wysokosci okoto 3,0m nad poziomem otaczajgcego terenu.
Urzgdzenia elektryczne dla kottowni gazowej zamontowac zgodnie z wymaganiami producentéw i warunkami DTR.
Urzadzenia zwigzane ze sterowaniem-automatyka tj. czujniki temperatury oraz pozostata aparatura kontrolno-
pomiarowa zasilane beda ze sterownika kotta. Potgczenia wykona¢ za pomoca standardowych przewodoéw
dobranych zgodnie z warunkami producenta oraz dostawg wraz z sterownikami.

12.3. Prace konstrukcyjno-budowlane

Ze wzgledu na lokalizacje uktadu technologii kottowni w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy, nalezy
wykonac niezbedne prace adaptacyjno-budowlane, w tym réwniez dla poprawy standardu pomieszczenia. Roboty
demontazowe i przygotowawcze w zakresie:

- demontaz posadzki z ptytek

- wykonanie bruzd pod kanalizacje dla potrzeb kottowni
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- wykonanie przebic¢ pod rurociagi i przewody technologiczne oraz przewody spalinowe | Architdktury
- wyniesienie, wywiezienie i utylizacja gruzu budowlanego
- demontaz komina stalowego do poziomu gruntu, odtworzenie powierzchni terenu po kominie — kostka brukowa
granitowa okoto 1,0 m2
- wykonanie zamurowar i przebic¢ po robotach instalacyjnych wraz z przejsciami p.poz.
- wykonanie dwukrotne malowanie pomieszczenia kottowni i tynkéw wraz z przygotowaniem podtoza
- wymiana posadzki z terakoty w catosci pomieszczenia kottowni (obecnie ptytki popekane) ), konieczne prace dla
wykonania kanalizacji
- osadzenie kratki wentylacyjnej wywiewnej
- obudowa przewoddéw: wentylacyjnego oraz czopuchdéw spalinowych ptytg GKF ognioodporng E120 w
pomieszczeniu przedsionka wejsciowego do kottowni
Przed pracami wykoriczeniowymi nalezy wykonaé otwory dla kanatéw wentylacyjnych z osadzeniem kratek. Sciany
i strop kottowni spetniajg wymagania 120 minut odpornosci ogniowej. Przejscia wszystkich rurociggéw przez sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy dwie dymensje wigkszej niz $rednica przechodzacego rurociggu.
Wszystkie wolne przestrzenie powstate w wyniku przej$é rurociggdw przez przegrody budowlane uszczelni¢ masg
ognioodporng lub opaskami p.poz.

12.4. Instalacja gazu

Dla celéw projektowych przyjeto maksymalne zuzycie gazu dla dwdch jednostek kottowych dla zapotrzebowania o
mocy facznie okoto Q = 200 kW. llos¢ pobieranego gazu przyjeto na podstawie danych producenta kotta i wynosi
dla jednej jednostki kottowej o mocy 120 kW okoto 13,0 Nm3/h i dla jednej jednostki kottowej o mocy 80 kW okoto
9,0 Nm3/h. Przy uwzglednieniu bilansu ciepta w sumie 22 Nm3/h. Zapotrzebowanie gazu bedzie w zakresie
przepustowos$¢ reduktora gazowego podanego w warunkach przytgczeniowych dla celéw gospodarczych budynku
tj. < 25 Nm3/h.

Opracowanie projektowe przewiduje doprowadzenie gazu ziemnego od szafki ztgcza redukcyjno-pomiarowego do
dwdch kottéw gazowych. Na obecnym etapie instalacja gazowa obstugiwaé bedzie wytacznie projektowany uktad
kaskadowy kottéw. Budynek posiadt bedzie niezalezny przytacz gazowy zakoriczony przy Scianie budynku. Szafka
zfacza redukcyjno-pomiarowego zlokalizowana bedzie na $cianie budynku od strony ciggu pieszojezdnego
publicznego, dojscie poprzez istniejgcy uktad komunikacyjny. W szafce gazowej zostanie zlokalizowany kurek
gtéwny gazowy DN40mm, reduktor gazowy oraz gazomierz miechowy G16. Szafka ztgcza redukcyjno-pomiarowego
wentylowana o wymiarach wys.xdt.xgt.= 85x125x35 ¢cm zamontowana bedzie na wysokosci okoto 0,5 metra od
poziomu istniejgcego terenu, w ktdrej jak wspomniano zabudowany bedzie punkt redukcyjno-pomiarowy zgodnie
z rysunkiem szczegétowym.. Zrédtem zasilania bedzie projektowany przytacz gazowy $redniego ciénienia.
Dostarcza¢ bedzie on gaz ziemny wysokometanowy symbol E wg PN-C-04750 o ci$nieniu roboczym max. 500 kPa
oraz przewidywanym minimalnym 100 kPa. Kurek gtéwny gazowy zabudowany jest w szafce ztgcza redukcyjno-
pomiarowego i stanowi koniec przytgcza gazowego. Redukcja cisnienia gazu z Sredniego na niskie nastepuje
poprzez reduktor Qnom= 25 Nm3/h zamontowany bezposrednio na kurku sferycznym. Do pomiaru objetosci
zuzycia gazu zaprojektowano gazomierz miechowy typu G16 (o rozstawie kréécéw 355 mm) wg wydanych
warunkéw przytaczenia w celu naliczania przez dostawce naleznosci za pobrang przez odbiorce ilosé gazu
ziemnego. Od szafki poprowadzi¢ rurocigg pod poziomem terenu i dokona¢ przejscia poziomym odcinkiem przez
Sciane zewnetrzng do pomieszczenia kottowni. Nastepnie wyjs¢ pionowym odcinkiem pod strop pomieszczenia. W
dalszej czesci prowadzi¢ instalacje poziomymi odcinkami w okolice kottéw gazowych, gdzie zej$¢ pionowymi
odcinkami rurami DN32mm do podejscia kottéw gazowych. Odcinek rurociggu stalowego na zewnatrz od szafki
zaizolowac dwukrotnie tasma np. Polyklen. W szafce na zewngtrz zabudowaé zawér elektromagnetyczny. Przed
zaworem elektromagnetycznym, a za gazomierzem zamontowa¢ monoblok izolacyjny — zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym. Instalacje gazowa w catosci wykonac z rur stalowych czarnych atestowanych bez szwu oraz kolan i
tukédw bez szwu (np. hamburskie) odpowiadajace normie PN-EN 10208-1:2000 taczonych przez spawanie gazowe.
taczniki do potaczen gwintowanych zastosowacé jako czarne dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych
kutolane, ktérych gwinty winny odpowiadaé normie PN-73/M-02031. Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 89), oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 04 kwietnia 1996r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 10/98 poz. 46 z dnia 08.02.1995r) wraz z pézniejszymi zmianami
— tekst jednolity w Dz. U. nr 15 z dn. 25.02.1999r poz 140. Kurki gazowe potgczy¢é w sposdb trwaty w przypadku
ztgcz gwintowanych dwuztgczka stalowg gwintowang. Z uwagi na moc zainstalowang oraz charakter publiczny
budynku, projektuje sie instalacje sygnalizacyjno alarmowag ewentualnego wycieku gazu w pomieszczeniu kottowni.

12.5. Instalacja kanalizacyjna
W pomieszczeniu projektowanej kottowni znajduje sie istniejgca instalacja wodociggowa oraz kanalizacyjna.
Istniejgca instalacja wodociggowa znajdujacay sie obecnie kottowni, dla zasilania instalacje centralnego ogrzewania i
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kotfowni wraz z stacjg uzdatnia wody bez zmian (wg schematu technologicznego). Wynb@hﬁhéﬁﬁ%?manie
instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu kottowni. Zasadniczo istniejaca instalacje kanalizacyjng nalezy pozostawié
bez zmian. CzeSciowo zdemontowaé posadzke w celu dokonania wigczei w rurociagu podposadzkowego za
istniejgcy studzienke schtadzajaca. W pomieszczeniu kottowni zainstalowany jest jeden wpust $ciekowy. Instalacje
kanalizacyjng doprowadzi¢ do neutralizatoréw. Wykonac cigg dla mozliwosci podtgczenia skroplin. Odprowadzenie
kondensatu odbywac sie bedzie poprzez rurarz od kotta do neutralizatora umieszczonego w bezpoérednim
sgsiedztwie kottéw, a nastepnie do istniejgcego uktadu kanalizacji. Dla odprowadzenia wody z regeneracji stacji
uzdatnia wody, wykona¢ podejscie kanalizacyjne z rur PCW @ 50mm. Nalezy wykonaé doszczelnienie dna studni i
kregéw (wybetonowac¢ dno ze skosami). Instalacje kanalizacyjng wykonaé zgodnie z zatgczonymi do opracowania
rysunkami.

12.6. Roboty demontazowe

Wykonanie prac demontazowych w kottowni odbywac sie bedzie przy pomocy ciecia palnikami gazowymi, pitami
szablastymi i szlifierkami katowymi. Demontaz poprzedzi¢ oprdznieniem instalacji technologicznej z wody, jak
réwniez zamknieciu odpowiedniej armatury odcinajgcej (w przypadku instalacji wodociggowej). Urzadzenia
podtaczone do energii elektrycznej nalezy odtaczy¢ od instalacji elektrycznej po uprzednim wytgczeniu zasilania.
Elementy umieszczone na wysokosciach (rurociggi) nalezy demontowaé po uprzednim zabezpieczeniu
asekuracyjnym, z rusztowan i pomostéw. Demontaz elementéw komina stalowego wykonaé przy pomocy dzwigu o
odpowiednich gabarytach. Komin sktada sie z elementéw skreconych poprzez kotnierze $rubami. Ponadto posiada
wsporniki przymocowanego do $ciany zewnetrznej budynku. Przed przystapieniem do prac zabezpieczyé teren
budowy — zasiegu prac dzwigu przed osobami postronnymi. W pierwszym etapie nalezy najwyzsza cze$é¢ komina
zakotwi¢ do zawiesi i asekuracyjnie podtrzymywaé element komina. Nastepnie odcigé $ruby mocujace palnikiem.
Odcieta cze$¢ komina stalowego nalezy ztozyé na placu. Pozostate elementy komina demontowaé analogicznie.
Nalezy istniejacy komin podzielic na min. dwa elementy. Dtugo$é poszczegdlnych elementéw zostanie ustalona
przez kierownika budowy w zaleznosci od zatozonej technologii robét (zaleca sie w odcinkach nie wiekszych od 6
metréw — z uwagi na wystepowanie potaczen kotnierzowych). Z uwagi na gabaryty i ciezar elementéw stalowych
prace demontazowe prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia. Podstawe komina tj. kotwienie do fundamenty srubami
nalezy rozkreci¢. W dalszym etapie odkuc¢ element zelbetowy i wypetni¢ kostka. Elementy zdemontowane ztozyé w
terenie wydzielonym przed budynkiem oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Forme, czas
odtaczenia i dokonywania poszczegdlnych czynnosci, uzgodnié wyprzedzajgco z uzytkownikiem obiektu.

12.7. Wskazania szczegétowe

Wykonanie instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg budowlano-wykonawcza oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,Warunkami Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”. Prace budowlane
wykonac zgodnie z obowiagzujgcymi normami, przepisami BHP, P.poz oraz wiedzg i sztukg budowlang. Dodatkowe
problemy wynikte podczas realizacji zadania beda rozwigzywane na biezgco w trybie Nadzoru Autorskiego.
Urzadzenia i armature nalezy montowaé i uruchamiaé S$cisle wedtug zalecert producentéw zawartych w
Dokumentacjach Techniczno-Rozruchowych. Po pomyslnym przeprowadzeniu préb szczelnosci wykonanych
instalacji, dokona¢ dwukrotnego ptukania oraz dokona¢ rozruchu instalacji z odpowietrzeniem i regulacja. Z préb
ci$nieniowych nalezy wytgczy¢ urzadzenia i przyrzady pomiarowe i zawory bezpieczefistwa. Uktad podigczenie
instalacji grzewczej c.o. i wod-kan wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Przed uruchomieniem
palnika oraz kotfowni Inwestor powinien uzyska¢ opinie kominiarskg dotyczaca prawidtowosci wykonania i
szczelnosci systemu spalinowego i wentylacyjnego. W dokumentacji projektowej zamieszczono zestawienie
szczegbtowe urzadzen, armatury, przewoddw. Dopuszcza sie zamiane proponowanych urzadzeri i materiatéw
zaprojektowanej instalacji c.0. na inne, lecz charakteryzujace sie nie gorszymi parametrami techniczno-
jakosciowymi, jak dobrane w niniejszym projekcie. Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢
aktualng Aprobate Techniczng oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Dostarczanie niezbednych
materiatéw i sprzetu na budowe bedzie odbywac sig istniejgcymi drogami.

Ponadto:

- roboty wykonywane beda w porze dziennej tj. miedzy godzing 7.00 a 18.00 i bedg trwaty okoto 20+25 dni
roboczych

- prace beda wykonywane przy zachowaniu przepiséw BHP
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lzindajgcy wapornik slalowy komina, pad demomtazu
iglnisjqeega kamimd stolawego, wykoriysiot dlo montode
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Preabudows kotfownd olejomej no gorowg wraz
Temat: budewg instolack gozows) przebudows instolack
konalizoc§ sonitarnej i AKFiA dio polrzeb projekio—
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Przebudowywany przewéd wentylacyjny dwuscienny izolowany
o srednicy wewnetrznej min.#160mm ze stali kwasoodpo—
rnej wyprowadzi¢ po $cianie zewnetrznej nad dach budynku
na wysokos¢ min.0,6 metra ponad obrys okapu dachu
zamontowa¢ na uchwytach dystansowych systemowych

Projektowany przewdd spalinowy dwuscienny izolowany
o srednicy #150mm ze stali kwasoodpornej ( 2 kpl.)
w systemie nadcisnieniowym (na uszczelki) atestowany,
wyprowadzi¢ po $cianie zewnetrznej nad dach budynku
na wysokos¢ min.1,0 metra ponad obrys okapu dachu
zamontowa¢ na uchwytach dystansowych systemowych

STRROSTWO POWIATOWE

 wMIECHOWIE

Wydzial Budownictwsz
§

2

| ArsRitakitire

projektowane uktady pompowe —wykona¢
wg opisu i schematu technologicznego

Otwér i przewsd wentylacyjny z pomieszczenia
kottowni o powierzchni F>200cm2 prowadzony

po istniejqcej trasie pod stropem, wyprowdzany |
na zewnqtrz budynku, wlot osiatkowany,

Rurarz prowadzi¢ nad kottami
ze spadkiem od odpowietrznika
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Istniejqce drzwi stalowe ognioodporne EI30
prawe o wymiarach skrzydta 100cmx200cm,
otwierane na zewngqtrz pomieszczenia kottowni |

Zabudowaé¢ neutralizator dla_kottéw
o mocy nie mniejszej od 120kW
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9550550,
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projektowane sprzeglo
hydrauliczne (wg opisu)

Istniejgca studzienka schtadzajqca betonowa o srednicy
wewnetrznej DN100cm, wykona¢ doszczelnienie dna

studni i kregéw (wybetonowa¢ dno ze

skosami)

OZNACZENIA:

Przewéd spalinowy o srednicy #150mm ze

ze stali kwasoodpornej w systemie nadcisnie—
niowym (na uszczelki) wyprowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia kottowni, wykona¢ dla kazdego

z kottéw indywidualny przewéd spalinowy

Temat:

Przebudowa kotfowni olejowej na gazowq wraz z
budowq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projekto—
wanej kottowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki
nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw

Adres obiektu:

dziatki nr ew.1700/3, 1701 obrgb 0001 Miechéw
jednostka ewidencyjna Miechéw 120805_4

powrdt instalacji technologicznej kottowni

=/+40.00 poziom istniejqcej posadzki

Temat rysunku:

Przekréj A—A pomieszczenia kottowni gazowej

zasialanie instalacji technologicznej kottowni

Projektowat:mgr inz.
Stawomir Mucha

Upr. specjalnosci instalacyjnej

MAP /0260,/P00S,/06

Podpis; j I

Sprawdzit: Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis;

Zbigniew Mucha KL 37/92 WM
Data Faza Skala Nr rysunku

luty 2022 r. P B 1:25 5
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Zabudowa¢ neutralizator dla kottéw
o mocy nie mniejszej od 120 kW

kottownia = N\ .
pow.27,5 m2, "F*‘*[Q‘fl‘ I S l
kub.63 m3

Hpom.=2,30 m

Wpust DN100 zel.

4

Zabudowa¢ neutralizator dlq kottéw
o mocy nie mnigjszej od 120 kW

i-2%

DN100zel.

Rurociqgi kanalizacyjne od wpustu
podfogowego prowadzi¢ pod posadzkq

Rurociqgi kanalizacyjne od neutralizatoréw
kondensatu prowadzi¢ pod posadzkq

Wykona¢ wilqczenie w rurociqgi kanalizacyjny DN100mm zeliwo
dla rurocigqgu PCW #50mm od neutralizatoréw kondensatu

Podejscie PCW #32mm dla
odprowadzenia skroplin z kotta =

Istniejqca studzienka schtadzajqca betonowa o s$rednicy

wewnetrznej DN100cm, wykona¢ doszczelnienie dna
studni i kregéw (wybetonowa¢ dno ze skosami)

Stacja uzdatniania wody
i umywalka — bez zmian

OZNACZENIA:

p50 i-2,0%
=—————— projektowana instalacja kanglizacji sanitarnej z rur
kanalizacyjnych kielichowych

Przebudowa kottfowni olejowej na gazowq wraz z
Temat: budowq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPIA dla potrzeb projekto—
wanej kotfowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki
nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechdw

Adres obiektu: dziatki nr ew.1700/3, 1701 obreb 0001 Miechéw
jednostka ewidencyjna Miechéw 120805_4

Temat rysunku: |Rzut pomieszczenia kotfowni — instalacja kanalizacyjna

o Projektowat:mgr inz.| Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis; W’
Stawomir Mucha | MAP/0260,/P0O0S /06
Sprawdzit: Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis; 7 =
Zbigniew Mucha KL 37,/92 ﬂ//?/
Data Faza Skala Nr rysunku
luty 2022 r. P B 1:50 6




W projektowanej wydzielownej czes¢i szafki gazowej
zamontowa¢ zawdr elektromagnetyczny ZB DN40mm

Zejscie pionowym o cinkiel ¥’r
DN40mm stal. izolo y. do

TRRGITIVO POWIATOWE

MIECHOWIE
rBudownictwa

| Architekturv

Projektowany przewdd spalinowy dwuscienny izolowany
o srednicy 8150mm ze stali kwasoodpornej ( 2 kpl.)
w systemie nadcisnieniowym (na uszczelki) atestowany,
wyprowadzi¢ po s$cianie zewnetrznej nad dach budynku
na wysokos¢ min.1,0 metra ponad obrys okapu dachu
zamontowa¢ na uchwytach dystansowych systemowych

Kociol gazowy wodny stojqcy kondensacyjny
o mocy 120 kW pracujqcy dla potrzeb CO

Rura stalowa b/sz. przewodowa czarna DN40mm
z podwéjnq izolacjq zewnetrzna tasmq Polyklen

]

Na rurociqgu zamontowa¢
monoblok DN40mm

Projektowana szafka gazowa wentylowana o wymiarach
125x85x35cm z kurkiem gtéwnym, reduktorem
gazomierzem | zaworem ZB na scianie zewnetrznej

— projektowany punkt redukcyjno—pomiarowy

rura ochr. Dn80stal.

wyjécie pionowym odcinkiem DN50
pod strop pomieszczenia kottowni

kotfownia
pow.27,5 m2,

kub.63 m3
Hpom.=2,30 m

ot

G

O czujnik gazu
<— pod sufitem

GAS —— GAS

GAs s 6As GAS - GAs.

6As —— GAS 6As 6AS

Otwér i |przewdd wentylacyjny z pomieszczenia

kottowni| o powierzchnj F>200cm2 prowadzony

po istnigjqcej trasie pod stropem, wyprowdzany Kk DN32
na zewnqtrz budynku,| wlot osiatkowany, Fs DN32 TR S
. . m Kk DN40
Przebudowywany przewdd wentylacyjny dwuscienny izolowany p Fs DN40

o srednicy wewngtrznej|min.#160mm|ze stali kwasoodpo—
rnej wyprowadzi¢ po $djanie zewnetranej nad dach budynku
na wysokos$¢ min.0,6 metra ponad obrys okapu dachu

GAs GAs

y e e o o

GAs

Dn50stal.

GAS' 6AS

Dn50stal.
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Dn40stal.
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zamontowa¢ na uchwytéch dystansowych systemowych

Dn32stal.

CentMD2.Z

Kociot gazowy wodny stojqcy kondensacyjny
o mocy 87 kW pracujqcy dla potrzeb CO

pionowym odcinkiem DN40 stal

Zejscie pionowym odcinkiem DN32 stal Zejscie
/ b/sz. rurociqgiem do palnika kotta

b/sz. rurociqgiem do palnika kotta

Zejscie pionowym odcinkiem
DN50mm stal. w celu ominigcia
belki stalowej (duwteownika)

6AS 6AS GAs GAS GAS

Przejscie PE/Stal
dn50/DN40mm

6AS As 6AS

rura PE100 SDR11 dn50mm
rura prowadzona w gruncie

Rura stalowa b/sz. przewodowa czarna DN40Omm
z podwéjnq izolacjq zewnetrzna tasmq Polyklen

kuk elektrooporowy
PE dn50mm 45"

Przejscie PE/Stal
dn50/DN40mm

(@,

Istniejqcy przewéd i kanat nawiewny ZET—owy o wymiarach 50x25cm
w Scianie zewnetrznej budynku, sprowadzony na wysokosci okoto
30cm nad posadzkq kotfowni, wlot i wylot osiatkowany — bez zmian,

Przytqcz gazowy sredniego cisnienia PE dn25mm
od sieci gtéwnej wg oddzielnego opracowania

rurarz _prowadzi¢ pod stropem

Oznaczenia:

R — reduktor o przepustowosci do 25 Nm3/h

G16 — gazomierz miechowy typu G16

KG — kurek kulowy gazowy gféwny odcinajqcy

KO — kurek kulowy gazowy odcinajgcy

Kk — kurek kulowy gazowy odcinajqcy przy urzqdzeniach gazowych

Fs — filtr siatkowy

ZB — zawédr elektromagnetyczny odcinajqcy gwintowany ZB

dex — detektor gazowy

SOA — sygnalizator optyczno—akustyczny

Cent MD 2.Z — centralka sterujqca aktywnego systemu ochronny

przed wybuchem gazu

GAS
Dn50stal.

— instalacja podfgczenia czujnikéw, sygnalizatora i zaworu ZB

— projektowana instalacja gazowa n/c rura stalowa czarna bez szwu

Temat:

Przebudowa kotfowni olejowej na gazowq wraz z
budowgq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPIiA dla potrzeb projekto—
wanej kotfowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza KosSciuszki
nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw

Adres obiektu:

dziatki nr ew.1700/3, 1701 obrgb 0001 Miechdw
Jjednostka ewidencyjna Miechéw 120805_4

Temat rysunku:

Rzut pomieszczenia kottowni — instalacja gazowa

Projektowat:mgr inz.| Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis; ko
Stawomir Mucha | MAP/0260,/P0O0S /06
Sprawdzif: Upr. specjalnosci instalacyjnej Podpis%%/ i
Zbigniew Mucha KL 37/92 ]
Data Faza Skala Nr rysunku
luty 2022 r. P B 1:50 7
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GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

TRROSTWO POWIATOWE

~ wMIECHOWIE

Mydzlat Budownictwa
i Arehitak

Projektowana szafka zewngtrzna o wymiarach
Wys.szer.gt.=125x85x36cm zlokalizowana

przy Scianie zewnetrzej budynku; wyposazenie
szafki zgodnie z rysunkiem szczeg&fowym

Monoblok izola—
cyjny Dn40mm

KO Dn40
KG Dn40 7B Dn40
[

R | |

KO Dn1s - I

|
| G16
[ &
+0,55 | 3
=2p \
GAS 6AS GAS GAS less aas —J s
"% | EY
9=,
& I © = 8
/ Poziom terénu, 0,00 T g E
GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS | £~
/ =05 R =
Dn&50mm r.stal. . | qQ
B |
@
EG \
9 Tuleja ochronna stal. |
=k Dn80mm L=1,0 m
1§ : L - o] @ 40
o 5] %o PR
AS <
< IS = \'Aof\go\cd

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS GAS GAS GAS
Zasilanie z sieci gazowej Sredniego cisnienia

poprzez projektowany przyfqcz gazowy

GAS
P GAS GAS ;@'7
ex . ;@V

PE100 SDR11 dn50mm
prowadzona w gruncie

™ N &
5% 8 S o8 Kk Dn40 A 8
e S & L=0,6 m —
Vg Kk Dn32 Vi dT AT L=1,4 m ——
(@ ¥ = "'\/’\"/ Dn40mm r.stal. o dnb0,/DNAOmm
p RININSINGN w izolacji Przejscie PE/Stal
dn50,/DN40mm
=16 m
Fs Dn32 Dn32mm r.stal.
L=0,6 m Kociof gazowy wodny o mocy
Dn50mm r.stal Q=120 kW, Qmax=13,0 Nm3/h
Kociot gazowy wodny o mocy
Q=87 kW, Qmax=9,0 Nm3/h oxs s
GAS GAS
GAS GAS ——‘—’
Oznaczenia:
Mp2.z R — reduktor o przepustowosci do 256 Nm3/h

G16 — gazomierz miechowy typu G16

KG — kurek kulowy gazowy gtéwny odcinajqcy

KO — kurek kulowy gazowy odcinajgcy

Kk — kurek kulowy gazowy odcinajqcy przy urzqdzeniach gazowych

Fs — filtr siatkowy

ZB — zawdr elektromagnetyczny odcinajgcy gwintowany

dex — detektor gazowy

SOA — sygnalizator optyczno—akustyczny

Cent MD 2.Z — centralka sterujgca aktywnego systemu ochronny przed wybuchem gazu

—— @S —— — nstalacja podfqczenia czujnikéw, sygnalizatora i zaworu ZB

— rurociqgi instalacji gazowej (rura stalowa czarna bez szwu)

Przebudowa kottowni olejowej na gazowq wraz z
Temat: budowq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projekto—
wanej kottowni gazowej — W istniejgcym budynku
Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki
nr 31 3A w miejscoyosci Miechdw gmina Miechéw
Adres obiektu: dziatki nr ew.1700/3, 1701 obreb 0001 Miechsw
Jjednostka ewidencyjna Miechéw 120805_4

Temat rysunku: | Aksonometria instalacji gazowej

Projektowat:mgr inz | Upr, specjalnosci instalacyjnej | Podpis; j,
Stayomir Mucha | MAP/0260,/P00S /06

Spraydzit: Upr. specjalnosci instalacyjne/ Podpis% }
Zbigniew Mucha KL 37/92 vh —
Data Faza Skala Nr rysunku

luty 2022 r. P B 1: 50 8




125 ¢cm

w &QIECHOWIE

90 cm

|
|

| schitektury

1

.

t

Dn20stal.

I
|
|
|
|
|
|
I ~ Pojektowany przytqcz gazowy
|
|
|
|
|
|

Sredniego cisnienia

Dn40stal.

Zasilanie instalacji wewnetrznej
gazowej niskiego cisnienia Dn40mm
od kurka gtéwnego w istniejgcym

budynku wg niniejszego opracowania

Gazomierz miechowy G16

. Kurek kulowy gazowy gféwny Dn40mm MOP 5
. Reduktor o przepustowsci Q=25 Nm3/h

w kolorze elewacji tj. kolor biaty (odcieri okreslic na etapie realizacji)
Kurek gazowy kulowy sferyczny DN15mm
Monoblok izolacyjny DN40Omm

Kurek gazowy grzybkowy gwintowany Dn40mm elektromagnetyczny ZB

Lh
|
OZNACZENIA:
1,
2
3
4. Impulsator
5
6
7.
8.
9.

10.Srubunek czarny GW—GZ ptaski DN40mm
Za lub przed zaworem (9) zamontowa¢ srubunek GW—GZ ptaski Dn40mm z uszczelkq

e

Dn40stal.

. Rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym np.typu Mac R—4
. Szafka wentylowana z blachy stalowej o wym. 125x85x35cm — dzielona z trzema drzwiami

85 cm

Vydzial Bud@\ﬁplc*w

Temat:

Przebudowa kottowni olejowej na gazowq wraz z
budowq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projekto—
wanej kotfowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sqdu RejonoWego przy placu Tadeusza KoSciuszki
nr 3 i 3A w miejscoyosci Miechw gmina Miechéyw

Adres obiektu:

dziatki nr ew.1700/3, 1701 obreb 0001 Miechow
jednostka eywidencyjna Miechdy 120805_4

Temat rysunku:

Rysunek szczegdtowy punktu redukcyjno
—pomiarowego

Projektoyat: mgr inz,

Upr. specjalnosci instalacyjnej

Podpis; ‘ !

Stawomir Mucha | MAP/0260,/P00S /06

Spraydzit: Upr. specjalnosci instalacyjnej Podpisw

Zbigniew Mucha KL 37/92 o
Data Faza Skala Nr rysunku

luty 2022 r. P B 1:10 9
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ETWO BOWIATOWE
w MIECHOWIE
fydziat Budownictwe
i Arehitektury

stycznik
sterowanie pompami wg DTR (OMY 3x1,5)

5

systemowy kabel systemowy (OMY 2x1,0)

istniejqcy ukald instalacji CO — bez zmian istniejqcy ukald instalacji CO — bez zmian

=
3 AANAANAAANAAANNAANAAANAAANAAANAANA,
—is —3% >
kabel systemowy (OMY 2x1,0) Zsw :3
S
F———————— JF _C_ ————————— £ ) _ istniejqca instalacja
| ? - e istniejqgca instalacja coji, budynku y
= | | = CO w budynku #
3 S | ¢ AR
3 N
L(? X : S IS | | | |
s > l 5 : .
. : | g 8 | | | |
£ E I > & l
= > 3 | G o | | | |
S 3 & | x 3 §
N " M@ |Pe e RS | Pt | g 2 | | | |
: | | | l |
£® & 2 e E
R 3 52 1l | | | | l
3¢ g B 'rJ L l l l |
Ry 5 52
Rule) Sx %/ %
g\_, © %
: | o8 | | | | |
3 - o =
S 3| A S R
@ [ R

kabel wg DTR
(OMY 3x1,5)

kabel wg DIR
(oMY 3x1,5)

r

I

|

|

|

|

|

l

I

T

_Il_

l

I

JiL

—
NNANAN
P v —
kabel wg DIR kabel wg DIR istniejqcy ukatd uzupetniania ztadu — bez zmian 2\
WW/WWNW.MV\NWVVWWW
‘ oMY Jx1,5mm2 VD22 OZNACZENIA:
Tablica OMY 3x1,5mm2 WG — wytacznik gtéwny kot{ownl. .
£ WWWW%WMCG1 SUW MD—2.Z — centralka system odcigcia gazu Bdebudowa Rotfowni olelowe]
gbwna M)/ 3X7 _ ; i d T t rzebu O.Wa o 9Wﬂl Oej?wej na gGZOWg wraz Z
0 ,omm?2 — - G1 gniazdo hermetyczne jednofazowe 230 V emat: budowq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
- Oswietlenie G2 — gniazdo hermetyczne 24V kanah’zoz:{?f sanitamej i AKPIA dla potrzeb projekto|
3 wanej kotfowni gazowej — w istniejgcym budynku
‘ YDY 5x2.5 2 Pk1, Pk2 — pompa obiegu kottowego Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza KoSciuszki
_VEI XZ,0 mm Pco — pompa obiegowa instalacji central. ogrzewania nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechow
0. . i X 3 == i iani i . dziatki nr ew.1700/3, 1701 obreb 0001 Miechéw
Gle2 5%2,5 mm2 =1 zasilanie z istniejgcego uktadu instalacji elektrycznej suw Stacja.”Zdat.’”"”’a wody Adres  obiektu: isenaatka Ew,-dency/jna Miechow 120805, 4
w pomieszczeniu istniejgcej kottowni Zsw — zabezpieczenie stanu wody Temat rysunka: | Schemat ist.elekiryczne] 1 AKPIA kotfowni :
KG—1, KG—2 — kociot gazowy stojgcy wodny kondensacyjny ysuni: cljemaR wnst.ee I;y'ZnejI 1A kotfown! gazowe)
_ P PO Projektowat:mgr inz.| Upr. specjalnosci instalacyjnej | Podpis;
1 CZU_/n'lk.l .systemowe (dostawa z urzqdzen/aml)_ o Stawomir Mucha | MAP,/0260,/P00S /06
Ctz — czujniki systemowy temperatury zewngtrznej (dostawa z urzqdzeniami) Sprawdzit Upr. specjalnosc mstalacyjie] Podpis;[j%/’
Zbigniew Mucha KL 37/92
Projektowat: Upr. specjalnosci elektrycznej| Podpis—* .~ -
Jerzy Gofgb KL—344,/88 <
Data Faza Skala Nr rysunku
luty 2022 r. pB | i——/—— 11




I

TRROYTWO POWIATOW
w MIECHOWIE
Yydzlat Budownict
" Arehitaltyms

Projektowana szafka gazowa wentylowana o wymiarach
125x85x35cm z kurkiem gtéwnym, reduktorem
gazomierzem i zaworem ZB na $cianie zewnetrznej

GAS ——— GAS

BAS

GAS

6As

As

GAs

6AS

] 2 1=
Y
AL
kottownia GAS /y‘\ GAS —— GAS GAS GAS GAS AS GAS GAS J ;;/)’ \\\\
kub.63 m3 )

I
Hpom.=2,30 m "

Pco

OZNACZENIA:

WG — wyfacznik gféwny kotfowni

MD—2.Z — centralka system odciecia gazu

ZB — zawér elektromagnetyczny

SOA — sygnalizator optyczno—akustyczny

Dex — detektor gazowy

G1 — gniazdo hermetyczne jednofazowe 230 V

G2 — gniazdo hermetyczne 24V

Pk — pompa obiegu kottowego

Pco — pompa obiegowa instalacji central. ogrzewania

— oAs

GAS —— GAS

6As 6AS 6 6AS —— 1 GAS 6AS —— GAS 6As

o\
==
<

e Pco — pompa obiegowa instalacji central. ogrzewania
i 42 i L E Zsw — zabezpieczenie stanu wody
e Ee—————————— TR KG1, KG2 — kociot gazowy stojgcy wodny kondensacyjny
3‘33/ SUW — stacja uzdatniania wody (istniejgca)
|
L
PEER
ze
r\
P
ST wiqczenie w istniejacq instalacje elektryczng
Ciz (0 L 2e ™ w budynku przeznaczonq dla istniejqcej kottowni
P 1 Lo TIT | l_._.._{ I-—-I — — istniejgca szafa elektryczna do demontazu
|| 5
[Caa s o s~ — [ [ Cant MD2.Z
GAS GAS GAS GAS ——— BAS GAS ——— GAS
OZNACZENIA:
———————— — instalacja zasilania sterownika kotta, pomp i gniazd centralki gazowej
— instalacja gtéwna zasilania kottowni
M- — instalacja czujnikéw temperatury
Proj. skrzynka z zabezpieczeniami . ) o . .
poszczegélnych obwodsw kottowni GAS — instalacja czujnikéw gazowych Dex i glowicy ZB
Czujnik temeperatury zewnetrznej zamontowa¢ na zewnetrznej

——————————— — instalacja zasilania sitownika zaworu mieszajqcego tréjdrogowego
$cianie budynku na wysokosci 3,0—3,5 od poziomu terenu,

okablowanie prowadzi¢ w rurkach nad tynkiem pod stropem

Czujniki T1 i Ctz podlqczy¢ zgodnie z instrukcjq kotta, regulatora oraz producentéw
w istniejgcym budynku, podtqczyé do sterownika kotta

Przebudowa kottowni olejowej na gazowq wraz z
budowgq instalacji gazowej, przebudowq instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPIiA dla potrzeb projekto—
wanej kottowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sqdu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki
nr 3 i 3A w miejscowoSci Miechéw gmina Miechéw

Adres obiektu: dziatki nr ew.1700/3, 1701 obreb 0001 Miechéw
jednostka ewidencyjna Miechéw 120805_4

Temat:

Temat rysunku: |Rzut kottowni z instalacjami elektrycznymi i AKPIA

Projektowat: Upr. specjalnosci elektrycznej | Podpisi=="4 .~ ™
Jerzy Gotqb KL—344,/88 =

Data Faza Skala Nr rysunku
luty 2022r. | P B 1: 50 12
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Strona tytutowa
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dydziat Budownictw:
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GETWO POWIATOWE

1 nazwa elementu projektu
budowlanego

Przebudowa kottowni olejowej na gazowa wraz z budowa instalacji
gazowej, przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPIiA dla
potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w istniejgcym budynku
Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w
miejscowosci Miechéw gmina Miechéw

2 nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa kotfowni olejowej na gazowg wraz z budows instalac;ji
gazowej, przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla
potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w istniejagcym budynku
Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w
miejscowosci Miechéw gmina Miechéw

3 adres
kategoria obiektu
budowlanego

plac Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A, miejscowoéé Miechéw, gmina
Miechéw, powiat miechowski

kategoria obiektu XII

4 | numer identyfikacyjny dziatki,

120805_4.0001. 1700/3
120805_4.0001. 1701

5 | imie i nazwisko / nazwa
inwestora i adres

Sad Okregowy w Krakowie
z siedzibg 31-547 Krakéw, ul. Przy Rondzie 7

6 | imie, nazwisko, specjalnosé,
numer posiadanych
uprawnien budowlanych,
data opracowania, podpis
projektanta (branza
sanitarna)

mgr inz. Stawomir Mucha
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych; uprawnienia nr MAP/0260/P0O0S/06, 366/2000
mgr inz. Shn omir Mucha

or. MAP e DO 3 -

luty 2022 r.

wodociggowvch 1 kanaliz

7 | imig, nazwisko, specjalnosé,
numer posiadanych
uprawnien budowlanych,
data opracowania, podpis
sprawdzajgcego (branza
sanitarna)

Zblgmew Mucha
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych — obejmujace instalacje wodociag-
gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne uprawnienia nr KL-37/92

b Nlrg niew Mucha
y do projektowania, kisrowanta,
1adzormvanb robotami z zakresu Instelacl sanftam
32-200 Miechdw ul. Wspdina 49 KL- 37{%
tel. 501 148 497 <
luty 2022 r. NP 659-100-72-66. Reaon 290317290

N

8 | imie, nazwisko, specjalnosé,
numer posiadanych
uprawnier budowlanych,
data opracowania, podpis
projektanta (branza
elektryczna i AKPiA)

Jerzy Goftab
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, uprawnienia nr KL 344/88

Je Gotab
TECHNIK ELEKTRYK
32-200 Miechdw ul. Szprtalna 5/3

pwpi‘avméa irer(w‘ana na M

ocerilanla | badania stanu technicznego
2akresle Instaladl slektrycznel

luty 2022 r Nrune Rud KI 244/Ra
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Strona tytutowa
Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa kottowni olejowej na gazowa wraz z budowg instalacji gazowej, przebudowg instalacji kanalizacji
sanitarnej i AKPIA dla potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w istniejgcym budynku Sadu Rejonowego przy
placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A w miejscowosci Miechdw gmina Miechdw - realizowana na dz. o nr ew. 1700/3,
1701 obreb 0001 Miechéw jednostka ewidencyjna Miechow

Nazwa inwestor oraz adres:

Sad Okregowy w Krakowie
z siedzibg 31-547 Krakdw, ul. Przy Rondzie 7

Informacije BIOZ opracowat:

Stawomir Mucha mer inz. Stawomir Mucha
i 2 = 10260/POOS/06. 366/2000
ul. Nowa nr 23, 32-200 Miechdéw upr. MAP/( POOS/06, 366/2

luty 2022 r.

wodociagowych i kanalizacyjnych
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CZESC OPISOWA - S
A) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegélnych obiektéw.
Zakres robét obejmuje wykonanie robét, a w szczegélnosci:
—  robodt demontazowych wewnatrz budynku wraz z transportem elementéw na zewnatrz pomieszczeri, demontaz komina
—  robot budowlano-montazowych instalacji kanalizacyjnej oraz robét ogélnobudowlanych (zmurowania, posadzka, malowanie)
— wykonania montazu technologii kottowni
—  systemu wentylacji wywiewnej i odprowadzania spalin (cze$ciowo na dachu budynku- na znacznej wysokosci)
—  robdt elektrycznych i AKPiA
— montazu instalacji gazowej w budynku i odcinka zewnetrznego
— wykonanie préb szczelnosci, przeptukanie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji
B) Wskazanie element6éw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa zdrowia ludzi w
trakcie realizacji inwestycji
1. Na przedmiotowych dziatkach znajduje sie uzbrojenie podziemne i nadziemne energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe
gazowe, oraz kanalizacyjne, wobec ktdrych to urzadzen nalezy wykonaé roboty ziemne i budowlano montazowe pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.
2. Nie przewiduje sie w projekcie innego zagospodarowania dziatki niz przedstawia projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
zawarty w projekcie.
3. Zagrozenie dla zdrowia ludzi i bezpieczeristwa moze wystgpié na skutek:
— wykonywania prac w obrebie pasa - placu manewrowego — przed budynkiem
—  zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, stupy) — i mozliwoéci wystapienia porazenia
pradem ewentualnie przy uszkodzeniu sieci napowietrznej
— uzywania do prac ziemnych, budowlano-montazowych i transportowych sprzetu mechanicznego — koparek, samochodéw
samowytadowczych — potracenie, przejechanie, upadek ciezaru z wysokosci
— rgcznego transportu materiatéw (upadek, ztamania) i uzywania urzadzen elektromechanicznych i spalinowych m.in. szlifierki,
mioty wyburzeniowe, wiertarki, spawarki, montazu elementdw, zgrzewarka — wybuch, oparzenie, zatrucie itp. (oparzenie,
skaleczenia, porazenie prgdem)
—  wykonywania wykopéw — upadek do wykopu,
— wykonywania robét przez osoby nie posiadajace do tego typu robét uprawnien oraz kwalifikacji,
— nie zabezpieczenia terenu budowy (dostep oséb niepowotanych i przypadkowych)
— ostre, wystajgce elementy, spadajace elementy, sliskie nieréwne powierzchnie
4. Dla celu bezpiecznej realizacji zamierzenia inwestycyjnego nalezy:
—  roboty wykona¢ w okreslonym czasie zgodnie z umowg
— z uwagi na prowadzone roboty w miejscu budowy na czas prowadzonych robét budowlano montazowych nalezy wydzieli¢ plac
budowy przed dostgpem oséb postronnych i mozliwoscig realizacji zadania inwestycyjnego, teren wykopu ogrodzi¢ w sposéb
trwaty — dotyczy to przejéc dla pieszych i przejazdéw — nalezy zatozy¢ mostki przejazdowe.
— terenrobdt oznakowac tablicami informacyjnymi z ostrzezeniami: , Teren budowy — wstep wzbroniony”; , Gtebokie wykopy”
C) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
— osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowa¢ podlegtych pracownikéw wykonujacych roboty o mozliwoéciach wystapienia
zagrozen podczas prowadzonych robét i wskazaé prawidiowy sposdb prowadzenia robét montazowych i eksploatacyjnych na
stanowisku pracy, oraz zabezpieczenia robdt po wykonaniu i w czasie przerw w pracy
—  przestrzeci poinstruowac osoby postronne jak réwniez, zabroni¢ ingerencji w sprzet i zakres rob6t
— instruktazu dokonuje kierownik budowy
D) $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajac niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje
Nalezy zastosowac nastepujgce $rodki ostroznosci:
—  przeszkoli¢ pracownikéw i dokona¢ instruktazu na stanowisku pracy, stanowiska wyposazy¢ w instrukcje BHP
— prace wykonywac tylko w zespotach trzy- do szescioosobowych
—  kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej kask i rekawice ochronne, a do prac spawalniczych okulary ochronne
— stanowisko do prac spawalniczych wyposazy¢ w sprzet gasniczy
—  wykopy ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP przy sktadowaniu urobku nalezy uwzgledni¢ kat odtamu gruntu
—  sktadowanie urobku na odkfad moze sie odbywac tylko po jednej stronie wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu,
a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1,0 m dla komunikacji
— z chwilg osiagnigcia gtgbokoéci wykopu wiekszej niz 1,0 m od poziomu trenu wykop nalezy szalowa¢, a do schodzenia i wyjécia
nalezy zastosowac drabinki ztazowe rozstawione co najmniej 20,0 m
—  w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem kazda branza powinna mie¢ telefon komdérkowy
— prace w rejonie skrzyzowan lub zblizeri z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (telekomunikacja, energetyka, kanalizacja, woda)
wykonywac recznie, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wtasciciela uzbrojenia
— w przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie odpowiednie stuzby techniczne lub ratownicze w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe)
— na wypadek powstalego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomié niezwiocznie odpowiednie stuzby techniczne lub
ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia (straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe)
— do likwidacji lub prowadzenia akcji ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczyé odpowiednia osobe z podanymi
adresami i telefonami jednostek ratowniczych
— Prowadzi¢ tak roboty budowlano montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawiaé wjazdéw przejé¢ komunikacyjnych i
ewakuacyjnych dla oséb i dobytku mieszkaricéw oraz stuzb ratowniczych
—  Kierownictwo Budowy zabezpieczy i zapewni wykonywanie robét budowlano-montazowych w sposéb zgodny z wytycznymi:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych oraz
remontowych na terenie zaktadéw przemystowych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470). —
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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“THROBTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE
Specyfikacja podstawowych urzadzen i armatury »Wdzal Budownictwa
kottowni wodnej gazowej dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody L}iﬁkﬁbﬂﬂakiuw

Lp Wyszczegdlnienie llos¢
la | Kociot wodny kondensacyjny stojacy, o nom. mocy cieplnej Q = 120 kW ze sterownikiem pogodowym 1
Diematic -m3 wyposazeniem dodatkowym (czujniki, okablowanie) z palnikiem modulowanym prod. np.
DeDietrich typu C 230-130 Eco
1b | Kociot wodny kondensacyjny stojacy, o nom. mocy cieplnej Q = 87 kW ze sterownikiem pogodowym 1
Diematic -m3 wyposazeniem dodatkowym (czujniki, okablowanie) z palnikiem modulowanym prod. np.
DeDietrich typu C 230-85 Eco
2 | Zawdr bezpieczefistwa membramowy SYR 1915, G 1”, DN25 ciénie. poczatku otwarcia 0,35 MPa 2
3 | Pompa kottowa CO typu MAGNAL1 32-80 Grundfos (zasilanie 1x230V) 1
4 | Pompa kottowa CO typu MAGNA1 32-100 Grundfos (zasilanie 1x230V) 1
5 | Pompa obiegowa CO typu MAGNA3 40-100 F Grundfos (zasilanie 1x230 V) 1
6 | Naczynie wzbiorcze przeponowe prod. Reflex typu N8, ciénienie robocze 2,0+3,5 bar 2
7 | Ztacze samoodcinajgce SU #%” firmy Reflex 2
8 | Naczynie wzbiorcze przeponowe prod. Reflex typu N 500, ciénienie robocze 2,0+3,5 bar (istniejace) 1
9 | Ztacze samoodcinajgce SU 1” firmy Reflex 1
10 | Zawor do napetniania ztadu 2128 Dn 20 mm produkcji SYR z manometrem oraz reduktorem 1
11 | Sprzegto hydrauliczne ze stali weglowej z kré¢cami kotnierzowymi DN=80mm SP 80/250 1
12 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym ze stali TerFOM z kréécami kotnierzowymi DN 80mm 1
13 | Zabezpieczenie stanu wody SYR 933 1
14 | Filtr siatkowy mosiezny z gwintem R=6/4" DN 40 mm 1
15 | Filtr siatkowy mosiezny z gwintem R=2" DN 50 mm 1
16 | Filtr siatkowy zeliwny kotnierzowy DN 80 mm 1
17 | Zawdr zwrotny z mosieznym grzybkiem typu YORK DN 20 mm p=10 bar, 1
18 | Zawor zwrotny z mosieznym grzybkiem typu YORK DN 40 mm p=10 bar, 1
19 | Zaw6r zwrotny z mosieznym grzybkiem typu YORK DN 50 mm p=10 bar, 1
20 | Zawdr odcinajacy gwintowany kulowy typ cigzki DN 15 mm p=10 bar, t=100°C 6
21 | Zawodr odcinajacy gwintowany kulowy typ cigzki DN 20 mm p.=10 bar, t=100°C 2
22 | Zawdr odcinajacy gwintowany kulowy typ cigzki DN 25 mm p.=10 bar, t=100°C (istniejacy) 1
23 | Zawdr odcinajacy gwintowany kulowy typ cigzki DN 32 mm p=10 bar, t=100°C (istniejacy) 1
24 | Zawor odcinajgcy gwintowany kulowy typ ciezki DN 40 mm p=10 bar, t=100°C (istniejacy) 3
25 | Zawdr odcinajacy gwintowany kulowy typ cigzki DN 40 mm p=10 bar, t=100°C 3
26 | Zawdr odcinajacy gwintowany kulowy typ cigzki DN 50 mm p=10 bar, t=100°C 3
27 | Zawdr odcinajacy gwintowany kulowy typ cigzki DN 80 mm p=10 bar, t=100°C (istniejacy) 2
28 | Przepustnica miedzykotnierzowa DN 80 mm p=10 bar, t=100°C 1
29 | Zawdr regulacyjny gwintowany grzybkowy DN 25 mm p=10 bar, t=100°C 1
30 | Zawdr regulacyjny gwintowany grzybkowy DN 32 mm p=10 bar, t=100°C 1
31 | Zawdr regulacyjny gwintowany grzybkowy DN 40 mm p=10 bar, t=100°C 3
32 | Zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA z mozliwoscig nadzoru prod. Danfoss DN 20 mm p=10 bar 1
33 | Neutralizator kondensatu dla kotta 0 mocy min. 120 kw 2
34 | Waz w oplocie PN10 R=3/4” DN20 mm 1
35 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym Dn15 mm 4
T | Termometr przemystowy w oprawie, zakres t=0-100°C 4
M | Manometr M 100 z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym, zakres p=0-4,0 bar prod.KFM 1
Rurarz, ksztattki, izolacje, uchwyty, materialy towarzyszace i pomocnicze wg przedmiaru robét 1
Instalacja gazowa
Filtr siatkowy mosiezny z gwintem Dn 32 mm 1
Filtr siatkowy mosiezny z gwintem Dn 40 mm 1
Kurek kulowy gazowy gwintowany Dn 32 mm 1
Kurek kulowy gazowy gwintowany Dn 40 mm 3
Kurek kulowy gazowy gwintowany ZB DN40mm z zaworem elektromagnetycznym i centralka, sygnalizacjg 1
optyczno-akustyczng oraz jednym detektorem gazu
Monoblok izolacyjny Dn 40 mm 1
Szafka wentylowana z blachy stalowej o wymiarach wys. szer. gf. = 85x125x35¢cm (dzielona) 1
Rurarz, ksztattki, uchwyty, materiaty towarzyszace i pomocnicze wg przedmiaru robét
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta SAD OKREGOWY W KRAKOWIE
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow ul. Przy RondZIe' 7
tel. 32 772 36 27 31-547 Krakéw

e-mail: krakow@psgaz.pl

Krakow, 22.11.2021
Nasz znak: WC00/0000215202/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.10.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):

budynek administracyjny, adres: Miechow, ul. Plac Tadeusza Ko$ciuszki nr dziatki:1700/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowe;:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociot od 30 kW 80 1 80
Kociot od 30 kW 115 1 115
¥ gczna moc [kW] 195
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy| Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [m3/rok] [m3/ rok]
[m>/h]
2022 5 22 30 200 4.000 9.000
Docelowo 5 22 30 200 10.000 22.000

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

[ S — | o&h—

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat 11l kwartat IV kwartat
25 25 25 25 100%

6. Moc przytgczeniowa: 22 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne:1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazocigg s$redniego cisnienia
8.2. Materiat: PE, DN 40 [mm]
8.3. Lokalizacja: Miechéw_Plac Tadeusza Ko$ciuszki
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dtugos¢ [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe;j:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnie| Moc Materiat- Srednica | Dlugo$é [m] Granica wiasnosci i jej lokalizacja
nie |przytg| rodzaj, typ, [mm]
czenia| typoszereg
Sredni Materiat Rura 25 34 Kurek gldwny w punkcie gazowym na zewngtrznej
e 22 PE scianie budynku

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytgcza gazowego:
11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek administracyjny, Miechéw, ul. Plac Tadeusza Kosciuszki nr dziatki:
1700/3
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: ‘
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G16 - 1 [szt.], rozstaw kréécow: R335, lokalizacja:
szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczgce redukgiji:
11.4.1. montaz urzgdzenia: reduktor cisnienia o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego: zgodnie z pkt. 10.
13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy
14. Gazocigg/przytgcze/podziemne odcinki instalacji powinny byé¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.
15.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.
16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Nr sprawy: 215202/2021
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17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgce;

w energie elektryczng oraz trase przewoddw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczyé przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20.Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

21. Optlata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22.Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytaczenie wynosi 7.586,34 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
9.331,20 zt.

23.Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzdr nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

24.Przytagczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen.

24.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie zgéd
wlascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich.

Planowany termin realizacji przytgczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

27.Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
28. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie ktorych odpowiednie cze$ci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasno$ci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przytgczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysoko$¢ optaty za przytgczenie w stosunku do wysoko$ci wynikajgcej z zawartej Umowy o
przytgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.4. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaly okre$lone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przytgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umow o przytgczenie, w miarg istniejgcych warunkéw technicznych, w
szczegdlnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkdéw, bedzie podlegaé weryfikacji przez PSG sp. z o.o.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji. W

Nr sprawy: 215202/2021
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przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytgczenie.
29.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete

przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

29.8. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkoéw przytgczenia.

29.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przytgczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

L.p. Numer POD Kod kreskowy

" aovassassseooosst7eeaa || INTIHHLMHITID MR L AN RN AR AAR AR AR

Adres: Miechéw ul. Plac Tadeusza Kosciuszki

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:

ADAM MIASKOWSKI, Kier. Sekgji Przytgczania
Wygenerowany elekironicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 10925300
Opracowalt(a): Bartosz Szewczyk w dniu 22.11.2021

Otrzymuja:
1.Klient
2.WC00

)
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Stefan Pardala. Rejonowy Zaklad Kominiarski ' Architektury
Jaksice 140. 32-200 Miechéow.
Tel. 606-315-046.

Zxzeszony w Mi¢dzywojewodzkim Cechu Kominiarzy.

Jaksice, 2022-01-27

OPINIA NR 10/2022

z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku Administracyjny
polozonym w 32-200 Miechéw przy Pl. Kosciuszki nr 3, 3 a. dotyczaca urzadzei grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: Sad Okregowy

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Stefan Pardala w celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlaczenie

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:
Przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne drozne.
Ciag w przewodach prawidlowy.

Mozna podlaczyc:

2 szt. kociol gazowy CO+CWU.

Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r ( Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16.06.2003 ( Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenow.

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz keminiarski)
Data opinii i podpis: ..................... Uprawniony do badania technicznej
sprawnbsc! firzadzeri kominowych
. MIS}‘FRj-‘-KOMH\HARSKI
Uwagi: Sg fan Pardata
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia & gl Em. 14/83

prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

fydzlal Budownictw:

A
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DYPLOM MISTRZOWSKI

‘Stefan  .PARDAERA - C e

- Ob. . - ) ) : . ',: ‘ -
‘ Qrodzony dnia 20 . marca - 1951 reé .
w Podledna wela ' . pow. ‘wojsKielce

zio:yi w_dniv 212 1031983 13 egzamm m:sirzowski

o

i stosownie do aft. 10 usi. 3. usquy z dnia 8 czerwea 1972 r. .0 wy- - =
‘konywaniu i orgonizacii rzemiosta (Dz. U. Nr 23, poz. 164).

m o prawo uzywaé tytuvlu
MISTRZA

. .. = keminiarstwe =
w rzemioéle Sngiiel o

‘KOMiSJA;EG'ZAM:N_ACYJNA

\N ,Q:L ZARZAD\IZBY
o O)M M,r/" P él )
% 7 AN A
CZLOMKOW!E :
. Krakow .. DNIA 21310s ig. 3" £ -

Uprawmony (;:b\.adama technicznej

A sprawoosc: urzadzen kominowych
MISTR? KO'\/HNIARSKI
Su,fan Pardata
NFR@J_ Em. 14/83

Stawomir Mucha & 2
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M C @ Mledzywogewodzkl Cech Komlmarzyv

N 33-100 Tarnéw, ul. Ujejskiego 24
MIEDZYWOJEWODZKI Tel. 531'650'650

CECH * OMINIARZY

Lil L”g%s "V*C‘ '3:11
918 qg-&‘ag

Tarnéw, dn. 15.01.2020 r.

Zaswiadczenie nr 3/01/2020

Miedzywojewddzki Cech Kominiarzy
33-100 Tarnow, ul. Ujejskiego 24

Zaswiadcza, ze Pardata Stefan jest cztonkiem Miedzywojewoddzkiego Cechu
Kominiarzy w Tarnowie ,ul. Ujejskiego 24.

Mistrz kominiarski Pardata Stefan jest uprawniony do wykonywania pelnego
zakresu ustug kominiarskich.

Wobec wyzej wymienionego nie prowadzono, i nie prowadzi sie postepowania
dyscyplinarnego, dlatego udzielamy rekomendacii.

Podpis Prezesa Zarzgdu Gléwnego

Upra A/m'wy do/badama technicznej
sprawngsci{urzadzen kominowyeh
MIST RZ  KOMINIARSKI S SaodnOSE
lg Rardata f,‘,;;fu’« natem

m. 14/83
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MIECHOW I Architektury
ul. Henryka Sienkiewicza 25 tel.: 413830040, 383 1003
32-200 Miechow fax: 413832378
www.miechow.eu
E-mail: gmina@miechow.eu
NIP 659-000-36-97
KBS O/ Miechéw 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008

Znak: DT.7230.34.2022 Miechow, dnia 21.01.2022 1.

Sad Okregowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7

31-347 Krakow
Pelnomocnik:

Stawomir Mucha

ul. Nowa 23

32-200 Miechow

Burmistrz Gminy i Miasta Miechow okre§la nastgpujace warunki dla umieszczenia
instalacji gazowej niskiego ci$nienia w dzialce gminnej o nr ewid. 1701, do budynku
administracyjnego zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1700/3 w miejscowosci Miechow.
Instalacje gazowg nalezy wykona¢ w formie wykopu otwartego z pozniejszym odtworzeniem
istniejgcego terenu i posadowié na glebokosci min. 1,0 m p.p.g.

Konstrukcje chodnika, naruszong podczas wykonywania instalacji, odbudowa¢
w nastepujgcy sposob: podbudowe chodnika zagesci¢, a nawierzchnig przetozy¢ na powierzchni co
najmniej o 1,0 m szerszej w kazdg strong liczac od zewnetrznych krawedzi wykopu. W przypadku
uszkodzenia kostki i/lub kraweznikdéw betonowych, nalezy je wymieni¢ na nowe.

Szafke gazowg z reduktorem pomiarowym nalezy zaprojektowac tak, aby licowala sig
z zewnetrzng $ciang budynku administracyjnego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1700/3
w m. Miechow. :

Informuje sie, iz Plac Kosciuszki stanowi plac budowy dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej K 140268 Plac Kosciuszki w km 0+000 - 0+210 w miejscowosci Miechow”, ktorej
termin realizacji uptywa 15.11.2022 r. Tym samym zgod¢ na realizacje prac nalezy uzgodni¢
z wykonawcg robét tj. GB Technology s.c., ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce.

Do wniosku o zajecie pasa nalezy zatgczy¢ w/w zgode. ’

Prace zwiazane z budowg instalacji gazowej nalezy wykona¢ przed utozeniem podbudowy
na inwestycji gminnej. W przypadku wykonania prac po zakonczeniu inwestycji gminnej, z uwagi
na trwato$é projektu, Inwestor bedzie musiat przeja¢ gwarancje na odcinku trasy gazowe;.

' W przypadku kolizji w/w urzgdzen z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa
drogowego Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. na wilasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianych urzadzen na wniosek zarzadcy drogi.

Okres wazno$ci niniejszych warunkéw technicznych wynosi 3 lata od dnia ich wydania.
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GMINY 1 MIASTA MIECEOW w MIECHOWIE
uj. ficirvka Sjgnkic\}»'iczz\ 25 Wdzi@j Budownicthw:
Znak: DT%7230193.2022 Miechdw, dnia 27 Stychiia 20221,
Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 1. poz. 1376 z pdézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
26.01.2022 r. ztozonego przez Sad Okregowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie nr 7 dzialajacy przez
petnomocnika Stawomir Mucha, ul. Nowa 23, 32-200 Miechéw, w sprawie uzgodnienia lokalizacji
instalacji gazowej niskiego ci$nienia w pasie drogi gminnej - dz. o nr ewid. 1701 w miejscowosci
Miechéw. -

zezwalam

. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej - dz. o nr ewid. 1701 w miejscowosci
Miechéw, instalacji gazowej niskiego cisnienia do budynku administracyjnego
zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1700/3, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na mapie
do celow projektowych i warunkami technicznymi okreslonymi w pkt. 2 niniejszej decyzji.

Warunki realizacji inwestyc;ji:

konstrukcje  chodnika, naruszong podczas wykonywania instalacji, odbudowaé
w nastepujacy sposob: podbudowe chodnika zagesci¢, a nawierzchnie przetozyé na
powierzchni co najmniej o 1,0 m szerszej w kazda strong liczgc od zewnetrznych krawedzi
wykopu. W przypadku uszkodzenia kostki i/lub kraweznikéw betonowych, nalezy je
wymieni¢ na nowe,

szafke gazowa z reduktorem pomiarowym zlokalizowa¢ tak, aby licowata sie z zewnetrzna
sciang budynku administracyjnego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1700/3
w m. Miechow,

zasyp wykopow w pasie drogowym wykona¢ gruntem przepuszczalnym (piaskiem)
z wlasciwym zageszczeniem,

po zakonczeniu robét ziemnych nalezy niezwlocznie uporzadkowaé teren, a pas drogowy
przywroci¢ do stanu pierwotnego,

przed przystapieniem do prowadzenia robdt zobowiazuje si¢ wnioskodawce do uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt. 1 cytowanej wyzej ustawy oraz zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy o drogach
publicznych,

w przypadku kolizji wybudowanych urzadzen z elementami przebudowy lub rozbudowy
drogi gminnej, wiasciciel urzagdzen zobowiazany jest do ich przetozenia na wiasny koszt na
warunkach wskazanych przez Gmine Miechdw.

Jednoczed$nie podaje sie warunki przywrdécenia zajetego pasa drogowego do stanu

pierwotnego:
a) Zasypanie wykopu piaskiem warstwami gr. okoto 20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy
do osiagniecia wlasciwego zaggszczenia,
b) W przypadku umieszczenia urzadzen w poboczu odtworzenie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie (dolna warstwa grubosci 15-cm, gérna warstwa 8
cm), '
¢) W przypadku umieszczenia przytacza pod chodnikiem:
zasypanie wykopu piaskiem warstwami gr. okolo 20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy do’
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| Aresiagiigcippviasciwego wskaznika zageszcezenia,

— odtworzenie podbudowy z kruszywa tfamanego lub zuzla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie (warstwa gruboscei 15 cm),

— wykonanie podsypki piaskowej grubosci 5 cm lub wysiewki zuzlowej,

— odtworzenie nawierzchni na caltej szerokosci chodnika z kostki betonowej lub innego
materiatu uzgodnionego z Gming Miechow.

d) W przypadku umieszczenia przylacza pod jezdnig:

— zasypanie wykopow warstwami grubosci okoto 20 cm gruntem sypkim (piaskiem)
z zageszczeniem kazdej warstwy do osiggniecia wiasciwego wskaznika zageszczenia,

— odtworzenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci:
dolna warstwa podbudowy 25 cm — kruszywo 31,5-63 mm, gérna warstwa podbudowy
grubosci 15 em — kruszywo 0/63mm,

— odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego do niwelety istniejgcej nawierzchni jezdni o
grubodci nie mniejszej niz 6 cm na powierzchni co najmniej o 0,5 m szerszej w kazdg strong
liczac od krawedzi wykopu.

e) Uporzadkowanie terenu.

f) Informuje sie, iz Plac Kosciuszki stanowi plac budowy dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej K 140268 Plac Kosciuszki w km 0+000 - 0+210 w miejscowosci Miechow”,
ktorej termin realizacji uptywa 15.11.2022 r. Tym samym wejscie w teren celem realizacji

prac nalezy uzgodni¢ z wykonawcg robét tj. GB Technology s.c., ul. Garbarska 21, 25-826

Kielce. :

Do wniosku o zajecie pasa nalezy zataczy¢ w/w zgode.

Prace zwigzane z budowa instalacji gazowej wykona¢ przed utozeniem podbudowy na

inwestycji gminnej. W przypadku wykonania prac po zakonczeniu inwestycji gminnej,
z uwagi na trwalos¢ projektu, Inwestor bedzie musial przeja¢ gwarancj¢ na odcinku trasy

gazowej.

Uzasadnienie

Decyzja niniejsza wydana jest na wniosek Inwestora. Po zapoznaniu si¢ z materiatami ztozonymi
przez wnioskodawce i przeprowadzeniu wizji w terenie przez pracownikéw Referatu Drog,
Transportu i Zamowien Publicznych tut. Urzedu, zezwala si¢ na zlokalizowanie w pasie drogowym
drogi gminnej dz. o nr ewid. 1701 w miejscowosci Miechéw, instalacji gazowej niskiego ciSnienia
do budynku administracyjnego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1700/3 w miejscowosci
Miechéw, zgodnie 2z przebiegiem przedstawionym na mapie do celow projektowych
tj. infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych poucza sig
Inwestora, ze:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

— wystgpienia z wnioskiem o zajecie pasa drogowego,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym obiektu lub
urzadzenia,

2. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do spetnienia wymogow
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z pdzn. zm.), w tym uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo
wykonywania rob6ét budowlanych w przypadkach gdy ww. pozwolenie lub zgloszenie sa
zgodne z przywotlang ustawa.

Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do dotgczenia do wniosku o wyrazenie zgody na
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wykonywania robdt budowlanych w przypadkach gdy ww. pozwolenie lub %ﬁfé@%%i

zgodne z przywotang ustawa.

€'sg

Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do dotgczenia do” wniosku o wyrazenie zgody na

prowadzenie prac w pasie drogowym projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na

czas

prowadzenia rob6t w pasie drogowym, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$é na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych albo informacje o sposobie zabezpieczenia robot, jezeli nie jest

wymagany projekt organizacji ruchu.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej czesé¢ 111 ust.44 pkt 9) zatacznika do ustawy

z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2 2018 r., poz. 1044 z pozn.zm.)

Pouczenie

P i N

o A .
1. Od niniejszej decyzji shizy odwotanie ;Ip’\'\Saﬁ.}orza(dowego Kolegium Odwotawczego

dnia jej doreczenia. et ol
- . L
2. Strona moze zrzec sie w tym terminie pra

w Krakowie za posrednictwem (Bur

G S‘zﬂi\ Miasta Miechéw w terminie 14 dni od
i

Ty . . . ; .
0/Whiesienia odwolania. Z dniem dorgczenia

organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawd f}) whiesienia odwolania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna. \»@J

Zalacznik : Z up. BUY
1. Mapa do celéw projektowych z przebiegiem trasy. ‘ &

Wl o

mgr inarch,

Vobee niezaskarzenia ainiejszej oo
IJW W czasie { trybie ustan. -
fezewidsinym stata(o) sie ona(o) ostateezufy
2 d.m:':m.............é.‘_..‘..g.é?..'..é?/.. Z'..):

1 podlega wykonsniu_ L 4

Miechow, dnia,.. (272 @2\ 2 5 ot

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Ala
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWY ¥

zlat. Budownictys
! ArchHakter:

Skala: 1:500

Sekcja: 7.132.12.22.2.3

J. ewid.: Miasto Miechéw, 120805 4
Obreb: Miechow, 0001

Dziatka: 1700/3

ID: GG.6640.1126.2021

Uktad odn. wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Uktad wsp. poziomych: 2000/7

Wykonat:
Radosftaw Bernaciak
3236 Krakdw, ul. ks. Meiera 20C/20
NIP 796-250-15-65 REGON 120921425
Sporzadzit:

mgr inz. Radostaw Bernaciak
GEODETA UPRAWNIONY
nrupr. 20680
tel. 503 638 554

Krakéw, dn. 04.11.2021r.
Zakres opracowania:

Sytuacja zgodna z terenem na miesigc pazdziernik 2021r. -

oswiadczenia.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GG.6640.1126.2021

Zgioszenie

Organ sluzby geodezyjnej, ktdory otrzymat

Starosta Miechowski

Wykonawca prac geodezyjnych

AFS Radostaw Bernaciak

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu .
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét We
nr GG.6640.
z daty 01.12.2021r.

N F021 1

Imigii nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

mgr inz. Radostaw Bernaciak
Nr uprawnien 20680

mgr inz. Radostaw Bernaciak
GEODETA UPRAWNIONY
nr upr. 20680
tel. 503 638 554

Legenda:

Linia rozgraniczajaca

Obowigzujaga linia zabudowy

uP
UK
KDP - tereny przestrzeni publicznej
MUS - tereny zabudowy $rodmiejskiej
KDW - tereny drog wewnetzrnych

- tereny zabudowy ustugowej - ustug publicznych

PE100 SDR11 dn50x4,6mm |=4,9m
projektowana instalacja gazowa

Uzgodniono przedtozong dokumentacj projekiows

dfcw;]qmaks‘)\:} .,9@ 3 - 2
z up}. BURM
1 O g v. fnm
7 dnia z}(mgrgﬂ yics
[RZA

ZASTE

- tereny zabudowy ustugowej - ustug kultu religiinego

W zakresie opracowania wkre$lono projektowane
i uzgodnione z ZUDP sieci uzbrojenia terenu.

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen dotyczgcych stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do

inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

N

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest
wytyczenie w terenie projektowanej budowli a po jej | .
zakoriczeniu wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego na zlecenie inwestora.

Mie

OZNACZENIA:

PE dn50mm

Potwierdzam zgodnos¢ mapy do celéw projektowych
z oryginafem zarejestrowanym w zasobach Powiatowego
Osr

TS AN AT
upr. MAP/0260:POOS: 06, 366/2000
do projektowania i kierowania
bez ograniczen sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociazowych i kanalizacyjnych.

< Projektowany przyfqcz gazowy $redniego cisnienia
PE100 SDR11 typ RC dn25x3,0mm wg oddzielnego opracowania

s=————===—o=—=—= Projektowana instalacja gazowa niskiego cisnienia PE100 SDR11
typ RC dn50mm od projektowanej szafki gazowej do budynku
administracyjnego — wg niniejszego opracowania

A

> —e1eadr

rvainatem

N—

- P ~ir
Stawomi

WOl wviugi

Temat:

Budowa instalacji gazowej dia istniejgcego budynku
administracyjnego zlokalizowanego przy Placu Kosciuszki
nr 3 i 3a w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw

Adres obiektu:

dz. nr ew. 1700/3, 1701 obrgb Miech6éw jed.ewid. Miechow

Temat rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowat: mgr inz. Upr. specjalnosci instalacyjnej Podpis; W
Stawomir Mucha MAP/0260,/P00S /06

Data Faza Skala Nr rysunku
styczefi 2021 r. P B 1:500 ~ 2

U8
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Znak sprawy: GG.6630.9.2022 z dnia 2022-02-09

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie
w dniu 2022-02-09

Whioskodawca:  FIRMA PROJEKTOWO - INSTALACYJNA MGR
INZ. SLAWOMIR MUCHA 32-200 MIECHOW

NOWA 23
Projektant: MGR INZ. StAWOMIR MUCHA
. . SAD OKREGOWY W KRAKOWIE 31-347 KRAKOW PRZY
Inwestor: RONDZIE ¥

Lokalizacja: MIASTO MIECHOW, UL. PL. KOSCIUSZKI, DZ. 1700/3, 1701

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkow komunikagii elektronicznej //

Przewodniczgey narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastu i Nieruchomosci
/

[

y, § T yN

Opis przedmiotu narady: Zuyp.S ﬂ;‘%
1 przylacze gazowe W WCJ’HO% K

Uwagi: ;U

Imieg, nazwisko uzgadniajgcego
Lp| Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| ZARZAD DROG POWIATOWYCH Mateusz Kadeja brak uwag
W MIECHOWIE

2022-02-03 14:55:22

2| PGE DYSTRYBUCJA S. A. Andrzej Dubaj 1.Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami
ODDZIAt. SKARZYSKO- elektroenergetycznymi zaprojektowac i wykonaé
KAMIENNA REJON zgodnie z normg N SEP-E-004. W miejscach
ENERGETYCZNY BUSKO-ZDROJ kolizyjnych zabezpieczyé kable elektroenergetyczne

dwudzielnymi rurami ostonowymi.
20220204 14:42:32 2.W poblizu istniejgcych elektroenergetycznych
urzgdzen podziemnych prace wykonaé recznie,
zachowujgc szczegdlng ostroznosé.

3.Przed przystapieniem do prac w strefie sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca Robét jest
zobowigzany poinformowac i zgtosi¢ planowane
roboty z 14-dniowym wyprzedzeniem do Rejonu
Energetycznego Busko.

Stawomir Mucha L(6



) I

(Y
W Wil

Strona: 2

4.Rejon Energetyczny Busko zastrzega sobie
mozliwosé prowadzenia odptatnego nadzoru nad
pracami realizowanymi w strefie istniejacych
urzadzen elekiroenergetycznych, nalezacych do PGE
Dystrybucja S.A.

5.Wykonane skrzyzowania lub zblizenia
projektowanego gazociggu wzglgdem istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A., podlegajg odbiorowi branzowemu przed
zakryciem. Przeprowadzony odbiér robét zanikajacych
nalezy potwierdzi¢ protokotem spisanym przez
Wykonawce Robét i uprawnionego przedstawiciela RE
Busko.

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0. O.
ODDZIAL ZAKEAD
GAZOWNICZY W KRAKOWIE

Michat Florczyk

2022-02-08 14:55:23

brak uwag

Orange Polska S. A. Domena Hurt
i ZarzadzanieZasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie

NET-BIS S. C. W. GASIOR, J.
GADEK

ZAKEAD WODOCIAGOW |
KANALIZACJI W MIECHOWIE SP.
Z0.0.

Grzegorz Mucha

2022-02-02 11:06:31

brak uwag

URZAD GMINY | MIASTA W
MIECHOWIE

Aneta Nowak

2022-02-02 07:47:11

brak uwag

EXATEL S. A

Witold Cichawa

2022-02-02 08:24:44

brak uwag

MSS TELEKOM SP.Z 0. 0. Z
SIEDZIBA W KRAKOWIE
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STAROSTWO POWIATOY

4 MIECHOWIE
. , Nydzial Budowr'
MALOPOLSKI Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w l<rak0\/\/|(?a=’y : iﬂa{jBud(
WOIEWODZKI ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw "
KONSERWATOR fel. 1237083 11, 1237083 12
ZBBYTKOW e-mail: krakow@wuoz.malopolska.pl
ZN-1.5183.137.2022.KTO Krakéw, dnia 0L KW 2072

Pan Slawomir Mucha
ul. Nowa 23
32-200 Miechow

dotyczy: Miechéw, Pl. Kosciuszki 3 i 3a, przebudowa kotlowni olejowej na gazowg wraz z
budowsg instalacji gazowej, przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb
projektowanej kotlowni gazowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2022 r. (data wplywu: 04.03.2022 r.) zloZone przez Sad
- Okregowy w Krakowie reprezentowany przez Pana Slawomira Mucha (na podstawie pelnomocnictwa
z dnia 09.06.2021 r.) w sprawie: wydania zalecefi konserwatorskich dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. przebudowa kottowni olejowej na gazowa wraz z budowa instalacji gazowej, przebudowa
instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projektowanej kottowni gazowej w budynku przy
Placu Kos$ciuszki 3 i 3a w Miechowie w oparciu o projekt z lutego 2022 r. pn. ,, Przebudowa kottowni
olejowej na gazowq wraz z budowq instalacji gazowej, przebudowq instalacji kanalizacji sanitarnej i
AKPia dla potrzeb projektowanej kottowni gazowej- w istniejgcym budynku Sgdu Rejonowego przy
placu Tadeusza KoSciuszki nr 3 i 3a w miejscowosci Miechow gmina Miechéw” autorstwa firmy
projektowo- instalacyjnej mgr inz. Stawomir Mucha Malopolski Wojewédzki Konserwator
Zabytkéw w Krakowie informuje, iz:

1. Budynek przy Placu Kosciuszki 3 oraz 3a w Miechowie podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod numerem A-925/M, decyzja z dnia 22.07.2009 r.
jako Zespot Kosciota i Dawnego klasztoru Bozogrobowcéow w Miechowie, ponadto
zlokalizowane s3 na obszarze ukladu urbanistycznego miasta Miechowa figurujacego w
gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow (strefa ochrony konserwatorskiej A- zespodf
staromiejski i klasztor).

2. W zwigzku z powyzszym wykonywanie wszelkich prac konserwatorskich, restauratorskich

- lub rob6t budowlanych jak réwniez podejmowanie innych dzialan, ktére moglyby
doprowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku, wpisanego do rejestru,
wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, stosownie do
przepisu art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2021 poz. 710 z p6zn. zm.). _

3. Przedmiotowe zatozenie inwestycyjne zaktada przebudowe kotlowni olejowej na gazowa wraz
z budowg instalacji gazowej, przebudowie instalacji sanitarnej i AKPia dla potrzeb kottowni
gazowej- w istniejagcym budynku Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3a
w Miechowie. Ww. roboty polegaja na robocie demontazowych wewnatrz budynku wraz z

transportem elementéw na zewnetrz pomieszczefi, demontaz zewnetrznego komina, robot
budowlano- montazowych instalacji kanalizacyjnej, robot ogdlnobudowlanych (zmurowania,
demontaze, tynki, posadzka, malowanie), wykonania montazu technologii kottowni, systemu
wentylacji wywiewnej i odprowadzania spalin, robét elektrycznych i AKPiA, montazu
instalacji gazowej wewnatrz 1 na zewnatrz budynku, wykonanie préb szczegolnosci,
przeptukanie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji. Lokalizacje kotlowni przewiduje sie w
istniejacym pomieszczeniu kotlowni, zlokalizowanym po wczeéniejszym wydzieleniu

|
|
|

,,1

Za zgodnosd
z oryginstem

Informacja dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw 0séb, ktérych
dane s3 przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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SIROETWO POWIATOWE
w MIECHOWIE
Wydzlat Budownictwa o ' »
| Archltektumniejszego obrysu w czesci piwnicy budynku. Szafke gazows zlokalizowane w mozliwym ze
strony technicznej miejscu- z mozliwosciag dostepu od strony ciggu komunikacyjnego
publicznego.
4. W swietle powyzszego tut. Urzad informuje, iz dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia
przedmiotowej inwestycji pod nastgpujgcymi warunkami:

a) Zgodnie z punktem 2 na przedmiotowe roboty nalezy uzyska¢ wyprzedzajace
pozwolenie Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

b) W ramach przedmiotowej inwestycji przy robotach ziemnych, winien by¢ zapewniony
nadzér archeologiczny, z zastrzezeniem, ze w przypadku natrafienia na historyczne
struktury, Inwestor przeprowadzi badania ratownicze. Na prowadzenie nadzoru
archeologicznego i badan ratowniczych nalezy uzyska¢ w tutejszym Urzedzie odrgbne
wyprzedzajace pozwolenie konserwatorskie.

Za 2godnosd
5 Z oryglinatem
Otrzymuja: .
Adresat + 1x proj. 08 04, 2022

2. Aa+ 1xzal + 1x proj.
Stavwomir Muchs

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw oséb, ktérych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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“IRROSTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE

Yydziat Budownictws
P Architokinme

PROJEKT BUDOWLANY

1) | nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa kotlowni olejowej na gazowg wraz z budowg
instalacji gazowej, przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i
AKPiA dla potrzeb projektowanej kottowni gazowej — w
istniejacym budynku Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza
Kosciuszki nr 3 i 3A w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw
2) | adres plac Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3A, miejscowos¢ Miechow,
gmina Miechéw, powiat miechowski
kategoria obiektu budowlanego kategoria obiektu XlI
3) | numer identyfikacyjny dziatki, 120805_4.0001. 1700/3
120805_4.0001. 1701
4) | imie nazwisko adres inwestora Sad Okregowy w Krakowie
z siedzibg 31-547 Krakéw, ul. Przy Rondzie 7
5) | spis zawartosci projektu 1. Projekt zagospodarowania terenu;
budcwlanago: (elementy) 2. Projekt architektoniczno-budowlany;
3. Zafaczniki
6) | Jednostka projektowa Firma Projektowo-Instalacyjna mgr inz. Stawomir Mucha

32-200 Miechoéw, ul. Nowa nr 23;

Egzemplarz‘ 1 [ 2 ‘ 3 ‘

oty - ). S183. (57,202 D

0 4 kW1 2022

Za zgodnodd
z oryg!

0§, 04, 2022

Stavomir Muchs

s



FIMROSTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE
Nydziat Budownictw?

P Architaktury

ZN-1.5142.266.2022.BS.2 Krakéw, dnia 03, MAl ZUZZ

POZWOLENIE Nr ZN-1.5142.266.2022

Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
na wykonywanie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow -

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. 22021 roku, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami), atakze art. 36 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4
pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.
710 z p67niejszymi zmianami) oraz 1 ust. 1 pkt 1 lit. e i § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 z pdZniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04.2022 r. (data wpltywu: 15.04.2022 r.) ztozonego
przez Sad Okregowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie nr 7, 31-547 Krakéw, reprezentowany
przez Pana Stawomira Mucha, ul. Nowa 23, 32-200 Miechéw (pelnomocnictwo w aktach) w
sprawie: wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robdt budowalnych w
budynku przy placu Tadeusza KoSciuszki nr 3 i 34 w Miechowie, w zakresie: przebudowy
kotlowni olejowej na gazowg wraz z budowq instalacji gazowej, przebudowa instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projektowanej kottowni gazowej w budynku przy
Placu Kosciuszki 3 i 3a w Miechowie,

pozwala sie¢

wnioskodawcy na prowadzenie w budynku przy pl. Tadeusza Kosciuszki 3 i 3A w Miechowie,
wpisanego do rejestru zabytkow (4-925/M), rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie
kotlowni olejowej na gazowa wraz z budows instalacji gazowej, przebudowie instalacji
kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projektowanej kotlowni gazowej, w_oparciu o
dokumentacje pn.: ,,Przebudowa kotlowni olejowej na gazowg wraz z budowa instalacji
gazowe], przebudows instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPia dla potrzeb projektowanej
kottowni gazowej- w istniejacym budynku Sadu Rejonowego przy placu Tadeusza Kosciuszki
nr 3 i 3a w miejscowosci Miechow gmina Miechow” autorstwa Firmy Projektowo-
Instalacyjnej mgr inz. Stawomir Mucha

przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1. Przy pracach ziemnych winien byé¢ zapewniony nadzér archeologiczny z
zastrzezeniem, 7e w przypadku natrafienia na historyczne struktury, Inwestor
przeprowadzi badania ratownicze. Na prowadzenie nadzoru archeologicznego i badan
ratowniczych nalezy uzyskaé¢ w tutejszym Urzedzie odrebne wyprzedzajace pozwolenie
konserwatorskie. ’

I. Wnioskodawca jest zobowigzany:
1. Do powierzenia kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego
przez osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy jw.

2. Do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie p6zniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczecia rob6t, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o
ktérej mowa w pkt 1:

- danych (imie, nazwisko, adres) kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art. 37 ¢
powolanej wyzej ustawy,

Za zgc;dnoé:;:
z oryg\na!e

1% 2021

Muc;a

Stawomir
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I Architakturv

- o$wiadczenia w/w 0s6b o przyjeciu przez nie obowiazkdéw kierowania robotami budowlanymi oraz
wykonywania nadzoru inwestorskiego

II. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
powotanego w podstawie prawnej pozwolenia).

ITI. Termin waznoS$ci pozwolenia: 31 grudzien 2024 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do
przestrzegania nastepujacych warunkow:

1. Wnhnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia i zakoficzenia wskazanych w
pozwoleniu robdt budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Whnioskodawca jest zobowigzany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczgciem tych
czynnosci.

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach. ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét
budowlanych. '

4, Wnioskodawca zobowiazany jest dokonywania odbioru czesciowego i koncowego wykonanych
robot budowlanych z udziatem MWKZ po zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

5. Wnioskodawca zobowiagzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w
pozwoleniu robdt wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkryé w sposéb
umozliwiajgcy jednoznaczna identyfikacje i doktadng lokalizacj¢ przestrzenng i przekazania jej
MWKZ w terminie 3 miesiecy od zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robot.

UZASADNIENIE

Dnia 15.04.2022 r wptyng do tut. Urzedu wniosek z dnia 14.04.2022 r. ztozony przez
Sad Okregowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie nr 7, 31-547 Krakow, reprezentowany przez Pana
Stawomira Mucha, ul. Nowa 23, 32-200 Miechéw (pelnomocnictwo w aktach) w_sprawie:
wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robét budowalnych w budynku przy
placu Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 34 w Miechowie, w zakresie: przebudowy kottowni olejowej
na gazowq wraz z budowgq instalacji gazowej, przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i
AKPiA dla potrzeb projektowanej kottowni gazowej w budynku przy Placu KoSciuszki 3 i 3aw
Miechowie.

Budynek przy Placu Kos$ciuszki 3 oraz 3a w Miechowie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod numerem A-925/M, decyzja z
dnia 22.07.2009 r. jako Zespot Kosciota i Dawnego klasztoru Bozogrobowcéw w Miechowie,
ponadto zlokalizowane s na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Miechowa figurujgcego
w gminnej 1 wojewddzkiej ewidencji zabytkow (strefa ochrony konserwatorskiej A- zespdt
staromiejski i klasztor).

Dla przedmiotowej inwestycji zostaly wydane zalecenia konserwatorskie z dnia 4.04.2022r.
znak: ZN-1.5183.137.2022.KTO, w ktérych to dopuszczono mozliwo$é przeprowadzenia
przedmiotowej inwestycji w oparciu o projekt ,,Przebudowa kottowni olejowej na gazowg wraz
z budowg instalacji gazowej, przebudowg instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPia dla potrzeb
projektowanej kottowni gazowej- w istniejagcym budynku Sadu Rejonowego przy placu
Tadeusza Kosciuszki nr 3 i 3a w miejscowosci Miechéw gmina Miechéw” autorstwa Firmy
Projektowo- Instalacyjnej mgr inz. Stawomir Mucha, pod nastg¢pujacymi warunkami:
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STRROSTWO POWIATOW

w MIECHOWIE

Nydziat Budownictw:

| Bre hitnletiygmy

1. Zgodnie z punktem 2 na przedmiotowe roboty nalezy uzyskaé wyprzedzajgce
pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. W ramach przedmiotowej inwestycji przy robotach ziemmych, winien by¢
zapewniony nadzor archeologiczny, z zastrzezeniem, ze w przypadku natrafienia na
historyczne struktury, Inwestor przeprowadzi badania ratownicze. Na prowadzenie
nadzoru archeologicznego i badan ratowniczych nalezy uzyskaé w tutejszym
Urzedzie odrebne wyprzedzajgce pozwolenie konserwatorskie.

W zwigzku z powyzszym po przeanalizowaniu sprawy oraz archiwalnej dokumentacji
WUQZ pismem z dnia 4.05.2022 r. znak ZN-1.5142.266.2022.BS.1 zawiadomil strony o
toczgcym si¢ postepowaniu administracyjnym.

Po zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacjg jw. oraz analizg materiatéw dotyczgcych
przedmiotowej inwestycji — tut. Urzad stwierdza, iz zakres planowanych robdt polegajacych na
polegajacych na przebudowie kottowni olejowej na gazowa wraz z budows instalacji gazowe;j,
przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projektowanej kottowni
gazowej jest dopuszczalny ze stanowiska konserix?a%rs dego 1 zgodny z przepisami ustawy z
dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i op1q,(§@;iad za‘@ﬁ[t}( i (tekst jednolity: Dz. U. z2021.,
poz. 710 z pdzniejszymi zmianami). W zgvx‘ ‘g‘é@rm tutejszy Urzad orzekt jak w
sentencji. 19

I. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie rnozc zarzqdzu; na po&staww art. 43, art. 44 i art. 45 powotanej na
wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw-i-opiecémad zabytkami — uzupeienie lub zmiang zakresu i
sposobu prowadzenia robot budowlanych jezeli:

1. roboty nie sg prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i innymi szczegolowyml

przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;

2. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla otoczenia zabytku.
II. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone s3 niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane nieprawidtowo
spowoduje zarzadzenie — na podstawie art. 43, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami migedzy innymi :

1. wstrzymania prowadzonych robdt;

2. usunigcia na koszt wykonawcy zaistniatych nieprawidtowosci.
III. W mysl art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia — w
przypadkach okres§lonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego, stuzy
odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw, ul. Krakowskie
Przedmiescie, 15/17 00-071 Warszawa, za posrednictwem Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (ul.
Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia pozwolenia stronie.
V. Na podstawie art. 127 a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

- bty Thils ;
arinz. arch. IV LUFKIEewIcZ

Otrzymuja:
P. Stawomir Mucha, ul. Nowa 23, 32-200 Miechéw — petnomocnik Inwestora + 3 egz.
proj.
2. a/a+zal + 1 egz. proj.
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