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ST - 00 - WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdélne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania:
,Ocieplenie oraz remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Kadtub
przy ul. Zamkowej 10”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST
1.3.1.Zakres rob6t do wykonania w ramach inwestycji: ,,Ocieplenie oraz remont budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Kadtub przy ul. Zamkowej 10”.

1.3.2. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- roboty dociepleniowe,

- roboty remontowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dni robocze - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Inspektor Nadzoru - organ rzagdowy, osoba prawna podlegta prawie publicznemu lub osoba
fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stron¢ Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju
pochodzenia Strony Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrole
wykonania robot objetych Umowa, lub na ktérg Strona Zamawiajagca moze delegowac
uprawnienia/kompetencje w ramach Umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowigce
catos¢ techniczno-uzytkowa.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem inwestycji.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji techniczne;.

Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.



Przedsiewzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji (remont i docieplenie).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
egzemplarz dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z opracowaniem technicznym i ST

Opracowanie techniczne, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach zwigzanych z realizacja
zadania, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Dane okre§lone w dokumentacji technicznej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg techniczng lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
obiektu budowlanego, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty i wykonanie
ponowne na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rob6t w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. W czasie wykonywania robot
Wykonawca zapewni niezbgdne srodki do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego w okresie trwania rob6t. Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren robdt, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie



straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;j
Zgodnie z SWZ.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie robot oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania dokumentéw, certyfikatow, ktére dopuszczajg
zastosowane materialy do wykonywania rob6t ujetych w opracowaniu technicznym, ST oraz
sg dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym
zakresie.

2.2. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom
Zgodnie z SWZ.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Zgodnie z SWZ.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Zgodnie z SWZ.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robé6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy posiadanie niezbednej wiedzy 1 doswiadczenia
zapewniajacego odpowiednig realizacj¢ zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jakos¢ robot. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyroboéw; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie, wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dlugoéé pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czg¢sci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét
Zgodnie z SWZ.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Zgodnie z SWZ.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci — na podstawie zawartej umowy oraz
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

9.2. Warunki umowy i wymagania
Zgodnie z SWZ.

9.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu oraz uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego
wraz z ponoszeniem oplat
Zgodnie z SWZ.

10. PRZEPISY ZARZADZENIA
1. Prawo budowlane



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania:

,Ocieplenie oraz remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Kadtub
przy ul. Zamkowej 10”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przedmiotu zaméwienia przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t
rozbiérkowych przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja:
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t rozbiérkowych:
- demontaz elementéw zamocowanych na elewacji,
- demontaz stolarki okiennej (piwnicznej),
- demontaz parapetéw i montaz nowych,
- demontaz pokrycia zadaszenia nad wejsciem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbiérkami 1 demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
rob6t oraz ich zgodnos$¢ z umowa, dokumentacjg techniczng, pozostatymi ST i poleceniami
zarzadzajagcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Folie zabezpieczajace, siatki zabezpieczajace.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
niegwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykonawca
powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:

- mlotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu rob6t budowlanych,

- drobnym sprze¢tem pomocniczym.



4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy:

- wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisOw
BHP.

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Tynki sku¢ recznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktdre zgodnie z dokumentacja techniczng
maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaly placu robét
budowlanych. Do czasu wywiezienia, odpady skladowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiar6éw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m? odbitych tynkéw,

- 1 m rozebranych elementéw rynien, rur spustowych,

- 1 szt. zdemontowanych parapetéw oraz elementéw z elewacji,

- 1 szt. stolarki okienne;j.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,



- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,
- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 02 ROBOTY DOCIEPLENIOWE

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dociepleniowych zwigzanych z realizacjg zadania:

,Ocieplenie oraz remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Kadtub
przy ul. Zamkowej 10”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przedmiotu zamdéwienia przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t
dociepleniowych przewidzianych w dokumentacji technicznej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét dociepleniowych:
- oczyszczenie $cian i stropu z pylow, brudu, grzybow, itp.
- zagruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt styropianowych do scian zewngtrznych,
- wykonanie warstwy zbrojacej,

- zagruntowanie podtoza,

- naniesienie dwoch warstw kleju z siatka,

- docieplanie stropu wetng mineralna,

- wykonanie tynkow silikonowych,

- wykonanie obrébek blacharskich i parapetow,

- ocieplenie stropu z wykonaniem §lepej podiogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja techniczng, pozostatymi ST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Materialy stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
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podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na terenie robot pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowania na terenie robot materiatow przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Ptyty styropianowe
Plyty styropianowe EPS 70 o grubosci 15,0 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033
W/ (m-K) — styropian samogasnacy, wg normy PN-B-20130-A1 1999.
Wymagania:

- wymiary powierzchniowe nie wigcksze niz 60x120cm, z doktadnoscig do 3%,

- struktura styropianu zwarta — niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

- powierzchnia szorstka, po krojeniu z blokéw

- krawedzie proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni — nie mniej

niz 80kPa dla kazdej préoby.

Od producenta nalezy wymaga¢ podania gestosci, gdyz do prac ociepleniowych nalezy
stosowa¢ material o gestosci nie mniejszej niz 15kg/m>. Plyty styropianowe powinny byé
sezonowane, co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania, w celu wyeliminowania
odksztalcen skurczowych, ktdre s3 wyraznie widoczne w poczatkowym okresie. Skurcze moga
dochodzi¢ do 1+3mm na dtugosci plyty. Plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS (styropian)
klasy reakcji na ogien minimum E, o maksymalnej gestosci 20 kg/m3 i grubosci 20+140 mm.

2.2.2.Wetna mineralna

Wetna mineralna o grubosci 18 cm i wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/ (m-K).
Niepalna klasy Al o gestosci powyzej 15kg/m3 i wspdiczynniku oporu dyfuzyjnego pary
wodnej MU1.

Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna by¢ odpowiednio oznaczona.

Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca:

- nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

- nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

- rok produkcji,

- zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

- klasa reakcji na ogien,

- deklarowany opor cieplny,

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta,

- wymiary nominalne: grubos¢, dtugos¢, szerokosc,

- kod oznaczenia,

- liczba sztuk 1 powierzchnia w opakowaniu.

2.2.3.Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac tkaning z wtdkna szklanego. Powinna ona spetnia¢
nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym —
nie mniej niz 125 DN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego,
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- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.2.4.Kleje 1 masy klejace

Zaprawy klejace nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta odrgbnie do mocowania
ptyt styropianowych, odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych
pod wyprawe tynkarska.

2.2.5.L.aczniki do mocowania styropianu do podtoza
Do mocowania plyt styropianowych stosowac¢ nalezy taczniki z tworzyw sztucznych
gr.10mm z gtéwka o $rednicy min. 45 mm diugosci min.180 mm.

2.2.6.Materialy uszczelniajace

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych plyt
styropianowych. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu zgodne z obowigzujagcymi normami.

3.2.Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania robét dociepleniowych nalezy stosowa¢ nast¢pujace narzgdzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia $Scian,

- szpachle 1 packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich,

- pifki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych
plyt styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ci¢cia tkaniny zbrojace;,

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania robot dociepleniowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napgdzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40-60 1 do
przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe,

- aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego,

4. TRANSPORT

Materialy nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly sSrodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania og6lne dla wykonania robot

Ocieplenie $cian metoda ,,bezspoinowg” powinno by¢ wykonywane $cisle wg wytycznych
szczegOtowych wylacznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty dociepleniowe wykonac
nalezy wg wytycznych okre§lonych w §wiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek przeznaczony
do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot.
Dotyczy to zaréwno podioza jak i otoczenia budynku. Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢
jedynie przy pogodzie bezdeszczowe] w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °C 1 nie
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wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panowac przez co najmniej 24
godziny przed rozpoczgciem robot. Zaleca si¢ aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta
nizsza niz 55%. Podczas wykonywania rob6t Sciany zewnetrzne budynku oraz materialy
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny by¢
chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania
jak i1 bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed
kondensacjg pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z
brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw dociepleniowych. Nalezy zadba¢ o to aby roboty byly
wykonywane przez wystarczajacy zespot pracownikéw dysponujacy wiasciwym sprzegtem i
narzedziami w dostatecznej iloSci tak , aby roboty byly wykonywane w sposéb ciagly bez spoin,
uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac. W celu zapewnienia wtasciwe;j
przyczepnosci warstwy dociepleniowej do podtoza, powinno si¢ ono znajdowa¢ w stanie
powietrzno - suchym a powierzchnia podioza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek,
pylu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach
a majace wplyw na trwato$¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed
pracami dociepleniowymi.

5.2.Kolejnos¢ wykonywania robot:

- prace przygotowawcze,

- montaz rusztowan,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,
- przygotowanie masy klejace;,

- naktadanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z widkna szklanego,
- wykonanie obrébek blacharskich i parapetow,

- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacii,

- demontaz rusztowan,

- uporzadkowanie terenu wokét budynku,

- utozenie folii paroizolacyjnej na stropie,

- utozenie plyt z welny mineralnej,

- utozenie folii paroprzepuszczalne;j.

5.3.Wykonanie préby przyklejenia styropianu

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w
sposob widoczny tuszczeniu) i1 przyklei¢ w r6znych miejscach 8-10 probek styropianu o wym.
10x10 cm. Masg klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwa
o grubosci okoto 10 mm a nastgpnie przylozy¢ i docisng¢ probki styropianowe do
przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 dniach nalezy wykonac probe rgcznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podloza i1 przyczepnos¢ kleju sa
wystarczajace jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg si¢ od
powierzchni Sciany wraz z warstwa masy klejacej oznacza to ze podtoze nie zostato prawidlowo
oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim
przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchni¢ Sciany lub usunaé warstwe 1 wykonac
ponownie préba przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastagpi w spoinie klejowej to
oznacza, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niska wytrzymatoscig i1 takiego kleju nie wolno
stosowa¢. Wykonawcg przed rozpoczgciem robdt wykona gruntowanie S$cian $rodkiem
wzmacniajacym.
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5.4.Przygotowanie zapraw mas klejacych

Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest przez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez
producenta. Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubos$¢ 4 — 5
mm.

Masa klejagca do wykonywania warstwy zbrojonej na plytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska, uzyskiwana jest przez zarobienie wodg fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki
w proporcji podanej przez producenta.

5.5.Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza.

Mocowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu §ciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwac
si¢ ku gérze. Mase klejaca nalezy uktada¢ packg stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach
pasem o szerokosci 4cm 1 w czesci srodkowej plackami o srednicy okoto 10 cm o grubosci
okoto 10 mm. Po natozeniu masy klejacej nalezy plyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do
sciany w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 cm
i dlugosci min.1,8m az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy
sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty,
nadmiar nalezy usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia
lub pézniejsze ruszanie ptyty. W przypadku niewlasciwego przyklejenia plyty styropianowe;j
nalezy ja oderwac, zebra¢ mas¢ klejaca ze Sciany i ponownie plyte przyklei¢. Plyty nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym diluzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarowa¢ masa
klejaca. W przypadku plyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do scian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojacej wtopionych w
mas¢ klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu
wzmocnienia ostonigtych obrzezy ptyt. Wywinigcie siatki na $cian¢ powinno wynosi¢ min.60
mm. Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu faty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je
wygladzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami okr¢znymi. Po
wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczys$ci€ z luznych czasteczek szczotka lub sprezonym
powietrzem. Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza
scian oraz naroza otworow. Naroza scian 1 otworoOw wzmacnia si¢ katownikami ochronnymi ze
stali szlachetnej z natozong siatka.

Kazda otwartag spoin¢ lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa. Mocowanie
mechaniczne ptyt wykona¢ niezaleznie od przyklejenia ptyt masg klejaca. Do mocowania ptyt
stosowac taczniki tworzywowe. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie. Zaleca
si¢ stosowanie min. 6 kotkow na m2. Wszystkie nierd6wnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi
kolkami. Zaktadanie tacznikéw wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem lacznika w wywiercone otwory
nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero
po przebiciu warstwy izolacyjnej 1 dotknigciu wierttem podtoza.

5.6. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po
uptywie 3 dni od czasu przyklejenia plyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i
temperaturze nie nizszej niz + 5 °C 1 nie wyzszej niz + 25 °C. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na
powierzchni¢ plyt styropianowych ciggta warstwa o szerokosci 1,10-1,20 m i grub. 2,5 — 3,0
mm, rozpoczynajac od gory sciany pionowej o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy
klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojaca rozwijajac rolke tkaniny w miare
przyklejania wciskajac ja w mase¢ klejaca za pomocg packi stalowej. Tkanina powinna by¢
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napi¢ta i catkowicie wcisnigta w mase klejacg. Nastepnie wyszpachlowa¢ mase przenikajaca
przez oczka siatki. Siatka musi by¢ wszechstronnie okryta masg zbrojeniowg i znajdowac si¢
mozliwie u gory tak aby nie byt widoczny kolor siatki. Grubos¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie wigcej niz 3mm. Tkaning
zbrojeniowg nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokolowej 1 réwno
obcig¢. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac¢ sfaldowan i powinna by¢ réwnomiernie
napi¢ta. Sagsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm
w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu
kierunkach lecz nie wigcej niz na dlugos$¢ 20 cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojace;j
powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi si¢ miejsca, w ktérych tkanina
wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyrowna¢ masa klejaca. Szerokos¢ tkaniny
powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe bylo wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na
catej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych 1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15-20 cm. W taki sam sposéb nalezy
wywing¢ tkanine na oScieza okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia tkaniny
z zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,

silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciaggu 24
godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi §wiadectwami ITB.

5.8. Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie powinny zapewnia¢ nalezyta ochrong¢ ocieplenia przed wodami
opadowymi, odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchni¢ elewacji. Podokienniki
ksztaltowac tak aby ich kapinos znajdowat si¢ w odlegtosci min 40 mm od powierzchni $ciany.
Obrébki blacharskie otworéw montowaé przed potozeniem warstwy klejowej. Warstwy
wyréwnawcze pod obrébki okienne wykona¢ z masy klejowej. Obrébki blacharskie balustrad
balkonu wykona¢ z wyprowadzeniem wody na zewnatrz, ze spadkiem min. 0,5 % . Kapinos
obustronnie wysuni¢ty na odlegto$¢ min. 40 mm.

5.9. Izolacja termiczna stropu.

Wytyczne przy montazu welny na stropie:

a) do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

b) po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy si¢ do wymiaréw nominalnych,

c) powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona z wszelkich
zanieczyszczen,

d) na stropie zamocowac foli¢ paroizolacyjng. Foli¢ nalezy uklada¢ z zaktadem 10-15 cm.
Zaktady folii uszczelni¢ tasSmg dwustronnie klejacg. Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy
zaklady nalezy zwigkszy¢ do min. 30 cm.

e) ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikng¢ powstawania
mostkéw termicznych na ztaczeniach. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki
sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig
pochodzaca z innych Zrédet.
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f) warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stalg grubos¢, zgodng z opracowaniem
technicznym. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢
przycig¢te na miar¢ bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy
uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuni¢cie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg
grubosc¢.

g) na wetnie utozy¢ foli¢ paroprzepuszczalng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi
przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiar6éw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.
Jednostkg obmiarows jest 1 m?.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete  specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét  zanikajacych.  Roboty
termomodernizacyjne, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr cze¢$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu

b) jakosci zastosowanych materiatéw

c¢) doktadnosci wykonania przyklejenia plyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojacej

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie obmiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢
cene robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ ocieplenie i ponownie je
wykonac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t ociepleniowych objetych niniejszg ST:
- prace pomiarowe

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie termomodernizacji scian zewnetrznych 1 stropu,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.

PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 1999 Ptyty styropianowe.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03 ROBOTY REMONTOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania rob6t remontowych zwigzanych z realizacjg zadania:

,Ocieplenie oraz remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Kadtub
przy ul. Zamkowej 10”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przedmiotu zamdéwienia przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t
remontowych przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych czynnosci przy
wykonywaniu rob6t remontowych:

- czgsSciowe skucie tynku,

- uzupelnienie tynkdw w postaci tynkéw zwyktych II kategorii,

- wymiana parapetow zewnetrznych na malowane proszkowo w kolorze grafitowym o
grubosci 0,7 mm,

- wymiana okien piwnicznych (o wspétczynniku U=0,90W/m?*K),

- wykonanie stopni przed wejsciem z granitu ptomieniowanego o grubosci 3 cm w elewacji
wschodniej 1 pétnocne;,

- wymiana obrébek blacharskich na wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
o grubosci 0,55 mm w kolorze grafitowym,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wykonanie poszycia z papy zadaszenia nad wejSciem do budynku,

- wykonanie posadzki z ptytek we wnece budynku w elewacji wschodniej.

- wymiana instalacji domofonowej,

- montaz tablicy informacyjnej na klatce schodowe;,

- montaz skrzynki pocztowej,

- wymiana drabiny kominiarskiej do wytazu dachowego,

- wymiana instalacji o§wietleniowej w piwnicy wraz z wymiang lamp na oprawy z czujnikiem
ruchu,

- docieplenie wylazu na poddasze,

- wymiana odcinka kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z robotami remontowymi oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych
robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja techniczng, pozostatymi ST i poleceniami
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zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t remontowych powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosSci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na terenie robot pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowania na terenie robdt materiatow przeznaczonych do wbudowania.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania rob6t remontowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
3.1.Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu zgodne z obowigzujgcymi normami.

3.2.Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania rob6t remontowych nalezy stosowac¢ nast¢pujace narze¢dzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia $cian,

- szczotki, pedzle, pace, gabki, itp.

- szpachle do naktadania mas tynkarskich,

- faty do sprawdzania ptaskos$ci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania rob6t remontowych nalezy stosowac¢ nast¢pujacy sprzet i urzadzenia:
- mieszadta koszyczkowe napgdzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci 0k.40-60 1 do
przygotowania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state,

- aparaty (myjki cis$nieniowe) do zmywania wodg podioza $ciennego,

- agregat do natrysku pneumatycznego.

4. TRANSPORT

Materialy nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania og6lne dla wykonania robot
Kolejnos¢ robot:

- czesciowe skucie tynku,
- uzupetnienie tynkéw w postaci tynkéw zwyktych II kategorii,
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- wymiana parapetow zewnetrznych na malowane proszkowo w kolorze grafitowym o
grubosci 0,7 mm,

- wymiana okien piwnicznych (o wspotczynniku U=0,90W/m?*K),

- wykonanie stopni przed wejsciem z granitu ptomieniowanego o grubosci 3 cm w elewacji
wschodniej 1 pétnocne;,

- wymiana obrébek blacharskich na wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
o grubosci 0,55 mm w kolorze grafitowym,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

wykonanie poszycia z papy zadaszenia nad wejsciem do budynku,

- wykonanie posadzki z ptytek we wnece budynku w elewacji wschodniej,

- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej,

- wymiana instalacji domofonowej,

- montaz tablicy informacyjnej na klatce schodowe;,

- montaz skrzynki pocztowej,

- wymiana drabiny kominiarskiej do wytazu dachowego,

- wymiana instalacji o§wietleniowej w piwnicy wraz z wymiang lamp na oprawy z czujnikiem
ruchu,

- docieplenie wylazu na poddasze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczng 1 obowiazujacymi
przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.
Jednostka obmiarows jest 1 m?oraz 1 mb.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych. Roboty remontowe, jako
roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbidr cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) stopien oczyszczenia podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

d) przyczepnos¢ tynkéw do podtoza,

e) grubo$¢ warstwy tynku zgodnie z wymaganiami producenta,

f) wyglad zewnetrzny powierzchni tynku,

g) wykonczenie tynku na narozach i stykach,

h) prawidtowo$¢ pokrycia farbg wszystkich elementéw malowanych,

1) prawidtowo$¢ montazu poszczegdlnych obrébek blacharskich, parapetéw, elementow rynien,
rur spustowych i podbitki.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie obmiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
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negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢
cene robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ ocieplenie i ponownie je
wykonac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t remontowych objetych niniejszg ST:
- prace pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

- wykonanie remontu tarasu i klatki,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB dla poszczegdlnych systeméw tynkarskich.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdw.

PN-EN 1015-2,3,4,7:2000 Metody badah zapraw do muréw.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
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