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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK GARAZU
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 Roboty geodezyjne - wytyczenie budynku kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1./0126-01 spycharek
1
3,481,80+2,0074,95+2,00"4,27+2,58*1,90+(2,47*2+8,06)*1,80+1,47"2,94+4,46* m2 105,617
1,87+1,32"4,03+1,04*0,92+1,17*1,30+3,75*2,37+(5,05*2+13,35+1,17+4,46)*0,80
RAZEM 105,617
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- ms3
d.1./0215-02 ktad w gruncie kat. Ill
1
wykop (3,481,80+2,00%4,95+2,00*4,27+2,58*1,90+(2,47*2+8,06)*1,80+1,47*2,94)* m3 62,279
(1,20-0,15)+4,46%1,87*(0,40-0,15)
posadzki wia- |(1,32*4,03+1,04*0,92+1,17*1,30+3,75*2,37)*(0,63-0,15) m3 8,009
ty
RAZEM 70,288
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.111) m3
d.1./0307-02 Reczne pogtebienie wykopu, wykop pod posadzki i docieplenie $cian fundamen-
1 towych
posadzki bu- (11,61*4,51*0,33 m3 17,279
dynek
docieplenie |(5,05*2+13,35+1,17+4,46)*0,80*(0,80-0,15) m3 15,122
pogtebianie  |((3,51+0,70+7,06+2,97*2)*0,80+1,00*1,00*3+1,00*0,90+1,00*0,72)*0,10 m3 1,839
RAZEM 34,240
5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na ms3
d.1./0501-01 odl.do 3 m
1
poz.2*0,15 m3 15,843
poz.3 ms3 70,288
poz.4 m3 34,240
-poz.41 ms3 -1,839
-poz.42 m3 -4,082
-poz.43 ms3 -1,222
-(3,23+0,30+6,50+3,24*2)*0,80*0,24 m3 -3,170
-0,8070,24*0,24*5 m3 -0,230
-p0z.48*0,20 m3 -1,308
-p0z.4970,35 m3 -1,121
-p0z.50 m3 -1,898
-1,50%(3,00+3,42)/2%(0,15+0,25) m3 -1,926
-(11,61*4,51*0,40+6,02*3,26*0,36) m3 -28,010
-(3,2074,91-0,2470,24*3)*0,63 m3 -9,790
-(5,65*3,50-2,05*1,20)*0,63 m3 -10,908
RAZEM 54,867
6/KNR 2-01 Zageszczenie po zasypaniu wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie ms3
d.1./0236-01 kat. I-111
1
poz.5 m3 54,867
RAZEM 54,867
7/|KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopow tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.1./0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
poz.2*0,15 m3 15,843
poz.3 ms3 70,288
poz.4 m3 34,240
-poz.5 m3 -54,867
RAZEM 65,504
8/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.1./0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 18
poz.7 m3 65,504
RAZEM 65,504
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2, STOLARKA
1
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - Roze- szt.
d.1./0354-09 branie drzwi zewnetrznych stalowych
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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10/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - Ro-| m?2
d.1./0354-10 zebranie wré6t garazowych stalowych
2.1
2,60*2,10 m?2 5,460
RAZEM 5,460
1.2, KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
2
11|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich dachu z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1./0535-08
2.2
okap 12,75*0,20*2 m?2 5,100
szczyt 5,83*0,20*2 m2 2,332
RAZEM 7,432
12/KNR 4-04 Rozebranie desek okapowych i wiatrowych m
d.1.|0403-08
2.2
okap 12,75*2 m 25,500
szczyt 5,83*2 m 11,660
RAZEM 37,160
13/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych ptaskich nie na- m?2
d.1./0508-04 dajgcych sie do uzytku
2.2
12,75*5,83 m?2 74,333
RAZEM 74,333
14/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1./0403-02
2.2
poz.13 m2 74,333
RAZEM 74,333
15/KNR 4-04 Rozebranie kontrtat m2
d.1.|0403-03
2.2|analogia
poz.13 m2 74,333
RAZEM 74,333
16/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1.|0403-04
2.2|analogia
poz.13 m2 74,333
RAZEM 74,333
1.2, SCIANY ZEWNETRZNE
3
17|KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na za- ms3
d.1./0102-02 prawie cementowo-wapiennej - Rozebranie czesci scian zewnetrznych budynku
2.3
(0,5%4,26*1,07*2+11,61*0,82)*0,27 m3 3,801
RAZEM 3,801
18/KNR-W 4-01 |Wykucie lub powiekszenie otworéw drzwiowych lub okiennych w $cianach muro- ms3
d.1./0331-05 wanych o grubosci ponad 1/2 ceg.
2.3|analogia
(0,85*0,90+0,35%0,17)*0,27 m3 0,223
3,00*3,00%0,27 m3 2,430
RAZEM 2,653
19/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm. skucie nieréwnosci na oscie-| m2
d.1./0211-01 zach po wykuciu lub powiekszeniu otworéw drzwiowych lub okiennych
2.3
(0,85+0,17+0,90)*0,27 m2 0,518
3,00*0,27*2 m?2 1,620
RAZEM 2,138
20|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach m?2
d.1./0601-01
2.3
12,15+5,05*2)*3,00-0,5*0,79*0,20*2+12,15*2,80-3,00*3,00-1,30*2,15-1,00*2,10* | m?2 83,537
2-1,2070,90
RAZEM 83,537
1.2, SCIANY WEWNETRZNE
4
21|/KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na za- m3
d.1./0102-02 prawie cementowo-wapiennej - Rozebranie $cian wewnetrznych budynku
2.4
4,51*(2,69+3,81)/270,18"2 m3 5,277
RAZEM 5,277
22|KNR 4-04 Rozebranie $cian fundamentowych wewnetrznych ponizej terenu na zaprawie ce- m3
d.1./0101-04 mentowo-wapiennej
2.4
4,51*1,08*0,18*2 m3 1,672
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RAZEM 1,672
23|KNR 4-04 Rozebranie taw $cian wewnetrznych budynku ms3
d.1./0302-01
2.4
4,51*0,60*0,40*2 m3 2,165
RAZEM 2,165
24/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach m?2
d.1./0601-01
2.4
(4,00+3,80+3,45+4,51*2)*3,00-0,5*0,79*0,20*2+(4,00+3,80+3,45)*2,80-3,00*3,00-| m2 75,077
1,30"2,15-1,00*2,10*2-1,20*0,90
RAZEM 75,077
1.2, PODLOGI
5
25|KNR 4-04 Rozebranie posadzki z betonu zwirowego m3
d.1./0301-03
25
poz.26*0,16 m3 8,118
RAZEM 8,118
26/ KNR 2-31 Rozebranie podsypki wod warstwy posadzkowe m2
d.1.|0802-05
2.5|analogia
4,00"4,51+3,80%4,51+3,45"4,51 m2 50,738
RAZEM 50,738
1.2, UPRZATNIECIE TERENU, WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA ODPADOW
6
27|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu - zebranie i ztozenie zanie- m3
d.1./0101-01 czyszczen w pryzmy
2.6
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1.{1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2.6
30,00 m3 30,000
RAZEM 30,000
29|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1./1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
2.6 1 km
Krotnosé = 9
poz.28 m3 30,000
RAZEM 30,000
30 Utylizacja odpadéw kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 ROBOTY REMONTOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.3. SCIANY ZEWNETRZNE
1
31/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach zewnetrznych na zapra-| m3
d.1./0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3.1
(0,95*2,15+0,35*1,40)*0,27 m3 0,684
0,50*0,50*0,27*3 m3 0,203
RAZEM 0,887
32|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - Sciany istniejace zewnetrzne m?2
d.1./0101-01
3.1
(12,15+5,05*2)*3,00-0,5*0,79*0,20*2+12,15*2,80-3,00*3,00-1,30*2,15-1,00*2,10" m2 83,537
2-1,20%0,90
RAZEM 83,537
33|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podfoza - m?2
d.1./0101-06 Sciany istniejace zewnetrzne przed wykonaniem docieplenia
3.1
poz.32 m2 83,5637
RAZEM 83,537
1.3. SCIANY WEWNETRZNE
2
34|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - Sciany istniejace wewnetrzne m?2
d.1./0101-01
3.2
(4,00+3,80+3,45+4,51*2)*3,00-0,5*0,79*0,20*2+(4,00+3,80+3,45)*2,80-3,00*3,00-| m2 75,077
1,30"2,15-1,00*2,10*2-1,20*0,90
RAZEM 75,077
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35/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podfoza - m?2
d.1./0101-06 Sciany istniejgce wewnetrzne przed tynkowaniem
3.2
poz.34 m?2 75,077
RAZEM 75,077
1.3. NADPROZE PREFABRYKOWANE NP3
3
36|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.|0422-04
3.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach murowanych do osadzenia nadprozy prefabrykowa-| ms3
d.1./0329-05 nych typu L
3.3|analogia
1,72%0,22*0,27 m3 0,102
RAZEM 0,102
38|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m
d.1.|0126-05
3.3
1,682 m 3,360
RAZEM 3,360
39|/KNR 4-01 Obetonowanie belek prefabrykowanych m
d.1./0207-03
3.3
poz.38 m 3,360
RAZEM 3,360
40|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.|0422-08
3.3
poz.36 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 ROBOTY BUDOWLANE
1.4. ROBOTY FUNDAMENTOWE
1
41|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym Chudy beton pod fundamenty - Beton ms3
d.1./1101-01 zwykty C12/15 (B-15)
4.1
1 (3,51+0,70+7,06+2,97*2)*0,80*0,10 m3 1,377
ST1 1,001,00*0,10*3 m3 0,300
ST1A 1,00%0,90*0,10+1,00*0,72*0,10 m3 0,162
RAZEM 1,839
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - Beton zwykty ms3
d.1./0201-01 C20/25 (B-25)
4.1
1 (3,41+0,60+6,86+3,07*2)*0,60*0,40 m3 4,082
RAZEM 4,082
43|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - Beton zwykty C20/ | m3
d.1./0204-01 25 (B-25)
4.1
STH 0,8070,80*0,40*3 m3 0,768
ST1A 0,80*0,80*0,40+0,8070,62*0,40 m3 0,454
RAZEM 1,222
44 NNRNKB Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m?2
d.1./202 0137-01
4.1
(3,23+0,30+6,50+3,26"2)*0,78 m2 12,909
RAZEM 12,909
45|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo-| m3
d.1.|0208-04 du do przekroju do 16 - Beton zwykty C20/25 (B-25)
4.1
S1 1,0370,2470,24*2 m3 0,119
ST1; ST1A 0,80%0,24*0,24*3 m3 0,138
RAZEM 0,257
46|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy na scianach fundamentowych - Beton zwykly C20/25 (B-25) ms3
d.1./0211-04
4.1
WEF1 (3,23+0,30+6,50+3,24*2)*0,24*0,25 m3 0,991
RAZEM 0,991
47/KNR 2-13 Obsadzenie kotew do montazu stupéw drewnianych w fundamencie szt.
d.1./1009-02
4.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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1.4. SCHODY ZEWNETRZNE
2
48|KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m ($cianki betonowe schodoéw ze- m?2
d.1./0206-01 wnetrznych) - Beton zwykty C16/20 (B-20)
4.2
(1,70+1,03)*1,26 m?2 3,440
(1,23*2)*1,26 m2 3,100
RAZEM 6,540
49|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 35 cm wysokosci do 3 m (Scianki betonowe m2
d.1./0206-01 206- |schodow zewnetrznych) - Beton zwykty C16/20 (B-20)
4.2/05
1,2771,20 m2 1,524
1,40%1,20 m?2 1,680
RAZEM 3,204
50|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym. Podsypka piaskowa ms3
d.1./1101-07 pod schody zewnetrzne i podjazd
4.2
1,50%1,03*0,25 m3 0,386
1,23%1,0070,25 m3 0,308
1,50%(3,00+3,42)/2*0,25 m3 1,204
RAZEM 1,898
51|KNR 2-02 Betonowanie ptyt schodéw gr.15cm - Beton zwykly C16/20 (B-20) ms3
d.1./1101-01
4.2
1,701,20*0,15 m3 0,306
1,20"1,40*0,15 m3 0,252
RAZEM 0,558
52|KNR 2-02 Schody schody zewnetrzne zelbetowe wylwane na podsypce piaskowej - Beton m3
d.1./0218-01 zwykty C16/20 (B-20)
4.2
1,2070,14 m3 0,168
1,40*0,14 m3 0,196
RAZEM 0,364
53|KNR 2-02 Betonowanie ptyty podjazdu - Beton zwykty C16/20 (B-20) ms3
d.1./1101-01
4.2
1,50%(3,00+3,42)/2%(0,15+0,36)/2 m3 1,228
RAZEM 1,228
1.4. ROBOTY ZBROJARSKIE FUNDAMENTY | SCHODY
3
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
4.3
£1;WF1;ST1;|39,71*0,001 t 0,040
ST1A
RAZEM 0,040
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1.|0290-02
4.3
£1;WF1;ST1;|178,38*0,001 t 0,178
ST1A
schody zew.; |150,00*0,001 t 0,150
podjazd
RAZEM 0,328
1.4. IZOLACJE FUNDAMENTY
4
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe na wierzchu $cian fundamentowych dwiema warstwa- m?2
d.1./0604-01 mi papy
4.4|analogia
(3,23+0,30+6,50+3,24*2)*0,24 m?2 3,962
RAZEM 3,962
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.1./0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
4.4
fundamenty |(0,18+3,41*2+0,60+0,62*2+0,80*4*3+0,28+0,80*3+3,67*2+6,86+0,18+3,07*2+ m?2 19,708
5,66+0,60*3+0,17)*0,40
$ciany i stupy |(11,61*2+4,51*2)*0,34+(6,02*2+3,26*2)*0,80 m?2 25,810
wew.
$cian zew. (3,20*2+0,24*18+12,45+8,55+0,30+6,54+3,50+5,62+4,81)*1,03 m?2 54,065
schody (1,23*2+2,05+1,03*2+1,50+1,58*2+1,40+1,23"2+1,00)*1,20 m2 19,308
RAZEM 118,891
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.1./0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
4.4
poz.57 m2 118,891
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RAZEM 118,891
59|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.4
fundamenty |(3,41+0,60+6,86+3,07*2)*0,60+0,80*0,80*4+0,80*0,62 m?2 13,262
RAZEM 13,262
60|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.4
poz.59 m?2 13,262
RAZEM 13,262
1.4. POSADZKA PARTER
5
61/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzki w gruncie kat.| m?2
d.1./0103-02 -1V
4.5
11,61*4,51+6,02*3,26 m?2 71,986
RAZEM 71,986
62|KNR 2-02 Wykonanie podsypki wzageszczonej warstwami ms3
d.1./1914-03 Podsypka piaskowa pod posadzki gr.25cm
4.5
poz.61*0,25 m3 17,997
RAZEM 17,997
63|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr.15cm - Beton zwykty ms3
d.1./1101-01 C12/15 (B-15)
4.5
poz.61*0,15 m3 10,798
RAZEM 10,798
64| NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy m?2
d.1.|202 0618-03
4.5
poz.61 m2 71,986
(11,61*2+4,51*2+6,02"2+3,26"2)*0,17 m2 8,636
RAZEM 80,622
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - jedna warst- | m?2
d.1./0609-03 wa gr.11cm
4.5
0/1 podtoga |9,2074,51 m2 41,492
0/2 podtoga |2,29*4,51 m?2 10,328
0/3 podtoga |3,51*3,26 m2 11,443
0/4 podtoga |2,39*1,58 m?2 3,776
0/5 podtoga  [2,39*1,57 m2 3,752
RAZEM 70,791
66|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.1.|0616-02
4.5|analogia
0/1 podtoga |9,2074,51+(9,20"2+4,51*2)*0,10 m2 44,234
0/2 podtoga |2,29%4,51+(2,29*2+4,51*2)*0,10 m?2 11,688
0/3 podtoga |3,51*3,26+(3,51*2+3,26"2)*0,06 m2 12,255
0/4 podtoga |2,39%1,58+(2,39*2+1,58*2)*0,06 m?2 4,253
0/5 podtoga  |2,39%1,57+(2,39*2+1,57*2)*0,06 m2 4,228
drzwi 1,00*0,24+1,00*0,13*2+1,00*0,12+3,00*0,27+1,30*0,27+1,00*0,14*2 m?2 2,061
RAZEM 78,719
67|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm za- m?2
d.1./1102-01 tarte na ostro - gr.60mm (20mm grubosci)
4.5
0/3 podtoga |3,51*3,26 m?2 11,443
0/4 podtoga |2,39*1,58 m?2 3,776
0/5 podtoga |2,39*1,57 m?2 3,752
drzwi 1,0070,24+1,00"0,13*2+1,00*0,12 m2 0,620
RAZEM 19,591
68|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- m2
d.1./1102-03 cenie za zmiane grubosci 010 mm - gr.60mm (40mm grubosci)
4.5 Krotnos¢ = 4
poz.67 m2 19,591
RAZEM 19,591
69|KNNR 2 Posadzka przemystowa gr.10cm m3
d.1./1201-01
4.5
0/1 podtoga |9,2074,51*0,10 m3 4,149
0/2 podfoga |2,29%4,51*0,10 m3 1,033
drzwi (3,00*0,27+1,3070,27+1,00*0,14*2)*0,10 m3 0,144
RAZEM 5,326




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni posadzki przemystowej na gladko m?2
d.1./1914-04
4.5
0/1 podtoga |9,20%4,51 m?2 41,492
0/2 podtoga |2,2974,51 m2 10,328
drzwi 3,00*0,27+1,30%0,27+1,00*0,14*2 m?2 1,441
RAZEM 53,261
1.4. POSADZKA WIAT
6
71/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzki w gruncie kat.| m?2
d.1./0103-02 -1V
4.6
3,20%4,91-0,24*0,24*3 m?2 15,539
5,65"3,50-2,05*1,20-0,24*0,24*2 m2 17,200
RAZEM 32,739
72|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej - grub.warstwy po m2
d.1./0104-07 zag. 10 cm
4.6
poz.71 m2 32,739
RAZEM 32,739
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospoétka - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1./0114-01 zageszczeniu 20cm - pospotka
4.6
poz.71 m2 32,739
RAZEM 32,739
74/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa gérna o grub.po zageszcz. m2
d.1./0114-03 8cm (grub.po zageszcz. 8cm; grub. catkowita warstwy 20cm)
4.6
poz.71 m2 32,739
RAZEM 32,739
75/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa goérna dodatek za kazdy m?2
d.1./0114-04 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (grub.po zageszcz. 12cm; grub. catkowita warstwy
4.6 20cm)
Krotnosé = 12
poz.71 m?2 32,739
RAZEM 32,739
76/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.1./0317-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.6
3,20*4,91 m?2 15,712
5,65"3,50-2,05*1,20-0,24*0,24*2 m2 17,200
RAZEM 32,912
1.4. PARTER ROBOTY MURARSKIE, BETONOWE, WENTYLACJA
7
77/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet. m?2
d.1./0107-01 komaérkéw.grubosci 24 cm
4.7
12,15*0,50+0,5*0,79*0,18*2+0,30*3,00 m2 7,117
(6,50+3,26*2)*3,00-1,00*2,15-1,20*0,90*3-1,48*0,24-1,68*0,24*3 m?2 32,105
3,20*3,06 m2 9,792
RAZEM 49,014
78/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
4.7
4,51*3,48 m2 15,695
(2,39+3,26)*3,44-1,00*2,10 m?2 17,336
RAZEM 33,031
79/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m
d.1./0126-05
4.7
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
80|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 2x12x17 cm szt.
d.1./0115-04 - 4 m wysokosci komina
4.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - Beton ms3
d.1./0210-03 zwykty C20/25 (B-25)
4.7
PD1 (0,24+5,40+0,50)*0,24*0,35 m3 0,516
PD2 (2,91+0,24)*0,24*0,35 m3 0,265
RAZEM 0,781




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - Beton ms3
d.1./0210-04 zwykty C20/25 (B-25)
4.7
NP1 3,50%0,24*0,25 m3 0,210
NP2 (1,48+1,68*3)"0,240,24 m3 0,376
RAZEM 0,586
83|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo-| m3
d.1.|0208-04 du do przekroju do 16 - Beton zwykty C20/25 (B-25)
4.7
S1 2,900,24*0,24*2 m3 0,334
RAZEM 0,334
84|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy na $cianach parteru - Beton zwykty C20/25 (B-25) m3
d.1./0211-04
4.7
Wi (3,20+12,45+12,15+4,51*2+6,00+3,26*2)*0,24*0,25 m3 2,960
RAZEM 2,960
1.4. ROBOTY ZBROJARSKIE PARTER
8
85/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1./0290-01
4.8
PD1;PD2 15,060,001 t 0,015
S1 11,45%0,001 t 0,011
NP1;NP2 15,27*0,001 t 0,015
Wi+ 47,35*0,001 t 0,047
RAZEM 0,088
86|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1./0290-02
4.8
PD1;PD2 50,19%0,001 t 0,050
S1 30,1970,001 t 0,030
NP1;NP2 44,33*0,001 t 0,044
Wi 175,820,001 t 0,176
RAZEM 0,300
1.4. STROP NAD PARTEREM
9
87| TZKNBK V - |Wykonanie belek stropowych z drewna tartego m3
d.1.|060
4.9
B1 8,55*0,10*0,20*14 m3 2,394
RAZEM 2,394
88| TZKNBK V - |Montaz belek stropowych z drewna tartego m3
d.1.|061
4.9
poz.87 m3 2,394
RAZEM 2,394
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - pierwsza warstwa
4.9 Izolacja termiczna stropu pomiedzy belkami gr.15cm
(11,61-0,10*14)*8,55-0,25*0,36 m2 87,206
RAZEM 87,206
90|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m?2
d.1./0613-04 nych na sucho - druga warstwa
4.9 Izolacja termiczna stropu w ruszcie gr.5cm
0/1 sufit 9,20%4,51 m2 41,492
0/2 sufit 2,29*4,51 m?2 10,328
0/3 sufit 3,51*3,26 m2 11,443
0/4 sufit 2,39*1,58 m?2 3,776
0/5 sufit 2,39"1,57 m2 3,752
RAZEM 70,791
91|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattownikow m?2
d.1./2007-03 metalowych na stropach
4.9
p0z.90 m2 70,791
RAZEM 70,791
92|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizo- m?2
d.1./0604-02 lacja w stropie
4.9
p0z.90 m2 70,791
RAZEM 70,791
93|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusz- m?2
d.1./2006-04 tach - Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
4.9
p0z.90 m2 70,791
RAZEM 70,791
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1.4. PODDASZE ROBOTY MURARSKIE, WENTYLACJA
10
94|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet. m?2
d.1./0107-01 komorkéw.grubosci 24 cm
4.10
(8,55*0,42+0,5*8,55*3,00)*2+0,30*0,42 m?2 32,958
RAZEM 32,958
95|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
4.10
2*3,14*0,075*2,20*2 m?2 2,072
RAZEM 2,072
1.4. DACH
1
1.4. KONSTRUKCJA DACHU
11.1
96|KNR 2-13 Obsadzenie kotew do montazu murtat na $cianie szt.
d.1./1009-02
4.
111
5+11*2 szt. 27,000
RAZEM 27,000
97|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej zabezpieczonej| m3
d.1./0406-02 do granicy NRO drew
4.
111
M1 13,50*0,14*0,14*2 m3 0,529
drew.
M2 5,30*0,14*0,14 m3 0,104
drew.
RAZEM 0,633
98|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3
d.1./0407-04 nasyconej zabezpieczonej do granicy NRO drew
4.
111
S1 1,60%0,14*0,14*3 m3 0,094
drew.
RAZEM 0,094
99|KNR 2-02 Stupy drewniane o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1./0407-06 cm2 z tarcicy nasyconej zabezpieczonej do granicy NRO drew
4.
111
S2 2,20*0,16*0,16*3 m3 0,169
drew.
RAZEM 0,169
100/ KNR 2-02 Oczepy drewniane dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy m3
d.1./0406-06 nasyconej zabezpieczonej do granicy NRO drew
111
o1 12,20%0,14%0,22 m3 0,376
drew.
RAZEM 0,376
101/KNR 2-02 Ptatwie drewniane dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy m3
d.1./0406-06 nasyconej zabezpieczonej do granicy NRO drew
4.
111
PE1 5,30*0,16*0,22 m3 0,187
drew.
RAZEM 0,187
102/ KNR 2-02 Podwaliny - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej za- m3
d.1./0406-08 bezpieczonej do granicy NRO drew
4.
111
P1 12,20%0,14%0,14 m3 0,239
drew.
RAZEM 0,239
103|KNR 2-02 Jetki drewniane przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej za- m3
d.1./0408-02 bezpieczonej do granicy NRO
111
J1 3,9070,08*0,20*14 m3 0,874
RAZEM 0,874
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104 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dt. ponad 4.5 m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasy- ms3
d.1./0408-05 conej zabezpieczonej do granicy NRO
4.
111
K1 6,200,08*0,20*16 m3 1,587
K2 5,80*0,08*0,20*16 m3 1,485
RAZEM 3,072
105/KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.1./0408-03 zabezpieczonej do granicy NRO
4.
111
K3 3,50*0,08*0,20*7 m3 0,392
RAZEM 0,392
1.4. POKRYCIE DACHU
11.2
106|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach z przybiciem kontrtat z tar- m2
d.1./0103-02 cicy nasyconej zabezpieczonej do granicy NRO
4.
11.2
12,95*5,94+12,95*5,38+5,21*3,25 m?2 163,527
RAZEM 163,527
107|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 40x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy z tarci-| m?2
d.1./0410-04 cy nasyconej zabezpieczonej do granicy NRO
4.
11.2
poz.106 m2 163,527
RAZEM 163,527
108|KNR 2-02 Przybicie desek okapowych i szczytowych z tarcicy z tarcicy nasyconej zabezpie- m2
d.1./0410-01 czonej do granicy NRO
4.|analogia
11.2
okap (12,95*2+5,21)*0,25 m?2 7,778
szczyt (5,94*2+5,38*2+3,25)*0,25 m2 6,473
RAZEM 14,251
109|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- m2
d.1./202 0537-04 |wlekang trapezowg T35
4.
11.2
poz.106 m2 163,527
RAZEM 163,527
1.4. OBROBKI BLACHARSKIE
11.3
110|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy m
d.1./0511-03
4.
11.3
okap 12,95*2+5,21 m 31,110
RAZEM 31,110
111|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - wiatrownice boczne m
d.1./0511-04
4.
11.3
szczyt 5,94*2+5,38*2+3,25 m 25,890
RAZEM 25,890
112|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - gasiory m
d.1./0511-02
4.
11.3
kalenica 12,95 m 12,950
RAZEM 12,950
113|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
4.
11.3
(5,21+3,25)*0,35 m?2 2,961
3,200,35 m2 1,120
RAZEM 4,081
114 NNRNKB Montaz wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.1.|202 0521-10
4.
11.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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115/KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha szt.
d.1./0515-08
4.|analogia
11.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4. ORYNNOWANIE
1.4
116/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.1.|0524-02 120mm
4.|analogia
11.4
12,95*2+5,21 m 31,110
RAZEM 31,110
117/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej tagczone na uszczelki - leje spustowe do ru- szt
d.1.|0524-03 nien
4.
11.4
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
118|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 100 mm m
d.1.|0531-04
4.
11.4
3,902 m 7,800
(0,40+0,55+2,90)*2 m 7,700
(0,40+0,30+2,10) m 2,800
RAZEM 18,300
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
119/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na projektowanych scianach m?2
d.1./0803-03
5
0/1 $ciany (9,20*2+4,51*2)*3,48-3,00*3,00 m?2 86,422
0/2 $ciany (2,29"2+4,51*2)*3,48 m2 47,328
0/3 $ciany (3,51*2+3,26*2)*3,44 m?2 46,578
0/4 $ciany (2,39"2+1,58*2)*3,44 m2 27,314
0/5 $ciany (2,39*2+1,57*2)*3,44 m?2 27,245
RAZEM 234,887
120|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m?2
d.1.|0815-04
5
0/1 $ciany (9,20*2+4,51*2)*3,18-3,00*3,00 m2 78,196
0/2 $ciany (2,29"2+4,51*2)*3,18 m2 43,248
0/3 $ciany (3,51*2+3,26*2)*3,18 m?2 43,057
0/4 $ciany (2,39"2+1,58*2)*3,18 m2 25,249
0/5 $ciany (2,39*2+1,57*2)*(3,18-2,00) m?2 9,346
RAZEM 199,096
121/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m?2
d.1./0815-06
5
0/1 sufit 9,20%*4,51 m?2 41,492
0/2 sufit 2,29%4,51 m2 10,328
0/3 sufit 3,51*3,26 m?2 11,443
0/4 sufit 2,39*1,58 m2 3,776
0/5 sufit 2,391,57 m?2 3,752
RAZEM 70,791
122/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem ptytek - Sciany
5
0/5 $ciany - |(2,39*2+1,57*2)*2,00-1,00*2,00-1,20*0,60+0,60*0,19*2+2,00*0,04*2 m2 13,508
ptytki
RAZEM 13,508
123|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem ptytek na podtodze
5
0/3 podtoga |3,51*3,26 m2 11,443
0/4 podtoga |2,39*1,58 m?2 3,776
0/5 podtoga |2,39*1,57 m?2 3,752
drzwi 1,00%0,24+1,00*0,13*2+1,00*0,12 m2 0,620
RAZEM 19,591
124/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi m?2
d.1.|0822-06
5
poz.122 m?2 13,508
RAZEM 13,508
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125/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych/terakotowych uktadane na klej m?2
d.1./1118-03
5
poz.123 m?2 19,591
RAZEM 19,591
126/ KNNR 7 Progi drzwiowe aluminiowe m
d.1.|0507-04
5
1,003 m 3,000
RAZEM 3,000
127|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw z| m2
d.1.{1505-07 gruntowaniem $ciany
5
poz.120 m?2 199,096
RAZEM 199,096
128/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw z| m2
d.1.{1505-07 gruntowaniem - sufity
5
poz.121 m?2 70,791
RAZEM 70,791
129/ KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.1.|2119-02
5|analogia
1,30%4 m 5,200
RAZEM 5,200
130/KNR 2-17 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach stalowych lub aluminiowych ze| szt.
d.1./0138-01 wspomaganiem mechanicznym
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze wspomaganiem mechanicznym szt.
d.1.|0322-02
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 DOCIEPLENIE | ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
1.6. DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW | PASA COKOLU STYRODUREM
1
132/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-06
6.1
(5,05+12,45+0,30+8,55+6,50+3,50+5,65)*1,30 m2 54,600
(3,23*2+0,24)*0,23 m2 1,541
0,24*0,23*7 m2 0,386
RAZEM 56,527
133|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styrodurowymi - przyklejenie ptyt do $cian gr. m?2
d.1./2612-01 7cm
6.1
(5,19+12,59+0,30+8,69+6,64+3,50+5,65)*1,30 m2 55,328
RAZEM 55,328
134/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki m?2
d.1./2612-06 na $cianach
6.1
poz.133 m2 55,328
(3,23*2+0,24)*0,23 m2 1,541
0,24*0,23*7 m2 0,386
RAZEM 57,255
135/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- m
d.1./2612-08 tych katownikiem metalowym
6.1
1,30*6+0,23*8 m 9,640
RAZEM 9,640
136/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku mozaiko-| m?2
d.1./0101-06 wego na cokole fundamentowym
6.1
(5,19+12,59+0,30+8,69+6,64+3,50+5,65-0,24)*0,23-(1,7070,21+0,35*0,105)-1,40*| m2 8,308
0,21-(3,0070,23+0,5*0,2170,232)
(3,23*2+0,24)*0,23 m2 1,541
0,24*0,23*7 m2 0,386
RAZEM 10,235
137|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu - wykonanie tynku mozai- m?2
d.1./0109-01 kowego na cokole fundamentowym
6.1
poz.136 m2 10,235
RAZEM 10,235
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1.6. DOCIEPLENE BUDYNKU WELNA MINERALNA -
2
138/ KNR K-04 Montaz listwy cokotowej m
d.1.|0104-05
6.2
5,25+12,65+0,47+0,30+8,27+6,70+3,50+5,65-3,00-1,30-1,00 m 37,490
RAZEM 37,490
139/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-06
6.2
5,05*3,61-0,24*3,31+3,50*0,85+0,5*8,55*3,06 m2 33,493
8,55*3,61+0,5"8,55*3,06+3,94*0,30-3,00*3,00-1,00*2,100+3,00*0,24*3 m2 36,189
12,45*3,61 m?2 44,945
6,50*3,61+5,65%0,85-1,20%0,90*2 m2 26,108
5,65*3,15-0,44*0,35-0,24*2,80-1,30*2,15-1,20*0,90 m?2 13,097
3,50*3,15-0,44*0,35-1,20*0,90 m2 9,791
(5,55+3,16)*0,24-0,24*0,24*2+(5,31+3,16)*0,24 m?2 4,008
0,24*2,80*7 m2 4,704
(3,20*2+0,24)*3,31 m?2 21,978
RAZEM 194,313
140/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny m?2
d.1./2613-01 mineralnej do $cian gr.10cm
6.2
5,25*3,61-0,24*3,31+3,50*0,85+0,5*8,75*3,06 m?2 34,521
8,75*3,61+0,5"8,75*3,06+3,94*0,30-3,00*3,00-1,00*2,10 m2 35,057
12,65*3,61 m?2 45,667
6,60*3,61+5,75%0,85-1,20%0,90*2 m2 26,554
5,65*3,15-0,44*0,35-0,24*2,80-1,30*2,15-1,20*0,90 m?2 13,097
3,50*3,15-0,44*0,35-1,20*0,90 m2 9,791
(5,65+3,06)*0,44-0,24*0,24*2+(5,21+3,06)*0,35 m?2 6,612
RAZEM 171,299
141/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizo- m?2
d.1./0604-02 lacja w stropie
6.2
5,41*3,26 m?2 17,637
RAZEM 17,637
142/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattownikéw | m2
d.1./2007-03 metalowych na stropach
6.2
poz.141 m?2 17,637
RAZEM 17,637
143/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m?2
d.1./0613-04 nych na sucho - druga warstwa
6.2 Izolacja termiczna stropu gr. w ruszcie 10cm
poz.141 m?2 17,637
RAZEM 17,637
144/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z szt.
d.1./2613-04 wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do $cian
6.2
1100 szt. 1100,000
RAZEM 1100,000
145/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siat-| m?2
d.1./2613-06 ki na $cianach
6.2
poz.140 m?2 171,299
RAZEM 171,299
146/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siat-| m?2
d.1.|2613-07 ki na osciezach
6.2
3,00*0,37*3+(1,30+2,15*2)*0,10+(1,00+2,15*2)*0,10+(1,20*2+0,90*2)*0,10*4 m?2 6,100
RAZEM 6,100
147/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wy- m
d.1./2613-08 puktych katownikiem metalowym
6.2
3,00*3+(1,30+2,15*2)+(1,00+2,15*2)+(1,20*2+0,90*2)*4 m 36,700
3,39*4+3,69+0,59+3,31*2+2,80*6+5,75+3,50+5,21+3,06 m 58,780
RAZEM 95,480
148/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie przed wykonaniem tynku m?2
d.1./0101-06
6.2
5,25*3,39+3,5070,59+0,5*8,75*3,06-0,24*3,31 m2 32,456
8,75*3,39+0,5*8,75*3,06+3,71*0,30-3,00*3,00-1,002,15 m2 33,013
12,65*3,39 m2 42,884
6,6073,39+5,75*0,59-1,20*0,90*2 m?2 23,607
5,65*3,15-0,440,35-0,24"2,80-1,30*2,15-1,2070,90 m2 13,097
3,50*3,15-0,44*0,35-1,20%0,90 m?2 9,791
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5,21*3,06+(5,65+3,06)*0,44-0,24*0,24*2+(5,21+3,06)*0,35 m2 22,554
0,24*2,80*7 m2 4,704
(3,20"2+0,24)*3,31 m2 21,978
3,00*0,37*3+(1,30+2,15*2)*0,10+(1,00+2,15*2)*0,10+(1,20*2+0,90*2)*0,10*4 m?2 6,100
RAZEM 210,184
149/ KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z za- m?2
d.1./0105-03 prawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
6.2
poz.148 m?2 210,184
RAZEM 210,184
150/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg catej ewacji budynku Rx1,5 m?2
d.1./1519-02
6.2
poz.148 m?2 210,184
RAZEM 210,184
151 NNRNKB Wykonanie i montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej m?2
d.1.|202 0541-02
6.2
1,30%0,20*4 m2 1,040
RAZEM 1,040
1.6. PODBITKA
3
152/KNR 0-18 Montaz rusztu pod podbitke m?2
d.1.|2611-07
6.3|analogia
12,35%(0,16+0,42) m?2 7,163
(0,16+5,94+5,38)*0,30*2 m2 6,888
5,21%(0,30+2,83) m?2 16,307
RAZEM 30,358
153|KNR-W 2-02 |Podbitka okapu z szaléwki nasyconej zabezpieczonej do granicy NRO m?2
d.1./20203-02
6.3
poz.152 m2 30,358
RAZEM 30,358
154 KNR-W 2-02 |Dwukrotne pomalowanie podbitki i elementéw drewnianych lakierobejca m?2
d.1./20203-03 Krotnosé = 2
6.3
poz.152 m2 30,358
2,33"0,14*4*3 m2 3,914
5,21*(0,16+0,22*2)+0,16*0,22 m?2 3,161
5,21*(0,14+0,04*2)+0,14*0,04 m2 1,152
RAZEM 38,585
1.6. SCHODY ZEWNETRZNE
4
155/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie przed wykonanie tynku mozaiko-| m?2
d.1./0101-06 wego na bokach schodéw
6.4
(1,20+1,70)*0,21+0,35%0,105 m2 0,646
1,20*0,21*2+0,35*0,105*2 m2 0,578
RAZEM 1,224
156/ KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podfozu - wykonanie tynku mozai- m?2
d.1./0109-01 kowego na bokach schodéw
6.4
poz.155 m2 1,224
RAZEM 1,224
157/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1.|202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem ptytek na schodach zewnetrznych
6.4
1,20%(1,70+0,35+0,105*2)+1,30*0,10 m?2 2,842
1,40*(1,20+0,35+0,105*2)+1,00*0,10 m2 2,564
RAZEM 5,406
158 NNRNKB Oktadziny schodow zewnetrznych z ptytek gresowych lub terakotowych antypos- m?2
d.1./202 2810-01 |lizgowych mrozoodpornych na schodach zewnetrznych
6.4
poz.157 m2 5,406
RAZEM 5,406
1.7 STOLARKA
1.7. OKNA
1
159/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob-| m2
d.1./1022-06 robki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
7.1
1,2070,90"4 m2 4,320
RAZEM 4,320
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1.7. DRZWI ZEWNETRZE
2
160 KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe stalowe - drzwi stalowych zewnetrznych szt.
d.1./1003-02
7.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
161/KNR 2-02 Drzwi stalowe ocieplone jednoskrzydtowe zewnetrzne o powierzchni o pow.do 2 m?2
d.1./1203-01 m2
7.2|analogia
0,902,10 m2 1,890
RAZEM 1,890
162/ KNR 2-02 Drzwi stalowe ocieplone jednoskrzydtowe z naswietlem bocznym zewnetrzne o m?2
d.1./1203-02 powierzchni ponad 2 m2
7.2|analogia
(0,90+0,30)*2,10 m?2 2,520
RAZEM 2,520
1.7. DRZWI WEWNETRZE
3
163 KNKRB 2 Oscieznice drzwiowe stalowe - drzwi stalowych wewnetrznych szt.
d.1./1003-02
7.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
164 KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne jednoskrzydtowe o pow.do 2 m2 m?2
d.1./1203-01
7.3|analogia
0,90*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
165/KNR 2-02 Drzwi stalowe wewnetrzne jednoskrzydiowe o pow.do 2 m2 - drzwi do tazienki m?2
d.1./1203-01
7.3|analogia
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
1.7. BRAMA GARAZOWA
4
166/ KNR 2-02 Oscieznice stalowe wroét garazowych m?2
d.1./1205-08
7.4
3,00*3,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
167|KNR 2-02 Wrota do garazy podnoszone stalowe m?2
d.1.|1205-07
7.4
poz.166 m2 9,000
RAZEM 9,000
1.8 WYPOSAZENIE LAZIENEK
168/ KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt.
d.1.|0221-02
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169/ KNR 0-31 Baterie umywalkowe szt.
d.1./0111-02
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170/KNR 2-15 Ustepy (sedesy) z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1./0224-03
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 RUSZTOWANIA
171/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
9
280,00 m2 280,000
RAZEM 280,000
172/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy m-g
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:
9 11,12,13,14,15,16,17,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,1
09,110,111,112,113,114,115,116,117,118,139,140,144,145,146,147,148,149,150
,152,153,154)
RAZEM 846,289
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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2.1 OPASKA
173|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich gr.20cm pod opaske z ptyt betonowych ms3
d.2./1101-07
1
poz.174*0,25 m3 2,063
RAZEM 2,063
174 KNR 2-31 Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m?2
d.2.|0502-06 kiem
1|analogia
16,50*0,50 m2 8,250
RAZEM 8,250
2.2 NASADZENIA DO ODTWORZENIA
175/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.2.|0505-01
2
125,00 m?2 125,000
RAZEM 125,000
176/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim ms3
d.2.|0218-02
2
125,00*0,15 m3 18,750
RAZEM 18,750
177/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m?2
d.2.|0401-05
2
125,00 m?2 125,000
RAZEM 125,000
2.3 UTWARDZENIE
2.3. ROBOTY ZIEMNE
1
178/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2./0121-02 wierzchnie - Niwelacja terenu
3.1
poz.191*0,0001 ha 0,033
RAZEM 0,033
179/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2./0126-01 spycharek
3.1
poz.191 m?2 325,000
RAZEM 325,000
180/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w ms3
d.2./0201-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
3.1 tos¢ do 1 km
poz.191%(0,08+0,05+0,20+0,20+0,10-0,15) m3 156,000
RAZEM 156,000
181/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
3.1
poz.191 m?2 325,000
RAZEM 325,000
182/ KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i i tawy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.ll-IV m
d.2.|0401-04
3.1
poz.190 m 94,430
RAZEM 94,430
183|KNR-W 2-01 |Zatadowanie gruntu z wykopdw tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.2./0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio
3.1 zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il - humus
poz.179*0,15 m3 48,750
RAZEM 48,750
184 KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- ms3
d.2./0210-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
3.1 Krotnosé = 18
poz.179*0,15 m3 48,750
poz.180 m3 156,000
RAZEM 204,750
2.3. WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI ORAZ OBRZEZA
2
185/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - grub.warstwy po m?2
d.2./0104-07 zag. 10 cm
3.2
poz.191 m2 325,000
RAZEM 325,000
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186/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospétka - warstwa dolna o grubosci po za-| m?2
d.2./0114-01 geszczeniu 20cm
3.2
poz.191 m?2 325,000
RAZEM 325,000
187/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa gérna o grub.po zageszcz. m?2
d.2./0114-03 8cm (grub.po zageszcz. 8cm; grub. catkowita warstwy 20cm)
3.2
poz.191 m?2 325,000
RAZEM 325,000
188/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa goérna dodatek za kazdy m?2
d.2.|0114-04 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (grub.po zageszcz. 12cm; grub. catkowita warstwy
3.2 20cm)
Krotnosé = 12
poz.191 m2 325,000
RAZEM 325,000
189|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
3.2
poz.190*0,15%0,20 m3 2,833
RAZEM 2,833
23. ULOZENIE KOSTKI | OBSADZENIE OBRZEZY
3
190 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.2.|0407-03
3.3
1,80+13,00+29,35+7,01+16,35+26,92 m 94,430
RAZEM 94,430
191|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias- m2
d.2./0317-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.3
1,80*8,65-1,687+3,20*3,50+29,35*(4,35+4,41)/2+11,99*2,62+28,33*(4,87+5,01)/2] m?2 325,000
RAZEM 325,000
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