Zawartos¢ opracowania :

1. Zalaczniki formalno — prawne :
1) Oswiadczenie projektantdéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Zasadami WIEAZY tECINICZNE]. . ... e e e str.3
2) Uprawnienia projektantOw. ...........o.iiiiiiiiiee e e e e e e aa s str.4-7
3) Zaswiadczenie projektantow o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego. ......... str.8-11
4)  MaP@ GEOUEZYINA. . ..e ettt e str.12
2. Inwentaryzacja istniejgcego budynku garazu OSP :
1) OPIS TECANICZNY. . .ueit e str.13-14
2) Czesc¢ rysunkowa
- Rzut przyziemia (skala 1:100) TYS. e e str.15
- Rzut dachu (skala 1:100) £ T str.16
- Przekrdj AA (skala 1:100) £ T T str.17
- Elewacje (skala 1:100) TYS. e str.18
Ekspertyza teChNICzZNa. .........ccoiiiiiiii s e s s s s s a s rra e e ranrnnan str.19-20
Projekt zagospodarowania terenu :
) I O o113 (el o (0740 | Y/ str.21-27
2) Czes¢ rysunkowa
- Projekt zagospodarowania dziatki (skala 1:500) FYS. T str.28
5. Projekt architektoniczno — budowlany :
1) OPIS LECNNICZNY. ..o e e str.29-37
2) Czes$c¢ rysunkowa
- Rzut fundamentow (skala 1:100) £ str.38
- Rzut przyziemia (skala 1:100) P S, 2. ettt str.39
- Rzut konstrukcji dachu (skala 1:100) S T TP str.40
- Rzut dachu (skala 1:100) FYS.A . str.41
- Przekréj A-A (skala 1:100) FYS. D str.42
- Przekréj B-B (skala 1:100) FYS.B. e str.43
- Przekr¢j C-C (skala 1:100) Y. T e e str.44
- Elewacje (skala 1:100) FYS. 8. e str.45
- Wykaz stolarki (skala 1:100) FYS. 0. i str.46
- Rzut poziomy instalacji wod.-kan. (skala 1:50) FYS. 0. o str.47
- Profil przytgcza wody i inst. zewnetrznej (skala 1:100) rys. 11, ... e str.48
- Profil przytgcza kanalizacji sanitarnej (skala 1:100)  rys.12. .o str.49
- Instalacje elektryczne (skala 1:100) FYS. 13, str.50
- Instalacja odgromowa, rozmieszczenie paneli (skala 1: 100) rys.14. ... ..o str.51
6. Srodowiskowo-ekonomiczna analiza POrOWNAWCZA. ........cceeuueriiieieerneeeeeressseeseeeessssansannns str.52-68
7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :
1) SHrONA tYIUIOWA. ... e str.69
B ©= <o o] o =T - T str.70-72

AK PRACOWNIA PROJEKTOWA Anna Lubko ul. Patacowa 20 lok. 3, 17-300 Siemiatycze
tel. 692 108 118



INWENTARYZACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZU OSP

1. Przeznaczenie obiektu.

Rozpatrywany budynek petni funkcje garazu OSP. Jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej z dachem jednospadowym
konstrukcji krokwiowe;.

Wymiary budynku w planie : 5,05mx12,15m, wysokos$¢ : 4,43m.

1.1. Program uzytkowy :

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?] Rodzaj posadzki

0/1 |Pom. gospodarcze 15,55 terakota

0/2 |Pom. gospodarcze 17,15 terakota

0/3 |Pom. garazowe 18,05 terakota
Razem X 50,75

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury czesci rozpatrywanego budynku :
— Powierzchnia zabudowy : 61,35m?,
— Powierzchnia uzytkowa : 50,75m?,

— Kubatura zabudowy : 231,40m3.

2. Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych.
Rozpatrywany budynek garazowy jest obiektem jednokondygnacyjnym. Wydzielone w nim sg trzy
niezalezne pomieszczenia, tj. dwa pomieszczenia gospodarcze i jedno pomieszczenie garazowe.

Wejscia do poszczegdlnych pomieszczen budynku znajdujg sie od strony elewacji boczne;j.

3. Forma architektoniczna.

Rozpatrywany budynek jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Dach jednospadowy, konstrukcji krokwiowej, o kgcie nachylenia potaci 14°.
Budynek usytuowany jest szczytem do frontu dziatki. Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 5,05m.

Wysokosc¢ do kalenicy 4,43m, wysokos¢ do okapu 3,01m.

4. Rozwigzania materiatowe.
1) Fundamenty w postaci taw fundamentowych betonowych.
2) Sciany konstrukcyjne murowane z pustakéw ceramicznych, otynkowane.

3) Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe, wylewane.

AK PRACOWNIA PROJEKTOWA Anna Lubko ul. Patacowa 20 lok. 3, 17-300 Siemiatycze
tel. 692 108 118



4) Konstrukcje dachu stanowi drewniana wiezba dachowa konstrukcji krokwiowe;.

5) Pokrycie dachu : eternit.

6) Stolarka drzwiowa : drzwi zewnetrzne i wrota garazowe stalowe.
7) Roboty wykonczeniowe :

— podioza i posadzki ;. posadzka betonowa,

— okfadziny zewnetrzne : tynk,

— oktadziny wewnetrzne : tynk.

8) Instalacje : budynek nie jest wyposazony w instalacje.

Siemiatycze, 20.06.2022r.

Opracowat :
mgr inz. Anna tubko
uprawnienia projektanta w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
nr PDL/0001/POOK/11
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU GARAZU OSP Z UWZGLEDNIENIEM
STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukcyjna dotyczgca mozliwosci wykona-
nia rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcego budynku garazowego w miejscowosci Tokary

gm. Mielnik, na dziatce o nr geod. 359.

2. Opis konstrukcji stanu istniejgcego budynku.

Przedmiotowy budynek powstat kilkadziesigt lat temu. Zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej
murowanej z dachem drewnianym konstrukcji krokwiowej.

Rozpatrywany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym.

Wymiary budynku w planie : 5,05mx12,15m, wysokos$¢ : 4,43m.

Sciany zewnetrzne murowane o gruboéci tgcznie z oktadzinami 27cm.
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa.

Pokrycie dachu — eternit.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku — dobry.

Stan pokrycia — dobry.

Fundamenty w postaci taw fundamentowych, betonowych wylewanych.
Gtebokos¢ posadowienia taw fundamentowych zewnetrznych — ok. 1,20m.
3. Stan posadowienia budynku i podtoza gruntowego.

Zgodnie z przeprowadzonymi ogledzinami posadowienie wykonano bezposrednio na fawach beto-
nowych, wylewanych. Stwierdzono dobry stan posadowienia i podtoza gruntowego. Nie zaobserwo-

wano zjawisk swiadczgcych o niewtasciwej pracy fundamentow.
Stan podtoza gruntowego i posadowienia budynku — dobry.
4. Koncepcja inwestycji.

Przewiduje sie wykonanie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcego budynku. Rozbudowa
przewidziana jest od strony bocznej oraz tylnej. Od strony bocznej przewiduje sie wykonanie rozbu-
dowy o szerokosci 3,50m na catg dtugos¢ budynku. Z tytu planuje sie wykonanie wiaty o wymiarach
3,20mx5,05m. Przewiduje sie rowniez wykonanie nadbudowy i nowej konstrukcji dachu. W ramach

przebudowy przewidziana jest zmiana uktadu pomieszczen wewnatrz istniejgcej bryty.

5. Analiza techniczna wystepujacych zjawisk.
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W wyniku dokonanego przegladu elementéw konstrukcyjnych budynku w aspekcie wykonania roz-
budowy, przebudowy i nadbudowy, stwierdzono ogdlny dobry stan techniczny wskazujgcy, ze no-
$nos¢ widocznych elementdéw konstrukcyjnych nie zostata wyczerpana. Nie zaobserwowano zjawisk

(spekan, zarysowan i nadmiernych ugie¢) swiadczacych o przecigzeniu konstrukciji.

Obecnie wystepujgce obcigzenia po wykonaniu zamiaru inwestycyjnego ulegng tylko nieznacznemu

powiekszeniu, co zwigzane bedzie z projektowang nadbudowa.

Powiekszeniu ulegng rowniez obcigzenia od $niegu i wiatru, wobec wprowadzonych nowych (wiek-

szych) obcigzen normowych — ujetych w zmianach do Polskich Norm.
6. Wnioski i zalecenia.

Przedmiotowy budynek garazowy jest w dobrym stanie technicznym, umozliwiajgcym realizacje pla-
nowanej inwestycji. Przewidywana realizacja, ktérej zakres przedstawiono w pkt. 5 ekspertyzy nie

wptynie negatywnie na istniejgce elementy konstrukcyjne budynku.

Projektowana dobudowa winna zosta¢ zaprojektowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu docigzac

istniejgca konstrukcje. Sciany i fundamenty projektowane winny by¢ zdylatowane od istniejgcych.

Wykucia w istniejgcych Scianach konstrukcyjnych zabezpieczy¢ nadprozami w postaci belek stalo-

wych lub gotowych belek prefabrykowanych.

W czasie wykonywania robét rozbidrkowych, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby nie na-

ruszyc¢ istniejgcej struktury budynku.

Opracowat :
mgr inz. Anna tubko

uprawnienia projektanta w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
nr PDL/0001/POOK/11

Siemiatycze, 20.06.2022r.
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1)

2)

3)

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku garazowego wraz z
wydzieleniem pomieszczenia gospodarczego oraz budowg infrastruktury technicznej w miejscowo$ci
Tokary gm. Mielnik, na dziatce o nr geod. 359.

Przeznaczenie zgodnie z wydang decyzja o warunkach zabudowy :

Dla rozpatrywanej inwestycji wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy Nr IR.6730.39.202 z
dnia 2021.09.14 przez Waojta Gminy Mielnik. Zgodnie z wydang decyzjg dziatka bedaca przedmiotem
opracowania o nr geodezyjnym 359 znajduje sie na terenie zabudowy ustugowej. Planowana
inwestycja polegajgca na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejgcego budynku garazowego,
pozostaje w zgodnosci z wydang decyzja.

Odstepstwo od warunkow technicznych :

Na realizacje przedmiotowe]j inwestycji polegajgcej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie
istniejgcego budynku w odlegtosci 0,50m od granicy z dziatkg sgsiednig o nr ew. 357/2, Inwestor
uzyskat zgode na odstepstwo od obowigzujgcych warunkow technicznych, w tym w szczegdlnosci
od przepiséw § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
z dnia 07.06.2019r., Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn. zmianami), postanowieniem Starosty
Siemiatyckiego znak BS.6740.10.10.2021.KK z dnia 31.01.2022r.

Istniejacy stan zagospodarowania :

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowa budynkiem po bytej szkole oraz budynkiem garazowym. Na
dziatce znajdujg sie réwniez zbiorniki na nieczystosci ciekte. Do dziatki doprowadzone jest przytgcze
energetyczne i wodociggowe. Teren jest pokryty zielenig niskg. Dziatka posiada dostep do drogi

publicznej (droga gminna Nr 109630B o nr geod. 371) istniejgcym zjazdem publicznym.

Projektowane zagospodarowanie terenu :

Na rozpatrywanym terenie projektuje sie rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejgcego budynku
garazowego wraz z wydzieleniem pomieszczenia gospodarczego oraz budowg infrastruktury
technicznej.

Do zasilania w energie elektryczng garazu bedzie stuzyta wewnetrzna linia zasilajgca -
projektowany kabel YKY5x10mm?, ktéry nalezy podigczy¢ w istniejgcej rozdzielni RG zamontowane;j
w holu budynku bytej szkoty. W rozdzielni RG w tym celu projektuje sie zamontowanie dodatkowego
wytgcznika instalacyjnego S303 C25A, ktéry bedzie zabezpieczat instalacje elektryczng w budynku

garazu. Kabel YKY5x10mm? utozy¢ na $cianie budynku szkoly pod okapem i nad oknami na
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wysokosci min. 3,5m w rurach ostonowych ®37 odpornych na czynniki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Na odcinku od budynku bytej szkoty do budynku garazu kabel utozy¢ w rowie
kablowym na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,7m. Pod projektowanym utwardzonym
dojazdem kabel utozy¢ w rowie kablowym w rurze ostonowej na gtebokosci 1m. kabel wprowadzi¢
do budynku garazu do pomieszczenia gospodarczego oznaczonego 0/3 i podigczy¢ do
projektowanej rozdzielnia R1.

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 Lite klasy S, oraz studni Dn315 z
tworzywa sztucznego Dn315 na zatamaniu przytacza na dzialce Inwestora zgodnie z czescig
rysunkowa. Potgczenie z istniejgcym zbiornikiem na nieczystosci ciekte w dz. 359 z zastosowaniem
ksztattki InSitu. Rzedne projektowanych studni, spadki kanatéw oraz rzedna wigczenia, zgodnie z
czescig rysunkowg projektu.

Przytacze kanalizacji sanitarnej na dziatce Inwestora (dz.359) nalezy wykonaé wykopem otwartym
z zastosowaniem deskowania, utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej oraz wykona¢ 10 cm zasypke.
Pozostatg zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym zageszczajgc jg warstwami. Po wykonaniu teren
budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ trase przytgcza zgodnie z projektem. Roboty ziemne na-
lezy prowadzi¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP i porzgdkowe, zwracajgc szczegolng uwage
na wystepujgce uzbrojenie podziemne. Po wykonaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy przy-
wrdci¢ teren do stanu pierwotnego po uprzednim zageszczeniu gruntu. Cato$¢ robot prowadzi¢ zgod-
nie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych.” cz.1l.

Po utozeniu rur w wykopie przed ich zasypaniem nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej przez uprawniong jednostke geodezyjng i zgtosic¢ przytgcze do odbioru w ZGK Sp. z 0.0.
w Mielniku.

Projektowane przytgcze wody i instalacja wodociggowa zewnetrzna stuzyé beda do poboru wody do
celéw bytowo-socjalnych w budynku garazowym OSP w Tokarach (dz. 359). Budynek parterowy
wyposazony bedzie w typowe urzgadzenia sanitarne tj; umywalki - 1 szt,, miski ustepowe - 1 szt.
Projekt przewiduje wykonanie przytagcza z rur PEHD ®32 mm; PN10 at. Potgczenie z istniejgcym
przytagczem wodociggowym o srednicy PEHD ®32 mm; PN10 at, w dziatce Inwestora o nr ew. 359,
poprzez trojnik rownoprzelotowy zaciskowy PE32x32x32.

Przytgcza zakonczy¢ weztem wodomierzowym w studni wodomierzowej PE1000 na typowej konsoli
(wodomierz Dnl15-dostawa i montaz ZGK Sp. z 0.0 wMielniku. , zawér antyskazeniowy Dn20,
zawory odcinajgce grzybkowe Dn20- szt. 2 , zawér spustowy Dn3/4”), zlokalizowanym w ww studni
wodomierzowej zgodnie z czeScig graficzng projektu. Instalacje wodociggowg zewnetrzna do
budynku garazu OSP wykona¢ z rur PEHD ®32 mm; PN10 at. Rure przytacza oraz instalacji wod.
zewnetrznej nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej i obsypa¢ 10 cm warstwg piasku po jej

utozeniu.
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4)

5)

Ze wzgledu na to, ze projektowane przytgcze wciete bedzie do przytgcza wodociggowego usytuow-
anego w dz. 359 , bedacej witasnoscig Inwestora, przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych nalezy powiadomié¢ operatora sieci wodociggowej o terminie wykonania przylgcza oraz
wciecia go do wodociggu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP
i porzadkowe, zwracajgc szczegolng uwage na wystepujgce uzbrojenie podziemne. Po wykonaniu
wciecia do wodociggu nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego po uprzednim zageszczeniu
gruntu. Catosc¢ roboét prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t mon-

tazowych.” cz.ll.

Po utozeniu rur w wykopie przed ich zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej przez uprawniong jednostke geodezyjng, wykonac probe cisnieniowg przytgcza na cidnie-

nie 1,0 MPa w czasie 1 godziny i zgtosi¢ przytgcze do odbioru w ZGK Sp. z 0.0. w Mielniku .

Wg odrebnego opracowania przewiduje sie rowniez utwardzenie terenu pod dojscia i dojazdy do
rozbudowywanego budynku oraz wykonanie miejsca postojowego.
Odprowadzenie wéd opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo na teren wtasny dziatki.
Odpady state magazynowane bedg w zamknietych pojemnikach na terenie dziatki i wywozone
okresowo przez wyspecjalizowang firme.
Dojazd do nieruchomosci odbywa¢ sie bedzie istniejgcym zjazdem z drogi publicznej (droga gminna
Nr 109630B o nr geod. 371).

Zestawienie powierzchni :

- pow. terenu objetego opracowaniem — 5160,00m?,

- pow. zajeta pod projektowang zabudowe — 59,70m?,

- pow. zajeta pod istniejgcg zabudowe — 437,35m?,

- pow. zajeta pod projektowane utwardzenie — 325,00m?,

- pow. zajeta pod projektowane utwardzenie — 390,00m?,

- pow. biologicznie czynna — 3947,95m? co stanowi 76,51% pow. terenu objetego
opracowaniem,

- wskaznik zabudowy terenu tgcznie — 9,63%.

Zachowany zostat wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki wymagany decyzjg o
warunkach zabudowy : do 14%.

Zachowana zostata linia zabudowy, wynoszgca 6,0m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej
nr 109630B o nr geod. dziatki 371.

Informacje i dane.
Whnioskowana inwestycja nie jest potozona w granicach strefy konserwatorskiej. Na dziatce objetej

wnioskiem znajduje sie zabytkowy budynek szkoty objety ochrong na podstawie ustawy o ochronie
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zabytkéw i opiece nad zabytkami zgodnie z decyzjg KL.WKZ-5340/19/86 z dnia 31 grudnia 1986r.
Planowane roboty budowlane nie obejmg swym zakresem zabytkowego budynku dawnej szkoty.
Dziatka nie lezy w strefie wptywow eksploataciji gérniczych.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko. Planowana inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na s$rodowisko zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi wynikajgcymi z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Inwestycja nie narusza zakazu znaczaco
negatywnego oddziatywania na cele ochrony obszaréw Natura 2000 zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Projektowane zapotrzebowanie na wode szacuje sie w ilo$ci ok. 1m3/m, co zapewnione zostanie z
istniejgcego przytacza wodociggowego. Scieki odprowadzane bedg do istniejgcych na dziatce
zbiornikéw na nieczystosci ciekte. Beda to $cieki bytowe, pochodzace z projektowanego w budynku
wC.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng z istniejgcego przytgcza energetycznego napowietrznego
w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej 17kW, zabezpieczenie przedlicznikowe — S303C32A, V
grupa przytgczeniowa. Licznik energii elektrycznej jest zainstalowany w szafce licznikowej na
zewnatrz budynku bytej szkoty.

Budynek ogrzewany bedzie przy uzyciu energii elektrycznej wspomaganej energig z paneli
fotowoltaicznych projektowanych na dachu budynku.

Projektowana funkcja budynku - budynek garazowy nie bedzie powodowaé znaczacych
zanieczyszczen pytowych i plynnych, zapachow. Nie bedzie powodowat emisji drgan i
promieniowania

Wytwarzane odpady bedg miaty charakter bytowy. Przewiduje sie ich segregacje i gromadzenie w
pojemnikach do segregacji usytuowanych na dziatce.

W czasie prowadzenia prac budowlanych wystgpig roboty przy uzyciu sprzetu, ktéry bedzie zrédtem
hatasu i drgan. Roboty te prowadzone bedg tylko w porze dziennej, okres prowadzonych prac bedzie
krotkotrwaty. Nalezy dbaé o dobry stan techniczny maszyn oraz systematycznie je konserwowac.
Oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne bedzie uzaleznione od organizacji i sposobu
prowadzenia prac wykonawczych. Do budowy nalezy uzy¢ sprawnego sprzetu, a substancje
chemiczne stosowac¢ zgodnie z przeznaczeniem i przechowywaé je w specjalnie oznaczonych i
zabezpieczonych miejscach tak, aby ograniczy¢é mozliwos¢ przedostawania sie substancji
zanieczyszczajgcych (benzyna, oleje) bezposrednio do gruntu. W przypadku wystapienia takich
awarii zanieczyszczony grunt powinien by¢ natychmiast usuniety i zdeponowany na specjalne
skfadowisko, a nastepnie unieszkodliwiony.

Po zakonczeniu prac, plac budowy bedzie uporzadkowany. Doktadnos¢ prowadzonych prac bedzie

kontrolowana przez nadzor inwestorski.
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6)

7)

8)

Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi. Zaktada sie zainwestowanie tylko czesci dziatki, zgodne z wydang decyzjg o

warunkach zabudowy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Inwestycja dotyczy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcego budynku garazowego w
zabudowie ustugowej, zlokalizowanego w odlegtosci 0,50m od granicy dziatki sgsiedniej o nr geod.
357/2. Projektuje sie wykonanie inwestycji ze $ciang oddzielenia p.poz. od strony granicy z w/w
dziatkg. Ponadto budynek zaprojektowany zostanie w klasie NRO. Elementy drewniane dachu i
stropu zostang zabezpieczone poprzez malowanie odpowiednim srodkiem np. UNIPAL DREW.

Droga pozarowa i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode nie sg wymagane.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze stopnia skomplikowania obiektu lub robé6t budowlanych.

Nie dotyczy.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszarem oddziatywania obiektu zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, jest teren
wyznaczony wokét obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig do celow przedmiotowej inwestycji.

Podstawg do przeprowadzenia oceny oddziatywania projektowanej inwestyciji sg :

- ustawa prawo budowlane oraz przepisy techniczno — budowlane wydane na podstawie art. 7 w/w
ustawy,

- ustawa o drogach publicznych,

- ustawa prawo ochrony srodowiska,

- ustawa prawo wodne.

Grupy czynnikéw oddziatywania to :

- Zblizenie wzajemne elementéw oddziatywania terenu :

Lokalizacja projektowanego budynku nie koliduje z istniejgcg zabudowg i nie ogranicza mozliwosci
jej rozbudowy. Nie nastgpi przekroczenie obowigzujgcej linii zabudowy, ktéra wyznaczona zostata na
6m od drogi publicznej (droga gminna Nr 109630B o nr geod. 371).

Na realizacje przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie
istniejgcego budynku w odlegtosci 0,50m od granicy z dziatkg sgsiednig o nr ew. 357/2, Inwestor

uzyskat zgode na odstepstwo od obowigzujgcych warunkow technicznych, w tym w szczegdlnosci
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od przepiséw § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
z dnia 07.06.2019r., Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pézn. zmianami).

- Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy ochrony
przeciwpozarowej :

Lokalizacja projektowanej inwestycji budynku nie pogorszy warunkéw przeciwpozarowych
nieruchomosci sasiednich. Sciana budynku usytuowana w odlegtosci 0,50m od granicy z dziatkg
sgsiednig o nr geod. 357/2 zaprojektowana zostata jako $ciana oddzielenia p.poz.

- Warunki dostepu swiatta dziennego :

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie pogorszy dostepu promieniowania stonecznego do
budynkdéw przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich. W najblizszym otoczeniu
inwestyciji brak jest takich budynkéw na dziatkach sgsiednich.

- Emisje, w tym akustyczne :

Przewidywane oddziatywanie bedzie krotkotrwate, odwracalne. Nasilenie hatasu w trakcie trwania
budowy nie przekroczy dopuszczalnych parametrow. Praca wykonywana bedzie w godzinach od
7.00 do 17.00. Zaktada sie, ze oddanie do uzytkowania projektowanego obiektu nie wprowadzi

istniejgcych zmian w kontekscie emisji i akustyki.

Podsumowanie.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke objetg inwestycjg o nr geod. 359 i dziatke sgsiednig
o nr geod. 357/2.

Projektowana inwestycja nie wymaga tworzenia nowych obszaréw z ktérymi powigzane sag
ograniczenia na nieruchomosciach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie posiada ujemnego wpltywu na sposéb zagospodarowania

nieruchomosci sasiednich, w tym na ich zabudowe istniejgcag i perspektywicznag.

Projektant architektury :
Antoni Hermaniuk

uprawnienia projektanta
w specjalnosci architektonicznej
nr Bt/226/81

Projektant konstrukciji :
mgr inz. Anna tubko
uprawnienia projektanta w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
nr PDL/0001/POOK/11

Projektant branzy sanitarne; :
mgr inz. Andrzej Kranz

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDL/0048/PBS/20
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Siemiatycze, 20.06.2022r.

Projektant branzy elektryczne;j :
mgr inz. Piotr Putko

uprawnienia projektanta w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr PDL/0053/POOE/06
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ROZBUDOWY,

1)

2)

3)

PRZEBUDOWY i NADBUDOWY BUDYNKU GARAZU OSP

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego :
Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejgcego budynku garazu OSP wraz z

wydzieleniem pomieszczenia gospodarczego oraz budowg infrastruktury technicznej. Kat.lll.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejgcego budynku garazu OSP. Rozbudowa
przewidziana jest od strony bocznej oraz tylnej. Od strony bocznej przewiduje sie wykonanie rozbu-
dowy o szerokoéci 3,50m na catg dtugos$¢ budynku w celu wydzielenia przestrzeni gospodarczej. Z
tytu planuje sie wykonanie wiaty o wymiarach 3,20mx5,05m. Przewiduje sie rowniez wykonanie nad-
budowy i nowej konstrukcji dachu. W ramach przebudowy przewidziana jest zmiana uktadu pomiesz-
czeh wewnatrz istniejgcej bryty.

Na parterze przewiduje sie nastepujgce pomieszczenia : pomieszczenie garazowe na samochod
strazacki, dwa pomieszczenia gospodarcze, magazyn podreczny oraz WC.

Gtoéwne wejscie do budynku planowane jest od strony elewaciji frontowej (wjazd do pomieszczenia
garazowego). Przewidziane sg réwniez dwa wejscia z zewnatrz do pomieszczen gospodarczych,
usytuowane od frontu i z boku budynku.

Program uzytkowy :

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m?] Rodzaj posadzki

0/1 |Garaz 41,50 posadzka przemystowa

0/2 |Pom. gospodarcze 10,30 posadzka przemystowa

0/3 | Pom. gospodarcze 11,30 panele podtogowe

0/4 |Magazyn 3,70 panele podtogowe

0/5 |WC 3,70 panele podtogowe
Razem X 70,50

Forma architektoniczna w odniesieniu do okreslonej w planie miejscowym :

Forma architektoniczna projektowanego obiektu, zgodna jest z wydang decyzjg o warunkach
zabudowy.

Projektowana inwestycja stanowi obiekt parterowy. Dach stromy, dwuspadowy, o kacie nachylenia
pofaci 35 stopni. Szerokos¢ elewacji frontowej wyniesie 8,75m, wysokosé do kalenicy 7,05m,
wysokos¢ do okapu 3,97m.

Elewacja wykonczona tynkiem mineralnym w kolorze jasnym bezowym. Cokdt pokryty tynkiem

mozaikowym w kolorze brgzu. Dach kryty blachg powlekang w kolorze brgzu.
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4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego :
- powierzchnia zabudowy :
czes$c istniejgca : 61,35m?,
czes$¢ projektowana : 60,60m?,

tgcznie po rozbudowie : 121,95m?,

- powierzchnia uzytkowa :
czesé istniejgca : 50,75m?,
czesé projektowana : 19,75m?,

tgcznie po rozbudowie : 70,50m?,

- kubatura zabudowy :
czes$¢ istniejgca : 231,40m3,
czes$¢ projektowana : 408,20m3,

tgcznie po rozbudowie : 639,60m3,

- wysokos¢ :
czeéc¢ istniejgca : 4,43m,

cze$c¢ projektowana : 7,05m,

- wymiary w rzucie poziomym :
czeéc¢ istniejgca : 5,05mx12,15m,
cze$c¢ projektowana :

cze$¢ gtdéwna : 3,50mx12,35m
wiata : 3,20mx5,05m

tgcznie po rozbudowie :

czes¢ gtdwna : 8,75mx12,35m
wiata : 3,20mx5,05m

- ilo$¢ kondygnaciji :
czesc istniejgca : 1

czesc projektowana : 1.

Dach - dla bryty gtéwnej konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowy z jedng sciankg stolcowg z
drewna klasy C24. Krokwie oparte na scianach zewnetrznych za posrednictwem murtat drewnianych.

Oczep podpierajgcy jetke oparty na stupkach drewnianych ustawionych na belkowym stropie
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drewnianym za posrednictwem belki podwalinowej. Nad wiatg dach konstrukcji drewnianej,
krokwiowy, oparty na scianie szczytowej budynku oraz ptatwi drewnianej z drewna klasy C24.
Sciany no$ne nadbudowy i rozbudowy — murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24cm.
Podciagi — PD1 i PD2 Zelbetowe wylewane o przekroju 24x35cm z betonu C20/25, zbrojone stalg
zebrowang A-llIN oraz stalg gtadkg A-0.

Nadproza — NP1 zelbetowe wylewane o przekroju 24x25cm z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg
zebrowang A-llIN oraz stalg gtadkg A-0. NP2 Zzelbetowe wylewane o przekroju 24x24cm z betonu
klasy C20/25, zbrojone stalg zebrowang A-IlIN oraz stalg gtadkg A-0. NP3 na belkach
prefabrykowanych.

Stupy — zelbetowe wylewane o przekroju 24x24cm z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg zebrowang
A-11IN oraz stalg gtadkg A-0. Stupy wiaty drewniane o przekroju 16x16cm z drewna klasy C24.
Schody zewnetrzne i podjazd do garazu — betonowe wylewane, beton C16/20.

Wience — W1 Scian nadziemia zelbetowe wylewane o przekroju 24x25cm z betonu C20/25, zbrojone
stalg zebrowang A-llIN oraz A-0. WF $cian fundamentowych Zelbetowe wylewane o przekroju
24x25cm z betonu C20/25, zbrojone stalg zebrowang A-IIIN oraz A-O.

Izolacje :

Izolacje cieplne :

Scian zewnetrznych — wetna mineralna gr. 10cm, Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany

7cm, strop nad parterem — wetnha mineralna rozprezna gr. 18+5cm.

Powtoki zabezpieczajace — elementy drewniane wiezby dachowej i stropu zabezpieczy¢ srodkami
grzybobéjczymi i uodporni¢ na dziatanie ognia poprzez malowanie srodkami ogniochronnymi np.

UNIPAL DREW, co zapewni zabezpieczenie drewna do NRO.

Scianki dzialowe — murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12cm.

Pokrycie dachu : Blacha powlekana w kolorze brgzu. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr.
0,55mm w kolorze pokrycia. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
Przewody wentylacyjne — murowane z gotowych pustakéw np. Schiedel lub inne na zaprawie cem.
—wap. 3Mpa.

Stolarka okienna - stolarka typowa PCV lub drewniana, zgodnie z wykazem stolarki o
wspotczynniku przenikania 0,9W/mK.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne typowe stalowe, drzwi zewnetrzne wejsciowe i brama

garazowa typowe stalowe z ociepleniem o wspodtczynniku przenikania 1,3W/m?2K.
Roboty wykonczeniowe :
- podtoza i posadzki : wg opisu na przekroju pionowym (terakota, posadzka przemystowa),

- tynki wewnetrzne i oktadziny : tynk cementowo-wapienne, sufity wytozone ptytg gk lub panelami

pcv, w wc do wysokosci 2,0m glazura,
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- okladziny zewnetrzne : tynk mineralny w kolorze jasnym bezowym, cokdt pokryty tynkiem mozai-

kowym, podbitka z desek zabezpieczona lakierobejcg w kolorze zblizonym do pokrycia dachowego,
- roboty malarskie : sciany i sufity malowane farbami w wybranym kolorze,

- obrébki blacharskie : rynny i rury spustowe z blachy powlekanej, podokienniki, deski okapowe

oraz deski wiatrowe nalezy obrobi¢ blachg stalowag powlekang w kolorze pokrycia dachowego.
Instalacja elektryczna:

Na potrzeby zasilania pomieszczeh w budynku garazu zostata zaprojektowana tablica rozdzielcza
R1 w pomieszczeniu gospodarczym 0/3. Rozdzielnie R1 zamontowac na Scianie na wysokosci 1,8m.
Tablica zostanie zasilona ww. kablem typu YKY5x10mm?2. W tablicy R1 nalezy uziemi¢ przewdd
ochronny, na zewnatrz budynku nalezy zastosowaé uziomy pionowe oraz uziom otokowy dookota
budynku. Rezystancja uziemienia R<10Q. Zastosowac¢ tablice rozdzielczg 3x12 modutéw, wykonang
z tworzywa sztucznego 1P44, przystosowana do uzytkowania wewnatrz pomieszczen. Tablice wypo-
sazy¢ w listwy zaciskowe N+PE, wylgcznik roznicowo — prgdowy oraz zabezpieczenia nadmiarowo
- pradowe. Zastosowane zabezpieczenia zapewniajg skuteczng ochrone przewoddw od przecigzen

i zwar¢, zgodnie z normg PN-IEC 60364.

Tablica rozdzielcza TR zasila¢ bedzie nastepujgce odbiory:

- instalacje oswietlenia;

- instalacje gniazd 1-fazowych;

- gniazdo 3 faz;

- syrene alarmowg strazacka projektowana na zewnetrznej Scianie budynku

Do rozdzielni R1 bedzie podtgczony inwenter solarny, ktéry bedzie dostarczat do instalacji energie
elektryczng produkowang przez projektowane panele fotowoltaiczne.

Instalacje elektryczng wykona¢ przewodami typu:

obwody 3f — YDY5x2,5z20,

obwody gniazd 1f - YDYp3x2,5zo,

obwody oswietleniowe 1f - YDYp3x1,5 zo

zasilanie syreny 3f — YDY5x2,5zo0,

zasilanie bramy garazowej — YDY3x2,5zo.

Instalacje wykona¢ na $cianach jako podtynkowa, na sufitach i elementach drewnianych w rurkach
instalacyjnych lub kanatach instalacyjnych (listwach).

Do oswietlenia zastosowac oprawy oswietleniowe ze zrodtami swiatta typu LED. Zastosowane
oprawy oraz osprzet powinny posiadac stopien ochrony 1P44 lub IP20 zgodnie z planem instalacji,
gniazda elektryczne z uziemieniem ochronnym. Gniazda zamontowac¢ na wysokosci ok. 1,1m, wy-

taczniki na wysokosci ok 1,3m.
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Na zewnetrznych scianach budynku nad bramg garazowa, nad wjazdem do wiaty oraz na $cianie

potudniowo-wchodniej zainstalowa¢ naswietlacze LED IP65 z czujnikami ruchu i zmierzchu.

Na zewnetrznych scianach budynku nad drzwiami wejsciowymi zainstalowac¢ oprawy Scienne P44

LED IP65 z czujnikami ruchu i zmierzchu.

Na dachu od strony potudniowo-wschodniej zamontowac na dachu panele fotowoltaiczne o tgcznej
mocy ok. 5kW, inwerter zainstalowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym 0/3.

W zwigzku z projektowanym montazem paneli fotowoltaicznych na dachu, nalezy wykonac instala-
cje odgromowg budynku. Zwody poziome , iglice oraz przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu
FelZn ®©8, do tgczenia zwoddw zastosowac ztgcza krzyzowe ocynkowane. Zwody mocowac do da-
chu typowymi wspornikami. Przewody odprowadzajgce z dachu do uziemienia wykonac¢ w 4 rogach
budynku, i podigczy¢ poprzez ztagcza kontrolne do uziomu otokowego. Wykonac¢ potgczenia wyréw-
nawcze pokrycia dachu z blachy trapezowej z przewodami odprowadzajgcymi w 4 rogach dachu
przy pomocy typowych ztgczy. Przewody odprowadzajgce na $cianach utozy¢é w warstwie ocieple-
nia w rurkach ostonowych odgromowych, ztgcza kontrolne wykona¢ w puszkach IP65 na wysokosci
ok. 30cm od poziomu terenu.

Instalacje elektryczng wykonaé nalezy w systemie TN-S z odrebnym przewodem ochronnym. Za-
stosowane przewody elektryczne powinny spetnia¢ przepisy dyrektywy CPR. Dla przewodéw i ka-
bli stosowanych jako wyroby budowlane dyrektywa CPR opiera sie na zharmonizowanej normie
europejskiej EN 50575:2014.

Instalacja fotowoltaiczna.

Projekt przewiduje na dachu od strony potudniowo-wschodniej montaz 12 paneli fotowoltaicznych o
mocy od 400 do 500W. Panele zamontowac¢ na typowych mocowaniach przystosowanych do po-
krycia blachg trapezowg. Rozdzielnica zabezpieczajgca instalacje fotowoltaiczng od strony pradu
statego DC, 3 fazowy inwerter oraz rozdzielnice zabezpieczajgcg instalacje fotowoltaiczng od
strony prgdu zmiennego AC zamontowa¢ w pomieszczeniu 0/3. Potgczenia elektryczne poszcze-
goInych paneli oraz zejscia do inwertera wykona¢ przewodami odpornymi na czynniki atmosfe-
ryczne, spetniajgcymi przepisy dyrektywy CPR. Dla przewodow i kabli stosowanych jako wyroby
budowlane dyrektywa CPR opiera sie¢ na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014. Do
taczenia paneli fotowoltaicznych oraz przewodoéw pradu statego zastosowac typowe szczelne
ztgczki odporne na czynniki atmosferyczne, przewody na dachu uktadaé¢ w rurkach ostonowych od-

pornych na czynniki atmosferyczne na uchwytach dystansowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC160, PVC110; PVC 75; PVC50 Lite, zgodnie
z czescig rysunkowa projektu.

Lezaki PVC160,PVC110, PVCY75 jak i podejscia pod przybory na parterze oraz kratkg odptywowa,

prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Przed montazem lezakéw nalezy wykonaé
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5)

podsypke z piasku gr. 10 cm, a nastepnie po ich montazu nadsypke piaskowg gr. 10 cm.

Lezaki nalezy wyprowadzi¢ do projektowanego wg odrebnego opracowania przytgcza kanalizaciji
sanitarnej.

Na instalacji projektuje sie 1 pion kanalizacji, wyprowadzony ponad dach i zakonczony wywiewkg
125/75. Na pionie nad poditogg na parterze, nalezy zamontowac¢ rewizje. Podejscia odptywowe pod
umywalke, PVC50; PVC75 projektuje sie w bruzdach w $cianach.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i droznosci.
Préba szczelnosci instalacji wodg, pod cisnieniem stupa wody wynikajgcym z usytuowania podejscia

pod przybor najwyzej usytuowany.

Instalacja wodociggowa.

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z projektowanego przytgcza PE32 i instalacji zewnetrznej
wodociggowej PE32. Instalacja wprowadzona bedzie do pomieszczenia WC i zakohczona zaworem
Dn25. Od zaworu woda rozprowadzona bedzie rurami PP32: PP25; PP20 w rurach Peschel. Rury
prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w podfodze, w warstwie izolacji nad warstwg chudego betonu.
Podejscia do zawordw i baterii w bruzdach. Potgczenia instalacji z przyborami (bateria stojgca, miska
ustepowa typu Kompakt,), poprzez zawory katowe z przytgczami gietkim. Ciepta woda do umywalki
uzyskana bedzie poprzez montaz baterii z przeptywowym podgrzewaczem wody 3,5 kW. Projektuje
sie dwa zawory czerpalne, jeden w pomieszczeniu WC , Dn15; a drugi na zewnatrz budynku Dn25,
z odcieciem zaworem w pom. WC.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ jg probie cisnieniowej, na cisnienie 0,75MPa, w czasie 0,5
godz.

Calg instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, cz.ll-,Instalacje sanitarne i przemystowe”, przy zachowaniu obowigzujgcych

przepisow BHP.

Opinia geotechnicznaiinformacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego : pierwsza.
Warunki gruntowe : proste.

Ustalenie w zakresie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku :

Podstawa do oceny warunkéw posadowienia : Ocene warunkéw posadowienia projektowanej
inwestycji sporzgdzono na podstawie :

a) wykonania prébnego ukopu do gtebokosci 1,20m poziomu posadowienia taw fundamentowych,
b) obserwacji budynkéw na dziatkach sgsiednich oraz na dziatce inwestora w celu okre$lenia ich
stanu technicznego uwarunkowanego posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,

c) oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia obiektu na

dziatce bedacej jego wtasnoscia.
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7)

8)
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Wyniki badan :

a) w wyniku wykonanego ukopu do gtebokosci 1,20m poziomu posadowienia taw fundamentowych
stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu préchnicznym i
zabarwieniu brunatnym do gtebokosci 0,40m. Ponizej wystepowania gruntéw préchnicznych
wystepuje do gtebokosci 1,20m grunt gliniasty — glina piaszczysta. Nie stwierdzono po uptywie 24
godzin naptywu wdéd gruntowych do wykopanego w obrebie projektowanego budynku ukopu
prébnego,

b) stan techniczny budynkéw na dziatkach sgsiednich i na dzialce inwestora jest dobry, brak jest
zarysowan $cian spowodowanych ewentualnymi niekorzystnymi warunkami posadowienia,

c) z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki nie stwierdzono

wystgpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ustalenia na podstawie wynikéw badan :

Na podstawie wynikow badan stwierdzono dobre warunki geotechniczne do rozbudowy budynku
garazowego. Przewiduje sie posadowienie bezposrednie rozbudowy na tawach betonowych i
stopach zelbetowych bezposrednio na gruncie nosnym rodzimym. Poziom posadowienia przewiduje
sie na gtebokosci min. 1,20m ponizej poziomu otaczajgcego terenu, dostosowujgc do poziomu

posadowienia czesci istniejgce;.

Uwaga :
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow pod fundamenty innych warunkéw
geotechnicznych niz ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii, nalezy niezwtocznie

zawiadomic¢ projektanta.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

Liczba Ilokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko. Planowana inwestycja nie wymaga

przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi wynikajgcymi z ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Projektowane zapotrzebowanie na wode szacuje sie w ilosci ok. 1m3/m, co zapewnione zostanie z
istniejacego przytacza wodociggowego. Scieki odprowadzane bedg do istniejgcych na dziatce
zbiornikdéw na nieczystosci ciekte. Bedg to Scieki bytowe, pochodzace z projektowanego w budynku
wC.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng z istniejgcego przytagcza energetycznego.

Budynek ogrzewany bedzie przy uzyciu energii elekirycznej wspomaganej energig z paneli
fotowoltaicznych projektowanych na dachu budynku.

Projektowana funkcja budynku — budynek garazowy nie bedzie powodowa¢ znaczacych
zanieczyszczen pytowych i plynnych, zapachéw. Nie bedzie powodowat emisji drgan i
promieniowania

Wytwarzane odpady bedg miaty charakter bytowy, charakterystyczny dla zabudowy mieszkaniowe;j.
Przewiduje sie ich segregacje i gromadzenie w pojemnikach do segregacji usytuowanych na dziatce.
Roboty zwigzane z utylizacjg eternitu zostang powierzone firmie ze stosownymi uprawnieniami.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi. Zaktada sie zainwestowanie tylko czesci dzialki, zgodne z wydang decyzjg o

warunkach zabudowy.

Warunki ochrony p. pozarowej :
Zgodnie z § 213 pkt 3 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie dotyczg garazy o
liczbie stanowisk nie wiekszej niz 2.
Projektuje sie budynek w klasie NRO. Wszystkie elementy drewniane przewiduje sie zabezpieczy¢
do NRO poprzez malowanie odpowiednim srodkiem np. UNIPAL DREW. Budynek usytuowany jest
w odlegtosci 0,50m od granicy dziatki sgsiedniej. Na lokalizacje takg Inwestor uzyskat zgode na
odstepstwo od obowigzujgcych warunkéw technicznych postanowieniem Nr BS.6740.10.10.2021KK
z dnia 31.01.2022r. Od strony granicy z dziatkg o nr geod. 128/1 budynek zaprojektowany zostat ze
Sciang p.poz. REIGO0.

UWAGI :

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robot ziemnych
(wykopow) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie zachodzi koniecznos¢
badania nosnosci gruntu w poziomie posadowienia. Wszelkie zmiany materiatowe, rozwigzania

technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowac¢ z projektantem.
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Siemiatycze, 20.06.2022r.

Projektant architektury :
Antoni Hermaniuk

uprawnienia projektanta
w specjalnosci architektonicznej
nr Bt/226/81

Projektant konstrukciji :
mgr inz. Anna tubko

uprawnienia projektanta w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
nr PDL/0001/POOK/11

Projektant branzy sanitarnej :
mgr inz. Andrzej Kranz

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDL/0048/PBS/20

Projektant branzy elektryczne;j :
mgr inz. Piotr Putko

uprawnienia projektanta w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr PDL/0053/POOE/06
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA :

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcego budynku garazu OSP wraz z wydzieleniem
pomieszczenia gospodarczego oraz budowg infrastruktury technicznej.

ADRES INWESTYCJI :

Jednostka ewidencyjna Mielnik 201005_2, obreb ewidencyjny Tokary 0011, dziatka o nr
ewidencyjnym 359.

INWESTOR :

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

PROJEKTANT :

BRANZA ARCHITEKTONICZA : podpis :

techn. Antoni Hermaniuk

uprawnienia projektanta
w specjalnosci architektonicznej
nr Bt/221/81

BRANZA KONSTRUKCYJNA : podpis :

mgr inz. Anna tubko

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr PDL/0001/POOK/11

BRANZA SANITARNA : podpis :

mgr inz. Andrzej Kranz

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDL/0048/PBS/20

BRANZA ELEKTRYCZNA : podpis :

mgr inz. Piotr Putko

uprawnienia projektanta w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr PDL/0053/POOE/06
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Czes$¢ opisowa :

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji :
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku garazowego wraz z instalacjami.

Uporzadkowanie placu budowy.

2. Wykaz obiektow istniejacych :
Dziatka objeta opracowaniem o nr geodezyjnym 359 w Tokarach gm. Mielnik w chwili obecnej jest
zabudowana budynkiem po bytej szkole oraz bedgcym przewidzianym do rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy budynkiem garazowym.
Sasiedztwo dziatki stanowig :

a) od potnocy : dziatka prywatna — o nr geod. 357/2,

b) od wschodu : droga dojazdowa (droga gminna nr 109630B9) — dziatka o nr geod. 371.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajgcych Ilub mogacych
spowodowa¢ zagrozenia :

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obiekty mogace stworzyé zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz czas ich wystepowania.

Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m wystgpig podczas
wykonywania prac zwigzanych z budowg wiezby dachowej, murowaniem szczytow budynku, przy
wykonywaniu elewacji, montazem paneli fotowoltaicznych oraz instalacji odgromowej na dachu,
montazu syreny alarmowe;j.

Roboty zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest wystgpig podczas robot
rozbiérkowych pokrycia dachowego.

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem podczas pracy przy czynnej instalacji elektrycznej, w tym przy
przebudowie istniejgcej rozdzielnicy w budynku bytej szkoty.

Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczehstwa ludzi realizujgcych zadanie
inwestycyjne.

5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegodlnie nie-
bezpiecznych.

Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania w/w robot zgodnie z

przepisami BHP.
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Pracownicy powinni posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz sprawne narzedzia
pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny

by¢ sprawne technicznie.
Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem z odpowiednim oznakowaniem.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadze-
nie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych gdyz zaistniaty przestanki usta-

wowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przygotowawcze i zabezpieczenie :

e Prace bedg przeprowadzone w nastepujgcej kolejnosci;

- przygotowanie placu budowy (wyznaczenie i zabezpieczenie placu budowy, postawienie tablicy
informacyjnej),

- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac i w
bezposredniej bliskosci prowadzenia prac (wykopy),

- prace budowlane prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej ze sztukg budowlana.

Teren na zewnatrz placu budowy utrzymac¢ w nalezytym porzadku;

Materiaty na budowe bedg przywozone na biezgco.

Do prac dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych aktualne badania.

Na budowie zachowac¢ porzadek i fad, nie dopuséci¢ do porzucania elementéw drewnianych z wysta-
jacymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagro-
zenia :

- droge montazowg wykonac w odlegtosci 3,0 m od krawedzi wykopu, a teren wykopu zabezpieczy¢
tasma ostrzegawczg i tablicami informacyjnymi,

- zabezpieczy¢ droge dojazdowg na plac budowy; a teren budowy oddzieli¢; a na terenie budowy
wydzieli¢ strefy komunikacyjne, w ktorych nie mogg znajdowac sie zadne przedmioty,

- wokot prowadzonych robét wydzieli¢ strefe niebezpieczng tasma ostrzegawczg lub tablicami,

- wyznaczy¢ droge objazdows.

Konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (ubrania robocze, rekawice, kaski, pasy
bezpieczenstwa).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom w tym

ewakuacja na wypadek pozaru : Co najmniej jeden z pracownikdw powinien posiada¢ telefon, z
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ktérego mégtby potaczy¢ sie ze stuzbami ratowniczymi w przypadku zagrozenia lub wypadku. Nu-
mery telefonéw powinny byé podane do wiadomosci pracownikdéw. Pracownicy powinni by¢ prze-
szkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie do przyjazdu ratownikéw
medycznych. Na wyposazeniu brygady powinna znajdowaé sie apteczka i sprzet do udzielania
pierwszej pomocy.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw : dokumenty budowy i doku-
mentacja techniczna bedg sie znajdowaé¢ w miejscu ustalonym z Inwestorem.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustaleh zawartych w planie bioz.

7. Uwagi koncowe.

Obiekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Prace ziemne wykonac¢ wytgcznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane — o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

Zapewnic¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.

Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Projektant architektury :
Antoni Hermaniuk

uprawnienia projektanta
w specjalnosci architektonicznej
nr Bt/226/81

Projektant konstrukciji :
mgr inz. Anna tubko
uprawnienia projektanta w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
nr PDL/0001/POOK/11

Projektant branzy sanitarne;j :
mgr inz. Andrzej Kranz

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDL/0048/PBS/20

Projektant branzy elektryczne; :
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