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1. OPIS TECHNICZNY DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot inwestycji i zakres robét elektrycznych:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku garazowego w
miejscowosci Tokary gm. Mielnik, na dziatce o nr geod. 359. Istniejacy budynek garazu nie byt
wyposazony w instalacje elektryczng. Zapotrzebowanie na energie elektryczng bedzie realizowane
z istniejgcego przylacza energetycznego napowietrznego w ramach istniejacej mocy
przytgczeniowej 17kW, zabezpieczenie przedlicznikowe — S303C32A, V grupa przylgczeniowa.
Licznik energii elektrycznej jest zainstalowany w szafce licznikowej na zewnatrz budynku bytej
szkoty.

Projektowane roboty w branzy elektrycznej bedg obejmowaty:

- wybudowanie wewnetrzne;j linii zasilajgcej z istniejgcej rozdzielni RG zamontowanej w holu
budynku bytej szkoty do budynku garazu do projektowanej rozdzielnia R1 w pomieszczeniu
gospodarczym oznaczonym 0/3;

- wykonanie instalacji elektrycznej w rozbudowywanym budynku garazu;

- montaz instalacji fotowoltaicznej — panele na dachu; rozdzielnice DC, AC i falownik w
pomieszczeniu 0/3.

Budowa wewnetrznej linii zasilajacej:

Do zasilania w energie elektryczng garazu bedzie stuzyta wewnetrzna linia zasilajgca -
projektowany kabel YKY5x10mm?, ktéry nalezy podtgczy¢ w istniejgcej rozdzielni RG zamontowane;j
w holu budynku bytej szkoty. W rozdzielni RG w tym celu projektuje sie zamontowanie dodatkowego
wytgcznika instalacyjnego S303 C25A, ktéry bedzie zabezpieczat instalacje elektryczng w budynku
garazu. Kabel YKY5x10mm? utozy¢ na $cianie budynku szkoty pod okapem i nad oknami na
wysokosci min. 3,5m w rurach ostonowych ®37 odpornych na czynniki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Na odcinku od budynku bytej szkoty do budynku garazu kabel utozy¢ w rowie
kablowym na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,7m. Pod projektowanym utwardzonym
dojazdem do budynku kabel utozyé w rowie kablowym w rurze ostonowej na gtebokosci 1m. Po
utozeniu kabla uszczelni¢ przepust rurowy, zamocowac¢ na kablu oznaczniki kabla, nasypa¢ 10cm
warstwe piasku, po czym nasypac 25 cm warstwe rodzimego gruntu bez kamieni i gruzu, nastepnie
utozyC niebieskg folie sygnalizacyjng i row zasypaé do konca zageszczajgc grunt warstwami. Kabel
YKY5x10mm? wprowadzi¢ do budynku garazu do pomieszczenia gospodarczego oznaczonego 0/3
i podtaczy¢ do projektowanej rozdzielnia R1.

Instalacja elektryczna w budynku.

Na potrzeby zasilania pomieszczeh w budynku garazu zostata zaprojektowana tablica rozdziel-
cza R1 w pomieszczeniu gospodarczym 0/3. Rozdzielnie R1 zamontowac na Scianie na wysokosci
1,8m. Tablica zostanie zasilona ww. kablem typu YKY5x10mm?2. W rozdzielnicy R1 zainstalowac
ochronniki przepie¢ 1+2, uziemi¢ ochronniki przepieé, przewdd ochronny PE , rezystancja uziemie-
nia R<10Q. Zastosowac tablice rozdzielczg 3x12 modutéw, wykonang z tworzywa sztucznego 1P44,
przystosowana do uzytkowania wewnagtrz pomieszczen. Tablice wyposazy¢ w listwy zaciskowe
N+PE, wylgcznik roznicowo — prgdowy oraz zabezpieczenia nadmiarowo - prgdowe. Zastosowane
zabezpieczenia zapewniajg skuteczng ochrone przewodow od przecigzen i zwar¢, zgodnie z normg
PN-IEC 60364.

Tablica rozdzielcza TR zasila¢ bedzie nastepujgce odbiory w budynku garazu:
- instalacje oswietlenia;

- instalacje gniazd 1-fazowych;

- instalacje gniazd 1-fazowych do zasilania ogrzewania garazu i pomieszczen ;
- gniazdo 3 faz;

- syrene alarmowg strazackg projektowana na zewnetrznej Scianie budynku
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Do rozdzielni R1 bedzie podtgczony inwenter solarny, ktory bedzie dostarczat do instalacji energie
elektryczng produkowang przez projektowane panele fotowoltaiczne.

Instalacje elektryczng wykona¢ przewodami typu:

obwody 3f — YDY5x2,5z0,

obwody gniazd 1f - YDYp3x2,5zo0,

obwody oswietleniowe 1f - YDYp3x1,5 zo

zasilanie syreny 3f — YDY5x2,5zo0,

zasilanie bramy garazowej —YDY3x2,5zo.

W pomieszczeniach garazu, pomieszczeniu 0/3 i WC przewidziano ogrzewanie elektryczne z zasto-
sowaniem grzejnikow elektrycznych o mocy 1kW w pomieszczeniach 0/3 i WC oraz dwoch grzejni-
kow 2kW w garazu z termostatami. W tym celu wydzielono osobne obwody nr Q15, Q16 i Q17 zata-
czane stycznikiem sterowanym z zegara. W celu ograniczenia poboru energii z sieci, zaleca sie
zatgczanie grzejnikbw w godzinach dziennych, gdy instalacja fotowoltaiczna generuje energie.
Instalacje wykonac¢ na scianach i sufitach murowanych jako podtynkowa, na drewnianych lub pane-
lowych sufitach i elementach w rurkach instalacyjnych lub kanatach instalacyjnych (listwach).

Do oswietlenia zastosowac¢ oprawy oswietleniowe ze zrédtami swiatta typu LED — zaleca sie stoso-
wanie opraw z wymiennymi zrodtami swiatta LED. Zastosowane oprawy oraz osprzet powinny po-
siadac stopien ochrony IP44 lub IP20 zgodnie z planem instalacji, gniazda elektryczne z uziemie-
niem ochronnym. Gniazda zamontowac¢ na wysokosci ok. 1,1m, wytgczniki na wysokosci ok 1,3m.
Na zewnetrznych scianach budynku nad bramg garazowa, nad wjazdem do wiaty oraz na scianie
potudniowo-wchodniej zainstalowac naswietlacze LED IP65 z czujnikami ruchu i zmierzchu.

Na zewnetrznych scianach budynku nad drzwiami wejsciowymi zainstalowac¢ oprawy $cienne 1P44
LED IP65 z czujnikami ruchu i zmierzchu.

Na dachu od strony potudniowo-wschodniej zamontowac na dachu panele fotowoltaiczne o tgcznej
mocy ok. 5kW, inwerter zainstalowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym 0/3.

Instalacja fotowoltaiczna.

Projekt przewiduje montaz 12 paneli fotowoltaicznych o mocy od 400 do 500W na dachu od
strony potudniowo-wchodniej. Panele zamontowaé na typowych mocowaniach przystosowanych do
pokrycia blachg trapezowa. Rozdzielnica zabezpieczajgca instalacje fotowoltaiczng od strony pradu
statego DC, 3 fazowy inwerter oraz rozdzielnice zabezpieczajgcg instalacje fotowoltaiczng od strony
prgdu zmiennego AC zamontowa¢ w pomieszczeniu 0/3. Zastosowac ochrone przepieciowg obwo-
du napiecia statego (ochronniki PV/DC dobrane do napiecia generowanego) oraz obwodoéw zmien-
nego napiecia (ochronniki 1+2 dla sieci 230/400V) — ochronniki przepigciowe zamontowac w roz-
dzielniach RA i RD, ochronniki uziemi¢ Rus10Q. Potgczenia elektryczne poszczegdinych paneli
oraz zejscia do inwertera wykonac¢ przewodami odpornymi na czynniki atmosferyczne, spetniaja-
cymi przepisy dyrektywy CPR. Dla przewodow i kabli stosowanych jako wyroby budowlane dyrek-
tywa CPR opiera sie na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014. Do taczenia paneli
fotowoltaicznych oraz przewodéw pradu statego zastosowac typowe szczelne ztgczki odporne na
czynniki atmosferyczne, przewody na dachu uktadac¢ w rurkach ostonowych odpornych na czynniki
atmosferyczne na uchwytach dystansowych.

Instalacja odgromowa.

W zwigzku z projektowanym montazem paneli fotowoltaicznych na dachu, nalezy wykonac in-
stalacje odgromowg budynku. Zatozono klase IV LPS ochrony odgromowej. Zwody poziome, iglice
oraz przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu Fe/Zn ®8, do tgczenia zwoddw zastosowacé zigcza
krzyzowe ocynkowane. Zwody mocowac do dachu typowymi wspornikami. Przewody odprowadza-
jace z dachu do uziemienia wykonac¢ w 4 rogach budynku i podtgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne
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do uziomu otokowego. Wykonac potgczenia wyréwnawcze pokrycia dachu z blachy trapezowej z
przewodami odprowadzajgcymi w 4 rogach dachu przy pomocy typowych ztgczy. Przewody odpro-
wadzajgce na scianach utozy¢ w warstwie ocieplenia w rurkach ostonowych odgromowych, ztgcza
kontrolne wykona¢ w puszkach IP65 na wysokosci ok. 30cm od poziomu terenu. Wykonac¢ uziom
otokowy otwarty wokot budynku z bednarki oc. 25x4 w odlegtosci ok. 1m od fundamentéw budynku,
ze wzgledu na usytuowanie budynku przy granicy z dziatkg nr 357/2 od strony ww dziatki uziom
utozy¢ w odlegtosci ok. 35cm od fundamentow budynku. Bednarke uktada¢ w ziemi na gtebokosci
1m, uziom otokowy powierzchniowy rozbudowaé o uziomy pretowe z pretéw stalowych miedziowa-
nych o dtugosci 6m zgodnie z planem rys. nr 2. Rezystancja uziemienia R.<10Q.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
W urzadzeniach niskiego napiecia zastosowa¢ samoczynne wytgczanie napiecia poprzez
zadziatanie zabezpieczen réznicowoprgdowych i zwarciowych w uktadzie TN-S.

Uwagi koncowe do wykonania robét elektrycznych:
- Wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej zlecic
uprawnionemu geodecie.
- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowac istniejgce urzgdzenia podziemne w
celu uniknigcia uszkodzen. Prace ziemne w zblizeniu oraz na skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

- Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Prace na czynnej instalacji elektrycznej wykonywac po wytgczeniu napiecia, stworzeniu
bezpiecznej przerwy elektrycznej i uziemieniu instalacji w miare mozIliwosci.

- Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny spetniac wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane Art. 5.1 z pézn. zmianami oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dn.
16.04.2004 z p6zn. zmianami.

- Instalacje fotowoltaiczng wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym zakresie, m. in.

PN-EN IEC 61730-1:2018-06 P Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV).

PN-EN 50618:2015-03 P Kable i przewody elektryczne do systemow fotowoltaicznych.

PN-EN 61643-31:2019-07 E Niskonapigciowe urzadzenia ograniczajace przepigcia. Czes¢ 31: Wymagania
i metody badan dla SPD instalacji fotowoltaicznych.

PN-EN 62920:2018-02 E Systemy fotowoltaiczne generujace moc elektryczng. Wymagania dotyczace
kompatybilnos$ci elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania przeksztaltnikow mocy z
zastosowaniem do systemow fotowoltaicznych”.

- Instalacje elektryczng wykonac nalezy w systemie TN-S z odrebnym przewodem ochronnym.

- Zastosowane przewody elektryczne powinny spetniac¢ przepisy dyrektywy CPR. Dla przewodéw i
kabli stosowanych jako wyroby budowlane dyrektywa CPR opiera sie na zharmonizowanej normie
europejskiej EN 50575:2014.

- Po wybudowaniu urzgdzen wykonac¢ pomiary rezystancji uziemien, rezystancji izolacji kabli oraz
skutecznosci samoczynnego wylgczania napiecia.

- Po wybudowaniu projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych teren uporzgdkowac i
przywrocic do stanu wyjsciowego. Materiaty z demontazu uprzgtngc i zagospodarowac zgodnie z
umowag o wykonanie robot.



2. Wykaz materiatéw na roboty elektryczne.

CENoU~BLNE

Gniazdo 1f P/t IP44 Z UZIEMiBNIEM .outit e e e szt
Gniazdo 1f p/t IP44 z uziemieniem POAWOINE ... c.uiuiiiiiii e szt
Gniazdo 1f P/t Z UZIEMIENIEIM ..ot szt
Gniazdo 1f p/t z uziemieniem POAWOINE ..ot szt
GNIAZAO B B2 A i e szt
£acznik pojedynczy P/t IP44 .. ... e szt
LaCzZNiK POJEAYNCZY P/t o szt
L gCZNTK SCROGOWY Lot e szt
Rozdzielnica R1 (3x18 modutéw kompletna n/t wg schem). .......cccoiiiiiiiiiiiiien, kpl
Rozdzielnica RA, RD (12 modutéw kompletna n/t wg schem). ... kpl
Ogranicznik przepigeC 4 biegunowy 1+2 AC ... szt
Ogranicznik przepieC 3 biegunowy PV ... szt
Stycznik modutowy 3F 230V ... szt
Wytgcznik roznicowo-prgdowy 3F 25A, 0,03A ..o szt
Wytgcznik Nadprgdowy S30L Bh......couiuiiiiiiiii e szt
Wytgcznik nadpradowy S30T B0 ... szt
Wytgcznik nadpradowy S30T BB ... szt
Wytgcznik nadpradowy S303 C25 .. ... szt
Wytgcznik nadpradowy S303 Ca6 ... szt
Wytgcznik nadpradowy S303 BB .. ..cuieiieiii e szt
Panel fOtOWOITAICZNY 420W ...t szt
Profil Mmontazowy dO Paneli ... m
Przewody jednozytowe SOIarne 4mMM2. ... ..ottt e m
Puszka D60 GIeDOKA .....cviieiiii i szt
Puszka p/t @60 GHeDOKa ... ...iuieiii szt
Oprawa zewnetrzna IP44 scienna LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu ........................ szt
Naswietlacz LED 30W IP65 z czujnikiem ruchu i zmierzchu............ccoooiiiiiiiiiiiiinnnns szt
Oprawa sufitowa IP20 gwint 27 Z KIOSZEM ... szt
Oprawa sufitowa IP44 gwint 27 Z KIOSZEM ... szt
Oprawa liniowa LED P44 120CmM 2XL18W ...ooiuiiiiiii et szt
Zarowka LED1000 IM gWINt 27 ..ooiiiii e szt
Swietlowka LED 18W 1200 .....cciii it eee e, szt
Wentylator tazZienKOWY .. ... szt
Syrena alarmowa elekiryCzna 2KW ... kpl
Przewld Y DY P3X T, 5 mMM 2 Lo e m
Przewid YD Y X2, 5 mMM ..o it m
Przewid YD Y OX 2, 5 mMMZ ... e m
Kabel YKY ZOSXTOMMZ ...ttt e e e e e e e e e et e e e e e et e e e e eanns m
Puszka hermetyCzna IP44 AX2,5 ... szt
RuUra ostonowa DVKTS ... o m
Rury winidiurowe karbowane @28 odporne na UV .........cooiiiiiiiiiiiiiii e m
Rury winidiurowe sztywne ®28 odporne Na UV .........oiiiiiiiiiiiii e m
Kolanko winidiurowe sztywne ®28 odporne na UV ..........cooiiiiiiiiiiiiiiiii e szt
Rury winidiurowe Sztywne D18 ... m
Rury winidiurowe sztywne odporne na UV D37 .. ... m
KOoIlanko SZEyWne D37 ..o szt
Rury winidiurowe odgromowe D28 .. ... ... i m
Uchwyt petny do rUry D18 .. .. e szt
Uchwyt petny do rury D28 ... ... szt
Uchwyt petny do rUry D37 ... e szt
Uziom stalowy miedziowany 16XL1500 .......c.ouiuiuiuiiiiiiiei e szt
BeUNAIKA OC. 25X 4 ot m
Folia sygnalizacyjna niebieska 0,4m ... ..o e m
ZACiSK KIZYZOWY MOSI@ZNY ..eeiiiei ettt ettt enenes szt
Drut StaloWy OC. D8 ... i m
PiasSek N POASYPKE 1ouiiiiit it m3

Materiaty pomocnicze: wkrety, uchwyty, ztgczki - wg potrzeb.
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Tokary garaz inst elektr..kstx

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. Razem
1 Wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej w budynku garazu.
1| KNNRS5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. m3
d.1| 0701-01 I-1l
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
2l KNNR5 Kopanie rowdw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie | m3
d.1| 0701-04 kat. I-II
9,4 m3 9,400
RAZEM 9,400
3] KNNRS5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1l 0702-01 gruncie kat. -1l
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
4] KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1l 0702-01 gruncie kat. I-ll
9,4 m3 9,400
RAZEM 9,400
5 KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
35 m 35,000
RAZEM 35,000
6| KNNRS5 Utozenie rur ostonowych DVK75. m
d.1| 0705-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
71 KNNR5 Uktadanie kabli YKY5x10 w rowach kablowych recznie m
d.1| 0707-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8] KNNR5 Uktadanie kabla YAKXS 5x10mm w rurach w ziemi m
d.1| 0713-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
9] KNNRS5 Rury winidurowe odporne na UV o $r.do 37 mm uktadane m
d.1| 0104-03 na drewnie
32 m 32,000
RAZEM 32,000
100 KNNR5 Uktadanie kabla YAKXS 5x10mm w rurach na $cianie m
d.1| 0713-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
111 KNNRS5 Uktadanie kabli YKY5x10 na $cianie murowanej m
d.1| 0715-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
12l KNNR5 Przewody kabelkowe YDYp3x1,5mm2 uktadane p.t. m
d.1| 0206-01
81 m 81,000
RAZEM 81,000
13l KNNR5 Rury winidurowe RVS18mm uktadane n.t. na podiozu m
d.1| 0103-05 innym niz beton
20 m 20,000
RAZEM 20,000
14, KNNRS5 Przewody kabelkowe YDYp3x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.1l 0203-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
15 KNNR5 Przewody kabelkowe YDYp3x2,5 mm2 ukfadane p.t. w m
d.1| 0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
128 m 128,000
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Tokary garaz inst elektr..kstx

Obmiar
Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 128,000
16| KNNR5 Przewody kabelkowe YDY5x2,5mm2 ukfadane p.t. w m
d.1| 0205-02 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
10 m 10,000
RAZEM 10,000
17 KNNR5 Przewody kabelkowe YDY3x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.1| 0203-01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
18] KNNRS5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt.
d.1| 0304-03 | wylotach przykrecane
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191 KNNR5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 szt.
d.1] 0303-02 | wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
20] KNNR5 | taczniki instalacyjne hermetyczne jednobiegunowe szt.
d.1l 0307-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
211 KNNR5 | taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1| 0306-02 instalacyjnej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22l KNNR S5 | taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1| 0306-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23] KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe 1P44 ze stykiem szt.
d.1] 0308-04 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe 16 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe 1P44 ze stykiem szt.
d.1l 0308-04 | ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwdjne 16 A do
2.5 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25( KNNR S5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1l 0308-02 podtynkowe 2-biegunowe 16 A i przekroju przewodow do
2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1] 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe podwadjne 16 A i przekroju
przewoddéw do 2.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR-W 2-25 | Gniazda sitowe 3x380V 32 A kpl.
d.1| 0626-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 KNNR5 Montaz tablic rozdzielczych n/t 3x18 modutéw szt.
d.1| 0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
291 KNNR 5 Roztacznik reczny 4-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1| 0407-02
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
30 KNNRS5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1| 0407-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31 KNNRS5 | Wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1l 0407-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32] KNNRS5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy szt.
d.1] 0407-04 4-biegunowy w rozdzielnicach
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33] KNNR5 Zegar sterujgcy modutowy w rozdzielnicy szt.
d.1l 0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNNR5 Stycznik modutowy 3f 230V 25A w rozdzielnicy szt.
d.1| 0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNRS5 | ogranicznik przepie¢ 1+2 4-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1| 0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR S Oprawy liniowe LED 120cm |IP44 w obudowie z tworzyw kpl.
d.1l 0511-04 | sztucznych 2x18W
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
37 KNNRS5 Oprawy o$wietleniowe scienne IP44 LED z czujnikiem kpl.
d.1] 0504-02 ruchu i zmierzchu przykrecane
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe sufitowe LED 1000im P44 kpl.
d.1l 0504-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39] KNNRS5 Oprawy oswietleniowe sufitowe LED 1000Im kpl.
d.1| 0504-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40 KNNR 5 Naswietlacze LED IP65 30W czujnikiem ruchu sztl.
d.1l 0511-01
3 sztl. 3,000
RAZEM 3,000
411 KNNR 5 Montaz wentylatora tazienkowego szt.
d.1| 0410-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
421 KSNR5 Montazz syreny alarmowej elektrycznej 2kW o masie szt.
d.1| 0203-07 |[50-100 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43] KNNR5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m | szt.
d.1| 0606-02 [ (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-Il
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
44] KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt.
d.1| 0606-03 wykonania udarowa) - grunt kat.I-ll za nastepne 1,5 m
dtugosci ponad 4,5 m
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
451 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych z bednarki 25x4 w wykopie o m
d.1] 0605-04 gtebokosci do 1,0 m; kat.gruntu I-11
46 m 46,000
RAZEM 46,000
46/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej drut FeZn 8mm m
d.1] 0601-01 nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych
42 m 42,000
RAZEM 42,000
47 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.1l 0602-04 utozone w rurkach p/t
12 m 14,000
RAZEM 14,000
48] KNNR 5 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.1l 0611-01 przewoddw wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
491 KNNR5 | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.1l 0611-11 przewoddéw wyrownawczych z preta o $r.do 10 mm na
dachu
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
50] KNNR5 Rury winidurowe odgromowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. m
d.1l 0103-06 na podfozu innym niz beton
16 m 16,000
RAZEM 16,000
2 Montaz fotowoltaiki
511 KNNRS5 Montaz tablic rozdzielczych n/t 12 modutéw szt.
d.2l 0404-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52 KNNR 5 Whytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2l 0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53] KNNR5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy szt.
d.2| 0407-04 | 4-biegunowy w rozdzielnicach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNNR 5 [ ogranicznik przepie¢ AC 1+2 4-biegunowy w szt.
d.2l 0407-04 rozdzielnicach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55( KNNR5 ogranicznik przepie¢ DC PV 3-biegunowy w szt.
d.2l 0407-04 rozdzielnicach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KSNR5 Montaz aparatow elektrycznych - falownika. szt.
d.2l 0203-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57] KNR AT-57 | Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - kpl.
d.2l 0302-06 pierwszy panel w rzedzie - panele na uchwytach
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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58] KNR AT-57 | Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu stromym - kpl.
d.2l 0303-03 dodatek za kazdy kolejny panel w rzedzie - poziomy uktad
paneli, dt. panelu 1,5-1,8 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
591 KNNR5 Rury gietkie odporne na czynniki atmosferyczne o $r.do m
d.2l 0104-06 |28 mm uktadane na dachu
17 m 17,000
RAZEM 17,000
60] KNNR5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2l 0103-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
61 KNNR5 Przewody izolowane solarne jednozytowe o przekroju 4 m
d.2l 0201-03 mm2 wciggane do rur
42 m 42,000
RAZEM 42,000
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